
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZAKRES PODSTAWOWY UMOWY
1

d.1
KNR 2-31
1108-04
1108-07

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów
- wyboje o głębokości od 1,5 cm do 3 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoź-
nej

m2

1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000

2
d.1

KNR 2-31
1108-02

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów
- rakowiny z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej

m2

2000 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000

3
d.1

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

2 ZAKRES OPCJONALNY UMOWY
4

d.2
KNR 2-31
1108-04
1108-07

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów
- wyboje o głębokości od 1,5 cm do 3 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoź-
nej

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

5
d.2

KNR 2-31
1108-02

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów
- rakowiny z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej

m2

1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000

6
d.2

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

50 m3 50,000
RAZEM 50,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3598 Użytkownik: Urząd Miejski w Chrzanowie

Naprawa jezdni dróg publicznych i wewnętrznych za pomocą grysów i emulsji asfaltowej oraz tłucznia


