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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e  Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/02037 z dn. 17.06.2019 r.;

o Zlecenie Inwestora;

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;

e Wizja lokalna w terenie;

o Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy;

e Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwala VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia

30 czerwca 2011 r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kablowej kablowej sieci oswietlenia ulicznego w pasie
drogi powiatowej nr 4121W w miejscowosciach Wierzbin i Topolin, ul. Poprzeczna,
gmina Stare Babice.

Dziatki przez ktore przebiega inwestycja:
- dz. nr ew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestyciji:
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1.3. STAN ISTNIEJACY

W ul. Poprzecznej w m. Wierzbin zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna kablowa
oswietlenia ulicznego, zasilajgca oprawy oswietlenia ulicznego zamontowane na stupach
wirowanych oraz aluminiowych na odcinku od ul. Warszawskiej do dziatki nr 43/33. Oswietlenie

uliczne zasilane jest z skrzynki SON zamontowanej na stupie nN w ul. Poprzecznej.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oSwietlenia pasa drogi powiatowej nr 4121W (ul. Poprzeczna) na odcinku
od istn. stupa oSwietleniowego w pasie drogi do zatoki autobusowej w rejonie skrzyzowania

z ul. Kréla Bolestawa Chrobrego projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

1.4.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej z istn. napowietrzno
kablowego obwodu oswietleniowego wybudowanego w ulicy Poprzecznej w Wierzbinie. Linie
zasili¢ ze stupa oznaczonego jako Il. W istniejacej szafce SON wymieni¢ zabezpieczenia wg

schematu - rys. nr 4.

Kablowa linia oSwietleniowa

Projektuje sie budowe kablowej linii oswietlenia typu YAKXS 4x25mm?. Linie nalezy
podfgczac przelotowo do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw
oéwietleniowych. W razie koniecznos$ci nalezy wymienic tabliczke w stupie I1.

Kabel linii oswietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwg piasku. Catosé
przykry¢ folia oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla podziemna
infrastrukturg techniczng kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej typu DVK 75, a pod jezdnig
i zjazdami zastosowac rure ochronng typu SRS 75. Rury SRS 75 pod jezdniami i zjazdami uktadac
metoda bezwykopowa (przewiert / przecisk). Korice rur uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ

kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catosc¢ robot powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawiC zapas kabla ok. 1m. Catos¢ prac kablowych

wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.



Punkty oswietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupdw dla kablowej linii oswietleniowej: aluminiowy stup
oswietleniowy SAL-80 o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem WR-2/1/1/5 o df. 1m
i nachyleniu 5°. Stupy wyposazone sg w oprawy oswietleniowe LED TECEO S 54W 5102 (stupy P1-
P18) oraz w oprawe LED TECEO S 78W 5188 (stup P19).Stupy posadowione na fundamencie B-60
i wyposazone w tabliczke przytgczeniowg z bezpiecznikiem DO1-6A. Potgczenie miedzy tabliczka,
a oprawg wykonac przewodem o podwaojnej izolacji typu YDYp 3x2,5.
Na projektowanych stupach z wysiegnikami nalezy zamontowac oprawy wg ponizszej charakterystyki:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE (stupy P1 - P19)

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0
do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC (stupy P1 — P18)

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC (stup P19)

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 80W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA (stupy P1 — P18)

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrodet swiatta — 7900Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE

nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej




oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA (stup P19)

rodzaj zrodifa Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet Swiatta — 10300Im

zakres temperatury barwowej zradet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osérodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.4.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej
Sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SON zainstalowanej na istn. stupie
linii NN przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego CPA 5rc. Pomiar energii - istn. licznik 1-faz

zainstalowany w skrzynce SON.

1.4.4 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazen bedzie sktadal sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem

posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w
przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
oSwietleniowego utozy¢ plaskownik FeZn 25x4 i przytaczy¢é do proj. stupdw oswietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetniac warunek R < 10 Q.

1.4.5 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podiaczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu

miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy



prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej

infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykonac badania i proby pomontazowe.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. | Materiat Ilos¢
1. | Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 796 m
2. | Przewod YDYp 3x2,5 190 m
3. | Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 684 m
4. | Wkiadka bezpiecznikowa gG 40A 1 szt.
5. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 B25A 1 szt.
6. | Rura ochronna SRS 75 75m
7. | Rura ochronna DVK 75 4m

Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-80 o wys. 8,0 m (wysokos¢
8 montazu oprawy) z wysiegnikiem WR-2/1/1/5 dtugosci 1 m i kacie 19 kpl
" | nachylenia 5°. Stup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony ’
w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 z bezpiecznikiem DO1-6A
9. | Oprawa oswietleniowa LED TECEO S 54W 5102 (P1 — P18) 18 szt.
10| Oprawa o$wietleniowa LED TECEO S 78W 5118 (P19) 1 szt.
11| Folia kalandrowana niebieska 589 m
12| Piasek 30 m?
13| Inne drobne materiaty wg potrzeb
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietlenia

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Opracowat:

Opracowata:

Projektowat:

ulicznego w  pasie  drogi  powiatowej  nr4121W

— ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

dz. nr ew.. 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12
obr. 0026  Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komorow, ul. Ireny 41

mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozarow Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102 e,

mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41
upr. bud. nr St-275/82




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

- wykonanie wykopow pod proj. kablowa linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy o$wietleniowe;

- wykonanie przeciskow;

- montaz i stawianie stupow o$wietleniowych;

- uktadanie kabla o$wietleniowego i bednarki uziemiajgcej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikow i opraw oswietleniowych;

- podfaczenie kabli;

- podigczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestyciji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

— drogi: ul. Poprzeczna;

— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;

- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

— drogi: ul. Poprzeczna;

— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;

- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjna,

elektroenergetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
ryzyko upadku z zerdzi stupa;

kolizja drogowa;

przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopow dla kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych.
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6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania roboét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspdiczesng wiedzg techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wyfaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujgcy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robot montazowych;

Zaleca sie wykonywanie potgczenia kabli przytgczy z istniejgcy linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inZ, Jan Paczuski St-275/82
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci elektroenergetyczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietlenia
ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 4121W

— ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

Adres inwestycji: dz. nr ew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12
obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordow, ul. Ireny 41

Opracowata: mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102 e

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41
upr. bud. nr St-275/82
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4.1 Spis elementéw projektu zagospodarowania terenu

4. Strona tytutowa
4.1 Spis elementéw projektu
4.2 Czesc¢ opisowa

4.3 Czeé¢ rysunkowa
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4.2 Cze$cC opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietlenia ulicznego nN w pasie drogi powiatowej

nr 4121W — ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nr ew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2. Istniejgcy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja.
W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:
— drogi: ul. Poprzeczna;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;

- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie:
e wg zalgcznika do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostang: sieé
elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego nN, stupy sieci elektroenergetycznej

oswietlenia ulicznego nN.
4. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartosciowym drzewostanem.

5. Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na Srodowisko moze by¢ wymagany.

6. Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska
a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie bedg

posiadaty w przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw.

7. Dziatki, przez ktdre przebiega projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkdw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Teren, przez ktory przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow

i archeologiczna.

9. Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego, zatem wptyw eksploatacji

gorniczej dla projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego.

14



10. Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej - warunki nr 19-G1/WP/02037 z dnia
17.06.2016r.

11, Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej — kable beda
uktadane w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznosci prowadzenia
badan geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.
12. Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

13. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Arkusz 1
e 1+34 - proj. siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego nN

e 3,5 6, 9 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 34 - stupy sieci

elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
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5. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja proj. urzadzen oswietleniowych - ark. 1
Rys. 2. Lokalizacja proj. urzagdzen oswietleniowych - ark. 2
Rys.3. Ideowy schemat proj. urzadzen oswietleniowych
Rys. 4. Schemat istn. szafki SON

Rys. 5. Utozenie kabla w wykopie
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LEGENDA:
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+ proj. bednarka FeZn 25x4, L=684m

35 dtugosc trasy kabla, (42m) diugos¢ kabla

———— — Proj. bednarka FeZn 25x4

Proj. aluminiowy stup oswietieniowy SAL-80 o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem WR-2/1/1/5 o dt. 1m

i nechyleniu 5°, Stup wyposazony jestw oprawe oéwiefieniowg LED TECEO S 54W 5102 wg specyfikeci
zamieszczonej w opisie technicznym.Stup posadowiony na fundamencie B-60i wyposazony w tabliczke
przylaczeniowa z bezpiecznikiem 6A. Polaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykonat przewodem
YDYp 3x25.

Proj. aluminiowy stup oéwietleniowy SAL-80 o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem WR-2/1/1/5 0 . 1m
inachyleniu 5°. Stup wyposazony jest w oprawe oéwieleniowa LED TECEQ S 78W 5118 wg specyfikacii
zamieszezone] w opisie technicznym. Stup posadowiony na fundamencie B-6 i wyposazony w tabliczke
przylaczeniowa z bezpiecznikiem 6A. Potaczenie migdzy tabliczks, a oprawg wykonat przewodem
YDYp 3x25.

Istn. stup oSwietleniowy
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Ukiad pracy sieci zasilajacej TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMoOrRAw

NIP: 534-205-26°69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obieklu budowlanege:

Pudowa sieci elektroenergetycznej kablowej odwietlenia ulicznego
nN w pasie drogi powiatowej nr 4121W
— ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

Adres obiekiu budowlanego:

dz. nrew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1110, 1112, 1/6, 1114
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor. Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3

Nazwa rysunku: Skala'
Ideowy schemat proj. urzadzer o$wietlniowych _
Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski
rir

Opracowat: [mgrinz Samanta Staniaszek - Fijoiek % "

s 5

§ i
Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St.275/82 |- J'

«] .

7

Komoréw, 02.09.2019T. 20
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Ukiad pracy sieci zasilajacej TN-C

PRACDODWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMorow

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obieklu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego
nN w pasie drogi powiatowej nr 4121W
- ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Rys. nr

4

Nazwa rysunku:

Skala:

Schemat istn. szafki SON

Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowal: |mgrinz Samanta Staniaszek - Fiolek

Podpis:

Uprawnienia:

Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski

St-275/82

Komoréw, 02.09.2019 r.




Folia ochronna - niebieska

C.min0,25m i ¢

Grunt macierzysty

£
(a1
m
o
~ £ Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25
e —

o
= Rura SRS 75 / DVK 75
i
o

Warstwa piasku

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawierac nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadac co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajac nawieszchnig do stanu sprzed inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UuL. IRENY 41

05-806 KoMOROW
NIP: 5234-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Nazwa obiektu budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznegol
nN w pasie drogi powiatowej nr 4121W
— ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin, gm. Stare Babice

Adres obieklu budowlanego:

dz. nrew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/8, 1/14
obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 5
Nazwa rysunku: Skala:

Utozenie kabla w wykopie

Opracowal: |mgrinz.Tomasz Paczuski //
4 /
Projektowal: [mgr inz. Jan Paczuski 5 g j%/&,..,.—z
) v
Komorow, 02.09.2019 . 22

Opracowat: | mgrinz, Samanta Staniaszek - Fijolek

Podpls: \

Uprawnienia;




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego nN w pasie drogi

powiatowej nr 4121W - ul. Poprzeczna w m. Wierzbin i Topolin,
gm. Stare Babice"

dz. nr ew.: 43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14 obr. 0024

Topolin, j. ew. 143207 _2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy

technicznej.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) Obszar
oddzialywania proj. inwestycji wg. przepisow w/w rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr:43/32,
43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6, 1/14 obr. 0024 Topolin,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $érodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania ich poziomow
(Dz.U.2003.192.1883) - Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisow w/w rozporzadzenia zamyka
sie w dziatkach nr:43/32, 43/34, 43/36, 43/38, 43/12 obr. 0026 Wierzbin, 1/10, 1/12, 1/6,
1/14 obr. 0024 Topolin, j. ew. 143207_2 Stare Babice
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8. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane nr ew. S$t-275/82

Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki przytgczenia nr 19-G1/WP/02037 z dn. 17.06.2019 r.

Pismo Zarzadu Drég Powiatowych, znak SZN.4021.23.1.1.2019.KS, z dn. 06.06.2019 r.
Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie nr OD.6630.532.2019 z dn. 06.09.2019 r.

Obliczenia fotometryczne

24



URZAD Warszawa, dnia 371 maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny =080

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i aort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) oroz § .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKI g, Wactawa

w specjalnoéci .. instalacyyno-inzynieryjnej w zakresgie instalacji
elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robédt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznychy

zup. PREZYDENTA MIASTA
~\=

inz. arch. Eugsniusz Nawrecki
-ca foczelregs architekta Warszawy

HE/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.

25



=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B36-19M-WB7 *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéma 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym pry p y wainego kwalifik go certyfikatu s
6 tne pod wigled: Gw prawnych do opatrzonym podpisami wiasnorecrmymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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“PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 17-06-2019,
19-G1/5/02037

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-G1/UP/02037 o przylqezenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/02037 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowos¢ Topolin, ul. Poprzeczna, nr dz. 1/10; 1/6; 1/12; 1/14 i
miejscowosé Wierzbin, nr dz. 43/43; 43/36; 43/38

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnla 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedz] na wnlosek z dnls 03-06-2019, okresdla

sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.
2

3.

Miejsce przyigczenia: stup linii nN.

Miejsce dostarczania energii elektrycanej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl
sleci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe
przewodéw przylacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: istn. 1,00 kW + proj. 4,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rod:zaj przytacza: kabiowe.

LS

ﬁ '1\‘
LR

!
!

Al 9,
8.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1, przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. oswietlenie uliczne wykona¢ linig kablowg YAKXS 4x25 mm2 jako dobudowa do istniejacej finii
o$wietlenia ulicznego
6.2. Wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w szafce SON.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

27



10.

11.

12

13.

14,

15.

Warunki przylaczenia opracowat: i

8.1. zastosowad bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-
fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energil czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systemdw
pomiarowych w szczegoinoéci wymagania dia kategorii C1 okredlone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9,1, whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A], istn. szafka SON
9.2. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A), istn. szafka SON

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wyljczanie zasilania w czasie

okrelonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy

nizig =0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz achrong przed

przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem
potaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

-realizacjia inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych wumowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania wokresie wainodci
warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przylgczenie.

15.2. projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw
15.3. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV BORZECIN SZKOLA- OSRODEK

ZDROWIA [01-0917].

Marcin Korycki



+ e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl www.zdp.pwz.pl

Zarzad Drég Powiatowych
05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznarnska 300

Tel /Fax  (+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 527-218-53-41 Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374
Tel. (+22) 722-11-81 Bank Pekao S.A,

Urzgd Gminy Stare Babice

Gmina Stare Babice 2019-06-17 16:43:12,

ul. Rynek 32 | i |
_ o772 9926/2019
05 - 082 Stare Babice | . @ g&/( iR gmu
| | _ 356791
Wasz znak: ~'Nasz znak: o Data:
SZN.4021.23.1.1.2019.KS 06.06.2019r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) w zwigzku z wnioskiem (L. dz.: 1584/2019) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4121W (ul.
Poprzeczna) w miejscowosci Wierzbin i Topolin, gmina Stare Babice , Zarzad Drég Powiatowych
w Ozarowie Mazowieckim, wyraza zgode na lokalizacje i umieszczenie przedmiotowej linii o$wietlenia
ulicznego, z nastepujacymi uwagami:

1. Zakres umieszczenia projektowanej linii oswietleniowej, ma by¢ zgodny ze wskazanym na
zataczniku graficznym do niniejszej opinii.

2. Projektowang linie o$wietleniowg ( stupy, linia kablowa ziemna) nalezy umiesci¢ w odlegloéci
cc najmniej 20 cm od obrzeza chodnika.

3. Przy zjazdach na dziatki: nr ew. 43/36 i nr ew. 1/13, stupy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od konstrukcji zjazdow do lica stupow.

4. Przedmiotowe przytgcze nalezy wykona¢ zgodnie z § 109 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.
z2018r. poz. 2068 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé¢ bedzie
przetozenia urzadzenia uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszty tego przetozenia ponosi
wiasciciel urzgdzenia.

6. Umieszczenie w pasie drogowym w/w drogi powiatowej przedmiotowego o$wietlenia, nastapi
po podpisaniu umowy uzyczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 w/w ustawy o drogach publicznych,
(projekt umowy w zatgczeniu).

7. Przed ziozeniem dokumentéw do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub przed dokonaniem stosownego
zgtoszenia robét, projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

8. Wiasciciel projektowanego urzadzenia (projektowanej linii o$wietleniowej) zobowiazany
jest do uzgodnienia z Wykonawcga przebudowy drogi powiatowej nr 4121W w m. Wierzbin
i Topolin, gmina Stare Babice, zasady prowadzenia robét zwiazanych z wybudowaniem
przedmiotowego urzadzenia, jak i technologii odtworzenia elementéw pasa drogowego
po budowie urzadzenia. Droga powiatowa nr 4121W (ul. Poprzeczna), w ktérej planowana
jest lokalizacja urzadzenia, objeta jest gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne do
20 listopada 2022 r. Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady fizyczne jest udzielana przez
firme SKANSKA S.A. z siedziba aleja Solidarnosci 173, 00-877 Warszawa bedaca
Wykonawca przebudowy drogi. Uzgodnienia powinny zosta¢ zawarte pomiedzy Stronami
w formie porozumienia lub innego dokumentu, z ktérego bedzie wynikato, ze Wykonawca
przebudowy drogi wyraza zgode na prowadzenie rob6t w pasie drogowym w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne. Uzgodnienie musi réwniez




zawieraé o$wiadczenie Wykonawcy przebudowy drogi o utrzymaniu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne wynikajace z zawartej umowy o roboty budowlane na
przebudowe drogi.

9. W przypadku braku porozumienia, o ktérym mowa w punkcie 8 Inwestor zobowiazuje sie
do przejecia gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne w zakresie odpowiednim do
planowanej inwestycji, na okres 2 lat od daty umieszczenia urzadzenia lecz nie krécej niz
czas obowigzywania pierwotnej gwarancji.

Zatgczniki:

1. Zatacznik graficzny z lokalizacjg linii o$wietlenia ulicznego.
2. Projekt umowy uzyczenia gruntu.

Ot uja:
1. \Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32

05 — 082 Stare Babice

2. ala
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UMOWA UZYCZENIA
zawarta w dniu ZL\ czerwca 2019 r. w Ozarowie Mazowieckim pomiedzy:

Zarzgdem Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim, 05 — 850 Ozaréw Mazowiecki,
ul. Poznanska 300, reprezentowanym przez:
Mieczystawa Wojcika — Dyrektora, zwanym w tre$ci umowy Uzyczajacym

a

Gming Stare Babice, 05-082 Btonie, ul. Rynek 32 reprezentowang przez:
Stawomira Sumke - Wdjta Gminy Stare Babice, zwang w tredci umowy Bioracym
w uzytkowanie,

o nastepujgcej tresci:

§1
Stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Uzyczajacy oddaje Biorgcemu w uzytkowanie czes¢ dziatek
ewidencyjnych: nr 43/34, nr 43/36, nr 43/38 w m. Wierzbin oraz czes$¢ dziatek
ewidencyjnych: nr 1/10, nr 1/6, nr 1/12, nr 1/14, w m. Topolin stanowigcych czg$¢ pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4121W w celu umieszczenia urzgdzen oswietlenia ulicznego
wskazanych na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja.

§2
Biorgcy w uzytkowanie za zgodg Uzyczajgcego umiesci na gruncie bedgacym przedmiotem
uzyczenia urzadzenia o$wietlenia ulicznego, ktére bedzie uzytkowat zgodnie z ich
przeznaczeniem.

§3
Koszty zwigzane z budowsg, utrzymaniem i remontami urzadzen oswietlenia ulicznego na
uzyczanym gruncie ponosi Biorgcy w uzytkowanie.

§4
1. O wszelkich robotach prowadzonych w zwiazku z remontem lub przebudowg urzgdzen
o$wietlenia ulicznego zlokalizowanych na uzyczanym gruncie Biorgcy w uzytkowanie
powiadomi Uzyczajgcego na co najmniej 14 dni przed ich rozpoczeciem.
2. Uzyczajgcy zezwala na wniosek Biorgcego w uzytkowanie na nieodptatne udostgpnienie
czesci pasa drogowego w celu konserwacji urzgdzen os$wietlenia ulicznego.

§5
Biorgcy w Uzytkowanie nie moze bez pisemne] zgody Uzyczajgcego oddawac
przedmiotowego gruntu oraz wybudowanego urzadzenia innej osobie w uzytkowanie, ani
uzytkowa¢ go w inny sposob niz okreslony w umowie (np. zezwalajgc na umieszczenie na
stupach o$wietleniowych, linii napowietrznych innym gestorom sieci). -



§6
W przypadku wystapienia kolizji wybudowaniu uzgodnionego urzgdzenia (stupy, linia),
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami, w tym z przebudowg lub rozbudowg drogi
powiatowej, Biorgcy w uzytkowanie moze zostaé zobowigzany do jego przebudowy, na
wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzgdce drogi.

§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreslony. Kazdej ze stron stuzy prawo
rozwigzania umowy z zachowaniem 12 miesigcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem

na koniec miesiaca.

§8
Uzyczajgcy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli Biorgcy w uzytkowanie dopuszcza sie istotnych naruszen
postanowienr umowy.
: §9

Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o drogach publicznych oraz przepiséw zwigzanych z realizacjg
inwestycji.
2. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad
wiasciwy dla Biorgcego w uzytkowanie.

§ 11
Umowa zostaje sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Bioracy w uzytkowanie
GMINA STARE BABICE
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
NIP 118-202-55-48




Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.532.2019

0D.6630.532.2019

Ozardéw Mazowiecki, dn. 06.09.2019 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 30.08.2019 r. do 06.09.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

gm. Stare Babice obr. Wierzbin ul. Poprzeczna (dr.pow.) dz.ew. 43/32,
43/34, 43/36, 43/38, 43/12, obr. Topolin ul. Poprzeczna (dr.pow.)
dz.ew. 1/10, 1/6, 1/14

Whioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komordw

Inwestor:;

GMINA STARE BABICE ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy:

Marcin Rabek

Miejsce narady:

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

23.08.2019 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek

elektroniczny

2 |EKO Babice
elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Andrzej Rudnicki

3 | PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkéw
elektroniczny

Skrzyiowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma
SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Bogdan Farys

4 | Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 |Regionalne Centrum
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska

7 | Wydz. Ochr. Srodow.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

8 |ZDP

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stronal z2



0D.6630.532.2019

elektroniczny

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

£ up 51}‘-‘-,/1-_‘ OSTY
27 .
riz. Marcin Rabek

b,

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).

Strona2z2
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Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna

Data: 12.09.2019
Edytor:



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna - D |A I_ux

12.09.201¢
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci )
Lista opraw 3
SYT. 1 (z zatoczka)
Dane planowania 4
Wyniki szczegotowe 6
SYT. 2 (bez zatoczki)
Dane planowania 8
Wyniki szczegotowe g
S

Strona 2



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna

8 llosé

3 llosé

.

Edytor

Telefon

e-

faks
Mail

D

|ALUX

12.09.201¢

Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna / Lista opraw

SCHREDER TECEO S /5102 / 24 LEDs 700mA
NW / 408482

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6732 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7928 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5118 /24 LEDs 1000mA
NW /408562

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8790 Im

Strumien swietlny (Lampy): 10378 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
Strona 3



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Jezdnia 1

Wspdbtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé:
(Szerokosé: 3.000 m)
(Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

2.000 m)

-

T IB.SO m

-l

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

1

72.00m

DIALux

12.09.201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1 (z zatoczka) / Dane planowania

Y

(2)

SCHREDER TECEO S/5102 /24 LEDs 700mA NW / 408482

67321Im

7928 Im

54.0 W
jednostronnie u gory
72.000 m

8.000 m

8.065m

-1.515m

50°

1.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 457 cd/kim
przy 80°: 149 cd/kim
przy 90°: 1.18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.

e
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Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna

Rozmieszczenia opraw

1Tl

:|:11.SOm

-

36.00m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1)

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux

12.09.201¢€

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1 (z zatoczka) / Dane planowania

“ )
(1)
—Y
@

SCHREDER TECEO S/5118 /24 LEDs 1000mA NW / 408562

8790 Im

10378 Im

78.0W
jednostronnie u gory
72.000 m

8.000 m

8.065m

-4.515m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 489 cd/klm
przy 80°: 137 cd/kim
przy 90°% 1.12 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.

A
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Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna _ D |A I_ux

12.08.201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1 (z zatoczka) / Wyniki szczegotowe

{ 11.50 m
9.50
:, P~ 6.50
g N
i ; ., 000
0.00 36.00 72.00m
Wspodiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:558
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 72.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 24 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/im?] uo Ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.53 0.45 0.52 15 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 0.50 =0.35 20.40 <15 20.50

Spetnione/nie speinione:

Y
Strona 6



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna - D IA I_ux

12.09.201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1 (z zatoczka) / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 72.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 24 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetione.)

E, [IX] E i (X1
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.32 3.13
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 =150

Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 1

Diugosé: 72.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 24 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En, [x] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11.74 0.40
Wartosci zadane wedlug klasy: 210.00 =040

Speltnione/nie spetnione:

Y
Strona 7



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

(Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

8.30m
-
0.00 36.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 6732 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7928 Im
Moc opraw: 54.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 36.000 m
Wysokosé montazu (1): 8.000 m
Wysokoé¢ punktu Swietinego:  8.065 m
Nawis (2): -1.516m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALuXx

12.09.201¢

B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2 (bez zatoczki) / Dane planowania

(Szerokosc: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

(@)
P~

ol

(1)

— )

Y

@

SCHREDER TECEO S /5102 / 24 LEDs 700mA NW / 408482

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 457 cd/klm
przy 80° 149 cd/klm
przy 90°: 1.18 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku céwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.

Y
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Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna B D |A I_ux

12.09.201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2 (bez zatoczki) / Wyniki szczego6towe

@ T850m
Te.50
—_
[— Fain\
Y’
—>
, , , . 0.00
0.00 36.00 m

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$é: 36.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [cd/m?] uo U TI%] SR

0.61 0.41 0.74 13 0.71
=0.50 2 0.35 =>0.40 <15 = 0.50

Y
Strona ¢



Wierzbin, Topolin gm. Stare Babice, ul. Poprzeczna R D IA I_ux

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione;

12.09.201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2 (bez zatoczki) / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E, i [X]
12.16 4.29

> 10.00 >3.00
s
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