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OPI|S TECHNICZNY:

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z p6zn. zm).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

7. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. Poz. 1065 p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

9. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10.0bowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggoéw polietylenowych”, ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”, ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”

11.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

» ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.

o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

» ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

* ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

» ST-IGG-1101 - Potagczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przylgczen.

* ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdbw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie

* ST-IGG-0502— Zespoly gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania.

12.Pomiary w terenie.

13. warunki techniczne wydane przez Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Jasle, dokument nr PSGJA.ZMSZ.763A.266.1033820.1.20 z dnia 21-10-2020 r.,
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. ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe czynnej sieci gazowej stalowej w zwigzku
z planowang rozbudowg drogi powiatowej nr 1705R na sie¢ z rur polietylenowych klasy PE 100
SDR 11 dn 63 i PE SDR 17,6 dn 90 MOP=0,5MPa w m. Zapatow, obreb Zapatéow dz. nr ew. 1506.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Na dzialce nr ew. 1506 usytuowane jest niezbedne uzbrojenie techniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 1705R projektuje sie przebudowe czynnej sieci
gazowej $redniego cisnienia. Przebudowa obejmuje:

a) sieci gazowey:

» Odc. 1-2 — odcinek sieci gazowej $redniego cisnienia z rur stalowych DN32 zostanie
przebudowany na sie¢ z rur PE 100 SDR 11 dn 63. Przedmiotowy odcinek
Zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 1506 w m. Zapatdw. Miejsce wigczenia
projektowanej przebudowy sieci gazowej zlokalizowano w pkt. 1 (dz. nr 1506) oraz
w pkt. 2 (dz. nr. 1506)

* Odc. 3-4 — odcinek sieci gazowej sredniego cisnienia z rur stalowych DNG65 zostanie
przebudowany na sie¢ z rur PE 100 SDR 17,6 dn 90. Przedmiotowy odcinek
Zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 1506 w m. Zapatdw. Miejsce wigczenia
projektowanej przebudowy sieci gazowej zlokalizowano w pkt. 3 (dz. nr 1506) oraz
w pkt. 4 (dz. nr. 1506)

Miejsca wigczenia projektowanej przebudowy sieci gazowej do istniejgcego gazociggu oraz
przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podkfadzie mapowym w skali 1:500 /plan
sytuacyjny rys. nr 2.
Trasa przebudowy sieci gazowej zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowata
z projektowang przebudowg drogi oraz tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami
terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploataciji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem
i staraniem Inwestora.

4. Ochrona zabytkéw.
Dzialki przez, ktére przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkdw
i nie podlegajg ochronie.

5. Tereny gbrnicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gérnicze.

6. Ochrona $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Na trasie
projektowanej przebudowy sieci gazowej nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.



7. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
przy zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ — nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociggu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatoS¢ i prawidiowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi
1Im.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac statych sktadow
i magazyndéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.

._OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753, PN-C 04750
Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej sredniego ciSnienia ustala sie nastepujgce parametry
racy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

* rura polietylenowa PE 100 SDR 11 dn 63, o tgcznej diugosci L = 14,00 mb — zgodnie z PN-EN
1555-2,

* rura polietylenowa PE 100 SDR 17,6 dn 90, o tgcznej diugosci L = 12,50 mb — zgodnie
z PN-EN 1555-2,

» potgczenie PE-Stal dn40/DN32 — 2 szt. — potgczenie wg. ST-IGG-1101

* potgczenie PE-Stal dn75/DN65 — 2 szt. — potgczenie wg. ST-1IGG-1101

» rura ostonowa PE SDR 17,6 dn 110, o tgcznej dtugoéci: L=11,5mb

» rura ostonowa PE SDR 17,6 dn 160, o tgcznej dtugosci: L=10,0mb

2. Skrzy zowania z istniej acym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr O poz. 640 z dnia 26.04.2013r.)
oraz obowigzujacymi w Zaktadzie ,Zasadami projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu w terenie
zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz
20 cm. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.

Na trasie projektowanej przebudowy sieci gazowej wystepuje skrzyzowanie z uzbrojeniem
podziemnym oraz przeszkodami terenowymi:

» Z projektowanym kablem teletechnicznym — prace w obrebie kabla prowadzi¢ recznie.
Projektowana przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia krzyzuje sie z kablem
pod katem:

0 na odc. 1-2 pod katem 84° - skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez
nalozenie na gazociggu rury ostonowej PE SDR 17,6 dn 110, wyprowadzonej
po min. 1,5m poza obrys kabla teletechnicznego



0 na odc. 3-4 pod katem 86° - skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez
natozenie na gazociggu rury ostonowej PE SDR 17,6 dn 160, wyprowadzonej
po min. 1,0m poza obrys kabla teletechnicznego

» Z projektowang kanalizacjg deszczowg - prace w obrebie kanalizacji prowadzi¢ recznie.
Projektowana przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia krzyzuje sie z kanalizacjg
deszczowa:

0 na odc. 1-2 pod katem 83°— skrzyzowanie to zostanie zabezpieczone natozenie
na gazociggu rury ostonowej PE SDR 17,6 dn 110, wyprowadzona po min. 2,8 m
poza obrys rury kanalizacyjnej

0 z drogg o nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej:

0 odc. 1 - 2 skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez nalozenie
na projektowanej sieci sredniego cisnienia rury ostonowej PE100 SDR 17,6
dn110 o diugosci: L=11,5mb; istniejgca droga krzyzuje sie z siecig gazowg pod
katem 84°; przekroczenie wykona¢ metodg tradycyjng — wykop; Odlegtos¢
posadowienia rury ostonowej na sieci gazowej
- od istniejgcej powierzchni jezdni: min. 1,00 m
- od dolnej warstwy podbudowy istniejgcej jezdni: min. 0,50 m

0 odc. 3 - 4 skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez nalozenie
na projektowanej sieci sredniego cisnienia rury ostonowej PE100 SDR 17,6
dn160 o diugosci: L=10,0mb; istniejgca droga krzyzuje sie z siecig gazowg pod
katem 87°; przekroczenie wykona¢ metodg tradycyjng — wykop; Odlegtos¢
posadowienia rury ostonowej na sieci gazowej
- od istniejgcej powierzchni jezdni: min. 1,00 m
- od dolnej warstwy podbudowy istniejgcej jezdni: min. 0,50 m

Calos¢ robdt polegajgcych na przebudowie gazociggu sredniego cisnienia zostanie wykonana
metodg tradycyjng — za pomocg rozkopu. Teren w obrebie planowanych prac polegajgcych
na przebudowie gazociggu to tereny zielone, porosnigte trawa.

3. Wykonawstwo

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

. .Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz
gazociggoéw polietylenowych”,

. »Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

. »Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci gazowej
materiatbw. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegodlnosci — Swiadectwa odbioru
materiatdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
Zgrzewania/spawania.

3.1. Czynno $ci przygotowawcze
3.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalow __ych i zgrzewaczy rur PE

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik rob6t i inspektor nadzoru zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania
i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle.

3.1.2. Wytyczenie trasy gazoci agqu

Wytyczenie trasy przebudowywanej sieci gazowej powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane
i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy sieci powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.




3.1.3. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni w Jarostawiu. Z przekazania placu budowy powinien
by¢ sporzgdzony protokét.

3.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét

Rurocigg 1 wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byc¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
trojnikdow, kolan. W przypadku gazociggéow z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez
naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez
w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

3.1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg sieci gazowej winny by¢ prowadzone zgodnie z:

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposGb prowadzenia prac

— recznie lub mechanicznie:

— mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

— recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na ftukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,

szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszyc¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych

czesci stalych. Na calej dlugosci projektowanej przebudowy sieci gazowej wykonaé wykop

o0 gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,4 m, tak aby utozony

w nim rurocigg przylegat do jego dna. Na calej dlugosci wykopu wykona¢ podsypke piaskowg

o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy sieci opusci¢ do przygotowanego

wykopu i zasypac warstwami piasku o grubosci 0,1 m do 0,15 m ubijajgc poszczegdlne warstwy.

Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety

podczas prowadzenia wykopow. Sie¢ gazowg utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposéb

podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonej w wykopie sieci gazowej nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezeh termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest
luzne ukiadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych.
Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3.1.6. Wymagania jako $ciowe dotycz gce materiatdw polietylenowych.
Rury polietylenowe stosowane do budowy sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia powinny
spetnia¢ wymagania:

* normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
0golne, Cz. 2: Rury;

 normy PN-EN 12106 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatoSci na cisnienie wewnetrzne
po zastosowaniu zacisku.

Rury polietylenowe RC oprdcz wymagan ogoélnych powinny spetniaé:
 wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 - Rury z poliolefin
do przesylania ptynéw -- Oznaczanie odpornosci na propagacje peknie¢ -- Metoda



badania powolnego wzrostu peknie¢ w rurach z karbem - nie miej niz 8760h
 TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 — nie mniej niz 5000h
» test odpornosci na obcigzenia punktowe (test PLT, tzw. test kuli dr Hessela) -nie mniej
niz 8760h
Badz posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng albo Aprobate Techniczng dla gotowego
wyrobu.
Ksztattki polietylenowe  stosowane do budowy sieci gazowej sredniego i niskiego cishienia
powinny spetnia¢ wymagania:
* normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 +Al — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
0g0lne, Cz. 3: Ksztattki.

3.1.7. Wymagania jako sciowe dotycz gce materialéw stalowych

Przej$cie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugosé czesci stalowej ztgczki
PE-stal nie powinna byc¢ krotsza niz 30 cm.

3.1.8. Wytyczne monta zu rur polietylenowych

Gazocigag wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 dn 63x5,8 przez zgrzewanie
elektrooporowe oraz PE 100 SDR 17,6 dn 90x5,2 przez zgrzewanie doczotowe. Ksztattki zgodnie
z normg: PN-EN 1555-3+A1.

Zgrzewanie moze by¢ wykonywanie za pomoca przeznaczonych do tego celu zgrzewarek, ktére
posiadajg atesty i wazna kalibracje

3.1.9. Oznakowanie trasy sieci

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,
ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementoéw uzbrojenia gazociggow.
Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad
rurociggiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci
ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy ulozy¢ taséme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
koloru zéttego wedlug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu
pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi
przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

3.1.10. lzolacja podziemnych elementéw stalowych

Powtoki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powloki organiczne stosowane fgcznie z ochrong katodowa
do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty
kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggow, dla podziemnej armatury zaporowej masa
plastyczna klasa A30. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy
czystosci zgodnie z PN-EN 1SO 8501 lub wg zalecen producenta izolaciji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

3.2. Préba ci $nieniowa (I gczona proba szczelno $ci i wytrzymato _$ci)

Bezposrednio przed prébg szczelnosci i wytrzymatosci nalezy gazocigg wewnatrz oczyscié
za pomocg przedmuchania sprzezonym powietrzem do cisnienia ok. 0,4MPa, nastepnie gazociag
poddac prébie szczelnosci. Sie¢ przy zatozonym max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym
od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnhosci powietrzem lub gazem
obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspoétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa




Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 — Proby cisnieniowe

gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Czas, w ktorym gazocigg poddawany jest prébie obejmuje:

a) Stabilizacje — czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby. Dla gazociggu Vgeo<0,1m?3,
czas stabilizacji wynosi 2h. Dla gazociggu Vgeo>0,1m3, zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa
cisnienia préby 1 godzine stabilizaciji.

b) Prébe wlasciwa:

Czas trwanie proby cisnieniowej wiasciwej dla odcinka 1-2 sieci gazowej:

tps = 1 h/m3 X Vgeo, []
Vgeo = 0,03 m?
tps = 2 [h]

Czas trwanie proby cisnieniowej wtasciwej dla odcinka 3-4 sieci gazowe;j:
tps = 1 h/m3 X Vgeo, [h]
Vgeo = 0,06 m?®
tps = 2 [h]

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 4. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,
czas trwania tgcznej proby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu z polietylenu powinien by¢ nie
krotszy niz 2h. Wobec powyzszego czas trwania tgcznej proby szczelnosci i wytrzymatosci ustala
sie nie krétszy niz 2 h.

Gazocigg nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.

4. Wytyczne w zakresie bezpiecze nAstwa i higieny pracy przy budowie gazoci aqu

Przy pracach zwigzanych z przebudowg sieci gazowej i podtgczeniem go do gazociggu
zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegOtowej
instrukcji BHP opartej w szczegoélnosci na:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

5. Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania sieci gazowej /tj. rury, ksztattki, zawory,
itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang
za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1: podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.

6. Uwagi ko ncowe

« Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

* Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtébwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.



« Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usunac.

 Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujgcych przepisow.

7. Zestawienie podstawowych materiatdow

1. Rury przewodowe:
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 11 dn 63 grubos¢ scianki 5,8 mm, o fgcznej diugosci: L=14,00 mb,
- PE 100 SDR 17,6 dn 90 grubos¢ scianki 5,2 mm, o tgcznej dlugosci: L=12,50 mb,
2. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn40/DN32 — 2 szt. (PE 100 SDR 11/ min. L290 42,4x3,2)
- dn75/DN65 — 2 szt. (PE 100 SDR 11/ min. L290 76,1x3,2)
3. Rura ostonowa
- rura ostonowa PE SDR 17,6 dn 110, o tgcznej dtugoéci: L=11,5mb,
- rura ostonowa PE SDR 17,6 dn 160, o tgcznej dlugosci: L=10,0mb,
4. Drut lokalizacyjny1x2,5mm? —L =26,50m
5. Tadma ostrzegawcza koloru z6itego — L= 26,50 m
6. Ksztattki:
a) mufa elektrooporowa redukcyjna:
- dn 63/40 (PE 100, SDR 11) — 1 szt. - wg PN-EN 1555-3+A1
- dn 90/75 (PE 100, SDR 11) — 2 szt. - wg PN-EN 1555-3+A1
b) kolano elektrooporowe dn63/45° (PE 100 SDR 11) - 4 szt.- wg PN-EN 1555-3+A1
¢) kolano doczotowe diugie dn90/90° (PE 100 SDR 17) - 4 szt.- wg PN-EN 1555-3+A1

Opracowat:



Il. Czesc¢ rysunkowa



LOKALIZACJA INWESTYCJI

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

e | Pro-lnwest
projektowa: ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatéw

w m. Zapatéw — chodnik

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Sieci gazowe Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13 | Sieci gazowe

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Gmina Wigzownica [180411_2]  obreb: Zapafow [0012]
pow. Jarosfaw woj. podkarpackie

Ark. 8.126.11.21.1.1, 8.126.11.21.1.3
8.126.11.21.1.4

Arkusz 1 ( 2')

Mape sporzqdzono na podstawie ark. mapy zasadniczej 8.126.11.21.1.1, 8.126.11.21.1.3
8.126.11.21.1.4, oraz wfasnego pomiaru uzupefniajgcego w terenie.

Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntéw .

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzeri podziemnych,

ktore nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji.
W zakresie opracowania nie badano obcigzeni sfuzebnosciami gruntowymi

ufawnionych w ksiegach wieczystych dotyczqcych nieruchomosci.
Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzien 25.06.2020r
Licencja 440.1199.2020 _1804_K05

1D 440.1199.2020

Ukfad wsp. 2000/24 - "Kronsztadt”

Zakres opracowania

________________ ZUD projektowany

ROBERT BURNAT Usiug Geodezype |

36-200 Brzozéw ul. Wiejska 17

NIP-636 055386, Regon:363628970
tel. 695 677 039

73 11P. 7970

Projektowane uzbrojenie uzgodniane w 'ZUWD“P '
wystepuin /e wystepve W Laksesie OpiaDIIRIG §

iy 0

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac gecdezyjnych i kartograficznych, ktprych_
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji

Szkic lokalizacji roboty skala 1: 20000

/
/ ks160

~
=
T o——
@)
=
>

materialow panstwowego zasobu gecdezyjnego -

i kartegraficznego.

OFGIN oW eizacy PRSIV | STAROSTA JAROSLAWSKI
zasob grodezyiny i kartoaraticzny

Id fikater ewidencyjny
dentyfikater ewidencyjn — 2010 /55’

materiatu zasobu -operatu ¥ P 1804. .. O v s o
technicznego

Data wpisania eparatu
technicznego do ewidencji ana
materimlow zasobu Lﬁ[ug7-23 ......................

Imie, nazwisko i podpis esoby
reprezentujacej organ

Pictif\ifijrejek
Dyrektor PdRatbwego Osrodka i
Dokumentacji Geodezyjoej i Kartograficznej
w Jaraslawiu

Ak 1S

—_—
—_——

—_

2,
\O
=
=
=
|
IR
>
(=)
J

ol 7
- '\?«Tﬁl%ﬁa\ X
TR
~
~

/\ | N

=

Aywidualn ‘
4_&&

m38

Zjazdin

19
—1 S T=RARARNANARRAARANART

1
~SR_2 - @ 1000 fam - km=8+534.82
RE—
- _&g’ A‘° 20450
> ==
= 2=
==

[\
6@' {\ Rura osf/oqmwa L=4,0m

S
o B
| \
cym s A
® |7
_Le

~
—

KEK: km 8+552. 83

LK: km 8+547.g4 D)/‘

R120,00
20

R_5 - @ 1000 mm - km=8+604.36

R300,00

1000 mm - km=8+579.5

2

ks200

0ot
A
:
f—
-
g
X
3
g
A

]
—
s
—
—

—_— —
p—
—_—

0%

(G

05

I

o
7/@036 |3
OPRACOWAN/A
20 .ZAER,EE_-——— '
J—

T T
SR_10 -/@ 1000 mm - km=8+755.021
-

w32

|

A
N
7’\\‘\"
:
| —

ks200 |

3

Z

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

GAZ

GAZ

X—X—X Istniejgca sie¢ gazowa do likwidacji

Istniejgca sie¢ gazowa

- —.—.&=-==-==——-- Proj. rura ochronna na proj. kanale technologicznym, L= 4,0 m

, Potwierdzam zgodnoS$c kopii
mapy do celow prgjektowych
Z oryginate py 3%

@ 1500 mm - km=8+895.53

R_13 - & 1000 mm - km=8+910.00

98 rl'% . iem Sieciowym
0Lk - Laiatkiem
W '20 Sekcja Zamd'-:,“:z:'smwk:
: UZGOD...£NIE
data oo ] (————— q ..........
90 |
'l(%iﬂl‘ ksop,  |Pismo P2 G1A. 257, fé 4 .
500

=

2025~
7027

g

~_>”,
o
=
Y
-
-
e

.9
4
0

03.

X

—_—

- 3 . wlstwWE 3E. 2 8 .
ka Spotka é %'"" o
”(';ﬁéz;a‘ ZaktathGe - - '_",‘fl’__"_'.’fi‘f—-—

&s76p

/TN awdzi¢ na

Fa &

QOdec. 1-2 - gazocigg $/c z rur PE 100 SDR 11 dn 63, L=14,0m, R1 - rura ostonowa PE100 SDR 17,6 dn110, L=11,5m

Odc. 3-4 - gazociagg $/c z rur PE 100 SDR 17,6 dn 90, L=12,5m, R2 - rura ostonowa PE100 SDR 17,6 dn160, L= 10,0 m

woose | g Pro-lnwest

projektowa: 5w 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow

w m. Zapatéw — chodnik

\ / Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Sieci gazowe Nr uprawnien: Specjalnosé:
N Projektant: mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13 | Sieci gazowe
\ Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania
Skala rysunku: | 1:500 Data: Czerwiec 2020




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

6mina Wigzownica [180411_2]  obreb: Zapatéw [0012]
pow. Jarostaw woj. podkarpackie

Ark. 8.126.11.21.3.2, 8.126.11.21.4.1
8.126.11.21.4.3

7/
==
-T

i)

8 — ‘QPZU/QLA\

j
e r-ﬁazcﬂndywldu fny

~ 5, |
Arkusz 2 ( 2) : SWE!
Mape sporzqdzono na podstawie ark. mapy zasadniczej 8.126.11.21.3.2, 8.126.11.21.4.1 :"‘"‘ﬁ"{?’l“—l‘w—ﬁr = \\‘
8.126.11.21.4.3, oraz wiasnego pomiaru uzupeiniajgcego w terenie. ":\» s e
Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntow . on
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzeri podziemnych, - ""N%’“ T
ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacii ::?.R"i@f“
W zakresie opracowania nie badano obciqzefi sfuzebnoSciami gruntowymi b3 W - 2077
ujawnionych w ksiegach wieczystych dotyczgcych nieruchomosci. n I LR
Mapa w zaznaczonym zakresie oktualna na dziefi 25.06.2020r A\
N
Licencja 440.1199.2020 _1804_K05
j=
ID 440.1199.2020 N &100
Uktad wsp. 2000/24 - ’Kronsztadt” } x E
— - — - - ZGkres opracowania \C&b‘ S
. gy . DP - \ ©
________________ 2UD projektowany Projektowane uzbrojenie uzgodnione w ZU - Q
wystepuie / mewystepuie vzekresbogmmuia e g
\ ©
. . T X W R W AL/A g3
ROBERT BURNAT Usug Geodezyie | oy inia’ )3 - ig
36-200 Brzozéw ul. Wiejsika 17 g
NIP:686 1059386, Regon:363628970 . <O,
tal, 695 677 Q59 e 7 ﬁ
Vo
/ Lo
\ \
\ \
\
Pcs’wm:_]ua sig, 22 niniejszy dokument zostal opracowany
w w_ymku Prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zav:iera operat techniczny wpisany do ewidencji h
materiaiow paistiwowego zasobu geodezyjnego \ e
i kaitograficznego. ; - N\
e s st am s Szkic lokalizacji roboty skala 1:20000 \
..".,f‘ b gead 1:"41.—5‘:.?5{‘0‘:?TA JAROSLAVISKI SN
Tuie .'\,-ﬁ_«\a' i3y i o e <, \
s '{z‘ 5 ".8042010/5 o Ark 7
v.‘.‘urul;.’ 1‘ vq“j:')e'rmlen(p & 00)
b % v am— v o % .
g, nazwisko i podpis osoby
sprezeniujacejorgan
R

Dyrektor Powidatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jarostawiu

/4 iy P

N

\

\

2 Pro-Inwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

// / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
// GAZ Odc. 1-2 - gazociag $/c z rur PE 100 SDR 11 dn 63, L=14,0m, R1 - rura ostonowa PE100 SDR 17,6 dn110, L=11,5m
// / GAZ Odc. 3-4 - gazociag $/c z rur PE 100 SDR 17,6 dn 90, L=12,5m, R2 - rura ostonowa PE100 SDR 17,6 dn160, L= 10,0 m
/ T T T s e XXX Istniejaca sie¢ gazowa do likwidacji
- ’_-_/ .. s
- — Istniejgca sie¢ gazowa
9 o
/‘)r]/ Béb(f.\@) (]94)/\ ——— = —— - Proj. rura ochronna na proj. kanale technologicznym, L= 4,0 m
\ ' )
o . A 4 P 9 N | \
S ks200
ks200 ¥ v 5 S )
\&\ 26,0,
/ . Polska gpika Gazs cewa 3P,
e @53-@ £s29,  Oczint Zaktag Gazawniezy st
P —T 9 - dzania Majatkiem Sieciowym|
@ NG % w Rzeszowie
o us% R LS T
- (]%94‘)_ q/gb& %% -
= < A . ks200
\@ 17
= thb%ﬂ %
sy %
q
b
4N & 8 :
P ® 5% n s Al © o LA
' —_— . / . x ) E g\ . s % I {J
—SR_18 - @ 1000 - km=9+161
< / K e QL\\\@ SR_19- 8 1200 rmm - Hm=$4197 67 3 168 [
3 _? ’\@ no{7 %/ ?’:/[%J (=} c)q/ I
% T o R ki c = | . )
g; . R_17 - @ 1000 mm - km=9+121.43 = %B_ c(i - : \{L g % g | (c_':_j’ (N\% % (LQ ! § [
- g50 22 & | B].@ s s | 3 NI N |
/x S5 2 b\: el = ; ~, ] A 0 E Q\\\\Q 2
R_16 - @ 1800 mm - km=9+073.36 X £ o 3% | e x 1 Y w-HH | ]
& 19gE N0 Sl hel A\ gl | c
§ < \ S EE || [2 E \ SE o & T
0 Q\ N XE . € /\ N Vo) = \
o N . STl ® &1 | gl o |l |
: wi6 HE 5 !.s\ 150 g\ R =
—{| S = T8 —<=1T
,,/ apo | | . Ly é [y | e e 1 L
___________________ 1 n —— = _ e T T T T
o—= = — - - _ — —r— i
******* et T e 5] | ———_Potwierdzam zgodnos$c kopii
| - = = s —— - — T T :
______ - = —— =T 550 .
i [2 A e Ses@uF mapy do cel%w_p_rgjektowyeh
—_——— sl ' s i )T gr T T T TR X N o __ 0988 — ——— o R
= EQZ?JIE‘ i J%Tﬁ;;r;trégéf _______________ L i e e il e — - ______405‘&2__—31,-—1—'\-07 —TT——’—_F—'_VW\T T»Trﬁw" ﬂﬁwm@y\%ﬁ
S LI 557 L L L LT TT I T T ‘ ‘ BT TT (T TN TITT [T T]TTIIITd foLr[TTT! . [T ‘ gy L1 !
\%Zf P30 AR e e — oL L T[T T T T[] Tﬁiﬂ_ TR T T T ﬂlf& Ll Wj;ﬂ J—L*fj“ S T JL\TLIIJQ L
- s ] ] . . . ) L] ‘ ?27‘_79‘_7'. I A —7— 2 ‘ i I 4 T — 110
0 2 T D L L D L L L L L P e A e (LT
H- v \© 204.6 2 e
A ® © _—
) b / —
= qVQ) / 2 / %b
NS \Qﬂ %ﬂ, — r\[S)
\?) =~ ' é’o’ e « / fo /
N O o — —_ / N\ 99
\V 9 NQ —— e - / ¢ g2 4
A=) © O
3% / s q
559 / S5 "
= o £ / o E 1 Qv R
= ) (\Qﬁ o . o / % s Q@fﬁ & . _—ﬁi‘" 07
E —— — ) & “ q . _#— . b= A
— v Q n\V7 e p OWA
_g - 7—4 P v / : - = ZAK@@%GOA!%SCzystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
‘._(7)' . / Jednostka

/ projektowa:

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

>< Temat:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow

w m. Zapatéw — chodnik

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Sieci gazowe Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13 | Sieci gazowe
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania

Skala rysunku:

1:500 Data: Czerwiec 2020

Nrrys.: 2.2
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Projektant: mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13 | Sieci gazowe
Nazwa rys.: Profil podtuzny odc. 1-2

Skala rysunku: | 1:100/1:100 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: 3.1
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projektowa: ul L 5w 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow

w m. Zapatéw — chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Sieci gazowe Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Kuzniar PDK/0272/PWOS/13 | Sieci gazowe
Nazwa rys.: Profil podtuzny odc. 3-4

Skala rysunku: | 1:100/1:100 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: 3.2
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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projektowa: ul L w 4, 36-200 Breozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow
w m. Zapatéw — chodnik
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Skala rysunku: | b/s Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: 4




SCHEMAT UtOZENIA
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ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatéw

w m. Zapatéw — chodnik
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Nazwa rys.: Schemat utozenia gazociggu w wykopie
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Przetgczenie do sieci gazowej w pkt. 1
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lll. Zataczniki



Brzozéw, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

(art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane — tekst jednolity
Dz. U.z2020r., poz. 1333 z pdzn. zmianami)

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy czynnej sieci gazowej
Sredniego ci$nienia pofozonej w miejscowosci Zapatdow, obreb Wigzownica
dz. Nr 1506 zostat wykonany zgodnie zobowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.



\O PODKARPAC’KA OKREGOWA
N [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
% 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0107/13 Rzeszow, 2013-12- 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan PAWEL KUZNIAR
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria naftowa i gazownicza )
ur. 24 maja 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0272/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ainicjsooj decyzji  stuZy odwolanic Jdu Kiajowej Kuwisji Kwalifikacyjuej Pofskicj fzby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajqcy;Pnl%bllB

»7
)

inz. Stanistaw Dotegowski A 7
inz. Andrzej Tarczynski..

mgr inz. Andrzej Mamczur




2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Pawel Kuzniar

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK ;)‘IB

inz. Stanistaw Dolegowski .|

7

g ..’.,/-///(.. cee
o i inz. Andrzej Tarczynski.\.. AN ceeeyenn
(1) Pan Pawel Kuzniar
ul. Zdrojowa 19/11
36-200 Brzozéw
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Mamczur ...
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LS1-ZK9-16A *

Pan Pawet Stanistaw Kuzniar o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0044/14

adres zamieszkania ul. Zdrojowa 54/7, 36-200 Brzozéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro — Inwest
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Lukasz Wyzykowski
tel. 17 8§5 91 47 Ul. Legionistow 4
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 36-200 Brzozow
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.266.1033820.1.20 Rzeszow, 21.10.2020

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z rozbudowga drogi powiatowej nr 1705R
Zapatow.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowo$é/Gmina: Zapatow / Wigzownica.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ Riamenty Cisnienie | Srednica | Materiat Dtugos¢ [m] Mlejsgowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
Zapatow Do przebudowy
Gazocigg 1 -2 $/c DN32 Stal Ok. 10 ---
Zapatow Do przebudowy
Gazociag 3 - 4 s/c DN65 Stal Ok. 10 |
|
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Dtugosc Miejscowosé » )
infrastr. orientacyjna Ulica llos¢ sztuk Uwagi
[m]
Gazociag PE100 Projektowany w
slc dné3 Zapatéw
1-2 SDR11 rurze ostonowe;.
Gazociag PE100 Projektowany w
slc dn90 Zapatow
3-4 SDR17,6 rurze ostonowej.




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposoéb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu
na poziomie 0,8 + 1,1 (1,2 *) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi
lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciagami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegtosc
pionowg mierzong od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej
ich dna min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad projektowana siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkoéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.
Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
- $rednie cisnienie;
szerokos¢ strefy kontrolowanej 1,0 m;
sie¢ gazowg ukiada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;
skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;
zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;
w przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy zastosowac
rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej ¥
rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla s$rednic < dn75
typoszeregu SDR11, dla $rednic =2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;
jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;
ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;
prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢é wg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
,Proby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”; Pproby= 0,75 MPa;
oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mm?.
Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej
w zakres przedmiotowej przebudowy:
przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciagéw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;
krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu,
projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;
nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szeroko$ci min. 1,0 m, gdzie linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,



5.

6.

—

wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem odcinkdéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym uwzglednieniem:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalac;ji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002 poz. 690 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.);

obowigzujgcej w Polskiej] Spotce Gazownictwa instrukcji ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggéw
polietylenowych”;

obowigzujacej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

- obowigzujgcych w PSG Standardéw Technicznych IGG.

Wymagama w zakresie stosowanych wyrobow:
obiekty powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;
wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;
wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnos$ci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic¢
w Gazowni w Jarostawiu przed ztozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej, uzyskujgc odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.
Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkdéd terenowych takich jak drogi (w szczegoélnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic



do akceptacji w OZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17,

37-500 Jarostaw

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
cennika ustug pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku uszkodzenia gazociagu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

6. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

7. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.

8. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

N

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegotowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatacznik.

2.  Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z planowang przebudowg
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowag albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem, inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej.

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecig gazowag niepodlegajaca przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do roboét uzgodni¢ w Gazowni w Przemys$lu.

7. 0OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale/Sekcji Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

9. Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Z powazaniem

PROKURENT 0DDZIAtOWY PRoKURg_T ODDZIALOWY

rz



Zataczniki do pisma:
Mapa terenu - 1 egz.
. Porozumienie — 2 egz.

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Jarostawiu
2. ZMSZ ala

Obowiazek informacyjny RODO:

JAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
w zakfadce o nas
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POG-ZUD.430.19.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 22.01.2021 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta II 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.19.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdizniejszymi zmianami.)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczdwka -Zapatéw
Przedmiot narady:| Sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami, sie¢ gazowej
i telekomunikacyjna (kanat technologiczny)

Lokalizacja:| Gmina: Wigzownica, Obreb: Zapatéw, dz.: 1506

PRO-INWEST LUKASZ WYZYKOWSKI
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROStAWIU
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Projektant:| tUKASZ WYZYKOWSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0275/PWOD/11

Whioskodawca:

Inwestor: |

Stanistaw Gadrniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy:

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: IBTBElavi

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wplywu:|{ 14.01.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.
zachowujac warunki techniczne Orange.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowan zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
3.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Sposéb uczestnictwa : Uwagi

P. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 22-01-2021 12:03:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Powiatowy Zarzad Drég
Jarostaw
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wykona¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-48452/20/JK z dnia
12.11.2020r

POG-ZUD.430.19.2021

. Jacek Bakota, Gtéwny
Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono.
|

Edward Podolec

OXYNET Spétka Akcyjna
ul.Druzynowa 12
61-483 Poznanh
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Oxynet — prace ziemne w miejscu skrzyzowania istniejacego kabla
| Swiattowodowego z proj. kanalizacjg deszczowa (ok. km 9+046)
wykonywac recznie (odkrycie ist. $wiattowodu)natozy¢ rure ochronng
na $wiattowodzie.

Witold Jasiewicz,
Specjalista ds. Projektow

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1.PSG uzgadnia projekt zagospodarowania sprawa 19.2021:

| -projekt branzowo uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Rzeszowie,
2.Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem:

| b} Kolizjg skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie

| strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie moga wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

)0 terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie

Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggéw
musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

Tomasz Cieslik,

Uzgodniono pozytywnie
1.Uzgadnia sie zgodnie z uwagami zawartymi w pismie RE Jarostaw nr
R4/7024/DD/2020 Rejon Energetyczny w Jarostawiu:
2. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

Jerzy Kré|,

Wéjt Gminy Wigzownica
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Agnieszka Betfz, inspektor
ds. inwestycji

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

-

Podpis przewodniczgcego narady
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POLSKA e

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Pro-Invest

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw
tel. 17 865 91 47
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Lukasz Wyzykowski
ul. Legionow 4
36-200 Brzozéow

Wasz znak: Rzeszow, 23.02.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.300.1.21

Dot.:

uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowych s$redniego
ci$nienia w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr 17705R m. Zapatéw.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Sp&tka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Jarostawiu, ktorg nalezy o tym powiadomié z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Jarostawiu
przedstawm;ac nastepujgce dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robot,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych,

uprawnienia zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,

Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw wykonywac
recznie i pod nadzorem Gazowni.
Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy
sporzadzi¢ protokoty.
Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Jarostawiu przedstawiajgc
nastepujgce dokumenty:

o$wiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz

obowigzujgcymi przepisami,

komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, préby szczelnosci itp. przez Gazownie.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy
zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.
Grubosci $cianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinny
odpowiadaé¢ grubosciom $cianek rur stalowych.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesciaw Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

Materiaty w potagczeniu PE/stal nie mogg by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci

gazowej.

Zastosowane rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekciji

gazociggow i przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny

posiadaé badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1

(minimalna udarno$¢ wynosi 27 J/mm?).

Wigczenie wybudowanego gazociggu wraz z przytgczem do czynnej sieci gazowej wykonane

zostanie przez pracownikéw Gazowni w Jarostawiu.

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci

gazowej na zasadach:

a) dokonac¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizaciji
za posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwo$sci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a)
i b) nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg
indukcyjng (lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a),
b), c) i d) nalezy dokonac¢ lokalizaciji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej
przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg
dedykowang do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia
jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce

zadanie beda obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami

paliwa gazowego.

UWAGA: metode/sposdb wigczenia, ksztattki wykorzystane do wigczenia, nalezy uzgodni¢

w Gazowni Jarostaw.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw przytgczenia:
PSGJA.ZMSZ.763A.266.1033820.1.20 z dnia 21.10.2020 r.
Protokét Narady Koordynacyjnej nr POG-ZUD.430.19.2021 z dnia 22.01.2021 r.

gazociag zasilajacy
PE100 SDR11 dn63 L=14,0mb
PE100 SDR17,6 dn90 L=12,50 mb
rury ostonowe
PE dn110 — 1 szt.
PE dn160 - 1 szt.

1,50 mb

L=1
L=10,00 mb

Zatgczniki do pisma:

1. Projekt budowlany — 1 egz.
Z powazaniem

Specjalista

ds. hmdunia Majatkiem Sieciowym
7 Swist

Otrzymujg do wiadomosci:

1. ZMSZ a/a+ 1 egz. PB

DM/960
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.



Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Jednostka ewidency jna: 180411_2, Wigzownica
Obreb: 0012, Zapatow
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Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Jednostka ewidency jna: 180411_2, Wigzownica
Obreb: 0012, Zapatow
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Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.3419.2020

Wojewddztwo: podkarpackie

STAROSTA JAROSEAWSK) Powiat: jarostawski
. Jana Pawta i nr 17 Jednostka ewidencyjna: 180411_2, Wigzownica
37600 JAROStAW Obreb ewidencyjny: 180411_2.0012, Zapatow

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18-08-2020 08:01:11

Nr jednostki rejestrowej: G537
Uwagi: Dnia 9.1.2003 przenumerowano jednostke z 598 na 537

Osoby: 2
Udziat . "
Eorma wiatlanis Dane osoby fizycznej / instytucji
u;aggogg SKARB PANSTWA REGON: 012149187 NIP: 5261545882
11gr.1.7 POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU REGON: 650903227 NIP: 7921805529
 uzytkowanie siedziba: ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Dziatki ewidencyjne: 1

o L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
b k
Arkusz Nr dziatki Adres / Potfozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
17 1506 4.18 dr 4.18 PR1J/00016523/1
Identyfikator: 180411_2.0012.1506;
*7' ' 7 _;, "~ Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.18 ha
Stownie: | cztery hektary osiemnascie aréw

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 4.7500 (cztery hektary siedem tysiecy piec¢set metréw kwadratowych)

‘ Oznaczenia uzytkow i klas

ldr - Drogi
- Z up.'DYREKTQRA

Dorota Nowosiad

Starsrv Gendot

<

18-08-2020

(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 1z 1



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
e zakup materiatow,
¢ wykonanie sieci gazowej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

¢ Na dziatkach w sgsiedztwie przebudowy sieci gazowej istnieje zabudowa mieszkalna

jednorodzinna, planowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapatéw.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH.
W trakcie realizacji projektowanych robét budowlanych nalezy zwrdcié szczegblng uwage na:
¢ roboty zwigzane z wykonaniem sieci gazowej (prace spawalnicze),
* prace zwigzane z cieciem i gieciem rur,
e zachowad $rodki ostroznosci BHP.
W trakcie budowy instalacji gazowych stalowych wystepujg nastepujgce gtéwne zagrozenia
wptywajgce na warunki BHP:
¢ mozliwo$¢ poparzenia przy spawaniu w ptomieniu acetylenowo-tlenowym,
¢ mozliwo$é zaptonu lub wybuchu gazu przy napetnianiu gazem sieci gazowe;.
W zwigzku z tym nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:
e stosowac odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary),
e przy napetfnianiu sieci gazem zabrania sie uzywania koncéwki wyprowadzajacej
mieszanke powietrzno-gazowg w powietrze rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu
przed powstajgcg w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczng. Jako korncowki wyprowadzajgce
nalezy uzywaé wytgcznie rur stalowych z uziemieniem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Przed realizacja robdét kierownik budowy winien dokonaé¢ szkolenia pracownikéw

w zakresie:

a) BHPiochrony zdrowia, w tym:
e przeszkolenie wstepne,
e przeszkolenie na stanowisku pracy,
e kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,
e koniecznosci stosowania osobistych s$rodkdw ochrony zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.
b) bezpieczenstwa przeciwpozarowego, w tym:
e przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.
z2003r. Nr 47, poz.401),

Sporzqdzit:



