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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka - Zapatéw w m. Zapatéw — chodnik”.

1.

Przedmiot inwestycji

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow
w m. Zapatow.

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu,
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: Dz. ew. nr 1506 w m. Zapatdéw, Gmina Wigzownica,
jednostka ewidencyjna — Wigzownica, obreb ewidencyjny — Zapatow

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11
Opracowat: inz. Mateusz Owoc

Podstawg merytoryczng opracowania dokumentacji projektowe;j jest:

a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
)

D

katalogi urzadzen i materiatow

f)  Warunki techniczne ZGK Gminy Wigzownica nr ZGK.422.95.2020 z dnia 16.09.2020 r.

g) Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw
nr R4/7024/DD/2020 z dnia 22.09.2020 r.

h) Warunki techniczne PSG Oddziat Zakfad Gazowniczy W Jasle
nr PSGJA.ZMSZ.763A.266.1033820.20 z dnia 21.10.2020 r.

i) Warunki techniczne Orange Polska nr TTISIKU-48452/20/JK z dnia 12.11.2020 r.

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G - 2
— grunty watpliwe

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 1705. Wzdtuz drogi powiatowej Nr 1705R znajdujq sie obustronne pobocza. W stanie istniejacym
brak jest chodnika. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie za pomocg istniejacych rowow
przydroznych i przepustow. Odbiornikiem wod deszczowych pochodzacych z rowéw przydroznych
sg naturalne cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staty
dojazd do przylegtych posesiji.

4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1, D 2.2 — Plan sytuacyjny.

Przyjeto parametry drogi jak dla klasy technicznej L.

Przyjeta szerokos¢ jest zgodna z § 15 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
ktére dopuszcza w § 4 ust. 3 w przypadku przebudowy przyjecie klasy drogi o jeden poziom nizszej.
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Parametry techniczne przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka - Zapatow
w m. Zapatdéw — chodnik:

— kategoria drogi — droga powiatowa

— klasa techniczna drogi - L

— predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h dla drogi klasy L

— nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie — 100 kN/os

— kategoria ruchu — KR2

— droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa

— jezdnia bitumiczna — szer. 5,75 m (w tym pas ruchu po stronie chodnika 3,00 m oraz pas ruchu
po stronie pobocza 2,75 m)

— chodnik o szerokosci 2,00 m

W ramach zadania zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2,00 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie pasa ruchu od strony chodnika
do szerokosci 3,00 m oraz przeciwlegty pas do szeroko$ci 2,75 m zgodnie z wymagang szeroko$cig
jak dla drogi klasy technicznej ,L”. Chodnik od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym o 12 cm w stosunku do nawierzchni.
W rejonie Zzjazddéw indywidualnych (przejazdow przez chodnik) nalezy wykonaé krawezniki
0 wyniesieniu 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowe;j

Nr 1705R. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do chodnika.

Dodatkowo zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych.

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowaC wysoko$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkéw, ogrodzen, bram wjazdowych, dojs¢ do furtek i terenu przylegtego.
W  przypadku wystapienia na zjazdach i dojsciach do furtek fundamentéw ogrodzen
itp. utrudniajgcych wykonanie obrzezy zamykajacych zjazd i dojscie do furtki, wykonywang
nawierzchnie z kostki brukowej nalezy bezposrednio dowigza¢ do tych elementow.

Dodatkowo w ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sie budowe kanatu
technologicznego. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktory sktadaé
sie bedzie z 1 rury RHDPE @ 110/6,3, 1 rury RHDPE ©32/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x12/1,2.
Gteboko$¢ utozenia winna wynosi¢ 0,8 m z wyjatkiem odcinkow, gdzie wystepujg skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej gtebokosci, lecz
nie mniej niz 0,5 m. W miejscach skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40
| wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ tadme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel $wiattowodowy”. Tadme uktada¢ w potowie gtebokosci
utozenia rur kanatu technologicznego. Nalezy zastosowaé studnie kablowe SKR-1 wyposazone
w ramy i pokrywy zwykle.

Kolidujace z projektowanym chodnikiem krzaki oraz zywopfoty nalezy usunag.

Y aczna dtugos$é przebudowywanej drogi wynosi ok. 682,00 m

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1, D 3.2 — Profil podiuzny.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika kierowano sie obowigzujacymi
przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym odprowadzeniem
wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne
chodnika.

Na chodniku zaprojektowano spadki podtuzne o roznych wartoSciach dostosowujgc
je do istniejacych spadkéw na jezdni drogi powiatowej Nr 1705R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Na zjazdach nalezy wykona¢ spadki
o wartosci 0,5 % - 5,0% w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowac
wysokos$ciowo do przylegtego terenu.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1 — D 4.3 — Typowy przekrdj
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 2, kategorii ruchu KR2 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:
TYP A1 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjq
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjq
Warstwa wyréwnawcza — AC 16 W 75 kg/m2
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceos) gr. 20 cm
(E2>=130MPa)
TYP 12 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
9. Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm (E2>=80MPa)
10. Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G2)
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 57 cm

© Nk =
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Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (szara, 1 rzad kostki czerwonej)

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Chudy betonu C8/10 (B10) gr. 12 cm

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 45 cm

Konstrukcija zjazdu z kostki brukowej (przejazd przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (czerwona)

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 51 cm.

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni bitumiczney:

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

I e

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR2: 0,45 x 1,00
=0,45 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek mrozoodpornosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
D85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnikdw, zjazdow i jezdni zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowej odprowadzana bedzie
do rowu krytego oraz cze$ciowo do istniejacych rowéw przydroznych.

Projektowany réw kryty zostanie wykonany z rur strukturainych PP @ 500 o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000, DN 1200, DN 1500 i DN 1800.

W ramach zadania istniejace przepusty pod korong drogi powiatowej nr 1705R nalezy
przebudowac:

- w km 8+704,32 istniejacy przepustu betonowy @ 600 mm na przepust PP @ 600 mm, L =9,80m
—w km 8+896,41 na istniejacym przepuscie nadbudowac studnie rewizyjng DN 1500.

- w km 9+072,85 istniejacy przepust betonowy @ 800mm wydtuzy¢ do dtugosci = 12,00 m

Ponadto zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanego rowu krytego. Gtebokos¢ osadnikéw wpustow deszczowych wynosi 80 cm.

Zamontowana zostanie studnia rewizyjna z prefabrykowanym dnem o DN: 1000, 1200, 1500 i 1800
z pierscieniem odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowac¢ wtaz @600 mm typu ciezkiego
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce
oraz kregi z betonu wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150,
nasigkliwo$¢ do 1,5 %.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturainych PP @200 o podwojnej $ciance, tzw. typ B,
wg pn EN 13476-3:2006.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Wpusty deszczowe wykonane bedq jako wpusty deszczowe z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z czeScig dolng prefabrykowang
(osadnik o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i piytg
zelbetowa. Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregdw Zzelbetowych nalezy zaizolowac
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystagpienia wody gruntowej Sciany
studzienek nalezy zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. SzczegGty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko no$ne pod rure.

Zasyp wykopu

Przykanaliki nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokét rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.
Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu
stron. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢é kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé na miejsce, ktére moze
wskaza¢ Inwestor.

5. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robot przebiegajg sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa
oraz wodociggowa. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej
na mape. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych
| w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

W ramach zadania projektowana jest budowa kanatu technologicznego, przebudowa sieci gazowej
Sredniego ciSnienia oraz przewidziano zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurami
ostonowymi dwudzielnymi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

6. Informacje dla wykonawcy roboét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przestrzega¢
przepisdw BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych. Roboty w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatéw w m. Zapatéow — chodnik”.

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, Sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazddéw S$rodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robdt szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdét prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdinosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

7.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow w m. Zapatéw — chodnik”

Organizacyjne $rodki ostrozno$ci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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C) organizacja pracy i zespotow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblinymi stanowiskami — dla nadzoru robot i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Skala 1:500

Gmina Wigzownica [180411_2]  obreb: Zapafow [0012]
pow. Jarosfaw woj. podkarpackie

Ark. 8.126.11.21.1.1, 8.126.11.21.1.3
8.126.11.21.1.4

Arkusz 1 ( 2)

Mape sporzqdzono na podstawie ark. mapy zasadniczej 8.126.11.21.1.1, 8.126.11.21.1.3
8.126.11.21.1.4, oraz wfasnego pomiaru uzupefniajgcego w terenie.
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Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dziern 25.06.2020r
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w m. Zapatéw — chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | =memmmmmememmeeeen Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: D3




kategoria ruchu - KR2 TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

obcigzenie ruchem - 100 kN/o$
grupa nos$nosci podtoza - G2 SKALA 1 : 50
gteboko$¢ przemarzania - 1,0 m
predko$¢ projektowa - 30 km/h

Pas ruchu Pas ruchu Zjazd
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Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm

Grunt rodzimy Razem: 49 cm

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kKN/m

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W 75 kg/m2 (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)
TYP 12 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Razem: 57 cm  Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G2)

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ? pro_lnwesr

projektowa: ul. L 5w 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow

w m. Zapatéw — chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | —memmeeeme e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: D4.1




kategoria ruchu - KR2 TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

obcigzenie ruchem - 100 kN/o$

grupa nos$nosci podtoza - G2 SKALA 1 . 50

gteboko$¢ przemarzania - 1,0 m
predko$¢ projektowa - 30 km/h
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Chodnik Pas ruchu Pas ruchu
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Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm) Razem: 41 cm |
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 12 cm) | m
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm | O
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Obsypka piaskowa gr. 25 cm Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W 75 kg/m2 (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)
TYP 12 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm (E2>=80MPa)

SZCZEGOL POSADOWlEN|A Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G2) Razem: 57 cm
KRAWEZNIKA

SZCZEGOL. POSADOWIENIA OBRZEZA SKALA 1:25
SKALA 1:25 Kraweznik betonowy 15x30 cm

Nasyp z gruntu kat. I-11

Kanalizacja deszczowa z rur PP & 500
tawa z pospdiki gr. 25 cm

SZCZEGOL POSADOWNIENIA A e o
KANALU TECHNOLOGICZNEGO  \Vszystie wymiary nalezy sprawdzic ha budowie”

eoose | Pro-Inwest

8 ObrzeZe betonowe 8x30cm SKALA 1 25 projektowa: ul L w 4, 36-200 Brzoziw

]I Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Podsypka cem.-piask.

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow
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Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
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tawa betonowa ‘ Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
16 L A5, ‘15

z betonu C12/15

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | —memmeeeme e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: D4.2




kategoria ruchu - KR2
obcigzenie ruchem - 100 kN/o$
grupa nos$nosci podtoza - G2
gteboko$¢ przemarzania - 1,0 m
predko$¢ projektowa - 30 km/h

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50
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Zjazd indywidualny Pas ruchu Pas ruchu
358 300 ‘ 275
8 135 200 15

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie

Razem: 51 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
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Nasyp z gruntu kat. I-11
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Obsypka piaskowa gr. 25 cm

Kanalizacja deszczowa z rur PP & 500
tawa z pospdiki gr. 25 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W 75 kg/m2 (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

TYP 12 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 22 cm (E2>=80MPa)
Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G2) Razem: 57 cm

SZCZEGOL POSADOWNIENIA

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

KANALU TECHNOLOGICZNEGO

. <t Jednostka p - I 1‘
8 Obrzeze betonowe 8x30cm R SK AL A 12 5 projektowa: 2 r? q:%?s
]I ﬁ; Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
y S — Podsypka cem.-piask, ul. Jana Pawta 11 17, 37-500 Jarostaw
J_ 0 "17 R N Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka — Zapatow
8 N e ™ o — NN @—/ w m. Zapatéw — chodnik
1 | | 7(\‘ N N \\\ N Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
9 B tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 C Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Lawa betonowa ‘ N Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
z betonu C12/15 15115 Opracowat: inz. Mateusz OWOC | =emeemeemeemeeeeen Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
30 Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Czerwiec 2020 Nrrys.: D4.3




lll. Zataczniki



Brzozéw, Czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1705R Surmaczowka - Zapatdow w m. Zapatéw — chodnik” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
Rt OKREGOWA
Wil Z B A
" INZYNIEROW

\ANHTOATIAIA
LAJALLVER | /)

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJ

LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KES-QSF-NM4 *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Gminy Wiazownica 37-522 Wiazownica ul. Warszawska 17
tel./fax (0160 622 36 99 NIP 792-18-81-594

Konto: BS Jarostaw o/Wiazownica 43 90961014-2002140002280001
e-mail: wiazownica@op.pl

Wigzownica, dnia 16.09.2020r.
ZGK .422.95.2020

klad Gospodarki K ymunalnej
50959179
Powiatowy Zarzad Drog w Jaroslawiu
ul. Jana Pawla I1 17, 37-500 Jarostaw

W nawigzaniu do przestanego pisma nr L.dz. 266/2020/MOw z dnia 16.09.2020r.
w sprawie okreslenia warunkow technicznych dotyczacych na prowadzenie rob6t w poblizu sieci
wodociggowe]j oraz kanalizacyjnej jak i zabezpieczenia przedmiotowych sieci , w zwiazku
z zadaniem pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczdéwka-Zapatow
w m. Zapaléw — chodnik™.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Wigzownica okresla nastgpujace warunki:

Kolidujgce z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym urzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie w przysziosci
nieszczelnosci w wyniku korzystania z chodnika.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R
Surmaczéwka-Zapatéw w m. Zapaléw — chodnik, nalezy poinformowa¢ Zaklad o zakonczonych
pracach w celu dokonania inspekeji sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
przyleglych oraz przecinajacych droge powiatowa Nr 1705R Surmaczéwka -Zapalow
w m. Zapatéw na wysokosci wykonanego chodnika.

W przypadku powstania nieszczelnosci na skutek prowadzonych prac, Powiatowy Zarzad
Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawla II 17, 37-500 Jarostaw , wlasnym kosztem i staraniem usunie
powstale nieszczelnosci oraz zabezpieczy sie¢ - przylacza wodociggowe i kanalizacyjne na
przedrﬁiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczéwka -Zapaléw w m. Zapalow
uniemozliwiajacy powstanie w przysztosci nieszczelnosci w wyniku korzystania z chodnika .

Prace naprawcze nalezy wykonaé¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela ZGK Gminy

Wigzownica po uprzednim pisemnym zgloszeniu.

DYREKPOR-

Otrzymuja; o A Lo
1 Adresat rng;l\r;;‘. Zotyniak
2. a/a. -~

o

2aktad Gospodarki Komunalnej Ldg el O



PGE Dystrybucja S.A. PR LD Lz
Oddzial Zamos¢ Wptyneto dnia .?/VS) ....... <
Rejon Energetyczny Jaroslaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4 LUBE, warurersnmmossmmsesmmeisatarsssaiiashs

tel. (16) 624 60 00, fax (16) 624 60 05

Jarostaw, 22.09.2020r.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4
36-200 Brzozow

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1705R
Surmaczowka- Zapatéw w m. Zapatéw - chodnik, , RE Jarostaw informuje, ze w km 8+850,00 wystepuje
skrzyzowanie w linig kablowa nn. Podczas prac ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu linii
kablowej nn 0,4kV krzyzujacej projektowany chodnik. Z przedstawionego zakresu prac wynika, ze
nie nastgpi naruszenie istniejacej linii elektroenergetycznej, lecz w przypadku odkrycia kabla dalsze
prace wykona¢ pod nadzorem pracownika RE Jarostaw a po zakoriczeniu przedtozy¢ do odbioru. Koszty
zabezpieczenia lub przetozenia linii kablowej w catosci pokryje Inwestor.

W zatgczeniu odsytamy 1 egz. mapy z oznaczonag linia kablowa.

Z powazaniem

PGE Dystrybucj
~ Oddziat2an
Rejon Energety

Otrzymuja:
1 —adresat

2-ala

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschoéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro — Inwest
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Lukasz Wyzykowski
tel. 17 8§5 91 47 Ul. Legionistow 4
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 36-200 Brzozow
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.266.1033820.1.20 Rzeszow, 21.10.2020

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z rozbudowga drogi powiatowej nr 1705R
Zapatow.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowo$é/Gmina: Zapatow / Wigzownica.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ Riamenty Cisnienie | Srednica | Materiat Dtugos¢ [m] Mlejsgowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
Zapatow Do przebudowy
Gazocigg 1 -2 $/c DN32 Stal Ok. 10 ---
Zapatow Do przebudowy
Gazociag 3 - 4 s/c DN65 Stal Ok. 10 |
|
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Dtugosc Miejscowosé » )
infrastr. orientacyjna Ulica llos¢ sztuk Uwagi
[m]
Gazociag PE100 Projektowany w
slc dné3 Zapatéw
1-2 SDR11 rurze ostonowe;.
Gazociag PE100 Projektowany w
slc dn90 Zapatow
3-4 SDR17,6 rurze ostonowej.




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposoéb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu
na poziomie 0,8 + 1,1 (1,2 *) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi
lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciagami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegtosc
pionowg mierzong od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej
ich dna min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad projektowana siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkoéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.
Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
- $rednie cisnienie;
szerokos¢ strefy kontrolowanej 1,0 m;
sie¢ gazowg ukiada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;
skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;
zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;
w przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy zastosowac
rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej ¥
rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla s$rednic < dn75
typoszeregu SDR11, dla $rednic =2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;
jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;
ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;
prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢é wg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
,Proby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”; Pproby= 0,75 MPa;
oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mm?.
Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej
w zakres przedmiotowej przebudowy:
przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciagéw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;
krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu,
projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;
nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szeroko$ci min. 1,0 m, gdzie linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,



5.

6.

—

wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem odcinkdéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym uwzglednieniem:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalac;ji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002 poz. 690 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.);

obowigzujgcej w Polskiej] Spotce Gazownictwa instrukcji ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggéw
polietylenowych”;

obowigzujacej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

- obowigzujgcych w PSG Standardéw Technicznych IGG.

Wymagama w zakresie stosowanych wyrobow:
obiekty powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;
wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;
wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnos$ci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic¢
w Gazowni w Jarostawiu przed ztozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej, uzyskujgc odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.
Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkdéd terenowych takich jak drogi (w szczegoélnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic



do akceptacji w OZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17,

37-500 Jarostaw

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
cennika ustug pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku uszkodzenia gazociagu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

6. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

7. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.

8. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

N

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegotowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatacznik.

2.  Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z planowang przebudowg
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowag albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem, inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej.

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecig gazowag niepodlegajaca przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do roboét uzgodni¢ w Gazowni w Przemys$lu.

7. 0OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale/Sekcji Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

9. Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Z powazaniem

PROKURENT 0DDZIAtOWY PRoKURg_T ODDZIALOWY

rz



Zataczniki do pisma:
Mapa terenu - 1 egz.
. Porozumienie — 2 egz.

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Jarostawiu
2. ZMSZ ala

Obowiazek informacyjny RODO:

JAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
w zakfadce o nas



TITTAT T

/

uvebio farefnjuazaidas

2.
A=Y
(=

A
ol

3>
G

4l
7V
AP

=
N\
590 """""‘7

9€'$09+8=Un{ - WW 0001 @ - § ¥

3
®
ot
8

\[r TN

G'6/G+8=U} - WUl 000} @< £ |

—_

+8 wy
b

i@ sidpod | oysIMZEU "B

NGOs ez MO mlIael
uapima op obouzaiugdal
muicde eiuesidra cyeq

obauzrd
iado - NGosEZ PR
wfLouapima Jo1eyAuap)

ey 1 Aulhzapo b qosez
aasued Asbzpemond uebio

L
- e st0d MO LIDIRW

Y~ ado viapmez L3vnzal
wpoab dvid nyjtuim m
U 22 ‘8IS eZOpemsayd

4V501989dIN

w7 )~ 00L9E
7570, — -8 L4380¥

oLM W

L ozoz 661108 01

| ° ///&\m 664104 ofousory
; [uozoouzoz m odop
Mo sy m yokuoiumoln
000400 3153402 M
" Aj0jsoz aiu 2491y
s1 31 0zonpm AN
) @ou01b 8)8/AZid
N AN A TR AN
_ ouozpbziods Sdoyy

Zsnyly

L
R si 65
/




1'za shuN _ 0Z0Z 98miez) ejeq 00:} | ‘Mjunsk eleyg
& R Aulfoenyfs uejd shs emzeN
277%)|  emoboa e oomQ Zsnejely ‘Zul | femooeldo
Kumv emoBoiQ | |L/QOM/SLZO/AYIN | HISMONAZAM Zsesn zul JBw Juepjelaig
/3rdbod | psouieeds ‘yaumesdn IN emoBoig ‘ezuRIg
AzomeuonAm - oueimopng piefoid | npjeloid ezey

Nupoyo ~ mofedez ‘W m
Mmojedez — BXMOZOBULNG HGO0/ L IN femojeimod 16o.p emopngezid Jews |

Me|SOJel 00G-LE ‘L1 || BIMBJ BUBT N
nimejsoler m 601Q peziez Amojeimod Jojsemu|
WOZOZI OOC-9€ 'F MOISTUOSFT T ‘emopjelosd

1SoOMUI-0J4 &
19IMOPHQ FU 91ZpMETtR ATSIEI AN S Nmyéwﬁgd/

\ 1L9'E66+8=Un{ - WW 0001 @ - G1 ™ ¥S

.mom # /. ON ,
\ G m\

v

JUSPIMS J
»
M

A

idn
w

Adew wzreulbAio z
yoAmopyefod mojed Op-Adew
ndoy psoupoBz wezpreimjod™

TT/CCY  “RGdvi Auld
om35e..  o0apads mu :
! £+ Ingl % ,
» RILEMO g > Ly
&m.xmu., “iq‘kgw ‘2Ul J§ : 95'8Y6+8=W) - LW 000} @ - ¥1 Y8

00°046+8=U - W 000} @ - €1 Y8

DjUIDAM Op emazip aokfaiuls|

ww 00G @ amozozsap Ajsndm auemopialold

BHQIGO) op 1wepzefz pod Ajsndezid

wAuusiwe) Wajnzieu Nmol eup zeio diexs sjusiusown auemopsfold
momol Adieys suemopiafoid

fauzolwn}iq 1UYDZIBIMEU BIUSZIOMIPO

emAzsniy z 8zooqod auemopiafold

[emoyeyse Asew z Apzelz auemopialold

[amouoyaq famoyniq 1y1soy z Apzelz suemopialoiq

oBamoyejse nuojeq z jupzal siusziazsod sauemopieloid

fomouoyaq famoyniq 11soy z yupoyo Auemopyaloid

< ——c— |
4 // . B 3\.\\
yoAzsaid e|p stosfezid suoissiuim suemopiafoiq . A ‘ 1900048
{
X |
-

o

oq

uebio (arelmuazaidas
© 5idpod | oysIMZEL ‘Bl

NEOS BZ MO @UMEIL
wapima op ofouzaugral
mviede eiuesidea cieq

@ obauznuyran
101800 - NYOTEZ Nyl e
AN pIALa JOJeNHAIUAP|

TN V AulAzape.b qosez
veued Kakzpemoid uobao

1
aed moeuaew

ado viapmez L3vynzal
ipeab svid mpuim m
U 22 ‘s eZOpRIMSOd

==F

ﬁ&mo 1989dIN
L@ 00Z-9E
8 1y380Y

7

L-)S emojqey| ejupnjs ‘foid

/€'9/0L 1 AdaHY/ AuzoiBojouyoa) euey ‘foid

nisndezid emopnqezid euemopyeloid

'EMOJOIAWEMOJOIM BYUBIDS BUBMOPISI0I

\, moisndezid ejuaznipezid suemopielold

ww 00Z @ femozozsap Ibezijeuey pijeueizid suemopieloid

ww 00 @ lemozozsap foezijeuey Jopyejo) Auemopialoid

ww 008} @ ‘0054 @ '00ZL @ ‘0001 @ eulkzimal elupnis auemopefoid
WO ( SIDAIUOISPO - WO OEXY L>o=23 B7021q0 2u0zZIuqo auemopeloid
WO  SI0BIUOISPO - WO OEXG ) BMOUC}R] IYIUZOMELY BUOZIUGO BUBMOPR[0IH
WO Z| SI98JUOISPO - WD OEXG | BMOUOJR] INIUZOMELY BUBMOPIR0Id

_, ¥ G0ZL IN 4@ obamoboup esed eojuess

Y G0LL IN da feuemopyefoid $0

1050)0192s auemopialolg Toe.

VAanN3odi |

||||| wozoouzoz m odop
Ce— e — . — =15y M YA uoumoln

——— e 1000400 RI53240Z M

Ajo)soz aiu 849}y
it d1s ozonpm aIN
1S 92101b 8)8/A2.14
N YN TA TR AN
ouozpbziods ddoy

oS | ZShydly

U

by ourw9




Orange Polska PRO - INWEST
Domena Hurt tukasz Wyzykowski
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Legionistéw 4

i Obstugi Klienta w Krakowie i Obstugi Klienta w Krakowie 36-200 Brzozéw

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 878 74 14

Rzeszéw, 12 listopada 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-48452/20/JK

Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z zadaniem pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczdéwka - Zapatéw w miejscowosci Zapatéw - chodnik" - Zpatéwg,
gmina Wigzownica, pow. jarostawski, dziatka o nr ewidencyjnym 1506, zgodnie z zatgczonym podktadem
geodezyjnym.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo L. dz. 268/2020/MOw oraz wniosek z dnia 15-09-2020r dotyczgce
projektowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczéwka -
Zapatdéw w miejscowosci Zapatéw - chodnik" — Zapatéw, gmina Wigzownica, pow. jarostawski, dziatka o
nr ewidencyjnym 1506, zgodnie z zatgczonym podktadem geodezyjnym. dziatajgc stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290
ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Sie¢ kolidujgca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym zabezpieczy¢ nalezy w sposéb nastepujacy:

e Odcinek kabla doziemnego zabezpieczy¢ w miejscu kolizji z projektowana przebudowg drogi
(skrzyzowanie), poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych.
¢ Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie ziemia doziemnego kabla teletechnicznego.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe

2 zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);



N

10.

11.

12.

13.

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadaé¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszéw, ul.
Pitsudskiego 35;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszéw, ul. Pitsudskiego 35, (sprawe prowadzi Janusz
Kawa tel. 17-8787-414);

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.;

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,, na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzér witascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiSU.WUUIilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:



14,

15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12623 41 10

email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budoweg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

W przypadku likwidaciji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przekaza¢ do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakowie.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i



koniecznos$ci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczerstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych
oraz
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem,
\

Janusz Kzl a

Gtéwny Specijaliste
Ds. Zasobéw Infrastruktury i Obstugi Klienta.

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

2.  Podktad geodezyjny



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

infrastrukture do przefozenianalezy projektowal na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach 0s6b
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwadji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytuhs posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bgda
obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
(odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0 ktorym
mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakoéci z serii ISO gooo lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia pozwolenia na
budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania

odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koficowego.

informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowac prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych- zobowiazart wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwosciy pojawienia sig  dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane
sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru
koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego. Protokdt podpisuja przedstawiciele
OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia
optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pliwniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPLnalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe

firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmyoraz numer zgloszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajq przekazania infrastruktury OPL;




b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie

12 wydanych Warunkéw Technicznych adres whasciwej komérki uzupetniajac przekazywany zakres informacji o
dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardemtj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w spos6b trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawcg, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komaérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na miejscujw
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
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POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU

37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta 11 17 http://www.pzd.jaroslaw.pl
tel. /-16/ 621 64 49, fax. /-16/ 621 64 49 e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl
T-111.413.16.2020 Jarostaw dnia 09.09.2020 r.

Pro-Inwest Y.ukasz Wyzykowski
Ul Legionistow 4 , 36-200 Brzozow

W nawigzaniu do pisma znak L dz. :250/2020AWy z dnia 31.09.2020 r. dotyczacego
uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego w ramach zadania pn.: ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1705R Surmaczéwka -Zapatéw w m. Zapatéw -chodnik ” Powiatowy
Zarzad Drég w Jarostawiu uzgadnia pozytywnie w/w zadanie .
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POG-ZUD.430.19.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 22.01.2021 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta II 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.19.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdizniejszymi zmianami.)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczdwka -Zapatéw
Przedmiot narady:| Sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami, sie¢ gazowej
i telekomunikacyjna (kanat technologiczny)

Lokalizacja:| Gmina: Wigzownica, Obreb: Zapatéw, dz.: 1506

PRO-INWEST LUKASZ WYZYKOWSKI
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROStAWIU
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Projektant:| tUKASZ WYZYKOWSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0275/PWOD/11

Whioskodawca:

Inwestor: |

Stanistaw Gadrniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy:

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: IBTBElavi

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wplywu:|{ 14.01.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.
zachowujac warunki techniczne Orange.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowan zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
3.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Sposéb uczestnictwa : Uwagi

P. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 22-01-2021 12:03:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Powiatowy Zarzad Drég
Jarostaw
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wykona¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-48452/20/JK z dnia
12.11.2020r

POG-ZUD.430.19.2021

. Jacek Bakota, Gtéwny
Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono.
|

Edward Podolec

OXYNET Spétka Akcyjna
ul.Druzynowa 12
61-483 Poznanh
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Oxynet — prace ziemne w miejscu skrzyzowania istniejacego kabla
| Swiattowodowego z proj. kanalizacjg deszczowa (ok. km 9+046)
wykonywac recznie (odkrycie ist. $wiattowodu)natozy¢ rure ochronng
na $wiattowodzie.

Witold Jasiewicz,
Specjalista ds. Projektow

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1.PSG uzgadnia projekt zagospodarowania sprawa 19.2021:

| -projekt branzowo uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Rzeszowie,
2.Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem:

| b} Kolizjg skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie

| strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie moga wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

)0 terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie

Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggéw
musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

Tomasz Cieslik,

Uzgodniono pozytywnie
1.Uzgadnia sie zgodnie z uwagami zawartymi w pismie RE Jarostaw nr
R4/7024/DD/2020 Rejon Energetyczny w Jarostawiu:
2. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

Jerzy Kré|,

Wéjt Gminy Wigzownica
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Agnieszka Betfz, inspektor
ds. inwestycji

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

-

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 22-01-2021 12:03:38

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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