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PRZEBUDOWA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia
1 Odcinek 1 -2
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1]0111-01 rébwninnym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokoéci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka- |m3
d.1.1]0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
14*0.8*0.6 m3 6.720
RAZEM 6.720
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1.1]0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
14*0.1*0.6 m3 0.840
RAZEM 0.840
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.1]0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
poz.2 m3 6.720
RAZEM 6.720
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV
poz.3 m3 0.840
RAZEM 0.840
6/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.8*0.3 m3 2.520
RAZEM 2.520
1.2 Roboty montazowe - sie¢ sredniego cisnienia
7 Rozpiecie, przedmuchanie i zabetonowanie koncéwek gazociggu wytgczonego |szt
d.1.2|Kalkulacja in- |z sieci czynnych (pracownicy ZG)
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypkai  |m?2
d.1.2|0501-02 obsybka gazociggu
Krotnos¢ = 2
14*0.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
9|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |m
d.1.2/0301-06 w zwojach - 76-130 pojazdéw na godz.
z.52.2.5.
9905-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0102-01 go
14 m 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. nominalnej 110 mm - 76-130 |m
d.1.2/0306-05 pojazdéw na godz.
z.52.2.5.
9905-02
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
12|KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o ér. nominalnej 63 mm metoda zgrzewania czotowe-|pot.
d.1.2|0302-02 go - 76-130 pojazddw na godz.
z.52.2.5.
9905-02
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdéw o $r. nominalnej 63 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.1.2/0211-01 MPa
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14 Koszt przetgczenia gazociggu do sieci. szt.
d.1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Odcinek 3 - 4
21 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1|0111-01 réwninnym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.2.110210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV

-2.




PRZEBUDOWA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12.35*0.8*0.6 m3 5.928
RAZEM 5.928
17|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
12.35*0.1*0.6 m3 0.741
RAZEM 0.741
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
poz.16 m3 5.928
RAZEM 5.928
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1|0318-04 3.0 mw gr.kat. IV
poz.17 m3 0.741
RAZEM 0.741
20|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.1/0108-06 grunt.kat. Ill
poz.22*0.3 m3 2.223
RAZEM 2.223
2.2 Roboty montazowe - sie¢ sredniego cisnienia
21 Rozpiecie, przedmuchanie i zabetonowanie koncéwek gazociggu wytaczonego |szt
d.2.2|Kalkulacja in- |z sieci czynnych (pracownicy ZG)
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypkai  |m?2
d.2.2|0501-02 obsybka gazociggu
Krotnos¢ = 2
12.35%0.6 m?2 7.410
RAZEM 7.410
23|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej 90 mm z rur |m
d.2.2/0301-08 w zwojach - 76-130 pojazdéw na godz.
z.52.2.5.
9905-02
12.35 m 12.350
RAZEM 12.350
24| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0102-01 go
12.35 m 12.350
RAZEM 12.350
25/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 160 mm - 76-130 |m
d.2.2|0306-08 pojazdéw na godz.
2.52.2.5.
9905-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 90 mm metodg zgrzewania czotowe- |pot.
d.2.2|0302-04 go - 76-130 pojazddéw na godz.
2.52.2.5.
9905-02
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 90 mm na cisnienie do 0.6 m
d.2.2/0211-01 MPa
analogia
12.35 m 12.350
RAZEM 12.350
28 Koszt przetgczenia gazociggu do sieci. szt.
d.2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




