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Zakres robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, nazwy oraz kody:

Wedtug Wspélnego Stownika Zamdéwier (CPV) oznaczono kodami nastepujgce roboty:

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432210-9 Wyktadanie Scian

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Spis tresci
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-Zatgczniki:

-Rzut parteru -schemat utozenia ptytek

-Rzut | pietra -schemat ufoZenia ptytek

-Rzut parteru -schemat uktadania $ciezki dotykowej

-Rzut | pietra -schemat uktadania Sciezki dotykowej

-Detal 1 Sciezki dotykowej

-Detal 2 Sciezki dotykowej

-Detal 3 $ciezki dotykowej

-Detal strefy wejsciowej

-Detal skrzyzowan komunikacyjnych
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1.Wymagania ogolne-ST.1

1.1 Obowiazki Inwestora
-Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji (przedmiar
prac wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowa¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenie$¢ pracownikbw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych. Planuje sie wykonanie prac z podziatem na etapy

1.remont tazienki dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze budynku

2.remont wiatrotapu budynku oraz wymiana drzwi wej$ciowych i drzwi na korytarz

3.remont korytarza na parterze budynku

4.remont Korytarza na poziomie pierwszego pietra budynku

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sporzgdza harmonogram i
terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez Inwestora. Teren robo6t budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji jest zlokalizowany na terenie budynku Urzedu Gminy (wewnatrz budynku).
Przejecie terenu budowy przez Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie terenu budowy, od momentu jego przejecia do odbioru koricowego. W miare postepu
robdt, teren budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy:
Wytyczenie obszaru objetego pracami budowlano-remontowymi, zorganizowanie migjsca skfadowania
materiatow budowlanych.

Zabezpieczenie dostawy mediow:

Ochrona Srodowiska na terenie budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnoSci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C)Mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. Pefna
odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na terenie budowy (od przejecia tereni do odbioru korncowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniszczenia i uszkodzenia witasnos$ci publicznej i prywatne.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Dopuszcza sie
korzystanie z zaplecza socjalnego w budynku Gminy.

1.3 Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
(przedmiar, kosztorys, STWIOR) i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Zamawiajgcego lub przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - w sSposéb zapewniajgcy ich wiadciwg jakoS¢ i
przydatno$c do robot.

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robo6t powinien gwarantowacé jako$¢ robdot okreSlong w
dokumentacji kosztorysowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.
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1.4 Transport
Dobor Srodkow ftransportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinien posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen
0Si pojazdéw.

1.5 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg kosztorysowg a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robét
wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robot wehodzgcych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia kierownika prac budowlanych posiadajgcego wiedze i doswiadczenie
pozwalajgce na wykonanie prac remontowych.

1.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty:

-ksiege obmiaréw,

-dokumenty badarn i oznaczen laboratoryjnych,

-atestow jakoSciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

-protokotow odbiorow robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe
do obliczen.

1.7 Kontrola jakoS$ci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdt zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robodt,

- organizacje robot na terenie objetym pracami budowlanymi

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz Srodkow transportu,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSc i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych robot,

- opis dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia
robot,

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

-wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jako$ci,

-przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
Jako&ci,

-okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robdt,

-prowadzi¢ biezgce kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

-wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg (STWIOR, przedmiar)
lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8 Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu | zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem Slepym (przedmiarem).
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Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.9 Odbiér roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreSlenie ich wartosci
techniczneyj .

Odbiér robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakoSci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakoSci, ktore stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy - jest to ocena iloSci i jako$ci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegdlnych
elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw cze$ciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

-Dokumentacje kosztorysowa:

-Receptury i ustalenia technologiczne

-Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-Atesty jakoSciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

-Sprawozdanie techniczne (jesli zaistnieje taka potrzeba)

-Dokumentacje powykonawczg (jesli zaistnieje taka potrzeba)

-Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji (przedmiar robot oraz
STWIOR) oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

-uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakoriczenia robo6t.

1.11 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dokumentacjach prac budowlanych i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgfoszonych robdét przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koricowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 0S¢ i jako$¢ zakoriczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwafe.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji przetargowej
- to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokofach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okre$lonej dla poszczegdlnych
rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnoSci konieczne do prawidtowego

wykonania robot
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Roboty w zakresie burzenia-ST.2

2.1 Wstep

Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem sanitariatu na poziomie parteru, remont korytarzy budynku, wykonanie
nowych posadzek na korytarzach budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

Prace przedstawione w STWiORze bedg polegac na:

-remoncie ciggow komunikacyjnych w budynku Urzedu Gminy wraz z utworzeniem Sciezek
dotykowych oraz dotykowych znakéw ostrzegawczych (m.in. wymiana posadzki, malowanie $cian,
utworzenie $ciezek dotykowych oraz dotykowych znakéw ostrzegawczych),

-remoncie tazienki dla 0s6b z niepetnosprawnosciami (wymiana pltytek, wymiana armatury
fazienkowej, montaz pochwytéw dla 0s6b z niepetnosprawnos$ciami oraz malowanie $cian)

-wymianie drzwi wejsciowych zewnetrznych (1 szt. drzwi wejsciowych ) oraz wewnetrznych (1 szt.
drzwi przesuwnych ), na drzwi automatyczne przesuwne.

Zakres robot

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian i podtég w Wc dla niepetnosprawnych

-prace rozbiérkowe elementow armatury w fazienkach (miska wc, lustro,umywalka)
-demontaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych

-demontaz oraz ponowny montaz daszku nad wejsciem

-demontaz oraz ponowny montaz osprzetu elektrycznego (lampy, wigczniki $wiatta)
- roboty rozbiérkowe plytek terakotowych oraz skucie posadzek

- wywoz gruzu

2.2 Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkfo, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne .

2.3 Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mfoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zZuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz
mioty pneumatyczne.

2.4 Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie elementéw ceramicznych, metalu, ztomu, szkta i gruzu na
odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podfozu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.

2.5 Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ mozna zaréwno recznie (w cze$ci przedsionka, przy rozbidrce
daszku nad wejsciem) jak i przy uzyciu maszyn i sprzetu ciezkiego. Przy rozlegtych rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP | wykona¢ stosowne
zZabezpieczenia.

2.6 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

2.7 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi - szt. (wymienic inne jednostki np.
m? rozbieranych konstrukcji )
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2.8 Odbior robot
Inspektor wyznaczony przez Wykonawce do nadzorowania prac budowlanych, w tym rozbiérkowych
na podstawie zapisow w dzienniku budowy

2.9 Podstawa pfatnosci
Zgodnie z umowa.

2.10 Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej- ST3
4.1 WSTEP

Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej- zgodnej z przedmiarem prac
budowlanych.

Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegodlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w
okresie obowigzywania Kontraktu iokresie gwarancyjnym.

Planuje sie montaz dwoéch par drzwi przesuwnych. Jedne planuje sie jako drzwi wejsciowe, drugie
Jjako drzwi z korytarza na poziomie parteru. Wejsciowe drzwi do budynku o wymiarach 60+60/200
otwierane na fotokomérke. Drzwi na korytarz planuje sie jako drzwi o wymiarach 100+100/200.

Z uwagi na brak wystarczajgcego miejsca w wiatrofapie, planuje sie wykonanie zestawu szklanego o
wymiarach 157/206cm z drzwiami przesuwnymi jak na zatgczonym szkicu poglagdowym.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania prac i przed
zamowieniem Slusarki drzwiowey.

Z uwagi na montaz drzwi na drodze ewakuacji, drzwi przesuwne otwierajg sie samoistnie podczas
wytgczenia zasilania w budynku. Mogg wiec one by¢ montowane na drogach ewakuacyjnych.

SCHEMATY MONTAZU DRZWI ZEWNETRZNYCH:
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UWAGA: Z uwagi na brak migejsca planuje sie wykonanie Scianki wejsciowej do budynku o wymiarach
157/206-wedtug wymiaréw rzeczywistych otworu drzwiowego oraz wykonanie drzwi przesuwnych jak
na zatgczonym powyzej schemacie. Wymiary drzwi to 120 (60+60)/200.

,Likwidacja barier architektonicznych dia 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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PONIZEJ PRZEDSTAWIONO SCHEMAT MONTAZU DRZWI WEJSCIOWYCH ORAZ
KORYTARZOWYCH ORAZ SCHEMAT MONTAZU DRZWI NA KORYTARZ
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4.2 Materialy
Wbudowac nalezy stolarke drzwiowg kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powfokami
malarskimi- zgodnie ze schematem oraz specyfikacjg.

Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczgce,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powfokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

-elementy drzwi,

-powierzchnie stykajgce sie ze $cianami o$cieznic.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Parnstwowego Zakfadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw  stolarki budowlanej narazonych na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj Srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
D) do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
E) do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 |ub emalie olejno-zywiczne | ftalowe
ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

DANE TECHNICZNE DOBRANYCH DRZWI WRAZ Z AUTOMATYKA:
Waga skrzydta drzwi maks. 130 kg/skrzydfto

Napiecie zasilania 230 V/AC, 50 Hz

Poboér mocy maks. 160 VA (50 VA podczas dziatania)

Czas otwarcia 0— 99 s

Szybkosc¢ otwierania maks. 0,9 m/s

Szybkos¢ zamykania maks. 0,5 m/s

Szerokos¢ otwarcia “zima” [2] 50 — 100 % szerokoSci $wiatta przejscia
Temperatura tylko suche pomieszczenia; -15 °C do +50 °C

Klasa ochrony IP 20

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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SZCEGOtY STOSOWANEGO NAPEDU:

Szczegdly przemawiajgce za napedem

—  Typ EM-F: dwusilnikowy naped stosowany na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych.

—  predkosc¢ otwierania do 0,9 m/s

— Z elektroryglem montowanym do woézka jezdnego, zamkiem podtogowym Ilub hakowym
(opcjonalnie)

— Kontrola samo uczenia z roznymi opcjami potgczen i requlacji

Szczegoty przemawiajace za napedem

= : dwusilnikowy naped stosowany na drogach m 7 elektroryglem montowanym do wdzka jezdnego,

ewakuacyjnych i ratunkowych. zamkiem podiogowym lub hakowym (opcjenalnie)

m Niezawodna i sprawdzona mechanika m tatwa instalacja szyny jezdnej i elementdw napedowych
= Duia predkost otwierania do 0,9 m/s m Kontrola samo uczenia z réznymi opcjami polgczen i
’ regulacji

m Zrozumiata i fatwa obstuga

m Ciggle prowadzenie posadzkowe (opcjonalnie)

Zasilacz

Akumulator Sterownik pip Mocowanie
otwierania i d paska
awaryjnago
Wiazek
{opcjonainie) _
Mocowanie Silnik 2*
pokrywy
Profil jezdny
Pokrywa * przy napedzie EM-F
Al a3l
SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu  stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlnewymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze

Srodkéw PFRON ramach konkursu ,,Dostepna przestrzen publiczna”.
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min 200
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Z<100

i 7
B min 25 mm

Parametry zastosowanej $lusarki drzwiowey:

-zestaw szklany w konstrukcji Al,

-profil "ciepty" -szeroko$¢ min 70mm

-Szklenie zespolone, od zewngtrz szyba w klasie P4 antywtamaniowa,

-izolacyjno$c termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K,

- izolacyjno$¢ akustyczna min 40dB

-dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjnosci Ug= 0,5W/m2K

-wypetnienie zestawu np. argonem,

- przepuszczalno$c energii (g= 50), przejrzystoscig (71% przepuszczalno$ci $wiatta)
-kolor szary Ilub antracytowy (do uzgodnienia z inwestorem), okucia antywtamaniowe, klamki z
kluczykiem

UWAGA: Przed zaméwieniem $lusarki drzwiowej sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4.3.SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu  stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlnewymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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4.4 TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki drzwiowej powinny odbywac sie
w taki sposéb , aby zachowac¢ dobry stan techniczny . Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”

4.6 KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Sprawnos¢ dziatania.

Drzwi | okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem..

Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokgtnosci skrzydta drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziatania.

Sprawdzenie wymiaréw:

a)wysoko$¢, szerokosS¢ i grubos¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogolnie stosowanych przyrzgdow
pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dfugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od korica boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujgc roéznice gtebokoSci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowey.

Sprawdzenie prostokgtnosci drzwiowych wg PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materiatow nalezy wykona¢ na podstawie odnos$nych dokumentéw i dokumentacji
technicznej

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami sztuki

budowlanej. Mocowania stolarki powinny przenosi¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajagce na nig w
miejscu zamontowania. Elementy okien | drzwi muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane;
wypionowane i dostosowane do wymogow bezpieczeristwa.

4.7 OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”

Sprawdzenie  wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach
wyrobow metodg elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow drewnopochodnych- metoda
suszarkowo - wagowg w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji i poftgczenn konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz
pomiar tadmg stalows, suwmiarkg i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym
okiem z odlegtosci 1,6m oraz przez pomiar wad za pomocq suwmiarkiitasmy stalowej.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar taSmg stalowg

lub suwmiarkg.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykonac¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-06070 Drzwi Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi Metoda badania odpornosci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokgtnosci
PN-86/B-06073 Drzwi Metoda pomiaru przepuszczalno$ci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi Metoda okreslania ptaskoSci.

PN-86/B-06075 Drzw Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce w

ptaszczyznie skrzydfa.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Ktadzenie plytek i ptyt chodnikowych-ST-4
6.1 WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych.

ZAKRES

- przygotowanie podfoza na istniejgcych Scianach wewnetrznych w sanitariacie dla
niepetnosprawnych po uprzednim wykonaniu rozbiérek

—wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.

Ponizej przedstawiono schematy ufozenia plytek:

CIEMNYM SZRAFEM ZAZNACZONO ZMIANE ULOZENIA PLYTEK

1. SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK W STREFIE WIATROLAPU:

RZUT PARTERU
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2. SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK NA KORYTARZU PARTERU

REUT FRRTERL
SCMERAT UKLACWALS, PLITER
PARTER SKALA 1110

STRER. WE_HE VA
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3. SCHEMAT UKLADANIA PLYTEK NA KORYTRZU PIETRA-POWYZEJ

RZUT LAZIENKA
DLANP PARTER,
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4.SCHEMAT LOKALIZACJI ARMATURY ORAZ POCH VI{YTOW-POWYZ'EJ
5.SCHEMAT UKLADANIA PLYTEK W tAZIENCE PONIZEJ
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6. SCHEMAT ULOZENIA PYTEK NA SCIANACH W tAZIENKCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

SCHEMAT ROZWINIEC SCIAN
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dzielgce sie na sciezki:

prowadzace

Sciezki prowadzace -Wyznaczajg kierunek na ziemi, ktéry osoba niewidoma Iub
niedowidzgca moze rozpoznaC za pomocg laski, poprzez buty, a takze uchwycic¢
wizualnie. Dotykowa linia prowadzgca umozliwia osobom niewidomym i niedowidzgcym
szybkie i bezpieczne przemieszczanie sie z migjsca pochodzenia do migjsca
przeznaczenia.

oraz ostrzegawcze- wykonane z guzkéw ostrzegawczych. Dotykowe guzy ostrzegawcze
o szczotkowanej powierzchni sg w ksztafcie Scietego stozka i wykonane zostaty ze stali
nierdzewnej 316L. Tworzg one tzw. pola uwagi, czyli nowoczesne oznakowanie poziome dla
niewidomych majgce ufatwi¢ im dotarcie do okreslonych celow np.:, schodow, wyjsc¢
ewakuacyjnych, toalet, wejs¢ do pomieszczen administracyjnych etc.

Sciezki prowadzgce powinny zostaé wykonane z listew. Dotykowe listwy prowadzace o
ryflowanej powierzchni wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewnej 316L. Stal
nierdzewna 316L to kwasoodporna stal stopowa chromowo-niklowo-molibdenowa o
zawarto$ci wegla do 0,03%. Planuje sie zastosowanie stali o dporno$ci na kwasy i korozje, z
niewielkg tendencjg do korozji wzerowej w roztworach zawierajgcych chlor. Zastosowanie
tego materiatu: na zewnatrz i wewngtrz, gdzie wystepuje duze obcigzenie chemiczne
dotykowych przyciskéw ostrzegawczych (obecnoSc chlorkow) oraz kontakt z wodg morska.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Prowadzace $ciezki dotykowe wyznaczajq kierunek na ziemi, ktéry osoba niewidoma Ilub
niedowidzgca moze rozpoznac za pomocg laski, poprzez buty, a takze uchwyci¢ wizualnie. Dotykowa

linia prowadzgca umozliwia osobom niewidomym i niedowidzgcym szybkie i bezpieczne
przemieszczanie sie z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia.
Listwy sg klejone do podfoza (gresu).
Ponizej przeznaczono wymiary listew:
Wybrano rozmiar 28cmx 3,5mm jak na detalu 3 zatgczonym do opracowania.
Wszystkie dostepne rozmiary i konfiguracje prezentuje ponizsza tabela.*
Rozmiar [ 17x280mm | 20280 mm | 25x 280mm | 30x 280 mm | 35x 280 mm | 40 x 280 mm
32 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm
3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Wysokosc 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
4.5 mm 4,5 mm 4.5 mm 4,5 mm 4.5 mm 4,5 mm
3 mm 3 mm 5 mm 3 mm 3 mm 5 mm

wejsciu.

Powyzej — przykiadowy sposob poiaczenia sciezki i)rowadzqcej ze Sciezka ostrzegawczg prz

Zaleca sie dobranie elementéw o powierzchni piaskowanej o wyglgdzie jak ponizej. Odstep miedzy
listwami to 3 oraz 1,5cm , jak na schemacie ponizej oraz detalach dotgczonych do opracowania.
Do opracowania dotgczono takze schematy umiejscowienia listew na poziomie parteru oraz | pietra.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Spos6b montazu listew prowadzacych:

Planuje sie montaz listew na tadmach klejgcych. Zaleca sie stosowanie najmocniejszej dostepnej na
rynku tasmy, dedykowanej klejeniu  materiatow, w tym materiatow o niskiej energii powierzchniowey.
Tasma ma grubos¢ 0,5 mm, po przyklejeniu ,wypetnia” wszelkie nieréwnoS$ci powierzchni styku
wzmacniajgc tym samym potgczenie wskaznika z podtoga.

Ponizszy schemat przedstawia sposob montazu listew dotykowych-zastosowano sposéb montazu
L,samoprzylepny”

o

Y

z trzpieniem bez trzpienia samoprzylepna  z otworem na srube

Pola zbudowane z guzkéw ostrzegawczych — planuje sie pola o uktadzie guzkéw prostopadtym
oraz ukosnym jak na zatgczonych do opracowania schematach.

Pola z guzkami uktadanymi uko$nie stosuje sie na przed drzwiami rozsuwanymi, przed wej$ciem na
schody, przed tablicami informacyjnymi, na skrzyZzowaniach ciggow i dojsciach, zas z guzkami
uktadanymi rownolegle, przy wejsciu do okreslonych pomieszczen.

Dotykowe guzy ostrzegawcze o szczotkowanej powierzchni sg w ksztafcie Scigtego stozka i
wykonane zostafy ze stali nierdzewnej 316L.

Wybrano guzki o Srednicy 36mm oraz wysoko$ci 25mm lub 35 mm.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Ponizsza tabela obrazuje typowe gabaryty stosowanych guzkow:

Srednica 15 mm 25 mm 30 mm 35 mm S0 mm
1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm
3 mm 3mm 3 mm 3 mm
Wysokosc 3,5 mm 3.5 mim 3,5 mm 3.5 mim 1,5 mm
4 mm 4mm 4 mm 4 mm
4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
3 mm 3 mm S mm 3 mm

ROZMIESZCZENIE CWIEKOW OSTRZEGAWCZYCH
Dotykowe guzy ostrzegawcze w ksztaifcie Scietego stozka Ilub koputy powinny byc¢ utozone w

kwadratowg siatke, rownolegle lub ukosnie pod katem 45 stopni do gtownego kierunku chodzenia.
Rozmieszczenie to obrazujg dofgczone do opracowania schematy. Ponizej przedstawiono szkice

utozenia guzkow.

Guzy ostrzegawcze w ukfadzie uko$nym, w rzucie pionowym i izometrycznym:
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Guzy ostrzegawcze w ukitadzie réwnolegtym, widok pionowy
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Ponizsza tabela okresla zalecane odlegtoSci miedzy elementami:

Gorna Srednica szpilek Odleglosc osiowa
ostrzegawczych (mm) migdzy kotkami
ostrzegawczymi (mm)
12 42 -61
15 45-63
18 48 - 65
20 50-68
25 35-70

Rozstaw odnosi sie do najkrotszej odlegtosci miedzy srodkami dwdch sgsiednich dotykowych
wypustek ostrzegawczych, ktére mogag by¢ rownolegte lub ukosne pod katem 45° do kierunku
Jjazdy. Rozstaw musi mieSci¢ sie w zakresach podanych w odniesieniu do gornej Srednicy w
powyzszej tabeli.

Sposéb montazu guzkéw ostrzegawczych:

Planuje sie montaz guzkéw na tasmach klejgcych. Zaleca sie stosowanie najmocniejszej dostepnej na
rynku tasmy, dedykowanej klejeniu  materiatow, w tym materiatow o niskiej energii powierzchniowey.
Tasma ma grubos¢ 0,5 mm, po przyklejeniu ,wypetnia” wszelkie nieréwnoS$ci powierzchni styku
wzmacniajgc tym samym potgczenie wskaznika z podfogg.

<y

z trzpieniem bez trzpienia samoprzylepna  z otworem na srube

o

Ponizej zdjecie przyktadowego guzka:

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Ponizej przykiadowe pofgczenie $ciezki dotykowej prowadzgcej z polem ostrzegawczym przy
Drzeszkodzie:

R T e e T
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ST LRl
'...'!J
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Przed wejsciem do obiektu planuje sie wymiane kostki betonowej na pfyty chodnikowe z
guzkami ostrzegawczymi.

Planuje sie wymiane posadzki przed wejsciem do budynku na 5 pfyt chodnikowych
ostrzegawczych.

Ptytka integracyjna, ostrzegawcza, biata [30x30 cm - gr. 8 cm] jest produktem SciSle zwigzanym z
architekturg drogowg. Jej podstawowa funkcjg jest ostrzeganie osob niewidomych i
niedowidzgcych przed niebezpieczenstwem. Moze réwniez stuzy¢ jako element wskazujgcy droge
(dotyczy ptytek wskazujgcych).

*Wyraznie wyczuwalne wypustki jednoznacznie dostarczajg ostrzezenia o zagrozeniu.

*Trwaty beton jest odporny na uszkodzenia i pozwala ptytce petni¢ swojg funkcje przez wiele lat.
*Wymiary 30x30 cm sg dostosowane do standardéw, ogdlnie przyjetych w budownictwie drogowym.
*Obecnosc plytek ostrzegawczych pomaga realizowac idee "architektury bez barier”, umozliwiajgc
bezpieczne i intuicyjne poruszanie sie dla 0sob z dysfunkcjami wzroku.

*Planuje sie najpierw rozebranie okofo 0,5 m2 kostki betonowej przed wejsciem i zastgpienie jej 5-
cioma ptytami chodnikowymi zaznaczonymi na schemacie jako H1. Planuje sie ewentualne
uzupetnienie podbudowy.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Ponizej przedstawiono schemat ptyt chodnikowych:

8cm

Ponizej opisano zakres prac w kolejnosci wykonania:
-zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,

- demontaz istniejgcej glazury, terakoty oraz wszystkich warstw podfogowych na korytarzach, w wia-

trotapie oraz w fazienkach
- demontaz glazury na $cianach w tazienkach

- wykonanie posadzek z ptytek typu "terakota" wielkos¢ ptytki 30 cm x 30 cm, an-
typoslizgowych o dobrych wiaSciwoSciach zmywania w kolorze szarym po
uzgodnieniu z zamawiajgcym
Wielko$c i kolorystyka ptytek moze by¢ zmieniona po uzyskaniu akceptacji Zarzagdzajgcego
realizacjg umowy.
-wykonanie Sciezek dotykowych klejonych do posadzek wedtug opisu powyzej

- licowanie $cian ptytkami ceramicznych na catej wysokosci ze szlifowaniem naroznych
potgczen/szlifowanych ptytek (wielkosci ptytki 60x60cm opcjonalnie 30x60 lub 30x30cm
60 cm x 30 cm) o dobrych wiasciwo$ciach zmywania w kolorze szarym,

Wielkos¢ i kolorystyka ptytek moze by¢ zmieniona po uzyskaniu akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy;
-w wiatrotapie ptytki mrozoodporne

- wmontowanie lustra dla niepefnosprawnych (wielko$¢ 60 cm x 60 cm) wykoriczonego dekorami;

- wykonanie na caftej powierzchni podtogi oraz na $cianach min. 15 cm od podfogi (tzw. cokéf)-na
korytarzach oraz w strefie wiatrotapi;

- zastosowanie w naroznikach tasmy uszczelniajgcej -w fazience dla np.

- montaz umywalki dla np. -1 szt.

- montaz baterii umywalkowej dla niepetnosprawnych -1 szt.

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych uchylnych -3 szt.

- wykonanie gtadzi i prac malarskich z gruntowaniem - stropy,

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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6.2 MATERIALY (POZA MATERIALAMI PRZEWIDZIANYMI NA SCIEZKE SENSORYCZNA
OPISANYMI POWYZEJ)

Emulsja gruntujgca UG

UG to uniwersalna emulsja gfebokopenetrujgca, szybkoschngca, bezrozpuszczalnikowa do
gruntowania powierzchni nasigkliwych. Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i wyrownywania
nasigkliwo$ci podtozy

Dane techniczne Spoiwo: Drobnoczgsteczkowa zywica akrylowa

Ciezar wiaSciwy: ok. 1,00 kg/dm3

Temperatura uzycia: od +5°C do +25°C

Zuzycie: zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podfoza oraz struktury powierzchni ok.0,1 - 0, 25 kg/m2

Elastyczna powtoka uszczelniajgca FDF

Bezrozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa, elastyczna powtoka polimerowa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji pod oktadzinami ceramicznymi wewnagtrz pomieszczen.

Dane techniczne

zuzycie zalezne od obcigzenia: 0,8-1,2 kg/m2

przyczepno$c poczgtkowa, N/mm2 = 0,5

przyczepno$c po oddziatywaniu wody, N/mm2 = 0,5

przyczepnos$c¢ po starzeniu zamrazania - rozmrazania, N/mm2 = 0,5

przyczepnos¢ po cyklach termicznym, N/mm2 = 0,5

przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej, N\mm2 = 0,5

wodoszczelno$c brak przenikania zdolno$¢ mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych,
mm

= 0,75 gestosc 1,5 kg/l

Fuga FF911

Elastyczna, szybkowigzgca zaprawa do fugowania oktadzin ceramicznych. Odporna na Scieranie oraz
zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szeroko$ci od 2 do 12 mm.

Dane techniczne

klasa zaprawy: CG 2 WA PN-EN 13888

deklaracja zgodno$ci: 10011003/ 08.04.2011

temperatura stosowania: + 5 °Cdo + 30 °C

czas przydatnos$ci do uzycia: ok. 2-3 min.

Czas dojrzewania: 3 — 5 min. czas zuzycia: ok. 30 min. szeroko$¢ fugi: 3 — 20 mm.

Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajgce (DBF, DE-I i DE-A, DM-W, DM-B)

Elastyczna tasma uszczelniajgca z no$nikiem z azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
no$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie
natozong fizeling. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przekrywa szczeliny
dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwaséw i tugéw.

Materiat oktadzinowy:

Ptytki ceramiczne gresowe o wymiarach 30x60cm lub 30x30cm w kolorze szarym

Podfoze pod plytki zagruntowac. Plytki Scienne uktadaé¢ na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykéw dystansowych 3mm. Klej rozprowadzac pacg zebatg 6mm na catej powierzchni podfoza
lub inng wiekszg zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy oSciezach zastosowac listwy wykanczajgce z PVC. Po
ufozeniu pftytki doktadnie zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng. Plytki
uktadac¢ do wysokosci 2,05m. Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny by¢ utozone réwno na catej
ptaszczyznie.

PtYTKA PODSTAWOWA:
Szara plytka $cienna (wymagania ogoine):

-plytka gresowa o wymiarze 30cm x 60cm lub 30x30cm, opcjonalnie 60x60cm
-kolor — ciemnoszary Il(antracyt) ub czerwony

-grubos¢ 0,92 cm

-nasigkliwosc¢ wodg < 0,1 %

-wytrzymatos$¢ na zginanie ~45 N/mm?2

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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-odpornosc¢ chemiczna- GLA, GHA
-odpornos¢ na plamienie- 5
-odpornosc¢ na Scieranie- 5
-antyposlizgowosc¢ R9

PLYTKA UZUPEENIAJACA W KOLORZE KONTASTOWYM (NP. PtYTKA W KOLORZE
ANTRACYTOWYM POZWALAJACA WYZNACZYC CIAGI KOMUNIKACYJE DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH)

-ptytka gresowa o wymiarze 30cm x 30cm

-kolor — szary Ral 7035

-grubos¢ 0,92 cm

-nasigkliwosc¢ wodg < 0,1 %

-wytrzymato$c na zginanie ~45 N/mm2

-odpornosc¢ chemiczna- GLA, GHA

-odporno$¢ na plamienie- 5

-odpornosc¢ na Scieranie- 5

-antyposlizgowo$¢ R9

Nad umywalkami stosowac nalezy kontrastowe plytki (o kolorze np. antracytowym lub czerwonym)

6.3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia: e

- do przygotowania podfoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mfotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadfo wolnoobrotowe, e

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tadmy - nozyczki. e

- do naktadania kleju — paca zebata

- do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowg lub korundowg e

- do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

6.4 TRANSPORT

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoScig do ilosci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywroceniem lub (przy mnigjszych
ilo$ciach) w zamknietych kartonowych pudfach.

Magazynowanie . Wszystkie materiaty nalezy przechowywac¢ w suchym, miejscu w zamknietych
fabrycznie opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta umieszczonymi w formie nadruku na
pojemnikach i workach.

6.5 WYKONANIE ROBOT

Podfoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, pekniec, rys, oraz Srodkéw antyadhezyjnych
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, $rodki polerskie etc. W razie koniecznosci
podfoze oczyscic¢ a warstwy niezwigzane z podfozem usungé¢

Gruntowanie

Wariant 1 — podfoza nasigkliwe

Cafos¢ przed nafozeniem izolacji nalezy zagruntowac uniwersalng emulsjg gruntujgcg UG Emulsje
gruntujgcg uniwersalng UG nanosi¢ nierozcienczong za pomocg pedzla, watka Ilub pistoletu
natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podfozy w celu wzmocnienia
powierzchni nanie$¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchionieta przez
podfoze — stosowac zasade (Swieze na $wieze). W trakcie stosowania oraz schniecia temperatura
powietrza i podfoza powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C. Czas schnigcia jest uzalezniony od
temperatury ofoczenia, podfoza i wzglednej wilgotnosci 8 powietrza.

Wariant 2 — podfoza nienasigkliwe Cato$¢ przed natoZzeniem izolacji nalezy zagruntowac¢ kwarcowym
Srodkiem gruntujgcym QG Preparat jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymieszac i stosowac bez
rozcieniczania. Nie miesza¢ z innymi produktami. Materiat nanie$¢ za pomocg watka lub pedzla na
catg powierzchnie podfoza suchego, absolutnie czystego i nosnego. Prace nalezy wykonywac przy
temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do +30°C.

Klejenie oktadzin ceramicznych oraz tafli lustra

Przygotowanie masy klejowej
Komponenty A + B starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego. Nalezy szczegdlnie
doktadnie zrobic to przy $ciankach i dnie naczynia.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynac uktadanie plytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zostac odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym migjscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na caftej dtugosci lub
szerokoSci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktfada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz: — 2mm na 1 m i 3mm
na caftej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, — 3mm na 1 m i
5mm na caftej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc stata,
g) plytki powinny byc¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);
h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane ze $ciang ,
i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany, stupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wypetianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponent A starannie wymieszac z komponentem B za pomocg mieszadfa
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Nalezy szczegdinie dokiadnie
wymieszac przy dnie i $ciankach naczynia.

Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa klejowa
moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do fug nalezy wprowadza¢ za pomocg
szpachli gumowej i $cigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po $ciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmyc¢
powierzchnie sztywng gabkg lub packg z ggbka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ | nawilzyc.
Zaprawe do fug mozna stosowacC przy temperaturze nie nizszej niz +15°C. Chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezpos$rednim nastonecznieniu. Naroza wewnetrzne oraz
fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna w tym celu
zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wktada sie w szczeline majgca
pozostac niewypeiniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktore w trakcie spoinowania pozostaty
niewypetnione nalezy starannie oczysci¢. Do gruntowania brzegéw spoin na materiatach porowatych
przy panujgcym podwyzszonym obcigzeniu wodg, brzegéw spoin dylatacyjnych i innych stosowac
preparat Uniwersalny podkiad silikonowy. Nastepnie szczeling wypetic silikonem. Aby zabezpieczy¢
plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie taSmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego
zebrac plastikowym narzedziem dostosowanym do szeroko$ci fugi. Dzieki temu materiat zostanie
wcidniety w szczeline i docisniety do powierzchni kontaktowych.

6.6 KONTROLA JAKOSCI.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatbw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatno$ci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos$¢ wagows. Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem
zgodnoSci kolorystyki (poszczegblne paczki powinny pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej)

Zakres czynnoSci kontrolnych dotyczgcych podfoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne powierzchni podfoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkoSci,
czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

» sprawdzenie wytrzymatoSci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi.

Wyniki kontroli podfoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Kontrola i badania izolacji
Odbiér izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac¢ po okreslonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

» wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej;, warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta, rowna, bez
zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podfoza; rézne nasycenie koloru
zwigzanej powfoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podfoza, nie wptywajg na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;

* w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu. To znaczy
aplikowac jedno opakowanie gotowej kompozycji na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment podfoza;

+ gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgacymi, pobierajgc probki z
powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikow na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnoSci.

Kontrola i badania oktfadzin z ptytek

Zakres czynnoS$ci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidfowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dfugo$ci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy fatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzyc z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchyleri z doktadno$cig do 1 mm,

* Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez Ilekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadno$cig do 0,5mm. Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi
w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢
jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac za wykonane prawidfowo.

6.7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakfadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4 Zasady
przedmiarowania”

Jednostkg obmiarowg jest:

* 1m2 — dla wykonania powfoki uszczelniajgcej z zaprawy uszczelniajgcej z doktadnoscig od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie elementy wieksze od 0,25m2,

» 1m2 — dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

» 1 mb — dla wykonania elastycznych wypeitnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,

* 1 szt. — dla wklejenia elementéw uszczelniajgcych naroza oraz manszet czy kotnierzy

6.8 ODBIOR ROBOT

Uznaje sie, Zze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezZeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzgdzic¢
protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie
warstwy uszczelniajgcej.

6.9 PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z umows.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witasSciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wtaSciwoSci i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
famigcey.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspbtfczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoSci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN SO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do pftytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Ktadzenie i wyktadanie podiég-ST.5
7.1 WSTEP

ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot posadzkowych:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubo$c okoto 30 / 20 lub 40 mm

- zbrojenie wylewki siatkg zgrzewang pret fi 4 mm, oczko 15x15 cm

-posadzki z piytek gresowych 60 cm x 60 cm (lub 30x60, 30x30cm) na zaprawie klejowej —
uktadanie proste

-posadzka z paneli podtogowych

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSc¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

7.2 MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST.

Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane sg z drutow w gatunku St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97
i AT/2000-04-0816 oraz w gatunku BST-500M wg DIN 488 i przeznaczone do stosowania jako
zbrojenie elementéw Zelbetowych.
Zgrzewane siatki zbrojeniowe mozna stosowac jako stal klasy A-III-N o obliczeniowej granicy
plastycznosci Ra=400 MPa.

Siatki muszg posiadac réwniez certyfikaty uprawniajgce do oznaczenia znakiem bezpieczenstwa
"B".

Zgrzewane siatki zbrojeniowe — pret fi 4 mm, oczko 15x15 cm

Posadzki w toalecie dla niepetnosprawnych oraz na ciggach komunikacyjnych z ptytek gresowych
uktadane na zaprawie klejowej

Ptytka podfogowa szara:

Kolor- Ral 7035

Format produktu: 59,7 cm x 59,7 cm

Grubosé: 0,94 cm

Typ powierzchni: Naturalna

Klasa scieralnoSci: 5

Klasa antyposlizgowosci: R9

Rektyfikowana

W strefie wiatrotapu nalezy stosowac ptytki mrozoodporne

7.3 SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podfozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”

7.4 TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podfozy i posadzek powinny odbywac
sie w sposob zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogélne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdine”

7.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST

Wymagania ogdine.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i
odpowiada¢ wymaganiom norm.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Podkfady pod posadzki powinny byc¢ ftrwate, nie odksztafcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$c¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu
nie wykazywata odchylenn wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadu powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien
by¢ o marce co najmniej B-20.

Montaz posadzek.

SANITARIAT ORAZ CIAGI KOMUNIKACYJNE.

Posadzki z ptytek gres . Dobor ptytek pod wzgledem jako$ci, kolorystyki, wymiaréw , oraz
plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Ptytki majg byc¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz ufozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o df.
2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byc wieksze niz 5mm na
cafej dtugosci lub szerokosSci posadzki.

Prostolinijnos$¢ spoin.

Spoiny miedzy plytkami przez catg dtugos$c¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm
na 1m i 3mm na caftej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Ptytki powinny byc¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni .
Grubo$c spoin miedzy ptytkami powinna byc¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien byc¢ usuniety.

7.6 KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych”
Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie  podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym.
Sprawdzenie rownosci przeprowadzi¢ za pomoca faty o df. 2m.

Sprawdzenie materiatdw- nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy | zas$wiadczen ( atestow) z kontroli producenta ,
stwierdzajgcych zgodnoS¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzic¢
przez lekkie opukiwanie mfotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos$¢ z wymaganiami
ST.

7.7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot posadzkowych oktfadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w Swietle surowych Scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilasrtow itp. wieksze
od 0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z plytek - w ktérych dtugosc linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustalac¢
na podstawie kalkulacji indywidualnej.

7.8 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Sposdb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru konicowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres
robét  poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umows.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlano- montazowych tom
| Budownictwo ogodlne czesc¢ 4.

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki kamionkowe

BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Tynkowanie i roboty malarskie-ST.6

8.1 WSTEP
Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych

Zakres
- przygotowanie podfoza na istniejgcych Scianach wewnetrznych
- wykonanie uzupetnien i tynku na $cianach i sufitach w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowym

8.2 Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne

Farby do Scian i sufitow stosowa¢ wodorozcienczalne, lateksowe akrylowo-kompozytowe poétmatowe-
do wymalowan na ptyty gipsowo-kartonowe, tynki i istniejgce Sciany. W toalecie farba w kolorze
biatym, na korytarzach jasno szarym, przy wejsciu do klatki schodowej oraz do pomieszczen ciemno-
szare. Nalezy stosowac farby odporne na szorowanie Farby winny posiadac atest PZH.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: najwyzsza- klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN
ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powftoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjacych.

8.3 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

8.4 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

8.5 Wykonanie robét

Przygotowanie podfoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany,

8.6 Kontrola jakosci robét

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedfug protokotow badarn kontrolnych i
atestow jako$ci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mftotkiem,

- badania grubo$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- Sprawdzenie wykonania gtadzi

- Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

8.7 Obmiar

Jjednostka obmiaru-(m2) tynkébw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
8.8 Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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8.9 Podstawa pfatnosci
Zgodnie z umowa.

8.10 Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
Srodkoéw PFRON ramach konkursu ,Dostepna przestrzen publiczna”.
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Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne -ST.7

10.1 Wstep

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej.

Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji (nalezy
wykonac jedynie podejscia do zmienianych lokalizacji armatury w wc dla niepetnosprawnych)
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejgcych podejs¢ wody i kanalizacji
montaz podej$¢ wody zimnej
montaz podejs¢ wody cieptej
montaz rurociggéw kanalizacyjnych
montaz armatury
montaz urzgdzen
badania instalacji
wykonanie izolacji termicznej
regulacja dziatania instalacji

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 522,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
Jjezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacje.

10.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

- rury wielowarstwowe sanitarne PE/AI/PEX. o fabrycznych (systemowych)
0 potfgczeniach zaciskowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach

gumowymi pier$cieniami,

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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Armatura
Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature odcinajgca kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe.

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu préb ci$nieniowych zaizolowac typowymi otulinami termoizolacyjnymi
grubo$ciach jak podano w projekcie branzy wod-kan.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

10.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10.4 TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transporfowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaftki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skiadowaé w
magazynach zamknietych.

10.5 WYKONANIE ROBOT

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byc¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

e instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci,

o instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

o jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

e 7 préby szczelno$ci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

e roboty izolacyjne nalezy rozpoczgc¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru,

e otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne | wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej,

o wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e kontrola jako$ci robdot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystfowe”,

kazda dostarczone partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

10.7 ODBIOR ROBOT

odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

w stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzic odbiory miedzyoperacyjne:

- przejScia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w Scianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

-z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$c

wykonania oraz przydatno$c robot i elementéw do prawidtowego montazu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koricowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetnienia w trakcie
wykonywania robdt,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
protokoty przeprowadzenia préb szczelnoSci poszczegblnych instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczgcymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowey,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

10.8 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa

2001.
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Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych-ST.8

11.1 Wstep

Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét w zakresie instalacji urzgdzeni sanitarnych oraz wyposazenia sanitariatu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Po wykonaniu prob technicznych do odbioru instalacji wod-kan montaz urzgdzen sanitarnych z
wykonaniem sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania

Ogodine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo budowlane
zapewnia¢ obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci: -
bezpieczenstwa konstrukcji, - bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, -
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, - ochrony przed
hatasem i drganiami.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami, a takze wyposazenie sanitariatu posiadajgce certyfikaty —
okre$lone przepisami.

11.2 MATERIALY

Osprzet:

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Umywalka dla osob niepetnosprawnych 55 cm x 55 cm w kolorze biatym.

Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych wytyczne:

Szczegdétowe wytyczne dotyczgce montazu umywalki w gospodarstwach prywatnych dla 0s6b
poruszajgcych sie na wozku lub z ograniczeniem moZzliwo$ci ruchowych dla gospodarstw prywatnych
znajdziemy w normach DIN 18040-2 i DIN 18040-2 R*. Ta druga okresla wymiary, ktore sg zalecane
w przypadku uzytkownikow poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Zasady montazu umywalki dla niepetnosprawnych wedtug norm DIN 18040 1 2

eUmywalki dla niepetnosprawnych powinny zapewnia¢ uzytkownikom wézkow inwalidzkich
optymalng iloS¢ miejsca na nogi. Umywalka musi by¢ tak zamontowana, aby jej dolna cze$c
znajdowata sie powyzej kolan osoby siedzgcej na wozku. Minimalna wysokos$c to ok. 67 cm.

eBlat umywalki zlokalizowany musi by¢ na wysokosci okoto 80 cm.

«Obok umywalki nalezy zamontowac porecze wytrzymujgce obcigzenie pionowe co najmniej 100
kilogramow.

eDla 0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku nalezy zrezygnowac¢ z modeli na po6t
postumentach i postumentach, poniewaz ich konstrukcja niemozliwa podjazd wozkiem do
umywalki.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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eWarto réwniez zadbac o to, aby po akcesoria takie jak dozownik do mydfa czy suszarka do rgk
lub podajnik do recznikow bytyby ustawione na takiej wysokosci, aby osoba korzystajgca mogta je
bez problemu dosiegngc. Rekomendowana wysoko$¢ montazu to okotfo 85 cm.

DANE TECHNICZNE:

o Typ i rodzaj materiatu / powierzchni :
ceramika

eKolor / wykonczenie :
biaty

eRozeta / maskownica :
nie

eStrona montazu :
uniwersalna

eRozmiar / Dtugo$c¢ :
55/55 cm

.

ePamietaj, ze wokot umywalki powinna by¢ pozostawiona tak zwana przestrzen manewrowa, czyli
strefa ruchu, ktéra powinna wynosi¢ minimum 150 cm.
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TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Zaleca sie montaz toalety dla niepetnosprawnej bez kotnierza

Jest to bardzo wazne, aby wybrac taki element, poniewaz osoby z niepetnosprawnoscig nie tylko
bedg miaty wiekszy komfort z korzystania z takiej toalety. Dodatkowo réwniez mozemy by¢ pewni, ze
element wyposazenia renomowanego producenta na rynku zapewni rowniez atrakcyjny wyglgd
tazienki oraz sprawi, ze wiele 0s0b poczuje sie znacznie pewniej, korzystajgc z takich rozwigzan. ie.

DANE TECHNICZNE TOALETY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH:
Typ i rodzaj materiatu / powierzchni :
ceramika

eKolor / wykonczenie :
,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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biaty

eRozeta / maskownica :
nie

eStrona montazu :

uniwersalna

eRozmiar / Dtugos¢ :
70 cm
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UCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH UCHYLNY-3 SZT.

OPIS PRODUKTU:

Uchwyt umywalkowy tukowy uchylny 50 cm o Srednicy 25 mm dla 0s6b niepetnosprawnych,
wykonany jest ze stali weglowej malowanej proszkowo farbg w kolorze biatym RAL 9003. Ma
on za zadanie zapewnic¢ stabilno$¢ osobie niepetnosprawnej korzystajgcej z umywalki lub
WC. Uchwyt tukowy uchylny jest uniwersalny i mozna go stosowac zaréwno po lewej, jak i po
prawej stronie urzgdzenia. W kazdej chwili, uchwyt moze zosta¢ ztozony, przez co
praktycznie nie zajmuje miejsca w tazience. Do produkcji tego uchwytu stosuje sie rury o
grubosci Scianki 1,5 mm ze stali czarnej weglowej DCO1 o Srednicy 25 mm. Podstawa
uchwytu wykonana jest z blachy grubosci 3 mm z czterema otworami montazowymi na Sruby.
Zestaw montazowy zawiera Sruby ocynkowane oraz kotki. Ten uchwyt dla 0sob
niepetnosprawnych, jak | inne pozostate charakteryzujg sie solidng konstrukcjg i
funkcjonalno$cig oraz spetniajg europejskie normy i standardy w zakresie likwidacji barier dla
0S0b niepetnosprawnych.

Dane techniczne:
Rodzaj produktu :
Uchwyt uchyiny
o Typ i rodzaj materiatu / powierzchni :

malowany proszkowo

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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eKolor / wykonczenie :
biaty

eRozeta / maskownica :
nie

eStrona montazu :
uniwersalna

eRozmiar / Dtugo$c¢ :
50 cm

eDopuszczalne obcigzenie :
120 kg

eSrednica rury :
@ 25

eGrubosc Scianki rury :
1.5 mm

eGrubosc¢ blachy / podstaw :

3 mm
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BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dane techniczne

BUL SC

Kod EAN :
5902983465799

Typ i rodzaj materiatu / powierzchni :
mosigdz/chrom

Kolor / wykonczenie :
chrom

Rozeta / maskownica :
ND

Strona montazu :
Scienny

Srednica rury :

@ 40

Glowica mieszaczowa w pofgczeniu z ftatwym w obstudze uchwytem f{okciowym umoZliwia
btyskawicznie ustawi¢ optymalng temperature. Produkt mocowany jest do Sciany — bateria tokciowa
umywalkowa dla niepetnosprawnych w zestawie posiada niezbedne ztgczki srubowe do wykonania

instalacji.

Najwazniejsze cechy:

bateria z mieszaczem jednouchwytowa

uchwyt tokciowy, medyczny

dtuga, ruchoma wylewka - przeznaczona do montazu $ciennego

chromowane wykoriczenie
korpus z odlewanego mosigdzu
gtowica 40 mm

w zestawie ztgczki Srubowe

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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11.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonac
recznie.

11.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na Srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

11.5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Armatura odcinajgca powinna byc¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktow czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.

Armature na przewodach tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna byc zainstalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej, dla umoZzliwienia opréznienia poszczegdblnych pionéw z wody, po ich odcieciu i
lokalizowania w miejscach fatwo dostepnych | zaopatrzona w zlgczke do weza w Sposob
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

,Likwidacja barier architektonicznych dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami w budynku Urzedu Gminy” dofinansowanego ze
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W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysokoS¢ ustawienia przyboréow wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw
systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i proby ci$nieniowej potwierdzony protokotem
potwierdzajgcym jakoS¢ wykonania robot oraz prawidfowosS¢ wykonania i instalacji przez Inspektora
Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia biatego montazu oraz montazu elementéw wyposazenia
fazienek.
11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbior miedzyoperacyjny biatego montazu | wyposazenia fazienek Po wykonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy
ich przydatnos¢ do celu, jakim majg stuzyé. W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.
Odbiér techniczny — koricowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatym montazem .
Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego, koricowego wraz po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
- instalacje wyptukano i napetniono wodg ;
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze technicznym — koricowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- rzut pomieszczen
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- protokoty wykonania robot odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
Wskazowkach Technicznych Wykonania i Odbioru;
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw;
- uruchomic¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow .
Odbior techniczny koricowy kornczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym montazem i
wyposazeniem fazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia .
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez zgody
Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.
Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg wyrobéw zainstalowanych w
instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekazac Inwestorowi.
Gwarancja. Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora.
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badarn okre$lonej w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu: - sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie
materiatow ze SST. - sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych: - badanie
szczelnoSci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. - po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy
ciSnienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym.
badanie armatury odcinajgcej:
- sprawdzenie zgodno$ci doboru armatury z przedmiarem robét i wytycznymi Inwestora;
- sprawdzenie szczelno$ci zamkniecia i potgczen armatury;
- Sprawdzenie poprawnosci i szczelno$ci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;
— Z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzgdzi¢ protokét, jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole okre$li¢ termin, w ktérym armatura i urzgdzenia sanitarne powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan;
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Dokumentacja techniczna powykonawcza:
-rzut pomieszczen
- rzut i przekrdj kanalizacji sanitarnej;
- dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT
— o$wiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

11.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonania obmiaréw okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dftugosci rurociggoéw

1 szt. — ilo$¢ urzgdzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzgdzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacj

11.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét nastgpi po
wykonaniu wszystkich czynno$ci okre$lonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletno$c¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich
badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem faktycznym

11.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie Normy i certyfikaty

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
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	Rurociagi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami termoizolacyjnymi grubościach jak podano w projekcie branży wod-kan.
	Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny 50 cm o średnicy 25 mm dla osób niepełnosprawnych, wykonany jest ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003. Ma on za zadanie zapewnić stabilność osobie niepełnosprawnej korzystającej z umywalki lub WC. Uchwyt łukowy uchylny jest uniwersalny i można go stosować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie urządzenia. W każdej chwili, uchwyt może zostać złożony, przez co praktycznie nie zajmuje miejsca w łazience. Do produkcji tego uchwytu stosuje się rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali czarnej węglowej DC01 o średnicy 25 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest z blachy grubości 3 mm z czterema otworami montażowymi na śruby. Zestaw montażowy zawiera śruby ocynkowane oraz kołki. Ten uchwyt dla osób niepełnosprawnych, jak i inne pozostałe charakteryzują się solidną konstrukcją i funkcjonalnością oraz spełniają europejskie normy i standardy w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

