7.7-2380-65/22
Zalacznik nr 2.1 do SWZ/umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Czes¢ 1 Mikroskop cyfrowy do badan chemicznych

Dostawa specjalistycznych mikroskopéw do badan chemicznych z dodatkowym ramieniem przegubowym do mobilnej obserwacji wigkszych elementow
wraz z oprogramowaniem do analiz i pomiaréw dla laboratoriow kryminalistycznych jednostek Policji w ramach zamowienia wspolnego 2022.

Producent/ Cena
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czujnik wizyjny min. CMOS 1/1,8-cala,

- orozdzielczosci min. 2048 (poziom) x 1536 (pion),

- klatki na sekunde: min. 50 klatek/ s,

- o rozdzielczo$ci min. 3 megapikseli,

- kamera z funkcjg HDR,

- kamera z wbudowanym $wiattem LED,

- kamera mobilna potgczona z jednostka sterujacg w odlegtosci od

2m z mozliwoscig wydtuzenia do min. Sm.

Jednostka sterujaca mikroskopem:
- posiada kolorowy monitor LCD z matryca IPS o przekatnej min.
27",
- posiada dysk twardy HDD/SSD o pojemnosci min. 1TB,

- posiada zainstalowany system operacyjny Windows wersji 10 lub




NoOwszy,
posiada wyjscie LAN, min. 6 portéw USB w tym min. 2 porty
USB 3.0,

posiada format =zapisu obrazu: JPEG, TIFF oraz pliki
pomiarowe .CSV,

posiada maksymalny widoczny rozmiar obrazu min. 50 000
pikseli x 50 000 pikseli,

posiadajagca zewnegtrzng konsole umozliwiajagca pauzowanie,
zapisywanie obrazu, zawierajacg przyciski wyzwalajace
podstawowe funkcje mikroskopu, joystick sterujacy stolikiem
XY oraz $ruby: makro i mikrometryczng, pozwalajace naj
poruszanie 0sig Z (pionow3a), oznaczenia przyciskow na konsoli
w jezyku polskim,

posiadajagca mozliwos¢ przelagczenia pracujacej kamery z
poziomu jednostki centralnej,

posiadajaca klawiature z blokiem numerycznym,

posiadajaca mysz optyczna.

Oprogramowanie:

dedykowane oprogramowanie w jezyku polski do urzadzenia
pozwalajace na prace ze zdj¢ciami,

dostarczone  oprogramowanie = musi  zapewnia¢  pelng
kompatybilno$¢, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwigzan|
technicznych majacych wpltyw na pelng interoperacyjnosé

gwarantujaca bezkolizyjna integracj¢ zamawianych




komponentéw na poziomie funkcjonalnym,
funkcja stabilizacji obrazu, funkcja HDR wlaczana/wylaczana
w trakcie obserwacji na zywo na probce,
funkcja tworzenia zdjecia w pelnej glebi ostrosci, funkcja
usuwania odblasku oraz poswiaty z os$wietlenia, funkcjal
nawigacji widoczna na ekranie pozwalajacg przemieszczac si¢ naj
prébce przy dowolnym, zmiennym powigkszeniu oraz
umozliwiajgcg automatyczne sktadanie zdje¢ w peitnej glebi
ostrosci,

funkcja tworzenia modeli 3D, funkcja poréwnywania modeli 3D
na min. 2 obrazach mozaikowych, funkcja pomiaru profili 3D,
chropowatos$ci oraz porownywania, pomiar objetosci na modelu,
funkcja automatycznego dopasowania ostrosci z
zapamig¢tywaniem ruchu motoru Z wraz z przesuni¢ciem
statywu samodzielnego wyostrzania obrazu,

funkcja nawigacji makro widoczng na ekranie w celu sprawnego
przesuwania si¢ na probkach,

funkcja do pomiaréw planimetrycznych (min. odleglos$¢, kat,
Srednica) z uzyciem automatycznego wykrywania krawedzi,
funkcja do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D
(dwuwymiarowego) - pole, obwdd, dlugos¢ szerokose,

funkcja automatycznego zliczania do min. 20000 czastek, na

podstawie kontrastu i1 koloru z mozliwoscia wysSwietlania

statystyki, pojedynczych zdje¢, mozliwo$¢ reprodukcji ustawien|




z wcezesniejszych zdje¢ do zliczania np. tych samych kolorow
proébek,

funkcja do wpisywania komentarzy i znacznikoéw jak rowniez
poréwnywanie min. 9 obrazow,

funkcja  automatycznego  taczenia  obrazow @ w 2D
(dwuwymiarowych) oraz 3D (tr6jwymiarowych) o wymiarze

min. 50 000 x 50 000 pikseli.

Obiektyw mobilny przystosowany do pracy z kamera:

obiektyw z powigkszeniami w zakresie od 20x do 200x,
odleglo$¢ robocza min. 25 mm,

obiektyw mobilny z mozliwoscig obserwacji kontaktowej poza
statywem lub mocowany wraz z kamerg na ramieniu
wieloprzegubowym,

obiektyw powinien posiada¢ filtry min. UV+VI+RB, powinien
zawierac filtr zmieniajacy o$wietlenie o min. 10 stopni oraz filtr
polaryzacyjny, mozliwo$¢ obserwacji w jasnym i ciemnym polu,

czujnik automatycznego wykrywania powigkszenia.

Zespol obiektywow:

obiektyw lub zespdt obiektywow np. dwuglowicowy lub
trzyglowicowy obejmujacy taczny zakres powigkszen od 20x do
2000x,

odlegto$¢ robocza min. 15 mm,

obiektyw lub zestaw obiektywow powinien by¢ mobilny z

mozliwo$cig zamontowania na ramieniu przegubowym,




obiektyw powinien mie¢ mozliwos¢ pochylania pod katem do 90
stopni, filtr polaryzacyjny, zestaw filtrow min. UV+VI+RB,
mozliwo$¢ obserwacji w jasnym i ciemnym polu,

czujnik automatycznego wykrywania powigkszenia.

Podstawa mikroskopu:

podstawa osi XY z napgdem elektrycznym,

zakres ruchu podstawy w osiach XY min. 40 x 40 mm,

wymiary podstawy XY min. 160mm x 160mm,

posiada mozliwos$¢ obrotu probki bez jej dotykania o kat min.
180 stopni,

maksymalne obcigzenie badanym przedmiotem min. 5 kg,
automatycznie dobierany do powigkszenia krok motoru Z o
wartosci 0.2um lub mniejszy,

posiadajaca funkcje ochrony przed kolizjg obiektywu widoczng
na ekranie oraz mozliwo$¢ regulacji ochrony na wybranej
wysokosci,

funkcja wys$wietlania kata nachylenia na ekranie z doktadnoscig
min. 1°,

funkcja zapamigtywania pozycji na probkach oraz szybkiego
poruszania si¢ mi¢dzy punktami przy uzyciu konsoli sterujacej
lub interfejsu oprogramowania,

posiada wbudowane w statywie $wiatlo przechodzace z

dyfuzorem oraz z mozliwoscia zamontowania $wiatla

spolaryzowanego,




Ramie¢ wieloprzegubowe:

Zestaw oswietlaczy do wszystkich obiektywow UV + VI + RB:

zakres ruchu motoru osi Z min. 40mm,
system powinien mie¢ mozliwo$¢ zwigkszenia gornej podstawy i
odlegtosci od probki o kolejne min. 50mm,
system stabilizacji statywu od drgan przy wigkszych

powigkszeniach.

rami¢ instalowane na powierzchni stotu,

mozliwos$¢ przepinania kamery miedzy stolikiem a ramieniem,
min. 3 ruchome przeguby z ustawieniem wysokos$ci oraz
dlugosci min. 50cm, z uchwytem umozliwiajacym zwalnianie
wszystkich przegubéw 1 wygodnego ustawiania wzgledem
obserwowanego przedmiotu,
wyposazone W zmotoryzowang glowice do poruszanial
obiektywem mikroskopowym w osi Z z ruchem motoru o

warto$ci 0.1 pm lub mniejszym.

UV 360-380nm emisja 415nm,

V1400-415nm emisja 450nm,

RB 440-460nm emisja 500nm,

zestawy barierowe do wszystkich obiektywow, okulary
ochronne pasujagcego do kazdego $wiatta wzbudzanego,
oswietlacz typu gesia szyja z regulacja natezenia $wiatla,
zasilacz sieciowy 120/240VAC, 50/60Hz,

walizka transportowa.




Dodatkowe informacje:

Serwis:

oferowany zestaw musi by¢ sprawny, fabrycznie nowy
1 nieuzywany,

mikroskop musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE §wiadczacy
o zgodnosci urzadzenia z  europejskimi  warunkami
bezpieczenstwa,

mikroskop  zainstalowany przez — autoryzowany = serwis
polskojezyczny,

zestaw powinien dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne
moduly wyposazenia np. analizator sktadu chemicznego LIBS,
mozliwo$¢ rozbudowy mikroskopu i podtaczenia drugiej kamery
o takich samych parametrach z funkcja przelaczania pracujacej
kamery z poziomu oprogramowania,

instrukcja obstugi mikroskopu w jezyku polskim — w wersji
papierowej i elektronicznej zostanie przekazana wraz z dostawa,
dozywotnie bezptatne aktualizacje oprogramowania sterujacego

mikroskopem.

serwis gwarancyjny S$wiadczony przez autoryzowany serwis
producenta,

darmowe wsparcie techniczne realizowane w jezyku polskim na
terenie catej Polski,

dostarczenie darmowego zestawu zastgpczego na czas

serwisowania zestawu w konfiguracji zamawianego zestawu,




adekwatnej lub wyzszej w przypadku awarii, takze po
gwarancji,

- dedykowany serwis techniczny,

- darmowa kalibracja oraz konserwacja sprze¢tu min. 1 raz w roku.

- Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urzadzenia
bedacego przedmiotem postgpowania 24 miesiecy od dnia

podpisania protokotu zdawczo odbiorczego.

Dostawa i wlaczenie do eksploatacji:
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrow
technicznych sprze¢tu po montazu urzadzenia w celu zgodnosci
jego danych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci

parametréw prawo do anulowania zakupu.

Razem brutto zl

W tym VAT........cooooe.. %

*w kolumnie 3 nalezy wpisa¢ wszystkie wymagane dane identyfikujgce zaoferowane urzadzenie spelniajace wszystkie wymagania okreslone w kolumnie 2. Gdy
Wykonawca nie poda wymaganych danych identyfikujacych urzadzenie, oferta zostanie odrzucona.
**/**%*Ceng w kolumnie 6 i 7 nalezy wpisac z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Ja/my nizej podpisani o$wiadczam/y, ze:

1. oferuje/my termin dostawy: dni roboczych:

* Zamawiajqcy nie dopuszcza wskazania wykonania terminu dostawy w przedziale od-do.
Zamawiajgcy wymaga zaoferowania terminu dostawy nie diuzszego niz 25 dni roboczych.

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze zZadnego terminu Zamawiajgcy przyjmie termin 25 dni roboczych i taki zostanie wpisany do umowy.




Szczegotowy opis kryterium - (D) stanowi zatgcznik nr 7.1 do SWZ;

2. oferuje/my mozliwos¢ rozbudowy mikroskopu o analizator skladu chemicznego LIBS, umozliwiajacy wykrycie i analize skladu pierwiastkowego (od wodoru do
uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dlugo$¢ fali min. 355nm, z wielko$cia plamki min. 10um.
z mozliwoS$cig dostosowania mocy lasera do préobek:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium — (P1) znajduje sie w zatqczniku nr 7.1 do SWZ;

3. oferuje/my kamere mikroskopu z mozliwoscia demontazu (zmiany swojej pozycji) i montazu na zmotoryzowanym ramieniu wieloprzegubowym:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic¢)
* Szczegotowy opis kryterium — (P2) znajduje si¢ w zatgczniku nr 7.1 do SWZ;

4. oferuj¢/my zastosowanie zespolu obiektywéw na jednej glowicy, umozliwiajgce obserwacje w zakresie wymaganego powiekszenia bez koniecznosci wymiany
obiektywu:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)

* Szczegotowy opis kryterium — (P3) znajduje sie w zatqczniku nr 7.1 do SWZ;

5. oferuj¢/my mozliwo$¢é sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium - (P4) znajduje sie w zalgczniku nr 7.1 do SWZ;

6. oferuje/my parametr kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K):
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium — (Ps) znajduje sie w zalgczniku nr 7.1 do SWZ;

7. oferuj¢/my funkcje automatycznej analizy $wiatlo - cieniowej i jednoczesnego wskazania réznic wysokosci od minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji

mapy oraz techniki fotostereoskopii i r6zniczkowego kontrastu fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt:



TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium — (Pe) znajduje sie w zatqczniku nr 7.1 do SWZ;

8. oferuj¢/my dedykowane oprogramowanie do urzadzenia pozwalajace na prace ze zdjeciami na dowolnym komputerze, bez ograniczen instalacji:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium — (P7) znajduje sie w zatgczniku nr 7.1 do SWZ;

9. oferuje/my dodatkowg kamere zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i odleglos$ci obiektywu od probki oraz system ochrony przed
kolizja z préobkami:
TAK / NIE (niepotrzebne skreslic)
* Szczegotowy opis kryterium — (Ps) znajduje sie w zatqczniku nr 7.1 do SWZ.

Podpis kwalifikowany
(zaawansowany podpis elektroniczny)



