CPYV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 PRACE REMONTOWE

ST-02 WYDZIELENIE I REMONT LAZIENEK WRAZ Z
UPORZADKOWANIEM PRZEWODOW KOMINOWYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogoélne dot. prac remontowych, przebudowy tazienek w
budynku przy ul. Sw Bronistawy 5 w Gliwicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

a) Organizacja robot

b) Wymagania ogélne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢, i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialow
do wykonywania poszczego6lnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sie bedzie na odlegtos¢ do 10 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowczego o nosnosci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdélowymi warunkami okreslonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentdéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych
odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposdb wykonania



robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegolnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania og6lne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywac komisyjnych odbiorow w celu
okreslenia jakosci wykonanych robot. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni
protokot zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

8.2. Odbior frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z terenem, na ktorym beda wykonywane roboty. Odbior frontu robot powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiorem cze¢sciowym nalezy objaé cze$¢ obiektu lub robot stanowiaca zamknigta catos¢é. Odbiorem
czgsciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku
budowy terminu wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbior koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i
prawidtowosci wykonanych robot. Sprawdzenie usunig¢cia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokot koncowy powinien zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,

- protokoty z odbiorow czgsciowych,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow,

8.5. Odbioér pogwarancyjny:



Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sig
w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uzna¢ je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czgsé
robot uzna¢ za nie odpowiadajagcg wymaganiom.

W razie uznania calosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot dokonujacy
odbiorow czgsciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokonaé
poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla

danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe, bgdzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia,

- koszty materialow budowlanych,

- koszty sprzgtu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu materiatow budowlanych,

- koszty transportu i sktadowania materiatow rozbiérkowych,

- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltgczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb min.:



- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usunig¢cie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o§wietlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogélne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z o0.0. —
2004 r.).

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw pod
fundamenty obiektow kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCIJA” Sp. z 0.0. — 2003r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogoélne.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z oo. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty remontowe-budowlane

Roboty murarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje
1 elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych.



Cz¢s¢ 1: Elementy murowe ceramiczne;

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow
budowlanych. Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych -

Czesé 1:

Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzna
powierzchnig stopek walcowane na goraco

-- Tolerancje ksztattu i wymiarow; PN-EN 10056-1 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary; PN-EN 845- 2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -

- Czesc¢ 2:

Nadproza

Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24.

Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki” (wydanie ITB -2003 rok).

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

10.3. Stolarka i §lusarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; BN-79/7150 Stolarka
budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom 1, rozdz. 29.
Slusarskokowalskie elementy budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.4. Roboty malarskie

- Roboty malarskie: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I,

rozdz. 27. Malowanie wewng¢trzne i zewnetrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.



ST-01 PRACE REMONTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru remontu pomieszczen
kuchni i tazienek w budynku przy ul. Bronistawy 5 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- Remont pomieszczen mieszkalnych — remont $cian, sufitow i posadzek,

1.4.Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45112000-5 Roboty rozbiorkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podiog i §cian

45442100-8 Roboty malarskie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-.00 ,,Wymagania ogolne”
2.1. Materialy do remontu klatki schodowe;j

a). Materialy do remontu $cian i sufitéw

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-04500,

- gladz gipsowa — sucha mieszanka maczki anhydrytowej, wypelniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujacych; Wytrzym. na zgin.: > 1,0 N/mm2; wytrzym. na $cisk. > 2,0 N/mm2; uziarnienie: odsiew na
sicie o0 boku oczka kwadratowego - 1500 um - 0% ; spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

- siatka Rabitza wg PN-EN 13658-1:2009.

b). Materiaty do robot podtogowych.

- zaprawa niekurczliwa

- cegla petna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1,

- ptyty OSB NRO gr.12mm,

- wyktadzina podlogowa heterogeniczna obiektowa -klasa uzytkowania 34/43: gr. catkowita min. 2.7 mm,
warstwa uzytkowa min. 0.7mm, reakcja na ogien Bfl

-s1, zachowanie antystatyczne <2,0kV;

odpornos$¢ na poslizg <0,3 (wg PN-EN13893), rezystancja elektryczna <1,0x109 Q; grupa $cieralnosci T,
odpornos¢ barwy na swiatto sztuczne min. 6 (wg PN-EN 105 B02); zabezpieczona poliuretanem,

- listwy drewniane 2x8 cm, widoczne gorne naroze wyoblone,

- katowniki schodowe - aluminiowe, anodowane 35%35 cm, ryflowane,

- listwy cokolikowe 2x8 cm (widoczne gorne naroze wyoblone),



d). Materiaty do robot malarskich

- farba emulsyjna,

- emalia do stali.

e). Stolarka drzwiowa — wykonczona fabrycznie; drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy
drewniane z wypetnieniem stabilizujacym oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobng (folia CPL); szkto
mleczne bezpieczne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Przewiduje zastosowanie sprz¢tu r¢cznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

a) samochod dostawczy do 0.9 t

b) samochdd skrzyniowy — do transportu materiatu rozbiérkowego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz.401.0).

Roboty betoniarskie wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
—montazowych tom I, rozdz. 5. Rusztowania i deskowania; rozdz. 6. Mieszanki betonowe i betony; rozdz. 7.
Zbrojenie konstrukcji budowlanych; Monolityczne konstrukcje zelbetowe; zgodnie z ogolna specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45262300 — Betonowanie. Zbrojenie (OWEOB
PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004),

Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10020.

Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 rok), oraz ,,PN-70/B-10100 Tynki
zwykle.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

Roboty zwigzane ze stolarkg budowlana wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-
100085.

Roboty obejmuja dostawe stolarki budowlanej, przygotowanie oSciezy, osadzenie, wbudowanie o$cieznic
drzwi w murze, osadzenie stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

Roboty podtogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.



Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne
1 zewnetrzne.

b). Posadzki (pomieszczenia kuchenne)

Wyktadzing PVC usunag¢, do istniejacych desek zamocowac¢ plyty OSB NRO grub.12mm i utozy¢ nowa
wyktadzing PVC heterogeniczng obiektowa ( klasa uzytkowania 34/43), grub. min.2mm, warstwa $cieralna
min.0,7mm, zabezpieczona poliuretanem. Przy $cianach wykonaé cokoliki z listew drewnianych 2x8cm
(widoczne gérne naroze wyoblone). Listwy pomalowac¢ emalia do drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogolne” 6.1. Roboty
murowe

Badania jako$ci robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020 oraz PN-B-10024

- kontrola jakosci materiatéw budowlanych,

- badanie jako$ci muréw — sprawdzenie na podstawie oglgdzin zgodno$ci wykonania z zasadami wigzania,
sprawdzenie wymiarow otworéw okiennych, pionowosci powierzchni i krawedzi, poziomosci warstw,
grubosci spoin i1 ich wypehienia oraz zgodno$ci uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

6.2. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1

,»Lynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ i szorstkos$¢ podioza.

- badanie tynkéw (sprawdzenie uksztaltowania powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz
przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.,

- uksztattowanie powierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na lm (ogotem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m,

- niedopuszczalne sa nastepujace wady: wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w
zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; pekniecia powierzchni tynkdw, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

- minimalna przyczepnos$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa

6.3. Roboty podtogowe i posadzkowe

Badania jako$ci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

Kontrola jako$ci powinno obejmowac:

- badanie materialow,

- badanie podtoza



- badanie posadzki: sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokows),
sprawdzenie uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma;
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm; sprawdzenie polaczenia
posadzki z podkladem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialtbw posadzkowych; spoiny miedzy ptytkami
ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szerokosci (1-2mm), spoiny te powinny by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania; sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych i
cokolow — badanie nalezy wykonac¢ wzrokowo.

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdza¢: zgodno$¢ wymiaréw z
wymiarami elementow murowych (o$ciezy itp.) z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek; jakosé
materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana; prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem
elementéw konstrukcyjnych (zgodno$¢ z. w.w. normg, wilgotno$¢ drewna, szczegdlty konstrukcyjne,
rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci, oszklenie, pokrycie powlokami zabezpieczajacymi i
malarskimi),; sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué; estetyke
wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadaé: prawidtowos$¢ osadzenia
oscieznic (ustawienie do pionu i poziomu); luzy przy pasowaniu wbudowanych elementéw stolarki;
szczelno$¢ elementow stolarki; estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne
uszkodzenia mechaniczne).

6.5. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewngtrzne.

- badanie podtoza (badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

- badanie materialow (sprawdzenie jakos$ci materiatow),

- badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie przyczepnosci
podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni),

- badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powlok zewnetrznych sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na $cieranie, odpornos$ci na uderzenie, przyczepnosci),

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1.Remont pomieszczen mieszkalnych

W m2 obmierza si¢: odbicie tynkéw wewnetrznych, wykonanie nowych tynkow, wykonanie gladzi

gipsowych, malowanie,wykonanie posadzek.



W m3 obmierza si¢: wykucie otworow w Scianach i uzupetnienie §cian.

W m obmierza si¢: malowanie emalig.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne” 8.1.

a) Roboty tynkarskie

- odbior podioza pod wykonanie tynkow wraz z wzmocnieniem siatkg Rabitza,

- odbior wykonanych tynkow i gtadzi; tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7
dni,

- odbior malowanych powierzchni.

b) Odbioér remontu podtog PVC o

- odbior materiatdow — przy ich dostawie,

- odbidr elementdéw po usunigciu posadzek i utozenia podktadu z ptyt OSB,

- odbior utozenia posadzek na podtodze wraz z cokolikami.

d). Odbidér zamontowania drzwi

- 0dbidr drzwi z oScieznicami,

- odbioér po montazu.

¢). Sciany

- odbior uzupetnionych tynkoéw - nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie,

- odbior malowanych powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogolne”(wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z o0.0. —
2004r)

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2 Roboty murarskie



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje i
elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementdow murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne; PN
EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500 Zaprawy
budowlane. Badania cech fizycznych i1 wytrzymatosciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.
Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne; PN-EN 10056-1 Katowniki réwnoramienne 1 nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjne;.

10.3. Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, cz.4, rozdz.24: Tynki.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.4. Roboty podtogowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i
posadzki.

- PN-78/B-89004 Materialty podlogowe z polichlorku winylu, wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej, arkusze i plytki.

10.5. Stolarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.6.Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewngtrzne i zewnetrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.



ST-02. WYDZIELENIE LAZIENEK.

WRAZ Z UPORZADKOWANIEM PRZEWODOW KOMINOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania s3 wymagania ogolne wykonania tazienek w budynku przy Sw Bronistawy 5
w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

- Roboty rozbiérkowe — demontaz stolarki, wybicie otworu drzwiowego, demontaze lekkich $cian, demontaz
posadzek i podtog, usuniecie zasypek stropowych.

- Roboty murarskie — wykonanie $cianek w wymiennikowni, zamurowania wlotow kominowych,
przymurowanie otworéw drzwiowych.

- Wykonanie lekkich §cianek z ptyt g-k.

- Roboty tynkarskie i oktadzinowe.

- Roboty podtogowe i posadzkowe.

- Stolarka budowlana

- Roboty malarskie

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek

45421141-4 Instalowanie przegrod

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania og6lne”
2.1.Materiaty do robot murarskich

- cegta petna klasy min.150 wg PN-EN 771-7,

- zaprawy budowlane wg PN-B-145011.

2.2. Materialy do wykonania lekkich $cianek

- plyty gipsowo-kartonowe H2/GKBI — wg PN-EN 520,

- systemowe elementy lekkich $cianek,

- plyty gipsowo-kartonowe DFH1IR — wg PN-EN 520,

- izolacja z welny mineralnej,

- folia PE

- materiaty uzupelniajace,

2.3. Materialy do robot tynkarskich i oktadzinowych

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna,

- gladZ gipsowa,



- ptytki ceramiczne w klasie w klasie R 10 o wymiarach 40x40cm

2.4. Materialy do robot podlogowych i posadzkowych

a). podtoga na stropie drewnianym

- folia PE,

- welna mineralna hydrofobowa,

- ptyta OSB NRO gr. 25mm,

-element jastrychowy gipsowo-wloknowy — ptyta 2 x 10mm +10mm twardej welny mineralne;j.

b). podioga na stropie ceramicznymi

- folia PE,

- styropian

- podktad cementowy 4,5cm zbrojony siatka fi 4,5/150/150cm.

¢) izolacja wodoszczelna i posadzka

- izolacja przeciwwodna tzw. plynna folia,

- materialy do posadzki z ptytek ceramicznych — plytki ceramiczne podtogowe, zaprawa klejowa, zaprawa
do fugowania, listwy wykonczeniowe itp.,

- materialy pomocnicze (taSma uszczelniajaca dylatacyjna, pianka poliuretanowa, masa uszczelniajgca
silikonowa,

- wyktadzina PVC,

- panele podlogowe,

- listwy cokolowe26

2.5. Wyroby stolarki budowlanej

- stolarka drzwiowa — wykonczona fabrycznie; drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy
drewniane z wypelnieniem stabilizujacym oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobng (folia CPL); szklo
mleczne bezpieczne; drzwi tazienkowe z kratka wentylacyjng w kolorze drzwi - z otworami o powierzchni
min. 220 cm2 w czgsci dolne;.

2.6. Materialy do robot malarskich

- farba emulsyjna,

2.7. Materialy do wykonania przewodow kominowych

- rury stalowe ocynkowane, grubos¢ $cianki 0,6mm

- trojnik stalowe ocynkowane, grubos¢ scianki 0,6mm

- kratki PCV wewnetrzne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- narzgdzia bezposredniego uzytku i sprzet pomocniczy



4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

- samochod skrzyniowy do 5 ton,

- samochod dostawczy do 0.9 t

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-B.01.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.1.Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z
2003r. Nr 48, poz. 401.0).

5.2. Roboty murarskie wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10020.

Prace w lokalach mieszkalnych prowadzi¢ tak by zminimalizowaé¢ szkody — wszystkie uszkodzenia wynikte
podczas wykonywania robot nalezy naprawi¢. Wszystkie naruszone w czasie prac nawierzchnie $cian,
podtog i sufitow nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Zamurowania i przebicia wlotéw
kominowych wykona¢ zgodnie z projektem.

Dla przewodow wentylacyjnych (za wyjatkiem zwienczonych nasadami kominowymi) oraz dla przewodoéw
nieuzywanych wykona¢ boczne otwory wylotowe, na przestrzat — uzupetic czapki kominowe.

5.3. Elementy z ptyt g-k na szkielecie stalowym wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz z zgodnie z
norma PN-72/B-10122.

Lekkie $cianki wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym gr. 5 cm, z wypeklieniem
welng mineralng ($cianka gr. 7.5 cm). Wewnatrz tazienek stosowa¢ ptyty H2/GKBI. Naroza i krawedzie plyt
przeszpachlowac.

5.4. Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki” (wydanie ITB -2003 rok).

Na powierzchniach pomieszczen mieszkalnych wykona¢ gladzie gipsowe, w fazienkach wykona¢ okladziny
z plytek ceramicznych (do. wys.2.0m). Sufit i $ciany powyzej oktadziny pomalowaé 2 x farbg emulsyjna.
Wszystkie naruszone powierzchnie wewngetrzne ($ciany, o$cieza drzwi, sufity i posadzki) nalezy
doprowadzi¢ do wygladu pierwotnego otynkowac , pomalowac, wykona¢ nowe posadzki.

5.5. Roboty podtogowe i1 posadzkowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i posadzki. Po odkryciu gornej powierzchni stropu
nalezy dokona¢ oceny jego stanu pod katem dalszych robot — zweryfikowa¢ potozenie, wymiary i stan jego
elementow.

a). Na stropie ceramicznym

Po rozbiorce podldég do stropu, dokona¢ ogledzin podioza, gérna powierzchnie wyrownaé zaprawa
cementowy.

Na przygotowanym podtozu utozy¢ izolacje z folii PE gr. 0.4mm, warstwe izolacji termicznej — styropian,

grubos$¢ dobra¢ na budowie zaleznie od grubosci istniejacych warstw), a nastepnie (na przektadce z folii PE)



podktad cementowy 4.5 cm zbrojong siatkg 04.5/150/150.

b). Na stropie drewnianym

Po usunigciu istniejagcej w obrebie lazienki podktadu z ptyt wiorowych, desek Slepej podtogi oraz
wypekienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo- i1 owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem podiogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantéw i inspektora nadzoru.

Na odstonigtym Slepym pulapie ulozy¢ folie¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie miedzy belkami stropu nalezy
wypemi¢ wetng mineralng hydrofobowa; $lepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na rownej
powierzchni poszycia ulozy¢ podlogowy element jastrychowy — plyta 2x10mm+10mm twardej welny
mineralnej. Wykona¢ tzw. podloge ptywajaca, opaske izolacyjng przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej
2cm.

d). Izolacja wodoszczelna

Wykona¢ izolacj¢ wodoszczelng podptytkowa - tzw. ptynng foli¢ izolacyjng — zastosowac na podkladzie
podlogowym oraz na $cianach (pod plytkami). Naroza oraz przejScia kanalizacji uszczelni¢ tasma
uszczelniajgca.

e). Posadzki

W tazienkach wykonaé¢ posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, na izolacji podptytkowej. W
przylegtych pomieszczeniach — kuchniach, utozy¢ ptyty OSB, przyklei¢ wyktadzing PVC lub utozy¢
panele ; zamontowaé drewniane listwy cokotowe.

5.6. Stolarka budowlana. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085.

Roboty obejmujg dostawe stolarki budowlanej, przygotowanie osciezy, osadzenie, wbudowanie oscieznic
drzwi w murze, osadzenie stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

5.7. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne
1 zewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-
89/B-10425 oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Rozdz. 22 Przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Kominy.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 r.). Badania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z
normg PN-

72/B-10122. Badania jakosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot



budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki. Zasady prowadzenia kontroli stolarki
budowlanej

jakos$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 .Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢
zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.
Malowanie wewnegtrzne i zewnetrzne.

6.1. Roboty murarskie

Badania jakosci robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020:

a). Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw.

b). Kontrola szczelnosci, prawidtowosci podiaczen, prawidtowosci ciggu.

6.2. Lekkie $cianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych , obudowy na ruszcie stalowym

a). Badanie materiatow.

b). Badanie podtoza (sprawdzenie rdwnosci i pionowosci rusztu stalowego, prawidlowosci utozenie izolacji
akustyczne.

¢). Badanie gotowych Scianek i sufitow (prawidlowo$¢ zamocowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach oraz wichrowatos¢ powierzchni).

6.3. Roboty tynkarskie

Przed wykonaniem tynkow i gladzi nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podtoza.

a). Badanie tynkow i gtadzi (sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi przecigeia powierzchni oraz
przecinajacych sie plaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.).

b). Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m (ogétem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m.

¢). Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci
w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkow, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

d) Minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

6.4. Roboty podlogowe i posadzkowe

Kontrola jakosci powinno obejmowac:

a). Badanie materiatow.

b). Badanie elementow istniejagcego stropu — a w razie potrzeby wzmocnienia jego elementow.

c). Badanie izolacji paroszczelnej oraz cieplnej i akustycznej (sprawdzenie materialu izolacyjnego,
sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej).

d).Badanie podkladu (sprawdzenie materiatow, réwnosci podktadu, odchylen od ptaszczyzny poziomej,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych),

f).Badanie izolacji przeciwwilgociowej (sprawdzenie materiatu izolacyjnego, sprawdzenie ciaglosci,
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, sprawdzenie uszczelnienia).a

g).Badanie posadzki:

- przed przystapieniem do wykonywania nalezy zbada¢ temperature pomieszczen, jako$¢ materiatow oraz

prawidlowos$¢ wykonania podktadu,



- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa),
- sprawdzenie uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma;
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wicksze niz 2mm,
- sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie
lub opukiwanie;
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek S$ciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. —
dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami technologicznymi.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych oraz dylatacji; spoiny miedzy
plytkami ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szerokosci (1-2mm), spoiny te powinny by¢ wypekione
zaprawg do spoinowania,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotow — badanie nalezy wykonac przez
ogledziny.

6.5. Stolarka budowlana

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

a). Zgodno$¢ wymiar6w z wymiarami elementow murowych (oSciezy itp.) z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek.

b). Jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostala wykonana.

¢). Prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych (zgodnos¢ z. w.w. norma,
wilgotno§¢ drewna, szczegoty konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielkosci 1 iloSci, oszklenie,
pokrycie powlokami zabezpieczajagcymi, okleing CPL), sprawno$¢ dziatania skrzydel i elementow
ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

d). Estetyke wykonania

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadac:

a). prawidlowos¢ osadzenia o$cieznic (ustawienie do pionu i poziomu),

b). luzy przy pasowaniu wbudowanych elementow stolarki,

¢). szczelnos¢ elementdw stolarki,

d).estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwroci¢ uwagg na ewentualne uszkodzenia mechaniczne),
6.6. Roboty malarskie

a). Badanie materiatéw — sprawdzenie jakosci.

b). Badanie podtoza.

c¢). Badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy,
sprawdzenie polysku odpornosci na wycieranie, przyczepnosci).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogolne”

7.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

W m3 obmierza usuni¢cie gruzu z budynku.

W m2 obmierza si¢ rozbiorke posadzek, rozbidrke elementow stropéw drewnianych.

Jako komplet podaje si¢ czyszczenie przewodéw kominowych.



7.2. Roboty murarskie.

W m2 obmierza si¢ poszerzenie otworow drzwiowych, wymurowanie $cianek dziatowych.

W sztukach podaje si¢ zamurowania przebi¢ oraz wykonanie nowych przebi¢ wentylacyjnych.

Jako komplet podaje si¢ wykonanie bocznych otwordéw oraz uzupehienie czapek w kominach.

> Roboty podtogowe i posadzkowe

W m2 obmierza si¢ wykonanie impregnacji elementéw drewnianych (grzybo i owadobojczo oraz
ogniocronnie), izolacje przeciwwilgociowe, izolacje akustyczne (o okreslonej grubosci), wykonanie §lepego
putapu z ptyt OSB- NRO, utozenie podktadu podtogowego z plyt jastrychowych, lub z ptyt OSB NRO,
wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych, wyktadziny PVC i paneli podtogowych.

7.4. Lekkie $cianki i sufity wraz z obudowa

W m2 obmierza si¢ wykonanie lekkich $cianek i sufitow z ptyt gips.-kart.

Jako komplet podaje si¢ wykonanie podtaczenia wentylacji tacznikiem.

7.5. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

W m2 obmierza si¢ gruntowanie podtozy $cian i wykonanie izolacji podplytkowej, wykonanie okladzin
$cian z plytek ceramicznych, wykonanie tynkow i gtadzi, malowanie §cian.

7.6. Stolarka budowlana.

W m2 obmierza si¢ montaz o$cieznic oraz skrzydet drzwiowych.

W sztukach przyjmuje si¢ zalozenie okué¢ drzwiowych.

7.7. Inne — wymiennikownia

W m2 obmierza sig izolacje cieplne z welny mineralne;.

W sztukach podaje si¢ obsadzenie elementéw w $cianach : nawiew typu ,,Z”, kratki wentylacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

8.1. Roboty murarskie

- odbior podtoza (w miejscach robot murarskich),

- odbior materialow budowlanych,

- odbior wykonanych robot.

8.2. Roboty podtogowe i posadzkowe

- odbior materiatdow - bezposrednio po dostarczeniu na budowg,

- odbior konstrukcji odstonietego stropu,

- odbidr impregnacji stropu,

- odbior paroizolacji,
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- odbior izolacji termicznej,

- odbior wykonania poszycia stropu ptyt OSB-3, wraz z tatami wzmacniajacymi,

- odbidr utozenia suchego jastrychu,

- odbior posadzki — odbidr koncowy robot podtogowych.

8.3. Odbiodr Scianek i sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym



- 0dbiér materialow,

- odbior szkieletu z z materialem izolacyjnym,

- odbior gotowej oktadziny.

8.4. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- odbior poditoza pod wykonanie tynkow,

- odbior wykonanych tynkow; tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni,

- odbior podioza przed wykonaniem oktadzin,

- odbior oktadziny,

- odbior koncowy wyspoinowanej okladziny.

8.5. Stolarka budowlana:

- odbior wyrobow stolarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe,

- odbiér wbudowanych wyrobdw stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na stale.

8.6. Roboty malarskie

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie,

- odbior materiatéw malarskich - wykonaé bezposrednio przed zuzyciem,

- odbior podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,

- odbidr koncowy powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wezesniej niz po 7 dniach od wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z o.0. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). 10.2.Roboty murarskie i
przewody kominowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9.; Rozdz. 22

Przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Kominy



- PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne; PN-
EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500 Zaprawy
budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-75/C- 04630 Woda do celow budowlanych.
Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowych -

Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 10056-1 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Wymiary; PN-EN 845- 2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw --

Czeg$¢ 2: Nadproza; PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (ze zmiang Az3); PN-EN-771-3:2005.
Wymagania dotyczace elementow murowych.

Czes¢ 3. Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

10.3.Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom [, rozdz. 24. Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Lynki” (wydanie ITB -2003 r.).

- Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCIJA Sp.z o0.0., Warszawa 2004).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

10.4. Lekkie $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych B-12.01.01. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z o.0., Warszawa 2003r..)

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie.

10.5. Roboty podlogowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i
posadzki.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania. 10.6. Stolarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w S$ciany o roznej
konstrukcji B-1 (PR 5)85. COPR. Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1985.

10.7. Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.

Malowanie wewnegtrzne i zewnetrzne.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.



