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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie
e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art

e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadca budynku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU,
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Sw Bronistawy 5 w Gliwicach
KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU - XIII

Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialkach numer 591 obreb: Zatorze.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z pdzniejszymi zmianami.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy mieszkan

polegajacej na powi¢kszeniu pomieszczen lazienek w lokalach mieszkalnych nr 5i 8
nalezagcych do Gminy Gliwice, oraz budowy wew. instalacji sanitarnych, w tym
przebudowy instalacji gazu — cz. II niniejszego opracowania.
Zakres opracowania obejmowal:

e Inwentaryzacje szczegdlowa, inwentaryzacj¢ podtaczen kominowych.

e Wykonanie dok. fotograficznej

e Opracowanie projektu remontu pomieszczen i wydzielenia pomieszczen tazienkowych

w mieszkaniach, ktére nie s3 wyposazone w lazienki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe,

e Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 100,70 m2

e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 niepetna

e Jlo$¢ kondygnacji naziemnych 3 + poddasze nieuzytkowe
e  wysoko$¢ budynku <12m

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 30-tych XX wieku.
Budynek w zwartej zabudowie wzdtuz ulicy Sw Bronistawy. Wykonany z cegly, otynkowany,
niedocieplony. Bryta budynku zatozona na planie litery prostokata.

Budynek jest podpiwniczony, stropy nad piwnicg kleina, migdzypigtrowe drewniane Dach
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dwuspadowy, kryty dachéwka o konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu poprzez rynny
biegnace wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

Istniejace w budynkach pomieszczenia spetiajace funkcje lazienek 1 ubikacji
w mieszkaniach nalezy przebudowac i wyremontowac oraz dostosowac do istniejacych

warunkow technicznych oraz zasad ergonomii.

5. UPORZADKOWANIE I DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.

5.1. Stan istniejacy

Wszystkie pomieszczenia w budynku, ktore wymagajg podtaczenia wentylacji grawitacyjnej to
podiaczenie posiadaja, kuchnia i wc w chwili obecnej posiadaja wymagang przepisami
wentylacje grawitacyjng. W opinii kominiarskiej stanowiacej zatacznik do opracowania
wskazano mozliwo$¢ podiaczania kottdéw gazowych oraz wskazano szczegotows lokalizacje
podtaczenia. Dla celow podtaczania kottéw dwufunkcyjnych nalezy wyposazy¢ komin w wktad
kwasoodporny - szczegdlowe rozwigzania techniczne sg zawarte w 2 czgSci niniejszego

opracowania (projekt instalacji sanitarnych).

Przed zabudowa wkladéw kanaly nalezy wyczysci¢ z resztek sadzy i wyszlamowaé na calej
wysokosci.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z opinia kominiarska stwierdzono, iz nie jest

konieczna dobudowa i uporzadkowanie przewodéw kominowych.

6. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN W POSZCZEGOLNYCH LOKALACH
MIESZKALNYCH NALEZACYCH DO GMINY GLIWICE

-Mieszkanie S - I pietro budynku

Zdemontowac¢ piec kuchenny wraz z czopuchem i podpi¢ciem do komina, zamurowaé otwor wejSciowy.

Zdemontowaé¢ drzwi wraz z o$cieznica pomiedzy przedpokojem a pomieszczeniem WC Zdemontowac
istniejgcg armature w pomieszczeniu WC.

Zamontowanie oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni.

Wykona¢ otwor przejsciowy w $cianie dzialowej) pomiedzy kuchnia a pom. wc, wczesniej zabudowaé
nadproze prefabrykowane (ceramiczne lub betlonowe typu ,,L”).

Wznies¢ Sciang dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem lazienki a przedpokojem, $ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz
kuchni wykona¢ oktadzing jednowarstwows. Do obudowy S$cianki od strony tazienki i kuchni zastosowac
ptyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie plyt gipsowo - kartonowych nalezy
przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowaé wetne mineralna

hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.

Po usunigciu istniejgcej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek slepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
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ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantéw i inspektora nadzoru. Na odstonigtym §lepym putapie utozy¢
foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypetni¢ wetng mineralng hydrofobowa;
slepa podtoge wykonaé z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podtogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nast¢pnie plytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelng, zastosowac plytki 40 x 40 cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczna potaczenie pomigdzy §ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ tas§mga uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — inne niezalezne opracowanie

Sciany do 2m w tazience pokryé ptytkami ceramicznymi.

Zabudowa¢ armature tazienkows.

- umywalka z polpostumentem wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabina.

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i1 wyjsciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowa¢ wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrowna¢ gladzig szpachlowg
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé¢ dwukrotnie farba emulsyjng o podwyzszonej
odpornosci na wilgo€.

W kuchni wykona¢ nowa posadzke -PCV tacznie z cokolikami

Podwojne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni i przedpokoju farba emulsyjna.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych.

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowac¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

-Mieszkanie 8 - I pietro budynku

Zdemontowa¢ piec kuchenny wraz z czopuchem i podpieciem do komina, zamurowa¢ otwor wejsciowy.

Zdemontowaé drzwi wraz z oScieznicg pomiedzy przedpokojem a pomieszczeniem WC Zdemontowac
istniejacg armature w pomieszczeniu WC.

Zamontowanie o$cieznicy i skrzydia drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem wentylacyjnym o
wymaganej powierzchni.

Wykona¢ otwor przejsciowy w $cianie dzialowej) pomiedzy kuchnia a pom. wec, wczesniej zabudowac
nadproze prefabrykowane (ceramiczne lub betlonowe typu ,,L”).

Wznies¢ Sciang dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem, $ciana lekka z
ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych CWS50 oraz
UWS50. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony lazienki oraz
kuchni wykona¢ oktadzing jednowarstwowa. Do obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowaé
ptyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawedzie plyt gipsowo - kartonowych nalezy
przeszpachlowac. Jako materiat izolacyjny zastosowa¢ weln¢ mineralng

hydrofobizowang, gr. 50mm, A=0,036 W/mK.
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Po usunigciu istniejacej w obrebie tazienki podktadu z plyt widrowych, desek §lepej podtogi oraz
wypetnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem podtogi. W przypadku ztego
stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru. Na odstoni¢tym §lepym putapie ulozy¢
folie PE gr. 0,2mm. Przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypetni¢ weing mineralng hydrofobowa;
$lepa podtoge wykonac z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej powierzchni poszycia utozy¢ podtogowy
element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac tzw. podloge ptywajaca,
opaske izolacyjna przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm.

Posadzke w tazience pokry¢ foliag w plynie a nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna, zastosowac plytki 40 x 40 cm w klasie R10.

Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejscia
kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — inne niezalezne opracowanie

7

Sciany do 2m w tazience pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z pétpostumentem wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabina.

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caty osprzet zabudowaé wlacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowa¢ dodatkowy zawor
kulowy w pomieszczeniu kuchni do p6zniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej ulozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien szklanych
zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrowna¢ gladzig szpachlowsa
przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé dwukrotnie farbg emulsyjng o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

W kuchni wykonaé¢ nowg posadzke -PCV tacznie z cokolikami

Podwdjne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniu kuchni i przedpokoju farbg emulsyjna.

Zabudowac 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanalow wentylacyjnych.

Odtworzy¢ fartuch 4m2 z ptytek ceramicznych w kuchni.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

9. PRACE INNE

Nalezy wymieni¢ pion kanalizacji na calej wysoko$ci mieszkan.
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10. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjny kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIV

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu <12 m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budynku
wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, gtdéwna konstrukcja no$na budynku R-60,
odpornos¢ ogniowa $cian zewnetrznych EI 60,

Projektowane elementy budynku spelniaja powyzsze wymagania, projektowane prace

remontowe nie zmieniajg istniejacych warunkéw ochrony p-poz.
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10. Informacja BIOZ

Informacja BlI0Z

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
MIESZKANIA nr 5i 8 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY Sw. BRONISLAWY 5
W GLIWICACH.

2. Opracowanie:
INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY tAZIENEK |
KUCHNI MIESZKAN GMINNYCH nr 5,8. W BUDYNKU PRZY ULICY Sw. BRONISLAWY 5 W GLIWICACH.

3. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr 591; obreb Zatorze

4. Kategoria obiektu budowlanego:
Xt

5. Inwestor:
Zarzad Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

6. Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Ludwig 2/SLOKK/2014

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

8
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oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede wszystkim
nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia 0sob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robot powinien:

- poinformowa¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac, czynnosci i
sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych na wysokosci
powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokos$ci.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowaé nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materialow tatwopalnych i trujacych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materialy izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe,

roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W przypadku prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzié
instruktaz dla pracownikoéw, przypominajgcy zagrozenia i warunki bezpieczenstwa pracy.

7

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
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W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:
a) prawidtowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania skutecznosci
zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stgzenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne.
c) urzadzenia sterownicze:

dostepnosc¢ 1 ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich
zmiany.

e

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji projektowe;j

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i
badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy)

11. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sig:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane na
budowie.
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7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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I ZALACZNIKI:
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III CZESC RYSUNKOWA:
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