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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2018.1202 z poézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA I SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM I PRZEBUDOWA NASWIETLI W
DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL.
CHOJNOWSKIEJ 4

Inwestor: GMINA LEGNICA

PL. SLOWIANSKI 8
59-220 LEGNICA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Weronika Polak

mgr inz. Bartosz Karamon

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Marcin Zaborowski

=

2

Projektant branzy kenstrukcyjno-budowlangj }//
i
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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany pn. "Wzmocnienie stropu nad
piwnicy i spekanych Scian zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowa naswietli
w dachu budynku mieszkalno-uzytkowym Gminy przy ul. Chojnowskiej 4" i bedzie
stanowic zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi m. in.:

wzmocnienie fundamentéw budynku poprzez podbicie lub przez zastosowaniu
technologii mikropali,

wzmocnienie konstrukeji stropu w obrebie piwnicy,
oczyszezenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych,
przemurowanie ostabionych fragmentéw $ciany piwnicy,
wykonanie napraw spekan w $cianie zewnetrznej budynku,
wykonanie docieplenia $ciany tylnej oraz szczytowej budynku,
wykonanie wypraw tynkarskich na docieplonej cianie,

generainy remont naswietla klatki schodowej wraz z czeéciowg wymiang pokrycia
dachu, w ramach uzupetnienia potaci po przeprowadzonym remoncie naswietla,

wymiana odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych oraz obrébek na tytan-cynk,

wykonanie przeciwwilgociowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych wraz
z ich ociepleniem,

wykonanie nowych parapetdéw zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo
na kolor ceglany

wykonanie wentylacji piwnic

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji tylnej w poziomie parteru

3. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Chajnowskiej 4 na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 1432 obreb Stare Miasto.

Budynek jest czescia zabudowy pierzejowej, obecnie uzytkowany petni funkcje

mieszkalno- uzytkowa.
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4. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora
e pomiary inwentaryzacyjne z natury
e wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna

e aktualne obowigzujgce przepisy

e zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Miejskiej

Legnicy nr XLII/440/06 30 stycznia 2006 r.)

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie wyszczegolnionych przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania

obiektu.

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie

uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania

przestrzennego  Obszaru

Staromiejskiego Centrum w Legnicy i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MU 7.6

Zapisy MPZP

Sposadb spetnienia zapisow MPZP

1. Przeznaczenie terenéw okresla uchwata oraz rysunek planu.

a) tereny zabudowy mieszanej —
ustugowej (MU)- rekonstrukcja w
dziatalnosci inwestycyjnej

mieszkaniowej i
formie indywid.

Budynek w  ramach  planowanej
inwestycji nie zmienia pefnionej funkcji
tj. mieszkaniowo — usfugowej.

2. Warunki ksztattowania architektonicznego zabudowy:

a) fasade w ciggu pierzei uksztattowad oddzielnymi
elewacjami  wyznaczonymi  historyczng  parcelacja,
nawigzujagcymi do formy d. kamienicy mieszczanskiej,
b) zréinicowad wysokos¢ gzymséw, szczytéw i kalenic
poszczegblnych elewacji w miejscach historycznej
parcelacji ' terenu,
¢) utrzymaé podstawowy uktad dachdw budynkéw
nieistniejgcych - zgodnie z oznaczeniami na rysunku
planu,

d) kompozycje poszczegdlnych elewacji oraz ich forme
architektoniczng ksztattowa¢ w nawigzaniu do cech
stylistycznych wystroju architektonicznego wyburzonych
kamienic mieszczanskich oraz zabudowy istniejgcej przy
ul. Chojnowskiej 4.

Projekt obejmuje wzmocnienie stropu
nad piwnica i spekanych  $cian
zewnetrznych wraz z dociepleniem $cian
elewacji tylnej i przebudowa naswietli w
dachu na wzér istniejgcych. Projekt nie
przewiduje zmian w formie, kompozycji
elewacji oraz w uktadzie dachu.

3. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu

Budynek istniejacy. Projekt nie przewiduje
zmian w parametrach i wskaZnikach
ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspdtczesnej:

()

a) Teren stanowi obszar rekonstrukcji ukfadu
przestrzennego Starego Miasta z . uwizglednieniem
{zachowanych | niezachowanych) wartosci kulturowych
kompozycji urbanistycznej: osi  urbanistycznych, linii
zabudowy 1  historyczne] parcelacji, regularnego i
zwartego uktadu zabudowy blokowej (obrzeznej), uktadu
przestrzeni publicznych, dominant.

¢} Ochronie podlega, objety gminng ewidencjg zabytkéw,

budynek mieszkalno - ustugowy, d. kamienica
mieszczanska, a w szczegdlnosci nastepujgce cechy i
elementy jego uksztattowania:
- rzut, bryta budynku oraz forma i uklad dachu,
ceramiczny materiat zadaszenia,
- kompozycja elewacji, w tym ilos¢ osi okiennych,
pionowe | poziome podziaty elewacji, historyczne
podziaty stolarki okien i drzwi, wykrdj okien,
- zachowane elementy wystroju elewacii,

charakterystyczne dla stylu klasycystycznego, w tym
gzymsy, obramienia okien i drzwi, szczyty, lukarny, i inne,
- oryginalne drewniane okna i drzwi,
- oryginalne rozwigzania materiatowe, wystréj wnetrz.

d) W istniejgcym budynku zabytkowym {objetych gminng
ewidencjg zabytkéw), niekorzystnie przeksztalconym i
zdegradowanym w czesci parterowej {witryn) w zakresie
elementéw architektonicznego wystroju  elewacji, w

ramach przebudowy, remontéw i innych robdt
budowlanych, przywrécic historyczne, charakterystyczne
dla kamienicy mieszczanskiej, elementy

architektonicznego uksztattowania, odnoszace sie do
kompozycji jej elewacji, wraz z tradycyjnymi i trwatymi
materiatami. Dostosowa¢ forme witryn do cech
stylistycznych zabudowy.

Budynek istniejgcy, projekt nie przewiduje
ingerencji w kompozycje i forme elewacji.

7.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Budynek objety opracowaniem stanowig czgs¢ pierzei ulicy Chojnowskiej. Wejscie giéwne
do budynku bezposrednio z ulicy Chojnowskiej od strony potudniowej. Od strony
wschodniej bezposrednio sasiaduje z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng z ustugami

w parterze,

Zakres opracowania nie wptywa na istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

8.

Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr XLI/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru

Staromiejskiego Centrum w Legnicy, zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdw. Ponadto
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teren znajduje sig w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej oraz strefy OW
obserwacji archeologiczne;j.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§7):

1. Ustala sie dla obszaru Starego Miasta przywrdcenie zdegradowanych wartosci

architektonicznych i wartosci kompozycji urbanistycznej, w tym odtworzenie
historycznej struktury przestrzennej, w procesie rewitalizacji urbanistycznej obszaru,
z réinym zakresem dziatan inwestycyjnych i budowlanych w poszczegdinych
wyznaczonych planem terenach:

(..)

3) rewitalizacje obszaréw objetych lokalizacja objetych gminna ewidencjg zabytkéw
zespotéw budowlanych oraz pojedynczych budynkéw, o funkcjach mieszkalno-
ustugowych (tereny oznaczone symbolem MU8), z ograniczong moiliwoscia
wprowadzenia zabudowy uzupetniajacej;

Zgodnie 7 zapisami ww. mpzp {§9):

2. W ramach robét budowlanych oraz prac konserwatorskich nalezy zapewnic¢ ochrone
zabytkowych obiektow jak i tworzonych przez nie zespotéw budowlanych. Chronic

nalezy w szczegdlnosci nastepujace ich cechy i elementy architektoniczne:

1} uktad bryt zespotu budowlanego, tworzacych kompozycje urbanistyczng,

2} wielkoé¢ i proporcje uktadu rzutu budynku, w tym ilo$¢ traktow, ukfadu
komunikacyjnego,

3) uksztattowanie bryty budynku oraz formy i uktadu dachu,

4) kompozycje elewacji, w tym ilos¢ osi okiennych, poziome i pionowe podziaty
elewacji historycznych, podziaty stolarki okien i drzwi, wykrdj okien, akcentowanie
naroznikow lub osiowego ukfadu budynku,

5) elementy wystroju architektonicznego, detalu i dekoracji, wtasciwych do cech
stylistycznych budynku,

6) tradycyjne materiaty budowlane oraz dekoracyjne elementy $lusarsko — kowalskie,
ceramiczne (z cegly klinkierowej) i kamienne

7) oryginalne drewniane okna, witryny i drzwi,

8) dekoracyjne elementy slusarsko — kowalskie (kraty, balkony) oraz ozdobne elementy
ceramiczne i kamienne,

9} oryginalne elementy wystroju i wyposaZenia wnetrz.

3.W budynkach, o ktdérych mowa w ust.1, niekorzystnie przeksztatconych
i zdegradowanych, przywrécié, odbudowad i odtworzyé, charakterystyczne dia cech
stylistycznych zabudowy i tradycji budowania na obszarze Starego Miasta, elementy
uksztaltowania budynku. W szczegdlnosci odtworzy¢ forme dachu, wielkos¢ otwordw
okiennych i drzwiowych wraz z tradycyjnymi podziatami stolarki drzwi i okien oraz
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dekoracyjne elementy wystroju elewacji ~ obramienia okienne, gzymsy, i inne,
charakterystyczne dla historycznych cech budynku.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

1. Dla obszaru planu ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej: strefe A — Scistej ochrony
konserwatorskiej.

2. Strefa scistej ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegolnie wartosciowy,
o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, w ktérym zaktada sie bezwzgledny
priorytet wymagan i ustaler konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A"
zmierzajg do zachowania i uczytelnienia historycznego ukfadu przestrzennego oraz
konserwacji jego gldwnych elementéw: rozplanowania i przebiegu ciggow
komunikacyjnych, kompozycji wnetrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy,
kompozycji uktaddéw zieleni zabytkowej oraz historycznych podziatow wtasnosciowych.
Wspodtczesna zabudowa powinna byé dostosowana w usytuowaniu, zachowaniu
historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytéw oraz kompozycji
elewacji do zabudowy historycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej podlegaja
takie obiekty podziemne oraz pojedyncze znaleziska.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§24):

2. Na terenie objetym planem uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
wymagajg nastepujace dziatania:

1) remonty oraz przebudowa i odbudowa budynku, w tym roboty budowlane
wymagajgce zgtoszenia wiasciwemu organowi — prowadzone wewnatrz budynku
objetego gminng ewidencja zabytkow;

2} zmiana sposobu uzytkowania budynku objetego gminng ewidencjy zabytkéw lub
jego czesci;
3) funkcje i zmiana sposobu uzytkowania budynkow niezabytkowych;

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

10. Wptyw obiektu na srodowisko

Budynek objete opracowaniem jest budynkiem istniejacymi. W zakres zamierzenia
budowlanego wchodzi jedynie wzmocnienie stropu nad piwnicg i spekanych Scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowa naswietli w dachu. Niniejsze
zamierzenie budowlane nie wptynie na srodowisko.
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11. Charakterystvka obiektu

11.1. Ogdiny opis budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem wykonany w technologii tradycyinej,
murowany z cegly. Obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jednag kondygnacja
podziemng. Budynek stanowi czes¢ zabudowy kwartalnej i tworzy wraz z budynkami
sgsiadujgcymi zabudowe pierzejowa.

Sciany nosne murowane z cegly o zréinicowanej grubosci, zwezajace sie z kazda
kondygnacjg ku goérze. Strop nad kondygnacjg piwnicy ceglany, natomiast pozostate
stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
pokryta czesciowo dachdwkg ceramiczng od strony pofudniowej, natomiast wigksza czesé
dachu pokryta papa termozgrzewalng. Klatka schodowa w konstrukcji tradycyjnej -
betonowe wykorczone plytami lastryko. Klatka gltéwnie w ukiadzie dwubiegowym. Nad
klatka schodowa zlokalizowany swietlik dwuspadowy.

Elewacja frontowa (potudniowa) z licznym detalem architektonicznym. Istniejacy stan
elewacji przedstawiajg zdjecie zatagczone ponizej. Parter. budynku wykonczony tynkiem,
natomiast wyzsze kondygnacje wykonczone cegtg klinkierowa. Okna w ukladzie
rytmicznym ze zdobieniami wokdf okien. Nadproza okienne zwienczone pfaskimi
i trojkatnymi szczytami bogato zdobionymi. Linie kondygnacji podkredlajg gzymsy
kamienne. Gorna czesc¢ elewacji zakonczona gzymsem podokapowym. Stolarka okienna
czesciowo wymieniona na nowaq. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, w stanie
Wymagajqcym wymiany.

Sciany oficyny i éciany od strony podwérza ogélnie w ztym stanie technicznym — widoczne
zawilgocenia, czesciowo odpadniety tynk, miejscowe ubytki zaprawy miedzy cegtami,
widoczne pekniecia.

Stolarka okienna czesciowo wymieniona.
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X

Elewacja frontowa Elewacja tylna

11.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek obecnie gtéwnie petni funkcje mieszkaniowa z ustugg w parterze.
- Kondygnacja piwnicy w catodci przeznaczona jest na komarki lokatorskie.

Kondygnacja parteru w catosci przeznaczona na ustuge, natomiast wyzsze kondygnacje
w catosci petnig funkcje mieszkaniowa.

11.3. Charakterystyczne parametry liczbowe

e Diugos¢ ~9,0m
e Szerokos¢ ~180m+6,0m
e Wysokos¢ ~20,0m

e |lo$¢ kondygnacji

® Powierzchnia zabudowy P,= 180 m?

Wysokos¢ budynku zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (wysoko$¢ budynku, stuzaca do przyporzadkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku {(...) do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu (...) znajdujacego sie nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi).
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12. Aktualny stan techniczny

12.1. Fundamenty

Obiekty wznoszone w tamtych czasach posiadajg fundamenty ceramiczne. Stan tych
elementdw szczegdlnie od strony podwdrza budzi zastrzezenia. Powstate na Scianie
pekniecia i zarysowania swiadczag o ich nieprawidtowej pracy. Prawdopodobng przyczyng
jest nierdwnomierne osiadanie naroza budynku. Wody opadowe z dachu odprowadzone
sg na teren bezposrednio przylegajacy do budynku, co powoduje zalewanie $cian
fundamentowych i ostabianie podtoza pod fundamentem.

Zakres prac:

Wykonanie wzmocnienia fundamentéw poprzez podbicie fawami betonowymi
zbrojonymi stalg. Wykonanie odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

Sciany w obrebie piwnicy murowane z cegly pelnej w stanie technicznym dostatecznym
wymagajgce naprawy. Lokalnie zauwazono miejsca do catkowitego przemurowania.
Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly w stanie technicznym dobrym z
wylaczeniem Sciany tyinej budynku, na ktérej znajdujg sie rysy i pekniecia w obrebie
otwordw okiennych. Ich struktura i przebieg $wiadcza o nieprawidiowej pracy
fundamentu. W czesci frontowej nie zauwazono podobnych symptomow ostabienia
elementu. Na scianie szczytowe] w poziomie parteru zauwaia sie fragmenty muru
pozbawione wypraw tynkarskich, w ktérych to zauwaza sie znaczne ubytki w strukturze,
zmurszenie materiatlu. Na wyzszych kondygnacjach nie zaobserwowano znacznych
peknie¢ w ptaszczyinie $cian.

Zakres prac:

W obrebie scian elewacyjnych nalezy wykonaé prace naprawcze poprzez zszywanie muru i
miejscowe  przemurowania $ciany materiatem o  podobnych  parametrach
wytrzymatosciowych. W obrebie scian piwnicznych nalezy uzupetni¢ ubytki, wyczyscic i
przemurowaé pekniecia w murze.

12.3. Strop nad piwnicg

Strop odcinkowy ceramiczny wsparty na belkach stalowych kotwionych w $cianie
murowanej. Widoczne ubytki wypraw tynkarskich na jego powierzchni odstaniajg jego
strukture. Nie zauwaiono oznak mogacych swiadczy¢ o nieprawidiowej pracy ptaszcza
ceramicznego stropu odcinkowego. Belki stalowe stropu mocno skorodowane ze
znacznymi ubytkami w strukturze. Zauwazalne jest skrecenie elementdéw wzgledem
ptaszczyzny pracy, ktore jednakze mogto istnie¢ od dawnych lat. Stan techniczny belek
stalowych okresla sie jako niezadowalajacy wymagajacy naprawy imiejscowych
wzmocnien.

Zakres prac:
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Odbicie istniejgcych tynkow z ptaszczyzny stropu oraz uzupetnienie spoinowania w

stropie. Oczyszczenie | ponowna ocena stanu technicznego belek stalowych. Przystapienie
do wzmocnienia elementéw stalowych stropu z jednoczesnym zabezpieczeniem
elementéw przed korozja.

12.4. Naswietla

Naswietla 0 podstawie drewnianej wykonane ze stalowych ptaskownikéw stanowigcych
rame dlaszyby zbrojonej. Stan techniczny jest zly, element wykazuje nieszczelnosci
powodujace zamakanie Sciany ponizej naswietla.

Zakres prac:

Wymiana naswietlen na nowe systemowe dostosowane do istniejacych w obiekcie
warunkow.

12.5. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z
blachy tytan-cynk.

13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.\U.
z 2002 r. nr 75 poz. 690 z péiniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
i terenow (DZ.U. 10.109.719)

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
14 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

13.2. Klasyfikacja obiektu

=  Budynek w zabudowie p'ierzejowej
= Budynek czterokondygnacyjny {(w tym jedna kondygnacja podziemna}
= Funkcja mieszkalno-uzytkowa

13.2.1. Parametry liczhowe

* Powierzchnia wewnetrzna 720 m?
e Wysokosc ~20,0m
Wysokos¢ budynku zgodnie z &6 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (wysokosé budynku, stuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
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wymagan rozporzadzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku (...) do gérne] powierzchni najwyZej potoionego stropu (..) znajdujgcego sie nad

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)

13.3. Kategoria zagroienia ludzi

Budynek mieszkalno-uzytkowy, na podstawie §209 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
iich usytuowanie, zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
z pomieszczeniami ZL Ill.

13.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysoko$é oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako
Sredniowysoki. Budynki Sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

nalezy wykonywac w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

13.7. Odpornosc¢ ogniowa

Poszczegblne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornosé ogniowa
(§216 ust.1 rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU |KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] C
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop!®) minimalna odporno$¢ ogniowa [min] REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornosé ogniowa [min] RE 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce
ogien

Odpornos¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia
{-) - hie stawia sie wymagan
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# . -dla scianek stanowiacych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowana termomodernizacja nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
p-poz. budynku. Do wykonania warstwy termoizolacyjne| przyjeto warstwe styropianu
samogasnacego EPS 70 {FS-15) grubosci 15¢cm.

Przyjety system ocieplenia budynku posiada aprobate techniczna.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE DO OCIEPLENIA SCIAN SYSTEMU BSO INNEGO
PRODUCENTA, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ SYSTEM BAUMIT, POSIADAJACEGO
WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWEM ATESTY | APROBATY, Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYKI UJETE!
W PROJEKCIE

14. Remont i ocieplenie elewacji podwoérzowej kamienic

14.1. Zakres prac — elewacja tylna

Remont elewacji polegat bedzie na wykonaniu nastepujgcych prac:

= Skucie odspojonych lub uszkodzonych fragmentéw tynku

= Qcieplenie $cian styropianem EPS70-037 grubosci 15cm, metodg lekka mokra przy

zastosowaniu np.systemu Baumit Pro skladajacego sie z nastepujacych
elementow;

— Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa

— Baumit ProTherm — elewacyjna plyta styropianowé

— Baumit StarTex — siatka z wtékna szklanego

= Baumit UniPrimer — podktad gruntujacy uniwersalny

— Baumit SilikonTop — tynk sllikonowy barwiony w masie

UWAGA: Na potrzeby projektu przyjeto system Baumit Pro, dopuszcza sie zastosowanie

innego systemu o wiasciwosciach nie gorszych niz podane.

*  Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej

* Wykonanie nowych parapetéow zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo
na kolor ceglany

* Wpykonanie przeciwwilgociowe] izolacji bitumicznej $cian fundamentowych wraz
z ich ociepieniem.

*  Wymiana rynien i rur spustowych na tytan-cynk

14.2. Technologia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych w systemie Baumit Pro

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rohét dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia
i sprzgt zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
majg swiadectwa jakosci {certyfikaty).
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PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia sScian nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie
i dokonac oceny stanu technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia
i bitumy) oraz wolne od agresii biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej
przyczepnosci {np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru}
nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15mm) nalezy odpowiednio
wczesnie] wyrownaé zaprawag wyroéwnawczo murarsky. Podioze chtonne zagruntowac
preparatem wzmacniajgcym. Przed przystgpieniem do przyklejania plyt styropianowych
na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci.

UWAGI:

s Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny
geometrii podfoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz
znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tyltko obnizajg efekt koncowy prac ale takie,
zmniejszajg wytrzymatosé mechaniczng i trwatosc catego uktadu.

» W przypadku wystepowania niewielkich {do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, naleiy przeprowadzié wczesniejsze wyrdwnanie nieréwnosci
za pomocy zaprawy wyrownawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo moina
naktada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wiecksze
nieréwnosci {ponad 3 cm} mozna zlikwidowacd jedynie poprzez zmiane grubosci
styropianu. Nalezy jednak pamieta¢, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu
nie moze przekroczy¢ 25 cm.

» W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podioia rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym naleizy pamietaé o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podfoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwiazane z podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podioza
trzeba usungé. Nalezy pamigtac, iz niewlasciwa ocena nosnosci scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowal powaine skutki,
z odpadnieciem docieplenia od Sciany wiacznie.

PRZYKLEJENIE | ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu woéd opadowych) moina przystapi¢
do przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metodg
"pasmowo-punktowa" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej
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powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie piyty

wddleg’foéci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sig
poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czgsci nalezy
natoiyé okolo 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna
pokrywaé min. 40 % powierzchni ptyty, a grubos$¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac
10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwltocznie przytoiy¢ do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty,
to trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze $ciany, po czym natozyc ja
ponownie na plyte | powtérzyé operacje klejenia ptyty. Plyty styropianowe naleizy
przykleja¢ w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak
rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaly sie¢ ze ztgczami piyt prefabrykowanych.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w plytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewai w miejscach tych powstajag mostki termiczne, wywotane duzy przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozjg
warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji.
W przypadku jednak wystapienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
~ styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu facznikdw mechanicznych.
Do mocowania plyt styropianowych do podfoza najczesciej stosuje sig igczniki
z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz facznikéw nalezy rozpoczaé dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju
w warunkach optymalnych montaz tacznikébw moina rozpoczaé dopiero po min. 48 h
od przyklejenia pltyt styropianowych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podioiu oraz jednakows
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, i przy Scianach
szczytowych i w strefach naroinych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatry,
w miejscach tych nalezy zastosowa¢ wiekszg ilos¢ tacznikéw mechanicznych.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH P£YT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna
iciagta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt
styropianowych do podioza naleiy caly zewnetrzng powierzchnig ptyt, przeszlifowac
gruboziarnistym papierem $ciernym. Rowne podioze jest podstawowym warunkiem
uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
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UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres.  .:;

czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez °. :

promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej.
Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowaé jg
gruboziarnistym papierem sciernym.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGQO

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni
wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie
warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwiazanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy
za pomocy zaprawy Baumit ProContact. Przygotowang zaprawe klejgcg naleiy naniesé
na powierzchnie zamocowanych i odpylonych {po szlifowaniu) piyt, ciagly warstwg
o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej.
Przy nakfadaniu tej warstwy moina wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebdéw
10x 10 mm. Po natoieniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac¢ {w pionie lub poziomie) na zakiad nie mniejszy niz 10 cm.
W przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnigta warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1 mm)
celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroia otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35c¢cm. Ze wzgledu na niebezpieczefistwo
uszkodzenia w czgsci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, naleiy stosowaé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku s3 narazone na uderzenia,
to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktaddw.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIES

20|strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA |} SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ

Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4

PROJEKT BUDOWLANY

."'.:-'PRZY'GOTOWANIE _ WARSTWY  7ZBROJONE!]  PRZED  NAKLADANIEM  TYNKU
- CIEN KOWARSTWOWEGO

'_Wykonana warstwq zbro;onq przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odeWIedmm preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozina gruntowaé dopiero
pOJej zwazan;u czyli po uplywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba
' _' odczekac do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu moina
' przystqplc do ‘nakfadania tynku silikonowego Baumit SilikonTop. Zastosowanie

"I".'f-_odpowmdmego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos$¢ tynku do podioia oraz

' "."_._'u’ratwra prace zquzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz wyréwnuje

: przebleg procesu wmzama i wysychania natoionego tynku. Zabezpiecza zagruntowang
- : powrerzchme przed szkodliwym  dziataniem  wilgoci. Zapobiega przenoszeniu

i "j:-'zanleczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos$¢ wystapienia plam.

CTYNK SIL!KONOWY

"-"'f-':_'-.'Gotowy do uzyma barwiony, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Elastyczny,
__-_.__-paroprzepuszczainy i o podwyiszone] odpornosci na zabrudzenia. Do stosowania
_wsystemach 0crepIen Produkt posiada ochrone przed grzybami, glonami i plesnia.

i Wska__zo_wk_; wykonaWCZE-

_.'_-:1"!'._:_'__'P'rzygdt"ov'va.he. masy tynkarskie nalezy naktada¢ na iagruntowanym podiozu
doplero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

""35'.1-'-.3'Proces aplzkaql i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej

' 'pog_od_zre. w temperaturze otoczenia i podifoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej
'."_'w'iigotri'o's'ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosc i za niska temperatura powoduja
z_ria(:in"é wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie)
" tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzic
dd hiéodwracalnych niepozgdanych zmian jego whasciwosci fizyko-chemicznych.

LW Prace tynkarskle nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych

-r"_na bezposrednle oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt

szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia,

- wykonanie prawidtowej struktury tynku.

- 'N'o'w'o'wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwiazania.

» Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz
wigzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

Dla uzyskania- optymalnych walorow estetycznych zaleca sig wykonanie elewacji
stanowigcej od'rei_')'hq catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym
jednorazowo.

14.3. Kolorvst\rké elewacji
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Sposdb wykonczenia elewacji oraz kolorystyke przedstawiono na rysunku.

Zastosowano nastepujace kolory farb elewacyjnych:
Piaskowy — Baumit 0187 lub réwnowainy
14.4, Qkna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie parteru na elewacji tylnej. Stolarka

okienna $cienna PCV w kolorze biatym RAL 9003. Okna nalezy wykona¢ na wzér
isthiejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.
14.5. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne prowadzace do wyjscia na podworze, od strony elewacji tylnej, nowe
aluminiowe/stalowe petne z naswietlem w kolorze RAL 8017, brazowym.
14.6. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

15. Konstrukcja obiektu

15.1. Ogélny opis budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly. Obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacja

podziemna. Sciany noéne murowane z cegly o zréinicowanej grubosci, zwezajace sie z
kazda kondygnacja ku gérze. Strop nad kondygnacjg piwnicy ceglany, natomiast pozostate
stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
pokryta czesciowo dachéwkg ceramiczng od strony potudniowej, natomiast wieksza czesé
dachu pokryta papa termozgrzewalng. Kiatka schodowa w konstrukcji zelbetowej. Nad
klatka schodowa zlokalizowany $wietlik dwuspadowy. Sciany oficyny i $ciany od strony - |
podworza ogolnie w zlym stanie technicznym — widoczne zawilgocenia, czesciowo
odpadniety tynk, miejscowe ubytki zaprawy miedzy cegtami, widoczne pekniecia.

15.2. Kategoria geotechniczna

Projektowane elementy stanowia elementy wsporcze i nie wymagaja okreslania kategori
geotechnicznej obiektu. i
15.3. Zakres napraw i remontow elementdw konstrukcji

15.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa bitumiczna

* Na czas zaktadania izolacji naleiy rozebraé istniejgcg nawierzchnie bétbr_l_"':
wykonac wykopy do peziomu faw fundamentowych. o

zmiane parametrow nosnych gruntéw. Sposob zabezpieczenia wykopdw_:._
rodzaju gruntéw, -
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- Wyl.(ona(:. or’fi"éplénie écian cokotowych - plyta termoizolacyjng z polistyrenu
'".":'_"ekstrudowanego XPS gr. 12cm o nasigkliwosci 0,05 zagtebiona na 80 cm poniiej

terenu

i_‘-'_--Zasypac fundamenty gruntem z wykopéw (bez warstwy nasypu préchniczego) -

- g grunty o w’fascswosmach analogicznych do wtasciwosci gruntow istniejgcych.
""'-'_"-?_"'Ostatecznego doboru systemu izolacji pionowej, w zaleinosci od sytuacji
;hydro|og|cznej oraz “stopnia zawilgocenia scian nalezy dokonac¢ po zbadaniu

: 'rodzaju gruntu na etapie wykonywania robdt budowlanych. Nalezy zastosowad
et odeWIednle dobrane do stanu faktycznego $cian i gruntu, kompletne

: ::'_'_'_I’OZWIQZE\nIe systemowe

| 'W razie: potrzeby zawilgocone tynki $cian piwnic nalezy skué¢ a szkodliwe sole
Hi .'-".(s:arczany i chlorkl) zneutralizowaé wodnym roztworem preparatu Esico-Fluat

"":'-._{(wysofeme) w celu zneutralizowania grzybdéw i pleéni zaleca sie nasaczenie

g pod’foza preparatem Renogal lub 2x (1,5%) siarczanem miedzi.

_ UWAGA Na potrzebv pro;ektu przyjeto opisane produkty, dopuszcza sie zastosowanie
S ’mnego svstemu o wfasc:wosuach nie gorszych niz podane.

F 15 2 2 Fundamenty
Podb_l_ue_fqndame_ntow

W .6breb'i'é'.§.d:ién.QS'icii/tbwych projektuje sie wzmocnienie fundamentdéw poprzez ich

_'-::' podblue przy zastosowamu betonu. Prace nalezy wykonywac z nalezyta ostroznoscig i w

sposob nle zagrazajacy statecznosci budynku. W zwigzku z tym prace nalezy wykonywac

k '_ odcmkaml o maksymainej szerokosci 1,5m w odstepach co 2 pole. Zbrojenie giéwne

fundamentu z pretow #12 ze stali B500SP, zbrojenie poprzeczne pretami #6 co 20cm.

o Prace w obreble :stmejacego budynku wykonywad recznie.

s Wykop, osadzenle Zbl'OjEnla i zabetonowanie poszczegoinych odcinkow wykonywa¢ tego
RE samego dnla Zabranla sie jednoczesnego podkopywania wiecej niz 20% dlugosc
: "':-:pqdbuanEJ Jfawy Zabran:a sie wykorzystywania zabezpieczenia, ktore wymagajg wbijania
' "._lllﬂbi- : wabrowanla - Powierzchnie  projektowanych  fundamentéw  izolowaé

przeawwnlgocmwo poprzez malowanie emulsjami asfaltowo bitumicznymi. Do izolowania

."sman__fundamentowych stosowac mineralng zaprawe szlamowa.

Pb_:'wy'k'c').nériiu izolacji pionowej i podbiciu istniejgcych fundamentéw nalezy odtworzyé
i 'c')p'_aiske_' wokét budynku.

. Beton C25/30 W, Stal BS0OSP, Otuliny: 50mm
2 _ ‘Nowoprojektowane

 Posadowienie nowoprojektowanych stupdw zaprojektowano jako bezposérednie na
' étb'p"a'c'h fundamentowych. Elementy wykonane z betonu €25/30. Zbrojenie gtéwne stopy

fundamentowej krzyzowo pretami o $rednicy 12mm w rozstawie co 150mm ze stali A-1liN.

' Wyh’tiary i potozenie stop fundamentowych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
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Beton C25/30 W6, Stal B50OSP, Otuliny: 50mm

15.2.2.1 Whytyczne wykonania robét betonowych

e powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byC starannie
przygotowana do polgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zaglebieniach betonu nalezy
usunac przed rozpoczeciem betonowania,

e jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy ufozeniem
jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako

przerwy roboczej,

» wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziafania wibratora,
jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa
i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

e mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomoca urzadzen
mechanicznych,

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu,
a ilo$é powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalne;j,

e w okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwlocznie zabezpieczyé
przed utratg wody,

o w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadows,

s przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot.

15.2.3. Sciany

W obrebie scian elewacyjnych nalezy wykonac prace naprawcze poprzez zszywanie muru i
miejscowe  przemurowania sciany materialem o0 podobnych  parametrach
wytrzymatosciowych. W obrebie Scian piwnicznych nalezy uzupetnié ubytki, wyczysci¢ i
przemurowac pekniecia w murze.

Niewielkie peknigcia, szerokosci do 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa
po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach
nalezy stosowac zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego pod ciénieniem.
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_"-::_-'Znaczne ubytkl materla’m w murze nalezy uzupetni¢ wmurowujgc materiat o podobnych
R wiasuwosc;ach wytrzyma’roscmwych

'_Spekama nr 1
) _S.p_qs_ob_ wykonanla w'z.mocnienia — rozpatrywac tgcznie z rysunkiem konstrukcyjnym
, wmlejscach c5>k'ré.s’.lonych w projekcie wyfrezowaé szczeliny o gtebokosci 50 mm
": - szczelmy wyczysczc i przeptuka¢ woda
- nafozyc okoio 1, 5 cm zaprawy do uzupefniania ubyikdw - cienkowarstwowe;j

o w szczelmle wype’mlonej zaprawa zamontowac pret klasy A-IlIN @38 ocynkowany fub

- e zamontowany profil pokry¢ druga warstwa zaprawy i zamontowac drugi pret i nastepnie

- ozn'a'c'Zyé potozenie otwordw w spodniej warstwie cegiet nadproza. Wywierci¢ otwory na

Rysy i peknigcia powyiej 4 mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to $cian
SR o:'grui'jo's"'ci'"bOWyiéj""ZIS cm. W tym celu nalezy przemurowaé na gigbokos¢ pot cegly
L "ZJednEJ strony suany, a nastr—;pnle z drugiej (nie rozbierac na wylot).

g _'W mIEJSCU qunu—;c sman i nadprozy ceglanych nalezy wykonac¢ naprawe w technologii
L -';: Helifix lub Brutt Saver poiegajacej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwdch pretow
:'.danego systemu |zatop|en|e ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza
___ :-__'_cegiane-_nalez_y dozbroi¢ kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej
: 't"rz'écﬁ"'.‘ﬁ'a'"'.kaiiiﬁé:".r'l'ad'b'rdie Zakres prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w scianie przy

i '-Zastosowanlu technologu wkiejania pretéw:

e _'--_';__skucue tynkow w rejonie uszkodzenia $ciany

S '!_l::"-"jwykoname szczeiln w cegle na gtebokos¢ okrestong przez dostawce systemu

'.'-_33'-_.*'wyczySClC spomv i otwory za pomocg sprezonego powietrza, przemy¢ wodg

_:_"-_:_"w_strzyk_nqc warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu
e . zatopitw Zéb'raWIé prety
" -;.-_':zamknqc szczehne zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

_ Poszczegolne rodzaj robot nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego
RN "_"':,_-_systemu : i

i 'Zgodme Z: wymogaml Krajowej Oceny Technicznej, prace nalezy wykonywacd posiadajac
: "'-'__:'autoryzaqq do wykonama wskazanych prac.

: sta!owy pomalowany minig

quryc_ g_o_kolemq warstwg zaprawy i wyréwnaé szpachelka do fugowania tak aby
' 'zap'r_aWa _cafkowicie otulita profile i $cisle przylegata do scianek szczeliny

zqdanq gtebokos¢ i o érednicach whasciwych dla stosowanych kotew. Kat wiercenia
- powinien byé taki, aby otwory przechodzity za potozonymi wezeéniej pretami i przenikaty
o najmniej na 50 mm w warstwe cegiet muru powyzej wzmocnienia,
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- otwory wyczys$ci¢ powietrzem i przeptukaé wodg,

- szczeliny wypetni¢ zaprawa iniekcyjna- cementowo-wapienng pod cisnieniem
Spekanianr 2

Sposdb wykonania wzmocnienia — rozpatrywac tacznie z rysunkiem konstrukcyjnym
- w miejscach okresionych w projekcie wyfrezowat szczeliny o glebokosci 50 mm

- szczeliny wyczyscic i przeptukac woda

- natozyé okoto 1,5 cm zaprawy do uzupetniania ubytkow - cienkowarstwowej

- w szczelinie wypetnionej zaprawg zamontowa¢ pret klasy A-IiN @8 ocynkowany lub-
stalowy pomalowany minig

- zamontowany profil pokry¢ druga warstwg zaprawy i zamontowac drugi pret i nastqpnie_: :5;':_
pokry¢ go kolejng warstwg zaprawy i wyréwnaé szpachelkg do fugowania tak aby-

zaprawa catkowicie otulita profile i $cisle przylegata do $cianek szczeliny

- szczeliny wypetnic¢ zaprawa iniekcyjna cementowo-wapienng, pod cisnieniem.

UWAGA: Na potrzeby projektu przyjeto system Brutt Saver, dopuszcza sie zastosowanie
-innego systemu o wilaéciwosciach nie gorszych niz podane. '

15.2.4. Strop nad piwnica

Widoczne ubytki wypraw tynkarskich na jego powierzchni odstaniajg jego strukture. Nie
sauwazono oznak mogacych $wiadczy¢ o nieprawidiowe] pracy ptaszcza ceramicznego
stropu odcinkowego. Belki stalowe stropu mocno skorodowane ze znacznymi ubytkami w
strukturze. Zauwazalne jest skrgcenie elementdw wzgledem plaszczyzny pracy, ktore
jednakze mogto istniec od dawnych lat.

W ramach wzmocnienia stropu, w obrebie piwnicy projektuje sie stalowa konstrukcje
wsporcza sktadajgca sig ze stupéw (HEA140) opartych na blokach betonowych oraz rygli
stalowych (HEA140) stanowigcych podparcie dla istniejacych belek stropowych {(zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi). Przed przystapieniem do wzmocnienia istniejace elementy
stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy | zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. W
miejscach podparcie istniejgcych belek stosowa¢ podktadki stalowe. Brak spoinowania w
ptaszczu ceramicznym stropu nalezy uzupetnic stosujac zaprawy naprawcze.

Stat konstrukcyjna 52351R.
Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta
materiatéw. Ocene elementow po ich przygotowaniu do remontu, naprawy wykonywac
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moga jedynie osoby posiadajace uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz
decyzle " zakre5|e prowadzonego remontu nalezy zapisywac w dzienniku budowy.
Wszystkle roboty rozbaorkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich narzedzi. Wszystkie
roboty nalezy wykonac zgodnle z normami i przepisami dla robét budowlanych. Roboty

'-'budowfane prowadzm w taki sposéb, zeby nie uszkodzi¢ konstrukcjii budynku i

przeblegajqcych znstalaql

E Zabezpleczenla antykorozyjne

 : .Efementy stalowe powmny by¢ oczyszczone, a powierzchnia elementow powinna by¢
i odpylona Przed na’rozen:em warstwy ochronnej antykorozyjnej nalezy odpowiednio
__-_'przygotowac podfoze Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha i wolna od
'-:'__.'zanleczyszczen kurzu i zatiuszczen. Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje sig¢ poprzez
o _'.-""'zastosowanle ochronnych powlok malarskich: — warstwa farby podktadowej o grubosci w
2 ;stame suchym 100 um =~ warstwa farby nawierzchniowej o grubosci w stanie suchym 60
um Pow’mkl nalezy wykonac w wytworni. Miejsca szczegélnie trudne do malowania
(krawqdme otwory, mlejsca trudnodostepne) nalezy przed wiasciwym malowaniem
i zabezpleczyc przy uzydu pqdzla Nalezy dokonad naprawy uszkodzen powtoki powstatych
"_.'-:_-"_'_'podczas sk’fadowania transportu montazu, w wyniku uderzed mechanicznych lub
'_':':-_'_m;ejscowego wadilwego ‘poloienia warstw farby. Naprawde uszkodzonej powtoki
_ “dokona¢ poprzez usunlgme sladéw kurzu, ttustych plam i innych zanieczyszczen,
_ _'_""szorstkowanle powmrzchme pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie siega powierzchni stali
o :-.'”;_f.':.joczysuc uszkodzone miejsca za pomoca szlifierek. Slady szlifowania powinny stopniowo
'_ "'zag’febnac SIQ w warstwy farby, nalezy unika¢ ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko
':'_'warstwa naw:erzchmowa wystarczy powierzchnig zmatowi¢ papierem Sciernym, a
nastqpnie odkurzyc odt’fusc:c powierzchnie rozcienczalnikiem oraz uzupetnié¢ powloke
: ma!arskq o

' K '15 2 5 Nadproze stalowe
_'5':: W m1e15cu wymlany okien na parterze (przy osciezach drewnianych), po odkrywce nalezy
' ; -.'_'dokonac oceny stanu |stn|ejacego nadproza i ewentualnie wykonaé wymiane na nadproza
s sta!owe (3xIPE180} oparte na scianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi M12
' “oraz zespawane po’fkami dolnymi przewigzkami z blachy.
- Wytyczne montaiu nadprozy stalowych w Scianach murowanych
' Montaz beEek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac
| "bruzde; i osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajgc zaprawa
" przestrzeme mlgdzy gbrna po’rka a murem. Nastepnie naleiy tg samg czynnos¢ wykonac z

drug!E} strony ‘muru. ‘Po osadzeniu belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktére

przecrqgamy prety- steza;ace belki stalowe. Sruby $ciggamy nakretkami na obu ich
koncach. W cI_'_IW|I:_ osadzenia belek na podporach nalezy wykonaé poduszke betonowa
‘grubosci 20m'n1_'na' calej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykona¢ z niskokurczliwej
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zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapic¢ do wykucia otworu. W I

czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach naleiy go podstemplowac.

Minimalna diugos¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3}+150mm,
gdzie h jest wysokoscig belki. Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementéw,
jako pachwinowe o minimalnej grubosci a = 0,7-tmin {(a23mm).

Stal: S235JR

UWAGA: Przy wykonywaniu nadproza teren w obszarze podstemplowania stropu
bedzie wylaczony z uzytkowania.

15.2.6. Naswietla

Ze wzgledu na zly stan techniczny naswietli projektuje sie wykonanie nowych
systemowych o wymiarach i geometrii zblizonych do istniejacych z zachowaniem podziatu
przeszklenia. Konstrukcie wykona¢ z aluminium krytg ptyta poliweglanowy komorowa

gr.25mm. Nalezy czgsciowo wymieni¢ pokrycie dachu, w ramach uzupetnienia pofaci po
przeprowadzonym remoncie naswietli, nalezy uszczelni¢. Odeskowanie przy $wietlikach
nalezy zdemontowac i w jego miejscu wykonacé petne naswietle.

16. Charakterystvka energetyczna

16.1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przenikalnosc cieplna $cian zewnetrznych:

Sciana istniejgca z cegly petnej o zmiennej grubosci — przyjeto najmniejsza grubosé 45 cm
Cegta petna :
A=0,76 W/mK, R =0,45/0,76 = 0,59 m2K/W U=1/R=1,69 W/mK

U dla scian frontowych pozostaje bez zmian — brak moiliwosci docieplenia ze wzgledu
na bogaty wystrodj architektoniczny.

Warstwa docieplenia ze styropianu samogasnacego EPS 70 {FS-15) grubosci 15ecm
A=0,038 W/mK, R1 = 0,15/0,038 = 3,95 m?K/W

ZR =R + R1 =0,59+3,95 = 4,54 m?K/W

U=1/2R = 1/4.54 = 0,22 W/m*K

U = 0,22 W/m?K < Ukmax = 0,23 W/m?K (budynek biurowo-administracyjny dla ti >162C).

Opracowat zespodt:
mgr inz. arch. Weronika Polak

mgr inz. Bartosz Karamon
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Kenstrukeypo-budawlane| 200,/005/03 /
temot rysunku: branze: 4
RYSUNEK SWIETLIKA NA DACHU | inwentaryzacjo
skala: nr rysunku:

I/




ELEWACJA POLNOCNA 3 ELEWACJA ZACHOD

STAN PROJEKTOWANY STAN PROJEKTOWA
skala 1:100 [cm]
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PRACOWNIA F_ROJEKTOWA L!-fl!rﬂ”lll'nnnu:s.
BARTLOMIED DYNOWEKL 1 iiish 419 12 16 o1, 790 450 110
ehet: | Wzmacnienie stropu nad piwnicq | spgkanych Scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowq
naswieti w*dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskie] 4
pmwt | 99-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
fwster | Gmina Legnica
59-220 Legnica, Pl. Stowlafiski 8
propkink | mor inz. urc:f:é Wu:onl'ku Polak \Z |
tomat rysuniuz bronte:
KOLORYSTYKA ELEWACJ TYLNEJ architektura
stadum:
* 20102018 ™" PBI™  n100["™™ Ao




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 01 02
OKNO g sl 7
(WIDOK) N
90
WYMIAR W SWIETLE
MURU 300/ 150 90/130
H PARAPETU _ -
WYKONCZONEGO
ZEWN. ] WEWN. zewngirzne 2ewngtrzng
RODZAJ dwuskrzydlowe jednoskrzydlowe
MATERIAL. PCV Py
KOLOR RAL9003 RAL9003
WYPOSAZENIE
ILOSC f 1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1
DRZWI
(WIDOK)
WYMIAR W SWIETLE p—_—
MURU PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI
ZEW. /WEW, zewnetrzne
] fester - | Wzmocnienie stropu nad piwnicq | spekanych Scian
RODZAJ jednoskrzydiowe zewnetrznych wroz z docw%pl_eniem i przebudowg
naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
MATERIAL aluminiowelstalows gminy przy ul. Chojnowskiej 4
whesi 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
RAL8017 inwes It g * J O
KR e dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
PRZESZKLENIE tak, naswistle ot
rvestar Gmina Legnica
59-220 Legnica, PI. StowioAski 8
WYPOSAZENIE zamek z kompletami kluczy, ldamka
dravi 0 odpomosel ogniowe) E30 s (0 e S S S 4
architeklonicznej 30/DSOKK/2016
temat rysunku: branza:
SZTUK] : ZESTAWIENIE STOLARKI architektura
dolo: stadium: skalo: Ar rysunku:
20.10.2018 FB 1:100 AZ




RZUT FUNDAMENTU [?ETAL PODBICIA FUNDAMENTOW poz. SF1
skala 1:100 [cm] Y SCIANA NOSNA (ZEWNETRZNA) | s201da 12
skala 1:20cm w | W

£ 000
— 7 h.
‘ A ‘
o %
GRUNT RODZIMY 4
‘ GRUNT RODZIMY O / ‘ l | J )
. . 0,

T % 4 b : s
I 2#12 |4
PODBICIE FUNDAMENTU B / 16

10

Fu
o~

______ 3N31 B

g 0 /1% , 168 i 168 v 50 szer. nowego fund. B=b+2x 15 cm 50 S

L — i——_T - 2 szerokosc wykopu { B* = B+ 2x 50 cm 10/!, 2415 AUO
e} g fal %77 % %
TSF1.”] 50 Noarq! |ONSF1 SFLT © £
FEUUNSEI 8
L ] - — —
i i : i i S

50

10 |
25
(2) 312466

215

/

50 15 szer. ist.ffund. - b 15 50

<
N
N
\/
@ INR2

SRR

I (1) 3@12-L=ee
, , QLH * o
KOLEJNOSC WYKONYWANIA OTWOROW - SCHEMAT -

= mgr inz. Marcin Zaborowski
Skala 1 p 50 Cm Uprawnienia budowlg :55‘3 oroekiowania
T . bez ogra nw specialnosc
' Kms:r%no - budowlane]
& . 150 ; 150 . 150 . 150 . we =D 2ranosing
i . ’ . ’ UWAG:
T 2 3 1 4 2 3 1. Prace wykonywac etapami zgodnie ze schematem kolejnosci robot.
_____ E ‘ 2. Prace prowadzi¢ odcinkami nie przekraczajacymi diugosci 1,5m.

N 3. Wykop, osadzenia zbrojenia i zabetonowanie poszczegéinych odcinkéw wykonywac

ETAP 1 & WYKOP tego samego dnia.

S | 4., Zabranie sie jednoczesnego podkopywania wigcej niz 20% dlugosci podbijanej lawy.
e ‘ WO R O N N FUND KMENT ISTNIEJACY N S SN B N \| 5. Wykop zabezpieczyt przyporami.
2 3 / / /\ / / / % 1 /\\ / / / b 2 % / S 6. Zabrania sie wykorzystywania zabezpieczen, ktére wymagaja whijania lub wibrowania.
; /\/\/\/\/\/\ /\/\/\/ /\/ ’ 7. Zbrojenie fundamentow: 4 x #12 + (6 co 25 cm.
\/ X\/ \’\\/ \’\\/ >‘\/ X\/ N ’ ’ ’ /X\/ \’\\/ x\/ NV RVRY A />‘\/\\ 8. Powierzchnie projektowanych fundamentéw izolowaé przeciwwilgociowo poprzez
@ malowanie emulsjami asfaltowo bitumicznymi. Do izolowania istniejacych
® ETAP 2 - OSADZENIE ZBROJEN'A | ZABETONOWAN'E §cian fundamentowych stosowa¢ mineralng zaprawe szlamowa,
< ~< — —— — — - BETON: C25/30
- N O\ NN FUNDAMENT ISTNIEJACY g Yo . \\ OTULINY: 50mm
I~ 3 \
o KRR RATANN VIR R VT X STAL ZBROJENIOWA: B500SP
- ;\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\\ NI ¥ 72 % /\\ /\\ /\\ /\\ 7 % v Y /\\ /\\
e PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ETAP 3 _ KOLEJNY WYKO BARTLOMIEJ DYNOWSKI
: ; < vestye) : Wzmociniem'eh stropu ngd p]w‘niclq i gp@kcnbycg gcian
P 3 - zewnetrznych wraz z doclepleniem | przebudowg
ok rowany - o 5 ¥ KON o SN X \FiJNDAMI_ENT ESTMEJACY\ NONY \ % g b > naswietl wydo‘chghbgdynkﬁl pmiﬂ?szkolnoauz‘ytkowego
niezinwentaryzawany = 3 gminy przy ul. Chojnowskie]
il X 3 R 4 ] 3
= \\/(\\/1 NOANNTANNC P4 \\/x\\//{\\\/{\\\//é s s s s /<\\/x\\/>\\\\\/&\ s s ;:\‘t:;rtﬁ: 59*220 LeQniCG' Ul‘ ChojnDWSkG 4
= dz. nr 1432 obreb Stare Miosto, jedn. ewid. Legnico
- eslon Grina Legnica
2 59-220 Legnica, Pl. Stowioriski 8
projektant: mgr inZ, Bartosz Keromon /’?
:ggsln:kcyi;::budwn::]zZuﬂql()%gg%; =
temat rysunku: bronzo:
RZUT FUNDAMENTU konstrukcjo
dato: stodium: skola: nr rysunku;
20.10.2018 PBJ 1:100/50,/20 K1




RZUT PIWNICY
skala 1:100 [om] Al

s skala1:100 [cm]
i 7 Detal A
i i ; = A
Istnigjace wzmocnienie do wyczyszczenia H T
i zabezpieczenia antykorozyjnie %8 ] % ) /} % 7 ‘ 7 /
T T T <] < <l l A A 4 <] 4 <] vl"
222 I \ [IiBi T\B1 TB1 FB1 .81 +.B1 .B1 nB1 1. B B B1
- 7o o || HEATAD Il HEATD™ || "HEATAD HEAMY ||| HEAWO | HEAMO || HERWD ) HEATED || HEATD || "HEATAD HEATZ0
wywiew 20cm pod | - Istniejace wzmocnienie do wyczyszczenia el | i: s
stioperp karattypu2 | ] i zabezpieczenia anfykorozyjie .9:‘ E‘ g‘ il ?-‘ = ?ﬁ‘ 2 3‘ g‘ 2
" &, &, 3 o g g 3, :ﬁ: _:ﬁg [ % i %
= & w‘ u:‘ m\ w‘ m‘ 000 :a‘ §= w‘ m‘ &)
o H L | ‘ w || il |
- 4 OSSOSO el ' il B | e | o | B0 | ROs] | P ) ] |
—x T NS N INSE N INeE TNeH I NsH I NeH I NeRt | N\eRt | \sH
|
L 3 | 260 | 243 | 246 | 220 | 229 ) 220 | i
gk
=
=]
— o S RERT 3R
= skala 1:20
- e LEGENDA:
-l
‘;_ I §ciana murowana kamienno ceglana
— N PLAAIS A &Rl
F E:i:;:i:;:i §ciana murowana ceglana
I
- - posadzka kamienna utwardzona
_— I Alropo
« _/ ,.S/le %’u{;}'{, zamurowania z cegly pelnej
E mgr inz, . projektowane belki stalowe
'w Sl ”"‘ = =" prawn;g..—\ M’i"v cin 4 Los
o= . . bez ogr, ’C; ﬂPﬂQJL “Toeklowan,a
s migdzy belkami O
—r = Owiang;
/ _ \ zapewni¢ kontakt . / EWID 208,005 09
e o T il -
o
HEATHD HEATD 2 \ | B HEA140 I / / —
= it — 1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé pomiary i zweryfikowa¢ z zaiozeniami
e Bl / projektowymi. Ewentualne réznice nalezy uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.
v% \ 2. Wszystkie istniejace belki stropowe nalezy oczyscic do stopnia Sa 2 1/2 oraz
v zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawwem farb epoksydowych.

N
L iy 81 HEA140 g 3. Prace bud. prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

S STAL KONSTRUKCYINA: S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

nozwa

mestei = | Wzmocnienie stropu nad piwnicg i spgkanych scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowq
naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego

Cotto Lm0 | Lo | e | 1os |

GRS R N gminy przy ul. Chojnowskiej 4
-obszar- - - -
“niezimwentaryzowany. . - ;’ﬁg:w 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
Rl s L dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
mestor | Gming Legnica
L 29-220 Legnica, Pl. Stowionski 8
prajektant: mgr inz. Bartosz Karamon '7 4
- upr. do proje bez ogroniczed w i i

konstrukeyjno-budowlone] 200/D05/03

brana: =

RZUT PIWNICY ORAZ PRZEKROJ A-A konstrukeja

A dota: stodium; skelo: r rysunku
20.10.2018 FB 1:100 K2

temat rysunku:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

nozwa

Wzmocnienie stropu nad piwnicg i spekanych Scian

Inwestycf :
zewnetrznych wroz z dociepleniem i przebudowg
noswietli w* dachu budynku mieszkalno—-uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskiej 4

aes & | 299-220 Legnica, ul. Chojnowska 4

inwestycji

dz. nr 1432 obreb Store Miosto, jedn. ewid. Legnica

inwestor:

Gmina Legnica

59-220 Legnico, Pl. Stowiafiski 8

wEpAR (O um:' qu&giiunlégnremop ) Zﬁ
konslrukeyjno-budowlone] 200,/D05/03 /
temol rysunku: branda:
RYSUNEK SWIETLIKA NAD KLATKA SCHODOWA konstrukejo
dato: stodium: skalo: nr rysunku:
20.10.2018 jisid) K3




ELEWACJA ZACHODNIA - NAPRAWA PEKNIEC
skala 1:100 [cm]
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ELEWACJA POLNOCNA - NAPRAWA PEKNIEC

skala 1:100 [cm]

NEANSNANNNXNR
UDYNEK PRZYLEGAJACY
W W W N
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AN

JEILTET A L
T LTI
W T LTI
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1]
LT
[(MTEANI )| | H-

SPE st L2

 Mgring. Marcin z;
Uprawnieors

TUKCYIMD - Bucowia net

EWID 208 COS09

UWAGI:

7

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonad inwentaryzacje, aby zweryfikowat wymiary i ewentualne
rozbieznosci uwzglednié w wykonywanym elemencie.

2. Przed przystapieniem do naprawy muru nalezy go oczyécié z tynku na congjmniej 800mm poza linig.
peknigcia, w obu kierunkach. Naslepnie nalezy wyfrezowat szczeliny w spoinach muru na min, 500mm
poza linig rysy,w obu kierunkach, Kolejnym etapem jest wypelnienie szczelin niekurczliwg zaprawa na bazie
cementu i zatopienie w niej pretéw o ksztalcie Srubowym Srednicy min. 8mm
nierdzewngj. Po ulozeniu preta w szezelinie, nalezy nafozyt druga warstwe niekurczliwe] zaprawy.

3. Schemat naprawy peknigé w $cianach dotyczy wszystkich peknied, uszkodzenia tego typu nalezy naprawiac
stosujac przedstawiony schemat.

konanych ze stali

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BARTLOMIEJ DYNOWSKI

mweses | Wzmocnienie stropu nad piwnicq i spekanych cian
zewngtrznych wraz z doclepleniem i przebudowg
nadwietli w dachu budynku mieszkalno-uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskie] 4
ey | 297220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
fwestat | Gming Legnico
53-220 Legnica, Pl. SfowiaAski 8
projektant; mgr inz. Bartosz Karamaon
:g:'ni:kf:yr-hudmn::il ;SJD%EE%;
! branza: =
temal ks F| FWACJA ZACHODNIA | POENOCNA .
~ NAPRAWA PEKNIEC konstrukejo
dato: stadium; skalo: ar rysunku;
20.10.2018 1:100 K4




SWIETLIK NA DACHU
skala 1:50 [cm]
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79
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4 ALY,

SPrAW P/

cin Zgporow sicl

mgr inz. M
Uprawnienia pudow!27

bez ogranigy =N
cyino - nudowlaneg

EWID 208/005/08

[ PRACOWHNIA PROJEKTOWA

BARTLOMIEJ DYNOWSKI

ey : | Wzmocnienie stropu nad piwnicg i spgkanych scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowg

naswietli w' dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskie] 4

i 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1437 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica

Aeston Gmina Legnica
59-220 Legnica, Pl. Sfowianski 8

projektant: mar inz. Bartesz Karamon
upr. do projeslowania bex ograniczed w specialnosci
kanstrukeypio-budowlons] 200/505/03

temat rysunku: branzo:

RYSUNEK SWIETLIKA NA DACHU konstrukeja

data: stadium: skala: nr rysunku: LL

| 20.10.2018 PB 1:50 K5




"z DOCIEPLENiEIVI | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIES 4

PROJEKT BUDOWLANY

I
|
WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ i
|
I

IV. WYNIKI OBLICZEN

- ::'_';__L};'Za{oienia przyjete do obliczen
Y _..:.':'_.Zé{fé:id'ho obcigzenia state stropu ceramicznego oraz wspdtczynniki bezpieczefistwa wg
2 Schematy statyczne

'.'-'1"'Do anailz statyczno-wytrzymatodciowych wykorzystywano proste schematy statyczne

e "s_zty_wnych ram przegubowo potaczonych z fundamentem.

8 3 Zestawmme obcigzen

3 1 Obcwlzenla state stropu

| 7-{-__}.;:.-:3' STAN ISTNIEJACY
LAY ' Ok Y e
0,44 kN/m? 1,2 0,53 kN/m?

R warstwa wyko Aczeniowa 20mm
i -_-__—-_posadzka betonowa 60mm (23 kN/m3) 1,38 kN/m? 1,2 1,66 kN/m?
- —iuzel+polepa 85mm (16 kN/m3} 1,36 kN/m? 1,3 1,77 kN/m?
e . cegiana plyta stropu 120mm 2,16 kN/m? 1,1 2,38 kN/m?
Cistynk A0mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
' T 6,22 kN/m? 7,48 kN/m?

R :;;'-.— obaqzenle uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
s wg PN-82/B-02003 1,20kN/m? 1,4 1,68 kN/m?

4. Wymiarowanie elementéw stalowych

e ‘4.1. Schemat statyczny

45| strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNQ- UZYTKOWYM

GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE] 4

PROJEKT BUDOWLANY
fl i e i LA
1 2 3 4
5|f &ifi 7j
o e Y] s an
. S0l 2020 ] ﬁ;dggg

PRETY UKEADU:

Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.;

22 - ciegno

10 - przegub-sztyw.;

0l - sztyw.-przegub;
il - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lxim] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,420 0,000 0,420 1,000 1 I 140 HEA
2 00 2 3 2,020 0,000 2,020 1,000 1 I 140 HEA
3 00 3 4 2,020 0,000 2,020 1,000 1 I 140 HER
4 00 4 5 0,420 0,000 0,420 1,000 1 T 140 HEA
5 00 2 6 0,000 -2,000 2,000 1,000 1 I 140 HEA
6 00 3 7 0,000  -2,000 2,000 1,000 1 T 140 HEA -
7 00 4 8 0,000 -2,000 2,000 1,000 1 I 140 HEA
OBCIAZENIA:
7,450 7.450 7,450 7,450 7,450
1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
 S—— »S
1 2 3 4
5 6 7
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WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ

5 '.: Z DOCIEPLENIEIVI | PRZEBUDOWA NASWIETL W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. CHOINOWSKIE) 4
PROJEKT BUDOWLANY

. a2 sily wewnetrzne

wowmny:

: ":_.:_'No i :.;.: |
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WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLE W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO- UZYTKOWYM
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIES 4

PROJEKT BUDOWLANY
F - S - i r)
1 106615730 2 -0,664}-0,664 25,3253 -0,6641 4115730
5 6 7
- 2,232
SILY PRZEKROJOWE : T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Cigczar wk.-+AU
Pret =/ L ¥ [m] M [ kNm}? O kN] N[ kN?
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
1,00 0,420 -1,044 -4,973 0,000
2 0,00 0,000 2,372 10,756 -0,664
0,45 0,207 2,514% 0,011 -0,664
1,00 2,020 -4,802 -13,163 -0,664
3 0,00 0,000 -4,802 13,163 -0,664
0,55 1,113 2,514%* -0,0L1 -0, 664
1,00 2,020 -2,372 -10,75¢6 -0, 664
4 0,00 0,000 -1,044 4,973 - 0,000
1,00 0,420 0,000 0,000 0,000
5 0,00 0,000 . 1,328 -0, 664 -15,730
1,00 2,000 0,000 -0,664 -16,272
6 0,00 0,000 0,000 -0, 000 —-26,325
1,00 2,000 0,000 -0, 000 -26,808
7 0,00 0,000 ~1,328 0,664 -15,730
1,00 2,000 0,000 0,664 -16,272

* = Wartosdcl skstremalne
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bU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
NKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4
PROJEKT BUDOWLANY

SR WZMOCNIENIE STRO
- ZDOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDY

V. ZALACZNIK]
WYKAZ ZALACZNIKOW

Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
przynaleznosci do izby samorzgdu
zawodowego projektanta

p. | INSTYTUCIA/ Sygn.

49 |strona




WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ

Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO- UZYTKOWYM
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIES 4

PROJEKT BUDOWLANY
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WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA 1 SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ

7 DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL, CHOJNOWSKIE] 4

PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OXKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

L.dz. 889/DSOKK/2016 Wroclaw, dnia 30.08.2016 .

- Znak sprawy: DSOKKI/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow

.. oraz inzynierow budownictwa (t]. Dz.U.z 2014r. poz. 1948 z pazn. zm.) w Zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
o oust 1 pktt ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (t]. Dz.U. z 2018 «. poz. 290), zgodnie z art. 104
" ustawy z dnia 14 czerwca 1980 1. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 20i6r. poz. 23 z pdzn.

zm.)

stwierdza sie, Ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1987 1. w Bolestawcu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BEUDOWLANE

l IR .' w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczed.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykenywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzia niniejsza jake uwzgledniajaca w celodci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
przysiuguie Pani odwolanie do Krajowe] Komisj Kwalifikacyjnej izby Architektéw RP

Qd powyiszej decyzji
lifikacyjne] Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni

za posrednictwem Okregowsj Komisfi Kwa
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK Q -

PP,
wiceprzewodniczacy OKK \U/ é (Z:Té\:)\'
Juliusz Medlinger sekretarz OKK N :/KJ’;-%L . {
Anna Boryska I czionek QKK {'L k\iﬁ’\ lﬁ ° Lﬂ 1\)‘"
Eizhiata Cegielska crionek OKK { /V / (7 \

H ]

Krzysztof Czerkas czionek OKK i
Andrzej Hubka czionek DKK 4 \\‘ %/M/l/z/f

Jan Matkowskj

Grazyna Makowska czionek OKK \{\
‘7

\y.u

¥ {,\Ix/‘}(’(g{_l /l\_/)'"
M WMJ‘T/ G

I}

Romuald Pustelnik cztonek OKK :
Aleksander Szarano czlongk OKK %@b

Ctrzyvmuia:

1, Pani Wercnika Polak

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budewlanego

3. Okregowa Rada Dolnoglgskiej Okregowe] lzby Architektow RP

4. Ala
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Weronika FEugenia Polak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie pasiadanych uprawnieri nr 30/DSOKK/2016, '
jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: D$-1785.

Cztonek czynny cd: 04-10-2016r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 1,

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okragowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1785~-4258-1968-2BC5-B4BC
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PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA
~ OKREGOWA
i Z B A
INZYNIERCW

VER BUDOWNICTVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L OKK.7131-213/2008/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 1.

DECYZJA

a podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20C0r. o samorzadach zawodowych architeiktow,
‘inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zrm ), art. 13 ust. 1 pkt1
yst: 2 art: 14 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
‘rpéin:zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2000r.
W sprawie: samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.). Nr83, poz. 578, z péin. zm)
Ty pwigzku - z art. 104 Kodeksu  postepowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071,
.z poin. zm) .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/D0OS/09

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
do projekiowania bez ograniczen

R LR UZASADNIENIE
S Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
- na podstawie pratokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

g Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz

Cohiuzyskal pozytywny wyaik egzamine - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci

[t kenstrakeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

R Szczegbiowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrogie niniejsze] decyzji.
Pouczenie
4l Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykanywania samodzielnych funkci
1 technicznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzory
O Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
SR - wydanym przez te izbe, z okreslonym w aim terminem waznoscl.
2. Od niniejszej decyzji slury odwelanie do Krajowe] Kemisfi Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
o w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawil w terminis 14 dni o dniz jej
2T doreczenia.

Skiad orze!géjag:y OKK
DL NOSLASK A OHALLTWA
IE3ATIETH B

L Otrzymujes
SENRE 1. Pan Bartosz Tomasz Karamon
0 UL Kazimierza Wierzyniskiego 10/4

PR ) g Lo
2+ 58-220 L egnica 1. mgr__i,nz.’anL wWosief'k

- 2. Okregowa Rada lzby
-1 3. Gidwny Inspekior
Jiot Nadzoru Budowlanego
S 4 ala

2 prof. dr inz. Kazimierz Ceapliriski

{8y
3. mgr inz. Ma?gg;‘%a/t\a Mikolajewska-
Janiaczyk -
J
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony: T

W specjalnosci konstrukoyjne-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawso -

budowiane, w zwiazku z § 17 wust. 1 pkt1 rozporzgdzenfa Ministra Transportu | Budownictwa z dnia :

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projekiowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno- budowlanego'-
w odniesieniu do kenstrukcji obiektu, .

- sprawdzania projekiow budow[anych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczed w zakresie whv specjalnosei.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwietnla 2008,
wsprawie samodzieloych funkgfi technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg.
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie spec;a!noscn konstrukeyjno--:
budowlanej.

Sk{ad orzekajapy OKK

1. mgr inz. E\,enEiaw W’osraﬁsl
2. pmf drinz. Kazvrplerz Czaplmska

3. mar inz. Malgorzaté Mlkofa;evvtka-
Janiaczyk
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B PO LSKA
P B A

INZYNIFROW

BUDONWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N2A-TUK-X1IN *

}_._P.a'n_'Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/80/0112/10
- “adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica
: -'.'_-_':'jés't"cz%onkiem Dolnoélaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

; ; 'l}beipieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).
i Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
o __Wéryfikowanym przy pomnocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

B flain’e’f Bulla, Zastepca Przewadniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej tzby Infynierdw Budownictwa.

: {Zgodnié art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaime pod wzpledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzoaym podpisami wiasnorgcznymi.}
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikagyjnym:

DOS-069-X Q1065 *

" pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOé/BO[OlSS/iO

" idres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej izby tnzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

" ubezpieczenie od odpowiedziainosei cywilnej.

© 7 Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

ektrenicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektroniczrym

" zabwiadezenie zostato wygenerowane al
walifikowanege certyfikatu w dniu 2019-04-12 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznegoe k

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budowrictwa.

oz. 1450) dane w postadi

7 dnia 18 wrzesnia 2001r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 p
ifikowanego cartyfikatu 53

fsem elektroniczoym weryfikowanym: przy pamocy vrainego kwall
okume Rtom oRELZoNY: podpisami wizsnoracznymi.}

[Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy
elekrronicznej oparzone bezpieczrym podp
réwmnawaine pod vzgledam skutkéw prawnych ¢

nego raswiadczenia na

czeniu mozna sprawdzi:’ a3 POMocy AUMETL weryfikacy
j Ezby [nzynierow

+ Weryfikacle poprawno$ci danych w ninigjszym zeiviad
b.org.pt jub kontakiujgc si¢ z biurem vraiciwe] Okregowe]

stromia Poiskiej 1zby Infynierow Budownictwa s ol
Budownictwa.
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REGON 021641458

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZROWIA

Temat: WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA I SPEKANYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z DOCIEPLENIEM I PRZEBUDOWA
NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartlomiej Dynowski

ul. Jana Karskiego 13
59-220 LEGNICA

tel/fax 76 720 84 01
tel kom. 790 456 770

e-mail bdynowski@wp.pl

Inwestor: GMINA LEGNICA
P1. Slowianski 8
59-220 Legnica

Adres: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4

Nr dziatki: dz. nr 1432 obre¢b Stare Miasto
jednostka ewidencyjna Legnica

Kategoria obiektu

budowlanego: XIII

Projektanci:
Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalnos¢ Podpis
Projektant branzy uprawnienia budowlane do projekiowania bez

konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Bartosz Karamon

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;
upr. nr 200/DOS/09

Legnica — 20 PAZDZIERNIKA 2018
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AL czEsc OPISOWAA oo ooeeee e ssees oo s se e eseee s seseesseeess s sssnseresssmss s 5
Lo Podstawa OPTACOWENIA «.veeeriereeiiiaiiines s ense e rasesteste s s sr sttt 5
2 Zakres robét catego przedsi@WziCia........ccviviiiiniiici e 5
S Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ... 6

e 4. Eleméntéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
’ :__zagrozeme bezpieczefstwa i zdrowia ludzi. ... 6
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1. CZESC OPISOWA

‘1. Podstawa opracowania
= . .j:i'Ustawa z dma 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
- ﬁ'poznle;szymr zmianami)
. '.Art 21:,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80
R poz?lS )
' Ustawaz dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
= "'poz 1321 z péiniejszymi zmianami)
: "_'_';"_rozporzadzenle Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
| szczegoinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
o285)
rozporzqdzenle Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
'287)
| rozporzqdzenle Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
o ro_dzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)
_"ro'z'po.fr'z'adz'enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
- uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania
p’fc_)'j:éktéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
: '_ de_binania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
B (Dz U. Nr 62 poz. 290)
fdz'peré;dzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
_ 3"p05|ﬂ<ow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
rozporzadzenle Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnyt_:h przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z péin. zm.}
»  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
'_: ‘bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer
. 't_:echni't'.‘znych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robét obejmuje wzmocnienie stropu nad piwnicg i spekanych scian zewnetrznych
~wraz z dociepleniem i przebudowa naswietli w dachu budynku mieszkalno-uzytkowym.
Kolejnos$é wykonywanych robét:

1) zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem os6b
postronnych
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2) roboty budowlano-montazowe
3) roboty instalacyjne
43 roboty wykoriczeniowe
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejacym budynku, ktéry w trakcie prac budowlanyc
bedzie uzytkowany. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduja sig inne budynki a
bezposrednio pod budynkiem znajduje droga oraz chodnik, na ktérym odbywa sie ruch.
Dojazd do inwestycji z ulicy ul. Chojnowskiej.

4. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzat
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi i

Realizacja zadania w obrebie budynku. Istniejgce uzbrojenie terenu nie wplywa na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi tudzi.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.1. Roboty budowlano-montazowe:

s ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m

s potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

o upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

s najechanie, potracenie przez Srodki transportu,
e spadajgce przedmioty,

e spadajgce elementy

e montaz elementéw o znacznym cigzarze

5.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

» uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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5.3. Roboty z uizyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

: urzqdze'ﬁ_ technicznych:

pochwyceme konczyny gornej ub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
_' .h_é[".:ied'lj),_'

ﬁbféiéhie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

" urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4. Inhe zagrozenia:

r’inkd_ potracenia przez pojazdy mechaniczne

kbr_ut'akt’ z przedmiotami ostrymi — teren budowy

) kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz

“ - elektronarzedzi,

porazenie pradem elektrycznym
" zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

: hatas, spadajace elementy

6;'3"Si3656b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

- realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

| 'p'rz'ed przystapieniem do pracy na poszczegoélnych rodzajach robét, nalezy dokonaé
- szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
 obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej

- halezy okresli¢ szczegétowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia

Zagrozenia

“nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uizywanych przy
budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

= szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obej:muje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami .

ochrony przed zagroieniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym '
stanowisku. '

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez i
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. :

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach -

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziejnizrazna3

— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia - :
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. :

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i -

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktuaine instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagroieniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych uriqdzer’\ technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy. _
W/w instrukcje powinny okreéla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do' |

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych: :

stwarzajgcych zagroienia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢c pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada'_};'_"

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP.
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 Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem | higieng pracy na stanowiskach pracy
~ ~sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz misirz budowlany,

- stosownie do zakresu obowigzkéw.

s 72?_-”:S'rbdki:t‘echniczne i organizacyjne, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
- wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

7.1, Zagospodarowanie placu budowy

ST '.._"Zak'res zagospodarowania placu budowy
| Zé’g'ospo'dé'r'c)wanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
_'najmnlej w zakresie:

a) ogrodzenla terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsé i przejscé dla pieszych,
"~ c) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
..:-'_'d)".u'l;za'dzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
':_ 'e) zapewnlema o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnlenla wiasdciwej wentylacji,
' g) zapewnienia facznosci telefonicznej,
"'_h) urzadzenla sktadowisk materiatow i wyrobéw

o 7 1 2. Ogrodzeme

' '_ ':Te_ren' budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
'-:'zébéz'p.'iétf'zony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
o na}mmej 1 5m.

W ogrodzenlu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
i pleszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

T ‘! 3 Clagi komumkacwne
o Szerokosc ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukterunkowego 1,20 m.
__Dla_"p_o'j:a'zd'éw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc i
~oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
'Sie'r'c:)kc_)'éé .drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
- uzywanych $rodkow transportowych.
'Drog'i i'-'c'i"qgi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie

téchnicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi .komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.
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PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietione i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosdci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikows a poreczy nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.1.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
trodta zagroienia. Pokrycie daszkéw powinno byé szezelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uiywanie daszkéw ochronnych jako rusztowarn lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

7.1.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uiytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroienia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaezeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzer
elektrycznych moga byé wykonywane wyfacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeri elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

o mechamcznych
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jeieli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W 'p'r'zypa:dkach zastosowania urzadzen ochronnych rdinicowopradowych w  w/w
mstalaqach nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

‘ksigzce konserwacji urzadzen.

: 7.'1".6_. - Zaopatrzenie w wode

Nalezy iap'ewnié dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

‘budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

"'II"oééi'wo'dy do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
- jédnbczemie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

L a) 120 I — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trumcym| lub zakaznymi

albo powodUchymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
3 natryskow
B) 90 " © przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajqcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
_ przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 1- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
Ntezaleznle od iloéci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 {na

""dobq na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgce]

" polewanla (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

T 1 7 Pomleszczenla higieniczno-sanitarne

" Na te_renle budowy powinny byt urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie

- oraz ustepy. .

" Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen

' hi'giénitzno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
7.1.8. Miejsca skladowania
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy moiliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych -
wyrobow i urzadzen. '

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw,

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza nii:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy. e
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii .

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej fub sciany obiektu B

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw -
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. .

7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory - -

powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. lio$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych -

powinno byc zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza. Nie moie ona powodowal przeciggdw, wyzigbienia Ilub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montaiowe

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
~bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montaiu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzes technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego oéwietlenia.

— Odiegto$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosié co najmniej 0,75 m.
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— ' Zabronione jest w szczeg6lnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a

s podWOziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
.= sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub
'. "}_ﬁbm'iedz'y'"'torowiskiem surawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego

N .-tymczasowyml ‘zabezpieczeniami.

.Punkty éwietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
o zapewnlaiy rownomlerne oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

o 'W cza5|e montazu w szczego!nosa stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowa¢ podkiadki pod

o I:ny zawue5| zapobaegajqce przetarciu i zatamaniu lin.

_ : Osoby przebywajqce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
Z'_od pozmmu podfogi iub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z

L 'wysokosu

Przemleszczanle W p02|0m|e stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
".”koncowkl Imkt bezpleczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
'zamocowane} na wysokosca okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymafosc i_ sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgiqdmac ohcigzenie
dynamiczne spadajqcej osoby.

:;'_W przypadku gdy zachodz: koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
) :-bezpleczenstwa szeiek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe]
Cza pomoca urzadzema samohamujgcego.

: D’fugosc hnk; bezp;eczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

_:_ 3.:Amortyzatory spadanla nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
; ;_-furzqdzen samohamu1qcych ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
.":_._"spadan:a, zw’faszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasdw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajqce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
. __Z_roboczych powmny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci za pomoca
L prowadnlcy plonowej, zamocowanej niezaleinie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub

podestu

Ponadto nalezy ustallc rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej
' -dWlE osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moizliwos¢ wystapienia
'._'szczegolnego zagrozen;a dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dq_tyc_zy-:- to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
o 'wy'rhég'_anejest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7.3. ' Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne {elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uiyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”,  BOSTA —
707, ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja | demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montaiu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. '

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego. ‘

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
pioruncchronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontai tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontaiu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uiyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich

stabifnosc.

"W"pbmiészczeniach w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wy{qczyc mstaiaqe elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto

' '-'spowodowac Zagrozenia pragdem elektrycznym.

' Przy rt—;cznej Iub mechamczne; obrébee elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac

- 'srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

_ ~r gogle lub przytbice ochronne,

L _"l_"hefmy ochronne,

S 'f rekzawicé'\}mzmocnione skéra,

¥ '_3__"-'."'obUW|e z wkiadkamt stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowwka pracy powmny umoziiwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

'7 4 Robotv z uzvmem maszyn

--_"_"Maszyny i mne urzqdzema techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
'_montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagama okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

_Maszyny i mne urzqdzema techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatac;l

'Wykonawca uzytkUchy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
_ _3'3_'techn|cznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
_':'lub mstrukqe obstugi tych maszyn lub urzadzen.

: 'Operatorzy iub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzue szlmkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

'_St_anomska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
. kabin, powinny by¢:
3 — ) ‘zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

= ostonigte w okresie zimowym.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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