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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01
SST T 01
35.05 m 35.050
RAZEM 35.050
2|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
SST T 01
35.05 m 35.050
RAZEM 35.050
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1|0420-04
SST T 01
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
4|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1|0420-01
SST T 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1/0420-03
SST T 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1/0212-01 cm (rozebranie opaski betonowej)
SST T 01
analogia
0.1*9.35 m3 0.935
RAZEM 0.935
7|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.1/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
SST T 01
9.35 m?2 9.350
RAZEM 9.350
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ptyty betonowe chod-
SST T 01 nikowe)
analogia
18.57*1.5 m?2 27.855
RAZEM 27.855
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej (odtworzenie z materiatu rozbiérkowego)
SST T 01
analogia
18.57*1.5 m?2 27.855
RAZEM 27.855
10/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1|/0106-04
SST T 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1(0212-08 ktad w gruncie kat. 11l
SST T 01
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-0502 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV (po wycince drzewa ziemig z wykopu)
SST T 01
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ PODBI-
CIE FUNDAMENTOW
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|{m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat. Il (90% - mechanicznie)
SST T 01
(1.30*31.05*3.43)*0.9+(1.3*11.0*0.4)*0.9 m3 129.755
RAZEM 129.755
14|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.2|0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (10% - recznie)
SST T 01
(1.3*31.05*3.43)*0.1+(1.3*11.0*0.4)*0.1 m3 14.417
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RAZEM 14.417
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szeroko$cido 1 mi  |m2
d.2|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérkg
SST T 01
31.05*3.43+11.0*0.4 m?2 110.902
RAZEM 110.902
16|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
SST T 01
11.0*0.4*0.85 m3 3.740
RAZEM 3.740
17|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
SST T 01
poz.16 m3 3.740
RAZEM 3.740
18|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.2|0212-01 cm (posadzka w piwnicy)
SST T 01
1.0*11.0*0.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
19|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l (od strony piwnicy)
SST T 01
1.0*11.0*0.95 m3 10.450
RAZEM 10.450
20|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi (od strony piwnicy)
SST T 01
poz.18 m3 1.100
RAZEM 1.100
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l (od strony piwnicy)
SST T 01
poz.19 m3 10.450
RAZEM 10.450
22|KNR 4-01 Uzupetnienie z betonu monolitycznego posadzki w piwnicy m3
d.2|0203-01
SST B 01
analogia
poz.18 m3 1.100
RAZEM 1.100
23|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $r. 6-12 |kg
d.2{0202-03 mm (podbicie fundamentu)
SST B 01
analogia
102.6 kg 102.600
RAZEM 102.600
24|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2|0203-04 (podbicie fundamentu)
SST B 01
11.0*0.4*0.85 m3 3.740
RAZEM 3.740
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
SST B 01
0.9*11.0 m?2 9.900
RAZEM 9.900
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-06 druga i nastepna warstwa
SST B 01
poz.25 m2 9.900
RAZEM 9.900
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- [m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SST T 01
31.05*3.43 m?2 106.502
RAZEM 106.502
28|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0101-02
SSTT
O1analogia
poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502
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29|ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.2|0101-07
SSTW
O1analogia
poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502
30{ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw w iloci do 10 % w stosunku do powierzchni $ciany m?2
d.2|0101-05
SSTW
O01analogia
poz.27*0.1 m?2 10.650
RAZEM 10.650
31|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na |m2
d.2|0307-02 powierzchni pionowej - szlamu mineralnego
SSTB
O1analogia
poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502
32|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2|0207-01 wierzchni
SST B 01
poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502
33|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem polistyrenu ekstrudowa- |m?2
d.2{2601-01 nego i jednej warstwy siatki - ponizej terenu
SSTB
O01analogia
0.8*31.05 m?2 24.840
RAZEM 24.840
34|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do- |m2
d.2|2601-05 datkowa warstwa siatki (ponizej terenu)
SST B 01
poz.33 m2 24.840
RAZEM 24.840
35|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
SST T 01
[(1.30*31.05*3.43)+(1.3*11.0*0.4)]*0.3 m3 43.252
RAZEM 43.252
36/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
SST T 01
[(1.30*31.05*3.43)+(1.3*11.0*0.4)]*0.7 m3 100.920
RAZEM 100.920
3 ELEWACJA - OCIEPLENIE SCIAN
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SSTT
O1analogia
323.23+2*7.7*0.35+3.3*0.4+(4.87+7.2)*0.25+62.45+7.45+73.60 m?2 476.458
RAZEM 476.458
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami (w $cianie szczytowej)
SST B 01
analogia
6.47*0.25*2+1.34*0.25+3.32*0.25 m3 4.400
RAZEM 4.400
39 Frezowanie i ptukanie spoin pod zszycie muru m
d.3|SST B 01
kalk. wlasna
83.6 m 83.600
RAZEM 83.600
40|KNR 4-01 Zszycie muru z pretéw ze stali nierdzewnej o $r. 8 mm m
d.3|0202-02
SSTB
O1analogia
155.2 m 155.200
RAZEM 155.200
41|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m m
d.3|/1012-01
z.0.3.1.
9901-11
SST B 01
analogia
83.6 m 83.600
RAZEM 83.600
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42|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.3/0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
SST B 01
analogia
2*1.8 m 3.600
RAZEM 3.600
43|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3/0101-02
SSTB
O01analogia
poz.37 m?2 476.458
RAZEM 476.458
44|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.3|0101-07
SSTW
O1analogia
poz.37 m2 476.458
RAZEM 476.458
45|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m?2
d.3/2601-01 twy siatki - tynk silikonowy
SSTB
01analogia
poz.37 m?2 476.458
RAZEM 476.458
46|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do- |m2
d.3/2601-05 datkowa warstwa siatki na wysokosci 2m
SST B 01
2.0*31.05 m?2 62.100
RAZEM 62.100
47|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - m
d.3/2601-08 ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
SST B 01
analogia
12.3*3 m 36.900
RAZEM 36.900
48|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi o$cie- |m?2
d.3(2601-06 zy - styropian z jedng warstwa siatki
SST B 01
analogia, kat.
C-1
58.09*0.35 m?2 20.332
RAZEM 20.332
49|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk ($cia- |m?2
d.3(0507-02 na szczytowa-taczenie z dachem, przykrycie docieplenia+gzyms w potowie
SSTB 01 Sciany szczytowej)
analogia
25.5*0.65+21.2*0.3 m?2 22.935
RAZEM 22.935
50{KNR K-05 Obrébka szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi (uzupetnienie po dociep- |m
d.3|0306-01 leniu)
SST B 01
analogia
2*4.6 m 9.200
RAZEM 9.200
51|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.3|/0410-02 nasyconej (przy docieplanym fragmencie dachu)
SST B 01
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki pojedynczo (na $cianie szczytowej) |m?2
d.3|0508-01
SST T 01
21.20%0.5 m?2 10.600
RAZEM 10.600
53|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej karpiow- |m2
d.3|0501-01 ki pojedynczo (na $cianie szczytowej)
SST B 01
poz.52 m2 10.600
RAZEM 10.600
54|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
SST B 01
7.11+49.0 m 16.110
RAZEM 16.110
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55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.3|0520-04
SSTB
O1analogia
7.1149.0 m 16.110
RAZEM 16.110
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
SST B 01
12.3*2 m 24.600
RAZEM 24.600
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk (z kolanem i czysz- |m
d.3(0526-03 czakiem tytan cynk)
SSTB
01analogia
poz.56 m 24.600
RAZEM 24.600
58/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.3|0606-01 (odptywy pod rury spustowe od strony podwérza)
SST B 01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
59 Parapety zewnetrzne z blachy malowanej proszkowo na kolor ceglany m
d.3|kalk. wtasna
1.15*5+1.0*7+2.90 m 15.650
RAZEM 15.650
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18 m - interpolacja m?2
d.3|1604-02/03
SST T 01
poz.37 m?2 476.458
RAZEM 476.458
61|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|1505-01
SST T 01
poz.60 m?2 476.458
RAZEM 476.458
62|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.3|1612-03 kosci do 20 m
SST T 01
analogia
poz.60 m2 476.458
RAZEM 476.458
63 Czas pracy rusztowan (zespot 6-cio osobowy) doba
d.3|kalk. wtasna wynaj.
38 doba 38.000
wynaj.
RAZEM 38.000
64 Wymiana naswietli nad klatkg schodowg i szybem (rozbiérka istniejacego i kpl.
d.3|kalk. wtasna |montaz nowoprojektowanego naswietla wraz z osadzeniem i konstrukcjg-kom-
pletne; rysunki w projekcie; pow. w rzucie 3,8m2 oraz 13,3m2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk (przy |m?2
d.3|0507-02 naswietlach)
SSTB
O01analogia
(19.5+9.6)*0.4 m?2 11.640
RAZEM 11.640
66|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m?2
d.3/0519-05 rze) elementéw metalowych
SST B 01
analogia
6+poz.65 m2 17.640
RAZEM 17.640
67|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3|0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwadjnie (przy kominie) m?2
d.3|0508-02
SST B 01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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69|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej karpiow- |m2
d.3/0501-02 ki podwajnie w koronke (przy kominie)
SST B 01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
70{KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.3|0419-03
SST B 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
SST B 01
0.55*4 m 2.200
RAZEM 2.200
72|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3|0219-05
SST B 01
analogia
0.55*0.55 m?2 0.303
RAZEM 0.303
73|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-01 nych o $r. do 6 mm
SST B 01
analogia
2.0 kg 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3|0201-12
SST B 01
poz.71 m 2.200
RAZEM 2.200
75/KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 wraz z zakotwieniem komina (w kgtownikach przyspawanie odciggéw)
SST B 01
analogia
0.55*0.55*5.0 m3 1.513
RAZEM 1.513
76|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek kominowych rewizyjnych szt.
d.3|0322-02
SST B 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokatnych |m?2
d.3(0902-05 i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie (na kominie)
SST B 01
0.55"4*5.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
78|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie (na kominie) m2
d.3|0130-01
SSTW
O01analogia
poz.77 m2 11.000
RAZEM 11.000
79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-10 kéw gladkich bez gruntowania ( na kominie)
SSTW 01
poz.77 m2 11.000
RAZEM 11.000
80|KNR 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku (przy ko- [m2
d.3|0507-02 minie)
SST B 01
4*0.55*0.40 m?2 0.880
RAZEM 0.880
81/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3/0333-13 wo-wapiennej (wentylacja piwnicy)
SST B 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3|0339-07 wo-wapiennej (wentylacja piwnicy)
SST B 01
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 12925 Uzytkownik: ZGM Legnica




CHOJNOWSKA 4 - 10.02.2022 .PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83 Montaz wentylacji typu Z - piwnica (wentylacja stalowa z blachy ocynkowanej |szt
d.3|kalk. wlasna |typu Z)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. (wentylacja szt.
d.3|0323-04 piwnic)
SST B 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet (wentylacja piwnic) szt.
d.3|0322-02
SST B 01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (podwojne |m?2
d.3|0354-05 okno na parterze)
SST B 01
analogia
5.25+0.9*1.35 m?2 6.465
RAZEM 6.465
87|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |[m2
d.3|0354-08 m2 (podwojne okno na parterze)
SST B 01
analogia
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
88|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (podwojne  |m3
d.3/0349-03 okno na parterze)
SST B 01
3.50.3*0.5 m3 0.525
RAZEM 0.525
89|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.3/0313-03 belek (podwadjne okno na parterze)
SST B 01
analogia
poz.88 m3 0.525
RAZEM 0.525
90|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm (3xIPE180) (podwdjne okno na parte-
SST B 01 rze)
analogia
3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500
91/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek (podwojne okno na parterze) |m
d.3|0703-03
SST B 01
analogia
3.5"3 m 10.500
RAZEM 10.500
92|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3|0704-01 (podwajne okno na parterze)
SST B 01
analogia
3.51.1 m?2 3.850
RAZEM 3.850
93|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.3/0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
SSTB 01 cegtami lub dachéwkami (podwdjne okno na parterze)
analogia
3.5"3 m 10.500
RAZEM 10.500
94|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami (ewentualnie obszaréw po osciezach drewnianiych
SSTB 01 przy oknie)
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami (zamurowanie drzwi w piwnicy, dobuddéwka)
SST B 01
2.2*1.0*0.7 m3 1.540
RAZEM 1.540
96| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.3|1018-04
3.01.5+0.9*1.30 m?2 5.670
RAZEM 5.670
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97|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.3|0354-10 2m2
SST B 01
2.2*1.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
98|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.3|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
SST B 01
0.55*2.6 m?2 1.430
RAZEM 1.430
99| KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe od strony podworza PCV z naswietlem oraz zamkiem, komp- |m?2
d.3(1018-05 letne wraz z kluczami dla lokatoréw (6 kompletow)
1.2*2.6 m?2 3.120
RAZEM 3.120
4 WZMOCNIENIE STROPU W PIWNICY
100|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-01 towo-wapiennej cegtami
SST B 01
0.5*2.2*1.76 m3 1.936
RAZEM 1.936
101|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2x1 ceg.w $Scianach z cegiet |m
d.4|0314-01
SST B 01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
102|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.4|0212-01 cm
SST T 01
0.1*0.5*0.5*50 m3 1.250
RAZEM 1.250
103|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4/0106-02 przy istniejacych fundamentach
SST T 01
0.5*0.5*0.4*50 m3 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
SST T 01
poz.103+poz.102 m3 6.250
RAZEM 6.250
105|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.4/0204-01 ukfadanie betonu
SST B 01
analogia
0.5*0.5*0.5*50 m3 6.250
RAZEM 6.250
106|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
SST B 01
analogia
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
107|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.4|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) (stopki istniejgcych be-
SSTB 01 lek stalowych w stropie oraz istniajgcego wzmocnienia)
analogia
1+5.64+5.28 m?2 11.920
RAZEM 11.920
108 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m?2
d.4/0205-01 ciennych
SST B 01
poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920
109|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.4/0211-01 strukcji petnosciennych
SST B 01
poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920
110|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.4/0211-01 strukcji petnosciennych (druga warstwa)
SST B 01
poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920
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111|KNR 2-05 Stupy o masie do 1 t (wzmocnienie w piwnicy wraz z zabezpieczeniem antyko- |t
d.4|0101-01 rozyjnym)
SST B 01
analogia
2.47 t 2.470
RAZEM 2.470
112|KNR 2-05 Belki stalowe podpierajgce (wzmocnienie w piwnicy wraz z zabezpieczeniem |t
d.4/0101-04 antykorozyjnym)
SST B 01
analogia
1.7537 t 1.754
RAZEM 1.754
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
113|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
30.44 m3 30.440
RAZEM 30.440
114|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.5/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.113 m3 30.440
RAZEM 30.440
115 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
poz.113 m3 30.440
RAZEM 30.440
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