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. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pn. "Wzmocnienie stropu nad
piwnicg i spekanych $cian zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowa naswietli
w dachu bUdyhk'L_r mieszkalno—uiytkowym Gminy przy ul. Chojnowskiej 4".

2. Zakfés_'zamie.i*zenia budowlanego
W z'akr.e_és'z'é'r;h'iérzé.nia budowlanego wchodzi m. in.:
e wzmocmen:e fundamentéow budynku poprzez podbicie lub przez zastosowaniu
- technologii mikropali,
. wzmocmeme k’onstrukcji stropu w obrebie piwnicy,
N - :'-.."oczyszczeme i zabezpleczeme antykorozyjne belek stropowych,
- przemurowame os’fablonych fragmentow Sciany. piwnicy,
o _wykonanle napraw spekan w $cianie zewnetrznej budynku,

e wykoname doueplenra $ciany tylnej oraz szczytowej budynku,

- -.'--':'-Wykoname wypraw tynkarskich na docieplonej scianie,

pa generainy remont naéwietla klatki schodowej wraz z cze$ciowg wymiang pokrycia
-'-';:_‘dachu w ramach uzupetnienia potaci po przeprowadzonym remoncie naswietla,

;'i_ "wym:ana odwodmenla dachu, rynieni rur spustowych oraz obrébek na tytan-cynk,

_ :'_wykoname przeawwﬂgocnowej izolacji bitumicznej Scian fundamentowych wraz
- zich oc1epfen|em

"”:::;'wykoname nowych parapetdéw zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo
na k_c_:.lo_r ceg_!a_ny__

._:\}\}\}Rén'ah'izé'Wentyfacji piwnic

'-;'_wym:ana sto!arkl okiennej i drzwiowe] na elewacji tylnej w poziomie parteru

3 Lokallzac;

| _:Przedmlotowy budynek zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 4 na dzialce
'{"o numerze eW|dencyjnym 1432 obreb Stare Miasto.

Budynek jest czqse:lq zabudowy pierzejowej, obecnie uzytkowany peini funkcje
-..:_f_mleszkalno— uzytkowq

:-.__-;"4 Podstawa opracowania

e zieceme mwestora

: o pomrary mwentaryzacy;ne z natury
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e wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna

e aktualne obowigzujace przepisy

e zapisy miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego (Uchwata Rady Miejskiej =

Legnicy nr XLI1/440/06 30 stycznia 2006 r.)

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu budowlanego

na podstawie wyszczegbinionych przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projekiowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddzialywania -

cbiektu.

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie

uchwalenia  miejscowego  planu

Staromiejskiego Centrum w Legnicy i oznaczony jest n

zagospodarowania

przestrzennego ~ Obszaru

a rysunku planu symbolem MU 7.6

Sposéb speinienia zapiséw MPZP ;

1. Przeznaczenie terendw okresla uchwata oraz rysunek planu.
a) tereny zabudowy mieszanej — mieszkaniowej |
ustugowej (MU}- rekonstrukcja  w formie indywid.
dziatalnosci inwestycyjnej

Budynek w  ramach planowanej
inwestycji nie zmienia petnionej funkcji
tj. mieszkaniowo — ustugowej.

2 Warunki ksztattowania architektonicznego zabudowy:

a) fasade w ciggu pierzei uksztaftowad oddzielnymi
elewacjami  wyznaczonymi historyczng  parcelacja,
nawigzujacymi do formy d. kamienicy mieszczanskiej,
b) zréznicowaé wysokosc gzymséw, szczytow i kalenic
poszczegdlnych elewacji w miejscach historycznej
parcelacji terenu,
¢} utrzymaé podstawowy ukiad dachéw budynkdw
nieistniejacych - zgodnie 2 oznaczeniami na rysunku
planu,

d) kompozycje poszczegblnych elewacji oraz ich forme
architektoniczna ksztattowal w nawigzaniu do cech
stylistycznych wystroju architektonicznego wyburzonych
kamienic mieszczanskich oraz zabudowy istniejacej pray
ul. Chojnowskiej 4.

Projekt obejmuje wzmochienie stropu
nad piwnicg i spekanych Scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem $cian
elewacji tylnej 1 przebudowsa naswietli w
dachu na wzdr istniejacych. Projekt nie
przewiduje zmian w formie, kompozycji
elewacji oraz w ukfadzie dachu.

3. Parametry i wskainiki
zagospodarowania terenu

ksztattowania zabudowy oraz

Budynek istniejacy. Projekt nie przewiduje
zmian w parametrach i wskaZnikach
ksztaitowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

4. 7asady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspoiczesnej:

a) Teren stanowi obszar rekonstrukeji  uktadu
przestrzennego  Starego Miasta z uwzglednieniem
{zachowanych i niezachowanych) wartosci kulturowych

sudynek istniejacy, projekt nie przewiduje
ingerencji w kompozycjg i forme elewac]i.
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kompozycji urbanistycznej: osi urbanistycznych, linii
zabudowy i historycznej parcelacji, regularnego i
zwartego uktadu zabudowy blokowej {obrzeznej), uktadu
przestrzeni publicznych, dominant.

" ¢} Gchronié podlega; objety gminng ewidencja zabytkdw,

budynek mnészkalno - ustugowy, d. kamienica
mleszczanska a w szczegoinosa nastepujace cechy i

. elementy _ - jego uksztattowania:
Celrzut) bry{a budynku oraz forma i ukfad dachy,
S 'ceramlczny il material zadaszenig,
B kompozyqa elewaql w tym iloé¢ osi okiennych,
plonowe . poziome:: podZIafy elewacji, historyczne
R podznaiy stolarks ‘okien.” i drzwi, wykrdi okien,
pon L zachowane _elementy wystroju elewacji,

S 'charakterystyczne ‘diastylu  klasycystycznego, w tym
-'gzymsy, obram:ema oklen i drzwi, szczyty, lukarny, i inne,
e oryg:nalne - drewhiane okna i drzwi,
0 —orygmalne rozw:qzanla materlafowe wystro] wnetrz.
i -'_d) W, lstnlejacym budynku zabytkowym (objetych gminng
' '_.."'_ewadenqa zabytkow) n|ekorzystn|e przeksztatconym |
o ﬁz_degradowanym w czescl parterowej (witryn) w zakresie
'_"_'elementow ‘architektonicznego wystroju  elewacji, w
"_ramach przebudowy,.' remontéw i innych robét
'budowianych przywrocu: historyczne, charakterystyczne
-:'dla-- kamlemcy - mieszczanskie], elementy
8 :'arc_hl_te_ktomcznego_ ukszta*towama, odnoszace sie do
1 kompazycji jej elewacji, wraz z tradycyjnymi i trwalymi
. ‘materiatami.’ ‘Dostosowa¢  forme witryn do cech

- stylistycznych zabudowy.

: _obserwaql archeologlcznej

:__-_'Zgodme 7 zap:saml ww. mpzp (§7):

Przedmlotowy budynek “zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwa’fa Nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.
W spra\me uchwalenla ‘miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru
_Staromlejskaego Centrum w Legnicy, zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto
teren znajdu]e SIQ wgranlcach strefy A ochrony konserwatorskiej oraz strefy OW
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1. Ustala sig dla obszaru Starego Miasta przywrdcenie zdegradowanych wartosc:

archltektonlcznych i wartodci  kompozycji urbanistycznej, w tym odtworzeme__ _
historycznej struktury przestrzennej, w procesie rewitalizacji urbanistycznej obszaru_”“
zroznym zakresem dziatan inwestycyjnych | budowlanych w poszczegolnychf"' :
wyznaczonych planem terenach: e

{...)

3) rewitalizacj¢ obszaréw objetych lokalizacja objetych gminng ewidencja zabytkéw'--._
zespofow budowlanych oraz pojedynczych budynkéw, o funkcjach mieszkalno-:
ustugowych (tereny oznaczone symbolem MUS), z ograniczong mozliwoscig -
wprowadzenia zabudowy uzupetniajacej; i

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§9):

2. W ramach rob6t budowlanych oraz prac konserwatorskich nalezy zapewnié ochrone.
zabytkowych obiektdw jak i tworzonych przez nie zespotéw budowlanych. Chroni¢ -
nalezy w szczegdinosci nastepujace ich cechy i elementy architektoniczne:

1) uktad bryt zespotu budowlanego, tworzacych kompozycje urbanistyczng,

2) wielkos¢ i proporcje ukfadu rzutu budynku, w tym iloéé traktéw, ukfadu -
komunikacyjnego,

3) uksztattowanie bryty budynku oraz formy i uktadu dachu,

4) kompozycje elewacji, w tym ilos¢ osi okiennych, poziome i pionowe podziaty
elewacji historycznych, podziaty stolarki okien i drzwi, wykréj okien, akcentowanie
naroznikow lub osiowego uktadu budynku,

5) elementy wystroju architektonicznego, detalu | dekoracji, wiasciwych do cech
stylistycznych budynku,

6) tradycyjne materiaty budowlane oraz dekoracyjne elementy $lusarsko — kowalskie,
ceramiczne (z cegly klinkierowej) i kamienne

7} oryginalne drewniane okna, witryny i drzwi,

8) dekoracyjne elementy $lusarsko — kowalskie (kraty, balkony} oraz ozdobne elementy
ceramiczne i kamienne,

9} oryginalne elementy wystroju i wyposazenia wnetrz.

3.W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, niekorzystnie przeksztatconych
i zdegradowanych, przywréci¢, odbudowad i odtworzy¢, charakterystyczne dla cech
stylistycznych zabudowy i tradycji budowania na obszarze Starego Miasta, elementy
uksztattowania budynku. W szczegélnosci odtworzyé forme dachu, wielkosé otwordw
okiennych i drzwiowych wraz z tradycyjnymi podziatami stolarki drzwi i okien oraz
dekoracyjne elementy wystroju elewacji — obramienia okienne, gzymsy, i inne,
charakterystyczne dla historycznych cech budynku.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

8|strona
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1 Dia obszaru planu ustala sie strefe achrony konserwatorskiej: strefe A — scistej ochrony
konserwatorskmj
2.'Strefa SCIS%eJ ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegélnie wartosciowy,

) ° zachowane} hIStOi‘VCZ!’IEJ strukturze przestrzennej, w ktdrym zakiada sie bezwzgledny
- priorytet wymagan i ustalen konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A"

- ""zmierzaja do zachowama i uczytelnienia historycznego uktadu przestrzennego oraz
| "_"-";-'konserwacp jego. glownych elementéw: rozplanowania i przebiegu  ciagéw
: _"komunlkacyjnych kompozyql wnetrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy,
! kompozyqa ukfadow zieleni zabytkowej oraz historycznych podziatéw whasnosciowych.
Wspo’fczesna zabudowa powinna by¢ dostosowana w usytuowaniu, zachowaniu
__'-_._;_.hlstorycznej imu zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytow oraz kompozycji
15;'_;eiewac;| do zabudowy Hhistorycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej podlegaja
| =5takze ob|ekty podzremne oraz pojedyncze znaleziska.

Zgodnle 7 zaplsama ww mpzp {(§24):

: :""'Na'.tereme .oqutym pIanem uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw

wymagajq nastepu;ace dziatania:

mo_nty' oraz przebudowa i odbudowa budynku, w tym roboty budowlane
magajqce zg’foszenla wiasawemu organ0W| — prowadzone wewngtrz budynku

___je;te opracowamem jest budynklem lstnlejqcyml W zakres zamierzenia

Oﬁéinv OQIS budvnku :

udynek - oquty nlnle]szym opracowaniem wykonany w technologii tradycyjnej,

: -’murowany z cegh/ Obfekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacja
: d-z:emnq Budynek stanowi czeé¢ zabudowy kwartalnej i tworzy wraz z budynkami =
ik qs;adumcyml zabudowe plerze}owq

9|strona .
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Sciany nosne murowane z cegly o zrdznicowanej grubosci, zwezajace sig z kazda
kondygnacjg ku gorze. Strop nad kondygnacjg piwnicy ceglany, natomiast pozostate
stropy wykonane jako drewniane z wykoriczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana

pokryta czesciowo dachéwka ceramiczng od strony pofudniowej, natomiast wieksza czes¢
dachu pokryta papa termozgrzewalng. Klatka schodowa w konstrukcji tradycyjnej -
betonowe wykoriczone plytami lastryko. Klatka gtéwnie w uktadzie dwubiegowym. Nad
klatka schodowa zlokalizowany $wietlik dwuspadowy.

Elewacja frontowa (potudniowa) z licznym detalem architektonicznym. Istniejgcy stan
elewacji przedstawiajg zdjecie zataczone ponizej. Parter budynku wykonczony tynkiem,
natomiast wyisze kondygnacje wykoriczone cegla klinkierowg. Okna w ukfadzie
rytmicznym ze zdobieniami wokét okien. Nadproza okienne zwiericzone ptaskimi
i trojkatnymi  szczytami bogato zdobionymi. Linig kondygnacji podkreslajg gzymsy
kamienne. Gorna czeéé elewacji zakoficzona gzymsem podokapowym. Stolarka okienna

-

cze$ciowo wymieniona na nowa. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, w stanie
wymagajacym wymiany.

Sciany oficyny i éciany od strony podwdrza ogdlnie w zlym stanie technicznym — widoczne
zawilgocenia, czeéciowo odpadniety tynk, miejscowe ubytki zaprawy migdzy cegtami,
widoczne pekniecia.

Stolarka okienna czesciowo wymieniona.

{
Elewacja frontowa Elewacja tylna l

11.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek obecnie gtéwnie petni funkcje mieszkaniowg z ustugg w parterze.

10 |strona .b,




: WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCI—E SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ
z DOCIEPLENIEM I PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
B AT GMINY PRZY UL. CHOINOWSKIE] 4

PROJEKT WYKONAWCZY

- Kondygnaqa plwmcyw ca’rosc: przeznaczona jest na komorki lokatorskie.

Kondygnac;a. ._.a'rteru w cafoscu przeznaczona ha ustuge, natomiast wyzsze kondygnacje
_ w ca’fosa pe’mla funqu mleszkanlowa

11 3 Charakter 'stvczne parametrv liczhowe

:'12 Aktualnv"stan technlcznv

ndamentv

Obaekty wznoszone”w tamtych czasach posiadajg fundamenty ceramiczne. Stan tych

e_l:eme 'ow' szczegolme od strony podwdrza budzi zastrzeienia. Powstate na $cianie
pe;knle a "z?arysowanla sw:adczq o ich nieprawidtowej pracy. Prawdopodobng przyczyna
mera\r\.f.n'omterne os:adame naroza budynku. Wody opadowe z dachu odprowadzone
ha teren bezposredmo przylegajagcy do budynku, co powoduje zalewanie $cian
nd.amentowych'zll osfablame podioza pod fundamentem.

Wykoname_ wzmocmenla fundamentdow poprzez podbicie tawami betonowymi

rhic ;onym_ stala Wykoname odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowej.

; vyt qczemem suany tylnej budynku, na ktdrej znajdujg sie rysy i peknigcia w obrebie
tworow_ oklennych Ich struktura i przebieg <$wiadcza o nieprawidfowej pracy
_ndamentu W czqscn frontowej nie zauwazono podobnych symptoméw ostabienia
:.-eiementv Na sc:Iante szczytowe] w poziomie parteru zauwaza sie fragmenty muru

pozbawmn_e wypraw tynkarskich, w ktérych to zauwaza sie znaczne ubytki w strukturze,
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zmurszenie materiatu. Na wyiszych kondygnacjach nie zaobserwowano znacznych:

peknigé w plaszczyZnie Scian.
Zakres prac: o
W obrebie $cian elewacyjnych nalezy wykona¢ prace naprawcze poprzez zszywame murug
miejscowe  przemurowania $ciany  materiatem © podobnych parametrac
wytrzymatoéciowych. W obrebie Scian piwnicznych nalezy uzupetni¢ ubytki, wyczysc; '
przemurowac peknigcia w murze. .
12.3. Strop nad piwnica

ceramicznego stropu odcinkowego. Belki stalowe stropu mocno skorodowane ie:
znacznymi ubytkami w strukturze. Zauwazalne jest skrecenie elementow wzglc—;de’m_.
plaszczyzny pracy, ktére jednakze mogfo istniec od dawnych lat. Stan techniczny belek
stalowych okresla sie jako niezadowalajacy wymagajacy haprawy |m|e}scowychi
wzmochien.
Zakres prac: _
Odbicie istniejacych tynkéw z plaszczyzny stropu oraz uzupeinleme spomowama w
stropie. Oczyszczenie i ponowna ocena stanu technicznego belek stalowych. Przystapfenq_
do wzmocnienia elementéw stalowych stropu z jednoczesnym zabezpieczenierﬁ'
elementéw przed korozja. i
12.4. Naswietla

Naswietla o podstawie drewnianej wykonane ze stalowych ptaskownikéw stanowiajthﬁ
rame dla szyby zbrojonej. Stan techniczny jest zty, element wykazuje nieszcze!nds’._'ci'
powodujgce zamakanie Sciany ponizej naswietla. .

Zakres prac:
Wymiana naswietled na nowe systemowe dostosowane do istniejacych w ob:ekme'

warunkow.

12.5. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nOWe3:'z_-- :
blachy tytan-cynk. ' S
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13, Ochrona przemwpozarowa

gis _'13 1 Podstawa opracowan;a

'"-'_:_io-"i'.;Rozporzqdzeme Mln:stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002r. w sprawie

warunkow techmcznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
_z 2002 r. nr 75 oz 690 7 pozniejszymi zmianami;

"--._Rozporzadzeme Mtnsstra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia
':_ 7 czerwca 2010 r. W sprawre ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow

Spraw Wewnqtrznych i  Administracji z dnia

: "Mi'nis’tra

720 m?
~20,0m

dnia

Ministra Infrastruktury

§ 6 Rozporzqdzema z

us.uowame_zakwaln‘akowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
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Budynek, ze wzgledu na wysokos$¢ oraz liczbe kondygnacji moina zakwalifikowa
sredniowysoki. Budynki $redniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia iud2| ZL
nalezy wykonywaé w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

13.7. Odpornosé ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastgpujaca odpornosé og
{§216 ust.1 rozporzadzenia): :

gtéwna konstrukcjainosna. .. | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 60
oo i e L rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu . | minimalna odpornosé ogniowa [min] R 15

rozprzestrzenianie ognia NRO

I minimalna odpornoéé ogniowa [min] RE! 60

i rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne .| minimalna odpornos¢ ogniowa [min] EI 15

-1 rozprzestrzenianie ognia NRO

-1 minimaina odpornos¢ ogniowa [min] ‘ RE 15

f;_ rozprzestrzenianie ognia NRO

1 minimalna odpornos$é ogniowa [min] Ef30

“1 rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzemajace
: ogien :

deomosc ognlowa i klasyflkaqe w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia
{-) - nie stawia sig wymagan

* - dla écianek stanowigcych chudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowana termomodernizacja nie wplynie na zmiane warunkow ochron
p-poz. budynku. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej przyjeto warstwe stvropian
samogasnacego EPS 70 (FS-15) grubosci 15cm.

Przyjety system ocieplenia budynku posiada aprobate techniczna.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE DO OCIEPLENIA SCIAN SYSTEMU BSO INNEG.
PRODUCENTA, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ SYSTEM BAUMIT, POSIADAJACEG
WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWEM ATESTY | APROBATY, Z ZACHOWANIEM KOLORYSTYK! UJ{;'TEJ
W PROIJEKCIE

14. Remont i ocieplenie elewacji podwdrzowej kamienic

14.1. Zakres prac — elewacja tylna

Remont elewacji polegat bedzie na wykonaniu nastepujgcych prac:

»  Skucie odspojonych lub uszkodzonych fragmentow tynku
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o anplenle $cian styrop|anem EPS70-037 grubosci 15cm, metoda lekka mokrg przy

| zastosowanlu np systemu Baumit Pro sktadajagcego sie z nastepujgcych
s elementow

- m ﬁ;:Baumlt ProContact - zaprawa klejowo-szpachlowa
Rt — '.'Baum|t ProTherm elewacyjna ptyta styropianowa
-""".:'.Baumlt StarTex — siatka z wtékna szklanego
._'.'__':_:Baumlt UmPrlmer — podktad gruntujgcy uniwersalny
= .'_-f..;Baumlt Stl:konTop tynk sllikonowy barwiony w masie

UWAGA Na potrzebv prolektu przyjeto system Baumit Pro, dopuszcza sie zastosowanie
lnnego svstemu 0 wiascnwosaach nie gorszych niz podane.

. :”Wykonanle nowej wyprawy tynkarskiej

et ____.'Wykonanle nowych ‘parapetdw zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo
= .'_:__'na kolor cegiany

' _'_3_'-_._'-Wykoname przec:wwslgocnowe; izolacji bitumiczne] scian fundamentowych wraz
oz u:h oc:ep!enlem

i Wymlana rymen i rur spustowych na tytan-cynk

i 14 2 Technoiogia kaonanla docieplenia $cian zewnetrznych w systemie Baumit Pro

 pRACE PRZYGOTOWAWCZE | PRZYGOTOWANIE PODEOZA

":PRACE PRZYGOTOWAWCZE

" Przed przystqplemem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia
sprie;t zgodme 76 specyf;kac;a_ podana w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
__-"_Sprawdzp.'c'zy materlafy odpowmdajq wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
-majg: swradectwa jakosm (certyﬁkaty)

"PRZYGOTO.__ _ANIE PODtOZA

;';:Sprawdzenle |"przygot0wan|e powierzchni $cian.

S;Przed przystqp:emem do ‘ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie
: _:; dokonac oceny stanu techmcznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
7 pow’(ok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia
ibitar "olne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej
prz /e ze_pn_osc (np. _siabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru)
___aiezy usunqc_ Nserownoscn i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm} nalezy odpowiednio
:-wczesnsej wyrownac zaprawq wyrdwnawczo murarskg. Podtoie chtonne zagruntowac

".preparatem wzmacnlajqcym Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych
_i_na siab ' h pod’fozach nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.
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. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac ocen
geometru podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Pomewa_
znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takze
zmniejszaja wytrzymatoéé mechaniczng i trwatosc catego ukfadu. o

» W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nierdwnosdci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzié wczesniejsze wyrownanie nieré\)v'nb'sc"'-
za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo’ mdi’ﬁ'a’;
naktadaé¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. W|eksze':'
nieréwnosci {ponad 3 ¢cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosc
styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max. grubos¢ zastosowanego styroplan_ :
nie moze przekroczy¢ 25 cm. e

» W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioia z kurzu, brudu"bra'z___:
stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoia rozprosz’oh'y'hfa
strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznosci catkowitego:
wyschniecia podfoza przed rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych
Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza
trzeba usunaé. Nalezy pamietad, iz niewlasciwa ocena nosnosci scian i bra
odpowiedniego przygotowania podioza, moze spowodowac powaine skutka__
z odpadnieciem docieplenia od $ciany wigcznie.

PRZYKLEJENIE { ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich |rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przyétqb_i_
do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymcza'sow_éj":;
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku. S

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metddaﬁ:-
"vasmowo-punktowa" czyli na obrzeiach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostate]
powierzchni "plackami” o érednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie pfyty
w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata 'siq_'.'_.
poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czgsci na!ez"\j'-_
natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna.
pokrywaé min. 40 % powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczacff
10 mm. Po natoZeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé do saany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie paca, az do uzyskania rc')\_t\'mejfi--:
ptaszczyzny z sasiednimi pltytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sig poza obrys p’fyty, .
to trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych piyt po'."ra_'z' |
drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niew’faéciWégt:i_'_:
przyklejenia piyty, nalezy jg oderwad, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym natozy¢ ja..
ponownie na plyte i powtdrzy¢ operacje klejenia piyty. Piyty styropianowe nale'i'y;'.'
przyklejaé w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uk’f'adu.j_'
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spoin pionowych Na scranach z prefabrykatéw, piyty termoizolacji nalezy tak
rozplanowac aby |ch styki nie pokrywaty sie ze zfgczami ptyt prefabrykowanych.
Nfedopuszczalne jest wype’mlanle szczelin w plytach styropianowych zaprawa klejacsg,
B 'pomewaz w msejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia
:.'-_"creplna; zaprawy W m|e;scach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje
o warstwy elewacyjnej i powodu;qc wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji.
W przypadku }ednak wystqp|en|a szczelin {wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich

styroplanem na caz‘ej grubosa warstwy termoizolacyjne;j.

_ " Piyty termmzolacy}ne naiezy mocowac do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych,
._.3;;'_'_Do mocowama p’fyt styroplanowych do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki
_._ztrzplentem plastlkowym Przy czym, montai facznikéw nalezy rozpoczaé dopiero
: '."po dostatecznym_stwardmenlu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
'_'_"'_"f"zalezy__od temp:. i wilgotnodci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju
}__:'_w warunkach op’éymalnych montaz fgcznikéw moina rozpoczaé dopiero po min. 48 h
:_'_'_}'od przykle;ema pfyt styroplanowych Przy mocowaniu tacznikdw nalezy zwrdcic
':'-'-"-_szczegolnq uwagt—;' na pramdfowe osadzenie trzpienia w podioiu oraz jednakowg

: :'_:pfaszczyzne talerzyka z I:cem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy Scianach
'.szczytowych W strefach naroznych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru,
i A W m|e15cach tych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢ tacznikow meCha“'CZ“VCh

i ';-j WYROWNAN!E POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PEYT STYROPIANOWYCH

= ""_'zc1qgta i po zamocowaniu mechanicznym piyt

"';;:f.;styropia owych o pod{oza nalezy calg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac

__";__3.'grub02|arn'|5tym_paplerem Sciernym. Rowne podioze jest podstawowym warunkiem
_'_;:__uzyskama trwafel i estetycznej elewaciji.

L fnalezy pozostaWIac warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres
"'--_f:-.:czasu _ gdy ‘moze to doprowadzm do zniszczenia powierzchni styropianu przez

promiemowam' U_V_ a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojone;j.

__f-'Jezeil_ wystqp utiememe ‘powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowaé ja
i grub' "zaa 'mstym paplerem $ciernym.

. WYKONANIE WARSTWY ZBROJON EJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

"b_rc)jona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronié izolacje termiczng przed

:mechamcznyml przenos:c obaazenla wiatru oraz kompensowad
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za pomocg zaprawy Baumit ProContact. Przygotowang zaprawe klejgcy nalezy naniesc’ -

na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggla warstwg.
o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej.
Przy nakfadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach quéw_'.ff_
10 x 10 mm. Po naloieniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkani’nét:."'
szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac {w pionie lub poziomie) na zakfad nie mniejszy niz 10cm. . -
W przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschniety warstwe zbrojonq"f.-_ ;
przyklejonej siatki nanies¢ druga cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) '
celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojohéj :
powinna wynosic¢ od 3do 5 mm, o

UWAGA: Niedopuszczalne jest przykiejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt

Szerokos¢ siatki zbrojace] powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byfo okleje’h'i'e"li
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworow okiennyth”
i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warst\)\.fé;_'-.
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze .wzgfgdu na niebezpieczeﬁsf\'l\{o'--
uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowacd dwié:_:*
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeieli sciany budynku sg narazone na uderzeni’a}..'-
to podwdjna tkanina powinna byé stosowana na cafej wysokosci scian parterowy"c'h'_.':'f
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwly_'--'
tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki naleiy-:;
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza 'si'é;_'-".
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z witdkien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang "siatky pancerng”. Siatka ta jest ukladana na styk bez zaktadow. o

WYKONANIE ZEWNETRZNE! WYPRAWY TYNKARSKIEJ

PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM TYNKU:
CIENKOWARSTWOWEGO L

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku naleiy zagruntowéé--_
odpowiednim preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dop'i'ero_-"
po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu 't'rzéb_'af:;
odczekad do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uplywie tego okresu mo'in_'a'f_'
przystapi¢ do nakladania tynku silikonowego Baumit SilikonTop. Zastosowai}i'é:f
odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé tynku do podioia-o_ré";_;_'
utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréw_n'u_}_'_'ef
przebieg procesu wigzania i wysychania nalozonego tynku. Zabezpiecza zagruntoWé’h&'_
powierzchnie przed szkodliwym  dziataniem  wilgoci. Zapobiega przenoszeniu.
zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystapienia pfa'm'-." |

TYNK SILIKONOWY
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Gotowy do uzyua barwmny, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Elastyczny,
paroprzepuszczafny i'_ o - podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Do stosowania
wsystemach__oueplen.-Pr'odukt posiada ochrone przed grzybami, glonami i plesnia.

- Wskazowki wykonawcze:

o Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
SR doplero po caikownym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

' Proces apllkaqa wnqzama tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej
' '.'f-'pogodzm__w.temperaturze otoczenia i podtoza od 45°C do +25°C, przy stabilnej
~ wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$é i za niska temperatura powoduja

. ‘znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie)
~tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzié
. "'do nleodwracalnych niepozgdanych zmian jego wiasciwosci fizyko-chemicznych.

'-"'__";.'ﬁPrace tynkarskle nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych

Sooma bezposrednle oddma’fywame storica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt

"-.f:szybkle wysychanle tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia,
'_.'Zwykonanle pramdiowe; struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chronic przed opadami atmosferycznymi
:f-f_t dnafanlem temperatury ponizej +5°Ci powyzej +25°C do czasu zwigzania.

"-.:'-_’_"'Podczas realszaql robét dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz
- wigzaniu tynku zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
o '.-"-'zmmlmailzowanla n:ekorzystnle oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych.

Dla uzyskanla optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewadji
_-__'3_-'_'stanOW|ace} odrqbnq ca’rosc w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdwionym

S -fi'14' 3 K’b’idfvsﬁikaféléwacii

R Sposob wykonczenla efewaql oraz kolorystyke przedstawiono na rysunku.

:-'Zastosowano nastepujqce kolory farb elewacyjnych:

L "Pr_askowy - Baumlt 0187 Eub rownowazny

' .'-_-"_';i'iZapro;ektowano wymiane stolarkl okiennej w obrebie parteru na elewacji tylnej. Stolarka
oklenna suenna PCV w kolorze bialym RAL 9003. Okna nalezy wykonaé na wzér
_ :stmejqcych z zachowamem podziatu przeszklenia.

; 3_"'9_;145 Drzm zewnetrzne

.f-_3DrZW| zewnetrzne prowadzqce do wyjscia na podwdrze, od strony elewacji tylnej, nowe

e ___:3_ f_a!ummnowe/stalowe pefne z naswietlem w kolorze RAL 8017, bragzowym.
S 14.60 Obrobkl blacharskie

g '-'-.._"'_:::'ZObrobkt blacharskle wykonac z blachy tytan-cynk.
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15. Konstrukcja obiektu

15.1. Ogdlny opis budynku

Budynek objety niniejszym opracoWaniem wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly. Obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacja
podziemna. Sciany noéne murowane z cegly o zréinicowanej grubosci, zwezajgce sie z
kazda kondygnacja ku gorze. Strop nad kondygnacjg piwnicy ceglany, natomiast pozostate
stropy wykonane jako drewniane z wykorniczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
pokryta czesciowo dachdwka ceramiczng od strony potudniowej, natomiast wieksza czesc
dachu pokryta papa termozgrzewalna. Klatka schodowa w konstrukeji zelbetowej. Nad
klatka schodowg zlokalizowany $wietlik dwuspadowy. Sciany oficyny i Sciany od strony
podwdrza ogdlnie w ziym stanie technicznym — widoczne zawilgocenia, czesciowo
odpadniety tynk, miejscowe ubytki zaprawy miedzy cegtami, widoczne peknigcia.

15.2. Zakres napraw i remontéw elementdw konstrukcji

15.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa bitumiczna

= Na czas zaktadania izolacji nalezy rozebracd istniejgcg nawierzchnie betonowg i
wykonac wykopy do poziomu faw fundamentowych.

" Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo (w gruntach glinidastych na odcinkach o
dtugosciach mniejszych niz 2.5m), w sposob uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz
zmiane parametréow nosnych gruntdw. Sposéb zabezpieczenia wykopow zalezy od
rodzaju gruntéw.

s Przed wykonaniem izolacji nalezy skuc istniejagcy odspajajacy sie tynk.

= Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg bitumiczng firmy Remmers

»n  Wykonaé ocieplenie $cian cokotowych - ptytg termoizolacyjng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 12cm o nasigkliwosci 0,05 zagtebiona na 80 cm ponizej
terenu.

»  Zasypac fundamenty gruntem z wykopow (bez warstwy nasypu préchniczego) -
grunty o wiasciwosciach analogicznych do wtasciwosci gruntéw istniejacych.

= QOstatecznego doboru systemu izolacji pionowej, w zaleinosci od sytuacii
hydrologicznej oraz stopnia zawilgocenia Scian nalezy dokonaé¢ po zbadaniu
rodzaju gruntu na etapie wykonywania robdt budowlanych. Nalezy zastosowaé
odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego $cian i gruntu, kompletne

rozwigzanie systemowe.

» W razie potrzeby zawilgocone tynki $cian piwnic nalezy skué a szkodliwe sole -
(siarczany i chlorki) zneutralizowa¢ wodnym roztworem preparatu Esico-Fluat.
(wysolenie), w celu zneutralizowania grzybéw i plesni zaleca sie nasgczenie .

podioza preparatem Renogal lub 2x (1,5%) siarczanem miedzi.
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UWAGA Na potrzebv projektu przyjeto opisane produkty, dopuszcza sie zastosowanie

Po wykonam

mnego svstemu o wiasmwosczach nie gorszych nii podane.

' '15 2. 2 Fundamenty
_ E Podbu:le fundamentow
' W obreb:e sc:an szczytowych projektuje sig wzmocnienie fundamentdéw poprzez ich
_ ' podblcze przy zastosowanlu betonu. Prace naleiy wykonywac z naleiyty ostroznoscig i w
sposob nie- zagrazajqcy statecznosm budynku. W zwigzku z tym prace nalezy wykonywacd
:_'."'odcmkaml 0 maksymalnej szerokosci 1,5m w odstepach co 2 pole. Zbrojenie gltéwne
L fundamentu z prqtow #12 ze stali B500SP, zbrojenie poprzeczne pretami #6 co 20cm.
- . Pracewobreble |stmeja1ceg0 budynku wykonywac recznie.
_ __’"'.jWykop, osadzen:e zbrOJema | zabetonowanie poszczegdlnych odcinkdw wykonywac tego
amego : dnla_"_ _Zabranla s:g ‘jednoczesnego podkopywania wigcej niz 20% dtugosci
- '_:;:-_':'podb[jahe _fa\n}:_ Zabranla SIQ wykorzystywania zabezpieczenia, ktdére wymagaja wbijania
b
_:f__."przemww;lgocmwo poprzez malowanle emulsjami asfaltowo bitumicznymi. Do izolowania

Pow1erzchme; projektowanych fundamentéw izolowac

wnbrowanla __: _:'

scnan fundamentowych stosowac mineralng zaprawe szlamowa.

|zoiac3| plonowej i podbiciu istniejgecych fundamentow nalezy odtworzyc

i :'.j-'-_opaske wokoi budynku
" j:"_.-_"Beton C25/30 W6, Stai BSOOSP Otuliny: 50mm

Nowopro;ektowane x
'-_Posadowuame nowopro;ektowanych stupéw zaprojektowano jako bezposrednie na
_ '_""'stopach fundamentowych Elementy wykonane z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne stopy
.'-"__'fundamentowej krzyzowo pretam| o $rednicy 12mm w rozstawie co 150mm ze stali A-llIN.

'-:.pOWIerzchma betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie
f-’przygotowana do po’raczenla stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie
..f!uznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
mzejsca przerwanla betonu wodg. Resztki wody w zaglebieniach betonu nalezy
-':5'usunqc przed rozpoczemem betonowania,

ezeh temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy utoZzeniem
IEdIHEJ warstwy mleszankl betonowej a nafozeniem na te warstwe drugiej warstwy
rmészankl nie powmlen by¢ diuiszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako
'.-';)fzerwy roboczej,

:_wznOWteme betonowanla po przerwie w czasie, ktérej mieszanka betonowa
zmaza’fa na: tyle ze nie ulega upiastyczmemu pod wptywem dziatania wibratora,
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jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmnlej 2 IVIPa

i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocy urzadzen
mechanicznych,

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu
a ilo$¢ powietrza w mieszance nie powinna by¢ wigksza od wartosci dopuszczal

w okresie upalnej pogody mieszanke betonowa nalezy niezwtocznie zabezpi'e"c"zyc
przed utrata wody, L

w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie

chroniona przed wodg opadows,

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien byc rejestrowany w dziehmk_u' 3
robot. i

15.2.3. Sciany

W obrebie $cian elewacyjnych nalezy wykonac prace naprawcze poprzez zszywanie muru [
miejscowe  przemurowania sciany materiatem o  podobnych paramét:_'_"'chi.;.
wytrzymatoéciowych. W obrebie $cian piwnicznych nalezy uzupetni¢ ubytki, wyci\}ééi :
przemurowal peknigcia w murze.

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa;_
po dokfadnym oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach -
nalezy stosowaé zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem. g

Rysy i pekniecia powyiej 4 mm nalezy wypetni¢ nowymi ceglami — dotyczy to s’cié"n”-
o grubosci powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gifebokos¢ pét ceg’fy-'-
z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

W miejscu peknieé $cian i nadprozy ceglanych nalezy wykona¢ naprawe w technolo
Helifix lub Brutt Saver polegajacej na utozeniu w spoinach miedzy cegtami dwéch pret
danego systemu izatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadp_rb
ceglane nalezy dozbroi¢ kotwami danego systemu, ,promieniécie” w liczbie co najmniej.
trzech na kazde nadproze. Zakres prac zwigzanych z naprawg peknie¢ w s’cianie"prz" :'
zastosowaniu technologii wklejania pretow: R

skucie tynkdw w rejonie uszkodzenia Sciany

wykonanie szczelin w cegle na glgbokos¢ okredlong przez dostawce systemu
wyczyscié spoiny | otwory za pomoca sprezonego powietrza, przemy¢ woda_.'.-'::'j' '
wstrzyknad warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu |
zatopi¢ w zaprawie prety

zamknaé szczeline zaprawa zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
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Poszczegolne rodzaj robot nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego

systemu

Zgodnre z wymogam; Krajowej Oceny Technicznej, prace nalezy wykonywac posiadajgc

_ 'autoryzaqq do wykonama wskazanych prac.

| 'j-'_'Znaczne ubytk: materlafu w murze nalezy uzupetié¢ wmurowujac materiat o podobnych

"w’fasc&wosuach wytrzymafoscmwych
5 Spekanla nr 1
o Sposob wykonanla wzmocmema —rozpatrywac tacznie z rysunkiem konstrukeyjnym

| .': 2 w m:e;scach okreslonych w projekcie wyfrezowad szczeliny o glebokosci 50 mm

: — szczelmy wyczysuc | przepfukac woda

L na’rozyc oko’fo 1 5 cm zaprawy do uzupetniania ubytkéw - cienkowarstwowej

_ | ~w szczelml'e wypefmonej zaprawg zamontowac pret klasy A-HlIN @8 ocynkowany lub
stalowy pomalowany mlnla

LR zamontowany profli pokryc drugq warstwag zaprawy i zamontowa¢ drugi pret i nastepnie

: '_pokry_"' go: koie;na warstwq zaprawy i wyrownac szpachelka do fugowania tak aby
':_':zaprawa cafkowuc:e otuh’fa profile i écisle przylegata do $cianek szczel:ny

£ oznaczyc pofozenle otworow w spodniej warstwie cegiet nadproza. Wywierci¢ otwory na
_zqdana giqbokosc | 0 srednscach wiasciwych dla stosowanych kotew. Kat wiercenia

' powmnen byc takl aby otwory przechodzity za potozonymi wczesniej pretami i przenikaty

co najmmej na'5’0__mm wwarstwq cegief muru powyzej wzmaocnienia,

o otwory wyczysac powretrzem i przeptukac wodg,

..kotwq ¢8 zakotw:c za pomoca kleju do cegly — postepowac wg. technologii producenta

- '-— szcze!my'wype’tmc zaprawa iniekcyjna— cementowo-wapienng pod cisnieniem
:':.'_"Squanla nr 2 S

s .j'-'i::__Sposob wykonanla wzmocmema —rozpatrywac {gcznie z rysunkiem konstrukcyjnym

- .W mlejscach okreslonych w projekcie wyfrezowac szczeliny o gltebokosci 50 mm

i o szczelmy wyczyscm 1 przepiukac wodg

e naiozyc okofo 1, 5 cm zaprawy do uzupetniania ubytkdw - cienkowarstwowej

W szczehme wypeimonej zaprawg zamontowac pret klasy A-IN @8 ocynkowany lub

staiowy pomalowany mln:q
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- zamontowany profil pokry¢ druga warstwa zaprawy i zamontowac drugi pret i nasfe'phi'é
pokry¢ go kolejng warstwg zaprawy i wyrownac szpachelkg do fugowania tak aby_ ;
zaprawa catkowicie otulita profile i scisle przylegata do Scianek szczeliny :

- szczeliny wypetni¢ zaprawa iniekcyjng cementowo-wapienna, pod cisnieniem.

UWAGA: Na potrzeby projektu przyjeto system Brutt Saver, dopuszcza sie zastosowanlef' '.
innego systemu o wlasciwosciach nie gorszych niz podane. :

15.2.4. Strop nad piwnica

Widoczne ubytki wypraw tynkarskich na jego powierzchni odstaniajg jego strukture. Nle
zauwazono oznak mogacych $wiadczy¢é o nieprawidtowej pracy ptaszeza ceramicz'n'e'g'b-.__f_:
stropu odcinkowego. Belki stalowe stropu mocno skorodowane ze znacznymi ubytka'mi_'w:f‘
strukturze. Zauwaialne jest skrecenie elementéw wzgledem piaszczyzny pracy, kté:re_j"'
jednakze moglo istnieé od dawnych lat. e

W ramach wzmocnienia stropu, w obrebie piwnicy projekiuje sie stalowg konst'rukéj'e
wsporczg skiadajacy sie ze stupéw (HEA140) opartych na blokach betonowych oraz rygl:
stalowych (HEA140) stanowiacych podparcie dla istniejacych belek stropowych (zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi). Przed przystagpieniem do wzmocnienia istniejgce elementy_:'{__
stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. W
miejscach podparcie istniejacych belek stosowaé podktadki stalowe. Brak Spomowama w:_":
p’faszczu ceramicznym stropu naleiy uzupetni¢ stosujgc zaprawy naprawcze. -

Stat konstrukcyjna S235IR.
Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty wykonywad nalezy zgodnie z instrukcjami technicznymi producehta;”""'
materiatéw. Ocene elementéw po ich przygotowaniu do remontu, naprawy wykonywaé"_':i
mogg jedynie osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oféi___: ._
decyzje w zakresie prowadzonego remontu nalezy zapisywaé w dzienniku budowy._""'_
Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich narzedzi. Wszystkie}".
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami dla robét budowlanych. Rob"o"c\'/:_-z
budowlane prowadzi¢ w taki sposdb, zeby nie uszkodzié¢ konstrukcji budynku i
przebiegajacych instalacji. %

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe powinny byé oczyszczone, a powierzchnia elementéw powinna byé
odpylona. Przed natozeniem warstwy ochronnej antykorozyjnej naleiy odpowiedni'o_.:_
przygotowaé podfoie. Powierzchnia elementow powinna by¢ sucha i wolna - od
zanieczyszczen, kurzu i zattuszezen. Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje sig poprze‘z':_':f;.
zastosowanie ochronnych powtok malarskich: -~ warstwa farby podktadowej o grubosci w

stanie suchym 100 pm, - warstwa farby nawierzchniowej o gruboséci w stanie suchym 6'0'::_'
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~(krawedzie, otwory,
'."'zabezpleczyc przy uzycnu pedzla Nalezy dokonac naprawy uszkodzer powfoki powstatych
' "3'podczas sk’fadowama, transportu montazu, w wyniku uderzenn mechanicznych lub
"'-'3.'."m|ejscowego wadhwego po’fozenla warstw farby. Naprawde uszkodzonej powloki

' 'j'_:dokonac poprzez

S 'szorstkowam_

- '."sprZECIagam
L ".'_.koncach _W_chwsli osadzema belek na podporach nalezy wykonaé poduszke betonows

czasie ‘montazu

::-.Q_:.'Ze wzglqd'__
.:systemowych 0 wymlarach i geometrii zblizonych do istniejacych z zachowaniem podziatu

"Z"'um Pow’fokl nalezy wykonac w wytworni. Miejsca szczegdlnie trudne do malowania

'mlejsca “trudnodostepne) nalezy przed wtasciwym malowaniem

usunlque sladéw kurzu, tlustych plam i innych zanieczyszczen,
powmrzchme pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie 5|an powmrzchm stali

;f:zagfqblac sse W 'w wy farby, nalezy unikaé ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko
"-3__.:warstwa naw;erzchmowa wystarczy powuerzchnle zmatowic papierem 5c1ernym a

15 2 5 Nadproze al we

L W mIEJSCU wymian oklen na parterze {przy osciezach drewnianych), po odkrywce nalezy

| ; ___.__j:':dokonac oceny stanu istme;qcego nadproza i ewentualme wykona¢ wymiane na nadproza
'-.:._'-'stalowe (3xIPE180) : 'parte na $cianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi M12

i '.':___-__'oraz zespawane pofkéml dolnymi przewiazkami z blachy.
s .:.*:._Wytyczne montazu nadprozy stalowych w $cianach murowanych

stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac

":'-_bruzde i osadzac belkq z jedI’IEJ strony muru, zaklmowujac i zalewajqc zaprawq

_stezajqce belki stalowe. Sruby $ciaggamy nakretkami na obu ich

'grubosc 20mm na caie; szerokosu oparcia, poduszke nalezy wykona¢ z niskokurczliwej
D] 'zaprawy Po stwardmemu betonu w poduszkach, mozina przystapi¢ do wykucia otworu. W

'adproza 0 znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowad.

.';Mm:main_""'dtugosc':'oparma belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm,
' gdZIe h 3est wysokosc:q belk: Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementow,
S ' _'_;.._:'-'Jako pachwmowe o mlnlmaInE] grubosci a = 0,7-tmin {(a=3mm).

i (Stal:S23BR

z ."-_wykonywanlu nadproia teren w obszarze podstemplowania stropu

. qume wyiqczohy z uzytkowama

' 15 2 6. Naswuetla

na ziy stan techniczny naswietli projektuje sie wykonanie nowych

"_.:__"_pFZeszklema : Konstrukc;g wykonac z aluminium kryta ptyta poliweglanowg komorowg
B gr.2 25mm Naiezy czesczowo wymieni¢ pokrycie dachu, w ramach uzupetnienia pofaci po
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WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ :
Z DOCIEPLENIEM | PRZEBUDOWA NASWIETLI W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO- UZYTKOWYNI
GMINY PRZY UL. CHOJNOWSKIE) 4
PROJEKT WYKONAWCZY

przeprowadzonym remoncie naswietli, nalezy uszczelni¢. Odeskowanie przy swsetllkach

nalezy zdemontowac i w jego miejscu wykonac petne naswietle.

16. Charakterystyka energetyczna

16.1. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Przenikalnos¢ cieplna scian zewnetrznych:

Sciana istniejaca z cegly petnej o zmiennej grubosci — przyjeto najmniejsza grubosé 45 cm
Cegta petna: | _
A=0,76 W/mK, R =0,45/0,76 = 0,59 m?K/W U=1/R=1,69 W/rnZIK

U dla $cian frontowych pozostaje bez zmian — brak moiliwosci docieplenia ze wzgledu
na bogaty wystrdj architektoniczny.

Warstwa docieplenia ze styropianu samogasngcego EPS 70 {FS-15) grubosci 15cm
A=0,038 W/mK, R1=0,15/0,038 = 3,95 m*K/W

SR =R+ R1 =0,59+3,95 = 4,54 m%K/W

U= 1/5R = 1/4.54 = 0,22 W/mZK

U= 0,22 W/m2K < Ukmax = 0,23 W/m?K {budynek biurowo—adminisfracvinv dla ti >169Cj';_ i .

Opracowat zespot:
mgr inz. arch. Weronika Pél'a'k-_

mgr inz. Bartosz Karamon
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- WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA | SPEKANYCH $CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ

7 DOC|EPLENIEM i PRZEBUDOWA NASWIETLE W DACHU BUDYNKU MIESZKALNO - UZYTKOWEGO
_ GMINY PRZY UL. CHOINOWSKIE) 4

PROJEKT WYKONAWCZY

. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS TYTUL RYSUNKU STR.

| _zNWENTAszAcJA- -

Ps. 01 | PLAN SYTUACYINY 29

ARCH!TEKTURA

_A 01 : KOLORYSTYKA ELEWAC)!I TYLNE! 30

- _A 02 Z_E_S_'I_'A_WIENIE STOLARKI 31

e '_ KONSTRUKCJA_'_ s

. :_. K Ol_j-f o RZ_UT.FUNDAMENTU 32

N _K.O__Z_-':"_ i f_'R__zU;r PIWNICY ORAZ PRZEKROJ A-A 33

e "DETAL POFACZENIA StUPA S1 Z FUNDAMENTEM SF1 iy
Y7 | ORAZ BELKI B1 ZE SLUPEM S1

K04 | RYSUNEK SWIETLIKA NAD KLATKA SCHODOWA 35

KoS 3;ELEWACJA ZACHODNIA | POENOCNA - NAPRAWA 26

KOG - | DETALE NAPRAWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCII N
K06 eciany

KO7 . | RYSUNEK SWIETLIKA NA DACHU 38
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EXSINN

4361

Skwerim. f

Cokateriw Gella

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI

269 m2

ZAKRES OPRACOWANIA

180 m?

LEGENDA:

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU

WEJSCIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA 53-220 Legnica,

BARTLOMIEJ DYNOWSK) Ul.Karskisgo 13

telffax 76/ 819 72 75 tel

L T90 456 770

nazwg - . - - . .
meste): | Wzmocnienie stropu nad piwnicq i spekanych $cian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowq
naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskiej 4
i | 097220 Legnica, ul. Chojowska 4
dz. nr 1432 cbreb Stare Miosto, jedn. ewid. Legnica
mwester | Gmina Legnica
59-220 Legnica, Pl. Sfowiariski 8
ont int. arch. Weronika Polok 4
[E— bronze: 7

PLAN SYTUACYUNY

architektura

skalo: nr rysunku:

dota: stadium:
20.10.2018 PW 1:500

PS.01




297x594

ELEWACJA POLNOCNA

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100 [cm]

SNONCNON NN NN NN N NN N

NN XN Ay

ELEWACJA ZACHOD
STAN PROJEKTOWA

oSN & N AN




ELEWACJA POLNOCNA

\IA

ELEWACJA ZACHODNIA

TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE
BAUMIT 0187

PRACOWNIA PROJEKTOWA 5?':”'}['!"'5&-
ul Karskiego
BARTLOMIES DYNOWSKI talltex T8/ 818 72 75 tel. 780 456 770

G ] : T — 1 R
i mwty): | Wzmocnienle stropu nad piwnicq | spgkanych Scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowq

naswietli W™ dachu budynku mieszkalno-uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskiej 4

oy | 99-220 Legnica, ul. Chojpowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica

imestet: | Gmina Legnica
59-220 Legnica, Pl. Sfowiafiski 8

(,
propklant: r.'n*g‘r. inz. on:tc..l We:onlf%o'ﬂk 4:7
temat rysunbus bonte /7
KOLORYSTYKA ELEWACJI TYLNEJ architektura
r Tk e o Ty
20.10.2018 I PW 1:100 AO1

30



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 01 02
OKNO . gl L7
(WIDOK) £ g
90
WYMIAR W SWIETLE
MURU 300/ 150 90/ 130
H PARAPETU _ =
WYKONCZONEGO
ZEWN. / WEWN, zewnetrzne zewnghzne
RODZAJ dwuskrzydiowe jednoslrzydiowe
MATERIAL PCV PCY
KOLOR RAL9003 RAL9003
WYPOSAZENIE
ILoSE 1 1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNAGZENIE D1
il
DRZWI /
2 /
(WIDOK) G
\\
\\\
100
WYMIAR W SWIETLE
MURU 1201260
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZEW. [ WEW. THEATE BARTLOMIES DYNOWSKI
RODZAJ Jeduosiozydoe mesici : | Wzmocnienie stropu nad piwnicq | spekanych &cian
» zewngtrznych wraz z dociepleniem i przebudowg
MATERIAL aluminiowe/stalowe naswietli w* dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskiej 4
KOLOR RAL 8017
i | 99220 Legnico, ul. Chojnowska 4
PRZESZKLENIE tak, naéwietle dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
iwestor: | Gmina Legnica
WYPOSAJENEE zamek z kompletam! Kluczy, Kamka 59-220 Legnica, Pl Sfowianski 8
drzwi o odpomagcl ogniowe] EI30
projektont: mgr inz. arch. Weronika Polak "4)7
upr. do projeklowani bez egroniczen w peciolnosei
30/DSDKK /2016
SZTUK' temot rysunku: bronzo:
! ZESTAWIENIE STOLARKI architektura
daota: stadium: skala: ne rysunku:
20.10.2018 PW 1:100 A2




RZUT FUNDAMENTU DETAL PODBICIA FUNDAMENTOW poz. SF1
skala 1:100 [cm] ‘A>| SCIANA NOSNA (ZEWNETRZNA) 574,50 skala 1:20

skala 1:20cm |
l w + 0,00
— A — v —
| . |
P |
GRUNT RODZIMY 4 N
’ GRUNT RODZIMY \ . & ‘ 1
O RS L__J - 050
N B S / N [ v
g N N ' ! R
// \ B~ ~
| 2#12 |
PODBICIE FUNDAMENTU B / | = 5 16
\ 242 / % *_ as E
\ 1
\ SN ') N S -~
Z % Z v % = am |12
50 15 | szer.ist/fund. -b 15 50 G | R @
50 szer. nowego fund. B=b+2x 15¢cm 50 6] i = m
szerokosc wykopu 1 B* =B +2 x50 cm 10 ﬂL 25 |10
25 25
50

KOLEJNOSC WYKONYWANIA OTWOROW - SCHEMAT LOL el
skala 1:50 cm - L—T—J

150 150 150 g 150

1 J 1” 1 4
2 3 1 4 2 3
UWAGI:
ET AP 1 _ WYKOP 1. Prace wykonywaé etapami zgodnie ze schematem kolejnosci robot,
2. Prace prowadzi¢ odcinkami nie przekraczajacymi dlugosci 1,5m.
“ . E i 3y £ e N . "EUND #?MEP\JT ISTNIEJACY e N . . ~ N “ N 3 rggléc;; nt::ggzdenr;;? zbrojenia i zabetonowanie poszczegolnych odcinkow wykonywaé
“ / / / / / / 1 / / / / 2 / N/ 4, Zabranie sie jednoczesnego podkopywania wiecej niz 20% diugosci podbijane] tawy.
\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/ NN N /<\\/<\\/<\\/< NNV XY /<\\/<\ 5. Wykop zabezpleczy¢ przyporami.
6. Zabrania sig wykorzystywania zabezpieczen, ktore wymagaja whijania lub wibrowania.
ETAP 2 = OSADZEN'E ZBROJENIA | ZABETONOWAN'E 7. Zbrojenie fundamentow: 4 x #12 + @6 co 25 cm,
< < % < < 8. Povivierzchnie prlujek!uwafn?'ch fugdamentc’)w iz%awaé; przeci\n.ergocicn.v\roh poprzez
: malowanie jami i itumicznymi. Do izolowania istnigjgc
NONY SO\ ™ SONUK b FUNDAMENT ISTNIEJACY SN ™ SO ke écianwfuzltia?nrglrjltg\?v?(l:l'laitisgmgé lr#inmelgall;llgr;aprgv:rzeosglamowa. il
XL RANAANN VIR RN VI XTI R,
BETON: C25/30
\\‘/<\\/<\\/<\\/<\ /<\ NN ¥ 2 7 K\\K\\K\\K\ NNV NNV /\\\\/<\ .
| OTULINY: 50mm
ETAP 3 - KOLEJNY WYKOP STAL ZBROJENIOWA: B500SP
< = PRACOWNIA PROJEKTOWA
N R N 2 \\ WO \\FRNDAMENTISTNIEJACY SONN \\ NS \\ BARTLOMIEJ DYNOWSKI
N N
y / 3 / / / / 4 / / / / 3 mwestei = | Wzmocnienie stro d piwnicg i i
inwestyci - pu nad piwnicg i spekanych §cian
g S e e \\/<\\ RV e ,\/'{\\\/{\\\/<\\/< PR R e /{\\\/{\\\/(\\\/(\\ 7 zewnglrznych wraz z docw%p\r_eniem i przeb{dowq
obszar - .- - naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
- fiezinwentaiyzowaiy gminy przy ul. Chojnowskiej 4
i ZESTAWIENIE STALI T ikt
: M -220 Legnica, ul. Chojnowska 4
Ne Dhugosé Liczba DA faczna dz. nr 1432 obreb Stare Miosto, jedn. ewid. Legnico
@ Stal pretow ; pretow B5008P
preta préta pozycii ; i
Mg Soeeln e fnwestor: Gmina Legnica
SF[1-] el ; ol = I 59-220 Legnica, Pl StowiaAski 8
1 12 B500SP 0,66 3 50 150 93,00
2 12 B500SP 0,66 3 50 150 99,00 : = 7
Razem dhugost pretow mbl| 19800 o | (e R ot ok KO s 1
Masa jednostkowa [iigimb] 0,888 it Wi S &
Mesa pretow dia danej érednicy Tgl| 1758 temal rysinkis o
Masa facznie Tkg] 1758 RZUT FUNDAMENTU konstruke o
UWAGA : Sumaryczna drugo$¢ pretéw jest diugodcia rzeczywista w osi preta dot: stadium: skala: o rysunky;
meloda,B wg PN-EN 10 3766:2005. 20.10.2018 PW ‘ 1:100/50/20 K1 ;i.



RZUT PIWNICY
skala 1:100 [cm]

Istniejace wzmocnienie do wyczyszezenia

i zabezpieczenia antykorozyjnie

\

-obszar: - -
| nlezinwentaryzowany - -

152 155

161

| 107 | 108 | 101 |

141

136

|42,

oo Lo | o2 | omr L o1 | o0a |

PRZEKROJ A-A
skala 1:100 [cm]
—

7 v
= = = % 4 < 4 & < < - i /m
i Bl LB Bt et et et L8 Bl T TN
HERTID v || e || ema | ew [ Ve || e |em (e (e (e || e
Istnisjace wzmocnienie do wyczyszczenia ! i ‘ -
i zabezpleczania antykerozyjnle ,3_‘ ?’_‘ ?‘ 3‘ i ?_I EI ?,‘ E‘ ?_‘ = g‘ &
g\ @l E‘ @\ E @! @. @l @l @l El
| 1 8 Hed H 404 4 4 44
T T d g T T T T T
—Jg) mw_ézmwum ! Bl ! l ; ; g } ! ! ! ! % A_
“m INgt INeet INset o INet INemt TNemt IN\set INst IN\emt I NeH IN\st I N\eet IN\emt | \sH
| o3 260 | 243 | 246 | 220 | 299 | 220 |
A Gl Gl A A A

Detal A
skala 1:20

o

miedzy belkami
zapewni¢ kontaki

—_—
pum—— Y

—— |

B1 HEA140

O SUHEAM0

—_—

— — e

— - affle

e

LEGENDA:
m $ciana murowana kamienno ceglana

$ciana murowana ceglana

posadzka kamienna utwardzona
zamurowania z cegly pelngj

projektowane belki stalowe

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac pomiary i zweryfikowac z zalozeniami
projektowymi. Ewentualne roznice nalezy uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

2. Wszystkie istniejace belki stropowe nalezy oczyscié do stopnia Sa 2 1/2 oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawwem farb epoksydowych.

3. Prace bud. prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

STAL KONSTRUKCYIJNA: S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

Meshel - | Wzmocnienie stropu nad piwnicq i spekanych Scian
zewngtrznych wroz z dociepleniem i przebudowg
nadwietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego

gminy przy ul. Chojnowskiej 4

m’::w: 39-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica

inwestor:

Gmina Legnico
59-220 Legnica, Pl. Sfowianski 8

projektant; mar inz. Baortosz Kummqn
s b ; 2uno0s0s
temat rysunku: branko: 7/
RZUT PIWNICY ORAZ PRZEKRGJ A-A konstrukcja
dota: slodium; skala; ar rysunku:
20.10.2018 PW 1:100 K2




Detal potaczenia stupa S1 z fundamentem SF1

skala 1:10 mm
S1 B "W“ T
HERTAO | |
‘ 2xKotew mechaniczna
il HSANT2AAS
SF1
4 - 050
&

1

180 Blacha podsta
PL“B 5, 110_gs], /gr.8mm

HEA140 :m;rz:/ | ]
S R DU Y M e _perle
%\ %i 2xKotew meghaniczna T S J
=== [HEA M12x145 | =}
Blacha podstawy / |

gr. émm

Detal potgczenia belki B1 z stupem S1

skala 1:10 mm

B1
HEA140 —
| 2xSruba M12
a4 ES £
S1
HEA140 | N
160 Blacha

5 110 23 /gr.8mm

- o
ST
e |

Zx8ruba M12

I
|
|
|
|
|
|
J
|
1

UWAGIL:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary i zweryfikowac z zalozeniami
projektowymi. Ewentualne réznice nalezy uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Wszystkie istniejace belki stropowe nalezy oczyscic do stopnia Sa 2 1/2 oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawwem farb epoksydowych.

STAL KONSTRUKCYINA: S235]R

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

mesi: | Wzmocnienie stropu nad piwnicg i spekanych scian
zewngtrznych wraz z dociepleniem i przebudowg
naswietll w™ dachu budynku mieszkalno—uzytkowego

gminy przy ul. Chojnowskie] 4

;;;’:W 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miosto, jedn. ewid. Legnica

nwestor:

Gmino Legnico
59-220 Legnica, Pl Stowiafski 8

pojektont. | mgr inz, Bartosz Koramon 27
el o ,_
temat rysunku: branio: &
DETAL POLACZENIA SEUPA S1 7 FUNDAMENTEM sairing
SF1 ORAZ BELKI B1 ZE StUPEM S1 BREIRGH
dato: stadium: skalo: nr rysunku;
20.10.2018 PW o " K3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

nazwa

mestei | Wzmocnienie stropu nad piwnicq i spekanych scion
zewnetrznych wraz z dociepleniem i przebudowg
naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego

gminy przy ul. Chojnowskiej 4

s 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 4

inwestycj:

dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica

mestor | Gmina Legnica
58-220 Legnica, Pl. Sfowianski 8

projektant: mgr inz. Bartosz Karamaon
upr. do profektonanio bez ogroniczen w spec
i lanej 200,/005/09
temat rysunku: bronte: ©
RYSUNEK SWIETLIKA NAD KLATKA SCHODOWA|  kenstrukejo
stadium: skalo: nr rysunky;

™ 90.10.2018

1:50

K4




ELEWACJA ZACHODNIA - NAPRAWA PEKNIEC
skala 1:100 [cm]

T A A




ELEWACJA POLNOCNA - NAPRAWA PEKNIEC
skala 1:100 [cm]

Y
i

B

BUDYNEK PRZYLEGAJAC

\\i\T\ SASNANNNINYNN

A\

UWAGH

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonaé inwentaryzacje, aby zweryfikowat wymiary | ewentualne
rozbieznosci uwzglednié w wykonywanym elemencie.

2, Przed przystapieniem do naprawy muru nalezy go oczycit z tynku na congjmnie] 800mm poza linig.
peknigeia, w obu kierunkach, Nasiepnie nalezy wyfrezowat szczeliny w spoinach muru na min. 500mm
poza linig rysy,w obu kierunkach, Kelejnym etapem jest wypelnienie szczelin niekurczliwg zaprawa na bazie
cementu | zatopienie w niej pretéw o ksztalcie $rubowym Srednicy min. Bmm wykonanych ze stali
nierdzewnej. Po utozeniu preta w szczelinie, nalezy natozyt druga warstwe niekurczliwe] zaprawy.

3. Schemat naprawy peknigé w $cianach dotyczy wszystkich pekniet, uszkodzenia tego typu nalezy naprawiac
stosujac przedstawiony schemat.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

mestei = | Wzmocnienie stropu nad piwnicq i spekanych $cian
zewnelrznych wroz z dociepleniem i przebudowg
naswietli w dachu budynku mieszkalno—uzytkowego
gminy przy ul. Chojnowskie] 4
v | 09-220 Legnica, ul. Chojnowska 4
dz. nr 1432 obreb Stare Miasto, jedn. ewid. Legnica
Inester Gmina Legnica
59-220 Legnica, Pl. Sfowiarski 8
_1
projektant: mgr inz Bartosz Karamon €
upr. de ez cgroniczen w i
kenstrukeyfo-budowlene] 200/005/09
= P bronga: &7 7
wmetoma P EWACJA ZACHODNIA | POLNOCNA i
— NAPRAWA PEKNIEC konstrukeja
dota: stadium: skala: nr rysunku:
20.10.2018 P | ;100" K5

%




2 x prety @8 o Srubowym ksztafcie
z¢ stali nierdzewnej

KOTEW 28

DETAL NAPRAWY NADPROZA L UKOWEGO Z CEGLY 1:20

peknigcie w istniejgcej Scianie

40-5

min;@pm

2 x prety @8 o Srubowym ksztalcie

N P00 I I N A

ze stali nierdzewnej

1

Fmin S0 m—

| min] 5Gmm

50-450mm

|
| —

|
—[;‘ | ‘TL(

2 x prety @8 o Srubowym ksztalcie

ze stali nierdzewnej

KOTEW @8

UWAGI:

1. Prety wykona¢ w spoinie migdzy cegtami.
Po osadzeniu uzupelni¢ zapraws,

2. Kotwy osadzi¢ razem z zaprawa we wezesnie]
wywiercone otwory.

DETAL NAPRAWY SCIANY Z CEGLY 1:20

pekniecie w istniejgce] Scianie

[ [ I

pret @8 o $rubowym ksztafcie

\ | [ [
‘ l min. 50bmm ‘ i A’min. 50041m J
1 1 V| %

‘ 1 1 1 1

ze stali nierdzewne)]

T T 7 T T 1

L minJ 500mm |

300 - 450mm

l,J/min.EIODmm
T 1]

y 4 T I |

| | A | [ pret @8 o Srubowym kszlatcie
| ze stali nierdzewnej

SPOSOB WZMOCNIENIA MURU - PRZEMUROWANIE
PEKNIETEGO ODCINKA Z OBU STRON MURU

| — I |

-

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykenaé inwentaryzacje, aby zweryfikowaé wymiary | ewentualne
rozbieznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Przed przystapieniem do naprawy muru nalezy go oczyscié 2 tynku na conajmniej 800mm poza linig.
peknigcia, w obu kierunkach. Nastepnie nalezy wyfrezowa¢ szczeliny w spoinach muru na min. 500mm
poza linig rysy,w obu kierunkach. Kelejnym etapem jest wypetnienie szczelin nigkurczliwg zaprawg na bazie
cementu i zatopienie w niej pretéw o ksztalcie $rubowym $rednicy min. 8mm wykonanych ze stali
nierdzewnej. Po ulozeniu preta w szezelinie, nalezy nalozyé druga warstwe niekurczliwej zaprawy.

3. Schemat naprawy peknigé w scianach dotyczy wszystkich peknigé, uszkodzenia tego typu nalezy naprawia¢
stosujac przedstawiony schemat.
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