
CHOJNOWSKA 4 - 10.02.2022 .PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 2-25
0417-01
SST T 01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

35.05 m 35.050
RAZEM 35.050

2
d.1

KNR-W 2-25
0417-02
SST T 01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

35.05 m 35.050
RAZEM 35.050

3
d.1

KNR 4-01
0420-04
SST T 01

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR-W 2-25
0420-01
SST T 01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR-W 2-25
0420-03
SST T 01

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 4-01
0212-01
SST T 01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm (rozebranie opaski betonowej)

m3

0.1*9.35 m3 0.935
RAZEM 0.935

7
d.1

KNR 4-01
0213-01
SST T 01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

9.35 m2 9.350
RAZEM 9.350

8
d.1

KNR 2-31
0807-01
SST T 01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty betonowe chod-
nikowe)

m2

18.57*1.5 m2 27.855
RAZEM 27.855

9
d.1

KNR 2-31
0511-03
SST T 01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (odtworzenie z materiału rozbiórkowego)

m2

18.57*1.5 m2 27.855
RAZEM 27.855

10
d.1

KNR 2-01
0106-04
SST T 01

Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-01
0212-08
SST T 01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KNR-W 2-01
0312-0502
SST T 01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV (po wycince drzewa ziemią z wykopu)

m3

3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000

2 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ PODBI-
CIE FUNDAMENTÓW

13
d.2

KNR 2-01
0217-06
SST T 01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III (90% - mechanicznie)

m3

(1.30*31.05*3.43)*0.9+(1.3*11.0*0.4)*0.9 m3 129.755
RAZEM 129.755

14
d.2

KNR 2-01
0310-02
SST T 01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (10% - ręcznie)

m3

(1.3*31.05*3.43)*0.1+(1.3*11.0*0.4)*0.1 m3 14.417
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RAZEM 14.417

15
d.2

KNR 2-01
0321-02
SST T 01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

31.05*3.43+11.0*0.4 m2 110.902
RAZEM 110.902

16
d.2

KNR 4-01
0104-02
SST T 01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

11.0*0.4*0.85 m3 3.740
RAZEM 3.740

17
d.2

KNR 4-01
0106-05
SST T 01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.16 m3 3.740
RAZEM 3.740

18
d.2

KNR 4-01
0212-01
SST T 01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm (posadzka w piwnicy)

m3

1.0*11.0*0.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

19
d.2

KNR 4-01
0104-02
SST T 01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (od strony piwnicy)

m3

1.0*11.0*0.95 m3 10.450
RAZEM 10.450

20
d.2

KNR 4-01
0106-05
SST T 01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (od strony piwnicy)

m3

poz.18 m3 1.100
RAZEM 1.100

21
d.2

KNR 4-01
0105-02
SST T 01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (od strony piwnicy)

m3

poz.19 m3 10.450
RAZEM 10.450

22
d.2

KNR 4-01
0203-01
SST B 01
analogia

Uzupełnienie z betonu monolitycznego posadzki w piwnicy m3

poz.18 m3 1.100
RAZEM 1.100

23
d.2

KNR 4-01
0202-03
SST B 01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 6-12
mm (podbicie fundamentu)

kg

102.6 kg 102.600
RAZEM 102.600

24
d.2

KNR 4-01
0203-04
SST B 01

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
(podbicie fundamentu)

m3

11.0*0.4*0.85 m3 3.740
RAZEM 3.740

25
d.2

KNR 2-02
0604-05
SST B 01 

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

0.9*11.0 m2 9.900
RAZEM 9.900

26
d.2

KNR 2-02
0604-06
SST B 01 

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

poz.25 m2 9.900
RAZEM 9.900

27
d.2

KNR 4-01
0701-06
SST T 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

31.05*3.43 m2 106.502
RAZEM 106.502

28
d.2

ZKNR C-1
0101-02
SST T
01analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502
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29

d.2
ZKNR C-1
0101-07
SST W
01analogia

Jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502

30
d.2

ZKNR C-1
0101-05
SST W
01analogia

Uzupełnienie ubytków w ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany m2

poz.27*0.1 m2 10.650
RAZEM 10.650

31
d.2

ZKNR C-1
0307-02
SST B
01analogia

Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki wodoszczelnej na
powierzchni pionowej - szlamu mineralnego

m2

poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502

32
d.2

KNNR-W 3
0207-01
SST B 01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.27 m2 106.502
RAZEM 106.502

33
d.2

KNR 2-02
2601-01
SST B
01analogia

Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem polistyrenu ekstrudowa-
nego i jednej warstwy siatki - poniżej terenu

m2

0.8*31.05 m2 24.840
RAZEM 24.840

34
d.2

KNR 2-02
2601-05
SST B 01

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do-
datkowa warstwa siatki (poniżej terenu)

m2

poz.33 m2 24.840
RAZEM 24.840

35
d.2

KNR 4-01
0105-02
SST T 01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

[(1.30*31.05*3.43)+(1.3*11.0*0.4)]*0.3 m3 43.252
RAZEM 43.252

36
d.2

KNR 2-01
0230-01
SST T 01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

[(1.30*31.05*3.43)+(1.3*11.0*0.4)]*0.7 m3 100.920
RAZEM 100.920

3 ELEWACJA - OCIEPLENIE ŚCIAN
37

d.3
KNR 4-01
0701-05
SST T
01analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

323.23+2*7.7*0.35+3.3*0.4+(4.87+7.2)*0.25+62.45+7.45+73.60 m2 476.458
RAZEM 476.458

38
d.3

KNR 4-01
0304-01
SST B 01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami (w ścianie szczytowej)

m3

6.47*0.25*2+1.34*0.25+3.32*0.25 m3 4.400
RAZEM 4.400

39
d.3 SST B 01

kalk. własna

Frezowanie i płukanie spoin pod zszycie muru m

83.6 m 83.600
RAZEM 83.600

40
d.3

KNR 4-01
0202-02
SST B
01analogia

Zszycie muru z prętów ze stali nierdzewnej o śr. 8 mm m

155.2 m 155.200
RAZEM 155.200

41
d.3

KNR 4-03
1012-01
z.o.3.1.
9901-11 
SST B 01
analogia

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m m

83.6 m 83.600
RAZEM 83.600
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42

d.3
KNR 4-01
0307-02
SST B 01
analogia

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2*1.8 m 3.600
RAZEM 3.600

43
d.3

ZKNR C-1
0101-02
SST B
01analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.37 m2 476.458
RAZEM 476.458

44
d.3

ZKNR C-1
0101-07
SST W
01analogia

Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.37 m2 476.458
RAZEM 476.458

45
d.3

KNR 2-02
2601-01
SST B
01analogia

Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars-
twy siatki - tynk silikonowy

m2

poz.37 m2 476.458
RAZEM 476.458

46
d.3

KNR 2-02
2601-05
SST B 01

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do-
datkowa warstwa siatki na wysokości 2m

m2

2.0*31.05 m2 62.100
RAZEM 62.100

47
d.3

KNR 2-02
2601-08
SST B 01
analogia

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -
ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem

m

12.3*3 m 36.900
RAZEM 36.900

48
d.3

KNR 2-02
2601-06
SST B 01
analogia, kat.
C-1

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oście-
ży - styropian z jedną warstwą siatki

m2

58.09*0.35 m2 20.332
RAZEM 20.332

49
d.3

KNR 2-02
0507-02
SST B 01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk (ścia-
na szczytowa-łaczenie z dachem, przykrycie docieplenia+gzyms w połowie
ściany szczytowej)

m2

25.5*0.65+21.2*0.3 m2 22.935
RAZEM 22.935

50
d.3

KNR K-05
0306-01
SST B 01
analogia

Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi (uzupełnienie po dociep-
leniu)

m

2*4.6 m 9.200
RAZEM 9.200

51
d.3

KNR-W 2-02
0410-02
SST B 01
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej (przy docieplanym fragmencie dachu)

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

KNR 4-01
0508-01
SST T 01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo (na ścianie szczytowej) m2

21.20*0.5 m2 10.600
RAZEM 10.600

53
d.3

KNR 4-01
0501-01
SST B 01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki pojedynczo (na ścianie szczytowej)

m2

poz.52 m2 10.600
RAZEM 10.600

54
d.3

KNR 4-01
0535-04
SST B 01

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.11+9.0 m 16.110
RAZEM 16.110
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55

d.3
KNR-W 2-02
0520-04
SST B
01analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk m

7.11+9.0 m 16.110
RAZEM 16.110

56
d.3

KNR 4-01
0535-06
SST B 01

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12.3*2 m 24.600
RAZEM 24.600

57
d.3

KNR-W 2-02
0526-03
SST B
01analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk (z kolanem i czysz-
czakiem tytan cynk)

m

poz.56 m 24.600
RAZEM 24.600

58
d.3

KNR 2-31
0606-01
SST B 01
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej
(odpływy pod rury spustowe od strony podwórza)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

59
d.3 kalk. własna

Parapety zewnętrzne z blachy malowanej proszkowo na kolor ceglany m

1.15*5+1.0*7+2.90 m 15.650
RAZEM 15.650

60
d.3

KNR 2-02
1604-02/03
SST T 01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m - interpolacja m2

poz.37 m2 476.458
RAZEM 476.458

61
d.3

KNNR 2
1505-01
SST T 01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.60 m2 476.458
RAZEM 476.458

62
d.3

KNR-W 2-02
1612-03
SST T 01
analogia

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 20 m

m2

poz.60 m2 476.458
RAZEM 476.458

63
d.3 kalk. własna

Czas pracy rusztowań (zespół 6-cio osobowy) doba
wynaj.

38 doba
wynaj.

38.000

RAZEM 38.000
64

d.3 kalk. własna
Wymiana naświetli nad klatką schodową i szybem (rozbiórka istniejącego i
montaż nowoprojektowanego naświetla wraz z osadzeniem i konstrukcją-kom-
pletne; rysunki w projekcie; pow. w rzucie 3,8m2 oraz 13,3m2)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.3

KNR 2-02
0507-02
SST B
01analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk (przy
naświetlach)

m2

(19.5+9.6)*0.4 m2 11.640
RAZEM 11.640

66
d.3

KNR-W 4-01
0519-05
SST B 01
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnie-
rze) elementów metalowych

m2

6+poz.65 m2 17.640
RAZEM 17.640

67
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.3

KNR 4-01
0508-02
SST B 01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (przy kominie) m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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69

d.3
KNR 4-01
0501-02
SST B 01 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki podwójnie w koronkę (przy kominie)

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

70
d.3

KNR 4-01
0419-03
SST B 01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3

KNR 4-01
0201-10
SST B 01

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

0.55*4 m 2.200
RAZEM 2.200

72
d.3

KNR 2-02
0219-05
SST B 01
analogia

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.55*0.55 m2 0.303
RAZEM 0.303

73
d.3

KNR 4-01
0202-01
SST B 01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

2.0 kg 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3

KNR 4-01
0201-12
SST B 01

Listwy dla zachowania bruzd w betonie m

poz.71 m 2.200
RAZEM 2.200

75
d.3

KNR-W 4-01
0310-02
SST B 01
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
wraz z zakotwieniem komina (w kątownikach przyspawanie odciągów)

m3

0.55*0.55*5.0 m3 1.513
RAZEM 1.513

76
d.3

KNR 4-01
0322-02
SST B 01

Obsadzenie drzwiczek kominowych rewizyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNR 2-02
0902-05
SST B 01 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych
i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie (na kominie)

m2

0.55*4*5.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

78
d.3

KNR BC-02
0130-01
SST W
01analogia

Gruntowanie podłoży budowlanych przez malowanie ręcznie (na kominie) m2

poz.77 m2 11.000
RAZEM 11.000

79
d.3

KNR 2-02
1505-10
SST W 01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania ( na kominie)

m2

poz.77 m2 11.000
RAZEM 11.000

80
d.3

KNR 2-02
0507-02
SST B 01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku (przy ko-
minie)

m2

4*0.55*0.40 m2 0.880
RAZEM 0.880

81
d.3

KNR 4-01
0333-13
SST B 01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej (wentylacja piwnicy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

KNR 4-01
0339-07
SST B 01

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej (wentylacja piwnicy)

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
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83

d.3 kalk. własna
Montaż wentylacji typu Z - piwnica (wentylacja stalowa z blachy ocynkowanej
typu Z)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

KNR 4-01
0323-04
SST B 01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. (wentylacja
piwnic)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3

KNR 4-01
0322-02
SST B 01
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (wentylacja piwnic) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3

KNR 4-01
0354-05
SST B 01
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (podwójne
okno na parterze)

m2

5.25+0.9*1.35 m2 6.465
RAZEM 6.465

87
d.3

KNR 4-01
0354-08
SST B 01
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 (podwójne okno na parterze)

m2

5.25 m2 5.250
RAZEM 5.250

88
d.3

KNR 4-01
0349-03
SST B 01

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (podwójne
okno na parterze)

m3

3.5*0.3*0.5 m3 0.525
RAZEM 0.525

89
d.3

KNR 4-01
0313-03
SST B 01
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek (podwójne okno na parterze)

m3

poz.88 m3 0.525
RAZEM 0.525

90
d.3

KNR 4-01
0313-04
SST B 01
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm (3xIPE180)  (podwójne okno na parte-
rze)

m

3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500

91
d.3

KNR 4-01
0703-03
SST B 01
analogia

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek  (podwójne okno na parterze) m

3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500

92
d.3

KNR 4-01
0704-01
SST B 01
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
(podwójne okno na parterze)

m2

3.5*1.1 m2 3.850
RAZEM 3.850

93
d.3

KNR 4-01
0705-03
SST B 01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami  (podwójne okno na parterze)

m

3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500

94
d.3

KNR 4-01
0304-01
SST B 01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami (ewentualnie obszarów po ościeżach drewnianiych
przy oknie)

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3

KNR 4-01
0304-01
SST B 01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami (zamurowanie drzwi w piwnicy, dobudówka)

m3

2.2*1.0*0.7 m3 1.540
RAZEM 1.540

96
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

3.0*1.5+0.9*1.30 m2 5.670
RAZEM 5.670
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97

d.3
KNR 4-01
0354-10
SST B 01

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

2.2*1.0 m2 2.200
RAZEM 2.200

98
d.3

KNR 4-01
0329-02
SST B 01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.55*2.6 m2 1.430
RAZEM 1.430

99
d.3

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi wejściowe od strony podwórza PCV z naświetlem oraz zamkiem, komp-
letne wraz z kluczami dla lokatorów (6 kompletów)

m2

1.2*2.6 m2 3.120
RAZEM 3.120

4 WZMOCNIENIE STROPU W PIWNICY
100
d.4

KNR 4-01
0304-01
SST B 01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.5*2.2*1.76 m3 1.936
RAZEM 1.936

101
d.4

KNR 4-01
0314-01
SST B 01

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

102
d.4

KNR 4-01
0212-01
SST T 01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

0.1*0.5*0.5*50 m3 1.250
RAZEM 1.250

103
d.4

KNR 4-01
0106-02
SST T 01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

0.5*0.5*0.4*50 m3 5.000
RAZEM 5.000

104
d.4

KNR 4-01
0106-05
SST T 01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.103+poz.102 m3 6.250
RAZEM 6.250

105
d.4

KNR 2-02
0204-01
SST B 01
analogia

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.5*0.5*0.5*50 m3 6.250
RAZEM 6.250

106
d.4

KNR 2-02
0290-02
SST B 01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.176 t 0.176
RAZEM 0.176

107
d.4

KNR-W 7-12
0101-01
SST B 01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (stopki istniejących be-
lek stalowych w stropie oraz istniającego wzmocnienia)

m2

1+5.64+5.28 m2 11.920
RAZEM 11.920

108
d.4

KNR-W 7-12
0205-01
SST B 01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920

109
d.4

KNR-W 7-12
0211-01
SST B 01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2

poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920

110
d.4

KNR-W 7-12
0211-01
SST B 01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych (druga warstwa)

m2

poz.107 m2 11.920
RAZEM 11.920
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111
d.4

KNR 2-05
0101-01
SST B 01
analogia

Słupy o masie do 1 t (wzmocnienie w piwnicy wraz z zabezpieczeniem antyko-
rozyjnym)

t

2.47 t 2.470
RAZEM 2.470

112
d.4

KNR 2-05
0101-04
SST B 01
analogia

Belki stalowe podpierające (wzmocnienie w piwnicy wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym)

t

1.7537 t 1.754
RAZEM 1.754

5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
113
d.5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

30.44 m3 30.440
RAZEM 30.440

114
d.5

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.113 m3 30.440
RAZEM 30.440

115
d.5 kalk. własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.113 m3 30.440
RAZEM 30.440

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 12925 Użytkownik: ZGM Legnica


