ROZDZIELACZ |
Nr Nazwa pomieszczenia | @ wym | Typ grzejnika/wymiar | Moc grzejnika
1.2 | Komunikacja 1044 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.6 | Sanitariat 975 [W] | CV11/800 [1100 mm] 1120 W]
1.5 | Przedsionek 838 [W] | CV11/600 [900 mm] 916 W]
1.2 | Komunikacja 1044 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.13| Mag. tarcz i sprzetu str.. 791 [W] | CV22/600 [S00 mm] 916 [W]
1.3 | Sanitariat dla niepet. 838 [W] | CV11/600 [900 mm] 916 [W]
11 Wiatrotap 235 [W] | CV11/300 [800 mm] 437 [W]
7039 [W]
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ROZDZIELACZ Il
Nr Nazwa pomieszczenia | @ wym | Typ grzejnika/wymiar | Moc grzejnika
1.10| Pom. Dyspozytora 1250 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.9 | Poczekalnia 1261 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.9 | Poczekalnia 1261 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.8 | Punkt 1-szej pomocy 1216 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.12| Pom. czyszczenia broni| 1410 [W]| CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
1.11| Pom. przystrzeliwania | 1144 [W] CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
1.14| Pom. gosp. 393 [W] | taz./1038 [550 mm] 437 [W]
1.11| Pom. przystrzeliwania | 1144 [W] CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
10519 [W]
Rozdzielacz: Il
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Z lenle poml fi Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia JEDNOSTKA WADRADT
PROJEKTOWA: PRACOWNIA PRO |EKTOWA
: Michat Borofi Pracownia Projektowa KWADRAT
1.1 Wiatrolap 50 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
1.2 Komunikacja 20,5 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
1.3 Sanitariat dla niepet. 53 TEMAT: "MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY
14 Punkt dystryb o4 STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW |
! 4 i ELEMENTOW SKLADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU
15 Przedsionek 4,0 PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA
LEGENDA: 16 Sanitariat 42 BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH
INSTALACJA OGRZEWCZA | C.T.- ZASILANIE 17 Kottownia 77 ADRES OBIEKTU: Pouwiat otwocki, Gmina Celestynéw
- - Jednostka ewidencyjna Celestynow 141703_2
INSTALACJA OGRZEWCZA | C.T. - POWROT 18 Punkt 1-sze] pomocy 14 Obrgb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wies
1.9 Poczekalnia 20,2 Dziatka nr 1438
® MOC GRZEJNIKA 1.10 Pom. Dyspozytora 10,2
® mmﬁmﬂ$§>o%wﬁmmu%~<mp> Y = ﬁunnﬁ_. - 166 INWESTOR: Komenda Stoteczna Policji
o ® ZESTAW PODEACZENIOWY GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO A.A 2 vo:_. przystze _%m”_m . B.o ul. Nowalipie 2, 00-150 Warszawa
UWAGA:rury | ji wychodza ze ci jiiki . om. czyszczenia broni , .
_..__ ® z>ma><<ﬂﬂm><<omc TE owqwﬂ.ﬂ_umﬁmmo - FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
% TYP, WYSOKOSC | SZEROKOSC GRZEJNIKA 1.13 Mag. tarcz i sprzetu str... 6.4 BRANZA: SANITARNA
1.14 Pom. gosp. 24
136.4 m NAZWA RYSUNKU: | ROZWINIECIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
: PROJEKTANT mgr inZ. Grzegorz Bartnik =
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SPRAWDZAJACY mgr inZ. Kamil Woszczyk
upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 (1
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