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Jednostka zewnetrzna

GUHD60NM3FO

Jednostka wewnetrzna

chtodzenie
Wydajnosc )
grzanie
EER
COP
SEER
SCOP

Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie

GFH60K3FI
16,0
16,5
2,9
3,6
5,6
3.8

A+/A

ZGODNE Z

ERP

Jednostka wewnetrzna

Zasilanie
chtodzenie
Pobér mocy
grzanie
Przeptyw powietrza
Wymiary [df x szer x wys]

Waga netto
Poziom ci$nienia akustycznego (max/nom/min)

Poziom mocy akustycznej

1/220-240/50
0,35
0,35
3000
1340x750%x350

Jednostka zewnetrzna

Zasilanie
Pobér mocy chtodzenie
grzanie
Prad pracy chtodzenie
Prad pracy grzanie
Producent sprezarki
Typ sprezarki
Moc silnika sprezarki
Przeptyw powietrza
Zakres temperatur otoczenia dla chtodzenia
Zakres temperatur otoczenia dla grzania
Metoda odszraniania
Wymiary [df x szer x wys]
Waga netto
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Czynnik chtodniczy
lloé¢ czynnika chtodniczego
Diugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika
Dodatkowa ilo$¢ czynnika
Srednica przewodéw [ciecz-gaz]
Srednica przewodéw [ciecz-gaz]

wysokosé
Maksymalne odlegtosci

dtugosc

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

GUHD36NM3FO GUHD42NM3FO GUHD48NM3FO
GFH36K3FI GFH42K3FI GFH48K3FI
w 10,0 11,5 14,0
12,0 13,5 15,5
W/W 3.2 2,9 2,8
W/W 3,6 3,5 3.4
- 5,1 5,6 56
_ 4,0 4,0 3.8
- A+/A+ A+/A+ A+/A
Gl®
INVERTER
f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
w 0,23 0,23 0,25
0,23 0,23 0,25
m3/h 2100 2100 2400
mm 1226x775%290 1226x775%290 1340x750%350
kg 53 53 65
dB(A) 48 48 49
dB(A) 64 64 68
f/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
3,12 4,00 5,10
kw
3,32 3,90 4,50
A 54 6,9 8,8
A 5.8 6,7 7.8
- GREE GREE GREE
- rotacyjna rotacyjna rotacyjna
W 4000 4000 4580
m3/h 5100 6600 6600
°C -15~48 -15~48 -15~48
°C -10~24 -10~24 -10~24
- automatyczna automatyczna automatyczna
mm 1107x440x1100 958x412x1349 958%x412x1349
kg 106 118 124
dB(A) 63 61 59
dB(A) 70 70 70
I/h 2,7 3,0 3,8
- R410A R410A R410A
kg 3.5 3.7 4,0
m 5 5 7,5
g/m 60 60 60
mm 09,52-¢15,88 09,52-915,88 09,52-915,88
cal 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
15 30 30
m
30 50 50

3/380-415/50
5,60
4,57
9,7
7.9
GREE
rotacyjna
4580
8800
-15~48
-10~24
automatyczna
1085x427x1365
138
63
75
4,6
R410A
50
7.5
60
©9,52-¢919,05
3/8"-3/4"
30
50
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Wszystko po to, by spetni¢ oczekiwania
najbardziej wymagajacych klientow.
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AGREGATY INVERTEROWE
DO CENTRAL WENTYLACYJINYCH
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B /ESTAW ARUKIT

Zestaw AHU Kit marki Gree stuzy do taczenia jednostek zewnetrznych z serii U-Match z wymiennikami
ciepla w centralach wentylacyjnych. Rozwiazanie zostato zaprojektowane z myslg o obiektach komercyj-
nych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich duzych budynkach wymagajacych kontroli jakosci
powietrza.
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Zestaw AHU Kit Gree moze by¢ podtgczony do wielu interfejséw umozliwiajgcych dopasowanie wydajno-
$ci agregatow do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Mozna go zintegrowa¢ z jednostkami U-Match
w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW. Kontrola uktadu odbywa sie za pomoca sygnatu napieciowego 0-10V
w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwigzaniem jest rowniez mozliwos¢ sterowania z poziomu systemu
zarzadzania budynkiem BMS.

Zakres wydajnosci dla AHU: 2,6 — 16 kW
Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO)
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Klimatyzatory Free Match Inverter to urzadzenia, ktére dajg
mozliwos¢ podtaczenia do jednej jednostki zewnetrzne] nawet

J4

dziewie¢ wewnetrznych. To rozwiazanie, a takze jakos¢ wykonania
od lat spetnia oczekiwania naszych klientow.

Systemy wykorzystywane przez GREE dajg mozliwos¢ swobodnego projektowania ukfadéw Multi
w mieszkaniach i budynkach uzytecznosci publicznej przy zachowaniu maksymalnego komfortu i oszczedzania
energii. Najnowsza generacja produktéw, dzieki innowacyjnym rozwigzaniom oraz dostosowaniu parametréw

technicznych do dyrektywy ErP jest obecnie jednym z najciekawszych produktéw w naszej ofercie.

Nasze systemy sg szczegdlnie dobrze oceniane przez architektéw — ich zastosowanie daje duza swobode przy
projektowaniu klimatyzacji, a takze dekoratoréw wnetrz - design jednostek wewnetrznych jest tu szczegdlnie
wazny! Free Match Inverter daje mozliwosé podtaczenia do jedne] jednostki zewnetrznej nawet pieciu

wewnetrznych, a Super Free Match Inverter az dziewieciu jednostek!

Inzynierowie GREE, wychodzac naprzeciw wymaganiom klientoéw przy projektowaniu tej serii, zdecydowali sie
wykorzystaé¢ najnowsze technologie. Dzicki temu klimatyzatory Free Match Inverter pracujg z najnizszym
zuzyciem energii. Takg mozliwo$¢ stwarza im technologia inverterowa i optymalizacja obrotéw silnika.

Technologia G10 znaczaco obniza tez ich hatas, co prowadzi do zwigkszenia komfortu.

Systemy GREE dajg mozliwos¢ swobodnego projektowania uktadow

Multi w mieszkaniach | budynkach uzytecznosci publiczne). . i_:;-
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KLIMATYZATORY MULTI
Seria FREE MATCH

Seria SUPER FREE MATCH,




f GREE KLIMATYZATORY FREE MATCH INVERTER FREE+SUPER FREE MATCH
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Nasze urzadzenia zostaty zaprojektowane tak, aby spetniac
wymagania klientow réwniez zima.

Co wiecej, nasi projektanci postanowili w pracy nad FREE Match Inverter uwzgledni¢ nawet
najdrobniejsze sugestie klientéw. Dzieki temu postawilismy na kompaktowa budowe urzadzeh, dtugie

instalacje chtodnicze, a takze wprowadzilismy nowatorska funkcje samodiagnozy.

Zakres pracy urzadzen dla chtodzenia wynosi od -15°C do +43°C, a dla grzania odpowiednio od

-20°C do 27°C dla temperatur zewnetrznych.
o KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

W serii Free Match szczegdlne znaczenie ma budowa klimatyzatoréw — dzieki niej jednostki zewnetrzne
moga by¢ transportowane w fatwy i dostepny sposdb.
Do montazu tych urzadzen, w przeciwienstwie do konkurencji, nie jest potrzebne uzycie dzwigu czy

podnoénika — wystarczy winda.

e ELASTYCZNE PROJEKTOWANIE

Klienci, a w gtéwnej mierze architekci, doceniajg zastosowane przez nas dfugie instalacje chtodnicze.
Umozliwiajg one realizacje najsmielszych pomystow i swobode w montazu urzadzen.
Firma GREE oferuje szereg jednostek zewnetrznych o réznym stopniu wydajnosci. Dzieki naszemu

rozwigzaniu moga by¢ one oddalone od jednostek wewnetrznych nawet o 15 metrow.

e PRECYZYJNY DOBOR JEDNOSTEK

System multi Free Match Inverter to mozliwo$¢ doboru jednostek wewnetrznych wedtug indywidulanych

potrzeb klienta. Jednostki wewnetrzne sg kompatybilne i pracujg zaréwno z urzagdzeniami Free Match

jak i Super Free Match. \W naszej ofercie przedstawiamy jednostki wewnetrzne $cienne (o wydajnosciach

od 2,1-5,3kW), przypodtogowo —sufitowe (od 2,5 do 5,3 kW), kasetonowe (od 3,5-7,1 kW), kanatowe (od
— 88 2,5 do 5,3 kW) oraz konsole (od 2,6 do 5,2 kW).
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Seria Super Free Match to nasza propozycja

z zakresu systemow Multi marki Gree.

Wprowadzajac jg na rynek, uzupemilismy

serie Free Match o dwie nowe jednostki
zewnetrzne, umozliwiajac jednoczesnie
potaczenie w jednym systemie do 9
jednostek wewnetrznych.

Mozliwosé swobodnego doboru
typu jednostek  wewnetrznych  oraz
kompatybilnos¢ z wszystkim znana
seria Free Match sprawia, ze system
spetnia szereg bardzo rozlegtych wymagan
klientow.

Super Free Match zostat specjalnie
zaprojektowany dla willi, doméw, sklepow,
biur i catej gamy wiekszych pomieszczen
komercyjnych.

Zalety i innowacje systemu Super Free Match Inverter

Elektroniczne zawory
Technologia zastosowana w tych produktach znaczgco poprawia wydajnos¢ klimatyzacji. Elektroniczne zawory
rozprezne zostaty umieszczone w dystrybutorach, a nie w agregacie, co pozwolito na znaczne wydtuzenie instalacji.

Wysokowydajny silnik wentylatora DC
zastosowany w wentylatorze, a takze unowoczesniona konstrukcja fopatek zwieksza efektywnos¢ dziatania,
zmniejszajgc rownoczesnie poziom hatasu o 2 dB w poréwnaniu do poprzedniej wersji wentylatora.

Technologia sterowania inwertera G-Matrik
zapewnia komfortowe warunki pracy urzadzenia, unikajac zbytniego przegrzania lub przechtodzenia,
a jednoczesnie znacznie oszczedzajac energie.

Innowacyjne rozwigzanie
optymalizujgce obroty silnika sprezarki powoduje zmniejszenia drgan oraz maksymalnego naprezenia rur, dzieki
czemu uzytkownik odczuwa znaczne obnizenie poziomu hatasu.

Nowa konstrukcja obudowy
zwieksza o 21% powierzchnie wlotowg, co daje 12% wzrostu przeptywu powietrza przy tych samych obrotach
wentylatora.

Inteligentna kontrola czynnika
chlodniczego

Bardzo wyrafinowana kontrola PID
(reagowanie na zmiany obcigzenia
w jednostkach wewnetrznych poprzez
sterowanie  przeptywem  czynnika
przez dystrybutor - Modut BU) poz-
wala na precyzyjne sterowanie
temperaturag w pomieszczeniach.

Zastosowanie dystrybutoréw
pozwala na podtaczenie do jednego
agregatu az do 9 jednostek
wewnetrznych i zwiekszenie dlugosci
instalacji do 145 m, co zwigksza
elastycznos¢ w  wyborze miejsca
instalacji dla jednostek wewnetrz-
nych i utatwia projektowanie.
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FREE+SUPER FREE MATCH

Model GWHD(14)NK3DO GWHD(21)NK3KO GWHD(24)NK3MO
llos¢ jednostek wewnetrznych 1do2 1do2 2do3 2do3
Wydajnos¢ chtodzenie o 2,05/4,1/4,5 2,14/5,2/6,0 2,2/6,1/73 2,2/7,1/8,6
(min/nom/max) grzanie 2,5/4,5/5,0 2,57/5,4/5,5 3,6/6,5/8,5 3,6/8,5/8,9
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER W/W 34 3,6 3,5 3,3
Cop W/W 37 35 3,6 37
SEER - 56 6,3 6,1 6,1
SCOP - 3,8 3,8 3,8 3,8
*
A chtodzenie kW 1,20 1,45 1,91 2,18
W Pobér mocy
grzanie kw 1,15 1,55 1,73 2,28
3lata CHEODZENIE inteligentne Prad pracy chtodzenie 5,32 6,43 8,47 9,67
CWARANCI w niskiej temp.  ODSZRANIANIE ey ’ ' ' :
Prad pracy grzanie 5,10 6,88 7,68 10,12
* *
% é Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie - A++/A A++/A A++/A A++/A
(1) 4 Przeplyw powietrza m3/h 2600 3200 3200 4000
start przy sprezarka z obudowa z Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 56 56 58
NISKIM NAPIECIU ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA
GRZALKA GRZALKA Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 65 68
. . . Waga netto kg 43 50 62 69
opcjonalnie o
Producent sprezarki - GREE GREE GREE GREE
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc silnika sprezarki w 1440 1440 2550 2550
Zakres temperatur otoczenia dla chtodzenia °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna
Wymiary [df x szer x wys] mm 899x378x596 955%x396x700 955%x396x700 980x427x790
Czynnik chtodniczy - R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,4 1,4 2,2 2,2
Diugo$¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 5 5 5 5
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 20 20 20 20
Srednica rur [ciecz-gaz] mm 2 x ¢6,35-¢9,52 2 x 96,35-¢9,52 3 x ¢6,35-¢9,52 3 x 96,35-¢9,52
Srednica rur [ciecz-gaz] cal 2x 1/4"-3/8" 2x1/4"-3/8" 3x1/4"-3/8" 3x1/4"-3/8"
Maksymalne odlegtosci Wysokos¢ " 5 5 5 10
pomiedzy jednostkami Dlugosé 20 20 20 60

m JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
92 Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 93
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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Model

GWHD(48S

GWHD(56S)NM3DO

. J E D N O ST |< | Z E \/\/ N E\T R Z N E llo$¢ jednostek wewnetrznych - 2do8 2do9
Wydajnos¢ chtodzenie » 1,0/14,0/16,0 1,0/16,0/18,0
Model GWHD(28)NK3KO GWHD(36)NK3BO GWHD(42)NK3AO fmininemima grzanie 1271607174 1,2/18,0/19.0
lloé¢ jednostek wewnetrznych . 2do 4 2do 4 2do5 Zasilanie f/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50
Wydainosé chtodzenie - 2,2/8,0/100 2171051110 211121136 - R 27 28
(min/nom/max) grzanie 3,6/9,3/10,2 2,6/11,0/13,0 2,6/13,0/14,0 cor W 3.2 3.5
Zasilanie fV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 Pobsr mocy chiodzenie W “e o2
EER W/W 3,2 2,9 3,4 grzanie kw 43 4,7
coP W/W 3.7 29 3.7 Prad pracy chfodzenie 9,0 9,5
SEER . 6.1 56 5.6 Prad pracy grzanie A 8,4 8,5
SCOP B 3,8 3,8 3,8 Klasa energetyczna - A A
chtodzenie KW 254 3.59 3,59 Przeptyw powietrza m3h 6600 6600
Pobor mocy grzanie KW 249 375 355 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 58
Prad pracy chtodzenie 11,27 15,42 16,43 Poziom mocy akustycznej dB(A) 68 68
Prad pracy grzanie 11,05 15,20 16,22 Waga netto kg 121 121
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie - A++/A A+/A A+/A Producent sprezarki B GREE GREE
Przeplyw powietrza mi/h 4000 5200 5500 Typ sprezarki - inverterowa rotacyjna inverterowa rotacyjna
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 60 54 Moc silnika sprezarki w 4580 4580
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68 70 64 Zakres temperatur otoczenia dla chtodzenia °C 10~48 10~48
Waga netto kg 69 9 102 Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -15~27 -15~27
Producent sprezarki - GREE TOSOT MITSUBISHI Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna
Typ sprezarki B rotacyjna rotacyjna rotacyjna Wymiary [df x szer x wys] mm 900x340x 1345 900x340%1345
Moc silnika sprezarki W 2550 3300 3010 Czynnik chtodniczy - R410A R410A
Zakres temperatur otoczenia dla chfodzenia °C -15~43 -5~48 -5~48 llo¢ czynnika chiodniczego kg 495 495
Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -20~24 -15~27 -15~27 Dlugosc instalacji bez dofadowania czynnika m 30 30
Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna automatyczna Dodatkowa ilos¢ czynnika g/m 50 50
Wymiary [d x szer x wys] mm 980x427x790 1015x440x1103 1015x440x1103 Srednica przewodéw [ciecz-gaz] mm 09,52-915,88 09,52-919,05
Czynnik chtodniczy . R4T0A RA10A R4T0A Srednica przewoddw [ciecz-gaz] cal 3/8"-5/8" 3/8"-3/4"
llos¢ czynnika chtodniczego kg 2,2 4,3 4,8 Maksymalne odlegtosci Wysokos¢ N 30 30
Diugosc instalacji bez dotadowania czynnika m 5 40 50 pornigdzy jechostiami Dugos¢ 70 70
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 20 22 22
2 x ¢6,35-9,52 2 x 96,35-9,52
Srednica rur [ciecz-gaz] mm 4 x 96,35-¢9,52 1x96,35-912,7 2 x 96,35-¢12,7
1x ¢9,52-15,88 1 x ¢9,52-¢15,88
, ‘ aatiaae aatiaae M O D U tY B U Model FXB3A-K FXB5A-K
Srednica rur [ciecz-gaz] cal 4x1/4"-3/8" 1x1/4"-1/2" 2x1/4"-1/2"
1 x3/8"-5/8" 1% 3/8"-5/8" Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50
Maksymalne odlegtosci Wysokosé 10 15 15 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 28 30
pomiedzy jednostkami Diugosé m 70 70 80 Poziom mocy akustycznej dB(A) 38 40
Waga netto/brutto kg 6 8
Wymiary [dt x wys x szer] mm 532x313x182 617x410x193
= = Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych - 3 5
= il Metoda potgczen - kielichowe kielichowe
Port podfaczenia do Rura gazowa ($r. wewn.) mm 9,52 99,52
'# jednostki wewnetrznej | Ryra cieczowa (ér. wewn.) mm 06,35 06,35
- Port podfaczenia do Rura gazowa (4r. zewn.) mm 15,88 915,88
jednostki zewnetrznej | Ryra cieczowa (§r. zewn.) mm 09,52 99,52
Maksymalna dtugos¢ miedzy modutami m 15 15

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnosc¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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™ GREE KLIMATYZATORY FREE MATCH INVERTER

B JEDNOSTKA SCIENNA VIOLA PERFECT

INWERTER

ZGODNE Z

ERP @&

| FEEL jonizator 6 predkosci
PLAZMOWY  WENTYLATORA  funkcja TURBO

® 0000

® O C

24H program  SAMODIAGNOZA 3 lata
GWARANCJI

automatyczny ~ 3uto RESTART efektywne CICHA praca szeroki
GORACY start pyp sNU CHLODZENIE / KAT NAWIEWU
GRZANIE

B JEDNOSTKA SCIENNA U-CROWN

INWERTER

ZGODNE Z | FEEL jonizator 6 predkosci 24Hprogram  SAMODIAGNOZA 3 lata
E R P PLAZMOWY  WENTYLATORA funkcja TURBO GWARANCI

automatyczny ~ uto RESTART efektywne
GORACY start TRYB SNU CHEODZENIE /
GRZANIE

CICHA praca szeroki
KAT NAWIEWU
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FREE+SUPER FREE MATCH

Model GWH(07)RA-K3DNASE/I GWHO9RB-K3DNA3G/I GWH12RB-K3DNA3G/I
chtodzenie 2,1 2,6 3,5
Wydajnos¢ kw
grzanie 2,6 2,8 3,8
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
chtodzenie kw 0,05 0,05 0,05
Pobér mocy
grzanie kW 0,05 0,05 0,05
Prad pracy chfodzenie A 0,23 0,23 0,23
Prad pracy grzanie A 0,23 0,23 0,23
Przeptyw powietrza m3/h 500/420/400/300 500/420/400/300 630/530/430/330
Wydajnos¢ osuszania I/h 0,6 0,8 1,4
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 40/37/35/32 40/37/35/32 42/39/36/33
Waga netto kg 9,5 9.5 9.5
Wymiary [dt x szer x wys] mm 794x186x265 794x186x265 848x189x274
Model GWH18RC-K3DNA3G/I GWH24RD-K3DNA3G/I
chtodzenie 53 6,5
Wydajnosc kw
grzanie 5,8 7,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
chtodzenie kW 0,05 0,05
Pobér mocy
grzanie kw 0,05 0,05
Prad pracy chtodzenie A 0,23 0,23
Prad pracy grzanie A 0,23 0,23
Przeptyw powietrza m3/h 850/780/650/500 1000/800/700/550
Wydajnos$¢ osuszania I/h 1,8 2
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 45/42/37/33 51/47/42/39
Waga netto kg 12 15
Wymiary [df x szer x wys] mm 945x208x298 1018x233x315
Model GWHO9UB-K3DNA4F/I GWH12UB-K3DNA4F /I GWH18UC-K3DNA4F/I
chtodzenie 2,6 3,5 5,3
Wydajnos¢ kw
grzanie 3,0 3,6 53
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
chtodzenie kW 0,05 0,05 0,05
Pobér mocy
grzanie kW 0,05 0,05 0,05
Prad pracy chtodzenie A 0,3 0,3 0,3
Prad pracy grzanie A 0,3 0,3 0,3
Przeptyw powietrza m3/h 650/530/470/400/350/300/290 720/550/490/420/370/320/290 850/750/650/600/500/400/340
Wydajnos¢ osuszania I/h 0,8 1,4 1,8
Poziom cinienia akustycznego dB(A) 41/37/35/33/30/22/19 43/38/36/34/31/23/20 46/42/40/36/33/25/22
Waga netto kg 11,5 11,5 14
Wymiary [df x szer x wys] mm 860x170x305 860x170x305 960x205x320

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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KLIMATYZATORY FREE MATCH INVERTER

B KONSOLE

chtodzenie
Wydajnos¢
grzanie
Zasilanie
chtodzenie
Pobér mocy
grzanie

Prad pracy chtodzenie
Prad pracy grzanie

© 0 0O

Przeptyw powietrza
Wydajnos¢ osuszania
| FEEL auto RESTART inteligentne
ODSZRANIANIE Poziom ci$nienia akustycznego
Waga netto
| NWE RTER ‘ Wymiary [df x szer x wys]
ZGODNE Z SAMODIAGNOZA 6 predkosci
E R P funkcja TURBO WENTYLATORA
efektywne CICHA praca +8 stopni C
CHLODZENIE /
GRZANIE
3 lata
GWARANCI

B JEDNOSTKA PRZYPODEOGOWO-SURITOWA

Model
chtodzenie
Wydajnosé
grzanie
. Zasilanie
chtodzenie
Pobér mocy
grzanie

Prad pracy chtodzenie
Prad pracy grzanie
Przeptyw powietrza

Wydajnos¢ osuszania

Poziom ci$nienia akustycznego

Waga netto

Wymiary [df x szer x wys]

=== J
INWERTER

| FEEL +8 stopni C oszczedzanie szeroki “‘ 24H program
ENERGII KAT NAWIEWU  funkcja TURBO
* *
O ® ®
auto RESTART efektywne CICHA praca obstuga wykrywanie 6 predkosci 3 lata
CHEODZENIE / KARTA LUDZI WENTYLATORA GWARANCJI
GRZANIE

* opcjonalnie

kw

f/V/Hz
kW
kW

m3/h
I/h

dB(A)
kg

mm

FREE+SUPER FREE MATCH

GEHO9AA-K3DNA1C/I
2,6
2,75
1/220-240/50
0,05
0,05

0,3

0,3

GTH(09)BA-K3DNA1A/I

kw

f/V/Hz
kw
kW

m3/h
I/h

dB(A)
kg

mm

2,5
2,8
1/220-240/50
0,055
0,055
03
0,3
650/550/450
0,8
40/38/36
40

500/430/410/370/330/280/250

1220x225x700

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:

Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

GEH12AA-K3DNA1C/I

3,5

3,65

1/220-240/50

0,05

0,05

0,3

0,3

600/520/480/440/400/360/280

0,8 1,2
40/38/36/33/30/26/24 42/40/38/37/35/32/26
15 15
700x215x600 700x215x600

GTH(12)BA-K3DNA1A/I

3,5 5,0
3,9 5,5
1/220-240/50 1/220-240/50
0,055 0,11
0,055 0,11
0,3 0,5
0,3 0,5
650/550/450 950/700/500
1,4 1,8
40/38/36 45/42/40
40 40
1220x225x700 1220x225x700

GTH(18)BA-K3DNA1A/I

GEH18AA-K3DNA1C/I
52
55
1/220-240/50
0,05
0,05
0,3
0,3
700/650/580/520/460/410/320
1.8
46/44/42/40/37/34/30
15
700x215%x600

GTH(24)BA-K3DNA1A/I
7.1
8,0
1/220-240/50
0,11
0,11
0,5
0,5
1250/900/700
2,5
48/46/44
45
1220x225x700
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. \_J E D N O ST KA ‘<AS ETO N O\/\/A Model GKH(12)BA-K3DNA2A/I GKH(18)BA-K3DNA2A/I GKH(24)BA-K3DNA1TA/I

chtodzenie 3,5 4,5 71
Wydajnos¢ kw
grzanie 4,0 5,0 8,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
chtodzenie kw 0,05 0,05 0,1
Pobér mocy
grzanie kW 0,05 0,05 0,1
Prad pracy chfodzenie A 0,23 0,23 0,4
Prad pracy grzanie A 0,23 0,23 0,4
Przeptyw powietrza m3/h 600/500/450 600/500/450 1180/950/850
@ Wydajnos¢ osuszania I/h 1.4 1.8 2,5
. Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 46/44/42 46/44/42 39/37/35
3 predkosci 24H program  SAMODIAGNOZA
WENTYLATORA Waga netto jednostki kg 25 25 30
| N WE TE Waga panelu kg 2,5 2,5 6,5
R R Wymiary jednostki [d x szer x wys] mm 570x570x230 570x570x230 840x840x240
CORACYstart | 2Utomatyczny  QUEORESTART - 308 Wymiary panelu [df x szer x wys] mm 650x650x50 650x650x50 950x950x60
I TRY@B oMY % ZEGOﬁ\I E Rodzaj panelu - TAO3 TAO3 TBO4
efektywne CICHA praca szeroki
CHEODZENIE / KAT NAWIEWU
GRZANIE

. J E D N OST ‘<A KANAJ/_O\/\/A Model GFH(09)EA-K3DNA1A/I GFH(12)EA-K3DNA1A/I GFH(18)EA-K3DNA1A/I GFH(24)EA-K3DNA1A/I

chtodzenie 2,5 3,5 5,0 7,0
Wydajnosc kw
grzanie 2,8 3,9 55 7,5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
chtodzenie kW 0,055 0,055 0,11 0,11
Pobdér mocy
grzanie kw 0,055 0,055 0,11 0,11
Prad pracy chtodzenie A 0,3 0,3 0,5 0,5
Prad pracy grzanie A 0,3 0,3 0,5 0,5
@ Przeptyw powietrza m3/h 450 500 700 1000
1 predkosé 24H program  SAMODIAGNOZA Wydajno$¢ osuszania I/h 0.8 14 1,8 2,5
WENTYLATORA
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37 39 41 42
Waga netto kg 22 23 27 31
stomatyezny 3t RESTART e INWERTER Wymiary [df x szer x wys] mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200
GORACY start TRYB SNU GWARANCJI
? @ % ZGODNE Z
efektywne CICHA praca szeroki
CHLODZENIE / KAT NAWIEWU
GRZANIE

Wydajnosé chlodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
1 OO Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 1 O]
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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KLIMATYZATORY FREE MATCH INVERTER

FREE MATCH

B KONFIGURACJE FREE MATCH

GWHD(14)NK3DO (1 DO 2)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

1 JEDNOSTKA
7

9

12

7+7
7+12
9 +12

2 JEDNOSTKI
7+9
9+9

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE |
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GWHD(18)NK3KO (1 DO 2)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(21)NK3KO (2 DO 3)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(24)NK3MO (2 DO 3)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(28)NK3KO (2 DO 4)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(28)NK3KO (2 DO 4)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(36)NK3BO (2 DO 4)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

1 JEDNOSTKA
7 7+7
9 7+12
12 9 +12
2 JEDNOSTKI
7+7 7+9
7+12 7+18
9+9 9+12
9+18 12412
12+ 18 18+ 18

2 JEDN
7+7
7+12
9+9
9+ 18

JOSTKI
7+9
7+18
9+12
12+12

12+ 18

18+ 18

2 JEDNOSTKI
7+9
9+9

7+7+7
7+7+18
7+9+18
9+9+12
12+12+12

7+7+7
7+7+18
7+9+18
9+9+12
12+12+12

2 JEDNOSTKI
7+7 9+ 12 7+7+7
7+12 12+12 7+7+18
9+9 18 + 18 7+9+12
9+18 9+9+9
12+ 18 9+12+12
7+9 12+12+18
7+18 7+7+9
KONFIGURACJE
2 JEDNOSTKI
7+7+7+7 7+7+12+12
7+7+7+18 9+9+9+9
7+7+9+18 7+7+7+12
7+9+9+12 7+7+9+12
9+9+12+12 7+9+9+9
7+7+7+9 9+9+9+12
7+7+9+9

2 JEDN
7+12
7+18
7+ 24
9+9
9+12
9+ 18
9+24
12+ 12
12+ 18
12+ 24
18+ 18

NOSTKI
18 + 24
24 + 24

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+7+24
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+9+24
7+12+12
7+12+18

3 JEDNOSTKI
7+7+9
7+9+9
7+12+12
9+9+18
7+7+12

3 JEDNOSTKI
7+7+9
7+9+9
7+12+12
9+9+18
7+7+12

3 JEDNOSTKI
7+9+9
7+12+12
9+9+12
9+12+18
7+7+12
7+9+12
7+12+18

3 JEDNOSTKI
7+12+24
7+18+18
7+18+24
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24
9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18

7+9+12
9+9+9
9+12+12
7+9+18

7+9+12
9+9+9
9+12+12
7+9+18

9+9+18
12+12+12
7+9+18

9+18+24
12+12+12
12+12+18
12+12+ 24
12+18+ 18
18+ 18+ 18

] JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

GWHD(36)NK3BO (2 DO 4)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GWHD(42)NK3AO (2 DO 5)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(42)NK3AO (2 DO 5)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

GWHD(42)NK3AO (2 DO 5)

KOMBINACJA JEDN. WEWN.

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+7+24
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+7+9+24
7+7+12+12
7+7+12+18

2 JEDNOSTKI
7+18
7+24
9+ 12
9+18
9+ 24
12+12
12+ 18
12+ 24
18+ 18
18 + 24
24 + 24

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+7+24
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+7+9+24
7+7+12+12
7+7+12+18
7+7+12+24
7+7+18+18
7+7+18+24

7+7+7+7+7
7+7+7+7+9
7+7+7+7+12
7+7+7+7+18
7+7+7+7+24
7+7+7+9+9
7+7+7+9+12
7+7+7+9+18
7+7+7+9+24
7+7+7+12+12
7+7+7+12+18
7+7+7+12+24
7+7+7+18+18
7+7+9+9+9

4 JEDNOSTKI
7+7+12+24
7+7+18+18
7+9+9+9
7+9+9+12
7+9+9+18
7+9+9+24
7+9+12+12
7+9+12+18
7+9+18+ 18
7+12+12+12
7+12+12+18

KONFIG

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+7+24
7+9+9
7+9+12
7 +9+18
7+9+24
7+12+12
7+12+18
7+12+24
7+18+18

7+18+24

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24
9+9+12+12
9+9+12+18
9+9+18+ 18
9+12+12+12
9+12+12+ 18
124+12+12+12

URACJE

3 JEDNOSTKI
7+ 24+ 24
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24
9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18
9+18+24
9+ 24 +24
12+12+12
12+12+18
12+12+24

4 JEDNOSTKI
7+9+9+9 7+18+ 18+ 18
7+9+9+12 9+9+9+9
7+9+9+18 9+9+9+12
7+9+9+24 9+9+9+18
7+9+12+12 9+9+9+24
7+9+12+18 9+9+12+12
7+9+12+24 9+9+12+18
7+9+18+18 9+9+12+24
7+9+18+24 9+9+18+ 18
7+12+12+12 9+9+18+24
7+12+12+18 9+12+12+12
7+12+12+24 9+12+12+18
7+12+18+ 18 9+12+ 12+ 24
7+12+18+ 24 9+12+18+ 18

5 JEDNOSTEK

7+7+9+9+12
7+7+9+9+18
7+7+9+9+24
7+7+9+12+12
7+7+9+12+18
7+7+9+12+24
7+7+9+18+18
7+7+12+12+12
7+7+12+12+18
7+7+12+18+ 18
7+9+9+9+9
7+9+9+9+12
7+9+9+9+18
7+9+9+9+24

7+9+9+12+12
7+9+9+12+18
7+9+9+12+24
7+9+9+18+18
7+9+12+12+12
7+9+12+12+18
7+12+12+12+12
7+12+12+12+18
9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18
9+9+9+9+24
9+9+9+12+12
9+9+9+12+18

12+ 18+ 18
12+18+24
12 + 24 + 24
18+ 18+ 18
18 + 18 + 24

- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

9+18+ 18+ 18
12+12+12+12
12+12+12+18
12+12+12+ 24
12+12+18+ 18

- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KONFIGURACJE

9+9+9+18+18
Q+9+12+12+12
9+9+12+12+18
9+12+12+12+12
9+12+12+12+18
12+12+12+12+ 12
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™ GREE KLIMATYZATORY SUPER FREE MATCH

SUPER FREE MATCH
eowosozem ——___— owewer

m KONFIGURACJE SUPER FREE MATCH
7+18 7+7+18 7+18+24 9+18+24 18+ 18 + 24
7+ 24 7+7+24 7 +24 +24 9 +24 +24 18 +24 + 24
GWHI(D;S;(S))I:)NBCO 9+ 18 7+9+12 9+9+12 12+12+12 24 + 24 + 24
II JEDNOSTKA ZEWN KONFIGURACJE 9+24 7+9+18 9+9+18 12+ 12+ 18 24 + 24 + 24
. 12+ 18 7+9+24 9+9+24 12 +12+ 24
2 JEDN. 3 JEDNOSTKI 4 JEDNOSTKI KOMBINACJA JEDN.
12+ 24 7+12+12 9+12+12 12+18+ 18
7+18 7+7+12 9+9+9 12+12+18 |7+7+7+7 7+7+18+24 |7+12+12+18 |9+9+ 18+ 18 WEWN.
18 + 18 7+12+18 9+12+18 12 +18 + 24
7+ 24 7+7+18 9+9+12 12+12+24 |7+7+7+9 7+7+24+24 |7+12+12+24 |9+9+ 18+ 24
9+9+1 12424424 |7+4747+12 |7+949+9  |[7+412+18+18 |9+12+12+ 12 18 + 24 1+12+24 92+12+24 | 12+24+24
Z++1284 513134 9:9:22 18416418 74747418 |7+940412 |7+12+ 18424 9412412418 2 A AR LA L]
GWHD(485)NM3CO 12+12 |7+9+12 9+12+12 [18+18+24 [7+7+7+24 |7+9+9+18 7+18+18+18 |9+ 12+ 12+ 24 JEDNOSTKAZEWN. KONFIGURACJE
(2D08) 12418 |7+49+18  |9+12+18 7+7+9+49 |749+9+424 |9+9+49+49  |9+12+18+18 4 JEDNOSTKI
12+24 |7+9+24 9+12+24 7+7+9+12 7+9+12+12 [9+9+9+12 9+12+18+ 24 7+7+7+7 7+7+12+12 |7+9+9+24 7+12+12+24|9+9+9+24 9+12+12+24 |12+12+ 18+ 18
KOMBINACJA 10, 48 [7112412 |9+18+18 7+47+9+18 |7+9+12+18 [9+9+9+18 |9+18+18+18 GWHD(S6SINM3CO| 2+ 7+ 7+9  |7+7+12418 [7+9+12+412 [7+12+18+18[9+9+12+12 [9+12+18+18 [12+12+18+24
JEDN.WEWN. 118124 [7+12+18 |9+18+24 7+7+9+424 |7+9+12+24 |949+9+24 [12+12+12+12 (2(00)9) 747+7+12 |7+7+12+24 |7+9+12+18 |7+12+18+24[9+9+12+18 |9+ 12+ 18+24 |12+ 12 + 24+ 24
24 +24 |7 +12+ 24 9+ 24 +24 7+7+12+12 |7+9+18+18 [94+9+12+12 [12+12+12+18 7+7+7+18 7+7+18+18 |7+9+12+24 |7+18+18+18|9+9+12+24 |9+12+24+24 [12+18+ 18+ 18
7+18+18 12+12+12 7+7+12+18 |7+9+18+24 [9+9+12+18 [12+12+12+24 KOMBINACJA 7+7+7+24 7+7+18+24 |7+9+18+18 |7+18+18+24|9+9+18+18 |9+18+18+18 [12+ 18+ 18 +24
7+18+24 12+12+18 7+7+12+24 |7+9+24+24 [9+9+12+24 [12+12+18+ 18 JEDN. WEWN 74+7+9+9 7+7+24+24 |7+9+18+24 |7+18+24+24|9+9+18+24 |9+18+18+24 [18+ 18+ 18+ 18
7+ 24+ 24 12+12+24 74+7+18+18 [7+12+12+12 : ’ 7+7+9+12 [7+49+9+9 7+9+24+24 [9+9+9+9 9+9+24+24 [12+12+12+ 12
7+7+9+18 7+9+9+12 7+124+12+12[9+9+9+12 9+12+12+12|12+12+ 12+ 18
I JEDNOSTKA ZEWN. KONFIGURACJE
7+7+9+24 7+9+9+18 7+12+12+18/9+9+9+ 18 9+12+12+18[12+ 12+ 12+ 24
7+747+7+7 7+7+9+9+95JE3I\1IL%SIE9K+9+18 9+9+9+9+24 |I JEDN. ZEWN. KONFIGURACJE
7+7+7+7+9 7+7+9+9+12 | 7+9+9+9+24 9+9+9+12+12 5 JEDNOSTEK
7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+18 74+94+49+12+12 9+9+9+12+18 7+7+7+7+7 7+7+7+18+24 |7+7+12+12+18/7+9+9+18+24 9+9+9+9+18 [9+12+12+12+12
7+7+7+7+18 | 7+7+9+9+24 7+9+9+12+18 9+94+9+12+24 7+7+7+7+9 7+7+7+24+24 |7+7+12+12+24{7+9+12+12+12 |9+9+9+9+24 [9+12+12+12+18
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