Pro.
Z Blochy nlerdzewne] gat. I. v
oraz przylaczem czljnika mox. napetniania (GVG>
Zowér do” napelniania usytuowat 1 m nad poziomem

Proj. nawietrznik scienny termostatyczny @200 typu NSB/T np. firmy Starwent

szafka ostonowa wlewu ole ju opalowego 300x300x100 mm
olorze elwewacJ,

Z taca OCleKows,

gruntu

Koclot ole Jowy 22 kW

Gbudowa W 3clonie zewnetrzne] (min. 30 cm nad posadzka)

Proj. przewdd odpowietrzajacy instalacji zbiornikowej oleju - stal DN S0

Przewsd ole jow:

T Zakonczye

Tparier

™ zobezpleczo Jocyn DN 50

w_obreble pomieszczenia kottowni prowadzie w_szczelnyn

System kominow
. czopud]

orytku metalowym

0
z blochy stalowe] kwasoodporne
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[1100 mm] v]: 100 mml

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
11 Wiatrolap 5,0
1.2 Komunikacja 20,5
13 Sanitariat dla niepet. 53
14 Punkt dystryb 6,4
1.5 Przedsionek 4,0
1.6 Sanitariat 4,2
17 Kottownia 77
1.8 Punkt 1-szej pomocy 114
1.9 Poczekalnia 20,2
1.10 Pom. Dyspozytora 10,2
1.1 Pom. przystrzeliwania 18,6
1.12 Pom. czyszczenia broni 12,0
1.13 Mag. tarcz i sprzetu str... 6.4
1.14 Pom. gosp. 24
136,4 m?
ROZDZIELACZ |
Nr Nazwa pomieszczenia | @ wym | Typ grzejnika/wymiar | Moc grzejnika
1.2 | Komunikacja 1044 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.6 | Sanitariat 975 [W] | CV11/600 [1100 mm] 1120 [W]
1.2 | Komunikacja 1044 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.5 | Przedsionek 838 [W] | CV11/600 [900 mm] 916 W]
1.13| Mag. tarcz i sprzetu str..| 791 [W] | CV22/600 [500 mm] 916 [W]
1.3 | Sanitariat dla niepet. 838 [W] | CV11/600 [900 mm] 916 [W]
1.1 | Wiatrolap 235 [W] | CV11/300 [800 mm] 437 W]
7039 [W]
ROZDZIELACZ Il
Nr Nazwa pomieszczenia | @ wym | Typ grzejnika/wymiar | Moc grzejnika
1.10| Pom. Dyspozytora 1250 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.9 | Poczekalnia 1261 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.9 | Poczekalnia 1261 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.8 | Punkt 1-szej pomocy 1216 [W]| CV22/600 [800 mm] 1367 [W]
1.12| Pom. czyszczenia broni| 1410 [W]| CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
1.11| Pom. przystrzeliwania | 1144 [W]| CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
1.14| Pom. gosp. 393 [W] | az./1038 [550 mm] 437 [W]
1.11| Pom. przystrzeliwania | 1144 [W]| CV22/600 [1100 mm] 1538 [W]
LEGENDA: 10519 W]

PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY

22CV/600 —— Typ grzejnika / Wysokosé
[1100 mm] ——  Diugo$é grzejnika

01 - Zbiomik dwuscienny do oleju opatowego
+

Gdo

02-0 i ik oleju zi

z filtrem FloCo-Top-M,

INSTALAGJA OGRZEWCZA | C.T.- ZASILANIE
INSTALACJA OGRZEWCZA | C.T. - POWROT

typu KWT-1000, polietylenowy, V=1000dm,
KWT

filtr i zaw6r odcinajgcy, 1XGW3/8", 2xGZ3/8"
03 - Proj. szafka oslonowa i_mi_.h oleju opalowego 300x300x100 mm z blachy _..__mauas_..m_. gat. 1.4031

w kolorze elewadji, z tacg

4 oraz przyta

czujnika max.

ia (GWG)

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
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JEDNOSTKA WADRAM
PROJEKTOWA: PRACOWNIA PRO |EKTOWA
Michat Boror Pracownia Projektowa KWADRAT
97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
TEMAT: "MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY
STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW |
ELEMENTOW SKLADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU
PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA
BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU: Powiat otwocki, Gmina Celestynow
Jednostka ewidencyjna Celestynow 141703_2
Obreb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wie$
Dziatka nr 1438
INWESTOR: Komenda Stoteczna Po
ul. Nowalipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: | RZUT INSTALACJI C.0.
PROJEKTANT mgr inZ. Grzegorz Bartnik -
upr. bud. nr LOD/2640/PBS/19 s
do proj. w spec. i jinej bez ograniczef - &
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Kamil Woszczyk
upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 [
do proj. w spec. bez ograniczefi
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
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