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Stacja neutralizac ji kondensatu

do kottowni o mocy do 300kW

Elementy systemu BUW
Szafka sterujace
Zhiornik 1001

Pompa.

Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem

Zawér zwrotny DN2S
Filtr skosny DN25
Redukc ja DN25/DN32
Manometr

Czujnik cisnienia
Zawdr kulowy
Czujnik napetnienia

BUW - Stacjo
bezobstugowego

HM NP1 ZB1

zupetnionia ztadu c.o.

min. 610mm
od podtoza
do srodka rury
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* DN 32

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN | ARMATURY KOTLOWI OLEJOWEJ

Obieg c.o.
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Podgrzewacz c.w.u.
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LP MATERIAL 1L0S¢ JEDN. 18 Zawoér zwrotny DN32 4 szt
1 |Kociot olejowy typu np. Logano plus GB125 22 kW 1 kpl 19 Filtr siatkowy DN25 3 szt
- - - - 20 Filtr siatkowy DN32 1 szt
Automatyka kottowni sktadajaca sie z modutu gtownego oraz rozszerzajacego, - - - —
2 o ] ] 1 kpl 21 Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworkiem odcinajgcym 8 szt
czujnikdw temperatury, okablowania, regulatora pokojowego 2 Filtr siatkowy DN40 2 <2t
3 Neutralizator kondensatu do kotta o mocy do 300 Kw 1 kpl 23 Zawodr antyskazeniowy typ CA DN25 1 szt
Rozdzielacz sinusoidalny 160/80 ze stali $235, odstep kro¢éw 250mm, krocee 24 Filtr wstepny z ptukaniem zwrotnym 1 szt
5 . Lo . e . 1 kpl 25 Separator powietrza DN32 1 szt
|swintowane 4 obiegi grzewcze, przytacza od géry +wsporniki +izolacja - - — — -
- - — SDW Stacja demineralizacji wody o maks natezeniu przeptywu 0,75m3/h i przytacza 1 ot
Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 144 | DN40 + wkiad do redukdi soli
* Stojacy zasobnikowy podgrzewacz z wgzownica grzejnge Pokrywa gérna Pl Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. P1 +izolacja + pétérubunki 1 kpl
otworu rewizyjnegoe Termometre Rewizja® Ochronna anoda magnezowae P2 Pompa obiegu c.o. P2 +izolacja + pétérubunki 1 kpl
6 Powtoka emalierska e Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okragty 1 szt P3 Pompa obiegu c.0. P3 +izolacja + potsrubunki 1 kpl
obudowastalowa lakierowang proszkowo w kolorze biatyme Przytacza PC Pompa cyrkulaji PZ + izolaga + pétérubunki 1 kpl
zasilania, powrotu, zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacjiumiejscowione z tytu SH1 Nws\o:@%om\oé\ N.w_.os:_,_,%a DN32 1 szt
cianie b K ZB1 Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. 1" 3 bary 1 szt
nascianie boczne) — 7B2 Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. 1/2" 3 bary 2 szt.
7 Zawor odcinajacy DN15 ze spustem 1 szt 7B3 Zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u. 3/4" bar 2 szt
8 Zawor odcinajacy DN25 14 szt SP Sorzegto hydrauliczne DN 32z izolacja 1 szt.
9 Zawdr odcinajacy DN32 4 szt NP1 Przeponowe naczynie wzbiorcze instalagji c.0. 18L + ztacze odcinajgce DN32 1 szt
10 Zawér oanm:m_,uQ DN32 6 st NP2 Naczynie przeponowe zabezpieczajace kociot 12L + ztgcze odcinajagce DN20 2 szt
1 Zawor oddinai ON32 3 " NP3 Przeponowe naczynie wzbiorcz instalacji c.w.u 8L + ztgcze odcinajagce DN20 1 szt
méwﬂ 0 nj sm_.mn< Sz Ti Termometr tarczowy 0-120° 9 szt
12 Zawdr odcinajgcy DN32 6 szt PI Manometr tarczowy 15 szt
13 Zawor odcinaacy ze ztaczka do weza DN25 2 szt BUW Stacja bezobstugowego uzupetniania ztadu w instalacji c.0. BUW 1 kpl
14 Waz elastyczny do napetniania instalacji c.o. L=2m szt
15 Zawor zwrotny DN25 4 szt
16 Zawor zwrotny DN32 2 szt
17 Mgnetoodmulacz 200/40 1 szt

DNeS

LEGENDA:

@ - OBIEG GRZEWCZY C.O.

o3 - CZUJNIK STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO
_N_ - ZAWOR ZWROTNY
(¢ - ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM

@ - POMPA OBIEGOWA
v

@ - NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE

_M - ZAWOR BEZPIEGZENSTWA

() - MANOMETR TARCZOWY DO 10 BAR
(@ -TERMOMETRT100
#  -ZAWOR ODPOWIETRZAJACY DN15

- PRZEWOD ZASILAJACY

- PRZEWOD POWROTNY
- PRZEWOD ZASILANIA WODA SIECIOWA

- AUTOMATYKA KOTLOWNI

OPIS OZNACZEN

VFK czujnik temp. na zasilaniu koskaody

RFK czujnik temp. na powrocie kaskady

SP separator powietrza

Z/BW zobezpieczenie przed krokiem wody

FwW - czujnik podgrzewacza c.w.u.

FV - czujnik temperatury na zasilaniu ob. grz
FZ - czujnik temperatury zewnetrznej

M - naped zaworu

P1,P2 - pompo obiegowa

PC - pompa cyrkulacy jna

SH - zoawdér miesza jacy obiegu grzewczego
NP1 — Noaczynie przeponowe okiegu c.o0
NP2 - Noaczynie przeponowe zakez, kociot
NP3 - Naczynie przeponowe uktoadu cwu

DN32(32x3,0

UWAGI:

mv\_._ﬂc_mo_.m

z sieci wodociogowe j
DN40

1. Przej$cia rurociagéw i przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ wg czesci opisowej opracowania

2. W opracowaniu dla czgsci materiatw, urzadzen i armatury opisano przykladowe
modele, wraz ze wskazaniem producenta, w celu okreslenia ich parametréw
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Przy zachowniu parametréw
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz zaprojektowanych
materiatéw, urzadzen i armatury dopuszcza sie stosowanie zamienne materialéw,
urzgdzeri i armatury innych producentow.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzié i zweryfikowaé na budowie.
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