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m% [T #: JEDNOSTKA WADRAT
] 7 PROJEKTOWA: PRACOWNIA PRO JEKTOWA
2 YA s s s Wi jo /E Michat Borofi Pracownia Projektowa KWADRAT
L4 W'y w 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
2 10 v NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
i = 7 TEMAT: "MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY
3 7 M STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW |
BE ELEMENTOW SKLADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU

, PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA
BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH
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N2-3 ADRES OBIEKTU: Powiat otwocki, Gmina Celestynow
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Dziatka nr 1438
DROOARAROR] [ORMGRA ] INWESTOR: Komenda Stoteczna Palicji
ul. Nowalipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: | RZUT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ
Centrala wentylacy jna NW2 .G Bartnik -
Strumien ob jetoscl powletrzor 400 — 600 m3/h PROJEKTANT Uprbucnr LOD/2640IPBS/9 o
Sprez dyspozycyjny: 390 - 230 Pa do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczet e
Sprawnos¢ temperaturowa: 92 - 79 % SPRAWDZAJAGY mgr inz. Kamil Woszczyk
Wymlary (wys, x szer, x gt> 325 x 1160 x 800 mm upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 [t
Dlo budynkéw o powierzchnit do 310 m2 do prol. w spec. bez ogranicze
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
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