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Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125 n

1 Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

11 Typy konstrukcji i moce

Kotty Logano plus GB125 sg olejowymi, kondensacyjnymi
kottami grzewczymi. Logano plus GB125 ma zakres mocy

18 kW...36 kW i skfada sie z kotta odlewanego i kondensacyj-
nego wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej wbudowanego
pod obudowe kotta.

1.2 Mozliwosci zastosowania

Olejowe, kondensacyjne kotty grzewcze Logano plus GB125
nadajg sie do ogrzewania i przygotowywania c.w.u.

w domach jedno- i wielorodzinnych. Dla potrzeb
przygotowywania c.w.u. kotty Logano plus GB125 moga

by¢ tgczone z pojemnosciowymi podgrzewaczami wody
Logalux LT.../1 i Logalux SU firmy Buderus.

1.3 Wiasciwosci i cechy szczegolne
Logano plus GB125

Wysoki normatywny stopien wykorzystania

Optymalnie uksztattowane powierzchnie grzewcze, wysokiej
jakosci izolacja cieplna oraz zintegrowany wymiennik ciepta
ze stali nierdzewnej zapewniajg dobry transfer ciepta

i niewielkie straty wylotowe. Wynikiem jest normatywny
stopien wykorzystania wynoszacy do 104%.

Wysokie bezpieczenstwo pracy

Logano plus GB125 jest seryjnie wyposazony w sprawdzony
niebieski palnik olejowy Logatop BE, ktéry odznacza

sie wysokim stopniem wykorzystania energii i spalaniem
praktycznie pozbawionym sadzy. Palnik Logatop BE dzieki
ceramicznej rurze gwarantuje wysokie bezpieczenstwo pracy
przy stosowaniu oleju opatowego réznej jakosci.

Do wszystkich jakosci oleju opatowego

Kotty i palniki nadajg sie zgodnie z normg DIN 51603-1 do
oleju opatowego EL Standard i niskosiarkowego (zawartosé
siarki < 50 mg/kg) oraz zgodnie z normg DIN SPEC 51603-6
do ogdlnie dostepnych w handlu markowych olejow
opatowych z maks. 10% FAME.

Nowoczesna i wszechstronna koncepcja kotta

Sekcje kotta Logano plus GB125 zbudowane sg z wysokiej
jakosci, wielokrotnie sprawdzonego zeliwa.

Kociot jest seryjnie przeznaczony do trybu pracy zaleznej

i niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu, w zaleznosci
od zastosowanego systemu spalin. Moze by¢ tgczony

z pojemnosciowymi podgrzewaczami wody Logalux LT.../1
(4 wielkosci o pojemnosci 135 1...300 1), Logalux SU

(3 wielkosci o pojemnosci 160 1...300 ).

Prosty montaz

Kociot Logano plus GB125 charakteryzuje sie
natychmiastowg gotowoscig do pracy dzieki niebieskiemu
palnikowi olejowemu Logatop BE, ktéry jest poddawany
zaktadowemu testowi termicznemu i moze zosta¢ w tatwy
sposob zoptymalizowany na miejscu. Potgczenie kotta

z podgrzewaczem mozna bez problemu wykona¢ na miejscu
za pomocg odpowiedniego przewodu tgczgcego.

Za pomoca nézek regulacyjnych z powtokg z tworzywa
sztucznego kociot mozna tatwo wypozycjonowac w miejscu
ustawienia. Jego boczne ergonomicznie uformowane uchwyty
utatwiajg transport, przestawianie i podnoszenie kotta.
Osprzet do kotta jest optymalnie uzupetniany przez
dopasowane systemy spalin (zalezne i niezalezne od
powietrza w pomieszczeniu) oraz dostosowane do instalacji
hydraulicznej systemy szybkiego montazu obiegu
grzewczego.

tatwa i komfortowa obstuga

System regulacyjny Logamatic EMS plus z automatycznym
uktadem sterowania SAFe zapewnia operatorowi doktadne
informacje o stanach roboczych oraz ustugach konserwacji
i serwisu wyswietlane na wyswietlaczu tekstowym.

System regulacyjny Logamatic EMS plus ma dopasowang
funkcje regulacyjng dla konkretnej instalacji hydrauliczne;.
Wszystkie funkcje regulatorow mozna ustawi¢ za pomocg
kilku ruchow dtoni (koncepcja fatwej obstugi poprzez
naciskanie i obracanie). Wyposazenie regulatora mozna
indywidualnie rozszerza¢ w oparciu o dodatkowe moduty.

tatwa konserwacja i czyszczenie

Duze drzwi przednie kotta Logano plus GB125 otwierajg sie
w lewo lub w prawo i umozliwiajg w ten sposéb wygodny
dostep do komory spalania przy czyszczeniu

i konserwacji. Ponadto kondensacyjny wymiennik ciepta
jest dobrze dostepny dzieki duzym otworom kontrolnym.

Buderus
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2 Opis techniczny

21 Logano plus GB125

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125
zostat zbadany zgodnie z normg DIN EN 303 oraz przez urzad
ds. budownictwa i posiada oznaczenie CE.

Dziatania majgce na celu zapewnienie jakosci zgodnie z normg
DIN ISO 9001 i EN 29001 przyczyniajg sie do wysokiej jakosci
produkgji i bezpieczenstwa dziatania.

Kociot jest kottem kondensacyjnym opalanym olejem

z ptynna regulacjg temperatury wody w kotle, ktéry moze by¢
eksploatowany zaleznie lub niezaleznie od powietrza

w pomieszczeniu. Decydujgcy dla sposobu dziatania jest

dany system spalin.

Kociot sktada sie z nastepujgcych elementéw:
» Regulator

* Plaszcz kotta

« Blok kotta z izolacjg cieplng

» Obudowa drzwi kotta

* Palnik

» System wymiennika ciepta

Regulator monitoruje wszystkie elektryczne podzespoty
kotta i steruje nimi.

Ptaszcz kotta zapobiega stratom energii i stuzy jako izolacja
akustyczna. Blok kotta wykonany jest z wysokiej jakosci
zeliwa i przenosi wytworzone przez palnik ciepto do wody
grzewczej. Izolacja cieplna sktada sie z wysokiej jakosci
warstwy izolacyjnej, ktéra redukuje do minimum straty
ciepta z kotta.

Praca niebieskiego palnika olejowego Logatop BE kotta
Logano plus GB125 przebiega przy szczegdlnie niskich
emisjach substancji szkodliwych dzieki udoskonalonej zasa-
dzie pracy palnika ze zoptymalizowang funkcjg recyrkulaciji.
Kondensacyjny wymiennik ciepta wykonany jest z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej. Przeptyw przez wymiennik nastepuje
na zasadzie przeciwprgdowej. Efektem tego jest wysoka
kondensacja. Gtadkie powierzchnie kondensujgce sg
umieszczone pionowo.

Buderus
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2.2 Parametry wyposazenia Logano plus GB125

Kociot Logano plus GB125 dostepny jest w wielkosciach wody Logalux LT.../1 i Logalux SU. Informacje na temat
18 kW, 22 kW, 30 kW i 35 kW. Ponizsza tabela stanowi osprzetu pojemnosciowych podgrzewaczy wody podane
przeglad parametrow wyposazenia kotta Logano plus GB125 sg w Tab. 13, strona 35. i w Tab. 14 na stronie 36.

i mozliwych do podtgczenia pojemnosciowych podgrzewaczy

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Wyposazenie

Logano plus GB125
Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy
Buderus * Blok kotta z niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE
» Obudowa lakierowana na niebiesko
D » System regulacyjny Logamatic EMS plus z automatycznym uktadem sterowania SAFe,
sterownik gtéwny Logamatic MC10, sterownik podstawowy Logamatic BC10, urzadzenie
obstugowe RC300 lub regulator Logamatic 4121 z czujnikiem temperatury zewnetrznej
N

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy

* Blok kotta z niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE

» Obudowa lakierowana na niebiesko

] » System regulacyjny Logamatic EMS plus z automatycznym uktadem sterowania SAFe,

sterownik gtéwny Logamatic MC10, sterownik podstawowy Logamatic BC10, urzgdzenie

obstugowe RC300 lub regulator Logamatic 4121 z czujnikiem temperatury zewnetrznej

— Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux LT.../1

» Z anodg magnezowg

* Przedni otwér kontrolny

[] » Termoglazura DUOCLEAN MKT

* Przewdd tgczacy kociot z podgrzewaczem z pompg tadujacg podgrzewacz, zaworem
klapowym przeciwzwrotnym i izolacjg cieplng

Buderus

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy
psss * Blok kotta z niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE
* Obudowa lakierowana na niebiesko
 System regulacyjny Logamatic EMS plus z automatycznym uktadem sterowania SAFe,

= sterownik gtéwny Logamatic MC10, sterownik podstawowy Logamatic BC10, urzgdzenie
obstugowe RC300 lub regulator Logamatic 4121 z czujnikiem temperatury zewnetrznej
Buderus Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SU

* Z anodg magnezowg
D * Przedni otwor kontrolny
* Termoglazura DUOCLEAN MKT
— * Przewod tgczgcy kociot z podgrzewaczem z pompg tadujgcg podgrzewacz, zaworem

klapowym przeciwzwrotnym i izolacjg cieplng

Tab. 1 Parametry wyposazenia Logano plus GB125
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2.3 Parametry Logano plus GB125 do wyznaczania wspotczynnika naktadu instalacji wg DIN 4701-10

W trybie pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu
(RLU) kotta Logano plus GB125 pojawiajg si¢ istotne ulepsze-
nia przy ocenie instalacji zgodnie z normg DIN 4701-10.

Z niebieskim palnikiem olejowym
Logatop BE

Znaczaco zmniejsza sie przez to wspoétczynnik naktadu
instalacji.

18 18,5 17,7 97,0 104,6 1,07
22 22,6 21,8 96,8 103,5 0,97
30 30,3 29,0 97,3 102,5 0,77
35 36,6 &1l 96,6 102,0 0,65

Tab. 2 Parametry Logano plus GB125 do wyznaczania wspoéfczynnika naktadu instalacji wg DIN 4701-10

Buderus
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24 Wymiary i dane techniczne Logano plus GB125

241 Logano plus GB125 z Logamatic EMS i Logatop BE
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Rys. 2 Wymiary Logano plus GB125 z Logatop BE (wymiary w mm)
EL Spust (przytacze do kurka napetniajgco-spustowego Rp1 Cylindryczny gwint wewnetrzny
lub naczynia wzbiorczego) RS Powrdt kotla
F,  Odstep miedzy nézkami regulacyjnymi VK Zasilanie kotla
a  Wysokos¢ przytacza spalin VS Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody
L Dtugos¢ VSL Zasilanie przewodu bezpieczeristwa (przytgcze do
LK Diugosc kotta lokalnego zaworu bezpieczenstwa, manometru lub
RK Powrot kotfa odpowietrznika)
Jednostka Wielkos¢ kotta
18 22 30 35
Liczba sekgji kotta 2 2 2 3 4
55/30°C kW 18,5 22,6 30,3 36,6
Znamionowa moc cieplna
80/60°C kW 17,7 21,8 29,0 35,1
Moc cieplna paleniska kW 18,2 22,4 29,9 36,3
R L mm 835 835 955 1075
ugosé
9 LK mm 536 536 656 776
diugosé mm 287 287 407 522
Komora spalania
(%] mm 270 270 270 270
Drzwi komory spalania gtebokosc mm 90 90 90 60
Odstep miedzy nozkami Fi mm 290 290 410 530
regulacyjnymi
Zasilanie instalacji grzewczej VK cal R1Y4 R1Y4 R1Y4 R1Y4
Powrét instalacji grzewczej RK cal R1 R1 R1 R1
Spust EL cal Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Zasilanie podgrzewacza VS cal Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Powrét podgrzewacza RS cal G1 G1 G1 G1
Zasilanie przewodu
bezpieczeristwa VSL cal Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Powrét przewodu bezpieczenstwa RSL cal Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Wylot spalin Haa mm 203 203 203 203
Masa netto" kg 156 156 192 228
Pojemnos$¢ wodna | 26,3 26,3 35,6 449
Pojemnos¢ gazowa | 27,3 27,3 42,6 57,9
Opdr po stronie gazu grzewczego mbar 0,35 0,49 0,49 0,35
55/30°C? °C 52 60 58] 66
Temperatura spalin
80/60°C? °C 75 85 78 89

Tab. 3 Wymiary i dane techniczne Logano plus GB125 z Logatop BE

Buderus
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Przeptyw masowy spalin kgls 0,0072 0,0089 0,0119 0,0144
Zawartos¢ CO, % 13,5...14 13,5...14 13,5...14 13,5...14
Dostepne ci$nienie ttoczenia® Pa 30 30 30 50
Strata ci$nienia po stronie wody

(AT = 10 K) mbar 46 68 46 64
Dopusz_czalna temperatura c 100 100 100 100
zasilania®

Dopuszczalne cisnienie robocze bar 8 8 & &
Oznaczenie CE CE 0085CN0216

Tab. 3 Wymiary i dane techniczne Logano plus GB125 z Logatop BE

" Masa z opakowaniem ok. 6...8% wieksza

2 Zgodnie z normg DIN EN 303. Minimalna temperatura spalin do obliczania komina wg normy EN 13384-1 jest o ok. 12 K nizsza
3 W przewodach spalinowych, systemach LAS z nadci$nieniem
4 Granica zabezpieczenia (zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury). Maksymalna mozliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (STB) - 18 K

Przyktad: Granica zabezpieczenia (STB) - 100°C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania: 100°C - 18°C = 82°C

2.4.2 Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../1
225 _ 142
1548 [
== VK
: 1428 12957Rp1 " \ég!]_ 1304 -~ B655 -
O \ i 656 1
- @,
G11/4
‘ 735 =emi” 71727 —
Buwdk L L
0 i :
ki hd 15- 25 R
6720 806 952-198.1T

Rys. 3 Wymiary Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../1 (wymiary w mm)

VK Zasilanie kotta

VSL Zasilanie przewodu bezpieczenstwa (przytacze do
lokalnego zaworu bezpieczenstwa, manometru lub
odpowietrznika)

EL Spust (przytacze do kurka napetniajgco-spustowego
lub naczynia wzbiorczego)

HAA
L Dtugos¢
RK Powrét kotta

Wysokos$¢ przytgcza spalin

ZLT135/1 L mm 822 822 - -
Z LT160/1 L mm 992 992 992 =
Z LT200/1 L mm 1146 1146 1146 1146
Z LT300/1 L mm - 1536 1536 1536

Tab. 4 Wymiary Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../1

Buderus

8

Logano plus GB125 — 6 720 806 952




Wskaznik mocy N, Pray stale pracy’

t,® 38 32 3) 3)
Czas ponownego nagrzania
t,9 48 42 3 3

. £ 44 38 30 3
Czas ponownego nagrzania
t9 53 48 41 )

) t® 51 45 35 33
Czas ponownego nagrzania
t,9 60 52 45 42

t, min K 78 68 50

Czas ponownego nagrzania )
t,9 min 8 78 68 50

Tab. 5 Wartosci mocy do podgrzewu wody uzytkowej Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../1

W potgczeniu z oferowanym przewodem tgczgcym kociot z podgrzewaczem

2 Temperatura zasilania kotta T,, = 80°C i temperatura cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu T, = 60°C
3 Bez mozliwosci potgczenia

4 Przy rozgrzaniu z 10°C do 45°C i T, = 80°C

5 Kociot w stanie cieptym, czas ponownego nagrzania zawartos$ci podgrzewacza z 10°C do 60°C

6 Kociot w stanie zimnym, czas ponownego nagrzania zawartosci podgrzewacza z 10°C do 60°C

Buderus
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2.4.3 Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU

— e — I_ \yﬂ\HH\HHHHH\HH\HHHHH\HH\HHHHHHHHHHHHHHH
— @ g gwﬂHHHH\HHHHHHHH\HHHHHHHW:.
Buderus
[~
\ T
— 100
B |
6720806 952-199.1T
Rys. 4 Wymiary Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU (wymiary w mm)
B  Szerokos¢ z Logalux SU
D  Srednica Logalux SU
H Wysokos¢
L Dtugosé
Z SU160 F mm 1010 1010 1010 1010
Z SU200 F mm 1010 1010 1010 1010
Z SU300 F mm 1078 1078 1078 1078
L mm 835 835 955 1075
Z SU160 B mm 1250 1250 1250 1250
Z SU200 B mm 1250 1250 1250 1250
Z SU300 B mm 1370 1370 1370 1370
Z SU160 H mm 1300 1300 1300 1300
Z SU200 H mm 1530 1530 1530 1530
Z SU300 H mm 1495 1495 1495 1495
Z SU160 D mm 550 550 550 550
Z SU200 D mm 550 550 550 550
Z SU300 D mm 670 670 670 670

Tab. 6 Wymiary Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU

" Z nézkami regulowanymi

Buderus
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Wskaznik mocy N Przy statej pracy? 2,2 2,3 2,4 2,4
L

9 36 29 22 20
Czas ponownego nagrzania
t,9 45 40 33 30

Wskaznik mocy N Przy statej pracy? 3,9 4,0 4,1 4,1
L

4 43 34 27 25
Czas ponownego nagrzania
t,9 51 43 37 35

4 min 63 52 39 35

Czas ponownego nagrzania )
t,% min 70 58 48 43

Tab. 7 Wartosci mocy do podgrzewu wody uzytkowej Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU

W potgczeniu z oferowanym przewodem tgczacym kociot z podgrzewaczem

2 Temperatura zasilania kotta T, = 80°C i temperatura cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu Ty, = 60°C
3 Przy rozgrzaniu z 10°C do 45°C i T, = 80°C

4 Kociot w stanie cieptym, czas ponownego nagrzania zawartosci podgrzewacza z 10°C do 60°C

% Kociot w stanie zimnym, czas ponownego nagrzania zawartosci podgrzewacza z 10°C do 60°C

Buderus
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25 Parametry kotta Logano plus GB125

2.51 Opor przeplywu po stronie wody

Opdr przeptywu po stronie wody to réznica cisnienia miedzy
przytgczem zasilania i powrotu kotta. Jest on zalezny od
wielko$ci kotta i strumienia objetosci.

1000

-

00

AP [mbar]

0,1 1 10
V [m3/h]

Rys. 5 Opor przeptywu po stronie wody w zalezno$ci od
strumienia objetosci - Logano plus GB125

a Logano plus GB125-18/22 z Logatop BE
b Logano plus GB125-30/35 z Logatop BE
AP, Opor przeptywu

\' Strumien objetosci

2.5.2 Sprawnos¢ kotta
Sprawnos¢ kotla to stosunek znamionowej mocy cieplnej

do znamionowego obcigzenia cieplnego. Przedstawiono
ja w zaleznosci od temperatury powrotu.

108 101,9 -

106 100,0 -

20 30 40 50 60 70 20

9[C]
6720 806 952-09.2T

Rys. 6 Sprawno$c¢ kotta w zalezno$ci od temperatury powrotu

- Logano plus GB125

H Sprawnosc¢, wartos¢ opatowa

Sprawnos¢, ciepto spalania

n, Sprawnosc kotta przy petnym obcigzeniu 100%
(0] Temperatura powrotu

Buderus

2.5.3 Strata utrzymania w gotowosci

Strata utrzymania w gotowosci jest czes$cig znamionowego
obcigzenia cieplnego, ktora jest wymagana do utrzymania
zgdanej temperatury wody w kotle.

Przyczyng straty jest wychtodzenie kotta spowodowane
promieniowaniem i konwekcjg w czasie utrzymywania
gotowosci (czas przestoju palnika).

Promieniowanie i konwekcja powodujg, ze cze$¢ mocy
cieplnej stale przechodzi z powierzchni kotta do otaczajgcego
go powietrza. Dodatkowo do tej straty powierzchniowej kociot
moze sie nieznacznie wychtodzi¢ wskutek ciggu kominowego
(ci$nienie tloczenia).

0,8

0,6

qB[%] —_—

04

0,2

20 30 40 50 60 70

sK [ C] 6720 806 952-215.1T

Rys. 7 Strata utrzymania w gotowosci w zaleznosci od
Sredniej temperatury wody w kotle - Logano plus
GB125

g, Strata utrzymania w gotowosci
@, Srednia temperatura kotta

12

Logano plus GB125 — 6 720 806 952



25 Naczynie wzbiorcze

Zgodnie z normg DIN EN 12828 wodne instalacje grzewcze
muszg by¢ wyposazone w naczynie wzbiorcze.
Orientacyjny przeglad wbudowanego lub wybér
oddzielnego naczynia wzbiorczego

1. Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego

Pg = Pgt+ 0,2 bar

Wzér 1 Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego

P, Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego w barach
(zalecenie min. 1 bar)

p, Cisnienie statyczne instalacji grzewczej w barach
(zaleznie od wysokosci budynku)

p, szczegdtowo

hgdm
P = % +0,2 bar+pp+ App

Wzér 2 P, szczegotowo

P, Przeliczenie wysokosci statycznej w barach
bar Margines bezpieczenstwa w barach (zalecenie)

P,  Cisnienie parowania w instalacjach wody gorgce;
(= 100°C) w barach
APp Réznica cisnien pompy obiegowej w barach

2. Cisnienie napetniania

Pp = P+ 0,3 bar

Wzor 3 Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego

P, Cisnienie napetniania w barach
P, Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego w barach

3. Pojemnos¢ instalacji

W zaleznosci od réznych parametrow instalacji grzewczej
pojemnos¢ instalacji mozna odczyta¢ na Rys. 8.

Va ()
2000 a
fi|b
l
[
1000 aa sy
500 4®
400
300
1
175 =
O A // :
100 zae
50 1
40 = I
30 !
35 5 10 @18 30 40 50 100
Qy (kW)
7 747 009 801-34.2T

Rys. 8 Wartosci orientacyjne przecietnej pojemno$ci wodnej
w instalacjach grzewczych (wg wytycznej ZVH 12.02)

Znamionowa moc cieplna instalacji grzewczej

<P

Przecietna catkowita pojemno$¢ wodna instalacji grze-
wczej

Ogrzewanie podtogowe

Stalowe promienniki ciepta wg normy DIN 4703
Odlewane promienniki ciepta wg normy DIN 4703
Grzejniki ptaskie

® QO 0 T o

Konwektory

Przyktad 1

Dane

+ @ Moc instalacji Q, = 18 kW
* @ Grzejniki ptaskie

Odczyt
- ® Catkowita pojemnosé wodna instalacji grzewczej
=175 litréow (= Rys. 8, krzywa d)

4. Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ instalacji

W zaleznosci od ustalanej maksymalnej temperatury
zasilania @, i okreslonego wg wzoru 1 cisnienie wstepne p,
naczynia wzbiorczego dopuszczalng maksymalng pojemnosc¢
instalacji dla roznych naczyn wzbiorczych mozna odczyta¢

z Tab. 8, strona 14. Pojemnos¢ instalacji odczytana wg
punktu 3 na Rys. 8 musi by¢ mniejsza niz maksymalna
dopuszczalna pojemnos¢ instalacji. Jesli tak nie jest, nalezy
dobrac¢ wieksze naczynie wzbiorcze.

Przyktad 2

Dane

+ @ Temperatura zasilania ¢, = 50°C

+ @ Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego p0 = 1,0 bar
« ® Pojemnosc instalacji V, = 175 litrow

Odczyt

+ ® Wymagane jest naczynie wzbiorcze o pojemnosci
12 litréw, poniewaz pojemnos¢ instalacji okreslona
wg Rys. 8 jest mniejsza niz maksymalna
dopuszczalna pojemnos¢ instalacii.

Buderus
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0,75 101 216 300 420 600 960
1,00 77 190 265 370 525 850
% 1,25 53 159 220 309 441 705
1,50 29 127 176 247 352 563
0,75 126 260 361 506 722 1155
1,00 96 230 Sil9 446 638 1020
80 1,25 66 191 266 372 532 851
1,50 36 153 213 298 426 681
0,75 161 319 443 620 886 1417
1,00 122 282 391 547 782 1251
& 1,25 84 235 326 456 652 1043
1,50 46 188 261 365 522 835
0,75 216 403 560 783 1120 1792
1,00 164 355 494 691 988 1580
60 1,25 113 296 411 576 822 1315
1,50 62 237 329 461 658 1052
0,75 308 524 727 1018 1454 2326
1,00 ® 234 0@ 462 642 898 1284 2054
500 1,25 161 385 535 749 1070 1712
1,50 88 308 428 599 856 1369
0,75 480 699 971 1360 1942 3107
1,00 366 617 857 1200 1714 2742
0 1,25 251 514 714 1000 1428 2284
1,50 137 411 571 800 1142 1827

Tab. 8 Maksymalna dopuszczalna pojemnosc instalacji w zaleznosci od temperatury zasilania i wymaganego cisnienia
wstepnego naczynia wzbiorczego

2.7 Ochrona przed korozja w instalacjach grzewczych
2.71 Powietrze do spalania

W przypadku powietrza do spalania nalezy zwréci¢ uwage na  Doprowadzanie powietrza do spalania trzeba tak

to, aby nie wystepowato w nim wysokie stezenie pytu oraz zaprojektowac, aby np. nie byto zasysane powietrze odlotowe
aby nie zawierato zwigzkow fluorowcow. z czyszczenia chemicznego badz lakierni. W przypadku

W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia komory doprowadzania powietrza do spalania w kotlowni obowigzujg
spalania i dodatkowych powierzchni grzewczych. szczegolne wymagania (- rozdziat 10, str. 63).

Zwigzki fluorowcéw majg silne dziatanie korozyjne.
Sa zawarte w sprayach, rozcienczalnikach, srodkach do
czyszczenia, odttuszczania i rozpuszczalnikach.

Buderus
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2.7.2 Ochrona przed korozja po stronie wodnej kotta
Korozja w instalacji grzewczej moze by¢ spowodowana ztg
jakoscig wody lub tlenem atmosferycznym w instalacji
grzewczej. Tlen przedostaje sie do instalacji grzewczej na
skutek dziatania podcisnienia.

Mozliwymi przyczynami wnikania tlenu sg nieszczelnoci
instalacji grzewczej, obszary wystepowania podcisnienia,
niedowymiarowane naczynie wzbiorcze lub zastosowanie rur
z tworzywa sztucznego bez zabezpieczenia przed wnikaniem
tlenu.

Jezeli nie da sie zapobiec wnikaniu tlenu do instalacji
grzewczej, zalecamy odtgczenie systemu obiegu grzewczego
za pomocg wymiennika ciepta.

2.7.3 Stosowanie srodkéw przeciwko zamarzaniu
Srodki przeciwko zamarzaniu na bazie glikolu, np. Antifrogen
N firmy Hochst (dystrybucja poprzez dziat handlowy
Buderus), sg stosowane w instalacjach grzewczych juz od
kilkudziesieciu lat.

Producent nie zgtasza zastrzezen co do stosowania innych
Srodkow przeciwko zamarzaniu, o ile produkt jest
ekwiwalentny wzgledem $rodka Antifrogen N.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

» Az do stosunku sktadnikdw mieszanki 1:1 (udziat glikolu
50%) zmiany wiasciwosci cieplno-fizycznych sg bez
znaczenia i zmniejszenie mocy kotta mozna pomingé
podczas projektowania.

» Wymiarowanie pomp dostosowac do udziatu glikolu.
Aby zapewni¢ ochrone instalacji grzewczej przed korozja,
udziat glikolu nie powinien schodzi¢ ponizej 25%...30%.
Mieszanke glikolu regularnie sprawdza¢ pod katem
ochrony przed korozjg i udziatu glikolu.

» Pierwsza kontrola po roku, a nastepnie w zaleznosci od
wiasciwosci w dtuzszych odstepach czasu.

» Nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta srodkéw
przeciwko zamarzaniu.

2.7.4 Wymagania dotyczace zrodet ciepta ze stopow

zelaza

Moc catkowita Wymagania dotyczace twardosci wody

w [kW] iilosci V__ wody do napetniania i uzupetniania

<50 Brak wymagan dot. V__

> 50...600 Obliczy¢ V. w oparciu o Rys. 1819
Zasadniczo wymagane jest uzdatnianie wody

> 600 (twardos¢ catkowita zgodnie z VDI 2035

< 0,11°dH).

W przypadku instalacji grzewczych o bardzo duzej
pojemnosci wodnej (> 50 I/kW) uzdatnianie wody
jest z reguty niezbedne.

Niezaleznie od
mocy

Tab. 9 Warunki brzegowe i granice zastosowania wykresow
dla zrodet ciepta ze stopow Zelaza

bis 150 kW,

bis 130 kW,
= bis TT0 kKW
E

H bis 90 kW
56,0 N\ N
bis 70 kW \\\\

bis 50 kW

0 5 10 15 20 25 30
°dH
6720 806 952-18.1T

Rys. 9 llos¢ wody do napetniania i uzupetniania V.
do generatora ciepta ze stopow zelaza 50...150 kW

°dH Twardosc¢

V... llos¢ wody w catym okresie zywotnosci kotta
Przyktad odczytu dla Rys. 9:

Moc kotta 105 kW, pojemnos¢ instalacji ok. 1,1 m?.

Przy twardosci catkowitej 22°dH maksymalna ilo$¢ wody do
napetniania i uzupetniania wynosi ok. 1,8 m2.

Wynik: Instalacja grzewcza moze by¢ napetniana wodag
nieuzdatniona.

45
bis 600 kW
40

35 bis 500 kW \
30 : \
s

bis 400 kW
25

Vi M

bis 300 KW

bis 250 kW | * .
15 Bis 200K < <~

°dH 6720 806 952-216.1T

Rys. 10 llo$¢ wody do napetniania i uzupetniania V. _do
Zrodfta ciepta ze stopow zelaza 200...600 kW

°dH Twardos$¢

V... llos¢ wody w catym okresie zywotnosci kotta

Przyktad odczytu dla Rys. 10:

Moc kotta 295 kW, pojemnos¢ instalacji ok. 7,5 m3.

Przy twardosci catkowitej 18°dH maksymalna ilos¢ wody do
napetniania i uzupetiania wynosi ok. 6,0 m3.

Wynik: Sama ilos¢ wody do napetniania jest wigksza od
dopuszczalnej ilosci wody do napetniania i uzupetniania.
Instalacje grzewczg nalezy napetnia¢ wodg uzdatniona.

° » W przypadku warto$ci powyzej charakterystyk
'I mocy przeprowadzi¢ uzdatnienie wody.
» Przy wartosciach ponizej krzywej mozna
napetia¢ instalacje nieuzdatniong wodg
z wodociggu.

W przypadku instalacji wielokottowych (catkowita
moc < 600kW) obowigzujg charakterystyki dla
najmniejszej mocy pojedynczego kotta.

Buderus
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n Niebieski palnik olejowy Logatop BE

3 Niebieski palnik olejowy Logatop BE

31 Wiasciwosci i cechy szczegolne

Dla uproszczenia projektowania i utatwienia prac montazowych
kotty Logano plus GB125 dostarczane sg jako jedna jednostka
z niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE.

Logatop BE jest jednostopniowym olejowym palnikiem
wentylatorowym zgodnym z normg DIN EN 267.

Nadaje sie on zgodnie z normg DIN 51603-1 do oleju
opatowego EL Standard (superlekki) i niskosiarkowego
(zawartos¢ siarki < 50 mg/kg) oraz zgodnie z normg

DIN SPEC 51603-6 do ogdlnie dostepnych w handlu
markowych olejéw opatowych z maks. 10% FAME.

Dzieki udoskonalonej zasadzie pracy palnika ze
zoptymalizowang funkcjg recyrkulacji charakteryzuje sie
szczegolnie niskg emisjg szkodliwych substanciji, ktora jest
znacznie nizsza od wymaganej w rozporzadzeniu BImSchV
wartosci NO, < 110 mg/kWh.

Aby zapobiec kapaniu paliwa i zmniejszy¢ emisje szkodliwych
substanciji, palnik posiada zintegrowany system odcinania
oleju.

Dzieki tatwo dostepnym podzespotom i mocowaniu
bagnetowemu Logatop BE jest tatwy w konserwacji.

Logatop BE poddawany jest zaktadowemu testowi termiczne-
mu i dlatego jest natychmiast gotowy do pracy i moze byc¢

w fatwy sposéb zoptymalizowany na miejscu. Ponadto
Logatop BE odznacza sie wysokim stopniem wykorzystania
energii i spalaniem praktycznie wolnym od sadzy.
Ceramiczna rura palnika zapewnia wysokie bezpieczehnstwo
pracy przy wszystkich jakosciach oleju opatowego EL.

6720 806 952-19.1T

Rys. 11 Niebieski palnik olejowy Logatop BE

[11 Lampka awaryjna/Reset
[2] Automatyczny uktad sterowania SAFe

Buderus

3.2 Sposéb dziatania

Automatyczny uktad sterowania SAFe koordynuje miedzy

innymi funkcje takie, jak:

« Sterowanie przebiegiem uruchomienia palnika

» Regulacja temperatury kotta i ograniczanie temperatury
bezpieczenstwa kotta (STB)

» Ograniczanie temperatury spalin (STB spalin) kotta
Logano plus GB125 (SAFe30)

* Funkcja ochrony transformatora zaptonowego: zapobiega
jego przecigzeniu przez stosowanie bardzo krotkich cykli
taczeniowych. Jezeli istnieje ryzyko przecigzenia, nastepne
uruchomienie palnika zostanie op6znione o maks. 70 s.

» Wskazywanie stanéw roboczych bgdz sygnalizacja usterek
przez diody LED

» Automatyczny tryb awaryjny z funkcjg odblokowania

» Odczytywanie wskazan serwisowych i sygnalizacji usterek
poprzez regulator lub urzgdzenie obstugowe

16
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4 Regulatory

41 Sterownik podstawowy Logamatic BC10

Sterownik podstawowy Logamatic BC10 (= Rys. 12) jest
podstawowym urzgdzeniem obstugowym kazdego kotta
z systemem regulacyjnym Logamatic EMS plus.

Logamatic BC10 zawiera wszystkie niezbedne elementy do
obstugi instalacji grzewczej. Ponadto na Logamatic BC10
znajduje sie gniazdo wtykowe do urzadzenia obstugowego
RC300, ktére udostepnia kolejne funkcje wygodnej regulaciji
(= Rys. 12, [7]).

6 720 806 952-20.1T

Rys. 12 Wskazniki i elementy obstugowe sterownika
podstawowego Logamatic BC10

[11  Wiacznik/wytgcznik (Wh/Wyt.)
[2] Wskaznik LED Przygotowanie c.w.u.

[3] Przetgcznik obrotowy do ustawiania temperatury
C.W.U.

[4] Wyswietlacz LCD do wyswietlania statusu i ci$nienia
oraz do diagnostyki zaktécen

[5] Wskaznik LED Zapotrzebowanie na ciepto - c.w.u.
i ogrzewanie

[6] Przetgcznik obrotowy do ograniczania do maksymal-
nej temperatury wody w kotle

[7]1 Urzadzenie obstugowe RC300 (opcjonalnie zamiast
przestony)

[8] Wskaznik LED Tryb pracy palnika (Wt./Wyt.)

[9] Gniazdo przytgczeniowe do wtyczki diagnostycznej
[10] Przycisk Informacja o statusie

[11] Przycisk Kominiarz do testu spalin i trybu recznego
[12] Przycisk Reset (przycisk usuwania zaktocen)

Funkcje i elementy obstugi sterownika podstawowego
Logamatic BC10:
» Wigczanie i wytgczanie kotta i wszystkich zamontowanych

w kotle modutéw za pomocg witgcznika/wytgcznika

(= Rys. 12, [1])

» Wskaznik LED Przygotowanie c.w.u. (= Rys. 12, [2])
» Regulacja temperatury c.w.u. (= Rys. 12, [3])

- W pozycji 0 wartos¢ zadana dla przygotowania c.w.u.
ustawiana jest na 15°C. Ustawienie temperatury zadanej
cieptej wody na urzgdzeniu obstugowym RC300 lub
RC200 jest niemozliwe. Jezeli nastgpi zejscie ponizej
istniejgcej wartosci zadanej, swieci sie dioda LED c.w.u.
W pozycji Eco warto$¢ zadana dla przygotowania c.w.u.
ustawiana jest na 60°C a histereza tgczeniowa zostanie
zmieniona na wartos¢ -15 K. Ustawienie to stuzy
zapewnieniu w urzgdzeniach tgczonych (kociot Scienny
z wbudowanym podgrzewaczem przeptywowym i 2
czujnikami temperatury c.w.u. z regulacjg temperatury
na wylocie c.w.u.) tego, aby zasobnik byt ponownie
rozgrzewany do temperatury 60°C wytgcznie przy
pobieraniu, czyli dodawaniu zimnej wody.

Za pomoca przetgcznika obrotowego ustawiana jest
temperatura zadana c.w.u. w zakresie od 30°C do 60°C.
Jezeli zmienia sie warto$¢ zadana na RC300, wtedy na
wyswietlaczu przedstawiana jest wartos¢ zadana ustawio-
na na BC10. Przy probie zmiany wartosci zadanej
wyswietlana jest informacja: Ustawienie niemozliwe,
c.w.u. ustawi¢ na module obstugi kotta na AUT.

- W pozycji AUT temperatura c.w.u. ustawiana jest za
pomocg RC200 lub RC300. Na RC300 mozna na poziomie
serwisowym udostepni¢ takze wartosci > 60°C.

- W przypadku ustawienia statej temperatury zadanej c.w.u.
nie mozna juz dokona¢ zmiany temperatury za pomoca
urzgdzenia RC200 lub RC300.

« Informacja o statusie i diagnostyka zaktoécen na

wyswietlaczu LCD (= Rys. 12, [4], strona 17)

- Wyswietlanie temperatury kotta i zaktdcenia lub kodu
serwisowego

* Wskaznik LED Zapotrzebowanie na ciepto - c.w.u.

i ogrzewanie (= Rys. 12, [5], strona 17)

- Dioda LED swieci sie, gdy funkcja przygotowania c.w.u.
jest w trybie automatycznym. Temperatura c.w.u. jest
automatycznie utrzymywana lub nastepuje przygotowanie
c.w.u. W trybie obnizenia dioda LED wskazuje, gdy
temperatura c.w.u. znajdzie sie poza zakresem wartosci
zadanej.

Buderus
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» Ograniczenie temperatury wody w kotle (= Rys. 12, [6])

- W pozycji 0 instalacja grzewcza jest wytgczona. Oznacza
to, ze aktywna jest wytgcznie funkcja ochrony przed
zamarzaniem i podgrzew c.w.u. Gdy tylko jednak pojawia
sie zapotrzebowanie na ciepto ze strony obiegu
grzewczego, pompa obiegowa wigcza sie. Nastepuje
jedynie ograniczenie maksymalnej temperatury kotta.

- Jezeli przetgcznik obrotowy ustawiony jest pomigdzy
wartoscig 30°C i 90°C, wtedy maksymalna tempera-
tura kotta bedzie ograniczana w trybie grzewczym do
ustawionej wartosci (nie dotyczy trybu cieptej wody
uzytkowej). Dlatego tez wartos¢ powinna by¢ zawsze
wieksza od temperatury projektowej instalacji grzewczej
lub taka sama.

- W pozycji AUT maksymalna temperatura wody w kotle
ustawiana jest na 90°C.

» Wskaznik LED ,Tryb pracy palnika” (= Rys. 12, [8],
strona 17)

» Gniazdo przytaczeniowe dla wtyczki diagnostycznej do
podtgczenia laptopa (= Rys. 12, [9], strona 17)

* Przycisk Informacja o statusie do przetgczania
wyswietlacza na rozne funkcje (= Rys. 12, [10], strona 17)
- Funkcja w trybie normalnym: Przy jednorazowym

nacisnieciu przycisku serwisowego wyswietlacz przetgcza
sie na wskaznik cisnienia. Po ponownym nacisnieciu przy-
cisku serwisowego wyswietlane sg dodatkowe informacje,
np. status kotta.

- Funkcja w razie zaktécenia powodujgcego blokade:

W przypadku nacisnigcia przycisku serwisowego
wyswietlacz pokazuje tzw. kod przyczyny (cause-code)
danego zaktécenia.

* Przycisk Kominiarz do testu spalin i trybu recznego
(= Rys. 12, [11], strona 17)

- Nacisnigcie przycisku Kominiarz powoduje maksymaine
zapotrzebowanie na ciepto w kotle i kociot zostanie
wigczony na petng moc. Funkcja ta zresetuje sie
automatycznie po 30 min. i zostanie zasygnalizowana
cigglym Swieceniem sie ostatniego przecinka dziesietnego
wskazania ztozonego z 7 segmentow.

* Tryb awaryjny
- Tryb awaryjny (tylko dla trybu grzewczego) jest aktywo-

wany poprzez nacisniecie przycisku Kominiarz

(= Rys. 12, [11], strona 17) na kilka sekund. Uaktywniony
tryb awaryjny sygnalizowany jest miganiem ostatniego
przecinka dziesietnego. Nastepuje aktywacja ustawionej
temperatury kotta.

OSTROZNIE:
& Wyltgczanie trybu awaryjnego! Jezeli w trybie

awaryjnym nastgpi przerwanie napiecia, przy
ponownym wigczeniu tryb awaryjny zostanie
wyltgczony.

* Przycisk Reset do usuwania awarii palnika w przypadku

zaktocen powodujgcych blokade (= Rys. 12, [12],

strona 17)

- Jezeli automatyczny ukfad sterowania SAFe zostanie
wytgczony przez usterke powodujgcg blokade, blokada ta
moze by¢ zwolniona poprzez nacisniecie przycisku Reset.
Kociot ponownie prébuje sie uruchomic, na wyswietlaczu
pojawia sie informacja rE.

Buderus

4.2 Sterownik gtéwny Logamatic MC10

Sterownik gtéwny Logamatic MC10 (= Rys. 12, [12],
strona 17) jest podstawowg urzadzeniem obstugowym
kazdego stojgcego zZrodta ciepta z systemem
regulacyjnym Logamatic EMS plus.

Funkcje sterownika gléwnego Logamatic MC10:
* Mocowanie dla sterownika podstawowego BC10
i urzgdzenia obstugowego RC300
* Przestrzen montazowa do umieszczenia dwdch modutéw
* Ztgcze do komunikacji z automatycznym uktadem
sterowania SAFe

Zasilanie napieciem kotta z uktadem SAFe oraz modutéw

zamontowanych w MC10

» Aktywacja palnika poprzez okreslenie wartosci zadanej kotta
za pomocg istniejgcych zapotrzebowan

 Sterowanie wewnetrzng pompg grzewczg w obiegu
grzewczym 1

» Regulacja przygotowania c.w.u. poprzez monitorowanie
temperatury c.w.u. za pomocg czujnika temperatury
i sterowanie pompg tadujgcg podgrzewacz lub 3-drogowym
zaworem przetgczajgcym.

« Sterowanie pompg cyrkulacyjng

* Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego odbiornika ciepta

* Blokada zewnetrzna drugiego zrodfa ciepta
w przypadku dwéch kominow

» Transmisja danych, zdalna parametryzacja za pomocg
systemu zdalnego sterowania Logamatic
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Rys. 13 Sterownik gtowny Logamatic MC10

1

[2]
[3]

(41

Wigcznik/wytgcznik (Wt./Wyt.) doptywu pradu do catej

instalacji grzewczej
Sterownik podstawowy Logamatic BC10

Przezroczysta klapka pokrywy do ochrony sterownika

podstawowego i regulatora przed zapyleniem

Pokrywa do ochrony modutéw i przytaczy
elektrycznych przed zapyleniem
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Rys. 14 Schemat potgczen sterownika gtéwnego Logamatic MC10
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4.3 Stojgce kotly EMS z uktadem SAFe

Sterownik gtéwny Logamatic MC10 z automatycznym
uktadem sterowania SAFe (= Rys. 15) i system regulacyjny
Logamatic EMS plus regulujg kotty Buderus typoszeregu
Logano.

Automatyczny uktad sterowania SAFe jest sercem funkgiji
regulacji kotta i spalania. Steruje on i monitoruje proces
spalania oraz reguluje warunki eksploatacji zgodnie

z wytycznymi podtgczonych komponentéw.

Poprzez zainstalowany na kotle modut identyfikacji palnika
BIM uktad SAFe otrzymuje specyficzne dla kotta informacje
0 procesie spalania.

Ponadto Logamatic MC10 reguluje przygotowanie c.w.u.

w oparciu o zewnetrzng aktywacje i wytyczne w zakresie
wartosci zadanych. Kociot EMS obstugiwany jest przez
sterownik podstawowy Logamatic BC10, ktory jest
zintegrowany z modutem Logamatic MC10.

6720 806 952-23.1T

Rys. 15 Sterownik gtowny Logamatic MC10

Rys. 16 Automatyczny uktad sterowania SAFe

(11

Lampka awaryjna/przycisk Reset

[11 BC10
Buderus
20 Logano plus GB125 — 6 720 806 952



Modut identyfikacji palnika BIM

Modut identyfikacji palnika BIM stuzy do przekazywania
regulatorowi szczegétowych informaciji o kotle i jego
standardowym wyposazeniu. Modut ten informuje regulator

np. o temperaturze uktadu logicznego pompy lub mocy kotta.

Modut BIM jest uzywany wytgcznie do stojgcych kottéw
gazowych bgdz olejowych z automatycznym uktadem
sterowania SAFe.

Sterownik

Automatyczny uktad
sterowania
SAFe +BIM

podstawowy BC10

Modut
przetaczania | opcja
UM-10
Modut palnika

— —— —— —— — — — Zzewnetrznego

BRM10
Sterownik
gtéwny MC10

Magistrala EMS

Magistrala EMS

| | |

Modut przytacze- '\:]?::;azj:‘g:gn; Modut solarny - g:::(zj:;i a
)
niowy" ASM10 MM50/MMA00 SM50/SM100/200 usterek EM10

|

Urzadzenie
obstugowe RC200

Bramka sieciowa

KM200

Urzadzenie
obstugowe RC300

Rys. 17 Budowa magistrali i schemat zasadniczy z uktadem SAFe do stojgcych kottow EMS
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4.4 Rodzaje regulacji

441 Regulacja sterowana temperatura zewnetrzna
Do sterowanej temperaturg zewnetrzng regulacji instalacji
grzewczej potrzebne jest urzadzenie obstugowe RC300.
Urzgdzenie obstugowe RC300 moze by¢é zamontowane

w kotle i jest dostarczane na zyczenie z niezbednym czujni-
kiem temperatury zewnetrzne;.

Lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zainstalowac tak,
aby mierzyt temperature zewnetrzng bez ulegania wptywom
(= Rys. 18). Z tego powodu zawsze nalezy umieszczac

go na potnocnej stronie budynku.

Aby pomiar temperatury byt optymalny, nalezy unikac
nastepujgcych lokalizacji czujnika temperatury:

» Nad oknami, drzwiami lub otworami wentylacyjnymi
» Pod markizami, balkonami i pod dachem

®

N

v
N
%)

6720 806 952-26.1T

Rys. 18 Pozycja czujnika temperatury zewnetrznej
(wymiary w mm)

[11 Nieprawidtowe pozycje
[2] Prawidtowe pozycje

442 Regulacja sterowana temperaturg pomieszczenia
W przypadku regulacji sterowanej temperaturg pomieszcze-
nia instalacja grzewcza lub obieg grzewczy sg regulowane

w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu odniesienia.
Do tego rodzaju regulacji nadajg sie urzadzenia obstugowe
RC300 lub RC200, w ktorych zintegrowany jest czujnik
temperatury pomieszczenia.

Dlatego tez urzgdzenia obstugowe RC300 i RC200 do
zaleznej od temperatury pomieszczenia regulacji
zainstalowane sg w pomieszczeniu odniesienia (= Rys. 19).
Pomieszczenie odniesienia musi by¢, na ile to mozliwe,
reprezentatywne dla catego mieszkania. Zrédta ciepta

(np. promieniowanie stoneczne lub otwarty kominek) maja
wptyw na funkcje regulacji. Wskutek tego w pomieszczeniach
bez zrédet ciepta moze byc¢ zbyt zimno.

Buderus

Jezeli nie jest dostepne odpowiednie pomieszczenie
odniesienia, zalecamy przetgczenie na regulacje sterowang
temperaturg zewnetrzng lub zainstalowanie zewnetrznego
czujnika temperatury w pomieszczeniu w lokalizacji

0 najwiekszym zapotrzebowaniu na ciepto.

Lokalizacja czujnika temperatury w pomieszczeniu

Czujnik temperatury w pomieszczeniu nalezy tak

zainstalowa¢ w pomieszczeniu odniesienia, aby unikng¢

niepozgdanych wptywow.

Aby pomiar temperatury byt optymalny, nalezy unikac

nastepujgcych lokalizacji czujnika temperatury:

* Na Scianie zewnetrznej

» W poblizu okien i drzwi

 Przy mostkach cieplnych

 Przy mostkach cieplnych

* W "martwych" naroznikach

» Nad grzejnikami

» W strefie bezposredniego nastonecznienia lub
promieniowania ciepta z urzadzen elektrycznych

1,20 —~|
~— 0,75 —
=P

-
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Rys. 19 Pozycja czujnika temperatury zewnetrznej
(wymiary w mm)

[11 RC300, RC200
[2] Wolna przestrzen

443 Regulacja sterowana temperaturg zewnetrzng

z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia

Regulacja sterowana temperaturg zewnetrzng

z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia tgczy w sobie
zalety dwoch wymienionych wyzej podstawowych sposobow
regulaciji.

Ten sposob regulacji wymaga zainstalowania urzadzenia
obstugowego RC300 lub zewnetrznego czujnika
temperatury w pomieszczeniu wzgl. dodatkowego
urzgdzenia obstugowego RC200 w pomieszczeniu
odniesienia (= Rys. 19).
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4.5 Systemowe urzadzenie obstugowe RC300

Dwuzytowym kablem magistrali urzadzenie obstugowe
RC300 jest potgczone z systemem regulacyjnym EMS plus

i zasilane prgdem. Urzgdzenie obstugowe RC300 mozna do
wyboru wcisng¢ bezposrednio w kotle na sterowniku
podstawowym BC lub zainstalowaé na uchwycie sciennym
w lokalu mieszkalnym. W przypadku instalacji w lokalu
mieszkalnym urzadzenie obstugowe RC300 nadaje sie
réwniez jako wygodny regulator do regulacji sterowanej
temperaturg pomieszczenia. Obstuga wspomagana jest przez
duze elementy obstugowe, przetgcznik obrotowy do obstugi
jedna rekg (naciskanie i obracanie przycisku) oraz szczegol-
nie duzy wyswietlacz graficzny.

Rys. 20 Zakres dostawy

[11  Cokdt do instalacji $ciennej
[2] Urzadzenie obstugowe

[3] Materiaty instalacyjne

[4] Dokumentacja techniczna

2 man into
1 fav S

J\D @@49

6720 804973-75.1T

Rys. 21 Elementy obstugowe

[1] Przycisk fav: Funkcje Ulubione (bezposrednie przejscie
do czesto uzywanych funkcji)

[2] Przycisk man: Reczny tryb pracy (trwata aktywacja
ogrzewania/obnizania lub na ustawiony czas trwania
do 48 godzin)

[3] Przycisk auto: Aktywacja trybu automatycznego
z programem sterowania

[4] Przycisk menu: Otwieranie menu gtéwnego

[5] Przycisk info: Informacje na temat aktualnego stanu
instalacji lub pomocniczy tekst dotyczacy aktualnie
wyswietlanego parametru.

[6] Przycisk Cofnij: Nawigacja w menu; powrét do
poprzedniej strony obstugi lub wyswietlania

[7] Przetacznik obrotowy: Nawigacja w menu lub zmiana
danej wartosci: nacisniecie: wybor wartosci lub
potwierdzenie po dokonaniu zmiany rysunek

Regulatory n
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Rys. 22 Przyktad standardowego wskazania w przypadku
instalacji grzewczej z kilkoma obiegami grzewczymi

[11  Wskaznik wartosci (tutaj: temperatura 22,0°C)
[2] Pasek informacji (godzina i data)

[3] Temperatura zewnetrzna

[4] Informacja tekstowa (np. sygnalizacja usterek)

[5] Informacja graficzna (tutaj: instalacja solarna pracuje/
zabezpieczenie przed dzie¢mi aktywne)

[6] Program sterowania
[71 Znacznik czasu (aktualny czas)
[8] Tryb pracy

Za pomoca urzgdzenia obstugowego RC300 mozna
w wyposazeniu podstawowym regulowac niemieszany obieg
grzewczy i przygotowanie c.w.u. W potaczeniu z modutami
obiegow grzewczych MM50 lub MM100 mozna regulowac
maksymalnie 4 mieszane lub niemieszane obiegi grzewcze.
Ponadto na module obiegu grzewczego MM50/100 mozliwe
jest podtgczenie czujnika réznicowego (differential sensor).
Przy pierwszym obiegu grzewczym modut obiegu
grzewczego potrzebny jest tylko wtedy, gdy:
* obieg grzewczy jest mieszanym obiegiem grzewczym albo
« potrzebna jest funkcja czujnika réznicowego, a nie jest
zapewniona przez kociot.

Dla kolejnych obiegéw grzewczych niezbedny jest zawsze
modut obiegu grzewczego.

Solarne przygotowanie c.w.u. lub wspomaganie ogrzewania
moze by¢ regulowane w potgczeniu z modutami solarnymi
SM... (przyktady urzgdzen - rozdziat 9, strona 62).
Regulacja temperatury pomieszczenia jest albo sterowana
temperaturg pomieszczenia, albo sterowana temperaturg
zewnetrzng, albo sterowana temperaturg zewnetrzng

z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia.

Do regulacji sterowanej temperaturg pomieszczenia lub

do uwzglednienia temperatury pomieszczenia nalezy
zainstalowac¢ w pomieszczeniu odniesienia urzgdzenie
obstugowe RC300. Jesli pomieszczenie odniesienia nie jest
w miejscu zainstalowania urzgdzenia obstugowego RC300,
mozna dodatkowo zainstalowa¢ RC200 lub RC100 do
kazdego obiegu grzewczego.

Dla kazdego obiegu grzewczego dostepne sg 2 dowolnie
ustawiane programy sterowania. Kazdy program sterowania
moze by¢ indywidualnie dostosowany do potrzeb
mieszkaniowych za pomocg 6 punktdw przetaczen dziennie.

Buderus

Logano plus GB125 — 6 720 806 952

23



n Regulatory

Do systemu przygotowania c.w.u. ze sterowaniem pompg
cyrkulacyjng dostepny jest kazdorazowo osobny kanat
czasowy. Do funkcji podstawowych nalezy poza tym zmiennie
ustawiana dezynfekcja termiczna, codzienne podgrzewanie
do 60°C (arkusz roboczy DVGW 551) oraz jednokrotne
tadowanie c.w.u. Poprzez dodatkowy modut MM 100 mozna
uruchomi¢ drugg pompe tadujgcg podgrzewacz i drugg
pompe cyrkulacyjng z wkasnym kanatem czasowym.
Wszystkie wazne informacje instalacji grzewczej wigcznie

z sygnalizacjg usterek, temperaturg pomieszczenia, godzing
i dniami tygodnia mozna rejestrowac za pomocg urzadzenia
obstugowego RC300 i wyswietla¢ w postaci tekstowej na
os$wietlonym graficznym wyswietlaczu LCD (= Rys. 22,
strona 23).

Za pomoca przyciskéw wyboru (= Rys. 21, [3] i [2], strona
23) mozna dla trybu grzewczego ustawia¢ tryby pracy Tryb
automatyczny i Tryb reczny.

Urzadzenie obstugowe RC300 posiada kilka specjalnych
funkcji, np. funkcje urlopu z 5 wstepnie ustawionymi okresa-
mi urlopowymi dla catej instalacji grzewczej lub w potgczeniu
z modutami MM50/100 dla kazdego pojedynczego obiegu
grzewczego. Poza tym mozna korzystac¢ z licznych funkcji
serwisowych, np. funkcji monitoringu, testu dziatania,
monitorowania usterek, sygnalizacji usterek lub odczytu
krzywej grzewczej.

Funkcje urzadzenia obstugowego RC300 dostepne sg na
kilku poziomach zgodnie z koncepcjg tatwej obstugi poprzez
naciskanie i obracanie jednego przycisku obrotowego.

Dla klientow koncowych dostepne sa 4 tatwo zrozumiate
menu wyboru Ogrzewanie, C.W.U., Urlop i Ustawienia. Na
poziomie serwisowym instalator moze wykonac¢ ustawienia
np. dot. obiegéw grzewczych lub przygotowania c.w.u.

Inne cechy charakterystyczne

* Przycisk Ulubione stuzgcy do bezposredniego dostepu do
czesto uzywanych funkcji

* Informacje pop up jako pomoc przy parametryzacji
(przycisk info)

* Nazwy obiegéw grzewczych oraz nazwy programow
sterowania z mozliwoscig dowolnych ustawien

* Detekcja spadku temperatury lub otwarcia okna (tylko
w przypadku rodzaju regulacji sterowanej temperatura
pomieszczenia)

* Asystent konfiguracji po wykonaniu instalacji sprzetu
generuje samodzielnie propozycje konfiguracji.

* W potaczeniu z modutami solarnymi SM... optymalne
wykorzystanie uzysku solarnego w przypadku c.w.u. oraz
uwzglednienie pasywnego uzysku solarnego przez duze
powierzchnie okien w celu dodatkowej oszczednosci paliwa
w poréwnaniu z samodzielnymi regulatorami solarnymi.

» Kompatybilno$¢ ze wszystkimi aktualnymi zrodtami ciepta
EMS plus

» Szybkie podgrzewanie po dtuzszych fazach obnizenia dla
instalacji grzewczych bez odpowiedniego czujnika tempera-
tury w pomieszczeniu (bez wptywu pomieszczenia)

* Graficznie przedstawiony program sterowania, przebieg|
temperatury zewnetrznej na 2 dni oraz solarna instalacja
hydrauliczna

« Licznik godzin pracy wbudowany w oprogramowanie

* Przejsciowa zmiana wartosci zadanej temperatury
pomieszczenia dla krétkotrwatego dostosowania tempera-
tury pomieszczenia do nastepnego punktu przetgczenia
programu sterowania lub na ustawiany czas trwania do
48 godzin

» Ustawiane automatyczne dostosowanie temperatury
obnizania, zgodnie z normg EN 12831 dla kazdego obiegu

Buderus

grzewczego z oddzielng regulacjg (redukcja obcigzenia
grzewczego)
* Zintegrowany czujnik temperatury w pomieszczeniu i uchwyt
Scienny do instalacji w lokalu mieszkalnym
» Automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy
zewnetrznych wptywach na temperature w pomieszczeniu
(czynniki zaktocajgce)
» Program osuszania jastrychu
» Z dodatkowo zainstalowanym MM100 mozliwos¢ realizacji
drugiego pojemnosciowego podgrzewacza wody
* Mozliwos¢ wprowadzenia danych kontaktowych
autoryzowanej firmy instalatorskiej
» Automatyczna identyfikacja miejsca instalacji
- Wyswietlanie temperatury pomieszczenia lub kotta
» Wysoki komfort obstugi przy instalacji w lokalu mieszkalnym
- Komfortowe ustawianie uktadu regulacji sterowanego
temperaturg pomieszczenia i dostosowanie czaséw
taczenia
- Korzystanie z funkcji dodatkowych, np. wyswietlanie
przebiegu temperatury zewnetrznej, wyswietlanie uzysku
solarnego (kWh), jednokrotne tadowanie c.w.u.
- Wskazania konserwacyjne, serwisowe i sygnalizacja
usterek sg wyswietlane bez opdznienia
* Blokada przyciskow/zabezpieczenie przed dzieémi

° Urzagdzenie obstugowe RC300 moze byc tgczone
'I z modutami i urzgdzeniami obstugowymi zgodnie

z Rys. 26, strona 28. Kombinacja nie jest mozliwa

z nastepujgcymi produktami systemu regulacyjnego
EMS:

- MM10, WM10, SM10,

- RC20, RC20RF, RC25, RC35

Dane techniczne

nostka  RC300
Wymiary (szer. x wys. x dt.) mm | 150 x 90 x 25
Napiecie znamionowe VvV DC 10...24
Natezenie znamionowe (bez o$wietlenia) mA 9
Interfejs magistrali - EMS plus
MZQiss.t;i;ip)uszczalna dtugos¢ catkowita m 300
Zakres regulacji °C 5...30
Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 0...50
Klasa zabezpieczenia - ]
Stopien ochrony przy instalacji $ciennej 1P20
instalacji w zrédle ciepta IPX2D

Tab. 10 Dane techniczne urzgdzenia obstugowego RC300

Zakres dostawy

» Urzadzenie obstugowe Logamatic RC300 z wbudowanym
czujnikiem temperatury w pomieszczeniu

» Uchwyt $cienny, materiaty instalacyjne

» Dokumentacja techniczna
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Opcjonalny osprzet

 Czujnik temperatury zewnetrznej (w zakresie dostawy
stojgcych zrédet ciepta)

 Urzadzenie obstugowe RC100 jako oddzielny czujnik tem-
peratury w pomieszczeniu oraz do ustawiania tymczasowej
wartosci zadanej pomieszczenia (jezeli urzadzenie RC300
jest zainstalowane na generatorze ciepta)

* Urzadzenie obstugowe RC200 jako modut zdalnej obstugi
w lokalu mieszkalnym (jezeli urzadzenie RC300 jest
zainstalowane na generatorze ciepta)

* Moduty obiegéw grzewczych MM50/MM100

* Moduly solarne SM50/SM100/SM200

* Moduty kotta BRM10, PM10, UM10, EM10, VM10, GM10,
DM10, ASM10

4.6 Urzadzenie obstugowe RC200

Urzgdzenie obstugowe RC200 potgczone jest i zasilane
dwuzytowym kablem magistrali z Logamatic EMS plus.
Moze by¢ alternatywnie stosowane jako regulator

(bez RC300) lub modut zdalnej obstugi w uzupetnieniu do
RC300. Instalacje grzewcze z kilkoma obiegami
grzewczymi moga byc¢ eksploatowane albo z urzagdzeniem
RC300 lub z kilkoma urzgdzeniami RC200 (bez RC300).
W zakres dostawy wchodzi uchwyt $cienny do instalacji
urzadzenia obstugowego RC200 w lokalu mieszkalnym.

6 720 645 407-01.3T

Rys. 23 Zakres dostawy

[1]  Urzadzenie obstugowe
[21  Sruby, kotki, zacisk przytgczeniowy (do zrodta ciepta)
[8] Dokumentacja techniczna

(o) @
(m) @

6720 806 952-218.1T

@
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Rys. 24 Wskazniki i elementy obstugi urzgdzenia
obstugowego RC200

[1]  Przetgcznik obrotowy - obrét: nawigacja w menu lub
zmiana wybranej wartosci; nacisniecie: wybér wartosci
lub potwierdzenie po dokonaniu zmiany

[2] Przycisk auto - aktywowanie trybu automatycznego
z programem sterowania

[3] Przycisk man - aktywowanie trybu recznego dla
dtugotrwatej temperatury w pomieszczeniu

[4] Przycisk cofnij - nawigacja w menu, powrét do
poprzedniej strony obstugi lub wyswietlania

[5] Przycisk menu - otwieranie menu gtéwnego

Buderus
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Rys. 25 Symbole na wyswietlaczu (przyktady)

[11 Wskaznik wartosci (tutaj: temperatura rzeczywista
pomieszczenia)

[2] Przedpotudnie (am)/popotudnie (pm) w 12-godzinnym
formacie czasu

[3] Wiersz tekstowy (tutaj: godzina, dzien tygodnia)
[4] Tryb pracy (tutaj: automatyczny - dzien)

[6] Wskaznik segmentowy - program sterowania
[6] Stan roboczy zrédia ciepta (tutaj: palnik wt.)

[71 Menu gtdwne z symbolami dot. ogrzewania, c.w.u.,
urlopu, informacji i ustawien

[8] Pasek jednostek

Za pomocg jednostki RC200 jako jedynego regulatora mozna
regulowac niemieszany obieg grzewczy bez sprzegta
hydraulicznego i przygotowania c.w.u. W potgczeniu

z modutem obiegu grzewczego MM50/MM100 mozna
realizowac jeden obieg grzewczy (z lub bez mieszacza)

i jedno sprzegto hydrauliczne. Solarne przygotowanie c.w.u.
moze by¢ regulowane w potgczeniu z modutami solarnymi
SM50/SM100.

Regulacja temperatury pomieszczenia jest albo sterowana
temperaturg pomieszczenia, albo sterowana temperaturg
zewnetrzng, albo sterowana temperaturg zewnetrzng

z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia.

Do regulacji sterowania temperaturg pomieszczenia lub

do uwzglednienia temperatury pomieszczenia nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu odniesienia urzgdzenie
obstugowe RC200.

Dla obiegu grzewczego dostepny jest jeden dowolnie
ustawiany program sterowania. Program sterowania moze
by¢ indywidualnie dostosowany do potrzeb mieszkaniowych
za pomocg 6 punktow przetgczen dziennie i dotyczy w takim
samym stopniu ogrzewania i c.w.u.

Jezeli urzgdzenie obstugowe RC200 uzywane jest jako modut
zdalnej obstugi, urzadzenie obstugowe RC300

(= rozdziat 4.5, strona 23) przejmuje w systemie regula-
cyjnym Logamatic EMS plus funkcje regulowania obiegéw
grzewczych i gazowego, kondensacyjnego urzgdzenia
grzewczego. Urzgdzenie obstugowe RC200 dostarcza wtedy
wymagang temperature z pomieszczenia i umozliwia doko-
nanie ustawien obiegu grzewczego, takich jak tryb pracy,
warto$¢ zadana pomieszczenia i program sterowania.
Alternatywnie do RC300 mozna regulowac kilka obiegow
grzewczych poprzez przyporzadkowanie jednego urzadzenia
RC200 do kazdego z nich (bez RC300).

Buderus

Ustawienia centralne, np. dla c.w.u. i funkcji solarnych, bedg
przy tym realizowane przez pierwsze urzgdzenie obstugowe
RC200. Czasy podgrzewu c.w.u. tworzone sg jako suma
pochodzgca z programéw sterowania z poszczegdlnych
urzadzen RC200.

Przygotowanie c.w.u. ze sterowaniem pompg cyrkulacyjng
jest prowadzone w zaleznosci od programu sterowania i stale
wigczane bgdz wytgczane. Do funkcji podstawowych nalezy
poza tym dezynfekcja termiczna, przestrzeganie codziennego
podgrzewania do 60°C (arkusz roboczy DVGW 551) oraz
jednokrotne tadowanie c.w.u.

Wszystkie podstawowe informacje instalacji grzewczej

(np. sygnalizacja usterek, temperatura pomieszczenia

i temperatura zewnetrzna, godzina, dzieh tygodnia,

uzysk solarny) mozna rejestrowa¢ za pomoca urzadzenia
obstugowego RC200 i wyswietla¢ w postaci tekstowej na
wyswietlaczu LCD (= Rys. 25).

Za pomoca przyciskow wyboru (= Rys. 24, [2] i [3],

strona 25) mozna dla trybu grzewczego ustawiac tryby

pracy Tryb automatyczny i Tryb reczny.

Urzadzenie obstugowe RC200 posiada funkcje specjalne,
np. funkcje urlopowa, funkcje informacyjna, test
dzialania, sygnalizacje usterek.

Funkcje urzadzenia obstugowego RC200 dostepne sg na
kilku poziomach zgodnie ze sprawdzong koncepcjg tatwej
obstugi poprzez naciskanie i obracanie jednego przycisku
obrotowego. Dla klientéw koricowych dostepnych jest 5 tatwo
zrozumiatych menu wyboru:

Ogrzewanie, C.W.U., Urlop, Info i Ustawienia. Na poziomie
serwisowym instalator moze wykona¢ ustawienia np. dot.
obiegbéw grzewczych lub przygotowania c.w.u.
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4.7 Moduly do rozszerzenia systemu regulacyjnego Logamatic EMS

Nazwa

Modut przytgczeniowy ASM10

Modut BRM10

Modut obiegu grzewczego MM50/
MM100

Modut
oy Modut zgtaszania usterek EM10

Modut przetagczania UM10

Modut solarny SM50/SM100

Opis

Modut przytgczeniowy ASM10 jest rozdzielaczem magistrali do
rozszerzania magistrali EMS o kilka modutéw, np. modut obiegu
grzewczego MM50 lub urzadzenie obstugowe RC200, do ktérego mozna
podigczy¢ 6 modutdow magistrali.

Modut BRM10 jest interfejsem umozliwiajgcym adaptacje sterownika
gtéwnego MC10 do standardowego wtyku 7-biegunowego.

Modut obiegu grzewczego MM50/MM100 rozszerza system

regulacyjny Logamatic EMS plus o mieszany obieg grzewczy.

Modut zgtaszania usterek EM10 ma dwie podstawowe funkcje:

« Sterowanie kottem przez zewnetrzny sygnat napiecia statego 0...10 V.
Poprzez sygnat napiecia statego 0...10 V zadawana jest dla kotta do
wyboru temperatura zasilania lub moc.

« Sygnalizacja usterek nastepuje za pomocg potencjatowego sygnatu
230 V (klakson, lampka; maks. 1 A) i bezpotencjatowego zestyku dla
matych napie¢ sygnalizacyjnych.

Za pomocg modutu przetgczania UM10 mozna blokowac olejowe,

kondensacyjne kotty grzewcze z automatycznym uktadem sterowania

SAFe przez inne zrodio ciepta (np. kociot na paliwo state, pompe ciepta

lub elektryczny uktad tadowania).

Dzieki modutowi solarnemu SM50/SM100 istnieje mozliwosé

zintegrowania solarnego systemu przygotowania c.w.u. z systemem

regulacyjnym Logamatic EMS plus.

Tab. 11 Przeglad modutéw systemu regulacyjnego Logamatic EMS plus

4.8 Moduty do rozszerzenia systemu regulacyjnego Logamatic 4121
Nazwa Opis
FM422 2 obiegi grzewcze z zaworem mieszajgcym i
FM443 Modut solarny do 1 i 2 odbiornikéw, z regulacja buforowg
FM444 Sterowanie alternatywnym zrédtem ciepta o
Modut LAP/LSP do systemu fadowania podgrzewacza,

Moduty FMa4s z zewngtrznym wymiennikiem ciepta -
FM446 Modut EIB O
FM448 Zbiorcza sygnalizacja usterek, wejscia/wyjscia 0...10 V o
FM455 KSE1 Interfejs EMS .
Wolne miejsca do montazu modutéw 1
Zestaw do montazu w pomieszczeniu | Do MEC2, uchwyt Scienny z wyswietlaczem kotta o
BFU Modut zdalnej obstugi o
BFU/F Modut zdalnej obstugi z zegarem radiowym o
Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu o

Osprzet Zestaw czujnikow FV/FZ Do FM441 i FM442 o
Zestaw czujnikow FSS Do FM443 o
Zestaw rozszerzen HZG Do FM443 o
AS-E Zestaw przytaczeniowy podgrzewacza o
Tuleja zanurzeniowa RYz, dt. 100 mm o

Tab. 12 Przeglad modutéw systemu regulacyjnego Logamatic 4000

Objasnienie znakéw: * Wyposazenie podstawowe; 0 Opcja

" Nalezy do zakresu dostawy w seryjnym potaczeniu kotta/podgrzewacza

Buderus
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4.9 Regulator cyfrowy Logamatic 4121

Mozliwosci zastosowania

Cyfrowy regulator Logamatic 4121 nadaje sie do

sterowania zawieszonymi na scianie, stojgcymi przy scianie

i wolnostojgcymi kottami Buderus-EMS, jak réwniez
zawieszonymi na $cianie kottami Buderus z UBA1.5.
Wyposazenie podstawowe zawiera funkcje przygotowania
c.w.u. (system podgrzewacza) i regulacji obiegu grzewczego
(jeden obieg grzewczy z elementem nastawczym i jeden obieg
grzewczy bez elementu nastawczego).

W przypadku regulacji przygotowania c.w.u. za pomocg zinte-
growanej z kottem funkcji podstawowej regulator

Logamatic 4121 moze regulowa¢ dwa obiegi grzewcze za
pomocg elementu nastawczego.

Mozna go wyposazy¢ w modut funkcyjny i dodatkowy w celu
dopasowania do instalacji grzewczej. W celu dodania funkcji
mozna réwniez zastosowac¢ kombinacje innych regulatoréw
cyfrowych (np. Logamatic 4122 i 4313) w zespole magistrali
ECOCAN.

Regulacja obiegu grzewczego i przygotowanie c.w.u.,

sterowanie przygotowaniem c.w.u. za pomoca regulatora

Logamatic 4121

« sterowana temperaturg zewnetrzng regulacja obiegu grzew-
czego bez elementu nastawczego za posrednictwem pompy
grzewczej oraz obiegu grzewczego za pomocg elementu
nastawczego (zawor mieszajgcy) i pompy obiegowe;j

» mozliwos¢ podigczenia oddzielnego modutu zdalnej obstugi
na potrzeby uwzglednienia temperatury pomieszczenia dla
kazdego obiegu grzewczego

* regulowane, automatyczne przetgczanie lato/zima oddzielnie
dla kazdego obiegu grzewczego

« indywidualne, zalezne od czasu, regulowane przygotowanie
C.w.u. za pomocg pompy fadujgcej podgrzewacz (system
podgrzewacza), z termiczng dezynfekcjg i sterowaniem
pompg cyrkulacyjng

» zewnetrzne bezpotencjatowe wejscie do jednokrotnego
tadowania podgrzewacza poza ustawionymi okresami grzew-
czymi lub do aktywacji termicznej dezynfekcji

» zewnetrzne bezpotencjatowe wejscie do sygnalizacji
usterek pompy fadujgcej podgrzewacz lub do anody pradu
zewnetrznego do wyswietlania w urzgdzeniu obstugowym
MEC2

« priorytet c.w.u. lub praca réwnolegta ustawiane w zaleznosci
od kotta do obiegéw grzewczych

Alternatywnie: Regulacja obiegu grzewczego

i przygotowanie c.w.u., sterowanie przygotowaniem

c.w.u. za pomoca kotta EMS

« sterowana temperaturg zewnetrzng regulacja dwéch obiegow
grzewczych za pomocg elementu nastawczego (zawor
mieszajgcy) i pompy obiegowej

» mozliwos¢ podigczenia oddzielnego modutu zdalnej obstugi
na potrzeby uwzglednienia temperatury pomieszczenia dla
kazdego obiegu grzewczego

* regulowane, automatyczne przetgczanie lato/zima oddzielnie
dla kazdego obiegu grzewczego

« indywidualne, zalezne od czasu, regulowane przygotowanie
c.w.u. (system podgrzewacza), z termiczng dezynfekcjg
i pompg cyrkulacyjng za pomoca regulatora Logamatic 4121

« sterowanie 3-drogowym zaworem przetgczajgcego lub
pompg tadujgcg podgrzewacz przez Logamatic EMS (UBA3
lub MC10)

» zewnetrzne bezpotencjatowe wejscie do jednokrotnego
tadowania podgrzewacza poza ustawionymi okresami grzew-
czymi lub do aktywacji termicznej dezynfekcji

Buderus

» zewnetrzne bezpotencjatowe wejscie do sygnalizacji
zaktécen 3-drogowego zaworu przetgczajgcego lub pompy
tadujgcej podgrzewacz lub do anody pradu zewnetrznego do
wyswietlania na urzgdzeniu obstugowym MEC2

« priorytet c.w.u. lub praca réwnolegta ustawiane w zaleznosci
od kotta do obiegéw grzewczych
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Rys. 26 Regulator cyfrowy Logamatic 4121

[11 Gniazdo z modutem centralnym ZM424

[2] Gniazdo z modutem sterownika CM431; znajduje sie
tu gniazdo do podtgczenia urzgdzenia obstugowego
MEC?2 lub wyswietlacza kotta

[3] Gniazdo do modutu rozszerzenia funkgji

[4] Wiacznik/wytgcznik

[5] Bezpiecznik

[6] Przytacze dla zewnetrznych urzadzen serwisowych

lub MEC2 (gniazdo SUB-D 15-biegunowe dla klucza
serwisowego Logamatic lub przewodu online)

[71 Gniazdo z modutem FM455 (modut sterujgcy kottem
KSE1 w obudowie)

Zakres dostawy

» Regulator cyfrowy Logamatic 4121 z modutem sterownika
CM431, modut centralny ZM424, modut FM455 (KSE1 do
sterowania kottem EMS lub wiszagcym kottem grzewczym
z UBA1.5), urzadzenie obstugowe MEC2

* Czujnik temperatury zewnetrznej FA

* Czujnik temperatury kotta FK

 Czujnik temperatury zasilania FV/FZ
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Podtaczenie hydrauliczne “

5 Podtaczenie hydrauliczne

5.1 Przyktady podtaczen hydraulicznych Logano plus GB125

Ponizsze przykifady pokazujg mozliwosci podtgczenia olejo- zasobnikéw c.w.u. i innych odbiornikow zawarte sg
wych, kondensacyjnych kottéw grzewczych do instalaciji w odpowiednich materiatach do projektowania. Pytania o inne
hydraulicznych. Szczegdtowe informacije dotyczace liczby, mozliwosci budowy instalacji i o pomoce projektowe prosze

wyposazenia i regulacji obiegdw grzewczych, a takze instalacji  kierowac do wtasciwego oddziatu Buderus.

RC300 MC10 MM50

m 2 1 1
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Logano plus GB125
Logalux LT

6720 807 272-01.1T

Rys. 27 Podtgczenie hydrauliczne pojemnosciowego podgrzewacza wody Logalux LT.../1 i systemu regulacyjnego
Logamatic EMS plus do RC300 - Logano plus GB125

FA  Czujnik temperatury zewnetrznej TC  Czujnik temperatury zasilania

FW  Czujnik temperatury c.w.u. VC Element nastawczy obiegu grzewczego
PC Pompa obiegu grzewczego 1 Modut na zrédle ciepta

PS Pompa fadujgca podgrzewacz 2 Modut na zrédle ciepta lub na Scianie

PZ Pompa cyrkulacyjna

Buderus
Logano plus GB125 — 6 720 806 952 29




“ Podtaczenie hydrauliczne

Logano plus GB125
Logalux LT

6720 807 273-01.1T

Rys. 28 Podtgczenie hydrauliczne 2 obiegéw grzewczych, pojemno$ciowego podgrzewacza wody Logalux LT.../1 i systemu
regulacyjnego Logamatic EMS plus do RC300 - Logano plus GB125

FA  Czujnik temperatury zewnetrznej TC  Czujnik temperatury zasilania

FW  Czujnik temperatury c.w.u. VC Element nastawczy obiegu grzewczego
PC Pompa obiegu grzewczego 1 Modut na Zrédle ciepta

PS Pompa tadujgca podgrzewacz 2 Modut na zrédle ciepta lub na $cianie

PZ Pompa cyrkulacyjna
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Podtaczenie hydrauliczne “

RC300 MC1 01 MM501 MM501

m 2
R

Logalux SL

Logano plus GB125

6720 807 274-01.1T

Rys. 29 Podftgczenie hydrauliczne 2 obiegow grzewczych, podgrzewacza solarnego c.w.u., pojemno$ciowego podgrzewacza
wody Logalux SL i systemu regulacyjnego Logamatic EMS plus do RC300 z modutem solarnym SM100

FA
FW
PC
PS
PS1
PZ

— Logano plus GB125

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury c.w.u.
Pompa obiegu grzewczego
Pompa fadujgca podgrzewacz
Pompa podgrzewacza solarnego
Pompa cyrkulacyjna

TC
TS
vC

Czujnik temperatury zasilania

Solarny czujnik temperatury

Element nastawczy obiegu grzewczego
Modut na zrodle ciepta

Modut na zrodle ciepta lub na Scianie
Modut w stacji lub na $cianie

Buderus
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“ Podtaczenie hydrauliczne

SMZOO4 MC10 MM501 RC300
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Logalux PL.../2S Logano plus GB125

6720 807 275-01.1T

Rys. 30 Podtgczenie hydrauliczne podgrzewacza solarnego c.w.u., podgrzewacza kombinowanego Logalux PL.../2S i systemu
regulacyjnego Logamatic EMS plus z RC300, SM200 i MM50 - Logano plus GB125

FA Czujnik temperatury zewnetrznej TS1 Solarny czujnik temperatury

FW Czujnik temperatury c.w.u. TS4 Solarny czujnik temperatury

KS0110 Stacja solarna Logasol vC Element nastawczy obiegu grzewczego
PC Pompa obiegu grzewczego VS 3-drogowy element nastawczy

PS Pompa fadujgca podgrzewacz 1 Modut na zrédle ciepta

PS1 Pompa podgrzewacza solarnego 2 Modut na zrddle ciepta lub na Scianie
Pz Pompa cyrkulacyjna 4 Modut w stacji lub na $cianie

TC Czujnik temperatury zasilania

Buderus
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Podtaczenie hydrauliczne “

2114 MC10 MM50 RC300
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Rys. 31 Podtgczenie hydrauliczne kotta na paliwo state, pojemno$ciowego podgrzewacza wody Logalux SU, podgrzewacza
buforowego Logalux PR i systemu regulacyjnego Logamatic EMS plus, modutu obiegu grzewczego MM50 -

Logano plus GB125

FA Czujnik temperatury zewnetrznej Pz Pompa cyrkulacyjna
FAG Czujnik temperatury spalin RTA Podnoszenie temperatury powrotu
FAR Czujnik temperatury na powrocie instalacji SWE Element nastawczy podtgczenia zrodia ciepta
FK Czujnik temperatury kotta vC Czujnik temperatury zasilania
FW Czujnik temperatury c.w.u. 1 Modut na zrédle ciepta
FPO Czujnik temperatury w podgrzewaczu buforowym 2 Modut na zrédle ciepta lub na Scianie

ugo
FPU Cfuj:;k temperatury w podgrzewaczu buforowym Inng informacje hydrauliczne pgdgne sgw hyfjraulicznej

na dole bazie danych Buderus na stronie internetowej

) www.buderus.de/hydraulik- datenbank.

PC Pompa obiegu grzewczego
PP Pompa zrédta ciepta
PS Pompa fadujgca podgrzewacz
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n Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet

6 Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet

6.1 Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Ponizszy wykres stanowi przeglad mozliwosci tgczenia
olejowego, kondensacyjnego kotta grzewczego Logano plus
z pojemnosciowymi podgrzewaczami wody Logalux.

Rys. 32 Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../1

[11 Pojemnosciowy podgrzewacz wody

[2] Termometr

[3] Przewdd tgczacy kociot z podgrzewaczem
[4] Widok z tylu GB125

Buderus

- N REG

Rys. 33 Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU

[11 Pojemnosciowy podgrzewacz wody
[2] Przewdd tgczacy kociot z podgrzewaczem
[3] Widok z tytu GB125 z podgrzewaczem SU

Buderus
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Podgrzewacz Logalux LT.../1

Nazwa

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Przewdd tgczacy kociot z podgrzewaczem

Termometr

Anoda pradu zewnetrznego

Przyrzad do kontroli anod ,CorroScout 500”

Elektryczny uktad tadowania

Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet n

Opis

* Lezacy

* Z anodg magnezowg

* Przedni otwor kontrolny

» Termoglazura DUOCLEAN MKT

» Wigcznie z modulowanymi, energooszczednymi pompami 0 najwyzszej sprawnosci,

zaworem klapowym przeciwzwrotnym i izolacjg cieplng

+ 30...80°C

» Wigcznie z czujnikiem temperatury (kwadrant)

* Do podtgczania do gniazdka 230 V

« Z potencjostatem wtykowym

 Z przewodem fgczgcym

* Do zainstalowania w izolowanym otworze

* Przyrzad do kontroli ochrony katodowej emaliowanych pojemnosciowych podgrzewaczy
wody przed korozjg

» Wraz z baterig

Do posredniego podgrzewania wody pitnej przez obieg grzewczy przy catkowitym
wylgczeniu kotta

» W potaczeniu z systemami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000 i 4000 (oraz EMS
z modutem przetgczania UM10 przy GB125); reczne przetgczanie ogrzewania elektryczne-
go lub trybu pracy kotta; regulacja elektroniczna 30...75°C, urzgdzenia regulujgce
i zabezpieczajgce; r6zne wskazniki LED oraz przytgcza zasilania i powrotu R17%

* Do montazu $ciennego

» Sktada sie z elektrycznej grzatki w obudowie, pompy tadujgcej podgrzewacz oraz
wewnetrznej regulacji, razem zmontowanych

» Wersja LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wigcznie z izolacjg cieplng oraz obudowg

» Do zamontowania na miejscu w obiegu grzewczym, poprzez podtgczenie do wymiennika
ciepta z rur gtadkich

» Masa ok. 10 kg

* Do 2 kW, do prgdu przemiennego 230 V: LSE V, LSE 2V

» Do 6 kW, do pradu tréjfazowego 400 V: LSE 6, LSE 6V

» Do 9 kW, do pradu tréjfazowego 400 V: LSE 9, LSE 9V

Tab. 13 Osprzet pojemnosciowego podgrzewacza wody Logalux LT.../1

Buderus
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n Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet

Podgrzewacz Logalux SU

Nazwa Opis

» Stojgcy obok

» Z anodg magnezowg

* Przedni otwér kontrolny

» Termoglazura DUOCLEAN MKT

» Witgcznie z modulowanymi, energooszczednymi pompami 0 najwyzszej sprawnosci,
zaworem klapowym przeciwzwrotnym kociot z podgrzewaczem i izolacjg cieping

* Do 2...3 kolektoréow stonecznych

» Miedz cynowana

» Montowany w pokrywie otworu rewizyjnego

Wymiennik ciepta z rur zebrowanych » Komplet z uszczelka i Srubami do mocowania izolacji, przytgcze R5

* Powierzchnia grzewcza ok. 1 m?

» Wydajnos¢ przesytu pierwotnie 600 I/h (strata cisnienia 365 mbar) i 80/50°C,
wtérnie 10/60°C, QD = 22,5 kW

* Przytacze R1%%

» Komplet z uktadem regulaciji

» Bez pokrywy otworu rewizyjnego (przy pierwszej instalacji pokrywe nalezy dodatkowo
zamowic)

* Do 2,0 kW, do pradu przemiennego 230 V

* Do 3,0 kW, do pradu tréjfazowego 400 V

* Do 4,5 kW, do pradu tréjfazowego 400 V

* Do 6,0 kW, do pradu tréjfazowego 400 V

» Do zamontowania grzatki elektrycznej

* Ztaczka R15 z izolacjg cieplng i kotpakiem

* Z czujnikiem temperatury c.w.u. 6 mm i wtyczka, do przygotowania c.w.u. z zastosowaniem
pompy tadujgcej podgrzewacz i pompy cyrkulacyjnej

» Wraz z dwoma zaslepkami w ksztalcie kwadranta oraz sprezyng napinajgca do czujnika
6 mm w potgczeniu z podgrzewaczami o poj. wigkszej niz 120 |

* Do czujnikéw temperatury na zasilaniu Logamatic 9 mm

* R15, dt. 100 mm

 30...80°C

» Wigcznie z czujnikiem temperatury (kwadrant)

* Do posredniego podgrzewania wody pitnej przez obieg grzewczy przy catkowitym wytgcze-
niu kotta

» W potaczeniu z systemami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000 i 4000 (oraz EMS
z modutem przetgczania UM10 przy GB125); reczne przetgczanie ogrzewania
elektrycznego/ trybu pracy kotta; regulacja elektroniczna 30...75°C, urzadzenia regulujgce
i zabezpieczajgce; rozne wskazniki LED oraz przytgcza zasilania i powrotu R1%%

* Do montazu $ciennego

« Sktada sie z elektrycznej grzatki w obudowie, pompy tadujgcej podgrzewacz oraz
wewnetrznej regulacji, razem zmontowanych

» Wersja LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wigcznie z izolacjg cieplng oraz obudowg

» Do zamontowania na miejscu w obiegu grzewczym, poprzez podtgczenie do wymiennika
ciepta z rur gtadkich

* Masa ok. 10 kg

* Do 2 kW, do prgdu przemiennego 230 V: LSE V, LSE 2V

* Do 6 kW, do pradu tréjfazowego 400 V: LSE 6, LSE 6V

* Do 9 kW, do pradu tréjfazowego 400 V: LSE 9, LSE 9V

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Przewdd taczacy

Zestaw grzatek elektrycznych

Pokrywa otworu rewizyjnego

AS E - Zestaw przytgczeniowy podgrzewacza

Termometr

Elektryczny uktad tadowania

Tab. 14 Osprzet do pojemnos$ciowego podgrzewacza wody Logalux SU
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6.2 Systemy szybkiego montazu obiegu grzewczego

Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet n

6.2.1 Systemy szybkiego montazu obiegu grzewczego do montazu w kotle

Montaz kotta - Logano plus GB125

(]
)

D VR

z

TR

1085 2 @@

1175 14

Hﬁﬂ
Lo
([
L _|
=
e =

Rys. 34 Systemy szybkiego montazu obiegu grzewczego w kotle - Logano plus GB125 (wymiary w mm)

[11 RK1-E plus (25/6) lub RK 1M-E plus (25/6, 32/6) [4] RK2M-E plus (25/4, 25/6)
[2] Zasilanie/powrot Rp1 (Rp 1 1/4 RK 1-E/GB125-35 i [5] RK1-E plus (25/6) lub RK 1M-E plus (25/6, 32/6)
RK 1M-E/GB125-35) [6] Do wyboru w lewo/w prawo
[3] Zasilanie/powrét Rp1 [71  RK 2M-E plus (25/4, 25/6)
Buderus
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Montaz kotta - Osprzet do kombinacji elementéw

Osprzet do kombinacji elementéw

RK 1-E plus (25/6)
System szybkiego montazu obiegu
grzewczego

RK 1M-E plus (25/6)
System szybkiego montazu obiegu
grzewczego

RK 2M-E plus (25/4)
System szybkiego montazu obiegu
grzewczego

RK 1M-E plus (32/6)
System szybkiego montazu obiegu
grzewczego

RK 2M-E plus
System szybkiego montazu obiegu
grzewczego

BSS 1
Zestaw zabezpieczajacy kotta

AAS/GB125/GB125

Zestaw podtaczeniowy naczynia wzbiorczego

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

* 1 zestaw obiegu grzewczego poprzecznie za kottem
» Do niemieszanego obiegu grzewczego
* Elementy:

- Zestawy podtgczeniowe kotta BCS 20/GB125

- Zestaw obiegu grzewczego HS 25-E plus

- Pompa energooszczedna
* 1 zestaw obiegu grzewczego poprzecznie za kottem
* Dla 1 obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajgcym DN25
* Elementy:

- Zestawy podtaczeniowe kotta BCS 20/GB125

- Zestaw obiegu grzewczego HSM 25-E plus

- Pompa energooszczedna

* 2 zestawy obiegu grzewczego poprzecznie lub z boku réownolegle obok kotta (z lewej lub
prawej strony)
* Do 1 niemieszanego obiegu grzewczego i 1 obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem
mieszajagcym DN20
* Elementy:
- Zestawy podtaczeniowe kotta BCS 21/GB125
- Zestawy obiegu grzewczego HS 25-E plus i HSM 20-E plus
- Zestaw rozszerzajgcy ES2
- Pompa energooszczedna
* 1 zestaw obiegu grzewczego poprzecznie za kottem
* Dla 1 obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajgcym DN32
* Elementy:
- Zestawy podtgczeniowe kotta BCS 20/GB125
- Zestaw przejéciowy US1
- Zestaw obiegu grzewczego HSM 32-E plus
- Pompa energooszczedna
* 2 zestawy obiegu grzewczego poprzecznie lub z boku rownolegle obok kotta (z lewej lub
prawej strony)
* Do 1 niemieszanego obiegu grzewczego i 1 obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem
mieszajagcym DN20
* Elementy:
- Zestawy podtgczeniowe kotta BCS 21/GB125
- Zestaw obiegu grzewczego HS 25-E plus i HSM 20-E plus
- Zestaw rozszerzajgcy ES2
- Pompa energooszczedna
» Wraz z rozdzielaczem z zaworem bezpieczenstwa (2,5 bar), manometrem i automatycz-
nym odpowietrznikiem

» Wraz z zaworem KFE

Tab. 15 Osprzet do systemow szybkiego montazu obiequ grzewczego do montazu w kotle - Logano plus GB125
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet n

6.2.2 Systemy szybkiego montazu obiegu grzewczego do instalacji $ciennej

Instalacja scienna - Logano plus GB125

6720 806 952-45.1T

Rys. 35 Systemy szybkiego montazu obiegu grzewczych do instalacji Sciennej - Logano plus GB125 (wymiary w mm)

" Zasilanie/powrét Rp1 w wersji HS/HSM 25-E plus lub
HSM 20-E/15-E plus

2 400 mm do HS/HSM 25-E plus
¥ 580 mm do HS/HSM 25-E plus

Buderus
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Komponenty do dowolnego taczenia

Osprzet do kombinacji elementéw  Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

BCS 20/GB125
BCS 21/GB125

HS 25-E plus

HSM 15-E plus
HSM 20-E plus
HSM 25-E plus
HSM 32-E plus

HKV 2/25/25
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 2/32/32
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 2/32/40
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 3/25/32
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 3/32/32
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 3/32/40
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 4/25/40
Rozdzielacz obiegu grzewczego

HKV 5/25/40
Rozdzielacz obiegu grzewczego

WMS 1

Zestaw do montazu $ciennego
WMS 2

Zestaw do montazu $ciennego
WMS 3

Zestaw do montazu $ciennego
WMS 4/5

Zestaw do montazu $ciennego
AS HKV 25

Zestaw podtaczeniowy rozdzielacza

obiegu grzewczego
AS HKV 32

Zestaw podtaczeniowy rozdzielacza

obiegu grzewczego

* Do 1 obiegu grzewczego lub rozdzielacza obiegu grzewczego
* Do 1 - 3 obiegdéw grzewczych

» Do niemieszanego obiegu grzewczego z modulowang, energooszczedng pompa 0 najwyzszej
sprawnosci

* Do obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajgcym DN15 i modulowana,
energooszczedng pompa 0 najwyzszej sprawnosci

» Do obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajacym DN20 i modulowana,
energooszczedng pompa 0 najwyzszej Sprawnosci

* Do obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajgcym DN25 i modulowana,
energooszczedng pompg 0 najwyzszej sprawnosci

» Do obiegu grzewczego z 3-drogowym zaworem mieszajgcym DN32 i modulowana,
energooszczedng pompg 0 najwyzszej Sprawnosci

* Do 2 obiegéw grzewczych, maks. 50 kW przy AT = 20 K

» Wymiar montazowy na gorze DN25 dla HS(M) 25

» Wymiar montazowy na dole DN25, G174

* Do 2 obiegéw grzewczych, maks. 80 kW przy AT = 20 K

» Wymiar montazowy na gérze DN32 dla HS(M) 32

» Wymiar montazowy na dole DN32, G1%%

* Do 2 obiegoéw grzewczych, maks. 150 kW przy AT = 20 K

* Wymiar montazowy na gorze DN32 dla HS(M) 32

* Wymiar montazowy na dole DN40, G2

» Do 3 obiegéw grzewczych, maks. 70 kW przy AT = 20 K
» Wymiar montazowy na gérze DN25 dla HS(M) 32

» Wymiar montazowy na dole DN32, G2

* Do 3 obiegbéw grzewczych, maks. 80 kW przy AT = 20 K
» Wymiar montazowy na gérze DN32 dla HS(M) 32

» Wymiar montazowy na dole DN32, G5

* Do 3 obiegow grzewczych, maks. 150 kW przy AT = 20 K
» Wymiar montazowy na gérze DN32 dla HS(M) 32

» Wymiar montazowy na dole DN40, G2

* Do 4 obiegéw grzewczych, maks. 150 kW przy AT = 20 K
» Wymiar montazowy na goérze DN25 dla HS(M) 25

* Wymiar montazowy na dole DN40, G2

* Do 5 obiegéw grzewczych, maks. 150 kW przy AT = 20 K
* Wymiar montazowy na gorze DN25 dla HS(M) 25

* Wymiar montazowy na dole DN40, G2

* Do instalacji $ciennej pojedynczego zestawu do szybkiego montazu
» Do HKV 2/25/25, HKV 2/32/32 i HKV 2/32/40
« Do HKV 3/25/32, HKV 3/32/32 i HKV 3/32/40

» Do HKV 4/25/40 i HKV 5/25/40

» Wymagany do podtaczenia do instalacji rozdzielacza obiegu grzewczego HKV 2/25/25

» Wymagany do podigczenia na miejscu rozdzielacza obiegu grzewczego HKV 2/32/32, HKV 3/25/32
i HKV 3/32/32

Tab. 16 Osprzet do elementéw do dowolnych kombinacji systemoéw szybkiego montazu obiegu grzewczego do montazu
w kotle - Logano plus GB125
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Komponenty do dowolnego taczenia

Osprzet do kombinacji elementéow  Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

» Do HKV 4/25/40 i HKV 5/25/40

Zestaw podtgczeniowy » Z uszczelnieniem ptaskim DN40

* Redukcja z DN40 na DN32 lub redukcja z DN40 na 1%z stozkowg

* Do podtaczenia zestawow obiegu grzewczego HS 25/HSM 20/HSM 25 do rozdzielacza obiegu
grzewczego HKV.../32/...

* Do podtgczenia drugiego zestawu obiegu grzewczego do wielofunkcyjnego rozdzielacza zestawu
podtgczeniowego kotta BCS 21/GB125

*» Do podtgczenia trzeciego zestawu obiegu grzewczego do wielofunkcyjnego rozdzielacza zestawu
podtgczeniowego kotta BCS 21/GB125

US 1 Zestaw przej$ciowy * Do podtaczenia HS(M) 32 do BCS 20/GB125 lub HS(M) 32 do rozdzielacza DN25

» Do HKV 32 w potgczeniu z HS 25, HSM 15/20/25

» Wysoko$¢ montazowa 50 mm

» Wymagane tylko w potgczeniach HS 32/HSM 32 i HS 25 HSM15/ 20/25 przy tej samej wysokosci
montazowej

ES 0 Zestaw rozszerzajacy
ES 2 Zestaw rozszerzajacy

ES 3 Zestaw rozszerzajacy

US 2 Zestaw przejsciowy

US 3 Zestaw przejsciowy « Zestaw przejsciowy G1% na G1%4, wymagane niekiedy przy zestawie do odtgczenia systemu

» Do montazu przed zestawem obiegu grzewczego, wysokos¢ montazowa okoto 200 mm
Grupa rur do cieptomierza * Do standardowych cieptomierzy firmy Pollux i Deltamess

* Dlugos¢é montazowa cieptomierza 110 mm, DN25 i 130 mm, DN25

* Do starych instalacji z rurami przepuszczajgcymi tlen

* Do odtgczenia systemu z kondensacyjnym wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej, wysokos¢

montazowa ok. 200 mm

» Montaz ponizej zestawu obiegu grzewczego DN15/DN20/DN25

» Z zaworem bezpieczenstwa 3 bar, zaworem do napetniania i oprézniania, manometrem
Grupa rur do odtgczenia systemu i odpowietrznikiem

* |zolacja cieplna w kolorze czarnym

» Maksymalnie 15 kW, DT = 10 K

+ DN25

» Wymagany minimalny odstep 150 mm z prawej strony

» W razie potrzeby wymagana jest pompa zasilajgca lub pompa obiegu grzewczego

Tab. 16 Osprzet do elementéow do dowolnych kombinacji systeméw szybkiego montazu obiegu grzewczego do montazu
w kotle - Logano plus GB125

Buderus
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6.2.3 Zestaw obiegu grzewczego

Zestaw obiegu grzewczego jest wyposazony we wszystkie
istotne moduty systemowe do podtgczenia obiegu
grzewczego do kotta.

Wyposazenie obejmuje nastepujgce elementy:

» Pompa obiegu grzewczego, z pompg energooszczedng

* Po jednym bezobstugowym zaworze kulowym w potgczeniu
z termometrem dla zasilania i powrotu

» Punkt pomiaru na czujnik temperatury zasilania (3-drogowy
zawor mieszajacy w zestawach obiegéw grzewczych HSM)

» Zawér przeciwzwrotny

Wszystkie elementy orurowania znajdujg sie w catosci
w pokrywie z izolacjg cieplng

6720 649 201-13.2T

Rys. 36 Zestaw obiegu grzewczego HSM 25-E plus

6.2.4 Cisnienie dyspozycyjne zestawu

podtaczeniowego obiegu grzewczego

Cisnienie dyspozycyjne zestawu podigczeniowego obiegu
grzewczego to réznica pomiedzy cisnieniem ttoczenia
pompy a oporem przeptywu po stronie wody zestawu
podtgczeniowego obiegu grzewczego.

Wykresy na stronie 42 i 43 przedstawiajg

cisnienie dyspozycyjne zestawu podtgczeniowego obiegu
grzewczego. Zakres roboczy stosowanych

elektronicznie regulowanych pomp jest zawarty miedzy
charakterystykami pompy oznaczonymi jako min. i maks.
Aby wyznaczy¢ dostepne cisnienie dyspozycyjne w obiegu
grzewczym, nalezy wzig¢ pod uwage opor przeptywu po
stronie wody kotta oraz w przewodach fgczgcych.
Wykresy na na stronie 42 i 43 przedstawiajg opory przeptywu
po stronie wody dla oferowanego przez Buderus zestawu
podtagczeniowego kotta oraz rozdzielacza obiegu
grzewczego. Opory przeptywu po stronie wody dla
produktow Logano plus GB125 przedstawiajg wykresy

na Rys. 5, strona 12.

Resztkowa wysokos¢ tloczenia systemow szybkiego
montazu obiegu grzewczego dla Logano plus GB125

Przyktad

Stosowany jest produkt Logano plus GB125-22

z systemem szybkiego montazu obiegu grzewczego RK
1-E plus, sktadajgcy sie z zestawu podigczeniowego kotta
BSC20/GB125 i zestawu obiegu grzewczego HS 25-E plus.

Buderus

Dostepng w obiegu grzewczym maksymalne cisnienie
dyspozycyjne mozna wyznaczy¢ na podstawie wykresu
na Rys. 37.

Dane:
Opodr przeptywu po stronie wody GB125 przy
1,3 m¥%h Ap,, = 24,0 mbar (- Rys. 5, strona 12)

Opor przeptywu po stronie wody BCS 20/GB125
Ap,, = 15,0 mbar (= Rys. 45, strona 44)

@ Strumien objetosci obiegu grzewczego przy AT = 15K
V, =1,3m%h (2 Rys. 37)

Odczyt
Maksymalne cisnienie dyspozycyjne HS 25-E plus
Ap,, = 420,0 mbar (= Rys. 37)

Obliczenia

Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne obiegu

grzewczego

420 mbar - 24,0 mbar - 15,0 mbar = 381 mbar.
Maksymalne ci$nienie dyspozycyjne dostepne dla obiegu
grzewczego wynosi 381 mbar.
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Rys. 37 Cisnienie dyspozycyjne HS 25-E plus

Ap
\' Strumien objetosci

Cisnienie dyspozycyjne

H [m]

° ®

—
0 0,5 1,5 2 2,5 3

V [m3h]

Rys. 38 Cisnienie dyspozycyjne HS 25/4-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
v Strumien objetosci

[11 Minimalnie

[2] Maksymalnie
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Rys. 39 Cisnienie dyspozycyjne HS 25-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
v Strumien objetosci

[11 Minimalnie

[2] Maksymalnie

Rys. 42 Cisnienie dyspozycyjne HSM 20-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
\' Strumien objetosci

[1] Minimalnie

[2] Maksymalnie
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Rys. 40 Cisnienie dyspozycyjne HS 32-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
\") Strumien objetosci

[11  Minimalnie

[2] Maksymalnie

Rys. 43 Cisnienie dyspozycyjne HSM 25-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
\' Strumien objetosci

[11  Minimalnie

[2] Maksymalnie

H[m]
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Rys. 41 Cisnienie dyspozycyjne HSM 15-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
v Strumien objetosci

[11  Minimalnie

[2] Maksymalnie

Rys. 44 Cisnienie dyspozycyjne HSM 32-E plus

H Cisnienie dyspozycyjne
\' Strumien objetosci

[11  Minimalnie

[2] Maksymalnie
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Rys. 45 Opor przeptywu po stronie wody zestawu podigczeniowego kotta i rozdzielacza obiegu grzewczego

Ap  Strata cisnienia

6.2.5 Pompa obiegu grzewczego do zestawu obiegu
grzewczego HS 25-E plus, HSM 20-E plus i HSM
25-E plus

Pompa obiegu grzewczego wyposazona w modulowang,
pompe energooszczedng o najwyzszej sprawnosci to prawdzi-
wy cud, jesli chodzi o oszczedzanie energii. O ile nieregulowa-
ne pompy obiegu grzewczego zuzywajg okoto 70 W, a kon-
wencjonalne pompy regulowane okoto 35 W, energooszczedna
pompa z regulowang predkoscig obrotowg redukuje pobér
mocy, w zalezno$ci od strumienia objetosci, nawet do 5 W.
Poniewaz do napedzania potrzebuje ona o 80% mniej energii
niz tradycyjne pompy obiegu grzewczego (klasa efektywnosci
D), koszty jej zakupu zwracajg sie bardzo szybko.

6.2.6 Zawor mieszajacy 3-drogowy

Uzycie 3-drogowych zaworéw mieszajgcych jest wskazane

w przypadku kilku odbiornikéw ciepta o réznych temperatu-
rach w systemie. Wymagane jest w tym przypadku dopaso-
wanie temperatur poszczegoélnych obiegéw grzewczych do
zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach. Za pomocg
3-drogowych zaworéw mieszajgcych mozna domieszac czes¢
wody pochodzgcej z powrotu obiegu grzewczego do wody na
zasilaniu obiegu. Przy zestawach obiegu grzewczego

z 3-drogowymi zaworami mieszajgcymi temperature mozna
mierzy¢ bezposrednio za pomocg montowanego na miejscu
czujnika temperatury zasilania wbudowanego do tulei za-
nurzeniowej. Dzieki mniejszej statej czasu mozna efektywniej
regulowac instalacje grzewczg. Dostepne sg wersje zaworéw
mieszajgcych do przytgczy o rozmiarach DN15, DN20, DN25
i DN32. Silnik zaworu mieszajgcego oraz pompa obiegu grze-
wczego majg po jednym kablu przytgczeniowym z wtykiem
pasujgcym do regulatoréw Buderus. 3-drogowy zawor
mieszajgcy i regulatory Logamatic byty razem kontrolowane

i sg do siebie dostosowane.

Buderus

\") Strumien objetosci

6720 649 201-14.1il

Rys. 47 Sitownik
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Charakterystyka 3-drogowego zaworu mieszajacego
Instalacje grzewcze czesto sktadajg sie z wielu obwodow
grzewczych, przeznaczonych do pracy z roznymi tempera-
turami systemowymi (zasilania i powrotu). Przyktadami sg
obiegi grzewcze do ogrzewania podtogowego z temperaturg
zasilania 45°C i temperaturg powrotu 35°C. W obiegach
grzewczych z grzejnikami wystepuje natomiast np. tempera-
tura zasilania 70°C i temperatura powrotu 55°C. Ze wzgledu
na rézne wartosci temperatur systemowych w tych obiegach
grzewczych niezbedne jest precyzyjne regulowanie tem-
peratury zasilania w zaleznosci od zapotrzebowania na moc.
Przeptywajgca przez 3-drogowy zawor mieszajgcy podgrzana
woda grzewcza pochodzgca z zasilania kotta grzewczego
miesza sie z chtodniejszg wodg pochodzgcg

z powrotu, tworzgc tgcznie zasilanie grzewcze. Temperatura
zasilania zalezy od stosunku mieszania, czyli od potozenia
obrotowej zasuwy w 3-drogowym zaworze

mieszajgcym. 3-drogowy zawdr mieszajgcy nalezy dobrac,
korzystajgc z wykresu mocy (= Rys. 48). Aby uzyska¢ dobrg
charakterystyke regulacji, strata ci$nienia

w zaworze mieszajgcym 3-drogowym musi wynosi¢ pomiedzy
10 mbar a 40 mbar (= Rys. 48 [obszar wyrdzniony

na wykresie na niebiesko]).

Przyktad

Dane:

« Strumien objetosci w 1 obiegu grzewczym
V,=1,.3m%h

 Zakres straty cisnienia Ap = 10...40 mbar

Odczyt:

» Strata cisnienia w 3-drogowym zaworze mieszajgcym
Ap =20 mbar

» Wielko$¢ 3-drogowego zaworu mieszajgcego DN32

[T
[T
T
DN32

% DN25
—
d
DN20

| )V DN15

a

v, [mm]

/

0,1
1 10 20 100 300

c
Ap [mbar]

Rys. 48 Charakterystyka 3-drogowego zaworu mieszajgcego
w zestawie obiegu grzewczego

Ap  Strata ci$nienia

V,,  Strumien objetosci
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6.2.7 Zestaw podigczeniowy kotta BCS 20

Zestaw podtgczeniowy kotta BCS 20 umozliwia zamontowanie
zestawu podtgczeniowego obiegu grzewczego z zaworem
mieszajgcym 3-drogowym lub bez lub rozdzielaczem obiegu
grzewczego HKV poprzecznie za kottem. Aby zapobiec
oddawaniu ciepta do otoczenia, przewdd tgczgcy posiada na
catej dtugosci izolacje cieplna. I1zolacja cieplna przewoddw jest
wykonana w formie weza z materiatu na bazie kauczuku syn-
tetycznego i jest trudno zapalna. Zestaw podtgczeniowy kotta
BCS 20 zostat dostosowany odpowiednio do kotta. Odczyt:

Rys. 49 Zestaw podtgczeniowy kotta BCS 20

6.2.8 Zestaw podigczeniowy kotta BCS 21 do

Logano plus GB125

Podobnie jak w przypadku zestawu podtgczeniowego kotta
BCS 20, zestaw BCS 21 tgczy kociot z obiegiem grzewczym.
Wchodzacy w sktad tego zestawu rozdzielacz wielofunkcyjny
umozliwia podigczenie 1, 2 lub 3 réznych obiegéw grzewczych.
W celu zredukowania strat ciepta przewody tgczace oraz
rozdzielacz sg wyposazone w izolacje cieplng. Zestawy
podtgczeniowe obiegu grzewczego z rozdzielaczem wielo-
funkcyjnym mozna zamontowac poprzecznie za kottem lub

z boku réownolegle do kotta. Przytgcza rozdzielacza wielofun-
kecyjnego od strony wody sg oznaczone liczbami od 1 do 10.
Nalezy tu zwraca¢ uwage na to, aby wszystkie podtgczane
obiegi zasilania byty montowane do przytgczy oznaczonych
liczbami parzystymi, a obiegi powrotu do przytaczy z liczbami
nieparzystymi lub odwrotnie.

6 720 806 952-208.1T

Rys. 50 Zestaw podtgczeniowy kotta BCS 21 z rozdzielaczem
wielofunkcyjnym

Buderus
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6.2.9 Rozdzielacz obiegu grzewczego HKV
Rozdzielacz obiegu grzewczego HKV to potgczenie
rozdzielacza zasilania i powrotu, w ktérym komory
rozdzielania zasilania i powrotu sg umieszczone jedna

nad drugg. W zestawie z rozdzielaczem obiegu grzewczego
znajduje sie ostona cieplna, dobrana do wygladu kotta.

W potgczeniu z zestawem podtgczeniowym kotta BCS

20 rozdzielacz ten umozliwia podtgczenie 2 (HKV 2) lub

3 (HKV 3) kompletnych obiegéw grzewczych. W razie potrze-
by mozliwe jest zamontowanie obok siebie na scianie od 2
do 5 obiegow grzewczych (HKV 2...HKV 5) przy uzyciu
odpowiedniego zestawu do montazu sciennego. Przewody
taczace kociot z rozdzielaczem obiegu grzewczego nalezy
wykona¢ w miejscu montazu instalacji. Gdy na $cianie jest
montowany tylko jeden obieg grzewczy, nalezy uzy¢ zestawu
do montazu $ciennego WMS 1.

HS 32-E HS 25-E plus

c%
s
O
©)
3
©

S
et
H< o

Us2

HKV 2/32

6 720 806 952-205.1T

HKV 2/25/25

y

6720 643 422-61.1il

Rys. 51 Rozdzielacz obiegu grzewczego HKV

[11 Rozdzielacz obiegu grzewczego

[2] Liczba stosowanych zestawow podtgczeniowych
obiegu grzewczego (2 szt.)

[31 Wymiar przytacza gornego (DN25)
[31 Wymiar przytagcza dolnego (DN25)

6.2.10 Zestaw przejsciowy US 2

Zestaw przejsciowy US 2 stuzy do wyréwnywania réznicy
wysokosci wyn. 50 mm miedzy zestawami podtgczeniowymi
obiegu grzewczego DN32 i DN25, gdy sg montowane obok
siebie na rozdzielaczu obiegu grzewczego HKV. Jest on
montowany pomiedzy rozdzielaczem obiegu grzewczego

a zestawem podtgczeniowym obiegu grzewczego o wielkosci
DN25.

Buderus

Rys. 52 Zestaw przejsciowy US 2 pomiedzy rozdziela-
czem obiegu grzewczego (DN32) a zestawem
podtgczeniowym obiegu grzewczego (DN25) do
regulacji wysokosci przy montazu obok zestawu
podtgczeniowego obiegu grzewczego DN32

6.2.11 Zestaw podigczeniowy cieptomierza

(do przewodu taczacego z podgrzewaczem)

Zgodnie z niemieckim rozporzgdzeniem w sprawie kosztéw
ogrzewania (Heizkosten-verordnung — rozporzadzenie to
reguluje kwestie rozliczania kosztéw ogrzewania

i cieptej wody w przypadku mieszkan wynajmowanych

i wtasnosciowych) od dnia 31 grudnia 2013 r. wymagane
jest, aby w zespolonych instalacjach grzewczych
(instalacje wytwarzajgce jednoczesnie ciepto grzewcze

i cieptg wode) ilo$¢ zuzywanej energii byta rejestrowana

za pomocg cieptomierza. Od tego dnia montaz cieptomierzy
jest obowigzkowy. Przepisy te nie obowigzujg tylko

w specjalnych przypadkach, np. gdy montaz ze wzgledow
budowlanych lub technicznych moze pociggac za sobg
nieproporcjonalnie duze koszty. W tym celu firma Buderus
stworzyta zestaw podigczeniowy cieptomierza (DN25).
Oprécz zestawu podtgczeniowego cieptomierza potrzebny
jest jeszcze odpowiedni cieptomierz z obudowa.

{ @&
& ©g

@,/(C’) @24 x30x5,2 (6X)

6720 649 201-61.1il

Rys. 53 Zestaw podtgczeniowy cieptomierza

[11 Ztgczka podwdjna
[2] Potaczenie srubowe z nakretkg ztgczkowg
[3] Uszczelka

6.2.12 Grupa rur do odigczenia systemu

° Obieg grzewczy za wymiennikiem ciepta jest
'I zabezpieczony przez zestaw zabezpieczajacy.
Naczynie wzbiorcze nalezy skonfigurowac na
miejscu zgodnie z DIN 4807 i DIN EN 12828.
Naczynie zapewnia uzytkownik.
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Zestaw do podtaczania wymiennika ciepta do odtaczenia
systemu zamontowany pod zestawem obiegu grzew-
czego, np. w przypadku instalacji grzewczych, w ktérych
w okreslonych obiegach grzewczych ma by¢ stosowany
$rodek przeciwko zamarzaniu.

6720 649 201-64.2T

Rys. 54 Wymiary zestawu do podtgczania wymiennika ciepfa
do odfgczenia systemu z zestawem podigczeniowym
obiegu grzewczego (wymiary w mm)

AG Naczynie wzbiorcze (zapewnia uzytkownik)

FK Czujnik temperatury wody w kotle

KFE Kurek napetniajgco-spustowy

HS... Zestaw do szybkiego montazu obiegu grzewczego
RH Powrdét obiegu grzewczego

RK Powro6t kotta R 1%4

AS Przytgcze rozdzielacza obiegu grzewczego

HKV

VH Zasilanie obiegu grzewczego

VK Zasilanie kotta R 1V4
WMS 1 Zestaw do montazu $ciennego
g Wysokos¢ przy HS/HSM 15i 25

Zestaw do szybkiego montazu obiegu

Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet n

Zestaw do podtaczania wymiennika ciepta do odlgczenia
systemu zamontowany nad zestawem obiegu
grzewczego, np. do ogrzewania podtogowego z rurami
przepuszczajacymi tlen

S1

290 /\

AG

6 720 649 201-58.1il

Rys. 55 Wymiary zestawu do podtgczania wymiennika ciepta
do odfgczenia systemu z zestawem podigczeniowym
obiegu grzewczego (wymiary w mm)

AG Naczynie wzbiorcze (zapewnia uzytkownik)
FK Czujnik temperatury wody w kotle

KFE Kurek napetniajgco-spustowy

HKV 2/... Rozdzielacz obiegu grzewczego

HS... Zestaw do szybkiego montazu obiegu grzewczego
RH Powrdét obiegu grzewczego

RK Powrot kotta grzewczego R 1 V4

Us1 Zestaw przejsciowy G Yana G /2

Us3 Zestaw przejsciowy G 2na G Y4

VH Zasilanie obiegu grzewczego

VK Zasilanie kotta grzewczego R 1 V4

WMS 2 Zestaw do montazu $ciennego

@ VH, @ RH
Jrzewozedo Zestaw do szybkiego montazu
HSM 20-E plus, HSM 25-E plus, HS 25-E plus Rp 1 obiegu grzewczego H/mm @ VH, @ RH
HSM 32-E plus, HS 32-E plus Rp 1% HSM 15-E plus, HSM 20-E plus, 400 Ro 1
HSM 25-E plus, HS 25-E plus P
Tab. 17 Srednica przytacza
Tab. 19 Wysoko$c¢ i Srednica przytgcza
Zestaw d_o podtaczania wymiennika ciepta do @ VK, @ RK
odtaczenia systemu
DN 25 R1 %
Tab. 18 Srednica przytacza zestawu do podtgczania
wymiennika ciepta do odfgczenia systemu
Buderus
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Strata cisnienia na zestawie do podigczania wymiennika
ciepta do odiaczenia systemu

1000
500
J 100
©
Ko}
S
Q
< 10
1
100 500 1000 3000
m/ kg/h - 6720 619 379-42.10

Rys. 56 Strata cisnienia na zestawie do podfgczania
wymiennika ciepta do odfgczenia systemu

6.2.13 Zestaw rozszerzajacy ES 0

Zestaw rozszerzajagcy ES 0 umozliwia niwelowanie réznic
pomiedzy srednicami przytgczy DN32 i DN25. Zestaw
rozszerzajgcy ES 0 nalezy zamontowa¢ pomiedzy zestawem
podigczeniowym obiegu grzewczego HSM 20 E plus, HSM 25
E plus lub HS 25 E plus a rozdzielaczem obiegu grzewczego
HKV.../32. Zestaw rozszerzajacy ES 0 sktada sie z elementu
wyréwnawczego w formie specjalnej nakretki ztgczkowej dla
zasilania i powrotu oraz z wymaganych uszczelek ptaskich.

HS (DN32)

HS (DN25)

Rys. 57 Zestaw rozszerzajgcy ES 0

Buderus

6.2.14 Zestaw rozszerzajacy ES 2 do kotta
Logano plus GB125

W potgczeniu z zestawem podtgczeniowym kotta BCS 21
niezbedny jest zestaw rozszerzajgcy ES 2, umozliwiajacy
podtgczenie drugiego obiegu grzewczego do rozdzielacza
wielofunkcyjnego. Zestaw rozszerzajgcy ES 2 sktada sie

z przewodu fgczgcego do zasilania i powrotu, niezbednych
uszczelek ptaskich oraz izolacji cieplne;j.

6720 806 952-64.1T

Rys.58 Zestaw rozszerzajgcy ES 2

6.2.15 Zestaw rozszerzajacy ES 3 do kotta
Logano plus GB125

W potagczeniu z zestawem podtaczeniowym kotta BCS

21 i zestawem rozszerzajgcym ES 2 do drugiego obiegu
grzewczego niezbedny jest zestaw rozszerzajgcy ES 3,
umozliwiajgcy podigczenie trzeciego obiegu grzewczego

do rozdzielacza wielofunkcyjnego. Zestaw rozszerzajgcy

ES 3 skitada sie z przewodu tgczacego do zasilania i powrotu,
niezbednych uszczelek ptaskich oraz izolacji cieplnej.

6720 806 952-65.1T

Rys. 59 Zestaw rozszerzajgcy ES 3
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6.3 Osprzet Logano plus GB125

Osprzet do kotta

Kociot

Adapter do osprzetu

Pompa kondensatu
Logafix CP1

Filtr oleju opatowego
Magnum

Filtr oleju/odpowietrznik
,Toc-Duo-A”

Potaczenie zaciskowe
do filtra oleju opatowego
Magnum

Potgczenie zaciskowe do
filtra/ odpowietrznika oleju
opatowego

Filtr/odpowietrznik
oleju opatowego jako
kombinacja TOC DUO

Elektromagnetyczny zawor
antysyfonowy

Proste potgczenie gwinto-
we wkrecane do elektro-
magnetycznego zaworu
antysyfonowego

a7

Tab. 20 Osprzet do kotta Logano plus GB125

Pojemnosciowy podgrzewacz wody i osprzet n

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy
Logano plus GB125

* Do elektrycznego podtgczenia elektromagnetycznego zaworu
antysyfonowego lub Neutrakon 06/BGN (zestaw zawiera
Neutrakon 06/BGN)

* Z wezem 6 m i zasilaczem z wtyczkg
» Automatyczne dziatanie z wytgcznikiem alarmowym i zaworem
strumienia zwrotnego

» Gwint wewnetrzny/zewnetrzny %"

» Z wktadem Siku

» System dwuciggowy
- Do dysz < 0,5 gph (= 21 kW), doktadnosc¢ filtracji 25...40 mm
- Do dysz < 0,6 gph (< 28 kW), doktadnos¢ filtracji 50...75 mm

« Filtr oleju/odpowietrznik klasy BIO10

» Gwint wewnetrzny/zewnetrzny %"

» Z wktadem Opticlean, diugim

* Potgczenie filtra/odpowietrznika oleju opatowego do stosowania
tylko przy pracy z zasysaniem do systeméw jednociggowych
z doprowadzaniem powrotu

» Doktadnosc¢ filtracji 5...20 um

* 1 zestaw, 8 mm
* 1 zestaw, 10 mm

* 1 zestaw, 8 mm
* 1 zestaw, 10 mm

» Gwint wewnetrzny/zewnetrzny %"

» Z wktadem Siku

» System jednociggowy z doprowadzaniem powrotu
- Do dysz < 0,5 gph (= 21 kW), doktadnos¢ filtracji 25...40 mm
- Do dysz < 0,6 gph (< 28 kW), doktadnos¢ filtracji 50...75 mm

« Elektryczny
» Zamkniety przy braku zasilania elektrycznego
» Gwint wewnetrzny %"

* Przytacze z pierscieniem zaciskowym x gwint zewnetrzny R%
« Z pierscieniem uszczelniajgcym 8 mmi 10 m

Buderus
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Czujnik temperatury AT 4 ‘ » Do ogrzewania podtogowego
90 E ‘ « Gotowy do podtgczenia

Narzedzie do zaciskania : - * Rozmiar 1.2
do kotta B » W stabilnej drewnianej skrzynce

* Z prézniomierzem, wypetnienie gliceryng
* @50 mm, 0...1 bar

* Z przezroczystym wezem 1000 mm, %"
» W walizce z tworzywa sztucznego

Zestaw do kontroli prézni

Tab. 20 Osprzet do kotta Logano plus GB125

Buderus
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Podstawa kotta

« Do instalacji grzewczych z umieszczonym obok pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody lub bez

* Wysoko$¢ 300 mm

* Z boczng ostong"

» Opcjonalnie przy stosowaniu oleju opatowego EL niskosiarko-

Filtr wstepny z weglem wego do olejowego, kondensacyjnego kotta grzewczego do

aktywnym 35 KW

Automatyczny odpowietrz-
nik do kondensacyjnego
wymiennika ciepta

« Alternatywa dla standardowego odpowietrznika recznego
w kondensacyjnym wymienniku ciepta

« Do niebieskiego palnika olejowego Logatop BE 1.3- 2.3
Zestaw serwisowy *17..34 KW
» Do Logano G125/S125/GB125

Tab. 20 Osprzet do kotta Logano plus GB125

Buderus
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Urzadzenie do zasilania olejem

7 Urzadzenie do zasilania olejem

71 Informacje ogo6lne

Urzadzenie do zasilania olejem sktada sie ze zbiornika
i systemu przewodéw. System przewoddéw obejmuje przewod
odpowietrzajgcy, przewdd napetniania i przewdd olejowy.

7.2 Parametry i dane

Najczestsze problemy i trudnosci zwigzane

z przewodem olejowym wystepujg podczas uruchamiania
lub przekazywania do eksploataciji istniejgcych, czesciowo
zmodernizowanych instalacji grzewczych.

Kryterium projektowym jest, aby w najmniej korzystnym
przypadku podcisnienie po stronie ssania bezposrednio na
kré¢cu ssgcym pompy palnika olejowego nie przekraczato
wartosci 0,4 bar. W sytuacjach krytycznych zbyt wysokie
wartosci podcisnienia (> 0,4 bar) moga powodowaé powsta-
wanie zjawisk kawitacyjnych i implozje (Sciskanie)
oddzielanych gazéw w nastepstwie wzrostu cisnienia.
Kolejnym waznym kryterium projektowania urzgdzenia do
zasilania olejem jest zapewnienie minimalnej temperatury
oleju wynoszacej T = 5°C w zbiorniku i przewodach
przeptywowych oleju.

° Dla zapewnienia bezpiecznej pracy zaleca
'I sie stosowanie urzagdzenia do zasilania olejem
z przewodami o $rednicy < 8 mm.

Olejowy, kondensacyjny kociot

Jednostka GB125
grzewczy Logano plus
Srednica znamionowa przewodu DNS...

P . mm

zasilania olejem DN10
Maksymalna wysokos¢ zasysania m 815
Maksymalne cisnienie doptywu bar 0,5
Maksymalne cisnienie powrotu bar 1
Maksymalny opdr zasysania (préznia) bar 0,4
Minimalna temperatura oleju °C 5

Tab. 21 Kryteria projektowania urzgdzenia zasilania olejem
do kottéw Logano plus GB125

Buderus

7.3 Wymiarowanie przewodéw olejowych

Przewdd zasilania olejem moze by¢ wykonany w postaci
systemu zaréwno jednociggowego, jak i dwuciggowego.
taczy on palnik ze zbiornikiem. W przewodzie
doprowadzajgcym olej nalezy zawsze zamontowac filtr
wstepny. Jako dtugos¢ przewodu olejowego liczone sg
wszystkie przebiegajgce poziomo i pionowo rury, jak réwniez
kolana i elementy instalacji. Podane w tabelach maksymalne
dtugosci przewodu ssgcego w metrach zostaty wyznaczone
w zaleznosci od wysokosci zasysania i Srednicy wewnetrznej
rury. Przy projektowaniu wzieto pod uwage jednostkowe
opory zawody przeciwzwrotnego, odcinajgcego i czterech
kolan przy lepkosci oleju wynoszacej ok. 6 cSt. W przypadku
dodatkowych oporéw ze strony elementoéw instalaciji i kolan
dtugos¢ przewodow nalezy odpowiednio zmniejszyc.

Przy ukfadaniu przewodu olejowego wymagana jest
najwyzsza starannos¢. Wymagana srednica przewodu zalezy
od wysokosci statycznej i dlugosci przewodow (= Tab. 22,
strona 22 i Tab. 23, Tab. 24, strona 53).

Przewdd zasilania olejem nalezy doprowadzi¢ do palnika na
tyle daleko, aby elastyczne przewody podtgczeniowe nie byty
naprezone.

Nalezy stosowac materiaty odpowiednie dla przewodow
olejowych. W przypadku przewodéw Cu nalezy stosowac
wytgcznie metalowe potgczenia gwintowane z pierscieniami
zaciskowymi i tulejami podtrzymujgcymi.

7.31 System jednociggowy

W przypadku korzystania z systemu jednociggowego prze-
wod doprowadzajgcy olej prowadzi od zbiornika do filtra
wstepnego. Od filtra wstepnego prowadzone s3g 2 przewody
do palnika — przewdd ssacy i powrotny (= Rys. 60 i Rys. 61,
strona 53).

W przypadku systemu jednociggowego z separatorem
powietrza na stabilno$¢ magazynowania oleju opatowego

nie wptywa olej doprowadzany z powrotem do zbiornika wraz
z mozliwym przenikaniem tlenu. Wyeliminowane sg réwniez
nieszczelnosci w przewodzie powrotnym.

va‘[’;‘;“s’é i Wielkosé kotta w [KW]
18...30 35...68
Srednica wewnetrzna przewodu ssacego
di w [mm]
4 6 4 6
Maksymalna diugos¢ przewodu ssacego w [m]

0 52 100 26 100
0,5 56 100 28 100
1 58 100 30 100
2 62 100 37 100
3 75 100 37 100
4 87 100 52 100

Tab. 22 Maksymalna dfugo$¢ przewodu ssgcego do
Logano plus GB125 (18...35 kW)
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Urzadzenie do zasilania olejem

6720 803 820-32.1T

Rys. 60 Zbiornik oleju powyzej pompy

H

[
[2]
[3]
[4]
[5]
(6]
[7]
(8]

Odlegtos¢ otworu zasysania w zbiorniku oleju od osi

pompy

Odlegtos¢ najwyzszego poziomu oleju w zbiorniku od

osi pompy

Palnik

Pompa oleju
Zawor odcinajacy
Przewdd ssacy
Zawor ssacy

Zbiornik oleju opatowego

Osprzet zbiornika z zaworem szybkozamykajgcym

Zawor antysyfonowy

52 100 26 100
0,5 46 100 23 100
40 100 20 100
27 100 14 69
15 75 7 37

Tab. 23 Maksymalna dfugo$¢ przewodu ssgcego do

Logano plus GB125 (18...35 kW)

£

|/
_Cl

@ G
@

6720 806 952-67.1T

Rys. 61 Zbiornik oleju powyzej pompy

H Odlegtos¢ otworu zasysania w zbiorniku oleju od osi
pompy

h Odlegtos¢ najwyzszego poziomu oleju w zbiorniku od
osi pompy

[1] Zawor ssacy

[2] Zbiornik oleju opatowego

[3] Osprzet zbiornika z zaworem szybkozamykajgcym
[4] Palnik

[5] Filtr oleju z zaworem odcinajgcym

[6] Przewdd ssacy

7.3.2  System dwuciggowy

W systemie dwuciggowym zbiornik tgczg z palnikiem

2 przewody olejowe — przewdd ssacy i powrotny

(= Rys. 62 i Rys. 63, strona 54).

Odpowietrzanie nastepuje samoczynnie przez przewod
powrotny bezposrednio do zbiornika.

0 17 53 100
0,5 19 60 100
1 21 66 100
2 25 79 100
3 29 91 100
4 34 100 100

Tab. 24 Maksymalna dfugo$¢ przewodu ssgcego do
Logano plus GB125 (18...35 kW)
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00
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2

6720 803 820-12.1T

Rys. 62 Zbiornik oleju powyzej pompy

A Odlegtos¢ osi pompy do najwyzszego punktu
przewodu ssacego
H Odlegtos¢ otworu zasysania w zbiorniku oleju od osi
pompy
h Odlegtos¢ najwyzszego poziomu oleju w zbiorniku od
osi pompy
[1] Palnik
[2] Zawdr przeciwzwrotny
[3] Filtr zaworu odcinajgcego
[4] Zawor ssacy
[5] Zbiornik oleju opatowego
[6] Zawor szybkozamykajgcy
[7] Zawdr antysyfonowy
[8] Przewdd ssacy
[9] Przewdd powrotny
w‘[’rsn‘]’“éé H Wielkosé kotta w [KW]
18...68
Srednica wewnetrzna przewodu ssacego
di w [mm]
6 8 10
Maksymalna diugos¢ przewodu ssacego w [m]
0 17 53 100
0,5 15 47 100
1 13 41 99
2 28 68
3 15 37
4 34 100 100

Tab. 25 Maksymalna dfugo$¢ przewodu ssgcego do

Logano plus GB125 (18...35 kW)

Buderus

6720 806 952-69.1T

Rys. 63 Potozenie zbiornika oleju ponizej pompy

H Odlegtos¢ otworu zasysania w zbiorniku oleju od osi
pompy

h Odlegtos¢ najwyzszego poziomu oleju w zbiorniku od
osi pompy

[1] Zawor ssacy

[2] Zbiornik oleju opatowego

[3] Osprzet zbiornika z zaworem szybkozamykajgcym
[4] Przewdd ssacy

[5] Przewdd powrotny

[6] Palnik

[7]1 Zawor przeciwzwrotny

[8] Filtr oleju z zaworem odcinajgcym

7.4 Zawor antysyfonowy

W instalacjach zbiornikowych, w ktérych maksymalny
mozliwy poziom oleju opatowego w zbiorniku lezy wyzej niz
najnizszy punkt przewodu ssgcego, wymagane jest zain-
stalowanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w postaci zaworu
antysyfonowego. Zawor antysyfonowy w przypadku pekniecia
przewodu olejowego uniemozliwia samoczynne oprdznienie
zbiornika oleju opatowego wskutek zasysania. Do tego celu
mozna zastosowac elektromagnetyczne lub membranowe
zawory antysyfonowe (MAV). Elementy instalacji nalezy
zainstalowac powyzej maksymalnego mozliwego poziomu
oleju opatowego w zbiorniku. Zaleca sie stosowac elektro-
magnetyczne zawory antysyfonowe (zamkniete przy braku
przeptywu pradu), gdyz sg one uruchamiane elektrycznie.
Zawory MAV sg uruchamiane pod wptywem podci$nienia
wytwarzanego przez pompe palnika, przez co stanowig
dodatkowy opdr dla przeptywu, ktéry w przypadku
niezachowania wszystkich warunkéw brzegowych moze
problematycznie oddziatywac¢ na granice 0,4 bar.
Instalacja urzadzen zabezpieczajgcych
» Upewni¢ sig, ze podcisnienie po stronie ssgcej pompy ole-
jowej palnika w najniekorzystniejszym przypadku, tj. gdy
zbiornik jest prawie pusty, nie przekracza 0,4 bar.
Podczas instalowania nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce
punkty:
* Maksymalna wysoko$¢ zasysania przy minimalnym
poziomie oleju
* Dlugos$¢ przewodu ssgcego
* Lepkos¢ oleju w zbiorniku w skrajnej temperaturze zimowej
» Dodatkowa strata cisnienia powodowana przez inne
elementy instalacji (np. filtr oleju, zawory odcinajgce)
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Rys. 64 Przyktad instalacji

H,>0m

H,20,1m

H,=0,1m

[1] Zbiornik oleju opatowego

[2] Membranowy zawdr antysyfonowy MAV (redukujgcy

cisnienie)

[3] Elektromagnetyczny zawor antysyfonowy (redukujgcy
ci$nienie, zamykajgcy sie z opdznieniem)

[4] Rury ostonowe (jesli wymagane)

[5] Filtr oleju z zaworem odcinajgcym

[6] Palnik

7.5 Agregat ssacy przed palnikiem BSVA-50-B do
systemow jednociggowych

7.51 Dane techniczne

Agregat ssacy przed
palnikiem

Maksymalna moc palnika w instalacji
Maksymalna wysokos¢ zasysania

Maksymalna dtugos¢ zasysania

Gwintowane przytacze z pierscieniem
zaciskowym

Wymiary (dh. x szer. x wys.)

Masa

Producent

Jednostka BSVA-50-B
kW 50
m 9
m 200
mm 8
mm 450 x
160 x 325
kg 12,5
OEG

Tab. 26 Dane techniczne agregatu ssgcego przed palnikiem

BS-VA-50-B

o

6720 806 952-71.1T

Rys. 65 Agregat ssgcy przed palnikiem BSVA-50-B

Urzadzenie do zasilania olejem

7.5.2 Bezpieczenstwo i konserwacja

Zamkniety system agregatu zapobiega wyptywaniu oleju
lub przepetnieniu. Automatyczne dostosowanie mocy
zapewnia, ze jest pompowane tylko tyle oleju, ile zostanie
spalone. Réwniez podcisnienie (maksymalnie -0,95 bar)
jest automatycznie dostosowywane do otoczenia systemu.
Zabezpieczenie przed peknieciem rury oraz brak podatnych
na uszkodzenia elementdw sterujgcych czynig urzadzenie
BSVA-50-B wyjatkowo solidnym.

7.5.3 Wskazéwki dotyczace instalacji

» Podigczy¢ przewdd ssacy ze zbiornika.

» Podigczy¢ przewdd ssacy kotta.

» Podigczyc¢ przytacze elektryczne do adaptera osprzetu.

» Nie prowadzi¢ przewodu powrotnego.

» Nie montowaé zaworu przeciwzwrotnego w przewodzie
ssgcym, gdyz agregat jest juz wyposazony w elektromag-
netyczny zawér antysyfonowy.

» Rura ostonowa przy pracy z zasysaniem nie jest wymagana.

7.5.4  Sposoéb dziatania

Palnik zostaje podtgczony do zasilania elektrycznego przez uktad
sterowania kotla. Réwnoczesnie w uktadzie napowietrzania
wstepnego pracuje agregat BSVA-50-B. Gdy palnik pobiera olej,
agregat podaje jego wymagang ilos¢. Jesli olej przestanie by¢ do-
prowadzany (pusty zbiornik), palnik sygnalizuje usterke, a agregat
wylgcza sie samoczynnie (ochrona przed pracg suchg).

7.5.5 Zakres dostawy

* Pompa zebata z silnikiem w ramie montazowej

» Miska olejowa z monitorowaniem wycieku, odpowietrznik
oleju, filtr oleju z wbudowanym uktadem odcinajgcym oleju
za pomocg elektromagnetycznego zaworu antysyfonowego,
z wktadem Siku

* Przytgcze ssgce %" (dotgczone wkiady OV z pierscieniami
zaciskowymi 8 mm, 10 mm i 12 mm)

* Przytgcze palnika po stronie oleju do podtgczenia Cu 8 mm
do zaworu doprowadzania oleju Logano plus GB125

* Przytacze kablowe gotowe do podtgczenia

* Instrukcja obstugi

7.6 Dysza olejowa

Najwazniejszym elementem wentylatorowego palnika

olejowego jest dysza do rozpylania oleju (= Rys. 65).

Dysza do rozpylania oleju ma za zadanie:

* Rozpylanie oleju grzewczego w postaci drobnych kropelek
w celu utworzenia mieszanki z powietrzem do spalania

» Formowanie ksztattu ptomienia (w potgczeniu z ukladem
mieszajgcym)

Olej doptywa przez filtr i trafia poprzez $rube w dnie i jej

boczne otwory w stozku az do stycznych szczelin stozka.

Nastepnie olej zostaje wttoczony prze te szczeliny pod

wysokim cisnieniem do komory wirowej, przy czym po drodze

przez szczeline stozka czes¢ energii ci$nienia zostaje zamie-

niona na energie obrotu. W komorze wirowej olej uzyskuje

wysoki moment pedu, przez co tworzy sie wirujgca btona

olejowa, przemieszczajgca sie w strone otworu dyszy.

Buderus
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Urzadzenie do zasilania olejem

Predkos¢ btony olejowej jest na tyle wysoka, ze w otworze
dyszy powstaje ,rura” z oleju.

Za pomocg pozostatej energii wspomniana ,rura olejowa”
jest przettaczana przez otwor dyszy. Po przejsciu przez
otwér dyszy ,rura olejowa” zostaje rozciggnieta tak mocno,
ze rozpada sie na liczne miniaturowe kropelki oleju.

@gé/

6720 806 952-72.1T

Rys. 66 Dysza ci$nieniowa do rozpylania oleju

[1] Filtr zewnetrzny (pierwotny)
[2] Filtr wewnetrzny (wtorny)
[3] Obudowa dyszy

[4] Stozek dyszy

7.7 Filtr oleju

Filtr wstepny chroni delikatne elementy konstrukcyjne palnika
(np. pompe, podgrzewacz, dysze) przed zanieczyszczeniami.
Filtr oleju przyczynia sie do unikania usterek.

Jako materiat filtrujgcy zalecane sg spieki porowate (polime-
rowe). Spieki porowate wyrdznia bardzo wysoka doktadnosé
filtracji, duza powierzchnia i dtugi okres uzytkowania.

W przypadku dysz o rozmiarze < 0,6 gph nie wolno stosowac
filtréw filcowych. Filtry filcowe, ze wzgledu na swojg strukture,
majg luzne wtokna, ktdre w przypadku niewielkich wartosci
przeptywu przez dysze zapychaja jej otwoér (duza podatnosé
na usterki).

W przypadku ponizszych wielkosci dyszy zaleca sig filtry

o nastepujgcej doktadnosci filtracji.

Przeplyw oleju P’if;}':‘” Maks. dokiadnosé filtracji
Rozmiar dyszy w stan- Rozmiar dyszy
dardzie amerykanskim w standardzie europejskim
[gph] [I7h] [pm]

0,4..0,5 1,5..1,9 40

>0,6 >23 75

Tab. 27 Maksymalna doktadnosc filtracji

° W przypadku stosowania systemu
'I jednociggowego zaleca sie zamontowanie
filtra oleju z odpowietrzaniem automatycznym.

7.8 Jakos¢ oleju opatowego

Nowoczesne systemy palnikéw i kottdbw majg konstrukcje
zgodng z normg DIN 51603-1 do stosowania z olejem
opatowym EL Standard (bardzo lekkim) o niskosiarkowym
(zawarto$¢ siarki < 50 mg/kg). Dzieki domieszce dodatkow

Buderus

w przemysle naftowym uzyskiwana jest poprawa jakosci
powyzej wymagan normy DIN.

Olejowe, kondensacyjne kotty grzewcze Logano plus GB125
z niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE sg zgodnie ze
specyfikacjg DIN SPEC 51603-1 przystosowane do pracy

z olejem opatowym EL Standard i niskosiarkowym, jak
rowniez zgodnie ze specyfikacjg DIN SPEC 51603-6 nadajg
sie do ogodlnie dostepnych w handlu markowych olejéw
opatowych o maksymalnej zawartosci 10% FAME.

7.8.1 Olej opatowy EL Standard

Minimalne wymagania w zakresie jakosci oleju opatowego EL
sg okreslone w normie DIN 51603-1. Norma ta opisuje istotne
wiasciwosci jakosciowe, majgce znaczenie dla zastosowan
produktu. Z chwilg wejscia w zycie z dniem 1 stycznia 2008

r. norme DIN 51603-1 dostosowano do aktualnej 3. wers;ji
niemieckiego rozporzgdzenia o ochronie przed imisjami
(BImSchV). Zgodnie z dyrektywami europejskimi, zawartos¢
siarki w standardowym oleju opatowym moze obecnie
wynosi¢ maksymalnie 1000 mg/kg. Dotychczas obowigzywata
maksymalna zawarto$¢ na poziomie 2000 mg/kg.

Liczne firmy handlowe z branzy naftowej oferujg ponadto

olej opatowy ze specjalnymi dodatkami. Réwniez te produkty
o ,jakosci Premium”, r6znie nazywane w zaleznosci od
dostawcy, odpowiadajg wymaganiom normy DIN 51603-1.

W stosunku do ,jakosci standardowej” nastepuje tutaj
poprawa wtasciwosci dzieki domieszce specjalnie dobranych
zestawow dodatkéw. Wspomniane zestawy dodatkéw sg
dodawane do oleju opatowego podczas napetniania zbiornika
u klienta poprzez automatyczne urzgdzenie dozujgce
umieszczone w samochodzie-cysternie. Umozliwia to
precyzyjne dozowanie i unika sie przedawkowania, ktére
mogtoby doprowadzi¢ do usterek instalacji grzewcze;.

Klient ma na miejscu wybo6r pomiedzy olejem opatowym

EL Standard a olejem klasy Premium ze specjalnymi
dodatkami. Sktadnikami zestawu domieszek sg z reguty
stabilizatory poprawiajgce stabilno$¢ termiczng i stabilnos¢
magazynowania, dezaktywatory metali, ewentualnie takze
substancje maskujgce niemity zapach.

7.8.2  Olej opatlowy EL niskosiarkowy

Olej opatowy niskosiarkowy ma 20-krotnie obnizong
zawartos¢ siarki (50 mg/kg) w stosunku do maksymainej
dopuszczanej zawarto$ci siarki w oleju opatowym klasy EL
Standard. Dzieki temu emisja dwutlenku siarki moze by¢
nawet 20-krotnie nizsza. Poziom emisji dwutlenku siarki

i jakos$¢ tworzgcego sie kondensatu sg poréwnywalne z tymi
ze spalania gazu ziemnego. Z tego powodu preferowane
jest stosowanie oleju opatowego EL niskosiarkowego

w olejowych, kondensacyjnych urzadzeniach grzewczych.
Dzieki jego stosowaniu udaje sie obnizy¢ powstawanie
niskotemperaturowych produktéw korozji w instalacji
grzewczej na olej opatowy. Mniej osadéw zapewnia lepsze
przewodzenie ciepta nawet przy niewielkich wymiarach
szczelin powierzchni grzewczej. Przy stosowaniu oleju
opatowego EL niskosiarkowego mozna zgodnie z arkuszem
roboczym DWA-A 251 zrezygnowac z neutralizacji.
Ograniczenia wystepujg w zakresie odprowadzania

do oczyszczalni przydomowych, w zakresie przewodow
odptywowych niespetniajgcych wymagan materiatowych,
jak réowniez w zakresie kottbw o znamionowym obcigzeniu
cieplnym powyzej 200 kW.
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7.8.3 Bioolej opatowy

Bioolej opatowy to olej opatowy z surowcéw odnawialnych lub
innych alternatywnych komponentéw (DIN SPEC 51603-6,
Paliwa ptynne, oleje opatowe, czes¢ 6: olej opatowy EL A).

W normie DIN SPEC 51603-6 zostaly one okreslone jako
niezbedne wymagania minimalne i wartosci graniczne.
Maksymalna zawartos$¢ siarki wynosi tak jak w przypadku
oleju opatowego EL 50 mg/kg. Jest tam uregulowany takze
odpowiedni sposéb kontroli tych wtasciwosci jak rowniez
nazewnictwo.

7.8.4  Dodatki uszlachetniajgce

Bez zastrzezen mozna stosowac dodatki, ktére poprawiajg
przeptyw, trwato$¢ w czasie przechowywania oraz stabilnosé
termiczna.

Dodatki poprawiajace przepltyw

Dodatki poprawiajgce przeptyw lub filtrowalno$¢ sg dodawane
do oleju opatowego EL juz w rafinerii. Ograniczajg one wzrost
krysztatéw parafiny w niskich temperaturach.

W ten sposob olej opatowy EL zawierajgcy krysztaty parafiny
moze wcigz by¢ filtrowalny.

Dodatki poprawiajace stabilnos¢

Olej opatowy EL w przypadku dtugiego przechowywania
moze ulegac naturalnemu starzeniu. Proces ten, zalezny
przede wszystkim od czasu, w normalnym przypadku

nie stwarza probleméw Proces starzenia jest jednak
przyspieszany przez rozne czynniki, takie jak dziatanie
Swiatta, tlenu, ciepta oraz metali kolorowych.

Do tego nowoczesne systemy palnikow potrzebujg mniej
oleju opatowego, przez co wydtuza sie czas przechowywania
w juz istniejgcych zbiornikach.

Dodatki poprawiajgce stabilno$¢ ograniczajg proces starzenia
oleju opatowego EL i pozytywnie wptywajg na jego stabilnos¢
termiczna.

Urzadzenie do zasilania olejem

7.8.5 Polepszacze spalania

Dziatanie polepszaczy spalania polega zasadniczo na tym,
ze podczas spalania przeciwdziatajg one powstawaniu sadzy.
Stosowanie polepszaczy spalania nie jest jednak zalecane.
Poprzez stosowanie ich w niebieskich palnikach olejowych
Buderus nie osiggnie sie poprawy spalania, poniewaz w tych
palnikach zminimalizowanie powstawania sadzy (j. spalanie
praktycznie pozbawione sadzy) osiggnieto juz w optymalny
Sposob.

Buderus
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n Neutralizacja

8 Neutralizacja

8.1 Informacje ogo6lne

Kondensat powstajgcy podczas uzywania olejowych urzadzen
kondensacyjnych w zaleznosci od rodzaju i jakosci paliwa ma
warto$¢ pH miedzy 1,8 a 4,2. Kondensat z gazowych instalaciji
kondensacyjnych do 200 kW zgodnie z ustaleniami z lokalnym
Urzedem Gospodarki Wodnej mozna w razie potrzeby
odprowadzaé bezposrednio do kanalizacji, natomiast w przy-
padku kondensatu z olejowych instalacji kondensacyjnych ze
olejem opatowym EL Standard (superlekki) konieczna jest
neutralizacja zgodnie z arkuszem roboczym DWA-A Buderus
oferuje specjalne urzgdzenia neutralizujgce do olejowych
instalacji kondensacyjnych Przy pracy z olejem opatowym
niskosiarkowym (zawarto$¢ siarki < 50 mg/kg) zgodnie

z arkuszem roboczym DWA-A 251 w przypadku olejowych
instalacji kondensacyjnych do 200 kW neutralizacja nie jest
wymagana (= Tab. 29, strona 58). Ograniczenia powstajg

w przypadku odprowadzania do matych oczyszczalni

Sciekow oraz w przypadku przewodéw odptywowych,

ktére nie spetniajg wymogow materiatowych.

Materialy na przewody elastyczne kondensatu
Odpowiednimi materiatami na przewody elastyczne
kondensatu wg arkusza roboczego DWA-A 251 sa:
« rury kamionkowe (wg DIN EN 295-1),

* rury z twardego tworzywa sztucznego PCW,

« rury z tworzywa sztucznego PCW (polietylen),

* rury z PE-HD (polipropylen),

e rury z PP,

e rury z ABS/ASA,

* rury stalowe,

* rury ze szkliwa borokrzemianowego.

Jesli zapewnione jest mieszanie kondensatu z domowymi
Sciekami przynajmniej w stosunku 1:25, mozna stosowac
nastepujgce materiaty:
* rury z cementu wioknistego,
« rury zeliwne lub stalowe wg DIN 19522-1, DIN 19530-1

i DIN 19530-2.

Przewody rurowe z miedzi nie nadajg sie do
odprowadzania kondensatu.

Odpowiednia mieszanka kondensatu ze sciekami domowymi
musi zosta¢ sporzgdzona przy zachowaniu warunkéw
podanych w Tab. 28. Dane odnoszg sie do 2000 godzin
petnego obcigzenia zgodnie z dyrektywg VDI 2067 (wartos¢
maksymalna).

Obciagzenie kotta

Moc kotla llos¢ kondensatu Budynki

Olej opatowy EL" mieszkalne"
llos¢ mieszkan

kW2 m?3/a

[kW?)] [me/a] e

25 4 >1

50 8 22

100 16 24

Tab. 28 Warunki do odpowiedniego zmieszania kondensatu
ze Sciekami domowymi

n Warto$ci maksymalne przy temperaturze w systemie
40/30°C i po 2000 godzin pracy

2 Znamionowe obcigzenie cieplne

llos¢ kondensatu

llo$¢ powstajgcej wody na kilowatogodzine jest uzalezniona
od stosunku ilosci wegla do ilosci wodoru w paliwie.

W przypadku oleju opatowego EL stechiometrycznie
powstajgca ilos¢ wody (w odniesieniu do Hsn) wynosi

0,09 kg/kWh. To, ile wody na kazdg kWh przy cieple
spalania w praktyce skondensuje sie zaréwno w zrédle
ciepta, jak i nalezacej do niego instalacji spalinowej, zalezy
zasadniczo od temperatury spalin, temperatury powierzchni
wymiennika ciepta, nadmiarowe;j ilosci powietrza przy
spalaniu oraz obcigzenia zrodta ciepta. W przypadku
palenisk olejowych maksymalna osiggalna warto$¢
praktyczna wynosi 0,08 kg/kWh.

8.2 Obowiazek neutralizacji w zaleznosci od mocy paleniska

Olejowy, kondensacyjny kociot Moc znamionowa

grzewczy Logano plus [kW]
<25

GB125 25-200
>200

Tab. 29 Obowigzek neutralizacji wg DWA-A 251

Olej opatowy wg normy
DIN 51603-1 niskosiarkowy

Neutralizacja dla palenisk i silnikow
bez katalizatora jest konieczna przy

Olej opatowy wg normy
DIN 51603-1 standardowy

nie"? tak
nie"2? tak
tak tak

" Neutralizacja wymagana w przypadku odprowadzania $ciekéw domowych do matych oczyszczalni $ciekow

2 Neutralizacja wymagana w przypadku budynkéw i dziatek budowlanych, ktérych instalacje odwadniajgce nie spetniajg wymagan materiatowych wg DWA- A 251,
rozdziat 5.3 lub DIN 1986-4, dopuszczalne rury $ciekowe do kondensatow z kottéw kondensacyjnych

3 Neutralizacja wymagana w przypadku budynkéw, ktére nie spetniajg warunkéw dotyczgacych wystarczajacego wymieszania wg DWA- A 251, rozdziat 4.1.1

(przynajmniej 20-krotna objeto$¢ oczekiwanej ilosci kondensatu)

Buderus
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8.3 Urzadzenia neutralizujgce

8.3.1 Neutrakon 06/B do Logano plus GB125
Neutrakon 06/B (= Rys. 67) sktada sie

z cylindrycznej obudowy z tworzywa z dwiema komorami.

W pierwszej komorze znajduje sie filtr wstepny z weglem
aktywnym. Powstrzymuje on weglowodory az do osiggniecia
granicy chfonnosci. W nastepnej komorze za pomoca srodka
neutralizujgcego warto$¢ pH kondensatu jest podnoszona do
>6,5.

Neutralizacja moze by¢ stosowana do mocy 36 kW.

Za pomocg funkgiji Air (Booster) granulat podczas neutralizacji
jest stale rozbijany, co zapobiega jego zbrylaniu.

Modutem Air mozna sterowac za pomocg adaptera do
osprzetu lub modutu przetgczania UM10. Adapter do osprzetu
jak réwniez UM10 to osprzet i nalezy go zamoéwi¢ osobno.

Neutrakon Jednostka 06/B
Wysoko$¢ doptywu mm 130
Wysokosc¢ odptywu mm 70
Przytacze mm DN40
Dtugos¢ mm 670
Wysokos¢ mm 195

Tab. 30 Wymiary i dane techniczne Neutrakon 06/BGN

Rys. 67 Neutrakon 06/B

6720 806 952-74.1T

Rys. 68 Adapter do osprzetu

Neutralizacja n

8.3.2 Filtr wstepny z weglem aktywnym

Filtr wstepny z weglem aktywnym (= Rys. 69) skifada sie

z cylindrycznej obudowy z tworzywa sztucznego.

Filtr wstepny zatrzymuje weglowodory az do osiggniecia
granicy chfonnosci. Filtr wstepny z weglem aktywnym moze
by¢ stosowany do mocy 36 kW.

W przypadku oleju opatowego niskosiarkowego (zawartosé
siarki < 50 mg/kg) nie jest wymagana neutralizacja

wg ATV-DVWK-A 251.W niektorych gminach jest jednak
wymagany filtr wstepny z weglem aktywnym.

Wskazane jest terminowe skontaktowanie sie z odpowiednimi
urzedami gminnymi w sprawie pytan o $cieki, aby uzyskac¢
informacje o przepisach lokalnych.

Rys. 69 Filtr wstepny z weglem aktywnym

Filtr wstepny

z weglem aktywnym Jednostka

Wysokos¢ doptywu mm 90
Wysokosc¢ odptywu mm 90
Przytacze mm DN40
Diugosé¢ mm 170
Wysokos$¢ mm 140

Tab. 31 Wymiary i dane techniczne filtra wstepnego z weglem
aktywnym

Buderus
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n Neutralizacja

8.3.3

Pompa kondensatu CP1 (= Rys. 70) to automatyczna
pompa kondensatu z natozonym silnikiem, specjalnie

Pompa kondensatu CP1

zaprojektowana i wyprodukowana do zastosowania

w technice kondensacyjnej. Wptywajgcy kondensat jest
spietrzany w zbiorniku. Jak tylko wplynie zadana ilo$¢

wody, pompa jest uruchamiana automatycznie za pomoca
ptywaka, kondensat jest prawie catkowicie wypompowywany,
a pompa wytgczana. Drugi ptywak uruchamia wytgcznik
bezpieczenstwa z bezpotecjatowymi zestykami zwiernymi

lub rozwiernymi.

Dane techniczne

\%t ( ) 6720 645 612-02.2ITL

Rys. 70 Budowa pompy kondensatu

Nazwa

Typ

Maksymalna wysoko$¢ ttoczenia
Maksymalna wydajno$¢ pompy
Minimalna warto$¢ pH

Napigcie

Czestotliwosc

Maksymalna moc

Maksymalne natezenie pradu
Klasa bezpieczenstwa elektrycznego
Klasa izolacji

Poziom cisnienia akustycznego
Srednia temperatura robocza

Dopuszczalna temperatura
maksymalna

Masa netto

Pojemnos¢ zbiornika

Kabel przytaczeniowy

Waz odptywowy @ 10 mm
Przewdd sygnalizacji usterek
(3 — zytowy)

Tab. 32 Dane techniczne

Jednostka

I’h

Hz

dBA
°C
°C

kg

Wartos¢
CP1
4,5
342
2,5
220...240
50
60
0,52

20
<45
&

80

1,2

[11 Pokrywa

[2] Odptyw kondensatu z zaworem klapowym
przeciwzwrotnym

[3] Jednostka pompy

[4] Sruba do montazu $ciennego

[5] Zbiornik kondensatu

[6] Kotek do montazu $ciennego

[7]1 Przytgcze doptywu kondensatu

[8] Sruba

Buderus
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8.3.4

Urzgdzenie Wilo-DrainLift Con zostato zaprojektowane

o montazu w olejowych kottach kondensacyjnych,

w ktorych powstaje agresywny kondensat zgodnie z kartg
roboczg DWA-A 251. Uzyte materialy instalacji grzewczej
bez problemu dopuszczajg ttoczenie kondensatu do wartosci
pH = 2,4. W przypadku opalanych olejem lub gazem

kottow kondensacyjnych o mocy > 200 kW urzgdzenie
podnosnikowe musi by¢ zamontowane za urzgdzeniem
podnosnikowym.

Jednostka silnika jest na zbiorniku odwracalna umozliwiajgc
w ten sposéb zmienny doptyw badz odptyw.

Gotowe do podtgczenia urzadzenie podnos$nikowe
wyposazone jest w seryjny zestyk alarmowy (zestyk
rozwierny/zwierny) do podtgczenia do kotta kondensacyjnego
lub urzgdzenia alarmowego.

System podnoszenia kondensatu  Jednostka Wli_lioft- I:c):r;i‘n-
Kondensat agresywny (pH 2,4) dopuszczalny
Przytacze elektryczne V 1~230
Moc przytaczeniowa P1 kW 0,08
Natezenie znamionowe A 0,8
Czestotliwos¢ sieci Hz 50
Dtugosc¢ przewodu od instalacji do

urzgdzenia sterujgcego/wtyczki m 2

Tryb pracy S3-15%
Maksymalna temperatura medium °C 80
Przytacze cisnienia mm 12
Przytacze doptywu mm 19/24
Stopien ochrony IP 20
Pojemnos¢ brutto | 1,5
Masa kg 2

Tab. 33 Dane techniczne systemu podnoszenia kondensatu
Wilo-DrainLift Con

Neutralizacja n

Kondensacyjne urzadzenie podnosnikowe Wilo-DrainLift Con

L Lo12
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V [I/min]

6720 649 201-19.1il

Rys. 71 Charakterystyka Wilo-DrainLift Con

H  Wysokos$c¢ ttoczenia
\' Strumien objetosci

Rys. 72 Wymiary Wilo-DrainLift Con (wymiary w mm)
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n Sposob dostawy i wskazowki dotyczace instalacji

9 Sposob dostawy i wskazéwki dotyczace instalaciji

9.1 Sposdéb dostawy Logano plus GB125

Blok kotta z kondensacyjnym wymiennikiem ciepta Ptaszcz kotta fabrycznie zamonto-
wany na bloku kotta Pokrywa palnika fabrycznie zamontowana na bloku kotta Palnik 1
olejowy fabrycznie zamontowany z drzwiczkami do komory spalania Syfon pod pokrywag
palnika

Paleta 1

Opakowanie foliowe na palecie 1

Opakowanie foliowe na palecie 1

Opakowanie foliowe na palecie 1
Karton

Nozka regulacyjna®
Element przytacza powrotu®
Dokumentacja techniczna
Regulator

- A a N

Tab. 34 Sposéb dostawy Logano plus GB125
" Elementy znajdujg sie w kré¢cu wylotowym spalin

9.2 Wskazéwki dotyczace instalacji i warunki eksploatacji

Tabela 35 daje rozeznanie na temat warunkow, jakich nalezy przestrzegac zaleznie od obszaru uzycia i sytuacji lokalnej
i charakterystycznej dla instalac;ji.

6720 806 952-77.1T

Rys. 73 Wskazowki dotyczgce instalacji Logano plus GB125

Minimalna temperatura Minimalna tempe-

Przerwa w pracy (catkowi- = Regulacja obwodu grzejnego

jest zapewniona przez
regulator Logamatic?

Logamatic

wody kotta te wytagczenie kotta) z mieszaczem uktadu grzewczego" ratura powrocie
Brak wymagan; wskazana jednak przy
niskotemperaturowych systemach
.. grzewczych, np. wersja systemu grzew-
tB(gr;k ;);Efgargbocza Automatycznie czego na 55/45°C
GB125 P za pomoca regulatora Wymagana przy: Brak wymagan

« systemach ogrzewania podtogowego

Do GB125 dodatkowo wymagana przy:
« wersjach instalacji grzewczych o duzej
pojemnosci wodnej > 15 I/kW

Tab. 35 Warunki eksploatacji Logano plus GB125 w pofgczeniu z requlatorami do zmiennych temperatur kotta

" Regulacja obiegu grzewczego za pomocg zaworu mieszajgcego ogrzewania poprawia skutecznosé regulacji; szczegdinie zalecana przy instalacjach
grzewczych z wieloma obiegami grzewczymi

Dowod pracy bez zabezpieczenia przed brakiem wody

' W potaczeniu z Buderus-Logamatic

118..35

' GB125

Tab. 36 Dowdd pracy bez zabezpieczenia przed brakiem wody

Buderus
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10 Kottownia

101 Informacje ogoélne

W przypadku eksploatacji olejowego, kondensacyjnego kotta
grzewczego Logano plus GB125 nie jest wymagane zadne
specjalne pomieszczenie kottowni.

Uwazac, aby w powietrzu do spalania nie wystepowato
wysokie stezenie pytu i aby nie zawierato zwigzkow
fluorowcédw ani zadnych innych agresywnych substanciji.

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia
palnika i powierzchni wymiennika ciepta.

Zwigzki fluorowcow majg silne dziatanie korozyjne.

Sg zawarte w sprayach, rozcienczalnikach, srodkach

do czyszczenia, odttuszczania i rozpuszczalnikach. System
doprowadzania powietrza do spalania nalezy zaprojektowac
w taki sposdéb, aby np. nie byto mozliwe zasysanie zuzytego
powietrza z pralek, suszarek lub powietrza zanieczyszczo-
nego srodkami do czyszczenia lub lakierami.

10.2 Niedopuszczalne pomieszczenia kottowni
Nastepujgce pomieszczenia sg niedopuszczalne jako
pomieszczenia kottowni do eksploatacji olejowego,
kondensacyjnego kotta grzewczego:

Niedopuszczalne L
pomieszczenia kottowni Ehyiate
Niskie budynki z maksymalnie
dwoma mieszkaniami

Ogolnodostepne korytarze, petnigce funkcje drog ewakuacyjnych

Pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie lub moga sie pojawi¢
materiaty tatwopalne w takich ilosciach, ze zapton stanowi powazne
ryzyko

Klatki schodowe

Praca niezalezna od powietrza

w pomieszczeniu olejowego, kon-
densacyjnego kotta grzewczego
Logano plus GB125 RLU jako
paleniska w garazu

Pomieszczenia, ktérych
znajduja sie lub mogg sie
pojawi¢ materiaty wybuchowe

Tab. 37 Niedopuszczalne pomieszczenia kottowni

Kottownia n

W przypadku pracy zaleznej od powietrza
w pomieszczeniu dodatkowo niedopuszczalne
s3 nastepujace pomieszczenia kottowni:

Niedopuszczalne L

pomieszczenia kottowni pRyiats

» Pomieszczenie kottowni ma
wystarczajgco duzo otworow
wyprowadzonych na zewnatrz.

» Wentylator instalacji wentylacyjnej nie
wptywa na doprowadzenie powietrza
do spalania i system odprowadzania
spalin olejowego, kondensacyjnego
kotta grzewczego.

» Kominki wg DIN 18895-1 do 18895-3
z wktadami lub kasetami kominkowy-
mi z samozamykajgcymi drzwiczkami
(typ konstrukcji A1 lub C1)

* Piecyki kominkowe wg DIN 18891
z samozamykajgcymi drzwiczkami
(typ konstrukgji 1)

« Potwierdzenie, ze eksploatacja
otwartego kominka nie wptywa na
bezpieczenstwo pracy olejowego,
kondensacyjnego kotta grzewczego.

Pomieszczenia kottowni,
z ktérych wentylatory
zasysajg powietrze

Pomieszczenia

z otwartymi kominkami
bez wtasnego doprowa-
dzenia powietrza

do spalania, jak rowniez
pomieszczenia, ktére
majg wspalng powierzch-
nie uzytkowag

Z pomieszczeniami

z kominkami

Tab. 38 Niedopuszczalne pomieszczenia kottowni przy pracy
zaleznej od powietrza w pomieszczeniu

10.3 Ustawianie na poddaszu

W przypadku ustawienia olejowego, kondensacyjnego

kotta grzewczego Logano plus GB125 na poddaszu nalezy

przestrzega¢ ponizszych punktow:

» Wg FeuVO (Rozporzadzenie o instalacjach grzewczych)
wymagane jest ustawienie olejowego, kondensacyjnego
kotta grzewczego Logano plus GB125 w olejoszczelnej
wannie.

» W przypadku agregatéw pomp cisnieniowych, wtgczanych
réwnolegle do palnika, na przytaczu elektrycznym na palniku
mozna zamontowac adapter do magnetycznego zaworu
antysyfonowego.

* Przy stosowaniu filtréw oleju z separatorem powietrza
(np. TOC DUO) cisnienie tloczenia przed filtrem oleju musi
wynosi¢ < 0 bar.

* W przypadku ci$nienia ttoczenia agregatu pompy > 0,5
bar na palniku nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia oleju
przed przytgczem przewodu olejowego na kotle.
Ustawienie:< 0,5 bar

» Powyzej wysokosci ttoczenia (wysokosci ssania) > 3 m
nalezy zainstalowac agregat ttoczacy ole;.

* W przypadku agregatow ttoczacych olej, ktére sg in-
stalowane z nadcisnieniem (ustawienie w piwnicy), nalezy
poprowadzi¢ przewody olejowe w rurze ostonowe;j.
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10.4

Wymiary montazowe Logano plus GB125

W miare mozliwosci zalecamy ustawienie olejowego,
kondensacyjnego kotta grzewczego Logano plus GB125
z odstepami od $ciany przedstawionymi na Rys. 74.

W ten sposob zapewnia sie dobrg dostepnos¢ przy pracach
montazowych, konserwacyjnych i serwisowych. Zmniejszenie

odstepéw do odstepow minimalnych utrudni dostep do

kotta.

md o

Do czyszczenia uktadu wymiennika ciepta od gory
przy Logano plus GB125 wymagany jest minimalny
odstep 300 mm miedzy pokrywa kotta i sufitem

pomieszczenia kottowni .

©
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f (500)

700"
(500)

Buderue®

1000
(700)

22222
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(200)

700 |o_

(500)

Buraapra
-]
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(200)

7

700"
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I b

QW 400 %
(100)
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B00)

100

i 7.

6720 806 952-78.1T

Rys. 74 Wymiary montazowe Logano plus GB125 (wymiary w mm, warto$ci w nawiasach to odstepy minimalne)

[1]1 Logano plus GB125 z Logatop BE1)

[2] Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux LT.../11)
[3] Logano plus GB125 z Logatop BE i Logalux SU1)

Buderus
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11 Systemy spalin do Logano plus GB125

1.1 Zakresy zastosowania

Systemy spalin Buderus umozliwiajg zaréwno prace
olejowego, kondensacyjnego kotta grzewczego Logano

plus GB125 niezalezng jak i zalezng od powietrza w pomie-
szczeniu. W przypadku systemu niezaleznego od powietrza
w pomieszczeniu wentylator zasysa do kotta powietrze do
spalania z zewnatrz. W przypadku systemu zaleznego od
powietrza w pomieszczeniu wentylator palnika zasysa powie-
trze do spalania z kottowni. W zasadzie nie jest wymagane
zadne specjalne pomieszczenie kottowni. Stosujgc dopaso-
wane systemy spalin Buderus, mozna zamontowac olejowy,
kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125 w prawie
kazdej przestrzeni uzytkowej. Typowe miejsca ustawienia to
np. piwnice, pomieszczenia robocze, garaze lub poddasza
(= rozdziat 10, strona 63).

1.2 Przeglad systemu

Systemy spalin do olejowego, kondensacyjnego kotta
grzewczego Logano plus GB125 sg wykonane z tworzywa
sztucznego. W przypadku danych kottéw mozna,

w zaleznosci od zakresu zastosowania, wybiera¢ sposrod
nastepujgcych zestawéw budowlanych Buderus:

System spalin

Logano plus Wersja
GB125
. Rozdziat
Pionowe, koncentryczne prowadze- DO 162
nie powietrza i spalin przez dach strona 71
Prowadzenie powietrza i spalin Rozdziat
przez koncentryczny przewdd DO-S 11.6.3,
w szybie strona 72
Kongentryczne prO\’Nadzer)le powie- Rozdziat
trza i spalin, przewod spalinowy
h ) . GA-K | 11.6.4,
. X i doprowadzanie powietrza strona 74
Nlezale;ny w szybie
od powietrza Rozdziat
w pomieszczeniu | Koncentryczne prowadzenie 0zazia
owietrza i spalin fasadzie CafuS RS
p palin przy strona 76
Koncentryczne prowadzenie Rozdziat
powietrza i spalin przez system LAS-K | 11.6.6,
powietrzno-spalinowy (LAS) strona 77

Koncentryczne prowadzenie

. . UB- Rozdziat
powietrza i spalin, elastyczny

rzowéd spalinowy | doprowadza- | H1eX* (1185,
pr 7 Sp Wy I dop GA-K  strona 84
nie powietrza w szybie
Prowadzenie spalin przez Rozdziat
wentylowany od tylu przewod GA 11.8.2,
spalinowy w szybie strona 81
Prowadzenie spalin przez przewod
spalinowy otoczony powietrzem GA-X  Rozdziat
. do spalania w kottowni oraz wenty-  + 11.8.3,
Zalezny lowany od tytu przewod spalinowy  GA-K  strona 82
od powietrza w szybie
w pomieszczeniu .
. . Rozdziat
Prowadzenie spalin przez
niewrazliwy na wilgo¢ komin GN 11.84,
Wy 9 strona 83
Prowadzenie spalin przez elastycz UB- Rerarel
palin pi VCZ Flex+ 11.8.5,

ny przewdd spalinowy w szybie GA Sita G4

Tab. 39 Zalezne i niezalezne od powietrza w pomieszczeniu
systemy spalin do Logano plus GB125

Systemy spalin do Logano plus GB125 n

1.3 Przepisy

Zgodnie z przepisami przed rozpoczeciem prac przy
instalacji spalinowej firma montazowa musi porozumiec sie
z odpowiednim rejonowym zaktadem kominiarskim lub
zawiadomi¢ go na pismie o instalacji. Nalezy przestrzegaé
stosownych przepiséw krajowych.

Wazne normy, rozporzgdzenia, przepisy i dyrektywy

dotyczgce wymiarowania i wykonania instalacji spalinowej to

*EN677

* DIN EN 13384-1 i DIN EN 13384-2

* DIN 18160-1 i DIN 18160-5

* Lokalne przepisy budowlane

» Rozporzadzenie o instalacjach grzewczych (FeuVO)

» Rozporzadzenie o instalacjach grzewczych (FeuVO)
danego regionu
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n Systemy spalin do Logano plus GB125

1.4 Maksymalna dtugosé catkowita przewodéw spalinowych

Systemy spalin majg certyfikat CE wg EN 14471 (CE 0036 * B,,, System odprowadzania spalin wentylowany od tytu
CPD 9169003) i sg dopuszczone do uzytku przy temperatu- w szybie/koncentryczny system odprowadzania spalin
rach spalin do 120°C. w pomieszczeniu kottowni

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125  Za pomocg podstawowych zestawéw budowlanych

spetnia wymagania zasad dopuszczenia do uzytku i elementéw rozszerzajgcych mozna osiggnaé¢ nastepujgce
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) dla dopuszczalne dtugosci przewodow spalinowych
zaleznych i niezaleznych od powietrza w pomieszczeniu (= Rys. 74, strona 64).

olejowych instalacji grzewczych. Ogolne zezwolenie nadzoru

budowlanego rozcigga sie na rodzaje montazu:

* C,,, Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie s
spalin pionowo przez dach ]

* C,,, Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie
spalin przez istniejacy szyb

* C,,, Koncentryczny system odprowadzania spalin wzdtuz
fasady

* C,,, Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie
spalin do przytgcza na systemie powietrzno-spalinowym
(LAS)

* B,,, System odprowadzania spalin wentylowany od tytu
w szybie/system odprowadzania do przytgcza na kominie
niewrazliwym na wilgo¢

W przypadku odchyleh od wymienionych warunkéw
brzegowych nalezy przedstawi¢ dowdd dziatania
zgodnie z EN 13384-1.

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

pespos s Wielkosé kotta [kW]
18 22 30 35
Dostepne cisnienie tloczenia Spaliny/powietrze Pa 30/200 30/200 30/200 50/200
doprowadzane
Wariant 19 m 11,5 18,8 19,5 21,5
DO/DO-S (Cas)  \ariant 22 m 15 15,5 18 20
. i Wariant 1" m 11,5 15,5 19,5 21,5
Pracaniezalezna GAK(Cy) | \yypiant 22 m 15 15.5 18 20
od powietrza ; . -
- : Wariant 1" m 21,5 25 20,5 20
W pomieszezenid - GAFK (Cod  \ariant 22 m 20 25 18 20
LASK (C..) Wg DIN Wg DIN Wg DIN Wg DIN
43x EN 13384-1 EN 13384-1 EN 13384-1 EN 13384-1

Tab. 40 Maksymalna dopuszczalna dftugos$c¢ przewodu spalinowego przy pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu

" Wiot komina: facznik L = 1 m; 1 ksztattka rewizyjna RVS
2 Wilot komina: tgcznik L = 2,5 m; 1 kolano; 1 tréjnik rewizyjny RVS

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

SLLLESE] Wielkosé kotta [kW]
18 22 30 35
ggs:g\?vr;zzc:;rzeme ttoczenia Spaliny/powietrze Pa 30/200 30/200 30/200 50/200
Wariant 19 m 25 25 19,5 21,5
5 S EnilEs) Wariant 22 m 25 25 18 20
Ogacs\,;lileetfsaezna GA-X +GAK | Wariant 1) m 25 25 19,5 215
G : (B.,) Wariant 22 m 25 25 18 20
W pomieszczeniu
GN (B,) Wg DIN Wg DIN Wg DIN Wg DIN
3 EN 13384-1 EN 13384-1 EN 13384-1 EN 13384-1

Tab. 41 Maksymalna dopuszczalna dfugosc¢ przewodu spalinowego przy pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu

) Wiot komina: fgcznik L = 1 m; 1 ksztattka rewizyjna RVS
2 Wiot komina: tgcznik L = 2,5 m; 1 kolano; 1 trojnik rewizyjny RVS

Buderus
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Praca niezalezna od powietrza w pomieszczeniu

11.5.1 Doprowadzenie powietrza do spalania
i prowadzenie spalin przez koncentryczne

systemy LAS

Wentylator palnika olejowego zasysa powietrze do spalania
z zewnatrz przez elastyczng rure zasysajgca lub element
przytgczeniowy (w zakresie dostawy podstawowego zestawu
budowlanego systemoéw spalin).Przewdd powietrzno-
-spalinowy zestawow budowlanych Buderus skfada sie

z koncentrycznej rury lub rury w rurze, rury wewnetrznej

z tworzywa sztucznego PP i ocynkowanej, polakierowane;j
na biato rury zewnetrzne;j.

Wewnetrzna rura z tworzywa sztucznego PP to rura spali-
nowa. Powietrze do spalania jest zasysane przez szczeling
pierscieniows.

6720804 973-23.1T

Rys. 75 Montaz przytgczeniowego elementu
powietrzno-spalinowego

[11 Waz powietrza do spalania
[2] Otwor pomiarowy spalin
[3] Otwoér pomiarowy powietrza doprowadzanego

[4] Koncentryczny element przytagczeniowy
powietrzno-spalinowy

Systemy spalin do Logano plus GB125 n

11.5.2 Prowadzenie spalin przez przewéd spalinowy

Olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus GB125

faczy¢ tylko z systemami spalin, ktére spetniajg nastepujgce

warunki:

- certyfikacja CE wg EN 14471,

* dostosowanie do jakosci oleju opatowego EL,

» dostosowanie do temperatury spalin co najmniej 120°C,

* niewrazliwo$¢ na wilgo¢ i nadcisnienie,

» wentylacja wspotprgdowa ze szczeling pierscieniowg co
najmniej 20 mm w prostokatnym szybie,

» wentylacja wspotprgdowa ze szczeling pierscieniowg co
najmniej 30 mm w okrggtym szybie.

11.5.3 Otwory kontrolne

Zgodnie z normg DIN 18160-1 i DIN 18160-5 instalacje
spalinowe do pracy niezaleznej od powietrza

w pomieszczeniu muszg umozliwiac fatwag i bezpieczng
kontrole i ewentualne czyszczenie. Nalezy w tym celu
zaplanowac otwory kontrolne (= Rys. 76 i Rys. 77,

strona 68). Przy rozmieszczaniu otworéw kontrolnych
(otwordéw do czyszczenia) oprécz wymagan zgodnych

z DIN 18160-1 oraz DIN 18160-5 nalezy takze przestrzegac
aktualnych krajowych przepiséw budowlanych. Zalecamy
kontakt z odpowiednim rejonowym zaktadem kominiarskim.

Otwory kontrolne do zestawu budowlanego DO

W przypadku wystarczajgcej ilosci miejsca przeznaczonego
na instalacje nalezy zaplanowac otwor kontrolny. Jesli nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca przeznaczonego na instalacje,
przy dtugosci montazowej ponizej 4 m mozna zrezygnowac
z otworu kontrolnego po konsultacji z rejonowym zaktadem
kominiarskim. W takim przypadku wystarczg otwory
pomiarowe na elemencie przytgczeniowym. Przydatnosc
instalacji spalinowej do eksploatacji mozna potwierdzi¢
poprzez pomiary. Przez otwory pomiarowe w elemencie
przytgczeniowym mozna wprowadzi¢ endoskop

w celu przeprowadzenia kontroli wzrokowe;.
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Umieszczenie dolnego otworu kontrolnego

» W przypadku podtgczania olejowego, kondensacyjnego
kotta grzewczego Logano plus GB125 do przewodu
spalinowego wymagany jest dolny otwdr kontrolny. Jest on
objety zakresem dostawy podstawowego zestawu budowla-
nego systemow spalin (nie w podstawowym zestawie
budowlanym DO).

« Jezeli nie ma otworu kontrolnego, przy koniecznosci
czyszczenia trzeba zdemontowac instalacje spalinowa,
€O wigze sie z wiekszym naktadem pracy.

* Przed dolnym otworem kontrolnym musi znajdowac sie
powierzchnia ustawienia o wymiarach 0,5 m x 0,5 m wg
DIN 18160-5.

» Zaplanowac dolny otwér do czyszczenia miedzy 0,4 m
i 1,4 m nad powierzchnig ustawienia.

Umieszczenie gérnego otworu kontrolnego

Zamontowac gorne otwory kontrolne wg DIN 18160-1:

« Instalacje spalinowe, ktérych nie mozna wyczyscic¢ przez
wyloty, i ktérych odstep miedzy wylotem i dolnym otworem
kontrolnym wynosi > 5 m

* Instalacje spalinowe z prowadzeniem uko$nym >15°
i bocznym przesunieciem > 2 x D

* Instalacje spalinowe z prowadzeniem ukosnym > 30°

> 1

Sl Bl e\
.

6720 806 952-80.1T
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Rys. 76 Przyktad rozmieszczenia otworéw kontrolnych przy
przewodzie spalinowym bez kolan w kottowni
(wymiary w m)

[1]1 Otwor rewizyjny

Buderus

Rys. 77 Przyktad rozmieszczenia otworéw kontrolnych przy
przewodzie spalinowym z kolanami w kottowni; rzut
poziomy (wymiary w m)

[1] Otwor kontrolny
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11.6 Szczegoty dotyczace systemoéw spalin do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu

11.6.1  Krétki przeglad zestawow budowlanych Buderus

Wybér zestawow budowlanych Buderus do instalacji * miejsca ustawienia kotta,
odprowadzania spalin niezaleznej od powietrza » mozliwosci montazu przewodu powietrzno-spalinowego,
w pomieszczeniu zalezy od: » warunkéw budowlanych.

. . . . Zestaw . .
Instalacja odprowadzania spalin Opis budowlany Dalsze informacje

Pionowe, koncentryczne prowadzenie powietrza
i spalin przez dach
* Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym
* Idealne pomieszczenia ustawienia to takie,
w ktérych sufit jest jednoczesnie dachem, lub
gdzie nad sufitem jest tylko konstrukcja dachu
N * Przepust dachowy do wyboru z uniwersalnymi
dachoéwkami do dachéw pochytych (nachylenie
25°...45°) lub kotnierz przyklejany do dachéw
ptaskich (nachylenie 0°...15°) jako wyposazenie
dodatkowe
» Mostkowanie kondygnacji jest dopuszczalne, kie-
dy koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy
jest zamontowany na zewnatrz pomieszczenia
ustawienia w szybie L30 (F30) lub L90 (F90)
» Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy
jako kompletny uktad rur
» Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodu
spalinowego (= Tab. 40)

#

e,

DO

C Rozdziat 11.6.2, strona 71

33x)

HHAHAHHHAHHHD
HAHAHHHHHHHHH

Prowadzenie powietrza i spalin przez koncentrycz-

ny przewod w szybie

» Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym

= Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy DO-S
jako kompletny uktad rur w kottowni i w szybie (C.s)

» Ostona szybu

» Maksymalna dopuszczalna dtugosc przewodu
spalinowego (= Tab. 40)

Rozdziat 11.6.3, strona 72

HAHHAHHAAHEED

Tab. 42 Krotki przeglad zestawow budowlanych Buderus

Buderus
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Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin,

przewdd spalinowy i doprowadzanie powietrza

w szybie:

» Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym

» Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy GA-K
do szybu, przewdd spalinowy w szybie; wolny (C

Fovtoy przekréj szybu musi wystarczy¢ do zasysania
powietrza do spalania

» Maksymalna dopuszczalna dlugo$¢ przewodu
spalinowego (= Tab. 40)

) Rozdziat 11.6.4, strona 74
93x:

e DRy Ueb > 7o 30 QW Usp S0y 0 3
T SRR R (T SRR RS

IEN=EEEEN=E=EZEE

/

RS R S NS R |

L

.

Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przy

fasadzie

» Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym

* Przepust dachowy przy fasadzie mozliwy
z uniwersalnymi dachéwkami do dachéw GAF-K
pochytych (nachylenie 25°...45°) lub kotnierzem (C
przyklejanym do dachéw ptaskich (nachylenie
0°...15°) jako wyposazenie dodatkowe

» Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ przewodu

/ spalinowego (= Tab. 40)

AR K Ry Ty
(e TR SIS

Rozdziat 11.6.5, strona 76

6 Co gt

oy

53x)

AR

A S RS I BTk
R R R SR v

Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin
przez system powietrzno-spalinowy (LAS)
» Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym
» Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy
do systemu powietrzno-spalinowego z nadcisnie-
— niem w przewodzie spalinowym; podcisnienie
4 w szybie spalinowym systemu powietrzno-spali-
R R U RO R ST Ry nowego spowodowane przez cigg termiczny
» Dowdd dziatania i maksymalna dopuszczalna
dtugos¢ przewodu spalinowego wg
DIN EN 13384-1

LAS-K

Rozdziat 11.6.6, strona 77
(Cy)

[
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Tab. 42 Krotki przeglad zestawow budowlanych Buderus
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11.6.2 Pionowe, koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przez dach z zestawem budowlanym DO

Przewdd powietrzno-spalinowy w szybie lub rurze ostonowe;j
Zgodnie z przepisami mozna mostkowac kondygnacije, jesli
przewod powietrzno-spalinowy jest poprowadzony zgodnie

z opisanymi tu kryteriami.

Jesli konstrukcja dachu znajduje sie bezposrednio nad
pomieszczeniem kottowni, przewdd powietrzno-spalinowy
nalezy obtozy¢ materiatem miedzy gorng krawedzig sufitu
pomieszczenia kottowni a pokryciem dachu. Wystarczy do
tego niepalny, stabilny materiat budowlany lub metalowa rura
ostonowa (= Rys. 78).Jesli strop ma okreslong odpornos¢
ogniowg, obowigzuje ona roéwniez dla ostony.

Przy mostkowaniu kondygnacji nalezy zaplanowac

dla przewodu powietrzno-spalinowego szyb o klasie
odpornosci ogniowej L 30 (F 30) lub L 90 (F 90) na

zewnatrz pomieszczenia kottowni az do pokrycia dachowego
(= Rys. 78).W tym celu mozna uzywac tylko dopuszczonych
konstrukcji szybu (np. firmy Promat).

Otwory kontrolne nalezy zaplanowa¢ zgodnie z przepisami
(= Rys. 78).Na dachu nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci
od okien (= Rys. 80).

=

o =0
@
: O
—®
H3—®

6720 806 952-82.1T

Rys. 79 Elementy podstawowego zestawu budowlanego DO

[1]1 Element przytgczeniowy

[2] Rura bez ztgczki

[3] Element przesuwny

[4] Blacha przepustowa, dwuczesciowa
[5] Obejma krokwi, stal ocynkowana

Ak

[6] Przepust dachowy

5.1
— .
i

<15

6720 806 952-83.1T

|
i
\
|
i
[
i
[
|
\
i

Rys. 78 Warianty montazu z zestawem budowlanym DO
(wymiary w cm)

" Odstep wg DIN V 18160-1

L Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ przewodu
spalinowego (= Tab. 40, strona 66)

[1] Rura ostonowa

[2] Spaliny

[3] Powietrze doprowadzane

[4] Szyb L 30 (F 30) lub L 90 (F 90)
[5] SzybL 30 (F 30)lub L 90 (F 90)

Rys. 80 Minimalne odlegtosci od okien w przypadku zestawu
budowlanego DO (wymiary w m)

[1] Nie jest wymagany zaden specjalny odstep

Rys. 81 Osprzet do podstawowego zestawu budowlanego DO

[1] Przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego
[2] Uniwersalne dachéwki do dachéw pochytych
[3] Kat:25°..45°

Zalecamy zamdwienie osprzetu do podstawowego
zestawu budowlanego DO!

Buderus
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Pionowe, koncentryczne prowadzenie

powietrza i spalin przez dach z zestawem

budowlanym DO podstawowym zestawem

budowlanym DO

* Rura koncentryczna @80/125 mm

« Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin
przez dach pochyty

« Tworzywo sztuczne PP/PE, lakierowane na czarno
albo czerwono

Numery pozycji

(= Rys. 78, strona 71)

Osprzet
Przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego
(= Rys. 79, [1], » wysoko$¢ 120 mm, nieregulowany
strona 71) * wysoko$¢ 120 mm, regulowany 0°...15°
» wysoko$¢ 250 mm, nieregulowany
(= Rys. 79, [1], * Uniwersalne dachéwki, @125 mm, nieprzemakalna
strona 71) ostona w zestawie, czarne lub czerwone

« Rura koncentryczna, dlugo$¢ 500 mm, 1000 mm
lub 2000 mm

- « Kolano koncentryczne; 87°, 45°, 30° lub 15°

- « Koncentryczne kolano inspekcyjne 87°

- * Koncentryczna rura inspekcyjna

Rura koncentryczna z otworami pomiarowymi

» Dodatkowe otwory pomiarowe; dtugo$¢ 120 mm;
jesli po montazu zestawu budowlanego otwory
pomiarowe s3 trudnodostepne

Tab. 43 Elementy zestawu budowlanego DO

11.6.3 Prowadzenie powietrza i spalin przez koncentry-
czny przewod w szybie z zestawem budowlanym
DO-S

Dostateczny doptyw powietrza do spalania

Jesli nie mozna zasysac¢ powietrza do spalania przez
istniejacy szyb kominowy, zestaw budowlany DO-S nadaje
sie idealnie do renowaciji starego budownictwa. Dostateczny
doptyw powietrza do spalania jest zapewniany przez
koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy.

Przewéd powietrzno-spalinowy w szybie

Do pionowego koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego nadaje sie szyb o odpornosci ogniowej L 30
(F 30) lub L 90 (F 90).Do montazu przewodu powietrzno-
spalinowego konieczne sg minimalne wymiaru przekroju
szybu (= Rys. 83).

TH A A A HIH

6720 806 952-121.1T

Rys. 82 Warianty montazu z zestawem budowlanym DO-S

L Dtugos¢ (maksymalna dopuszczalna diugosc
przewodu spalinowego [>Tab. 40, strona 66])

[11 ©@80/125 mm Spaliny/powietrze koncentrycznie
[2] Powietrze doprowadzane

[3] Spaliny

[4] Otwor kontrolny

160 x 160
2160

By

qn-

6720 806 952-86.1T

° » Otwory kontrolne zaplanowac zgodnie
'I z przepisami (= rozdziat 11.5.3, strona 67).
Buderus

Rys. 83 Wymiary minimalne przekroju szybu do montazu
przewodu powietrzno-spalinowego z zestawu
budowlanego DO-S (wymiary w mm)
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6720 806 952-214.1T

Rys. 84 Elementy podstawowego zestawu budowlanego DO-S

1
[2]
3]
(41
[5]
[6]
[71
(8]
[91

Wariant 1 (szyb konczy sie nad dachem)

Wariant 2 (szyb konczy sie pod pokryciem dachowym)
Osprzet wariant 1

Osprzet wariant 2

Element przytaczeniowy

Koncentryczna rura inspekcyjna

Rura koncentryczna, 1000 mm

Przestona

Koncentryczny przepust przez mur tgcznie ze ztgczkag

[10] Koncentryczne kolano wsporcze z podporg

Numery p . . . li A
ozycji rowadzenie powietrza i spalin przez przewoéd

P koncentryczny w szybie z zestawem
(= Rys. 84,

budowlanym DO-S
strona 73)

* Rura koncentryczna @80/125 mm
(> Rys. 78, . E;r;zeg;gﬁér;iﬁ;%wadzeme powietrza i spalin
strona 71)

» Tworzywo sztuczne PP/PE, lakierowane na
czarno albo czerwono"

Osprzet dla wariantu 1

12
13

* Ostona szybu

* Rura ujscia DN80 bez ztgczki

Osprzet dla wariantu 2

Numery . . . . .
o0ZvGil Prowadzenie powietrza i spalin przez przewod
pozyci koncentryczny w szybie z zestawem budowlanym
(= Rys. 92,
DO-S
strona 79)
Podstawowy zestaw budowlany
* Rura koncentryczna @80/125 mm
16 » Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin
przez dach pochyty
» Tworzywo sztuczne PP/PE, lakierowane na czar-
no albo czerwono
14 * Przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego,
wysokos¢ 120 mm, nieregulowany
15 » Uniwersalne dachowki, @125 mm, nieprzemakal-

na ostona w zestawie, czarne lub czerwone

Elementy dystansowe (6 sztuk na podstawowy zestaw
budowlany)

(1]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Ostona szybu

Rura ujscia DN80 bez ztgczki
Przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego
Uniwersalne dachowki

Podstawowy zestaw budowlany DO

Zalecamy zamodwienie osprzetu do podstawowego
zestawu budowlanego DO!

Osprzet"?

* Rura spalinowa @80 mm, dlugosé 500 mm,
1000 mm lub 2000 mm

- » Element dystansowy, 4 sztuki, @80 mm

* Rura doptywu powietrza, @125 mm; dtugos¢
500 mm, 1000 mm lub 2000 mm

- » Koncentryczna rura inspekcyjna @ 80/125 mm

- » Element dystansowy, 4 sztuki, @125 mm

» Kolano koncentryczne, tworzywo sztuczne,
30° lub 15°
» Rura koncentryczna z otworami pomiarowymi
- Dodatkowe otwory pomiarowe: dtugos¢ 120 mm;
jesli otwory pomiarowe po montazu zestawu
budowlanego s3 trudnodostepne.

 Koncentryczna mufa przesuwna, przyrzad
montazowy

Tab. 44 Elementy zestawu budowlanego DO-S

" Informacje szczegotowe Przewdd spalinowy, pomieszczenie kottowni
(= Podstawowy zestaw budowlany GA-K, rozdziat 11.6.4, strona 74)

2 Do przewodu spalinowego w szybie zawsze zamawiaé rure spalinowg DN80
razem z elementem dystansowym i rurg doptywu powietrza

Buderus
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11.6.4 Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin do wlotu komina, przewéd spalinowy i doprowadzenie

powietrza w szybie z zestawem budowlanym GA-K

Dostateczny doptyw powietrza do spalania

Jesli mozna zasysac powietrze do spalania przez istniejgcy
szyb kominowy, zestaw budowlany GA-K nadaje sie idealnie
do renowacji starego budownictwa. Rejonowy zaktad komi-
niarski powinien wyczysci¢ szyb przed montazem przewodu
spalinowego.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych wymiardéw przekroju szybu,
aby pozostaty przekrdj wystarczyt do zasysania powietrza

do spalania (= Rys. 87).0twor wentylacyjny w szybie nalezy
wyeliminowac.

° » Zaplanowac otwory kontrolne zgodnie
'I z przepisami (= rozdziat 11.5.3, strona 67).

Ujscie szybu w potaczeniu z instalacjg grzewcza

do paliw statych

Jesli ostona szybu zestawu budowlanego GA-K i ujscie
komina instalacji grzewczej na paliwa state znajdujg sie obok
siebie, bezpiecznie jest unika¢ zasysania spalin z instalacji
grzewczej na paliwa state. W takim przypadku ujscie komina
musi sie znajdowac¢ wyzej niz instalacja grzewcza

(= Rys. 86).

A

6720 806 952-119.1T
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6720 806 952-88.1T

Rys. 86 Ujscie szybu dla przewodu spalinowego zestawu
budowlanego GA-K w potgczeniu z instalacjag
grzewczg na paliwa state (wymiary w mm)

[1] Ostona szybu ze stali nierdzewnej
[2] Spaliny z instalacji grzewczej na paliwa state
[3] Podwyzszenie komina

|
O 120
O 130

6720 806 952.89.1T

Rys. 85 Warianty montazu z zestawem budowlanym GA-K

L Dtugosé (maksymalna dopuszczalna dtugosé
przewodu spalinowego [ Tab. 40, strona 66])

[11 @80/125 mm Powietrze/spaliny koncentrycznie
[2] Powietrze doprowadzane

[3] Spaliny

[4] Otwor kontrolny

Buderus

Rys. 87 Minimalne wymiary przekroju szybu do montazu
przewodu spalinowego zestawu budowlanego GA-K
(wymiary w mm)

74

Logano plus GB125 — 6 720 806 952




Systemy spalin do Logano plus GB125 n

6720 806 952-90.1T

Rys. 88 Elementy podstawowego zestawu budowlanego GA-K

[1] Element przytgczeniowy [6] Kolano 87° tgcznie z podpora

[2] Koncentryczna rura inspekcyjna [7] Elementy dystansowe (6 sztuk na podstawowy zestaw
[3]1 Rura koncentryczna, 1000 mm budowlany)

[4] Przesiona [8] Ostona szybu

[5]1 Koncentryczny przepust przez mur [9] Rura ujscia

Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin do wlotu komina, przewdd spalinowy i doprowadzenie powietrza w szybie
z zestawem budowlanym GA-K

* Rura koncentryczna @80/125 mm

» Koncentryczne prowadzenie powietrza/spalin przez wentylowany od tytu przewéd spalinowy w szybie
» Tworzywo sztuczne PP/stal ocynkowana, biata

» Ostona szybu i rura ujécia ze stali nierdzewnej"

Osprzet

» Rura koncentryczna, dtugos$¢ 500 mm lub 1000 mm
« Kolano koncentryczne; 87°, 45°, 30° lub 15°

» Koncentryczne kolano inspekcyjne 87°

» Koncentryczna rura inspekcyjna

Zestaw rur spalinowych

* @80 x 500 mm, 2 sztuki

* @80 x 1000 mm, 1 sztuka
* @80 x 2000 mm, 4 sztuki

Rura spalinowa
* @80 x 500 mm
* @80 x 1000 mm
* @80 x 2000 mm"

« Kolano; 30° lub 15°
* Rura inspekcyjna
» Element dystansowy, 4 sztuki, @125 mm

» Element dystansowy, 4 sztuki

» Rura koncentryczna z otworami pomiarowymi
- Dodatkowe otwory pomiarowe:dtugos¢ 120 mm; jesli po montazu zestawu budowlanego otwory pomiarowe sg trudnodostepne.

» Koncentryczna mufa przesuwna, przyrzad montazowy

Tab. 45 Elementy zestawu budowlanego GA-K

" Nie w powigzaniu z UB-Flex

Buderus
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11.6.5 Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przy fasadzie z zestawem budowlanym GAF-K

Dostateczny doptyw powietrza do spalania

Jesli nie mozna zasysac¢ powietrza do spalania przez
istniejacy szyb kominowy, zestaw budowlany GAF-K nadaje
sie idealnie do renowaciji starego budownictwa.

Do zasysania powietrza do spalania na wysokosci przepustu

przez mur rozgateznik doptywu powietrza musi znajdowac
sie minimum 30 cm nad gruntem. Jesli ten warunek nie jest
spetniony, alternatywnie powietrze do spalania moze zosta¢
zassane przez koncentryczny kréciec doptywu powietrza,
ktory nalezy zamontowac¢ w przewodzie powietrzno-spalino-
wym przy fasadzie (= Rys. 89, [4]).

» Otwory kontrolne zaplanowac¢ zgodnie z przepisa-
mi (= rozdziat 11.5.3, strona 67).
» Zachowa¢ minimalny odstep 20 cm miedzy

przewodem spalinowym przy fasadzie a oknami.
» Zaplanowa¢ uchwyty scienne przynajmniej co
2 metry.

Przepust dachowy

Przewdd powietrzno-spalinowy mozna przeprowadzi¢ przez
okap dachu (= Rys. 89).Do tego celu wymagane sg, jako
wyposazenie dodatkowe, koncentryczny przepust dachowy
oraz przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego albo uniwer-
salna dachdéwka z nieprzemakalng ostong (= Rys. 89).

HHHHHHHE AR

6720806 952-122.1T

Rys. 89 Warianty montazu z zestawem budowlanym GAF-K

(11
[2]
[3]
[4]

(wymiary w m)

Dtugos¢ (maksymalna dopuszczalna diugosc
przewodu spalinowego [> Tab. 40, strona 66])

@80/125 mm Powietrze/spaliny koncentrycznie
Spaliny

Otwor kontrolny

Powietrze doprowadzane

e e Ema— @iﬁiﬂﬁﬂ |

6720806 952-211.1T

Rys. 90 Elementy podstawowego zestawu budowlanego GAF-K (wymiary w mm)

[1] Element przytgczeniowy [9] Rura ujscia, 250 mm

[2] Koncentryczna rura inspekcyjna [10] Zakonczenie ujscia ze stali nierdzewnej

[3] Rura koncentryczna, 1000 mm [11] Opaska zaciskowa do zakonczenia ujscia ze stali

[4] Przestona nierdzewnej

[5] Koncentryczny przepust przez mur [12] Przepust dachowy (wyposazenie dodatkowe)

[6] Ztaczka podwojna [13] Krociec doptywu powietrza (wyposazenie dodatkowe)

[7]1 Przestona ze stali nierdzewnej [14] Trojnik 90° do uchwytu $ciennego ze stali nierdzewne;j

[8] Wersja standardowa podstawowego zestawu [15] Konsola na $ciane zewnetrzng ze stali nierdzewnej
budowlanego

Buderus
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Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przy fasadzie z zestawem budowlanym GAF-K

» Rura koncentryczna @80/125 mm
» Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przy fasadzie

» Tworzywo sztuczne PP/ocynkowana stal, biata lub tworzywo sztuczne PP/stal nierdzewna w obszarze zewnetrznym

Osprzet

» Rura koncentryczna, stal nierdzewna, dtugos$¢ 500 mm, 1000 mm lub 2000 mm

* Kolano koncentryczne, stal nierdzewna; 87°, 45°, 30° lub 15°
» Koncentryczna rura inspekcyjna, stal nierdzewna
» Koncentryczny kréciec doptywu powietrza

» Uchwyty Scienne co 2 m, stal nierdzewna, odstep od $ciany 40...65 mm
* Przedtuzenie do uchwytu $ciennego, stal nierdzewna, odstep od $ciany tgcznie 150...230 mm
* Przedtuzenie do konsoli na $ciang zewnetrzng, stal nierdzewna, odstep od Sciany tgcznie 150...230 mm

» Dachoéwki, @125 mm, czarne lub czerwone

* Przyklejany kotnierz do dachu ptaskiego

* Przepust dachowy, stal nierdzewna, bez zakonczenia ujscia
* Rura koncentryczna, biata, dtugos¢ 500 mm lub 1000 mm

» Kolano koncentryczne; 30° lub 15°, biate

» Koncentryczne kolano inspekcyjne 87°, biate

» Koncentryczna rura inspekcyjna, biata

» Rura koncentryczna z otworami pomiarowymi

- Dodatkowe otwory pomiarowe:dtugo$¢ 120 mm; jesli po montazu zestawu budowlanego otwory pomiarowe sg trudnodostepne.

» Koncentryczna mufa przesuwna, przyrzgd montazowy

Tab. 46 Elementy zestawu budowlanego GAF-K

11.6.6 Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przez system powietrzno-spalinowy (LAS) z zestawem

budowlanym LAS-K

Do potgczenia miedzy kottem a systemem powietrzno-
spalinowym (LAS) stuzy koncentryczny przewod powietrzno-
spalinowy podstawowego zestawu budowlanego LAS-K.
Wentylator kotta wytwarza nadcisnienie w wewnetrznej rurze
spalinowej facznika z LAS.

W szybie spalinowym systemu LAS w wyniku wyporu ciepl-

nego powstaje podcisnienie.

» Otwory kontrolne zaplanowac zgodnie z przepisa-
mi (= rozdziat 11.5.3, strona 67).
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Rys. 91 Elementy zestawu budowlanego LAS-K

[1] Element przytgczeniowy
[2] Koncentryczna rura inspekcyjna
[3] Rura koncentryczna, 1000 mm

[4] Przestona

[5] Koncentryczny przepust przez mur

Buderus
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Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przez system powietrzno-spalinowy (LAS) z zestawem budowlanym LAS-K

* Rura koncentryczna @80/125 mm
» Koncentryczne prowadzenie powietrza i spalin przy fasadzie

» Tworzywo sztuczne PP/ocynkowana stal, biata lub tworzywo sztuczne PP/stal nierdzewna w obszarze zewnetrznym

Osprzet

* Rura koncentryczna, dtugo$¢ 500 mm lub 1000 mm
» Kolano koncentryczne; 87°, 45°, 30° lub 15°

» Koncentryczne kolano inspekcyjne 87°

» Koncentryczna rura inspekcyjna

* Rura koncentryczna z otworami pomiarowymi

- Dodatkowe otwory pomiarowe:dtugos¢ 120 mm; jesli po montazu zestawu budowlanego otwory pomiarowe sg trudnodostepne.

» Koncentryczna mufa przesuwna, przyrzgd montazowy

Tab. 47 Elementy zestawu budowlanego LAS-K

1.7 Praca zalezna od powietrza w pomieszczeniu

11.7.1 Przewdd powietrzno-spalinowy

Zestawy budowlane Buderus

Przewody spalinowe w zestawach budowlanych Buderus
zawierajgcych olejowy, kondensacyjny kociot grzewczy
Logano plus GB125 sg wykonane z tworzywa sztucznego.
Instaluje sie je jako kompletny uktad rur lub jako tgcznik
miedzy olejowym, kondensacyjnym kottem grzewczym

a kominem niewrazliwym na dziatanie wilgoci.

Doplyw powietrza do spalania

W przypadku pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu
wentylator kotta zasysa powietrze wymagane do spalania

z kottowni.

11.7.2 Otwory kontrolne

Zgodnie z normg DIN 18160-1 i DIN 18160-5 instalacje
spalinowe do pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu
muszg umozliwia¢ tatwg i bezpieczng kontrole i ewentualne
czyszczenie. Nalezy w tym celu zaplanowa¢ otwory kontrolne
(= Rys. 93 i Rys. 94).

Rura rewizyjna znajduje sie w podstawowym zestawie
budowlanym.

W trakcie umieszczania otworéw kontrolnych (do czyszcze-
nia) oprécz wymagan zgodnie z DIN 18160-5 nalezy rowniez
stosowac sie do przepisdw krajowego prawa budowlanego.
W tym celu zaleca sie konsultacje z wtasciwym rejonowym
zaktadem kominiarskim.

Umieszczenie dolnego otworu kontrolnego

» W przypadku podtgczania olejowego, kondensacyjnego
kotta grzewczego Logano plus GB125 do przewodu spali-
nowego wymagany jest dolny otwdr kontrolny. Odpowiedni
modut jest zawarty w zakresie dostawy podstawowego
zestawu budowlanego systemu spalin.

« Jezeli nie ma otworu kontrolnego, przy koniecznosci czysz-
czenia trzeba zdemontowac instalacje spalinowg, co wigze
sie z wiekszym naktadem pracy.

* Przed dolnym otworem kontrolnym musi znajdowac sie
powierzchnia ustawienia o wymiarach 0,5 m x 0,5 m
wg DIN 18160-5.

» Zaplanowac dolny otwér do czyszczenia miedzy 0,4 m
i 1,4 m nad powierzchnig ustawienia.

Buderus

Umieszczenie gérnego otworu kontrolnego
» Gérne otwory kontrolne musza by¢ zamontowane zgodnie

z DIN 18160-1 w:

- Instalacjach spalinowych, ktérych nie mozna wyczysci¢
przez wyloty, i ktérych odstep miedzy wylotem i dolnym
otworem kontrolnym wynosi > 5 m

- Instalacjach spalinowych z prowadzeniem uko$nym > 15°
i bocznym przesunieciem > 2 x D

- Instalacjach spalinowych z prowadzeniem uko$nym > 30°

Ujscie szybu w potaczeniu z instalacjg grzewczg do paliw
stalych

Jesli ostona szybu zestawu budowlanego GA znajduje sie
obok ujscia komina instalacji grzewczej na paliwa state,
nalezy zachowa¢ minimalne wymiary przekroju poprzecznego
szybu i ujécia szybu dla przewodu spalinowego (= Rys. 94,
strona 79).

Wentylacja przewodéw spalinowych z nadci$nieniem
Nadcisnieniowe przewody spalinowe w obrebie budynkéw
muszg spetnia¢ wymagania klas ci$nienia P1 lub H1 oraz
jeden z wymienionych nizej warunkéw:

* sg prowadzone na wszystkich odcinkach przez
pomieszczenia z ciggtg wentylacjg z zewnatrz,

* sg prowadzone przez pomieszczenia posiadajgce jeden
otwdr prowadzgcy na zewnatrz o przekroju poprzecznym
w Swietle wynoszgcym 150 cm? (lub 2 x 75 cm?),

* sg wentylowane na catej dlugosci i w catym zakresie.

Jesli kottownia posiada jeden otwor prowadzacy na zewnatrz
o przekroju poprzecznym w swietle wynoszgcym przynaj-
mniej 150 cm? (lub 2 x 75 cm?), mozna zrezygnowac z szybu
w kottowni, w ktorej znajduje sie instalacja grzewcza.
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Rys. 92 Przyktadowe usytuowanie otworu kontrolnego przy
poziomo poprowadzonym przewodzie spalinowym
bez kolan w kottowni (wymiary w m)

[1] Otwor kontrolny

>1

o+

<03

6720 806 952-93.1T

—

—

Rys. 93 Przyktadowe usytuowanie otworu kontrolnego przy
poziomo poprowadzonym przewodzie spalinowym
Z kolanami w kottowni, rzut poziomy (wymiary w m)

Rys 94 Minimalne wymiary przekroju poprzecznego szybu
i ujscia szybu w potgczeniu z instalacjg grzewczg
na paliwa state (wymiary w mm)

[1] Ostona szybu ze stali nierdzewnej
[2] Spaliny z instalacji grzewczej na paliwa state
[31 Komin F 90

Buderus

Logano plus GB125 — 6 720 806 952
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11.8 Szczegoty dotyczace systemoéw spalin do pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu

11.8.1  Krétki przeglad zestawéw budowlanych Buderus

Do pracy olejowego, kondensacyjnego kotta grzewczego Logano plus GB125 zaleznej od powietrza w pomieszczeniu
dostepne sg wymienione nizej systemy spalin.

Instalacja odprowadzania spalin

IsNsEninEnin N

E:EIEH <
HHHHHHHHHH il
2 [ 7] :

Zestaw

Ruk budowlany

Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu

przewdd spalinowy w szybie

« Jednoscienny przewod spalinowy jako kompletny
uktad rur, wentylowany od tytu przewdd spalinowy
w szybie, prowadzenie spalin nad dach

» W kottowni niezbedne sg otwory wentylacyjne
wychodzgce na zewnatrz

» Maksymalna dopuszczalna diugo$¢ przewodu
spalinowego (= Tab. 40, strona 66)

GA
®

23)

Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu

przewdd spalinowy w szybie

« Jednoscienny przewod spalinowy jako kompletny
ukfad rur, wentylowany od tytu przewod spalinowy
w szybie, prowadzenie spalin nad dach

» Koncentryczne prowadzenie spalin w kottowni

» W kottowni niezbedne sg otwory wentylacyjne
wychodzgce na zewnatrz

» Mozliwy montaz w pomieszczeniu socjalnym

» Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ przewodu
spalinowego (= Tab. 40, strona 66)

GAK i GAK
B

33)

Prowadzenie spalin przez niewrazliwy na wilgo¢
komin
» Jednoscienny przewdd spalinowy do niewrazliwe-
go na wilgo¢ komina GN
» W kottowni niezbedne sg otwory wentylacyjne B
wychodzgce na zewnatrz
» Dowdd dziatania i maksymalna dopuszczalna
diugosé przewodu spalinowego wg EN 13384-1

23)

Tab. 48 Krotki przeglad zestawow budowlanych Buderus

Buderus

Dalsze
informacje

Rozdziat 11.8.2, strona 81

Rozdziat 11.8.3, strona 82

Rozdziat 11.8.4, strona 83
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Zestaw Dalsze

Instalacja odprowadzania spalin Opis budowlany informacje

Prowadzenie spalin przez elastyczny przewod

spalinowy w szybie

+ Jednoscienny przewod spalinowy jako kompletny
uktad rur, wentylowany od tytu przewdd spalinowy | UB-Flex + GA
w szybie, prowadzenie spalin nad dach (B

» Koncentryczne prowadzenie spalin w kottowni

» W kottowni niezbedne sg otwory wentylacyjne
wychodzgce na zewnatrz

Rozdziat 11.8.5, strona 84

23)

Tab. 48 Krotki przeglgd zestawow budowlanych Buderus

11.8.2 Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu przewdd spalinowy w szybie z zestawem budowlanym GA

Dostateczny doplyw powietrza do spalania

Do zapewnienia wystarczajgcej ilosci powietrza do spalania w kottowni wymagane sg prowadzace na zewnatrz otwory wenty-
lacyjne o przekroju w $wietle wynoszgacym 1 x 150 cm? lub 2 x 75 cm?2. Nalezy zachowa¢ minimalne wymiary przekroju szybu,
aby pozostaty przekrdj wystarczyt do wentylowania od tytu przewodu spalinowego.

©

6720 806 952-235.1T

Rys. 95 Elementy podstawowego zestawu budowlanego GA

[1] Element przytgczeniowy, jednoscienny [6] Kolano 87° tgcznie z podpora

[2] Rura rewizyjna [7]1 Elementy dystansowe (6 sztuk na podstawowy zestaw
[3] Rura, 1000 mm budowlany)

[4] Przestona [8] Ostona szybu

[5] Koncentryczny przepust przez mur [9] Rura ujscia, 500 mm

Buderus
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Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu przewéd spalinowy
w szybie z zestawem budowlanym GA podstawowym zestawem
budowlanym GA

Rura, @80 mm

* Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu przewdd spalinowy w szybie
* Tworzywo sztuczne PP

* Ostona szybu i rura ujcia

Osprzet

Zestaw rur spalinowych

*+ @80 x 500 mm, 2 sztuki

* @80 x 1000 mm, 1 sztuka

*+ @80 x 2000 mm, 4 sztuki

Rura spalinowa

* @80 x 500 mm

* @80 x 1000 mm
* @80 x 2000 mm"

« Kolano; 87°, 45° lub 30° lub 15°

+ Kolano inspekcyjne 87°

* Rura inspekcyjna

* Element dystansowy, 4 sztuki

* Ostona szybu, stal nierdzewna, z rurg ujscia”

» Koncentryczna mufa przesuwna, przyrzgd montazowy

Tab. 49 Elementy zestawu budowlanego LAS-K

" Nie w potgczeniu z UB-Flex

6720 806 952.89.1T

» Otwory kontrolne zaplanowac¢ zgodnie z przepisa-
mi (= rozdziat 11.7.2, strona 90).

mud 0

W przypadku stosowania zestawu budowlanego CA-X

w potfgczeniu z podstawowym zestawem budowlanym GA-K
nalezy zachowa¢ minimalne wymiary przekroju szybu,

aby jego wolna czes¢ wystarczyta do wentylacji przewodu
spalinowego. Dalsze wymagania w przypadku stosowania
zestawu budowlanego GA-K (= rozdziat 11.6.4, strona 74).

| |

SY
| || ==
&

T

2 40 ©

6720 806 952-128.1T

Rys 96 Minimalne wymiary przekroju szybu do montazu
przewodu spalinowego zestawu budowlanego GA
(wymiary w mm)

11.8.3 Prowadzenie spalin przez wentylowany od
tytu przewod spalinowy w szybie z zestawem
budowlanym GA-X w potaczeniu z podstawowym
zestawem budowlanym GA-K

Przewdd powietrzno-spalinowy zestawu budowlanego
Buderus GA-X w potgczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA-K posiada certyfikat dla systemu

z olejowym, kondensacyjnym kottem grzewczym GB125.

Dostateczny doptyw powietrza do spalania

W przypadku stosowania zestawu budowlanego GA-X do
kottowni nie mogg sie dosta¢ spaliny, poniewaz przewod
spalinowy w kottowni otacza powietrze wykorzystywane

do spalania. Dlatego to prowadzenie powietrza i spalin jest
dozwolone w pomieszczeniach mieszkalnych lub socjalnych,
jesli catkowita znamionowa moc cieplna instalacji grzew-
czych pracujgcych zaleznie od powietrza w pomieszczeniu
wynosi maksymalnie 35 kW i zapewniony jest dostateczny
doptyw powietrza do spalania poprzez odpowiednig sie¢
zgodnie z przepisami technicznymi dot. instalacji olejowych
(TROL), rozdziat 5.4. Alternatywg jest koniecznos¢ wykona-
nia otworéw wentylacyjnych w kottowni, ktore prowadzg na
zewnatrz (- Rys. 98).

Buderus

Rys. 97 Wersje montazu z zestawem budowlanym GA-X
w pofgczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA-K

L Dtugosé (maksymalna dopuszczalna dtugosé
przewodu spalinowego [ Tab. 40, strona 66])

[1] Otwdr wentylacyjny prowadzacy na zewnatrz
1 x 150 cm? lub 2 x 75 cm?

[2] alboz=40cm
[3] Wentylacja tylna

[4] GAK

[5] Spaliny

[6] albo=1m

[71 © 80 mm Spaliny

[8] GA-K

[9] Wentylacja tylna

[10] Powietrze doprowadzane

[11] GA-x

[12] @ 80/125 mm Powietrze/spaliny, koncentrycznie
[13] GA-K

82
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Rys. 98 Elementy podstawowego zestawu budowlanego
GA-X w potgczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA-K

[1] Podstawowy zestaw budowalny GA-K (dodatkowo
wymagany)

[2] Rura koncentryczna z kratkg doptywu powietrza

Prowadzenie spalin przez wentylowany od tytu przewod

spalinowy w szybie z zestawem budowlanym GA-X

w potaczeniu z podstawowym zestawem budowlanym GA-K

Podstawowy zestaw budowlany GA-X"

* Rura, @125 mm

» Prowadzenie powietrza/spalin przez wentylowany od tytu przewéd
spalinowy w szybie lub LAS

» Tworzywo sztuczne PP

» Tworzywo sztuczne PP/stal ocynkowana, biata

Osprzet

» Rura koncentryczna, dtugos$¢ 500 mm lub 1000 mm

« Kolano koncentryczne; 87°, 45°, 30° lub 15°

» Koncentryczne kolano inspekcyjne 87°

Zestaw rur spalinowych

* @80 x 500 mm, 2 sztuki

* @80 x 1000 mm, 1 sztuka

* @80 x 2000 mm, 4 sztuki

Rura spalinowa

* @80 x 500 mm

* @80 x 1000 mm

* @80 x 2000 mm

* Kolano; 30° lub 15°

* Kolano inspekcyjne 87°

* Rura inspekcyjna

» Element dystansowy, 4 sztuki

Tab. 50 Elementy zestawu budowlanego GA-X w pofgczeniu
z podstawowym zestawem budowlanym GA-K

" Mozliwo$¢ stosowania tylko w potaczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA-K (= rozdziat 11.6.4, strona 74) lub podstawowym
zestawem budowlanym LAS-K (- rozdziat 11.6.6, strona 77)

Systemy spalin do Logano plus GB125 n

11.8.4 Prowadzenie spalin przez komin niewrazliwy na
wilgo¢ z zestawem budowlanym GN

Dostateczny doptyw powietrza do spalania

Do zapewnienia wystarczajgcej iloSci powietrza
doprowadzanego do spalania w kottowni wymagane sg
prowadzgce na zewnatrz otwory wentylacyjne o przekroju
w $wietle wynoszacym 1 x 150 cm? lub 2 x 75 cm?.

Przytacze komina

W przypadku wykonywania przytgcza olejowego,
kondensacyjnego kotta grzewczego Logano plus GB125

do specjalnego komina niewrazliwego na dziatanie wil-

goci, jako tgcznik mozna stosowac tylko dopuszczony do
uzytkowania wraz kottem przewdd spalinowy przeznaczony
do nadcisnienia. Komin niewrazliwy na dziatanie wilgoci

musi posiada¢ dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej (DIBt). Maks. dopuszczalna dtugos¢ catkowita,
wymiary komina niewrazliwego na dziatanie wilgoci, element
przytaczeniowy komina i wymiar komina muszg gwarantowaé
obnizenie nadci$nienia w gazoszczelnym przewodzie
spalinowym oraz zawsze zapewniac podcisnienie w kominie
niewrazliwym na dziatanie wilgoci.

Wymiarowanie i dostawe niewrazliwego na wilgo¢ komina
przeprowadza wytgcznie dany producent.

Aby wykonac obliczenia, muszg by¢ znane parametry spalin
(= Tab. 40, strona 66). Otwory kontrolne zaplanowac¢
zgodnie z przepisami (= Tab. 40, strona 66).

Olejowy, . Stru- Swo-
kondensa- W'?I mien LSiES Zawar- bodne
" ; kos¢ ratura ‘- A
cyjny kociot kotla Masowy .o tos¢ cisnienie
grzewczy KW spalin R’C co, tlocze-
Logano plus kgls nia Pa
18 0,0072 72 14 30
22 0,0089 80 14 30
GB125
30 0,0119 80 14 30
85 0,0144 89 14 50

Tab. 51 Parametry spalin Logano plus GB125

.
.

6720 806 952-97.2T

Rys. 99 Elementy podstawowego zestawu budowlanego GN

[11 Element przytgczeniowy, jednoscienny
[2] Rura rewizyjna
[3] Rura, 1000 mm

Buderus
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Prowadzenie spalin przez komin niewrazliwy na wilgo¢ z zestawem
budowlanym GN Podstawowy zestaw budowlany GN

* Rura, @80 mm

* Doprowadzanie powietrza z kotfowni i odprowadzanie spalin przez komin nie-
wrazliwy na dziatanie wilgoci

* Tworzywo sztuczne PP

Osprzet

Zestaw rur spalinowych

* @80 x 500 mm, 2 sztuki

* @80 x 1000 mm, 1 sztuka

* @80 x 2000 mm, 4 sztuki

Rura spalinowa
* @80 x 500 mm
* @80 x 1000 mm
* @80 x 2000 mm

* Kolano: 87°, 45° lub 30° lub 15°

* Rura inspekcyjna

+ Kolano inspekcyjne 87°

* Mufa przesuwna, przyrzad montazowy

Tab. 52 Elementy zestawu budowlanego GN

Buderus

11.8.5 Prowadzenie spalin przez elastyczny przewéd
spalinowy w szybie z zestawem budowlanym
UB-Flex w polaczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA lub GA-K

[—®

0

‘ 6720 806 952-212.1T

Rys. 100 Elementy podstawowego zestawu budowlanego
UB-Flex w potgczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA lub GA-K

[1] Elastyczna rura spalinowa DN83; 12,5 m lub 25 m

[2] Element dystansowy do elastycznej rury spalinowe;j
DN83 (8 sztuk)

[3] PierScien rozprezny do zawieszenia i rury ujscia

Prowadzenie spalin przez elastyczny przewéd spalinowy w szybie z ze-
stawem budowlanym UB-Flex w potaczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA lub GA-K Podstawowy zestaw budowlany UB-Flex"

* Rura, @80 mm

» Odprowadzanie spalin przez elastyczng rure spalinowg

» Tworzywo sztuczne PP

Osprzet

 Element dystansowy do elastycznej rury spalinowej, 4 sztuki
* tacznik do 2 rur elastycznych

* Rura inspekcyjna UB-Flex

Tab. 53 Elementy zestawu budowlanego UB-Flex
w potgczeniu z podstawowym zestawem budowlanym
GA lub GA-K

" Mozliwo$¢ stosowania tylko w potgczeniu z podstawowym zestawem
budowlanym GA (= rozdziat 11.8.2, strona 81) lub podstawowym zestawem
budowlanym GA-K (= rozdziat 11.6.4, strona 74), ale nie w potgczeniu
z ostong szybu ze stali nierdzewnej i rurg ujscia
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12 Wymiary wybranych modutéw do systemoéw spalin

121 Elementy do Logano plus GB125 .
Srednica nominalna : f
* @110 mm, 0125 mm, 0160 mm / j“]
6720 642 463-99.1il
Uszczelnienie
» Uszczelka wargowa Rys. 104 Rura spalinowa
L  Dtugosé
(%) L
[mm] [mm]
80 450, 950, 1950

Tab. 55 Wymiary rury spalinowej

Rys. 101 Kolano z otworem kontrolnym, dfugie
(wymiary w mm)

Rys. 105 Kratka doptywu powietrza (wymiary w mm)

Ve

— 280 —
6 720 641 280-57.1il

fe—— ———

Rys. 102 Rura z otworem kontrolnym (wymiary w mm) |

Rys. 106 Wymiary przesuniecia kolana

V  Przesuniecie

%] Kolano Vv L
[mm] [mm] [mm]
Rys. 103 Kolano
2x87° 174,8 179,2
L, Diugosc 1 80 2x45° 77,2 186,4
L, Dtugosc2 2x30 48,5 181,1
2x15° 221 167,5
17} o L L . L
! 2 Tab. 56 Wymiary przesuniecia kolana
[mm] [mm] [mm]
87° 112,9 59,9
45° 100,9 20,0
80
30° 94,3 10,5
15° 84,9 23

os0 |77

[0 300-400 ——~

Tab. 54 Wymiary kolan

Rys. 107 Pokrywa szybu (wymiary w mm)

Buderus
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Rys. 108 Element dystansowy do przewodu spalinowego
w szybie (wymiary w mm)

2

6720642 463-101.1il

Rys. 109 Przytgcze komina (wymiary w mm)

80 125 125 | 244 | 200 | <300

Tab. 57 Wymiary przytgcza komina

Buderus

12.2 Przewody powietrzno-spalinowe do

Logano plus GB125

Srednica nominalna
* @110 mm, 0125 mm, 0160 mm

Uszczelnienie
» Uszczelka wargowa

6720 642 463-102.1il

Rys. 110 Kolano koncentryczne/trojnik z otworem kontrolnym
@ 80/125

Srednica

o

Srednica

Szerokos¢é

I meae

Wysokosc¢
Dtugos¢ 1

-

N

Dtugosé 2

190

8025 | 110 70 140

Tab. 58 Wymiary kolana koncentrycznego/tréjnika z otworem
kontrolnym

~—B—»

K

ol Lo

l

oo L
-7 T

a

6720 642 463-103.1il

Rys. 111 Rura koncentryczna z otworem kontrolnym @ 80/125

@, Srednica
@, Srednica
B  Szerokosc
L, Dtugosc1
L, Dtugosc¢?2

. 80 | 125 | 125 | 244 200 | <300

Tab. 59 Wymiary rury koncentrycznej z otworem kontrolnym
@ 80/125
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|
T
\
4—1 *Lz 6720 642 463-104.1il

Rys. 112 Kolano koncentryczne @ 80/125

L, Diugosc¢1
L, Dtugosc¢2
87° 112,9 59,9
45° 100,9 20
80/125
30° 93,6 9,8
15° 76 3,5

Tab. 60 Wymiary kolana koncentrycznego

6720 641 280-62.1il

Rys. 113 Rura koncentryczna ze stali nierdzewnej z otworem
kontrolnym (wymiary w mm)

)

—
AN

Rys. 114 Koncentryczne przytgcze komina (wymiary w mm)

@, Srednica
@, Srednica
B  Szerokosé
L, Dtugosc¢1
L, Dtugosc¢?2

125 | 125 | 244 | 200 | <300

Tab. 61 Wymiary koncentrycznego przytagcza komina

6 720 642 463-105.1il

Rys. 115 Wymiary przesunigcia kolana koncentrycznego

V  Przesuniecie

L  Dtugosé
2x87° 179,8 179,4
2 x 45° 85,7 194,9
80/125
2 x30° 54,1 189,9
2x15° 20 151

Tab. 62 Wymiary przesunigcia kolana koncentrycznego

Rys. 116 Przepust dachowy z zakoriczeniem uj$cia do
zestawu budowlanego GAF-K (stal nierdzewna)

| 80/125 | 1250 | 650 |

Tab. 63 Wymiary przepustu dachowego z zakoriczeniem
ujscia

Rys. 117 Koncentryczny krociec doptywu powietrza, stal
nierdzewna (w podstawowym zestawie budowlanym
GAF-K)
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n Wymiary wybranych modutéw do systemow spalin

80/125 250

Tab. 64 Wymiary koncentrycznego krocca doptywu powietrza

Rys. 118 Koncentryczny rozgateznik doptywu powietrza

L, Dtugosc1
L, Dtugosc¢2
L, Diugosc3

80/125 237 115 229

Tab. 65 Wymiary koncentrycznego rozgateznika doptywu
powietrza
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13 Wykaz skrétow

Skrot
AB/AW
ASM10
AW/AB
BC10
BFU
BFU/F
BIM
BRM10
CM

D

DVW/SU
EK

EL
EM10
EMS

EZ

FA

FAG

FAR

FB/FW
FE
FK
FM

FP
FPB-FR
FPO

FPU
FSK
FSS

FSX

FVIFZ
FW/FB
FZIFV

HS...

HK
HKV

HZG

KAS

KR

M

MAG

MAV
MEC2
MC10
MM50/100
PH

Znaczenie

Odptyw cieptej wody

Modut przytgczeniowy

Odptyw cieptej wody

Sterownik podstawowy

Modut zdalnej obstugi

Modut zdalnej obstugi z zegarem radiowym
Modut identyfikacyjny palnika
Modut palnika zewnetrznego
Modut sterownika

Srednica hydrauliczna przewodu
spalinowego

3-drogowy zawor przetgczajacy
Doptyw zimnej wody

Spust

Modut zgtaszania usterek

System zarzadzania energia
Doptyw cyrkulaciji

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury spalin
Czujnik temperatury na powrocie instalacji
grzewczej

Czujnik temperatury cieptej wody
Kurek napetniajgco-spustowy
Czujnik temperatury wody w kotle
Modut

Czujnik temperatury w podgrzewaczu
buforowym

Czujnik temperatury powrotu

Gorny czujnik temperatury w podgrzewaczu
buforowym

Dolny czujnik temperatury w podgrzewaczu
buforowym

Czujnik temperatury kolektora

Czujnik temperatury podgrzewacza
solarnego

Czujnik temperatury w podgrzewaczu lub
czujnik progowy podgrzewacza termosyfo-
nu do pracy przy wysokim/ niskim poziomie
z modutem solarnym FM443 lub SM10
Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury cieptej wody

Czujnik temperatury zasilania

Zestaw do szybkiego montazu obiegu
grzewczego

Obieg grzewczy

Rozdzielacz obiegu grzewczego
Ogrzewanie

Zestaw podtgczeniowy kotta

Zawor klapowy przeciwzwrotny kotta
Punkt pomiarowy

Przeponowe naczynie wzbiorcze
Membranowy zawér antysyfonowy
Urzgdzenie obstugowe

Sterownik gtéwny (master)

Modut zaworu mieszajgcego

Pompa obiegowa obiegu grzewczego

Tab. 66 Wykaz skrotow

Skrét
PK

PP

PS

PSS

PZ

PZB
RC200
RC20 RF
RC300

RFM20

RH
RK
RLA
RLU

RS

SA
SAFe
SH

SM50/100/200
SMF

SP/US

SPB

STB

SU/DVW

SV

SWR

THV
T™W
TWE

UBA

UmM10
Us/spP
VH

VK

VS

VSL
WA
WM10
WT

WWM
M

Znaczenie

Pompa obiegu kotta

Pompa zrodta ciepta

Pompa tadujgca podgrzewacz

Pompa obiegu solarnego

Pompa cyrkulacyjna

Pompa zasilajgca

Urzadzenie obstugowe
Bezprzewodowe urzgdzenie obstugowe
Urzgdzenie obstugowe

Modut radiowy do bezprzewodowej komu-
nikacji z bezprzewodowym urzgdzeniem
obstugowym RC20 RF

Powrét obiegu grzewczego

Powrét kotta

Zalezny od powietrza w pomieszczeniu
Niezalezny od powietrza w pomieszczeniu

Powrét pojemnosciowego podgrzewacza
wody

Regulacyjny zawor rownowazacy

i odcinajacy

Automatyczny uktad sterowania

Element nastawczy obiegu grzewczego
(tréjdrogowy zawor mieszajacy)

Modut solarny

Filtr zanieczyszczen

Zabezpieczenie nadmiarowo-napigciowe
Element nastawczy bufora obejscia
Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury
3-drogowy zawoér przetaczajacy

Zawor bezpieczenstwa

Element nastawczy kotta na paliwo state
lub podniesienie temperatury powrotu

Termostatyczny zawér grzejnika
Woda pitna
Podgrzew wody pitnej

Uniwersalny automatyczny uktad
sterowania

Modut przetgczania

Zabezpieczenie nadmiarowo-napigciowe
Zasilanie obiegu grzewczego

Zasilanie kotta

Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza
wody

Zasilanie przewodu bezpieczenstwa
Zapotrzebowanie na ciepto z zewnatrz
Modut sprzegta

Wymiennik ciepta

Zawor mieszajgcy cieptej wody z regulacjg
termostatyczng

Modut centralny

Tab. 66 Wykaz skrotow
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Dane zawarte w materiatach majg charakter jedynie informacyjny i firma Robert Bosch z 0.0. nie odpowiada za ich

dalsze wykorzystanie. Dane w materiatach mogg ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych
ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen.
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