Podejscie zakoficzo
Zzavoren odcha jacy
szybkoztaczka do

elastycznago

OSUSZACZ CHLODNICZY BOGE DS40-2
Q=4n3/nk, 0,35V, 16 bar

ZBIORNIK SPREZONEGD POVIETRZA
KOMNIND KP-!
BEZPIECZERSTVA
Prax=i0oor

Zavoron odehaacyn 2
szybkoztaczka “03‘1“:. a

szybloztaczia do przewodu
elastycznego

szybkoztaczie, do przewodu
elastycznego

Pode Jscle zakoficzone
zaworen odcha Jacym z
szybkozlaczka do przewodu
elastycznago

szybkoztaczia do przewodu
Wetymege” P

szybloztaczia do przewody

elastycznego

Pode Jscie zokoficzone
zaworen odcina jacym z
szybkozlaczia do przewodu
elastycznego

Pode Jécie zokoficzone
zaworen odcinajacyn z
szybkoziaczika do przawod
elastycznego

Podejécle zakofczone
zavoren odcknajacyn z
szybkoztaczka do przewody
elastycznego

Podeécie zakoficzone

szybloztacziq do przewodu
elastycznego

Podejecle zakonczone
zavoren odcinajacyn z
szybkoztaczi do przewody
elastycznego

Pode scle zokoficzone:
zavoren odcinajacyn z
szybloztaczka do przewods
elastycznego

zaworen odcinajacyn z

Podejscle zakonczone szybkoztaczia doprzavodu

Zzavoren odcho, z elastycznego
Stybkoztaczia 0 praeworhs e
elastycznago
PodeJscle zakoficzone
zovoren odcinajacyn z
szybkoztaczka do przewoduy
Podeécle zakofczone elastycznego

szybkoztaczia do przewodu

elastycznego

-
N

OSUSZACZ CHLODNICZY BOGE DS40-2
0=4n3/rin, 03V, 16 bar

SPREZARKA SRUBOVA BOGE €30
Prax=ilar, G=321n3/rin, 22KV

Pode jécie zokoiczone
zaworen odcinajacyn z
szybkozlaczka do przewodu
elastycznego

Uwagal

- Instalacje prowadzic pod stropem

- Instalacje uktada& ze spadkiem do kompresora

- Pode jscia do szybkoztaczek od kolektora gtéwnego
projektowane jako podtaczne od géry

- Pode jscia zakonczone zaworem odcina jacym z
szybkoztoczem do elastycznego przewodu dostosowac
wysokosciowo wzgledem uzytkowanych urzadzen

- Srednice rur zostaly podane na rzyucie instalacji

LEGENDA

——— - Instalacja sprezonego powletrza

szybkoztaczka do przevodu

zaworen odcina jacym z
szybkozlaczia do przewodu
elastycznego

elastycznego
Pode/scie zakonczone
zavoren odcinajacyn z
szybkoztaczka do przewodu
Pode Jscie zokoficzone elastycznego

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
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