Zmiekczacz EUROMAT Z, SE

Jednokolumnowy zmigkczacz kompaktowy stosowany w instalacjach wody zasila-
jacej urzqdzenia w gospodarstwach domowych i obiektach ustugowych. Dostepny
w dwdch wersjach:

®  Z -z elektronicznym sterowaniem czasowym;
= SE - z elekironicznym sterowaniem objetosciowym z pierwszehstwem czaso-

wym.

Wielodrogowy zawdr sterujacy (z regulatorem twardosci resztkowej), wymiennik
jonitowy z zywicq jonowymiennq i zbiornik solanki w jednej obudowie; cyfrowy
wyswietlacz, lampki kontrolne do wskazywania stanu pracy i regeneraciji, specjalna
bateria litowa o przedtuzonej zywotnosci, umozliwiajgca zachowanie zaprogramo-
wanych informacji w przypadku przerwy w zasilaniu, przycisk do recznego wywo-
lania regeneracji, waz do kanalizacji, komplet 2 wezy przylaczeniowych 17, tester
EUROMAT 25-75 twardosci ogdlnej AQUATEST.

Urzqdzenie posiada atest PZH|.

Dla wszystkich typéw: ci$nienie robocze 1,5-6 bar, temperatura wody 1-30°C,
temperatura otoczenia 5-40°C, przeplyw przy regeneracji min. 0,5 m3/h, zasilanie
elektryczne 230 V/50 (60) Hz.

Euromat Z, SE 25 50 75
nominalna érednica przylqcza 25117

pojemnos¢ jonowymienna m° x°d 25 50 75
przeptyw min. w stanie pracy ma/h 0,35 0,35 0,35
przeplyw nominalny przy 3

wymieszaniu do twardoéci 8°d e 19 20 23
sret.ime zuzycie SOII' kg 12 29 38
na jedng regeneracje

wysokoéé catkowita mm 645 1100 1100
glebokosé catkowita mm 320 330 330
szerokoéé catkowita mm 520 465 465
pobér mocy W 10

w trakcie pracy

pobér mocy W 50

w trakcie reaeneracii

Uwaga: Do podiqczenia zmigkczacza zalecana jest armatura przylqczeniowa MULTIBLOCK INLINE.



