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Odprowadzenie skroplin

z klimatyzatora

Odprowadzenie skroplin

z centrall wentylacy Jne ] NWI

przewodem do skroplin PVC 16 mm

- odcinek poziomy: prowadzi¢ miedzy
wolna, przestrzenla pomledzy zabudowa
sufltu o stropem

— odcinek pionowy: wykona¢ w bruzdzie
sciennej na wtaczeniu zastosowaé syfon
kulowy z blokada antyzapachowa
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Ocdprowadzenle skroplin

z centrall wentylacy jne] NW2
przewodem do skroplin PVC 16 mm
- odcinek poziomy: prowadzi¢ miedzy
wolna przestrzenlo pomiedzy zabudowa
sufitu a stropem
— odcinek pionowy: wykona¢ w bruzdzie
$clenne ] na wtaczenlu zastosowac:

- kolano PVC 110/90°

- redukc ja PVC 110/32

- redukc ja PVC 32/16

LEGENDA:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
11 Wiatrolap 5,0
1.2 Komunikacja 20,5
13 Sanitariat dla niepet. 53
14 Punkt dystryb 6,4
1.5 Przedsionek 4,0
1.6 Sanitariat 4,2
17 Kottownia 77
1.8 Punkt 1-szej pomocy 114
1.9 Poczekalnia 20,2
1.10 Pom. Dyspozytora 10,2
1.1 Pom. przystrzeliwania 18,6
1.12 Pom. czyszczenia broni 12,0
1.13 Mag. tarcz i sprzetu str... 6.4
1.14 Pom. gosp. 24
136,4 m?

- WEW. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC
P1, P2 - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC 110x2,8 + czyszczaki

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu polgczer nalezy cisle przestrzega¢ zalecel i
wytycznych producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy

polgczeniowe.

2. Na przejsciach przez $ciany stosowaé tuleje ochronne.

3. Piony wyprowadzié¢ ponad dach i zakoriczy¢é wywiewka systemowa.
4. Wywiewki kanalizacyjne umie$ci¢ min. 0,5 m nad dachem.

5. Podtaczenia do urzadzeri wykonywaé w bruzdach $ciannych.

6. Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy dokonaé ptukania instalacji.
7. Wszystkie nieoznakowane dziatki traktowaé jako PVC 50x2,5

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzié i zweryfikowaé na budowie.
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