Wydanie 2015

Katalog techniczny
Zbiorniki na olej opatowy

i

Zycie petne energii



i

Charakterystyka techniczna zbiornikoéw z polietylenu PE-HD firmy Roth

Roth Polska oferuje nastepujace typoszeregi zhiornikow:

= dwuscienne KWT o pojemnosciach 750 L1000 | - tgczone w baterie do 25-ciu sztuk;

= dwuscienne KWT o pojemnosci 1500 | - taczone w baterie do 5-ciu sztuk; czotowo do 2 sztuk;

zestaw ssawny jednodrogowy; nie wymagaja budowy wanny wytapujacej olej

Wymiary zewnetrzne zhiornikéw dwusciennych KWT

Pojemnosc¢ zbiornika Dtugosc zbiornika SzerokoSc zhiornika Wysokos¢ zbiornika
[ [mm] [mm] [mm]
750 760 760 1660
1000 820 820 1970
1500 1660 760 1625

Zbiornik wewnetrzny KWT oraz jego ptaszcz zewnetrzny wykonane sg z polietylenu PE-HD.

= dwuptaszczowe DWT o pojemnosciach 1000 | - taczone w baterie do 25-ciu sztuk;

= dwuptaszczowe DWT o pojemnosci 1500 | - taczone w baterie do 5-ciu sztuk; czotowo 2 sztuki;

zestaw ssawny jednodrogowy; nie wymagaja budowy wanny wytapujacej olej

Wymiary zewnetrzne zhiornikéw dwuptaszczowych DWT

Pojemnosc¢ zbiornika Dtugosc zbiornika Szerokos¢ zhiornika Wysokos¢ zbiornika
[mm] [mm] [mm]
1000 1100 700 1600
1500 1630 770 1950

Zbiornik wewnetrzny DWT wykonany jest z polietylenu PE-HD, natomiast jego ptaszcz zewnetrzny ze stali.

= jednoscienne kompaktowe CT o pojemnosciach 750 111000 | - taczone w baterie do 25-ciu sztuk;

zestaw ssawny dwudrogowy; wymagaja budowy wanny wytapujacej olej

Wymiary zewnetrzne zhiornikéw kompaktowych CoEx plus

Pojemnos¢ zbiornika Dtugosc zhiornika Szerokos¢ zhiornika Wysokos¢ zbiornika
[ [mm] [mm] [mm]
750 730 730 1640
1000 780 780 1960

= jednoscienne kompaktowe BT o pojemnosciach 1500 [, 2000 | - taczone w baterie do 5-ciu sztuk;

zestaw ssawny dwudrogowy; wymagaja budowy wanny wytapujacej olej

Wymiary zewnetrzne zbiornikéw bateryjnych CoEx plus

Pojemnos¢ zbiornika Dtugosc zhiornika Szerokos$¢ zbiornika Wysokos¢ zbiornika
] [mm] [mm] [mm]
1500 1580 720 1615
2000 2130 720 1660

CoEx plus:
ochrona przed promieniowaniem UV,
przenikaniem woni oleju, stabilna forma.
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Konfiguracje zbiornikow KWT

750/1000 | ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbiornikdw - max wydajnos¢ baterii do 60 I/h; ustawienie blokowe do 25-ciu zbiornikéw - max wydajnosé
baterii do 20 l/h;
1500 l ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbiornikdw - max wydajnos¢ baterii do 60 |/h; ustawienie czotowe 2 zhiorniki - max wydajnosc baterii do 60 l/h;

NR POJEMNOSC [1] Wg{",{‘;’;‘é:{‘nﬁfﬁn WYMIBRY Egé‘";f,f‘fnclzm“ AKCESORIA
7501 1000 15001 7501 1000l 15001 7501 1000l 1500l
11 750 1000 1500 760 x 760 820x 820 1660 x 760 1260 x 960 1320 x1020 2160 x 960 1G
12 1500 2000 3000 760 x 1600 820 x 1740 1660 x 1600 1260 x 1750 1320 x 1940 2160 x 1800 1G, 1R
13 2250 3000 4500 760 x 2440 820 x 2660 1660 x 2440 1260 x 2640 1320 x 2860 2160 x 2640 1G, 2R
14 3000 4000 6000 760 x 3280 820 x 3580 1660 x 3280 1260 x 3480 1320 x 3780 2160 x 3480 1G, 3R
15 3750 5000 7500 760 x 4120 820 x 4500 1660 x 4120 1260 x 4320 1320 x 4700 2160 x 4320 1G, 4R
22 3000 4000 1600 x 1600 1740 x 1740 2100 x 2100 2240 x 2240 1G, 2R, 1B
23 4500 6000 1600 x 2440 1740 x 2660 2100 x 2940 2240 x 3160 1G, 4R, 1B
24 6000 8000 1600 x 3280 1740 x 3580 2100 x 3780 2240 x 4080 1G, 6R, 1B
25 7500 10000 1600 x 4120 1740 x 4500 2100 x 4620 | 2240 x 5000 1G, 8R, 1B
32 4500 6000 2440 x 1600 2660 x 1740 2940 x 2100 3160 x 2240 1G, 3R, 2B
33 6750 9000 2440 x 2440 | 2660 x 2660 2940 x 2940 3160 x 3160 1G, 6R, 2B
34 9000 12000 2440 x 3280 2660 x 3580 2940 x 3780 3160 x 4080 1G, 9R, 2B
35 11250 15000 2440 x 4120 2660 x 4500 2940 x 4620 | 3160 x 5000 1G, 12R, 2B
42 6000 8000 3280 x 1600 3580 x 1740 3780 x 2100 4080 x 2240 1G, 4R, 3B
43 9000 12000 3280 x 2440 3580 x 2660 3780 x 2940 4080 x 3160 1G, 8R, 3B
44 12000 16000 3280 x 3280 3580 x 3580 3780 x 4080 | 4080 x 4380 1G, 12R, 3B
45 15000 20000 3280 x 4120 3580 x 4500 3780 x 4920 4080 x 5300 1G, 16R, 3B
52 7500 10000 4120 x 1600 4500 x 1740 4620 x 2100 | 5000 x 2240 1G, 5R, 4B
53 11250 15000 4120 x 2440 4500 x 2660 4620 x 2940 5000 x 3160 1G, 10R, 4B
54 15000 20000 4120 x 3280 4500 x 3580 4620 x 4080 | 5000 x 4380 1G, 15R, 4B
55 18750 25000 4120 x 4120 4500 x 4500 4620 x 4920 | 5000 x 5300 1G, 20R, 4B
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Konfiguracje zbiornikow DWT

Roth

1000 | ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbhiornikdw - max wydajnos¢ baterii do 60 I/h; ustawienie blokowe do 25-ciu zbiornikéw - max wydajnos¢ baterii

do 60 l/h;
1500 l ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbiornikdw - max wydajnos¢ baterii do 60 |/h; ustawienie czotowe 2 zbiorniki - max wydajnos¢ baterii do 60 l/h;
NR POJEMNOSC [1] Wg{";@'}gﬁﬂ}" WYMIARY ggyRI[E;ﬁ]C]ZE"IA AKCESORIA
10001 15001 10001 15001 10001 15001
1 1000 1500 1100 x 700 1630 x 700 1550 x 800 2080 x 860 1G
12 2000 3000 1100 x 1480 1630 x 1580 1550 x 1580 2080 x 1640 1G, 1R
13 3000 4500 1100 x 2260 1630 x 2320 1550 x 2360 2080 x 2420 1G, 2R
14 4000 6000 1100 x 3040 1630 x 3100 1550 x 3140 2080 x 3200 1G, 3R
15 5000 7500 1100 x 3820 1630 x 3880 1550 x 3920 2080 x 3980 1G, 4R
21 2000 2250 x 700 2350 x 1150 1G, 1B
2 4000 2250 x 1480 2700 x 1930 1G, 2R, 1B
23 6000 2250 x 2260 2700 x 2710 1G, 4R, 1B
24 8000 2250 x 3040 2700 x 3490 1G, 6R, 1B
25 10000 2250 x 3820 2700 x 4270 1G, 8R, 1B
31 3000 3400 x 700 3500 x 1150 1G, 2B
32 6000 3400 x 1480 3850 x 1930 1G, 3R, 2B
33 9000 3400 x 2260 3850 x 2710 1G, 6R, 2B
34 12000 3400 x 3040 3850 x 3490 1G, 9R, 2B
35 15000 3400 x 3820 3850 x 4270 1G, 12R, 2B
4 4000 4550 x 700 4650 x 1150 1G, 3B
42 8000 4550 x 1480 5000 x 1930 1G, 4R, 3B
43 12000 4550 x 2260 5000 x 2710 1G, 8R, 3B
44 16000 4550 x 3040 5000 x 3840 1G, 12R, 3B
45 20000 4550 x 3820 5000 x 4620 1G, 16R, 3B
51 5000 5700 x 700 5800 x 1150 1G, 4B
52 10000 5700 x 1480 6150 x 1930 1G, 5R, 4B
53 15000 5700 x 2260 6150 x 2710 1G, 10R, 4B
54 20000 5700 x 3040 6150 x 3840 1G, 15R, 4B
55 25000 5700 x 3820 6150 x 4620 1G, 20R, 4B
n
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1000 l ustawienie katowe do 14-stu zbiornikéw - max wydajnos¢ baterii do 20 l/h

NR AKCESORIA DWT 1000 PO). NR AKCESORIA DWT 1000 L PO).
L2 1G,1B, 1R, 1L 3000 L22 1G, 2B, 6R, 1L 9000
L3 1G, 2B, 1R, 1L 4000 L23 1G, 2B, 8R, 1L 11000
L4 1G, 2B, 2R, 1L 5000 L24 1G,1B, 4R, 1L 6000
L5 1G,1B, 2R, 1L 4000 L25 1G, 2B, 4R, 1L 7000
L6 1G, 2B, 2R, 1L 5000 L26 1G, 2B, 5R, 2L 8000
L7 1G, 2B, 3R, 2L 6000 L27 1G, 2B, 6R, 2L 9000
L8 1G, 1B, 3R, 1L 5000 L28 1G, 1B, 5R, 1L 7000
L9 1G, 2B, 4R, 1L 7000 L29 1G, 2B, 6R, 1L 9000
L10 1G, 2B, 4R, 1L 7000 L30 1G, 2B, 7R, 2L 10000
L11 1G, 2B, 5R, 1L 8000 L31 1G, 2B, 8R, 2L 11000
L12 1G, 1B, 3R, 1L 5000 L32 1G, 1B, 6R, 1L 8000
L13 1G, 2B, 3R, 1L 6000 L33 1G, 2B, 8R, 1L 11000
L14 1G, 2B, 4R, 2L 7000 L34 1G, 2B, 7R, 2L 10000
L15 1G, 2B, 5R, 2L 8000 L35 1G, 2B, 9R, 2L 12000
L16 1G,1B, 4R, 1L 6000 L36 1G, 2B, 10R, 1L 13000
L17 1G, 2B, 5R, 1L 8000 L37 1G, 1B, 7R, 1L 9000
L18 1G, 2B, 6R, 2L 9000 L38 1G, 2B, 10R, 1L 13000
L19 1G, 2B, 7R, 1L 10000 L39 1G, 2B, 8R, 1L 11000
L20 1G, 1B, 5R, 1L 7000 L40 1G, 2B, 9R, 1L 12000
L21 1G, 2B, 7R, 1L 10000 L41 1G, 2B, 11R, 1L 14000
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Konfiguracje zbiornikow bateryjnych

1500/2000 | ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbiornikéw - max wydajnos¢ baterii do 60 l/h

NR POJEMNOSE [1] wgt"")fg';‘é:f;ﬁfln WYMIARY Egg"klfgﬁl‘:]z'z"m AKCESORIA
15001 20001 15001 20001 15001 20001
1 1500 2000 1580 x 720 2130x720 2080 x 1220 2680 x 1220 1G
2 3000 4000 1580 x 1500 2130 x 1500 2080 x 2000 2680 x 2000 1G,1R
3 4500 6000 1580 x 2280 2130 x 2280 2080 x 2780 2680 x 2780 1G, 2R
4 6000 8000 1580 x 3060 2130 x 3060 2080 x 3560 2680 x 3560 1G, 3R
5 7500 10000 1580 x 3840 2130 x 3840 2080 x 4340 2680 x 4340 1G, 4R




Konfiguracje zbiornikow kompaktowych

Roth

750/1000 | ustawienie jednoszeregowe do 5-ciu zbiornikdw - max wydajnos¢ baterii do 60 I/h; ustawienie blokowe do 25-ciu zbiornikéw - max wydajnosé

baterii do 20 I/h;

éf WYMIARY BATERII WYMIARY POMIESZCZENIA
NR POJEMNOSC 1] DE x SZER [mm] DE x SZER [mm] AKCESORIA
7501 10001 7501 10001 7501 10001
1 750 1000 730x730 780 X780 1230 x 1230 1280 x 1280 1G
12 1500 2000 730 x1510 7801620 1230 X 2010 1280 x 2120 1G,1R
13 2250 3000 730X 2290 780 x 2790 1230 X 2790 1280 x 2960 1G, 2R
14 3000 4000 730x3070 780 3300 1230 x 3570 1280 x 3800 1G, 3R
15 3750 5000 730 x 3850 780 x 4140 1230 X 4350 1280 X 4640 1G, 4R
2 3000 4000 1510 x 1510 1620 X 1620 2010 x 2010 2120 x 2120 1G, 2R, 1B
23 4500 6000 1510 X 2290 1620 X 2460 2010 X 2790 2120 X 2960 1G, 4R, 1B
24 6000 8000 1510 x 3070 1620 x 3300 2010 x 3570 2120 x 3800 1G, 6R, 1B
25 7500 10000 1510 x 3850 1620 X 4140 2010 x 4350 2120 X 4640 1G, 8R, 1B
32 4500 6000 2290 x 1510 2460 X 1620 2790 x 2010 2960 x 2120 1G, 3R, 2B
33 6750 9000 2290 X 2290 2460 X 2460 2790 X 2790 2960 X 2960 1G, 6R, 2B
34 9000 12000 2290 x 3070 2460 x 3300 2790 x 3570 2960 x 3800 1G, 9R, 2B
35 11250 15000 2290 x 3850 2460 X 4140 2790 x 4350 2960 X 4640 1G, 12R, 2B
52 6000 8000 3070 x 1510 3300 x 1620 3570 X 2010 3800 x 2120 1G, 4R, 3B
43 9000 12000 3070 x 2290 3300 X 2460 3570 X 2790 3800 x 2960 1G, 8R, 38
44 12000 16000 3070 x3070 3300 x 3300 3570 x 3870 3800 x 4100 1G, 12R, 3B
45 15000 20000 3070 x 3850 3300 x 4140 3570 X 4650 3800 X 4940 1G, 16R, 3B
52 7500 10000 3850 x 1510 4140 X 1620 4350 X 2010 4640 x 2120 1G, 5R, 4B
53 11250 15000 3850 x 2290 4140 X 2460 4350 X 2790 4640 X 2960 1G, 10R, 4B
54 15000 20000 3850 3070 4140 x 3300 4350 x 3870 4640 X 4100 1G, 15R, 4B
55 18750 25000 3850 x 3850 4140 X 4140 4350 X 4650 4640 X 4940 1G, 20R, 4B
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Liczba potrzebnych pakietow katowych jest réwna ilosci stopni

Warianty ustawienia zbiornikow

USTAWIENIE SZEREGOWE
1 x przytacze podstawowe G

4 x przedtuzenie szeregowe R

USTAWIENIE KATOWE 1 STOPIEN
Potrzebne akcesoria:

1 x przytgcze podstawowe G

1 x przedtuzenie szeregowe R

1 x przedtuzenie blokowe B

1 x przedtuzenie katowe L

USTAWIENIE KATOWE 2 STOPIEN
Potrzebne akcesoria:

1 x przytacze podstawowe G

9 x przedtuzenie szeregowe R

2 x przedtuzenie blokowe B

2 x przedtuzenie katowe L

USTAWIENIE BLOKOWE LUB CZOLOWE 2 ZBIORNIKOW*

1 x przytgcze podstawowe G

1 x przedtuzenie blokowe B

*dotyczy zbiornika KWT/DWT 1500 |
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Do utworzenia baterii zbiornikow malezy wykorzystaé niezbedne akcesoria (przytacza) - podstawowe G/GR w kazdym przypadku, dodatkowo szeregowe
R/RR, blokowe B, katowe L, w ilosciach zgodnych z numerem konfiguracji (na podstawie tabeli strony: 3, 4, 51 6).

przytacze podstawowe G/GR

przytacze szeregowe R/RR

przytacze blokowe B

przytacze katowe L
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Przeznaczenie zbiornikéw

Polietylenowe zbiorniki firmy Roth przeznaczone sa do magazynowania olejéw opatowych o wtasciwosciach opisanych w normie
PN-C-96024:2011, o temperaturze zaptonu powyzej 55°C, w budynkach, w warunkach bezcisnieniowych (tylko pod cinieniem hydrostatycznym maga-
zynowanego oleju opatowego).

Olej opatowy zgodny z DIN 51603 oraz olej napedowy zgodny z DIN 51601/PN-EN 590 moga byt sktadowane zaréwno w pojedynczych zbiornikach jaki
i bateriach zbiornikéw. Natomiast wytgcznie w pojedynczych zbiornikach dopuszcza sie sktadowanie nastepujacych cieczy:

- olej napedowy - zgodnie z DIN 51606 (PME, Biodiesel),

- oleje smarne nowe i zuzyte, hydrauliczne, przektadniowe o temperaturze zaptonu powyzej 55°C,

- oleje roslinne z ziaren bawetny, oliwek, rzepaku, racznika, kietkéw pszenicy w kazdym stezeniu,

- glikol etylenowy (CH,0H) jako $rodek przeciw zamarzaniu,

- chemiczne odczynniki fotograficzne (nowe i uzywane) o gestosci max 1,15 g/m3,

- woda amoniakalna (roztwér) NH,OH do roztworu nasyconego.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych z olejem opatowym, zaliczanym do III klasy niebezpieczefistwa pozarowego (produkty naftowe o temperaturze za-
ptonu wyzszej od 55°C, a nizszej od 100°C), nie majg wymogu odprowadzania tadunkéw elektrycznosci statycznej ze zbiornika (ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r., rozdziat 3. Materiaty niebezpieczne pozarowo §7, ust. 1, pkt. 5).

Kazdy zbiornik Roth jest objety systemem gwarancyjnym CoEx plus (5 lat zbiorniki jedno3cienne bateryjne BT oraz kompaktowe CT, 15 lat zbiorniki
dwuptaszczowe DWT oraz dwuscienne KWT), wtgcznie z nastepstwem strat spowodowanych wadg zbiornikéw.

Zbiorniki produkowane sg metoda wyttaczania z rozdmuchiwaniem. W procesie produkcji stosuje sie metode jednoczesnego wyttaczania dwéch réznia-
cych sie wtasciwoSciami mas polietylenu tworzacych Scianke zbiornika. Do masy formujacej dodaje sie uszlachetniacze, dzieki czemu uzyskuje sie po-
lepszenie wtasciwosci otrzymanego tworzywa takich jak wptyw promieniowania UV oraz ograniczenie przenikania woni oleju opatowego przez Scianke
zbiornika.

Transport i sktadowanie

Podczas transportu zbiorniki powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem, swobodnym przemieszczaniem po powierzchni tadunkowej oraz uderzeniami
o ostre krawedzie. Kroéce zbiornikéw powinny pozostawac nieobcigzone, a nacisk na Sciany zbiornikéw musi by¢ réwnomierny, aby nie doprowadzi¢ do
deformacji ksztattu.

Sktadowanie zbiornikéw odbywat sie powinno na ptaskiej, rownej powierzchni, nie dtuzej jednak niz 6 miesiecy, jesli zbiorniki narazone sg na dziatanie
promieni stonecznych. Podnoszenie zbiornikéw winno odbywac sie za specjalne uchwyty lub przy pomocy wézka widtowego.

Zbiorniki dwuptaszczowe muszg by¢ transportowane i sktadowane wytgcznie w pozycji pionowej.

Kontrola

Uzytkownik powinien prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu zainstalowanych zbiornikéw.

Sktady oleju opatowego powinny by¢ dostepne dla kontroli zewnetrznej dokonywanej przez stuzby ochrony ppoz., terenowe organy ochrony srodowiska,
inspektoréw UDT.

Na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzef technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. Nr 28, poz. 240 i 241):

§1

Dozorowi technicznemu podlegajg nastepujace rodzaje urzadzen technicznych:

Zbiorniki bezciSnieniowe i zbiorniki o nadcisnieniu nie wyzszym niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiatéw niebezpiecznych o wtasci-
wosciach trujacych lub zracych oraz do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych, ktérych preznosc pary w temperaturze 50°C nie jest wieksza niz
3 bary, a temperatura zaptonu nie jest wyzsza niz 61°C, z wyjatkiem zhiornikéw w instalacjach zasilania silnikéw spalinowych pojazdéw i zhiornikéw
o0 pojemnosci nie wiekszej niz 1.000 dm3;

Wymagania dla sktadow oleju opatowego w budynkach

Wymagania dla sktadéw oleju opatowego w budynkach zawierajg sie w ponizszych rozporzadzeniach:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-
téw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie. (Dz. U. 22002 Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami):
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§137

Magazynowanie oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C moze sie odbywal w bezciSnieniowych, statych zhiornikach naziemnych
i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wytgcznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej
budynku, zwanym dalej ,,magazynem” oleju opatowego.

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikdw w magazynach oleju opatowego w budynku powinny by¢ wyposazone w uktad przewodéw do napetniania,
odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w ktérym jest zlokalizowany kréciec do
napetniania.

W baterii zbiornikow w magazynie oleju opatowego w budynku wszystkie zhiorniki powinny by¢ tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym tgczna
objetosc tych zhiornikéw nie powinna przekraczac 100 m3.

W magazynie oleju opatowego powinna by¢ wykonana, na czesci lub catoSci pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny

wychwytujacej, mogacej w przypadku awarii pomiescic olej o objetosci jednego zbiornika;

Dopuszcza sie w pomieszczeniu, w ktérym sg zainstalowane kotty na olej opatowy, ustawienie zhiornika tego oleju o objetosci nie wiekszej niz 1 m3 pod

warunkiem:

1) umieszczenia zhiornika w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od kotta,

2) oddzielenia zhiornika od kotta $cianka murowang o grubosci co najmniej 12 c¢m i przekraczajaca wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie
i060 cm w poziomie,

3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujacej olej opatowy.

Wanna wychwytujaca, o ktérej mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiornikéw oleju opatowego o konstrukecji uniemoz-
liwiajgcej wydostawanie sie oleju na zewnatrz w przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego.

Odlegtosc miedzy
kottem a zbiornikiem

Kociot

Zbiornik

$cianka murowana
grubosci min.12 cm
i przekraczajaca wymiary zbior-
nika o co najmniej 30 cm
w pionie i 60 cm w poziomie

Wanna
wychwytujaca olej

Magazyn oleju opatowego powinien by¢ wyposazony w:
1) wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine,
2) okno lub pétstate urzadzenie gasnicze pianowe.

W magazynie oleju opatowego moze by¢ stosowane wytacznie centralne ogrzewanie wodne.

§ 220

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw
w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia §cian wewnetrznych stropow dmzva'#ll?n'i;'gy‘:h
Kottownia z kottami na paliwo state, o tgcznej mocy cieplnej
powyzej 25 kW EI60 EI60 EI30
Kottownia z kottami na olej opatowy, o0 tacznej mocy cieplnej E160 E160 E130
powyzej 30 kW

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:

- w budynku niskim (N) i Sredniowysoki (SW) EI60 EI60 EI30
- w budynku wysokim (W)
i wysokoSciowym (WW) El120 El120 E160
Sktad paliwa statego i zuzlownia E1120" E1120" E160”
Magazyn oleju opatowego ET120 EI120 EI60

v Wymaganie nie dotyczy budynkow jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualne;j.

Podczas projektowania nalezy wzig¢ pod uwage aktualizacje wszystkich norm i przepiséw.




Roth

Wytyczne stosowania zbiornikow

m  Zakres temperatur magazynowania oleju opatowego waha sie od min 5-8°C do max 30°C; zhiorniki powinny by¢ eksploatowane w warunkach wyklucza-
jacych mozliwos¢ nagrzania (nawet miejscowego) do temperatury wyzszej niz 40°C.

= Instalacja elektryczna i C.0. powinna by¢ wykonana jak dla pomieszczeni zagrozonych pozarem; w sktadzie oleju nie mozna montowac studzienek ka-
nalizacyjnych, otworéw potgczonych z przewodami kominowymi prowadzacymi z innych pomieszczefi, otworéw rewizyjnych, gtéwnych wytacznikow
elektrycznych lub licznikéw gazowych.

m  PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy kottowni nalezy wykonywat z materiatéw niepalnych z zapewnieniem ich ognioszczelnosci. Przez pomiesz-
czenie kottowni nie moga by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do obstugi kottowni. W przypadku gdy pomieszczenie sktadu
oleju posiada naturalne oSwietlenie nalezy zabezpieczy¢ zbiorniki oraz przewody przed cieplnym oddziatywaniem promieni stonecznych.

m Do zbiornikéw nalezy stosowac wytacznie oryginalny osprzet do nich przeznaczony.

= Napetnienie zbiornika nie moze przekracza¢ 95% jego objetosci.

= Podtoga w pomieszczeniu sktadowym powinna by¢ gtadka, wypoziomowana oraz posiadac zdolnoSc nosna.

m  Zbiorniki nalezy ustawic¢ tak, aby mozna byto odczytac tabliczki znamionowe na zbiornikach w baterii; nalezy zachowa¢ przynajmniej 40 c¢cm od Sciany
czotowej i bocznej (mozliwos¢ dojscia do zbiornikéw) oraz przynajmniej 5 cm od pozostatych Scian (zaleca sie jednak - ze wzgledu na odksztatcenie
zbiornikdw po napetnieniu - pozostawienie przy montazu okoto 10 cm); odstep od sufitu powinien umozliwi¢ zamontowanie gtdwnego zestawu ssawne-
go, zaleca sie pozostawienie min 25 cm od gérnej krawedzi kr6écéw zbiornika.

50 mm
o o [ [
— —
| & I = I = | o
w w \ 4
400 mm
400 mm

NAPEENIANIE

= Zbiorniki muszg by¢ napetniane ciSnieniowo poprzez szczelne ztacze zewnetrzne.

m  Poszczegodlne zbiorniki moga by¢ napetniane przez dodatkowy, czwarty otwér przy pomocy dystrybutora o wydajnosci do 200 l/min.

= Kazdy sktad oleju opatowego powinien posiadac indywidualng instalacje napetniania zbiornikéw.

= Poniewaz wiekszoS¢ dystrybutorow nie posiada cystern przystosowanych do wspotpracy z czujnikiem wartosci granicznej napetnienia, niezbedne jest
zapewnienie niezaleznej sygnalizacji napetnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnatrz, a wtgczanego w sktadzie opatu przez osobe nad-
zorujacg napetnianie.

= Napetnianie zbiornikéw powinno byé zawsze nadzorowane przez obserwatora wewnatrz sktadu opatu.

= Dopuszczalny stopiefi napetnienia zbiornikéw wynosi 95% i jest zaznaczony na Sciance kazdego zbiornika.

POBOR PALIWA

= Firmowy zestaw poboru paliwa zapewnia wydajnos¢ od 20 do 60 |/h i przeznaczony jest do zasilania palnikéw olejowych w systemie jedno- lub dwu-
rurowym, jezeli przelew pompy nie przekracza 50 l/h (ilos¢ paliwa na powrocie nie moze przekraczac 50 |/h, gdyz nastgpi¢ moze nadmierny wzrost
poziomu oleju w pierwszym zbiorniku).

m  Uktad poboru paliwa sktada sie z zestawu ssawnego podstawowego, tzw. flexobloku z zaworem sprezynowym szybkozamykajacym, kulowym zaworem
zwrotnym, czujnikiem granicznego napetnienia, kréécami z gwintem wewnetrznym ¥%” do przytaczenia zewnetrznej instalacji poboru paliwa, zbiorniko-
wego zestawu z rurg ssawna, nakretek plastikowych, o-ringdéw, zaslepek gumowych oraz nakretek na krééce zbiornika i uszczelek ptaskich.

= Do potaczei zhiornikéw w baterie stuzg znajdujace sie w przytaczu szeregowym rurki aluminiowe g 10 mm, szeregowy (uproszczony) zestaw ssawny
oraz dodatkowe elementy w postaci kolanek, tréjnikéw wraz z nakretkami i o-ringami.

ODPOWIETRZENIE

= Firmowy system odpowietrzania sktada sie z elementéw tgczonych na wcisk przy pomocy gumowej uszczelki.

= Wolny koniec potaczenia 12" stuzy do przytaczenia indywidualnie wykonanej instalacji odpowietrzenia.
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Wytyczne wykonania instalacji - napetniania, odpowietrzania
i poboru paliwa

Przewody wentylacyjne (nawiew i wywiew) do magazynu oleju, przewody paliwowe (przewéd do napetniania i odpowietrzania zbiornikow) oraz prze-
wod potstatego urzadzenia gasniczego prowadzone przez pomieszczenie kottowni nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi o godzinnej odpor-
nosci ogniowej.

Przewdd zalewowy zaleca sie wykonywac rurg stalowg ocynkowang taczong za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego ocynkowanego DN 50 mm.

Przew6d zalewowy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku (usytuowac nad poziomem wierzchu zbiornikéw, tj. ok. 2,2 m nad terenem) i wykonac jako
zamykany, np. zaworem wlewu firmy Oventrop, zabezpieczonym przed ingerencja 0séb postronnych (zabudowa¢ w skrzynce zamykanej).

Aby umozliwi¢ obstuge wlewu paliwa nalezy wykonac podest przenosny dostawiany w czasie tankowania.
Instalacje paliwowg od zbiornikéw do palnikéw olejowych wykona¢ z przewoddédw miedzianych sztywnych min. g 12 mm taczonych lutem twardym.

Przewdd odpowietrzenia zaleca sie projektowac jako rure PCV lub stalowg ocynkowang tgczong za pomoca tgcznikéw z zeliwa ciagliwego ocynkowanego
DN 40 mm wyprowadzong na zewnatrz, zakoficzong odpowietrznikiem.

Przewody odpowietrzajace zbiornikéw mogg by¢ wyprowadzone poprzez dach lub Sciane zewnetrzna. Wyprowadzony przewdd powinien by¢ usytuowany:
- w odlegtosci min 0,5 m w poziomie oraz 0,5 m powyzej okna
- 0,5 m powyzej krocca do napetniania zbiornikow

Nie wolno wykonywac przytacza do instalacji zalewowej i odpowietrzajacej zbiornika (baterii zbiornikdw) na sztywnych potgczeniach (np. rura
zalewowa spawana, mocowana sztywnymi uchwytami do Sciany), poniewaz wystepuje mozliwos¢ powstania naprezei na kréccach zbiornika.
W zwigzku z tym na potgczeniu miedzy koficem przytgcza Roth, a rurg zalewowa doprowadzong do zbiornika powinny znajdowat sie dwa kolanka dt.
ok. 1 metra, gdy stosowany jest system LORO-X, w przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ system podpér pozwalajacy rurze zalewowej na zmiane
potozenia o okoto 2 cm.

W przypadku uktadu instalacji zewnetrznej napetniania i odpowietrzania firma Roth zaleca stosowa¢ gotowy system LORO-X (nie zawiera sie w ofercie Roth).

Uktad LORO-X sktada sie z rur (od 50 cm do 200 cm), kolan, ztgczek, oraz kréccow. Przejscie z przytaczy Roth zbiornika na system LORO-X odbywa sie
za pomoca ztgczki:

Rurociag napetniania i odpowietrzania LORO-X
Materiaty

Rurocigg napetniania: DN 50

N1 - ztgczka LORO-X GZ

N2 - opaska zabezpieczajaca

N3 - kolano LORO-X

N4 - rura LORO-X

N5 - kréciec napetniania LORO-X

N6 - rura ostonowa

Rurocigg odpowietrzania: DN 40, wzgl. 50

01 - ztgczka LORO-X

02 - kolano katowe LORO-X

04 - kolano katowe dla przejscia przez Sciane
05 - rura odpowietrzajaca

06 - odpowietrznik zewnetrzny

- W przypadku napetniania jest to ztagczka z gwintem zewnetrznym i mufa 2”7,

- W przypadku uktadu odpowietrzania ztaczka z gwintem zewnetrznym 172",

- Zakofczenie uktadu napetniania stanowig tzw. krécce napetniania. Poniewaz krééce nie powinny byé¢ bezposrednio zamurowywane w Scianach
i stropach, dlatego jednym z elementéw systemu LORO-X jest rura ostonowa, stuzgca do przejscia przez Sciany.

- Zakoiczenie uktadu tankowania sktada sie z krééca do tankowania znajdujacego sie na zewnatrz budynku.

- Kréciec umieszcza sie w galwanicznie ocynkowanej skrzynce Sciennej wraz z zamykanymi drzwiczkami (rys.).

- W skrzynce znajduje sie dodatkowy otwér dla podtgczenia wskaznika maksymalnego napetnienia zbiornika oraz specjalnie wyprofilowane dno, stuzace
do wytapywania niewielkich ilosci oleju wyciekajgcych podczas napetniania zbiornikow.

- Natomiast zakoficzenie uktadu odpowietrzania sktada sie z rury odpowietrzajgcej z odpowietrznikiem (tzw. grzybkiem).

395
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Dobor zbiornika olejowego

Roczne zapotrzebowanie paliwa na cele grzewcze wyznaczy¢ mozna ze wzoru Hottingera:

Bco = (86400 Q Sdy a)/(Qinw ns (ti - te) ), [kg]

w ktérym:

Q - zapotrzebowanie na ciepto budynku, [kW]

Sd - liczbha stopniodni sezonu grzewczego okreslona w oparciu o dane klimatyczne dla danej miejscowosci, K dziefi (3800-4200)

y — wspbtczynnik sposobu ogrzewania (0,95 - ogrzewanie bez przerw lub z ostabieniem w nocy, 0,75 — 16 h przerwy)

a - wspotczynnik uwzgledniajacy zwiekszenie zuzycia paliwa w pierwszym sezonie grzewczym, dla budynkéw z cegty i tynkowanych 1,25 (uwzgledniac
wspotczynnik przy szacowaniu zuzycia paliwa, nie uwzgledniac przy okreslaniu wielkosci sktadu paliwa)

Qi - warto$¢ opatowa paliwa, orientacyjnie w uproszczeniu mozna przyjmowac:

olej EL - 42 000 k]/kg (gestosc 0,82 kg / dm?)

nw — catoroczna sprawnos¢ zrodta ciepta (dla kottéw na paliwo state 0,55-0,65 gdy sa wyprodukowane przed 1980 ., a 0,65-0,75 gdy wyprodukowane po 1980 r.)
ns — catoroczna sprawnos¢ sieci przesytowej (0,90-0,95 w zalezno$ci od stanu technicznego)

ti - Srednia temperatura obliczeniowa pomieszczen budynku, [°C]

te — obliczeniowa temperatura zewnetrzna w zaleznosci od strefy klimatycznej, [°C]

W szacunkowych obliczeniach zapotrzebowania na paliwo do c.0. mozna zastosowac wzor Recknagla:

B=fxQ[kg/r]

w ktérym:
B - jak we wzorze Hottingera

Wartosci wspétczynnika zmniejszajgcego y

Q - zapotrzebowanie na moc cieplng w catym budynku [W] Spos6b uzytkowania ogrzewania y
f - wspotczynnik zuzycia paliwa 1. bez przerwy lecz z ostabieniem noca 0,95
2.z przerwa do 10 h w ciggu doby 0,82
Wz6r nie uwzglednia okresu trwania sezonu grzewczego i wystepujacej 4016 hw ciazu dob
w tym czasie na danym terenie temperatury powietrza zewnetrznego 3.z przerwq do 16 h w ciagu doby 0.5
Wartosci wspétczynnika zwiekszajacego a Wartosci wspétczynnika zuzycia paliwa f
3 Okres (sezon) ogrzewania Rodzaj paliwa f
Konstrukcja budynku -
I II IIIi nastepne koks 0,40
Budynki z cegty lub kamienia: wegiel kamienny 0,45
-otynkowane 1,25 1,0 10 wegiel brunatny 0,58
- nieotynkowane 125 1,0 1,0 sk
Budynki z betonu, zelbetu lub gz rr.ne]s ! 9,50
betonéw lekkich: gaz ziemny 0,25
- oFynkowane 1,2 1,05 1,0 olej opatowy 0,20
- nieotynkowane 1,2 1,15 1,1

Sprawnos¢ urzadzen c.o. pw

0golna sprawnos¢ urzadzenia centralnego ogrzewania
Znamionowa nw[%]
moc cieplna
kottow [kW] wodne parowe
koks wegiel koks wegiel
<29 55 50 56 53
29+116 56 52 59 54
116+582 58 53 61 56
>582 - 55 - 59

I q a I I l Zrddto: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik

ROTH POLSKA Sp. z o.0.

ul. Osadnicza 26

65-785 Zielona Gora

tel. / fax +48 68 320 20 72

tel. / fax +48 68 453 91 02
e-mail: service@roth-polska.com
www.roth-polska.com



