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CZESC RYSUNKOWA

e RYS. NR s-1.1 - projekt zagospodarowania terenu - zew. instalacja wodociagowa
* RYS. NR s-1.2 - profil zewnetrznej instalacji wodociagowej — pkt. W1-W5

e RYS. NR s-2.1 - projekt zagospodarowania terenu — zew. instalacja ks

* RYS. NR s-2.2 - profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 160

e RYS. NR s-2.3 - szczegol - studnia PVC 400

e RYS. NR s-2.4 - szczegot - zbiornik bezodplywowy o pojemnoséci V=8,00 m?

e RYS. NR s-3.1 - projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa

* RYS. NR s-3.2 - wylot z proj. kanalizacji deszczowej — przekroj A-A

e RYS. NR s-3.3 - wylot z proj. kanalizacji deszczowe] — przekroj B-B

e RYS. NR s-3.4 - wylot z proj. kanalizacji deszczowej - wylot z gory

e RYS. NR s-3.5 - profil podiuzny istniejacego rowu

e RYS. NR s-3.6 — profil podiuzny drenu poprzecznego — pkt. T1, T2, T3, T4, T5

e RYS. NR s-3.7 - profil podtuzny drenu poprzecznego — pkt. T6, T7, T8, T9, T10

e RYS. NR s-3.8 - profil podiuzny drenu poprzecznego - pkt. T11, T12, T13, T14, T15
e RYS. NR s-3.9 - profil podtuzny drenu poprzecznego - pkt. T16, T17, T18, T19, T20
e RYS. NR s-3.10 - profil podiuzny kanalizacji deszczowej PVC 250 — pkt. WL-W2

e RYS. NR s-3.11 - profil podtuzny kanalizacji deszczowej PVC 200 - pkt. S2-K5

o RYS. NR s-3.12 - profil podiuzny wigczen do rur spustowych — pkt. r1, r2, r3

e RYS. NR 5-3.13 - szczegdt - studnia PVC 400

e RYS. NR s-3.14 — szczegot - studnia betonowa DN 1000 - pkt. S2

e RYS. NR s-3.15 — szczegdt - studnia betonowa DN 1000 - pkt. S1

e RYS. NR s-3.16 — szczegot - przekrdj przez dren zbierajacy 160/145

o RYS. NR s-3.17 — szczegét - przekrdj przez dren poprzeczny 92/80
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

na

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej:

wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej: wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji c.w.u,
wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku — kottownia olejowa,
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno ~wywiewnej,

wykonania instalacji klimatyzacji,

wykonania systemu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.

potrzeby zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja punktu przystrzeliwania broni komendy

stotecznej policji" - rozbidrka istniejacych budynkéw ielementéw skfadowych strzelnicy, budowa
budynku przystrzeliwania broni, budowa punktu przystrzeliwania broni zelementami strzelari
specjalnych — branza sanitarna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

3.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 . poz. 310 ze zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1696),
Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami,

Opinie geotechniczng,

Wizje lokalne,

Obowigzujgce normy i przepisy.

INFORMACJE OGOLNE
Inwestor: Komenda Stoteczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Adres inwestycji: Dziatka nr 1438, powiat Otwocki, gmina Celestynéw, jednostka

ewidencyjna Celestynow 141703 2, obreb ewidencyjny
141703_2.0001 Stara Wies.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja jest inwestycjg publiczna, ktéra polega na modernizacji punktu
przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji.

Zasilanie budynku w wodg na cele bytowe zaktada wykonanie zewnetrzne] instalacji
wodociggowej DN 40, natomiast odprowadzenie sciekéw socjalno — bytowych z przedmiotowego
budynku odbywac si¢ bedzie odcinkiem kolektora kanalizacji sanitarnej PVC 160 bezposrednio do
zamknigtego zbiornika szczelnego.

Modernizowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzng wody zimnej, c.w.u,
cyrkulacje c.w.u., wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, olejowe centralne ogrzewanie,
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz instalacje klimatyzacji.

Ponadto w stanie istniejacym w miejscu przedmiotowe] inwestycji brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji deszczowej w postaci odwadniania dachu budynku przestrzeliwania broni oraz terenu
strzelnicy wraz z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych. Podczas intensywnych opaddw
deszczu oraz w porze roztopéw na terenie punktu przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji
powstajg miejscowe zastoiny wody, ktére utrudniajg w petni korzystanie z obiektu,

Przedmiotowa inwestycja przewiduje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z dachu budynku punktu przestrzeliwania broni w szczelny system kanalizacji deszczowe]. Wody
opadowe i roztopowe z terenéw zielonych strzelnicy bedg ujete poprzez projektowane sgczki oraz
zbieracz drenarski réwniez do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. Warunki gruntowo - wodne
na ktorych zlokalizowana jest inwestycja to w wiekszosci piachy, dzieki temu zaprojektowany system
odprowadzania wéd z terenéw zielonych w petnym stopniu sie sprawdzi. Przedmiotowe wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone bezposrednio do odbiornika w postaci przydroznego
odptywowego rowu otwartego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane instalacje zewnetrzne i wewnetrzne do budynku modernizowanego punktu
przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji w catosci beda zlokalizowane na dziatce nr 1438,
powiat Otwocki, gmina Celestynéw, jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703 2, obreb
ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wies.

6. Zewnetrzne elementy zagospodarowania terenu:
a. Zewnetrzna instalacja wodociggowa DN 40

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociagowej (pkt. W1 — W5) planuje sie
wigczy¢ do istniejacego odcinka sieci wodociggowej DN 63 (pkt. W1).

Przebieg projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej DN 40 przedstawiono
na rysunku nr s- 1.1, zas wysokosciowe jej potozenie przedstawiono na profilu — rysunek nr s-1.2.

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie wykonany z rur
wodociggowych PE100_SDR11_PN 16 DN 40 x 3,70 facznej diugosci L=407,0 natomiast armature
beda stanowity elementy z zeliwa sferoidalnego.

b. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych z przedmiotowego

budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem nieczystosci do zbiornika szczelnego.
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Przebieg projektowanego odcinka zewnetrznej instancji kanalizacji sanitarnej PVC 160
przedstawiono na rysunku nr s-2.1, za$ wysokosciowe jej potoienie przedstawiono na profilu —
rysunek nrs-2.2.

Projektowany system odprowadzania $ciekdw socjalno- bytowych (pkt. K-ZB) stanowi¢ bedzie
system sktadajacy sig z kolektora kanalizacji sanitarnej PVC 160 z odprowadzeniem do
prefabrykowanego zbiornika szczelnego. Projektuje sie budowe odcinka instalacji kanalizacji
sanitarnej PVC 160 o tacznej dtugosci L= 13,50 m, budowe studni rewizyjnej PVC 400 - 1 szt. (pkt. S)
oraz zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 8 m*(pkt. ZB). Wszystkie studnie zostang zwiericzone
zeliwem typu ciezkiego klasy D400,

c. Kanalizacja deszczowa wraz z systemem odwodnienia terenu.

Grunty dziatki nr ew. 1438 nawadniane sa gitéwnie wodami pochodzacymi z opadéw
atmosferycznych. Celem przedsiewziecia jest odwodnianie gruntu za pomoca sieci drenazowej,
zebranie wod z dachu budynku i odprowadzenie ich do istniejacego przydroinego rowu otwartego
(rys. nr s-3.1). W poblizu brak jest jakiegokolwiek innego powierzchniowego odbiornika wéd
deszczowych i opadowych.

Odprowadzanie wéd z nieruchomosci gruntowej odbywaé sie bedzie po ich whiknieciu
z powierzchni w grunt, przez zebranie przesigkdw siecig rurociggéw drenazowych do zbieracza i dalej
odprowadzenie ich do wylotu tj. przydrozny réw otwarty (pkt. WL).

Zakres opracowania projektu obejmuje (oznaczenia zgodne z rys. nr s-3.1):

— Budowa odcinka drenu zbierajgcego PVC 160/145 z filtrem z widkna syntetycznego o tacznej
dtugosci L= 138,0 m,

— Budowa odcinkéw drendéw poprzecznych PVC 92/80 z filtrem z widkna syntetycznego
o tgcznej dtugosci L= 389,1 m,

— Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej PVC 250 SN 8 lita — L=36,5 m,

— Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej PVC 200 SN 8 lita— L=53,0 m,

— Budowa prefabrykowanego wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej DN 250,
pkt. WL~ 1 szt.

— Budowa podejs¢ PVC 110 SN 8 lita do przewodu spustowego z rynien z dachu budynku
o tacznej dtugosci L=7,50 m,

— Budowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej PVC 400 — 3 szt.

— Budowa studni rewizyjnych betonowych DN 1000 — 2 szt.

Instalacje wewnetrzne:

instalacja wodociggowa: wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji c.w.u,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja centralnego ogrzewania w budynku,

— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewnej,

— instalacji klimatyzacji.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni zabudowy.
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8. UWARUNKOWANIA LOKALNE

W ramach projektowanego zakresu robét nie przewiduje sie wycinki drzew.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Modernizacja przedmiotowej inwestycji polegajaca m.in. na budowie instalacji wewnetrznych
w budynku oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu, nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé
stan Srodowiska. Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robét wytwarzania odpadéw
zanieczyszczajacych srodowisko | wymagajgcych utylizaci.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Kamil Woszczyk

mgr inz. Grzegorz Bartnik Nr upr. LOD/3907/PWBS/19

Nr upr.LOD/2640/PBS/0 do proj. i kipfowanigfobotami budowlanymi
do proj. bez ograniczen w spec. Insfalacyjnejw bez ograniczépy,spec. Instalacyjnej w
zakresie@sﬁi?(alag)ﬁfagdz cieplnych, zakresie 8 stalacii | urzadzen cieplnych,
wentyla , gazowych; woddciggowych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

i kanalizacyjny

................................................................................................................
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne zewnetrzne na potrzeby
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja punktu przystrzeliwania broni komendy stotecznej policji"
- rozbiérka istniejacych budynkéw ielementéw sktadowych strzelnicy, budowa budynku
przystrzeliwania broni, budowa punktu przystrzeliwania broni z elementami strzelan specjalnych —
branza sanitarna.

Instalacje projektowane:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
= Zewnetrzna instalacja wodociggowa,
= System odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.

2. OPIS ROZWIAZAN- instalacje zewnetrzne

a. Zewnetrzna instalacja wodociggowa DN 40— pkt. W1 - W5

Jednym z elementéw przedmiotowego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji
wodociggowej DN 40, ktéry zostat zaprojektowany na czesci dziatki nr 1438, powiat Otwocki, gmina
Celestynow, jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703_2, obreb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara
Wies. Miejsce wigczenia (pkt. W1) to istniejagcy wodocigg @63 zlokalizowany na terenie dziatki
nr 1438, powiat Otwocki, gmina Celestynéw, jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703_2, obreb
ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wies.

Cisnienie wody w miejscu wigczenia okoto0,35 Mpa. Wodociag nalezy posadowié
na gtebokosci min. 1,60 m ppt. W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, rurociagi uktadaé
na gruncie rodzimym. W przypadku przegiebienia wykopu, wystapienia kamieni, glin rurociagi
uktada¢ na ubitej podsypce piaskowe] grubosci 15-20cm. W przypadku wystapienia torfu, nalezy go
wybra¢ do gruntu statego, a wykop wypetni¢ ubitym piaskiem. Rurociagi uktadaé réwnolegle do
terenu zgodnie z rozwinieciem sieci wodociagowe;.

Odpowietrzenie i odwodnienie odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej, wykonaé
poprzez roboczy punkt czerpalny na koricu instalacji (pkt. W5). Zmiany kierunku zewnetrznej
instalacji wodociggowej zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armatura
i ksztattkami zeliwnymi stosowac bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku oporowego
i podporowego nalezy oddzielic od rurociggu gruba folig PCV. Bloki oporowe naleizy wykonaé
z betonu i oprze¢ o nienaruszalny grunt. Do budowy wodociggu przyjeto rury z PE100 SDR 11
40 x 3,7. Rury muszg posiadac atest PZH. Dtugos¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej — 407,0 m.

Rury i ksztaftki przyjeto wg katalogu SWW ,rury i ksztattki ci$nieniowe”. Weztyna przewodzie
wykonac z ksztaftek zeliwnych sferoidalnych kotnierzowych. Sruby mocujace kotnierze ze stali
nierdzewnej lub ocynkowane. Odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej uzbrojony zostat wiszt. -
zasuwy odcinajgcej dn 40 mm na wtaczeniu w pkt.W1.

Skrzynki zasuwowe wokét obetonowaé w promieniu r=50,0cm warstwa betonu, gr. 20,0 cm
dla tatwiejszego ich odszukania i ochrony na nawierzchniach gruntowych.
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PROBY, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe hydrauliczng naleizy przeprowadzié na ciénienie 1,0 MPa i zgodnie z instrukcja
projektowania zewnetrznych przewodéw wodociaggowych z rur PE. Przy pozytywnej proébie
hydraulicznej przewdd powinien by¢ doktadnie przeptukany i wydezynfekowany. Plukanie wstepne
przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscig przeptywu nie mniejsza niz 1,0 m. Przemywanie przewodu
powinno trwac tak diugo, az odprowadzona woda bedzie czysta. llo$¢ przepuszczonej wody przez
rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.
Po ptukaniu wstgpnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru przyjmuje sie nie
mniejsza niz 25 g/m3 wody dezynfekujacej. Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalesy
wprowadzi¢ do rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu w kilku miejscach przewodu. Dezynfekcje
mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujac podchloryn sodu zawierajacy 10-15 % chloru aktywnego.
Po uptywie 24 godz. nalezy usunaé¢ wode chlorujaca z rurociggu. Wtérne ptukanie prowadzi¢, az do
zaniku jawnego zapachu chloru, Po zakoriczeniu nalezy pobraé wode do analizy. Po wykonaniu
pozytywnego wyniku préby cisnieniowej, wodociag zainwentaryzowaé przez stuzbe geodezyjng i
zasypac. Probg cisnieniowa wykonac zgodnie z PN-EN 805:2002. Dezynfekcje wykonaé zgodnie
z PN- EN 806-4:2010.

OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Zasuwe wodociggowq (pkt. W1) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-EN 12613:2010. Zasuwe
wodociggowy, nalezy starannie konserwowac, sprawdzac ich dziatanie i utrzymywaé w sprawnosci
technicznej. Trasg wodociggu nalezy oznakowa¢ wykrywalng tasma lokalizacyjna.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Wszystkie elementy stalowe utoione w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozja.
Zabezpieczenia przed korozjg wykona¢ w nastepujacy sposéb: elementy stalowe dokfadnie oczysci¢
z korozji na oczyszczone elementy natozy¢ podklad asfaltowy z roztworu asfaltu ponaftowego
IW-100 oraz benzyny w stosunku 1:3 na wyschniety podktad natozyé¢ pierwsza warstwe powtoki
asfaltowej, na warstwe powtoki natozy¢ welon szklany, na welon szklany natozy¢ warstwe asfaltu.

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na trasie projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej, przewiduje sie

wystapienie skrzyzowan i zblizeri do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz technicznej.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wiasciciela sieci.

KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystgpienia kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczna.

ROBOTY ZIEMNE
Pod zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonaé wykopy wasko-przestrzenne

z umocnieniem $cian szalunkami ptytowymi. Ziemie z wykopéw nalezy tak odktadaé, aby po zasypce
wierzchnia warstwa gruntu znalazta si¢ w ponownie w czesci wierzchniej. Rurociag zasypywaé co
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20 cm z ubijaniem gruntu wibro-mtotem recznym. Podczas robdt przestrzegaé przepiséw BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi. Szalowanie wykopu nalezy
zastosowal wdweczas, gdy gtebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz 1,00m. Deskowanie wykopéw
powinno wystawa¢ 0,05+0,10m nad teren. Rozbiérka szalowania oraz wykopy powinny byé
wykonywane zgodnie z PN-EN 1610:2002.

b. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 160 ze zbiornikiem szczelnym- pkt. K — ZB

Projektuje sig system zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej(pkt. K-ZB) polegajacy na
budowie kolektora z rur PVC 160 o fgcznej dtugosci 13,50 mb. Projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegata przez teren nr 1438, powiat Otwocki, gmina Celestynéw,
jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703_2, obreb ewidencyjny 141703 2.0001 Stara Wies.
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekdw socjalno — bytowych z przedmiotowego budynku
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem nieczystosci do zbiornika szczelnego (pkt. ZB).

Montaz rur PVC odbywac sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C. taczenie rur PVC —
kielichowe na uszczelke. taczenie rur ze studniami za pomocy przejéé szczelnych fabryczne
montowanych odpowiednich do rodzaju rury. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako
srodka poslizgowego. W systemie faczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczeri
w ten sposodb, aby bose korice rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

Studnia tworzywowarewizyjnadn400 - pkt. S

Na projektowanym odcinku zewnetrznej instalacji sanitarnej zaktada sie montaz 1 szt. studni
rewizyjnej @ 400. Studnia zostata zaprojektowana jako studnia tworzywowa, nie wiazowa o srednicy
wewnetrznej @400 mm z kineta potaczeniowa lub przelotowg w zaleinoéci od potrzeb.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjng z PVC. Standardowg konstrukcje studzienki kanalizacyjnej
tworzy:

— podstawa (kineta przelotowa lub zbiorcza)

— komora, czyli trzon studzienki (rura o srednicy wewnetrznej DN 400 mm)

— rura teleskopowa z PVC o $rednicy wewnetrznej 315 mm

— wiaz zeliwny klasy B (nodnos¢ 12,5 T), klasy C (nosnos$¢ 25 T) lub klasy D (noénosé¢ 40 T)
w zaleznosci od miejsca wbudowania

Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce, obsypke dookota
studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubo$é podsypki pod rurociagiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury
trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Studzienki sg
trwale zakotwione w gruncie, jezeli spetni sig¢ minimum wymagan odnosnie obsybki, jej zageszczenia
oraz sposobu wykonania wszystkich prac montazowych zgodnie z instrukcjg producenta i sztuka
inzynierska. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studnig przed wyporem przez wody
gruntowe. Elementy studni musza by¢ taczone w sposéb zapewniajacy szczelno$é za pomoca
fabrycznie wmontowanych uszczelek tj. uszczelki (potaczenie kinety z rurg trzonowg) oraz pierécienia
uszczelniajgcego (pofaczenie rury trzonowej z rurg teleskopowa). Szerokoéé wykopu pod studnie
musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potaczen rur ze studzienka. W systemie studni
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Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci V=8,00 m*- pkt. ZB

Zaprojektowano zbiornik podziemny o pojemnoéci 8000I, jednokomorowy przeznaczony do
magazynowania Sciekéw socjalno - bytowych. W celu odpowietrzenia szamba nalezy zastosowaé rure
PCV 110 zakoriczong wywiewka. System odpowietrzania nalezy wyprowadzi¢ co najmniej 0,5 m nad
poziom terenu.

Warunki montazu

Zbiornik przeznaczony do montazu w gruncie suchym oraz podmoktym pod warunkiem, ze
woda gruntowa siega maksymalnie do potowy zbiornika. Moiliwe przykrycie do 1m bez piyty
odcigzajgcej, w terenie zielonym.

Wyposaienie standardowe
W standardzie zbiornik wyposazony jest w:

1. Wiaz wykonany z GRP w kolorze zbiornika o dtugosci 500mm, co umozliwia przykrycie
zbiornika warstwa ziemi do 600mm (500 + 150 mm siodto wtazowe na zbiorniku),

2. Przytacze uszczelkowe pod rure o $rednicy 110 lub 160mm,

3. Pokrywe wiazu, wykonang z tworzywa w kolorze zbiornika.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejaca infrastruktura techniczna.

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie
wystapienie skrzyzowan i zblizert do istniejacej infrastruktury technicznej. W przypadku natrafienia
na niezinwentaryzowang infrastrukture techniczng prace nalezy prowadzié pod nadzorem Wiasciciela
sieci.

Kolizje
Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystapienia kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczna.

Rozwigzania zabezpieczajace wykopy

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi. Szalowanie wykopu nalezy
zastosowac wowczas, gdy gtebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz 1,00m. Deskowanie wykopow
powinno wystawac 0,05+0,10m nad teren. Rozbidérka szalowania oraz wykopy powinny by¢
wykonywane zgodnie z PN-EN 1610:2002.Po wykonaniu kolejnych odcinkéw ks, a przed zasypaniem
podda¢ jg prébom szczelnosci i przepustowosci wg.PN-EN 1610:2002na infiltracje oraz dokonaé
odbioréw czesciowych przy udziale nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy.
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c. System odwodnienia terenu —system drenarski

Odcinek drenaiu z rur drenarskich

Sie€ rurociggéw drenarskich, ktérych zadaniem jest réwnomiernie i szybkie osuszenie terenu
strzelnicy punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej Skfadnicy Uzbrojenia, sktada sie
z systemu réwnolegle utozonych saczkéw na odpowiedniej gtebokosci i rozstawie zaleinej od wielu
czynnikow.

Zaprojektowano odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni strzelnicy za pomoca
drenazu odwadniajgcego, w sktad ktérego wchodzi kolektor zbiorczy drenazowy z karbowanych rur
drenarskich PVC-U z otworami Dn 145 mm (Dz 160 mm) oraz siegacze (dreny poprzeczne) z rur
drenazowych PVC-U z otworami Dn 80 mm (Dz 92 mm) np. firmy WAVIN.

System drenazowy skfada sie z rur drenarskich uktadanych réwnolegle w odlegtosci ok. 5,00,
ktére wiaczone sg do rurociggdw drenarskich tzw. zbieraczy. Rury drenazowe prowadzone s3 pod
terenem plyty strzelnicy na gtebokosci od 0,46 m — 0,66 m ponizej nawierzchni projektowanego
terenu strzelnicy. Wiaczenia drenéw poprzecznych do zbieraczy zaprojektowano pod katem 452
poprzez ksztattki katowe oraz tréjniki redukcyjne drenarskie. Zbieracze odprowadzajg wody opadowe
do projektowanej kanalizacji deszczowe;j,

Dreny nalezy wykonac z typowych karbowanych rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 80 mm
zotworami 1,5 x 5,0 i uktada¢ do zbieraczy ze spadkiem 0,4%. Poczatek drenéw nalezy zaslepic
zaslepkami z PVC-U o tej samej $rednicy. Zastosowane zbieracze wykonaé z rur drenarskich z PVC-U
o $rednicy 145 mm z otworami 1,5 x 5,0 i uktadaéze spadkiem 0,3%.

Roéw dla rur drenarskich

Dla ufozenia drenazu nalezy wykonaé w gruncie rowy. Rowy szerokosci $rednio 50 cm i
gtgbokosci min. 30 cm ponizej projektowanej powierzchni. Odlegtoé¢ pomiedzy rowami
poprzecznymi to 5,0 m. Ukfadanie i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

llos¢ rowdw poprzecznych: 389,10 m.b.
llos¢ rowdw zbierajacych: 101,50 m.b.

Wypetnienie rowow

Rowy nalezy wytozy¢ (dno i boki) nalezy wytozy¢ geowidkning separacyjno filtracyjng
o gramaturze 200 g/m2.Réw na catej gtebokosci nalezy zasypaé zwirem filtracyjnym frakcji 8-16 mm.
Zwir filtracyjny nalezy przykryé geowtdkning separacyjno filtracyjng. Powierzchnie wiékniny nalezy
przykry¢ warstwg piasku srednioziarnistego, wolnego od frakgji pylastych (warstwa filtracyjna).

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem <cian.
W sgsiedztwie kabli energetycznych, wodociggéw i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé
recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez umochienia balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Urobek odkfadac z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m
od krawedzi. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zataczonego szczegétu.
Prace wykonywal zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Rury drenarskie pod terenem strzelnicy nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzié¢ drenaz. Przewody ukfadaé na
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obsypce i podsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi o $rednicy
ziaren od 8-16mm.Strefa otaczajaca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o
wspétczynniku wyiszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu. Podsypka pod drenaz
zostanie utozona na geowfdkninie. Na wierzchu zasypki rowniez utozyé geowtdknine, zabezpieczajaca
przed zamulaniem drenazu.

d. System odwodnienia terenu — kanalizacja deszczowa—pkt.S2 - WL

Odcinek kolektora grawitacyjnego PVC 200- pkt. 52-KS.

Projektuje sie odcinek kolektora grawitacyjnego z rur PVC 200 SN 8 o tgcznej diugosci
53,00 mb. Projektowany odcinek  kanalizacji  deszczowej  bedzie  zlokalizowany
na dz. nr ew. 1438,obreh. 141703_2.0001 Stara Wies, Powiat otwocki, gmina Celestyndw, jednostka
ewidencyjna Celestynéw 141703_2. Przedmiotowy odcinek kanalizacji deszczowej bedzie odbierat
wody opadowe i roztopowe z dachu budynku punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej
Sktadnicy Uzbrojenia.

Montaz rur PVC odbywaé sie moie przy temperaturze od 0 do 30 °C,
taczenie rur PVC — kielichowe na uszczelke. taczenie rur ze studniami za pomocg przej$é szczelnych
fabryczne montowanych odpowiednich do rodzaju rury. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub
smaréw jako Srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potaczen w ten sposdb, aby bose korice rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu
sciekow.

Odcinek kolektora grawitacyjnego PVC 250- pkt. WL-S2.

Projektuje sie odcinek kolektora grawitacyjnego z rur PVC 250 SN 8 o t3cznej diugosci
36,50 mb. Projektowany odcinek  kanalizacji  deszczowej bedzie  zlokalizowany
na dz. nr ew. 1438,obreb. 141703_2.0001 Stara Wies, Powiat otwocki, gmina Celestyndw, jednostka
ewidencyjna Celestynéw 141703_2.Przedmiotowy odcinek kanalizacji deszczowe] bedzie odbierat
wody opadowe i roztopowe z terenu zielonego punktu przestrzeliwania broni na terenie Centralnej
Sktadnicy Uzbrojenia.

Montaz rur PVC odbywa¢ sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C,
taczenie rur PVC - kielichowe na uszczelke. taczenie rur ze studniami za pomoca przejsé szczelnych
fabryczne montowanych odpowiednich do rodzaju rury. Niedozwolone jest stosowanie olejéwlub
smardw jako Srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potagczern w ten sposdb, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu sciekdw.

Studnia betonowa rewizyjna dn 1000 - pkt. 51, S2

Na projektowanych odcinkach kanatu deszczowego zaktada sie montaz 2 szt. studni
rewizyjnych @ 1000. Studnie projektuje sie jako studnie betonowe z osadnikiem o glebokosci
h=1,00 m. Przedmiotowe studnie bedg wykonane z prefabrykatéw o srednicach DN 1000 mm. Kinety
betonowe studni bedg wyprofilowane w formie kanatu dostosowanego szerokoscia i gtebokoscia do
$rednic wtaczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na wysokosci potowy $rednicy
rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu éciekowego studni. Studnie rewizyjne beda
wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie
wzgledem osi kanatu deszczowego. Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych
studni montaz stopni naprzemiennie w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach
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pionowych 25 cm. Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999
i EN476 :1997. Zwieficzenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476, Do montazu studni
przewidziano prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace
na ich stosowanie w budownictwie. Studnie wykonaé w technologii prefabrykowanych kregéw
betonowych DN 1000mm taczonych na uszczelkg gumowa. Studnie wykonane z elementéw
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kineta przeznaczong do przeptywu
sciekbw oraz kregédw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami zfazowymi wyposazone
w plyty nastudziennej z wtazem. Jako zwiericzenie stosowaé prefabrykowang ptyte na studzienna
betonowa. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu Zeliwnego zastosowaé pierécienie dystansowe,
Wiaczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przejsé szczelnych. Zwiericzenie studni stanowié
beda wifazy zeliwne DN 600 mm klasy D 400 (nosnos¢ 25 t). Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ motzliwos¢ pionowej regulacji wtazéw na studziennych w granicach 5 do 25 cm.
Do regulacji pofoienia wtazu zastosowaé nalezy zelbetowe pierécienie wyréwnujace srednicy
865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150.

Wrtaz studni S2 zanizy¢ w celu przykrycia go plyta gumowa o wym. 100 cm x 100 cm
- np. ProflexSBR — kolor zielony. Ptyte gumowg zamontowaé zgodnie z technologiom montaiu
podang przez producenta.

W studni rewizyjnej S1 na wlocie od strony naptywu wéd opadowych i roztopowych z terenu
przedmiotowej inwestycji, nalezy zainstalowa¢ zasuwe burzowa korficowa DN 250 (np. firmy
KARMAT).

Studnia tworzywowa rewizyjnadn 400 - pkt. k1, k2, k5.

Projektowana inwestycja przewiduje montaz 3 szt. studni rewizyjno - rozdzielczych
PVC @ 400. Studnia zostata zaprojektowana jako studnia tworzywowa, niewtazowa o Srednicy
wewnetrznej $400 mm z kinetg potaczeniowa lub. Zaprojektowano studnie kanalizacyjng z PVC,
Standardowg konstrukcje studzienki kanalizacyjnej tworzy:

— podstawa (kineta przelotowa lub zbiorcza)

— komora, czyli trzon studzienki (rura o srednicy wewngtrznej DN 400 mm)

— rura teleskopowa z PVC o srednicy wewnetrznej 315 mm

— wiaz zeliwny klasy B (nos$nos¢ 12,5 T), klasy C (nosnosé 25 T) lub klasy D (noénoéé 40 T)
w zaleinosci od miejsca wbudowania

Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce, obsypke dookota
studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak gruboéé podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury
trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociagu. Studzienki 53
trwale zakotwione w gruncie, jezeli spetni sie¢ minimum wymagar odnoénie obsybki, jej zageszczenia
oraz sposobu wykonania wszystkich prac montazowych zgodnie z instrukcjg producenta i sztuka
inzynierska. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studnie przed wyporem przez wody
gruntowe. Elementy studni muszg by¢ taczone w sposdb zapewniajacy szczelnoéé za pomocy
fabrycznie wmontowanych uszczelek tj. uszczelki (potaczenie kinety z rura trzonowa) oraz pierscienia
uszczelniajgcego (potgczenie rury trzonowej z rurg teleskopowa). Szerokoéé wykopu pod studnie
musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczen rur ze studzienka. W systemie studni
dla rur PP potaczenie to polega na wsunieciu bosego korica rury w kielich kinety z uszczelka. Kinete
studni nalezy wykona¢ fabrycznie.
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Wylot DN 250- pkt. WL

Srednice wylotu z projektowanego kolektora grawitacyjnego okre$lono na podstawie
obliczen hydraulicznych przy uwzglednieniu spadkéw i $rednic nominalnych oraz parametréw
techniczno - uzytkowych materiatéw i zastat okreslony jako: DN 250 mm dla wylotu w pkt. WL.
Posadowienie dna wylotu zlokalizowano na rzednej 134,95 m.n.p.t. Dla systemu drenaiowego
zaprojektowany zostat wylot do istniejgcego przydroinego rowu otwartego, umiejscowiony
na dz. nr ew. 1438 - pkt. WL. Dodatkowo przewiduje sie odpowiednie jego zabezpieczenie poprzez,
osadzenie w prefabrykowanym elemencie zelbetowym o wymiarach: érednica na wylocie DN 250
mm, $cianka betonowa oporowa 1000x570x130 mm z kratg wykonang z betonu €25/30 zbrojonego
stalg klasy A IlIN.Na odcinku istniejgcego przydroznego rowu otwartego R2-R3 zaprojektowano na
dtugosci L= 2,40 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy piyt chodnikowych o wym.
30x30x5 cm.

Podejscia do przewodu spustowego z dachu budynku-r1, r2, r3

Przykanaliki podejé¢ do przewodu spustowego z dachu budynku - (@#110) w ilosci 3 szt.
wykonane beda z rur PCV-U $110x3,2 mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401
taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Na koricu kazdego
z nich nalezy zamontowac skrzynke rewizyjno - czyszczakowa. Wiaczenie rury do kolektora kanalizacji
deszczowej nalezy wykonaé poprzez trojnik redukcyjny PVC 200/110 oraz redukcje PVC 200/110.
Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych
przykanalikow. t3czenie rur na uszczelki gumowe lub elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym
z profilami przykanalikéw. tgczna dtugos¢ projektowanych przykanalikow ww. podejé¢ @110
L=7,50 mb.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Pkt. Wspdl. X Wspéz. Y

dl 5772383.11 7525248.93
dz2 5772383.76 7525253.88
d3 5772384.42 7525258.84
d4 5772385.07 7525263.80
ds 5772385.73 7525268.75
dé 5772386.39 7525273.71
a7 5772387.04 7525278.67
ds 5772387.70 7525283.62
d9g 5772388.35 7525288.58
d1o 5772389.01 7525293.54
dll 5772389.66 7525298.49
diz 5772390.32 7525303.45
dl3 57723%0.97 7525308.41
dl4 5772391.63 7525313.36
dl5 5772392.28 7525318.32
dle 5772392.94 7525323.28
di7 S5772389.73 7525328.75
dls 5772390.38 7525333.70
dl9 5772391.04 7525338.66
dz20 5772391.69 7525343.62
dz21 57723%92.35 7525348.57
d1’ 5772400.56 7525246.62
dz’ 5772401.21 7525251.58
d3! 5772401.87 7525256.53
d4’ 5772402.52 7525261.49
das! 5772403.18 7525266.45
de' 5772403.83 7525271.40
a7’ 5772404.49 7525276.36
ds' 5772405.14 7525281.32
d9’ 5772405.80 7525286.27
d10' 5772406.45 7525291.23
dll' 5772407.11 7525296.19
di2' 5772407.76 7525301.14
dl3' 5772408.40 7525306.10
dl4' 5772405.07 7525311.06
dl5' 5772409.73 7525316.01
dlé' 5772410.38 7525320.97
dl7' 5772411.04 7525325.93
dl8' 5772411.70 7525330.89
dl9' 5772412.35 7525385.84
d20" 5772413.00 7525340.80
d21l' 5772413.66 7525345.76
Tl 5772389.90 7525248.03
T2 5772390.55 7525252.99
T3 5772391.21 7525257.94
T4 5772391.87 7525262.90
TD 5772392.52 7525267.86
T6 5772393.18 7525272.81
T7 5772393.83 7525277.77
T8 5772394.49 7525282.73
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T9 5772395.14 7525287.68
T10 5772395.80 7525292.64
T11 5772396.45 7525297.60
T1lz2 5772397.11 7525302.55
T3 5772397.76 7525307.51
T14 5772398.42 7525312.47
T15 5772389.07 7525317.42
Tl6 5772399.73 7525322.38
T17 5772400.38 7525327.34
T18 5772401.04 7525332.29
T19 5772401.69 7525337.25
T20 5772402.35 7525342.21
T21 5772403.00 7525347.16
rl 5772380.39 7525231.90
r2 5772387.57 7525229.98
r3 5772396.72 7525228.77
ki 5772402.85 7525244.78
k2 5772400.34 7525225.75
k3 5772396.40 7525226.36
k4 5772387.28 7525227.79
k5 5772380.00 7525228.93
WL 5772356.85 7525241.71
51 5772364.92 7525249.82
52 5712389.70 7525246.55
Wl 5772328.45 7524945.46
w2 5772494.02 7525076.16
W3 5772498.84 7525109.09
W4 5772394.38 7525215.02
W5 57723%6.22 7525228.90
K 5772393.02 7525229.33
S 5772392.40 7525225.14
ZB 5772385.75 7525218.32
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IV. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Projektowana budowa zewnetrznej instalacji wodociagowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, systemu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych oraz
instalacje wewnetrzne dla zadnia inwestycyjnego pn. “Modernizacja punktu przystrzeliwania broni
komendy stotecznej policji" - rozbiérka istniejacych budynkéw i elementéw sktadowych strzelnicy,
budowa budynku przystrzeliwania broni, budowa punktu przystrzeliwania broni z elementami
strzelari specjalnych, zlokalizowana na dz. nr ew. 1438, Powiat otwocki, Gmina Celestynéw,
Jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703_2, Obreb ewidencyjny 141703 2.0001 Stara Wieé
w Zzaden sposob nie oddziatuja na obszar sgsiadujgcy z terenem inwestycji.

Projektant: S .
mgr in2. Grzegorz Bartnik
Nr upr.LOD/2640/PBS/0
do proj. bez iczef acyjnejw
zakresieg;’@ cieplnych,
wentylacyjrych, gazowych, iggowych
i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:

mgr inz. Kamil Woszczyk
Nr upr. LOD/3907/PWBS/19

do proj. i kie mataml budowlanymi

wentylacyjnych gazowych, wodomqgowychl
kanalizacyjnych

Radomsko, maj 2021 r.

17



