1:100

1:100

System odpowietrzania z PVC 110

wyprowadzony min. 0,5 nad poziom terenu
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Rura wywiewna PVC @ 110 \I
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Proj. bezodp

Proj. studnia rewizyjna PVC 400
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Proj. trojnik PVC 160/110/45°
Proj. trojnik PVC 160/160/45°
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Proj. trojnik PVC

Proj. tréjnik PVC 160/110/45°
Proj. tréjnik PVC 160/110/45°
Proj. tréjnik PVC 110/160/45°

| Proj. tréjnik PVC 160/1

Srednice, materi

PVC @ 160
Spadek

\ Projektowany budynek punktu przestrzeliwania broni
Wejscie do pomieszczenia sanitariatu
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160/160/90° + redukcja PVC160/110

Proj. kolano PV

LEGENDA:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
11 Wiatrolap 5,0
1.2 Komunikacja 20,5
13 Sanitariat dla niepet. 53
14 Punkt dystryb 6,4
1.5 Przedsionek 4,0
1.6 Sanitariat 4,2
17 Kottownia 77
1.8 Punkt 1-szej pomocy 114
1.9 Poczekalnia 20,2
1.10 Pom. Dyspozytora 10,2
1.1 Pom. przystrzeliwania 18,6
1.12 Pom. czyszczenia broni 12,0
1.13 Mag. tarcz i sprzetu str... 6.4
1.14 Pom. gosp. 24
136,4 m?

- WEW. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC
P1, P2, - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC 110x2,6

Z| - ZLEWOZMYWAK
U - UMYWALKA
N - NATRYSK

MU - MISKA USTEPOWA

S - SYFON KULOWY DN 32 NADTYNKOWY

PS - PISUAR

W - WPUST PODLOGOWY

Uwagal

- Rzedne posadowienia rur zweryfikowa¢
podczas wykonywania rob6t

- Przejécia przez sciany fundamentowe
wykonaé w rurze ostonowej stalowej dla:

a) rura KS PVC 160 - rura ostonowa
DN 219,1x6,3L=1,00m

b) rura KS PVC 110 - rura ostonowa
DN 159,0 x 4,5 L=1,00 m

¢) rura KS PVC 50 - rura ostonowa
DN 88,9x3,2L=1,00m

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzié i zweryfikowaé na budowie.
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