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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowaniajest projekt wykonawczy branzy sanitarne;j:

— wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej: wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji c.w.u,
— wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej,

— wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku — kottownia olejowa,

— wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewnej,

— wykonania instalacji klimatyzacji,

— wykonania instalacji sprezonego powietrza,

— wykonania systemu odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.

na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja punktu przystrzeliwania broni
komendystotecznej policji" - rozbidrka istniejgcych budynkéw ielementédw sktadowych strzelnicy,
budowa budynku przystrzeliwania broni, budowa punktu przystrzeliwania broni z elementami
strzelan specjalnych — branza sanitarna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),

— Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696),

— Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

— Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami,

— Opinie geotechniczng,

— Wizje lokalne,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Komenda Stoteczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Adres inwestycji: Dziatka nr 1438, powiat Otwocki, gmina Celestynéw, jednostka
ewidencyjna Celestynow 141703 _2, obreb ewidencyjny
141703_2.0001 Stara Wies.



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja jest inwestycjg publiczng, ktéra polega na modernizacji punktu
przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji.

Zasilanie budynku w wode na cele bytowe zaktada wykonanie zewnetrznej instalacji
wodociggowej DN 40, natomiast odprowadzenie sciekdw socjalno — bytowych z przedmiotowego
budynku odbywac sie bedzie odcinkiem kolektora kanalizacji sanitarnej PVC 160 bezposrednio do
zamknietego zbiornika szczelnego.

Modernizowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzng wody zimnej, c.w.u,
cyrkulacje c.w.u., wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, olejowe centralne ogrzewanie,
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz instalacje klimatyzacji.

Ponadto w stanie istniejgcym w miejscu przedmiotowej inwestycji brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji deszczowej w postaci odwadniania dachu budynku przestrzeliwania broni oraz terenu
strzelnicy wraz z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych. Podczas intensywnych opadéw
deszczu oraz w porze roztopow na terenie punktu przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji
powstajg miejscowe zastoiny wody, ktére utrudniajg w petni korzystanie z obiektu.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych
z dachu budynku punktu przestrzeliwania broni w szczelny system kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe z terendw zielonych strzelnicy bedg ujete poprzez projektowane sgczki oraz
zbieracz drenarskiréwniez do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. Warunki gruntowo - wodne
na ktérych zlokalizowana jest inwestycja to w wiekszosci piachy, dzieki temu zaprojektowany system
odprowadzania wdd z terendéw zielonych w petnym stopniu sie sprawdzi. Przedmiotowe wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone bezposrednio do odbiornika w postaci przydroznego
odptywowego rowu otwartego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane instalacje zewnetrzne i wewnetrzne do budynku modernizowanego punktu
przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji w catosci beda zlokalizowane na dziatce nr 1438,
powiat Otwocki, gmina Celestyndw, jednostka ewidencyjna Celestynéw 141703 2, obreb
ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wies.

6. Zewnetrzne elementy zagospodarowania terenu:
a. Zewnetrzna instalacja wodociggowa DN 40

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej (pkt. W1 — WS5) planuje sie
wigczy¢ do istniejgcego odcinka sieci wodociggowej DN 63(pkt. W1).

Przebieg projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej DN 40 przedstawiono
na rysunku nr s- 1.1, za$ wysokosSciowe jej potozenie przedstawiono na profilu — rysunek nrs-1.2.

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie wykonany z rur
wodociggowych PE100_SDR11 PN 16 DN 40 x 3,70 tgcznej dtugosci L=407,0 natomiast armature
bedg stanowity elementy z zeliwa sferoidalnego.

b. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia Sciekow socjalno — bytowych z przedmiotowego

budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem nieczystosci do zbiornika szczelnego.



Przebieg projektowanego odcinka zewnetrznej instancji kanalizacji sanitarnej PVC 160
przedstawiono na rysunku nr s-2.1, zas wysokosciowe jej potozenie przedstawiono na profilu —
rysunek nrs-2.2.

Projektowany system odprowadzania Sciekow socjalno- bytowych (pkt. K-ZB) stanowié bedzie
system sktadajacy sie z kolektora kanalizacji sanitarnej PVC 160 z odprowadzeniem do
prefabrykowanego zbiornika szczelnego. Projektuje sie budowe odcinka instalacji kanalizacji
sanitarnej PVC 160 o tacznej dtugosci L= 13,50 m, budowe studni rewizyjnej PVC 400 - 1 szt. (pkt. S)
oraz zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 8 m3(pkt. ZB). Wszystkie studnie zostang zwiericzone
zeliwem typu ciezkiego klasy D400.

c. Kanalizacja deszczowa wraz z systemem odwodnienia terenu.

Grunty dziatki nr ew. 1438 nawadniane sg gtéwnie wodami pochodzacymi z opaddw
atmosferycznych. Celem przedsiewziecia jest odwodnianie gruntu za pomoca sieci drenazowej,
zebranie wéd z dachu budynku i odprowadzenie ich do istniejgcego przydroznego rowu otwartego
(rys. nr s-3.1). W poblizu brak jest jakiegokolwiek innego powierzchniowego odbiornika wéd
deszczowych i opadowych.

Odprowadzanie wéd z nieruchomosci gruntowej odbywaé sie bedzie poich wniknieciu
z powierzchni w grunt , przez zebranie przesigkdw siecigrurociggéw drenazowych do zbieracza i dalej
odprowadzenie ich do wylotu tj. przydrozny réw otwarty (pkt. WL).

Zakres opracowania projektu obejmuje (oznaczenia zgodne z rys. nr s-3.1):

— Budowa odcinka drenu zbierajgcego PVC 160/145 z filtrem z wtdkna syntetycznego o tacznej
dtugosci L=138,0 m,

— Budowa odcinkéw drendéw poprzecznych PVC 92/80 z filtrem z widkna syntetycznego
o tacznej dtugosci L=389,1 m,

— Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej PVC 250 SN 8 lita — L=36,5 m,

— Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej PVC 200 SN 8 lita — L=53,0 m,

— Budowa prefabrykowanego wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej DN 250,
pkt. WL —1 szt.

— Budowa podejs¢ PVC 110 SN 8 lita do przewodu spustowego z rynien z dachu budynku
o tacznej dtugosci L=7,50 m,

— Budowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej PVC 400 — 3 szt.

— Budowa studni rewizyjnych betonowych DN 1000 — 2 szt.

Instalacje wewnetrzne:

— instalacja wodociggowa: wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji c.w.u,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja centralnego ogrzewania w budynku,

— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewnej,

— instalacji klimatyzacji,

— instalacji sprezonego powietrza.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni zabudowy.

8. UWARUNKOWANIA LOKALNE



W ramach projektowanego zakresu robot nie przewiduje sie wycinki drzew.
9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Modernizacja przedmiotowej inwestycji polegajgca m.in. na budowie instalacji wewnetrznych
w budynku orazzewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu, nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyc
stan $rodowiska. Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdt wytwarzania odpadéw
zanieczyszczajgcych Srodowisko i wymagajacych utylizacji.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz, Grzegorz Bartnik mgr inz. Kkamil Woszczyk
Nr upr.LOD/2640/PBS/06 Nr upr. 3907/PWBS/19
do proj. pez ogran';,’z/er‘ﬁ w spec. Instalacyjnej w do proj. | kierowanja robotami budowlanymi bez
zakresle siegi meJra@qr[y L)if;dz n cieplnych, ograniczen w/spec/ Ins inej w zakresie sieci
wentylacyjnych, gazowych, wédbciagowych i instalacjii u zqdzen/def)lgy , Wentylacyjnych,
kanalizacyjnych gazowych, wodeCiggowych-kanalizacyjnych



Il.  OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne wewnetrzne na potrzeby
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja punktu przystrzeliwania broni komendy stotecznej policji"
- rozbiérka istniejgcych budynkdw ielementéw sktadowych strzelnicy, budowa budynku
przystrzeliwania broni, budowa punktu przystrzeliwania broni z elementami strzelan specjalnych —
branza sanitarna.

Instalacje projektowane:

= |nstalacja wodociggowa (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji),
= |nstalacja kanalizacji sanitarnej,

= |nstalacjac.o.,

= |nstalacja wentylacji mechanicznej,

= |nstalacja klimatyzacji

= |nstalacja sprezonego powietrza.

2. OPIS ROZWIAZAN - instalacje wewnetrzne
a. Instalacja wodociggowa

W modernizowanym budynku punktu przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji
projektuje sie instalacje z rur wielowarstwowych PE-HT/AL./PE-RT w wktadkg alu tgczonych
za pomocg systemowych ksztattek wybranego producenta, ktdra zasila¢ bedzie w wode urzgdzenia
sanitarne. Zrédtem zimnej wody na cele bytowe,bedzie zewnetrzna instalacja wodociggowa
potgczona z projektowang wewnetrzng instalacja wodociggowa. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
wprowadzona zostanie do budynku w pom. kottowni. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
nalezy pofaczyé z proj. zrédtem, ktdrym bedzie stojgcy zasobnik z wezownicg o pojemnosci okofo
144L. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w posadzce oraz podtgczy¢ do punktdw czerpalnych odcinkami
utozonymi w bruzdach sciennych.

Rurociagi

Catosc¢ instalacji bytowej (wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji) wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-HT/AL./PE-RT w wkfadka alu. Po wykonaniu préb szczelnosci zaizolowaé
otuling PE zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (izolacja z pianki
polietylenowej o wspodtczynniku A nie gorszym niz 0,038 [W/mK]). Prowadzenie instalacji zgodnie
z czesScig rysunkowg w posadzce i bruzdach sciennych.Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode
budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej wypetnionej materiatem elastycznym.Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co nhajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,
— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.Srednice oraz
trasy przewodow wg cz. rysunkowej. Przy wykonywaniu potgczen nalezy Scisle przestrzegad zalecen i
wytycznych producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustepowe oraz umywalki. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

Dla punktéw odbioru wody projektuje sie nastepujgcg armature:

— Umywalka - bateria umywalkowa, przytagcza wezykowe 1/2”; montaz w toaletach
ogodlnodostepnych na umywalce (wysokos¢ ok 0,80m-0,85m).
— Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa na wysokosci 0,80m, montowana na

zlewozmywaku - przytgcza wezykowe 1/2”;

— Miska ustepowawiszgca- zawér czerpalny na wysokosci 0,90m, podfaczenie zaworem
elastycznym bezposrednio do zbiornika;

— Pisuar - zawdr mechaniczny czasowy, na wysokosci 60 cm, podtgczenie zaworem
elastycznym bezposrednio do zaworu;

— Zawor ze 7t3czka do weza z zaworem antyskazeniowym- w pomieszczeniach porzadkowych,
na wysokosci 50 cm.

— W pomieszczeniach gospodarczych nad zlewozmywakami zamontowac baterie uruchamiane
za pomocg dZwigni.

Baterie umywalkowe

Zainstalowa¢ baterie umywalkowe sztorcowe. Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego
chromem, wylewke wyposazong w perlator wandaloodporny. W sktad zestawu wchodzié¢ powinny po
dwa wezyki i Srubunki wyposazone w zawory zwrotne oraz uszczelki.
Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowac baterie stojgce chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwoscia
ograniczenia wyptywu cieptej wody. Podfgczenie za pomocg wezykdéw pétsztywnych oraz zaworkéw
odcinajgcych chromowanych, ¢wieré obrotowych.

Zestawy WC podtynkowe

Zamontowac¢ kompletne zestawy podtynkowe wyposazone w stelaz podtynkowy, zbiornik
6-9 L, wsporniki oraz chromowany dwudzielny przycisk sptukujacy.



Zawory ze ztaczka do weza

Zainstalowac¢ zawory czerpalne ze ztgczkg do weza wykonane z mosigdzu chromowanego
wyposazone w zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajgcy oprdzinienie przewodu za zaworem
zwrotnym, gdy przeptyw zostaje zatrzymany.

Pisuary

Zainstalowac¢ pisuary wyposazone w zawér sptukujacy z pneumatycznym uruchamianiem
sptukiwania - montaz natynkowy.

- nastawna ilos¢ wody sptukujacej: 1-6 |,
- tacznik wewnetrzny,
- rura ptuczkowa 18 x 200 mm.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.

Na instalacji c.w.u. zainstalowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach
pokazanych na rysunkach z mozliwoscig automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowaé
w skrzynkach podtynkowych.

Zrédto cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana zostanie w zasobniku pionowym z wezownicy
o0 pojemnosci okoto 144L zasilanego z proj. kottowni. Zbiornik wyposazy¢ w armature odcinajaca
i zabezpieczajgcy. Zbiorniki zabezpieczy¢ naczyniem przeponowym o pojemnosci minimalnej 18 L
oraz dwoma zaworami bezpieczenstwa zgodnie z projektem kottowni oraz zatgczonymi do projektu
obliczeniami. Okresowo w celu zabezpieczenia instalacji przed bakteriami Legionella, nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng w temperaturze powyzej 75 st. C. realizowang za pomoca
automatyki kottowni. Przed przeprowadzeniem dezynfekcji nalezy upewnic sie czy nikt nie korzysta
z punktéw poboru wody! Dezynfekcje instalacji powinna przeprowadza¢ wskazana osoba wg.
instrukcji producenta zaworu termostatycznego.

Wytyczne dodatkowe

— W sanitariatach zastosowac¢ umywalki oraz miski ustepowe wiszgce. Umywalki montowacé na
wysokosci 80-85cm. Miski ustepowe montowac na wysokosci 45 cm.

— Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Zawory odcinajgce i spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym
temperatura nie spada ponizej 5°C. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi, polskimi normami, instrukcjami producentéw
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 7. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowg na ci$nienie
1,5 krotnie wieksze od cisnienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukad.



b. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe budynku odprowadzane beda do projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku podejscia do przyboréw oraz piony kanalizacyjne
i wentylacje kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztattek PP niskoszumowych. Poziome odcinki
instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC SN8 LITE. Piony instalacji
zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzanymi ponad pota¢ dachu. Wpusty podiogowe
zaprojektowano z klapg zwrotng zapobiegajgcg wydostawaniu sie zapachow. Przewody mocowac do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych z oktadzing ttumigcg dzwiek.
Dodatkowo projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej za pomocg rur
PVC-C.

Przewody poziome

Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzkg nalezy wykonac
z rur PVC SN8 z rdzeniem litym . Przewody uktadaé ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak,
aby w najwyzszym punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod
katem 90 st. nalezy rozwigza¢ za pomocg dwdch kolan 45 st. Przejscia przez fundamenty wykonac
w rurach ostonowych.

Piony i podejscia kanalizacyjne

Piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PP niskoszumowych. Instalacje prowadzi¢
w bruzdach lub zabudowie gk. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodéw
elektrycznych. W przypadku prowadzenia kilku przewoddéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac
zachowujgc nastepujaca kolejnosé, poczynajac od najwyzej potozonych:

— przewody gazowe,

— przewody c.o.,

— przewody c.w.,

— przewody wodociggowe,
— przewody kanalizacyjne.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i piony kanalizacyjneinstalacjisanitarnejwykonaézrurPP
niskoszumowych odpornych na temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie
chwilowym. Przewody
odprowadzajgcesciekiodprzyboréwsanitarnychdopiondwspustowychpowinnybyéwykonaneztychsam
ychmateriatéw, co pionyspustowe.

Wentylacja pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych

Wentylacje piondw kanalizacyjnych (pkt. P1, P2) wykona¢ z rur PVC-U i rozprowadzi¢ pod
stropem w zabudowie g-k.Rury wywiewne pionéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wopusty podtogowe

Projektuje sie wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z odptywem poziomym DN 100 z kratg
szczelinowg, przeciwposlizgowg, wyposazone w suchy syfon w postaci klapy samozamykajacej.
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B Korpus wpustu z odptywem pionowym
DM 100 zgodny z norma PN-EN 1253
B Materiat: zeliwo, klasa materiatowa Al
B 7eszczelinami przesigkowymi
oraz przytaczem do uziemienia
B Wymiar wneki pod wpust 300 x 500 mm
Z zasyfonowaniem lub bez
B Wapga: 16 kg

c. Instalacja ogrzewcza

Modernizowany budynekpunktu przestrzeliwania broni komendy stotecznej policji znajduje
sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi —22 st. C. Dane
klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Warszawie. Projekt
instalacji ogrzewczej obejmuje przedmiotowy budynek punktu przestrzeliwania broni komendy
stotecznej policji. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu Instal-therm.
Zaprojektowano instalacje ogrzewczg sktadajgca z jednego obiegu grzewczego oraz obiegu tadowania
zasobnika c.w.u. Lokalizacja rozdzielacza gtéwnego w pom. kottowni. Obiegi ogrzewania
grzejnikowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-HT/AL./PE-RT w wkfadkg alu oraz
grzejnikéw ptytowych dolno-zasilanych. Prowadzenie instalacji w posadzce. Wykonanie w ukfadzie
rozdzielaczowym. Rozdzielacze montowac w skrzynkach podtynkowych.

Grzejniki ptytowe

Zaprojektowano ptytowe grzejniki dolno-zasilane (zasilanie grzejnikow ze Sciany).
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Wykonanie z wysokiej jakosci walcowanej na zimno blachy
stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi przettoczeniami z krokiem co min. 40 mm. Powtoka
gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Grzejniki montowa¢  nalezy = wptaszczyznieréwnolegtejdopowierzchniscianylubwnekizgodnie
zwytycznymimontazuproducentagrzejnika — korzystajgczfabrycznychuchwytéw.

Wsporniki,uchwytyistojakigrzejnikowepowinnybyéosadzonewprzegrodziebudowlanej
wsposobtrwaty.Grzejnikpowinienopieraésiecatkowicienawszystkichwspornikachlubstojakach.
Grzejniki nalezy montowaé w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ oraz sztywnos¢ konstrukcji montazowej
z zachowaniem wymaganych minimalnych odstepow od elementéw budowlanych. W przypadku
braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowaé uchwyty zapewniajgce
sztywnosc grzejnikdw w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana:

* Armatura termostatyczna: Maks temp robocza = 120° i max. ciSnienie robocze
10 bar
e Armatura rurowa: Maks temp robocza = 120° i max. cisnienie robocze 16 bar
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Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna
by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”.
Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.Wykonanie izolacji cieplnej
nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia na
ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakoniczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

e nasScianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

e na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementodw instalacji

Regulacja instalacji c.o.

Projektuje sie regulacje centralng za pomocg automatyki kottowni oraz miejscowg
w pomieszczeniach za pomoca glowic termostatycznych. Glowice termostatyczne nalezy wyposazy¢
w zabezpieczenie przed prébami kradziezy. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$é ustawienia
nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci na ,zimno” i na
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»,8oraco”, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej

d. Opis kottowni olejowej
Parametry ogdlne

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-EN
12831straty ciepta obliczcono na podstawie normy PN-EN 12831wspodtczynniki ,U” przyjeto
z uwzglednieniem ocieplenia parametry pracy kotta 70/50°C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu zaprojektowano kociot olejowy, wodny
np. firmy BUDERUS typ Logano plus GB125 o mocy znamionowej 22,0 kW (lub réwnowazne).

Na wyijsciu z kotta zaprojektowano zawér bezpieczenstwa sprezynowy np. SYR 1915 %”
produkcji HANS SASSERATH (lub réwnowazne). Instalacja zostata zabezpieczona przed zmiang
objetosci czynnika grzewczego za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego np. S18 firmy
Reflex(lub réwnowazne).

Obiegi c.o. grzejnikdw zostaty wyposazony w: pompy obiegowe np. ALPHA2 25-40 180 firmy
Grundfos (lub réwnowazne) i zawory mieszajgce. Na kazdym z obiegéw zaprojektowano filtry
siatkowe oraz zawory odcinajgce i zwrotne. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory
kulowe.

W opracowaniu dla czesci materiatdéw, urzgdzen i armatury opisano przyktadowe modele,
wraz ze wskazaniem producenta, w celu okreslenia ich parametréw technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych. Przy zachowaniu parametréw technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych
niz zaproponowanych materiatdw, urzadzen i armatury dopuszcza sie stosowanie zamiennie
materiatdw, urzadzen i armatury innych producentéw.

Dobér jednostki kottowej.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta projektuje sie kociot stojgcy niskotemperaturowy
kondensacyjny z palnikiem olejowym np. firmy BUDERUS typ Logano plus GB1250 mocy 22,0kW (lub
rownowazne) wraz z zasobnikiem CWU.

System uzdatniania wody

Nalezy zainstalowac uktad do demineralizacji wody w kottowni kondensacyjnych wraz z
automatycznym zestawem uzupetniania ztadu w instalacji c.0., a przed ukfadem filtr wstepny
sznurkowy.

Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji wodg uzdatniong dla celéw c.0. w przenosnej stacji
zmiekczania wody. Jako rozwigzanie alternatywne mozna zainstalowac¢ ukfad zmiekczania wg.
ponizszego schematu:

— kompaktowe urzgdzenie zmiekczajgce wode np. firmy Euromat 25WZ/SE firmy BWT (lub
rownowazne),

— zestaw przytaczeniowy ze sterowaniem objetosciowym,
— filtr ochronny GS KSF 17,
— zawdr odcinajacy,
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Magazyn oleju

Pomieszczenie magazynowe oleju nalezy zaliczy¢ do |1l kategorii niebezpieczenstwa
pozarowego. Z uwagi na zastosowany zbiornik dwuptaszczowy nie ma koniecznosci wykonywania
misy olejowej dla awaryjnego przyjecia oleju.

W pomieszczeniu zaprojektowano jeden zbiornik dwuptaszczowy z polietylenu np. firmy
»ROTH" o0 pojemnosci 1000 dm3 (lub réwnowazne).

Zbiornik nalezy wyposazy¢ ponadto w czujnik maksymalnego napetnienia z wtyczka
sygnalizacyjng podtaczong do szafki nasciennej wraz z przewodem napetniajgcym firmy
np. OVENTROP (lub rédwnowazine). Instalacje zasilajgcg nalezy wyposazy¢ w filtr oleju z
odpowietrznikiem np. firmy OVENTROP (lub réwnowazne). Urzadzenie stuzy do filtrowania oleju i
automatycznego odpowietrzania instalacji olejowej. Na przewodzie zasilajgcym zaleca sie
zamontowanie automatycznego membranowego zaworu odcinajacego ze stafq
wysokoscigzabezpieczenia np.  firmy OVENTROP (lub réwnowazine). Zawdr ten zapobiega
niekontrolowanemu oprdznieniu sie zbiornika w przypadku rozszczelnienia elementéw instalacji
wtaczonych za zaworem. Po zamontowaniu zaworu instalacje olejowg mozna poddaé proébie
ci$nieniowej do 6 barow.

Zbiornik posiada uktad oddechowy sktadajgcy sie z rurociggu taczacego przestrzen zbiornika
z atmosferg, wyprowadzony przez dach i zakonczony zaworem oddechowym. Przewdd do
napetniania jest wyprowadzony przez $ciane zewnetrzng i zakonczony zamykang ztgczkg do wezy
paliwowych w zamykane] szafce. Przewody zasilajgce palnik olejowy wykona¢ z rur miedzianych
10x0,8 mm i 10x0,8 mm. Rurociggi olejowe, wlew oleju i obejmy zbiornikdw nalezy skutecznie
uziemic.

Kottownia.

Pomieszczenie kottowni spetnia warunek tacznego maksymalnego obcigzenia cieplnego
kottéw na olej opatowyna 1m3 kubatury pomieszczenia — 4650W/1m3 wynikajagcy z §136
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniach kottowni oleju przewidziano
wentylacje grawitacyjngnawiewno-wywiewna.

Projektowany nawietrzak $cienny termostatyczny @ 200mm typu NSB/T np. firmy Starwent
(lub réwnowazne) dla pomieszczeniakottowni zabudowacd nalezy w $cianie zewnetrznej (30cm nad
posadzkg), zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Nawietrzak wyposazy¢ w blokade minimalnego stopnia otwarcia.Wentylacje wywiewng
kottowni zapewniat bedzie przewdéd wywiewne #160mm, wtaczony do projektowanego komina.

Doswietlenie swiattem dziennym pomieszczen kottowni i magazynu przewidziano poprzez
projektowane okna umieszczone w zewnetrznej scianie budynku.

Projektowang instalacje wody zimnej (w obrebie kottowni) wykona¢ z rur wodociggowych
stalowych ocynkowanych i potaczyé z projektowang instalacjg wody zimnej dla budynku.

OBLICZENIA

I.ZAPOTRZEBOWANIE CIEP£A NA CELE OGRZEWANIA

Zgodnie z projektem instalacji CO i wentylacji zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania wynosi:

Qrozdzielacz 1= 7039 W
Qurozdzielacz 1= 10519 W
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Qco= 7039W + 10519W = 17558W
Il. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA NA CELE CWU

1. Dane wyjsciowe:

- liczba uzytkownikow: n=15

- jedn. zapotrzeb. cieptej wody dla uzytkownika : gh2 =3,1[l/h x os].
qd2 = 25,0 [l/d x os].

- obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tew/tw=55/10°C

2. Godzinowe zapotrzebowanie CWU.

Gh=nx gh
Gh=15x3,1=46,5[I/h]

3. Dobowe zapotrzebowanie CWU.

Gd=nxq2
Gg=15x25=375,0 [I/d]

4. Zapotrzebowanie ciepta.

Qh =Ghx Cx At
Qh=46,5x1x(55-10)x 1,163 = 2433,58W
Qh =2,43 kW

Qd =Gd x Cx At
Qd=375x1x(55-10)x1,163=6280,2 W

Qd = 19,63 kW

11l. CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla budynku punktu przystrzeliwania broni komendystotecznej
policji wynosi:
Q=Qco + Qcw
Q=17,56 kW + 2,43 kW = 19,99 kW

IV. DOBOR KOTEA

1. Dane wyjsciowe.

— oblicz. zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania : Qco = 17,56 kW
— oblicz. zapotrzebowanie ciepta na cele cwu: Qcw = 2,43 kW
— oblicz. temp. czynnika grzejnego: tz/tp = 70/50°C

15



2. Obliczeniowa moc cieplna kottowni.

Qk = Qco + 0,5 x Qcw
Qk =17,56 +0,5 x 2,43 = 18,78 kW
Qk = 18,78 kW

3. Dobor kotta.

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu zaprojektowano kociot olejowy, wodny
np. firmy BUDERUS typ Logano plus GB125 o mocy znamionowej Qkn = 22 kW(lub rGwnowazne).

V. DOBOR PALNIKA

1. Dane wyjéciowe.- moc cieplna kotta : Qx = 22 kW

2. Dobor palnika.

Kotty typu np. Logano plus GB125(lub rownowazne) dostarczane sg jako jedna jednostka z
niebieskim palnikiem olejowym Logatop BE(lub rdwnowazine). Logatop BE(lub réwnowazine) jest
jednostopniowym olejowym palnikiem wentylatorowym zgodnym z normg DIN EN 267. Nadaje sie
on zgodnie z normg DIN 51603-1 do oleju opatowego EL Standard (superlekki) i niskosiarkowego
(zawartos$é siarki < 50 mg/kg) oraz zgodnie z normg DIN SPEC 51603-6 do ogdlnie dostepnych w
handlu markowych olejéw opatowych z maks. 10% FAME.

VI. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CO

1. Dane wyjéciowe.

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta : Qco=17,56 kW

- grzejniki stalowe ptytowe

- ci$nienie wstepne: po =pst+0,2=1,0 bar
- dopuszczalne cisnienie robocze : pd = 3 bar

- ubytki eksploatacyjne: E=1%

2. Pojemnos$¢ ztadu CO.

- pojemnos¢ instalacji CO : Vco =95,0 |
- pojemnos¢ kotta : Vk = 26,31
Vzt =121,31

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.

Vu= VxYxAV

Vu=121,3x1x0,0287=3,481
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4. Pojemnos¢ catkowita naczynia.

pd+0,1
Vc =Vu X -----------
pd — pst
3+1

Vc=3,48 X ------------- =6,96 |
3-1

5. Pojemno$¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna.

Vur=Vu+VxEx10

Vur=3,48+0,1213x1x10=4,691

6. Cisnienie wstepne instalacji catkowitej pojemnosci z rezerwag naczynia wzbiorczego
przeponowego.

pd +1

Vu

1+
pd+1
Vur( -1)
pd-p

3+1
pr=( ) -1=1,29bar

1+

7. Pojemno$é naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem ubytkéw eksploatacyjnych.

pd +1
Vnr =Vur
pd - pr
3+1
Vnr =4,69 x =10,971

3-1,29



8. Dobdr naczynia

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX — S18(lub rownowazne) o wielkosci :

- Vn=18|

- Dn=280mm

- H=410mm

- A=G3/4

- pd=0,3MPa

- pst=0,15 MPa.

VII. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CO- (pkt. P2— zgodnie z oznaczeniami schematu
technologicznego kottowni)

1. Dane wyjsciowe.

oblicz. zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie budynku: Qco1 = 17,56 kW
oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/ t, = 80/60 °C

opor instalacji CO: hco = 1,5 msw

opor instalacji kottowni : przyjeto hi =2,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos$é pompy.

Vp

1000xAt

1,15 x 17,56 x 860
= = 0,86 m*/h
1000 x 1 x (80 - 60)

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy.

Hp

Hp

> hco+ hk

=1,5+2,0=3,5msw

4. Dobér pompy.

Przyjeto pompe obiegowa np. firmy GRUNDFOS typu ALPHA2 25-60 180 (lub réwnowazne)

0 parametrach:

VIII.

Vp =0,86 m3/h
Hp = 3,53 msw
Ns=34W/1x230V

DOBOR MIESZACZA TROJDROGOWEGO

1. Dane wyjsciowe.

- oblicz. moc cieplna : Qco = 17,56 kW
- oblicz. réznica temperatur : At = 20°C
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2. Dobér mieszacza.

Przyjeto mieszacz tréjdrogowy np. firmy VIESSMANN typu 3 o $rednicy @32(lub réwnowazne).

IX. DOBOR ZASOBNIKA CWU

1. Dane wyjsciowe

« oblicz. zapotrzeb. CWU: Gew = 46,5 1/h
« oblicz. zapotrzeb. ciepta: Qcw = 2,43 kW
« oblicz. temp. czynnika grzejnego: t,/t, =80/ 60°C
« oblicz. temp. wody uzytkowej: tew /taw = 55/ 10°

2. Dobér zasobnika CWU

- przyjeto podgrzewacz CWU pionowy np. firmy Vaillant VIH R 150 (lub réwnowazne)
o wielkosci:

- Vn=144]|

- Q=27,4kW
- Gw=14981/h
— H=1090 mm

X. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CW- (pkt. P1 — zgodnie z oznaczeniami schematu
technologicznego kottowni)

1. Dane wyjsciowe.

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta : Qcw = 2,43 kW
- oblicz. temp. czynnika grzejnego : t./t, = 80/60 °C
- opdr instalacji grzewcze; : przyjeto h = 2,0 msw.

2. Obliczeniowa wydajnosé pompy.

1,15x 2,43 x 860
Vp = =0,12m3/h
1000x1x(80-60)

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy.

Hp=h
Hp = 2,0 msw

4. Dobér pompy.

Przyjeto pompe obiegowg CW np. firmy GRUNFOS typu ALPHA2 25-40 180(lub réwnowazne).
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XI. DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ CW- (pkt. PC — zgodnie z oznaczeniami schematu
technologicznego kottowni)

1. Dane wyjsciowe.

- oblicz. zapotrzebowanie CWU : Gew = 46,5 |/h
- opor obiegu cyrkulacyjnego : przyjeto hc = 2,0 msw.

2. Obliczeniowa wydajnosé pompy.

Vp=0,3 x Gew
Vp=0,3x46,5=13,951/h
Vp = 0,014 m3/h
3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy.

Hp = hc
Hp = 2,0 msw

4. Dobér pompy.

Przyjeto pompe obiegowg CW np. firmy GRUNFOS typu ALPHA2 25-40 180(lub réwnowazne).

XIl. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGOCW

1. Dane wyjsciowe.

- pojemnos¢ zasobnika cwu: V=1501

- oblicz. temp. wody uzytkowej : tcw/tzw = 55/10°C
- jedn. przyrost objetosci : AV =0,014

- maks. cisSnienie robocze CW : pmax = 0,6 MPa

- ci$nienie wstepne w naczyniu : po =0,3 MPa

N

. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.

Vu=1,1xVxYxAV
Vu=1,1x150x1x0,014=2,311

3. Pojemnos$¢ catkowita naczynia.

pmax +0,1
Ve = VU X ------mmmmmm-
pmax - po
0,6+0,1
Ve =2,31 X -----—------- =5,391
0,6-0,3
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4. Dobér naczynia.

- przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFIX DE 8(lub rownowazne) o wielkosci:

- Vn=8|

- Dn=206 mm
- H=335mm

- A=G3/4

- Pdop= 10 bar

- tdop= 70°C

XIll. DOBOR POMPY OBIEGU KOTtA

1. Dane wyjéciowe.

- oblicz. wydajnosé pomp obiegowych istn + proj. : Veo1 + Veoz + Vew = 0,99 m3/h
- opor obiegu kotta : przyjeto hk = 2,0 msw.

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy.

Vok =0,3 x Vpo

Vok = 0,3 x 0,99 = 0,297 m?/h

3. Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy.

Hp 3 hok

Hp = 2,0 msw

4. Dobodr pompy.

Przyjeto pompe obiegowg CW np. firmy GRUNFOS typu ALPHA2 25-40 180(lub réwnowazne)
0 parametrach:

Vp =0.30
m3/h Hp=4,0

msw
Ns=25W/1x230V.

XIV. DOBOR ZMIEKCZACZA WODY

1. Dane wyjsciowe.

- pojemnos¢ ztadu: Vi=121,311
- czas napetniania instalacji: przyjetot=2h
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2. ObliczeniowaprzepustowoscQs

Qx= Vi/t=121,31/2,0= 60,66l/h

3. Dobér zmiekczacza.

Przyjeto zmiekczacz wody kompaktowy jonowymienny o wydajnosci Qmax = 0,75 m3/h
XVI. DOBOR KOMINA

1. Dane wyjsciowe.

- moc cieplna kotta : Qx = 22 kW
- wysokos$¢ komina : Hy=12,0 m

2. Dobér komina.

- dla kotta o mocy cieplnej 22 kW odczytano z diagramu Schiedel’a srednice wewnetrzng komina
di = 160 mm.

- przyjeto komin systemowy typu Schiedel (lub réwnowazne)o przekroju
wewnetrznym komina 160 mm

Sygnalizacja poziomu oleju opatowego

Nalezy  stosowa¢  sygnalizator  poziomu napetnienia  np.  Minimelder (lub
rownowazne)sktadajgcy sie z modutu kontrolnego (w pom. dyspozytora, przy rozdzielni gtéwnej RG) i
sondy ptywakowe]j (w pom. na olej opatowy). Seria np. WATCHDOG, producent - AFRISO POLSKA (lub
rownowazne)).Kalibracja: czujnik sygnalizatora poziomu napetnienia nalezy ustawi¢ na 20% -
600I.Przy takim poziomie oleju urzadzenie zasygnalizuje koniecznos¢ napetnienia zbiornikéw, a
uzytkownicy obiektu bedg mieli 6 dni roboczych na zamdwienie i napetnienie zbiornikdw olejem.

Wytyczne branzowe — budowlano - konstrukcyjne

— wykona¢ posadzke szczelng w kottowni,

— Sciany pokry¢ materiatem niepalnym, wodno-kanalizacyjne,

— woda wodociggowa do zaworu czerpalnego z koncowka na wazzbiorniki na olej opatowy -
wyposazone w sygnalizacje napetnienia (sygnalizator nalezy zamontowa¢ w pom.
dyspozytora)

— wykonac fatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytgcznik pradu dla
natychmiastowego wytaczenia pradu, ktdry powinien byé oznakowany w sposdb trwaty i
tatwo czytelny,

— wykonac gazoszczelng instalacje oswietleniowg z wtgcznikiem wyprowadzonym na zewnatrz
kottowni,

— wykonac uziemienie kotta.

Rurociagi i armatura

Sie¢ przewoddéw w kottowni do pozioméw wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych
wg PN-80/H —74200. Potaczenie rur przez spawanie. Potgczenie rur z armaturg kotnierzowe i na
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gwint. Armature w wezle przewidziano jako kulowg na cisnienie 0,6MPa ogdlnie dostepng w handlu.
Wszystkie zatamania w postaci tukow i kolan gietych. Przejscia rurociggdw przez sciany kottowni
wykonac jako szczelne w odpowiedniej klasie izolacyjnosci i szczelnosci ognhiowe;j .

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje wezta podda¢ probie na ci$nienie 0,4 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno ,wezet nalezy poddaé prdébie szczelnosci na gorgco w ciggu
72godz.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Przewody w wezle nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do drugiego
stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng. Izolacja rurociggdw i rozdzielaczy za
pomocg tupin poliuretanowych grubosci 25cm.

Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji wywiewnej wezta projektuje sie kanat @200 zakoriczone kratkg wewnatrz.
Kanat na dachu zakonczy¢ wywietrzakiem cylindrycznym typ A-200.

e. Opis instalacji klimatyzacji
Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacji

Projekt klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia w budynku. Projektuje sie system np.
firmy GREE FREE Matchinverter(lub rwnowazne). System ten oparty jest o technologie inverterowg
G10 - mozliwos¢ podtaczenia kilku jednostek wewnetrznych do pojedynczego agregatu
skraplajgcego. Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatéw skraplajgcych
dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdd kazdego z pomieszczen.
Na obiekcie wykonano takze wizje lokalna, w trakcie ktérej zwrécono uwage na mozliwosci
techniczne montazu poszczegolnych jednostek wewnetrznych oraz instalacji towarzyszacych.
Zastosowano konfiguracje podstawowa, ktdra pozwala na schtadzanie powietrza w wybranych
pomieszczeniach. Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne majg wydajno$¢ odpowiednia do
zapotrzebowania na chtéd w rozpatrywanych pomieszczeniach.

Informacje montazowe:

— Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowac¢ na konstrukcjach stalowych podwieszonych na
elewacji budynku.

— Jednostki wewnetrzne zlokalizowane beda w pomieszczeniach budynku w miejscach
oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Umiejscowienie klimatyzatoréw oraz
rozprowadzenie przewodow zasilajgcych czynnikiem chtodniczym oraz odprowadzajgcych
skropliny przedstawia czes¢ rysunkowa dotgczona do dokumentaciji.

— Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu w rozpatrywanych pomieszczeniach dokonano doboru
4 sztuk jednostek wewnetrznych. Jednostki te wspdtpracujag z dwoma agregatami
skraplajgcymi podwieszonymi na elewacji budynku. W trakcie montazu rury chfodnicze
nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego, ktére to posiadajg odpowiedni przekroj
niezbedny do prac montazowych lub bruzdach w $cianach. Nalezy zwréci¢ uwage na
minimalizacje wymiaréw przejs¢ przez $ciany. Konstrukcja zastosowanych agregatow
skraplajgcych oparta o technologieinwerterowg w tym konkretnym przypadku nie wymaga
wykonywania syfondw na pionowych odcinkach instalacji chtodnicze;j.
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Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowaé nalezy rurami z tworzywa
sztucznego. Skropliny bedg odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji
sanitarnej w budynku — zgodnie z rysunkiem s-4.1.Przewody odprowadzenia skroplin
wykonac z rur PVC o srednicy %” tgczonych przez klejenie.

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potgczona z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg przewoddéw chtodniczych, kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chfodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykonaé z rur
miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym.

Przewody freonowe nalezy zaizolowaé paroszczelng izolacjg chtodniczg typu AF/Armaflex lub
rownowazng o grubosci Scianki min. 9 mm. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng prébe
szczelnosci instalacji chtodniczej pod cisnieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng
prace pompek skroplin i szczelnosé instalacji chtodniczej.

Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego oraz w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Wraz z instalacjg chtodniczgnalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i
zasilajgce. Dyspozycje prowadzenia przewoddw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia
cze$¢ graficzna opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych
wg oddzielnego opracowania.

Obliczenia mocy chtodniczej pomieszczen, dobdr urzadzen

Dobor jednostek klimatyzacyjnych wykonano na podstawie opracowania wykonanego bilansu

zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.

Dobrana
Numer
l.p. Przeznaczenie | Powierzchnia moc |lednostka wewnetrzna Agregat chtodniczy
chtodnicza
[-] [-] [m2] [kW] [model] [model]
GWH 12MB-
1 Punkt dystryb 5,3 3,5 K3DNA3E/I - panel
COZY ( lll generacja) GWHD(24)NK3GO ( llI
GWH 12MB- generacja)
2 Poczekalnia 20,2 3,5 K3DNA3E/I - panel
COZY ( lll generacja)
GWH 12MB-
Pom. K3DNA3E
3 1.10 | dyspozytora 10,2 3,5 /1 - panel
COZY ( lll generacja) GWHD(24)NK3FO ( I
GWH 12MB- generacja)
Pom.
4 1.11 |przestrzeliwania 20,5 3,5 K3DNA3E/I - panel
COZY ( lll generacja)
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Izolacja rurociggéw miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowac otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej

niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm.

Posadowienie jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne podwieszone bedg na elewacji budynku na konstrukcjach wsporczych
typu L.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz gtosnosé nie majg szkodliwego wptywu na
otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

W tablicy ponizej przedstawiono wagi jednostek zewnetrznych.

Waga poszczegdlnych jednostek zewnetrznych.

Model klimatyzatora llos¢ Waga jednostki Waga faczna
[-] [szt.] [kg] (kg]
GWHD(24)NK3GO 2 74 148

Uwagi o montazu i eksploatacji

Montaz i uruchomienie instalacji chtodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi kwalifikacjami,

doswiadczeniem i autoryzacja dla danego typu urzadzen.
f. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

1. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ukfady wentylacji mechanicznej opartej
o centralenawiewno-wyciggowq z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta w wykonaniu wewnatrz
budynku. Centrale wentylacyjne bedg pracowaé¢ w dwéch niezaleznych uktadach. Uktad NW1 bedzie
realizowat wymiane powietrza w pomieszczeniu poczekalni. Centrale nawiewno — wywiewng NW1
wyposazy¢ w wymiennik przeciwprgdowy. Kanaty poziome zamontowaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Nawiew za pomoca anemostatow okragtych. Wycigg za pomocg anemostatow
okragtych. Potgczenie anemostatéw z systemem dystrybucji powietrza za pomocg izolowanych
kanatow. Kanat czerpny nalezy wykona¢ na $cianie budynku natomiast kanat wyrzutowy nalezy
wyprowadzi¢ nad dach. Uktad nawiewno — wywiewny NW2 realizowat bedzie wywiew oraz nawiew
powietrza do pomieszczenia przestrzeliwania broni. Dystrybucja powietrza za pomocg kanatéw
okragtych. Nawiew i wycigg za pomocg anemostatéw okragtych. Czerpnie i wyrzutnie wykonac jako
Scienne. Montaz min. 2 m nad poziomem terenu. Zaktada sie maksymalng temperature powietrza
nawiewanego ok. 242C, z zastrzezeniem, ze temperatura zalezna bedzie od warunkdw panujgcych w
pomieszczeniach i nastaw uzytkownika, a wymaganymi parametrami sterowaé bedzie automatyka
centrali. Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowaé w przestrzeni sufit podwieszanego.

Przy lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzegac¢ przepisdow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie wraz z aktualnymi zmianami. Urzadzenia muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami
krajowymi i europejskimi w sprawie wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla systemodw
wentylacyjnych.

2. UKLADY WENTYLACYJNE

Centrala NW1 oraz NW2

— uktad nawiewno-wyciggowy z centralg z odzyskiem ciepta,
— regulacja strumienia powietrza za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych oraz
automatyki centrali,

Opis centrali :

- wykonanie wewnetrzne , wymagana izolacja 50 mm

- wymagany odzysk ciepta: wymienniki przeciwpragdowy o temperaturowej sprawnosci
odzysku ciepta nie mniejszym niz 91,1% (dla parametréw powietrza Tz=-20/100% i
Tw=20/40%)

- wymagane predkosci w oknach wymiennika przeciwpragdowego ponizej 1,5 m/s,

- moce silnikdw nie wieksze jak 0,75 kW

- masa <=442 kg

Wymagania

— Zgodnos¢ 13053:2006+A1:2011

— Certyfikat TUV Rheinland

— Zgodnos$¢ PN-EN 13053

— Zgodnos$¢ PN-EN 1886

— Atest Higieniczny

— Deklaracja Zgodnosci WE

—  Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy klasa D1 maksymalne ugiecie wzgledne 4mm x m-1
—  Wspodtczynnik przenikania ciepta T2; 0,5 <U<1

— Straty ciepta w wyniku mostkéw ciepta TB2; 0,6<Kb0<0,75
— Szczelnos¢ obudowy :

— przy podcis$nieniu 1000 Pa —klasa L1 (M)

— przy nadcisnieniu 1000 Pa —klasa L1 (M)

N1 oraz N2

® nawiew za pomocg regulacja strumienia powietrza za pomocg przepustnic
jednoptaszczyznowych oraz automatyki centrali

W1 oraz W2

= regulacja strumienia powietrza za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych oraz
regulatorowa obrotow

Parametry urzadzen opisane w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu materiatu.
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W sanitariatach zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng, sprzezong z czujkami
ruchu. Zastosowana niezalezna wentylacja mechaniczna, bedzie potgczona bezposrednio z kanatami
wentylacyjnymi kominowymi (zgodnie z rys. nr s-4.5). Nalezy zabudowaé wentylatory typu
tazienkowego fi 100. Zastosowane rozwigzanie umozliwi bardziej efektywng wymiane powietrza
podczas uzytkowania pomieszczen.

3. UKLADY STEROWANIA

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczng automatyke producenta, ktdra bedzie
zapewnia¢ ptynne sterowanie wydajnoscig central oraz posiadaé mozliwos¢ tygodniowego
programowania centrali (opcja do potwierdzenia przez Inwestora).Sterowniki urzadzen nalezy
zlokalizowac¢ na Scianie w charakterystycznych pomieszczeniach, ktére obstuguja.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

a. Kanaty okrggte

Nalezy stosowac kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane
,SPIRO”. taczenie elementéw przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci
instalacji B.

Minimalne grubosci scianek rur zwijanych jak nizej:
= DN 80-224 grubos$¢ 0,5mm
= DN 250-400 grubosé¢ 0,6 mm

b. Ttumiki hatasu

Na instalacji wentylacji tuz za centrala wentylacyjnymi stosowac¢ ttumiki. Predkos¢ strumienia
w ttumiku maksymalnie 30 m/s. Na ukftadach central wentylacyjnych zainstalowaé¢ ttumiki
prostokatne.

c. Zawieszenia

Do montazu elementéw instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen jednego
producenta.Elementy metalowe powinny by¢é wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku
elementow zawieszen z instalacjg np. obejmy nalezy stosowac¢ wyktadziny dZwiekochtonne lub

amortyzatory drgan. Przy doborze odlegtosci zawieszen przestrzegaé zalecen producenta oraz
dopuszczalnych obcigzen miejscowych konstrukcji budynku.

d. lzolacja
Kanaty instalacji wentylacji izolowaé¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, w strefie

ogrzewanej gr. 40mm, przestrzeni nieogrzewanej 80 mm, a na zewnatrz budynku 100mm w ptaszczu
z blachy ocynkowane;.

e. Zabezpieczenie ppoz.
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W miejscu przejscia kanatu nawiewnego N2 przez $ciany oddzielenia pozarowego holu,
nalezy zainstalowaé¢ klapy przeciwpozarowe 1z sitownikiem sterowane automatykg systemu
réznicowania cisnienia.

f. Regulacja instalacji
Przy kazdym anemostacie i zaworze wyciggowym zamontowaé przepustnice

jednoptaszczyznowe dla przewoddw okragtych, Przepustnice wieloptaszczyznowe na rozgatezieniach
przewodéw prostokatnych.

g. Elementy nawiewne i wyciggowe

Jako elementy nawiewne i wyciggowe projektuje sie anemostaty okrggte oraz anemostaty
kwadratowe wyposazone w izolowang skrzynke rozprezng i przepustnice.

BILANS WENTYLACJI POMIESZCZEN

nawiew WYCiag
Kubatura Stru'mlen Strumien

Nr . . . . ” powietrza .

. . Nazwa pomieszczenia. | powierzchnia | wysokos¢ | pom. powietrza
pomieszczenia [m3] naw. wyw.(m3/h)
(m3/h)

1.1 Wiatrotap 3,6 3,0 10,80 grawitacja

1.2 Kominukacja 22,1 3,0 66,30 grawitacja

1.3 Przedsionek 5,3 3,0 15,90 grawitacja

1.4 Punkt dystryb. 6,4 3,0 19,20 grawitacja

1.5 Przedsionek 4,0 3,0 12,00 grawitacja

1.6 Sanitariat 4,2 3,0 12,60 grawitacja

1.7 Kottownia 7,7 3,0 23,10 grawitacja

1.8 Punkt 1-szej pomocy 11,4 3,0 34,20 grawitacja

1.9 Poczekalnia 20,2 3,0 60,60 270 | 270
1.10 Pom. dyspozytora 10,2 3,0 30,60 grawitacja

1.11 Pom. przestrzeliwania 20,5 3,0 61,50 270 | 270
1.12 Pom. czyszczenia broni 12,0 3,0 36,00 grawitacja

1.13 Mag. tarcz i sprzetu 6,4 3,0 19,20 grawitacja

1.14 Pom. gospodarcze 2,4 3,0 7,20 grawitacja

SUMA 540,0 540,0

ZESTAWIENIE MATERIALU

1) NW 1 - centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

Strumien objetosci powietrza: 400 - 600 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 390-230 Pa
Sprawnos$c¢ temperaturowa: 92-79%

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 325 x 1160 x 800 mm
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Dla budynkow o powierzchni: do 310 m2

Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary
W1-1 11 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,15m
Wi1-2 2|1 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
wia [a| o |Smeemy tnksaoy | psomm | L041m
W1-4 4| 1 Przewod okragty d=250 mm L=2,01 m
W1-5 51 1 Przewéd okragty d=250 mm L=1,62 m
W1-6 6| 1 Wyczystka wentylacyjna d=250 mm
W1-7 711 Przewdéd okragty d=250 mm L=1,15m

Wyrzutnia| 9 | 1 Wyrzutnia dachowa d=250 mm
N1-1 10| 1 Przewéd okragty d=250 mm L=0,74 m
N1-2 11 1 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
N1-3 [12] 3 Sy”é%”syt‘(’)g:]{ ;;ésjgj‘;égd;‘rf;’j”y d=250 mm L=0,41 m
N1-4 13| 1 Przewod okragty d=250 mm L=2,01 m
N1-5 14| 1 Przewdéd okragty d=250 mm L=1,62 m
N1-6 15] 1 Wyczystka wentylacyjna d=250 mm
N1-7 16| 1 Przewod okragty d=250 mm L=1,15m
N1-8 17| 1 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
N1-9 19| 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,79 m

Czerpnia |20| 1 Czerpnia scienna d=250 mm

2) NW 2 - centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

Strumien objetosci powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprawnos¢ temperaturowa:
Wymiary (wys. x szer. x gt.):
Dla budynkéw o powierzchni:

400 - 600 m3/h
390-230Pa
92-79%

325 x 1160 x 800 mm

do 310 m2
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Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary
W2-1 11 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,54 m
wa-2 21 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
W2-3 3| 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,42 m
wee | 4| o | Smencen onksmomy | zsomm | Lot
W2-5 51 1 Przewod okragty d=250 mm L=1,38 m
W2-6 6| 1 Przewéd okragty d=250 mm L=1,10 m
W2-7 711 Wyczystka wentylacyjna d=250 mm
W2-8 8| 1 Przewod okragty d=250 mm L=1,80 m
Wyrzutnia| 9 | 1 Woyrzutnia scienna d=250 mm
N2-1 10| 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,85m
N2-2 11 1 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
N2-3 10| 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,41 m
N2-4  [12] 3 Sy”é%”syt‘(’)g:]{ ;;ésjgj‘;égd;‘rf;’j”y d=250 mm L=0,41 m
N2-5 13| 1 Przewod okragty d=250 mm L=1,37 m
N2-6 14| 1 Przewdéd okragty d=250 mm L=1,10 m
N2-7 15] 1 Wyczystka wentylacyjna d=250 mm
N2-8 16| 1 Przewéd okragty d=250 mm L=1,10 m
N2-9 17| 1 Kolano segemntowe d=250 mm alfa=90°
N2-9 19| 1 Przewod okragty d=250 mm L=0,85m
Czerpnia |20| 1 Czerpnia scienna d=250 mm

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACII

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

=  PN-EN-12599:2002- , Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002.
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g. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza wykonac z rur PP sdr 7,4 PN 16 taczonych poprzez zgrzewy.
Przekrdj poszczegdlnych odcinkéw rur jak i rowniez trasa prowadzenia przewoddéw sprezonego
powietrza zostata pokazana na rys. s-4.7. Instalacje prowadzi¢ pod stropem po powierzchni Scian.
Podejscia do punktéw poboru powietrza wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunku oraz
zaopatrzy¢ je w zawory odcinajgce i szybko ztgczki do przewoddw elastycznych. W pom. Technicznym
nalezy zamontowac sprezarke srubowg o nizej podanych parametrach oraz zbiornika sprezonego
powietrza o parametrach zgodnych z czescig rysunkowsa.

Zgodnie z zapotrzebowaniem na sprezone powietrze dobrano sprezarke Srubowa o mocy 22kW,
ci$nieniu 10 bar i wydajnosci przy tym cisnieniu ok. 3,21m3/min.

Jako bufor sprezonego powietrza stuzyé bedzie zbiornik o pojemnosci 1500 | i ci$nieniu roboczym do
11 bar. Zbiorniki cisnieniowe sg wyposazane w zawory bezpieczeistwa zgodnie z zainstalowanym
zrédtem zasilania. Po ustaleniu o jakiej ostatecznie wydajnosci bedzie sprezarka nalezy dobraé zawér
bezpieczenstwa o maksymalnym cisnieniu poczatku otwarcia 11 bar i przepustowosci wiekszej niz
wydajnos¢ zrddet zasilania. Jako urzadzenia poprawiajgce jakosé sprezonego powietrza zastosowano
filtry i osuszacze.

Odejscia do poszczegdlnych gatazek instalacji nalez sprowadzi¢ na wysokos¢ 110cm nad podtogg, w
przypadku koniecznos$ci poprawy ergonomii gatgzke nalezy odpowiednio skrécic lub wydtuzyé.
Zbiornik sprezonego powietrza podlega zgtoszeniu do Urzedu Dozoru Technicznego i uzyskania
decyzji zezwalajgcej na eksploatacje, dodatkowo sprezarki o mocy powyzej 20kW wymagajg
odpowiedniego swiadectwa kwalifikacyjnego uprawniajgcego do ich obstugi.

UWAGA:

Wykonawca wykona takze wszelkie roboty towarzyszace i tymczasowe konieczne do
wykonania Instalacji sprezonego powietrza w tym wszelkie inne czynnosci oraz
dokumenty (w tym dokumentacje powykonawczg) niezbedne do oddania robét do
eksploatacji.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INST. SPREZONEGO POWIETRZA
URZADZENIE/MATERIAL ILOSC |JEDN.
Sprezarka srubowa BOGE C30,22kW,10bar, 3,21m3/h 1|szt
Osuszacz Boge DS40-2, 0,35kW, 4m3/min, 16bar 2| szt
Filtr Boge F36P, 216m3/h,1", 16 bar 1|szt
Filtr Boge F36m, 216m3/h,1", 16 bar 1|szt
Zbiornik Komnino 1500-111/0,9, DN908,h=2550 1|szt
Zawor bezpieczenstwa 11bar 1|szt
Zawor redukceyjny 1|szt
Automatyczny spust kondensatu 1|szt
Manometr fi100, 0-16bar 1|szt
Rura DN32x4,4, SDR7,4, PN16 85| mb
Rura DN25x3,5, SDR7,4, PN16 90 | mb
Rura DN20x2,8, SDR7,4, PN16 82 | mb
Tréjnik zgrzewany DN32 PP 11 | szt
Tréjnik zgrzewany DN25 PP 21| szt
Kolano 90st. Zgrzewane DN32 PP 10 | szt
Kolano 90st. Zgrzewane DN25 PP 10 | szt
Kolano 90st. Zgrzewane DN20 PP 10 | szt
Zawoér kulowy DN32 PN25 8| szt
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Zawor kulowy DN25 PN25 8| szt
Zawor kulowy DN20 PN25 28 | szt
Ztgczka do weza elastycznego 30| szt
Przejscie gwintowane PP DN20/1/2" lub DN20/3/4" 28 | szt
Przejscie gwintowane PP DN32/1" lub DN32/ 1 1/4" 2| szt
Mufy tgczeniowe DN32 10 | szt
Mufy tgczeniowe DN25 10 | szt
Mufy taczeniowe DN20 10| szt

3. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji sanitarnych (c.o.,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 p0z.270 +2004r Nr 109 poz.1156) wraz z

1.
wody, kanalizacji, gazu, wentylacji)
2.
poézn. zm.)
3.
pdzniejszymi zmianami.
4,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Urzadzenia armatura i materialy wymienione z nazwy nalezy traktowaé jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen po konsultacji z inwestorem na

urzadzenia inne, jezeli s3 one rGwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych

w dokumentacji projektowej.

Projektant:

mgr inZ. Grzegorz Bartnik

Nr upr.LOD/2640/PBS/06
do proj. pez ogran';,’z/er‘ﬁ w spec. Instalacyjnej w
zakresle siegi meJra@qr[y L)if;dz n cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wédbciagowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Kamil Woszczyk

Nr upr. 3907/PWBS/19
do proj. | kierowanja robotami budowlanymi bez
ograniczen wspec( Ins inej w zakresie sieci
instalacji i u zqdzen/def)lgy , wentylacyjnych,
gazowych, wodeCiggowych-kanalizacyjnych



