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l. WSTEP

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa Inwestycji:

Remont pomieszczen istniejgcej apteki szpitalnej w budynku ,A” poziom -3,30 pod katem utworzenia
Pracowni Cytostatykow

1.1. Adres Inwestycji:

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta Il w Nowym Targu;
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,A

1.3. Inwestor:

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta [l w Nowym Targu;
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,A

1.4. Jednostka projektujaca

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakoéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

1.5.Podstawy techniczne opracowania:

projekt architektury

projekt technologii

projekty branzowe instalac;ji

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu
uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu

inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

N o g M w DR

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

Dz.U. z 2019, poz. 595 z pdzniejszymi zmianami

Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r DzU Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" z pdzniejszymi zmianami

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002

11. Rozporzgdzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow"

12. PKN-CEN/TS 54-14 : 2018 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji."

13. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02: 2021r.

14. PN-EN 60849:2001 ,Dzwiekowe systemy ostrzegawcze”

15. Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania i konserwacji DZzwigkowych Systemow

Ostrzegawczych SITP WP-04: 2021, CNBOP-PIB W-0004: 2021r
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego”
zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego.
Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 50310 ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania”

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdélne
wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

N SEP-E-005 Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wihasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

katalogi urzgdzen i materiatéw

1.5.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Remont pomieszczen istniejgcej apteki szpitalne;j

w budynku ,A” poziom -3,30 pod kgtem utworzenia Pracowni Cytostatykow” w zakresie instalacji niskoprgdowych:

sygnalizacji pozaru, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji komputerowej i telefonicznej, kontroli

dostepu, systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz telewizji dozorowej obiektu. Opracowanie nie zawiera

projektu sieci poza oddziatowych i zewnetrznych.

1.6 Uwagi ogolne:

A.

Uzyte w dokumentacji nazwy wtasne urzgdzen, technologii lub producentéw dotyczg instalacji i systeméw
aktualnie eksploatowanych w obiekcie lub ilustrujg przyktadowe, ztozone rozwigzania systemowe, trudne
w zakresie jednoznacznego wyspecyfikowania parametréw technicznych i funkcji z uwagi na ich
wzajemne powigzania oraz spetniajgce zatozenia projektowe i stuzgce do okreslenia kosztow inwestycji.
Zgodnie z N SEP-E-007:2017-09:

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych
poza obrebem drog ewakuacyjnych w - Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL || — przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola,
domy dla os6b starszych - Dca-s2, d1, a2

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych

w obrebie drég ewakuacyjnych - Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, takie jak szpitale, Ztobki, przedszkola,

domy dla oséb starszych - B2ca-s1b, d1, a1
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja sygnalizacji pozaru
Stan istniejgcy

Pomieszczenia Apteki w zakresie przebudowy na potrzeby Pracowni Cytostatykéw na poziomie -3.30 oraz
pomieszczenie wentylatorni na poziomie -6,60 sg objete instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP) typu TELSAP 30.
System ten nie jest w petni sprawny z uwagi na brak czesci zamiennych — produkcje systemu zakonczono ponad
20 lat temu. Urzadzenia te nie posiadajg juz aktualnych certyfikatow i $wiadectw dopuszczenia. Uzytkownik
sukcesywnie modernizuje ISP w ramach przebudowy i dostosowania do aktualnych wymagan poszczegdlnych
oddziatow Szpitala. Aktualnie w pomieszczeniu Urzgdzen Przeciwpozarowych i Bezpieczenstwa na parterze
budynku D przy wejsciu gldbwnym zamontowana jest nowa centrala systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).
Centrala przeznaczona jest do sukcesywnego dotgczania linii dozorowych w miare modernizacji obiektu i
aktualnie nie posiada wystarczajgcej puli adreséw na liniach dozorowych. Istniejgcg CSP nalezy rozbudowac o
dodatkowy modut czterech linii dozorowych.
Stan projektowany
Opis pozarowy w zakresie przebudowy jest zamieszczony w projekcie architektury. Dla potrzeb przebudowy
zaprojektowano system detekcji pozaru w oparciu o czujniki punktowe wykrywajgce zjawiska pozarowe.
W ramach (ISP) zaprojektowano dwie linie dozorowe LD7 i LD8. Linie zaprojektowano w systemie petlowym (typ
A) i wtgczono do CSP. W linii dozorowej LD7 zastosowano adresowalne, automatyczne elementy detekcji pozaru
i reczne ostrzegacze pozarowe (ROP). Linia dozorowa LD8 w catosci jest przeznaczona do montazu
adresowalnych elementéw kontrolno-sterujgcych lub sygnalizacyjnych oraz innych adresowalnych urzadzen
przeciwpozarowych (centralki sterujgce, zasilacze). Wszystkie elementy liniowe wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwaré. Zastosowano jedno lub wielosensorowe czujniki nowej generacji wraz z oprogramowaniem
wewnetrznym, gwarantujgce minimalizacje fatszywych alarméw. Ma to istotne znaczenie w przypadku pracy
systemu w trybie automatycznym ,Personel nieobecny”. Rodzaje czujnikéw dobrano z uwzglednieniem wielkosci,
ksztattu i charakteru pomieszczen, zgodnie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 :
2018 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatac;ji i
konserwacji" oraz Wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02: 2021 r. Wszystkie
czujniki majg regulowang czutos¢ i tryb pracy z poziomu centralki. W poziomych ciggach komunikacyjnych oraz
przy wyjsciach z oddziatu zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe (ROP). Reczne ostrzegacze pozarowe
- po ich wyzwoleniu - powodujg natychmiastowy alarm poZzarowy Il stopnia. Dwusensorowe czujniki dymu
zastosowano w pomieszczeniach diugotrwatego przebywania ludzi oraz w ciggach komunikacyjnych i do
dozorowania przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Czujniki dwusensorowe dymu i ciepta zastosowano
magazynach, skfadzikach, pomieszczeniach technicznych. W pomieszczeniach o wysokiej czystosci
zastosowano nieadresowalne czujniki dymu i ptomienia wykonane w klasie szczelnosci IP44 wigczone do linii
dozorowej poprzez adapter linii konwencjonalnej (ADC). Do przekazania alarmu pozarowego wykorzystano - po
rozbudowie — istniejgcy w budynku A dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). W projektowanej wentylatorni nr -
0.01 na poziomie -6.60 dostepnej jedynie dla przeszkolonego personelu, do przekazania alarmu pozarowego
zaprojektowano adresowalny sygnalizator akustyczny zasilany z linii dozorowej (zasilanie rezerwowe z

wbudowanej baterii). Rozmieszczenie urzadzen i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach poziomych obiektu
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—rys. nr1i2, aschemat ideowy instalacji na rys. nr 7.

Zestawienie elementéw adresowalnych dla projektowanych linii dozorowych

llos¢

Linia
Lp dozorowa DOT | DUO| TOP | ROP| EWS| ADC | EWK] UCS | SAL | elem.| WZ3
60466046 40 |4001]4001|4001]|4001]6000]4001]w linii 1

1 LD-7 2 12 3 2 1 1 18 8
2 LD-8 1 1 1 3
RAZEM 2 12 3 2 1 1 1 1 21 8
Alarmowanie

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu przewiduje sie dwa tryby pracy SSP: tryb w
petni automatyczny ,Personel nieobecny” oraz tryb ,Personel obecny” z weryfikacjg alarmu pozarowego przez
osobe dyzurng. Przetgczanie pomiedzy trybami pracy moze nastepowac recznie lub zgodnie z wprowadzonym
harmonogramem pracy CSP. W przypadku trybu ,Personel nieobecny” kazde pobudzenie czujnikéw
automatycznych powoduje przejscie CSP w stan alarmu Il. W trybie ,Personel obecny” w obiekcie przyjeto
dwustopniowy system alarmowania. Pobudzenie czujnikow automatycznych powoduje alarm | stopnia
sygnalizowany w CSP w dyzurce. Czas T1 potrzebny na potwierdzenie zgtoszenia alarmu nie powinien
przekracza¢ 30 sekund. Czas T2 potrzebny na weryfikacje alarmu pozarowego z uwagi charakter pracy obiektu
nalezy dobra¢ doswiadczalnie. Czas ten nie powinien przekracza¢ kilku minut. Zaleca sie zastosowanie
mozliwosci jednokrotnego kasowania alarmu. W przypadku nie skasowania alarmu | stopnia system przechodzi
programowo w stan alarmowania Il, co automatycznie powoduje uruchomienie sygnalizatorow alarmu i urzgdzen
przeciwpozarowych w obiekcie oraz przekazanie sygnatu alarmowego do centrum monitorowania Panstwowej
Strazy Pozarnej. Przejscie w stan alarmu Il stopnia nastepuje réwniez w przypadku pobudzenia recznych
ostrzegaczy pozarowych (ROP). Alarm w obiekcie przekazywany bedzie za pomocg sygnalizatorow ISP.
Ostatecznie, sposéb przekazania alarmu pozarowego oraz algorytm dziatania urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie okreslony bedzie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”, zawierajgcej miedzy innymi plan
postepowania w razie alarmu pozarowego i sposéb prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Instrukcje bezpieczenhstwa
pozarowego powinien opracowac rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Jezeli opracowana
organizacja alarmowania wymagaé¢ bedzie, aby w pierwszej kolejnosci zaalarmowany zostat wytgcznie
wyszkolony personel, ktéry nastepnie bedzie decydowat o niezbednych dziataniach w budynku, to ogélny alarm

pozarowy nie musi by¢ wyzwalany natychmiast, ale mozliwos$¢ jego wywotania powinna by¢ zachowana.

Algorytm dziatania urzgdzen przeciwpozarowych.
SSP oprécz wykrywania pozaru umozliwia realizacje nastepujgcych procedur w ramach przebudowy apteki:
e ogloszenie alarmu pozarowego przez DSO
e przekazanie sygnatu alarmu do PSP w Nowym Targu
e otwarcie drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych oraz na dojsciach do tych drég
e zwolnienie blokad w przejsciach dla celéw ewakuac;ji objetych kontrolg dostepu
e wylgczenie systemdéw wentylacji i klimatyzacji stosownie do algorytmu pozarowego

e zamkniecie klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych
187-PC-PW-VIII-1P
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e przyjecie informacji o wykonaniu procedur alarmowych przez poszczegoélne urzadzenia

e monitorowanie stanu i sygnalizacja uszkodzen urzgdzen przeciwpozarowych sterowanych przez SSP
W zakresie przebudowy zaprojektowano system sterowania klapami przeciwpozarowymi w kanatach
wentylacyjnych w oparciu o uniwersalna centralke sterujgcg (UCS) wyposazong w modut komunikacji adresowej
i jedng grupe wyjsciowg (4A/24V/DC) zasilajgcg odcinajgce klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacyjnych.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych wyposazone sg w sitowniki i sprezyne powrotna.
Sitownik przytaczony jest do wyjscia modutu sterujgcego UCS. Zanik napiecia (24VDC) zasilajgcego sitownik
klapy powoduje, iz sprezyna powrotna zamyka klape ustawiajgc jg w pozycji bezpiecznej (pozarowo). Kazda klapa
wyposazona jest w dwa wytgczniki krancowe, ktére sg podigczone do wejs¢ nadzorowanych liniowego modutu
kontrolnego. Zastosowano modut 8-wejsciowy z wejsciami parametrycznymi. Potozenie wszystkich klap ppoz. w
kanatach wentylacyjnych monitorowane jest indywidualnie. Monitorowane sg oba skrajne potozenia klapy (otwarta
i zamknieta). Sygnat braku petnego otwarcia lub zamkniecia klapy powoduje wystanie do CSP alarmu
technicznego (uszkodzenie).

Centrala UCS jest wigczona w linie dozorowg poprzez modut komunikacji adresowej, co zapewnia -
oprécz przyjecia sygnatu alarmu pozarowego - miedzy innymi na state monitorowanie stanu technicznego i trybu
pracy przez CSP. Do CSP przekazywane sg miedzy innymi sygnaty uszkodzenia oraz zanik podstawowego
napiecia zasilania 230V/AC.

UCS zapewnia miedzy innymi:
Przyjecie sygnatéw z CSP
- alarm pozarowy
- kasowanie alarmu
Wystanie sygnatéw do CSP:
- potwierdzenie realizacji alarmu pozarowego
- sygnat uszkodzenia centrali
Uniwersalna centrala sterujgca UCS jest urzadzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do uruchamiania
urzadzen przeciwpozarowych. UCS moze pracowa¢ samodzielnie jako jednostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub jako element adresowalny w liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. UCS
umozliwia:
- wykrywanie pozaru (zadymienia);
- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzenh przeciwpozarowych
- sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen
- automatyczna kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych
- automatyczna kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali
- przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych o alarmie,

uszkodzeniu, testowaniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala jest sterowana i monitorowana przez instalacje sygnalizacji pozarowej. Potgczenie pomiedzy
centralkg, a sitownikami nalezy wykonac certyfikowanym kabelkiem o odpornosci ogniowej PH90. Potgczenia
centralki z pozostatymi elementami systemu nalezy wykona¢ kabelkami okreslonymi w zatgczniku do certyfikatu
CNBOP (swiadectwie dopuszczenia) lub zalecanymi przez producenta urzadzen.
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Sterowanie zwalnianiem blokad elektromagnetycznych drzwi na drogach ewakuacyjnych w przypadku alarmu

pozarowego zrealizowano z wykorzystaniem 8-wyjsSciowego elementu sterujgcego. Elementy blokujgce drzwi w
instalacji kontroli dostepu (zwory elektromagnetyczne) zasilane sg z zasilacza projektowanego kontrolera z
funkcjg podtrzymania napiecia wyjsciowego 12V/DC przy zaniku napiecia w sieci 230V/AC. W obwdd elementéw
blokujacych witgczony jest styk NC elementu sterujgcego EWS z instalacji sygnalizacji pozarowej. Rozwigzanie
to pozwala na natychmiastowe zwolnienie blokad drzwi w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji
pozarowej. Niezaleznie przy kazdych drzwiach wyposazonych w elementy blokujgce zaprojektowano przyciski
alarmowego otwarcia drzwi. Styki (NC) przyciskéw alarmowego otwarcia drzwi wtgczone sg szeregowo w obwad
zasilania zwor elektromagnetycznych (podobnie jak EWS) co powoduje, iz wcisnigcie przycisku przerywa obwod
pragdu zwalniajgc tym samym blokade drzwi.

Do uktadéw sterujgcych automatycznych drzwi przesuwnych do pomieszczen nr 0.02 Przyjmowanie produktéw i
0.04 Sluza brudna alarm pozarowy jest przekazywany jako bezpotencjatowy sygnat NO/NC z wyjs¢ elementu
EWS powodujgcy ich natychmiastowe otwarcie.

UWAGA:

Szczegotowy algorytm dziatania urzgdzen oraz urzgdzen przeciwpozarowych w przypadku pozaru lub
zagrozenia pozarowego bedzie okreslony w scenariuszu pozarowym, ktory winien by¢é opracowany przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych lub inng osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Scenariusz pozarowy jest fragmentem ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” obiektu. Scenariusz pozarowy
bedzie stanowit podstawe dla Wykonawcy do opracowania tabel sterowan do programowania pracy central
systemu sygnalizacji pozarowej. Scenariusz pozarowy i tabele sterowan stanowig odrebne opracowania nie
wchodzgce w zakres dokumentacji instalacji niskopradowych i powinny by¢ opracowane na etapie realizaciji
obiektu.

Zalecenia montazowe

Wszystkie elementy systemu nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami dotgczonej DTR przez Producenta.
Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,20-1,60 m od podtogi w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych.

Czujki punktowe powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od Scian i przepierzen. Jezeli
pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢ instalowana w obrebie $rodkowego pasa o szerokosci
1/3 szerokoéci pomieszczenia. Pod kazdg czujkg powinna by¢ zachowana wolna przestrzen, co najmniej 0,5m
we wszystkich kierunkach. Czujki nie powinny by¢ instalowane w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od wlotéw
Swiezego powietrza w stropie perforowanym oraz w miejscach, gdzie predko$¢ przeptywu powietrza przekracza
1m/s.

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary

zrace oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Okablowanie instalacji sygnalizacji pozarowej
Rodzaje przewoddéw podano na schemacie ideowym lub DTR urzadzeh. Do wykonania instalacji nalezy
zastosowacé przewody certyfikowane dla instalacji przeciwpozarowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej (E30,

E90). Wzdtuz korytarzy nalezy wykonac¢ system mocowan kablowych (E9Q0) (np. utozy¢ metalowe korytko kablowe
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lub obejmy kablowe dla teletechniki systemu E90). Przewody uktada¢ w gtdwnych ciggach komunikacyjnych w
mocowaniach kablowych (dla teletechniki) nad sufitem podwieszonym. Przewody do urzadzen ukfada¢ w
zaleznosci od warunkéw budowlanych: bezposrednio w tynku lub na tynku na uchwytach kablowych (E90).
Ewentualne fgczenie kabli PH90 nalezy wykonywac w puszkach E90 dla instalacji przeciwpozarowych.
Projektowang petle dozorowg LD7 na odcinkach od CSP do pierwszego i ostatniego elementu liniowego
oraz pomiedzy elementami w réznych strefach pozarowych (przejscie przez granice stref pozarowych) nalezy
wykonaé kabelkiem typu HTKSHekw PH90 1*2*1 ulozonym w trasie kablowej o odpornosci ogniowej minimum
E30. Pozostate czesci wyzej wymienionych linii dozorowych wykonac¢ kabelkiem YnTKSYekw 1*2*1. Petle LD8 w
catosci nalezy wykonac¢ kabelkiem typu HTKSHekw PH90 1*2*1 utozonym w trasie kablowej o odpornosci
ogniowej minimum E30 z uwagi na sterowanie i nadzorowanie urzgdzen, ktérych dziatanie lub uruchomienie jest
wymagane dtuzej 1 minute od czasu wykrycia pozaru przez czujke lub zadziatania ROP. Do tgczenia kabli i
przytgczania urzadzen nalezy stosowac certyfikowane puszki dla instalacji przeciwpozarowych o odpowiedniej

odpornosci ogniowej.

UWAGA :

1. Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegtos¢ min 0,40[m] od gtéwnych ciggdéw energetycznych i min
0,05[m] od innych instalaciji elektrycznych oraz 0,75[m] od rurociggéw typu CO, woda, gaz (przy uktadaniu
w ciggach rownolegtych). Przy skrzyzowaniach dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci o 50%.

2. Utozone metalowe koryta i rury winny posiadac ciggtos¢ mechaniczng i elektryczng na catej dtugosci
utozenia oraz by¢ uziemione.

Wykonanie, montaz urzgdzen oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
Kable instalacji sygnalizacji pozarowej i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi bez wymagane;j
odpornosci ogniowej ukfada¢ w zwykitych korytkach lub mocowaniach dla instalacji teletechnicznych

5. Kable o okreslonej odpornosci ogniowej uktada¢ z wykorzystaniem systemu mocowan o identycznej
odpornosci ogniowe;.

6. Przebicia przez sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przebijane elementy lub zastosowaé réwnowazng pod wzgledem
przeciwpozarowym technologie wykonania przepustéw instalacyjnych.

7. Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002, urzadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej, sterowania i zasilania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

8. Zgodnie z ustawg "O ochronie przeciwpozarowej" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351 Art. 5. 1.
~Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowigzany do zatozenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych, zobowigzany jest potgczy¢ te urzgadzenia z najblizszg komendg lub
jednostka ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie
nie dziata jego wiasna jednostka ratownicza” oraz rozporzadzeniem MSW "W sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw" z dn. 16-06-2003r. DzU Nr 121
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poz. 1138 § 27 ,Sposbb potgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji

pozarowej z komendg lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciciel,

zarzgdca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wiasciwym miejscowo komendantem

powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej”

Wykaz podstawowych urzgdzen ISP

Lp. Nazwa llosé Jedn. | Uwagi

1 Modut czterech linii dozorowych 1 szt.

2 Czujnik dwusensorowy dymu i ciepta 2 szt.

3 Czujnik dwusensorowy dymu 12 szt.

4 Czujnik dwusensorowy ciepta i ptomienia 3 szt. P44

5 Adapter linii bocznej 1 szt.

6 Gniazdo czujnika 17 szt.

7 Wskaznik zadziatania czujki ppoz. 8 szt.

8 Reczny ostrzegacz pozarowy 2 szt.

9 Adresowalny sygnalizator akustyczny z gniazdem i baterig 1 kpl.

10 Element kontrolny 8-we 1 szt.

11 Element sterujgcy 8-wy 1 szt.
Uniwersalna centrala sterujgca 1*4A/24VDC z modutem

12 komunikacji  adresowej,  przekaznikbw  dodatkowych i | 1 kpl. UCS-1 wg. rysunku
akumulatorami

13 Przycisk sterujgcy z sygnalizacjg 1 szt.

2. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Stan istniejgcy

Budynek A szpitala jest wyposazony czesciowo w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). Instalacja

DSO jest sukcesywnie rozbudowywana w ramach modernizacji poszczegdlnych oddziatéw. Centrala DSO jest

zainstalowana w Pomieszczeniu Urzgdzen Przeciwpozarowych i Bezpieczenstwa na parterze budynku D przy

wejsciu gtéwnym. W ramach wczes$niej prowadzonych prac modernizacyjnych pomieszczen, instalacje DSO

wykonano na poziomie -3.30 w osiach J-L/1-9, gdzie doprowadzono linie gtosnikowe LGA-330A, LGA-330B. Linie

te posiadajg rezerwe mocy przeznaczong na dotgczenie pomieszczen apteki w osiach L-£/1-9.

Stan projektowany

Dla potrzeb przebudowy zaprojektowano dwie linie gtosnikowe bedace przedtuzeniem juz istniejgcych

(LGA-330A, LGA-330B). Zgodnie z wdrozonymi rozwigzaniami projektowana instalacja DSO zawiera trzy typy
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certyfikowanych gtosnikébw matej mocy do systemoéw ostrzegawczych: gtosnik do montazu w suficie

podwieszonym, gtosnik do montazu na $cianie lub stropie oraz projektor dzwieku z uwagi na obudowe wykonang
w klasie szczelnosci IP66 (zaprojektowany w Pracowni Cytostatykéw nr 0.06). Do obliczen wybrano zestawy
gtodnikowe o mocy znamionowej 6-10W i efektywnosci 90-93[dB]. Zestawy posiadajg mozliwos¢ dobrania
wielkosci mocy emitowanej przez gtosnik poprzez odczep na transformatorze dopasowujgcym. Gtosniki posiadajg
stosowne certyfikaty CNBOP i swiadectwa dopuszczenia. Uwzgledniajgc postanowienia normy PN-E-08350-14
pkt. 6.6.2.5 dotyczgce wymaganego natezenia dzwieku oraz postanowienia normy PN-EN-60849 pkt. 5.1
dotyczgce zrozumiatosci mowy przeprowadzono uproszczone obliczenia ilosci, rozmieszczenia i poziomu
natezenia dzwieku przy uzyciu programu kalkulacyjnego. Przeprowadzono analize dla korytarza wewnetrznego i
pomieszczen. Bezposrednia analiza zalezno$¢ spadku natezenia dzwieku w funkcji odlegtosci pozwala na

przyjecie nastepujgcych rozwigzan dla pomieszczen.

Poziom SPL 5/xx/100/P

Skutecznos¢ glosnika [ 9048 Jwrim)

IMoc doprowadzona SPL 97,8dB

[Odlegto$¢ od gtosnika SPL 80,9dB
Poziom SPL 5/xx/100/P

Skutecznosé gtosnika [ %0dB Jaw/1im)

[Moc doprowadzona SPL 90,0dB

|Odlegtosé od gtosnika SPL 84,0dB
Poziom SPL 5/xx/100/P

Skuteczno$¢ gtosnika (1W/1m)

[Moc doprowadzona SPL 90,0dB

|Odlegtosé od gtosnika SPL 76,0dB
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Poziom SPL 5/xx/100/P
Skutecznos¢ gtosnika [ 90dB_Jrtw/1m)
IMoc doprowadzona SPL 87,0dB
Odlegtos¢ od gtosnika 1,5m SPL 83,5dB

Wyniki kalkulacji okreslajg poziom natezenia dzwieku w pomieszczeniach personelu i magazynach bedzie na
poziomie 76-84dB i w ciggach komunikacyjnych 81-90dB. Ostateczne nastawy nalezy przeprowadzi¢ podczas
pomiaréw akustycznych w warunkach naturalnego ttumienia tzn. po petnym wyposazeniu obiektu. Nalezy
podkresli¢, iz symulacje przeprowadzane sygnatami sinusoidalnymi o statej amplitudzie i czestotliwosci podajg
wyzsze wartosci cisnienia akustycznego w stosunku do $redniego ci$nienia akustycznego mowy ludzkiej
(szerszego widma sygnatu niz w przypadku symulacji) transmitowanej przez system. Oprdocz witasciwej gtosnosci
nalezy uzyska¢ dobrg zrozumiato$¢ komunikatu - wg normy nie mniej niz 0,7 STI. Po uruchomieniu instalacji DSO
nalezy wykonaé¢ pomiary akustyczne poziomu SPL i STI. Zaprojektowana instalacja dla systemu DSO spetnia
wymogi aktualnych norm i zalecenh dla tego typu systemu. Przebieg instalacji oraz rozmieszczenie gtosnikéw
przedstawiono na rzucie rys. 3. Schemat ideowy instalacji DSO przedstawiono na rys. 8. Linie gtoSnikowe nalezy
wykonaé kablem o odpornosci ogniowej 90min (HDGs PH90 2*1,5mm2) zgodnie z przyjetym standardem.

Linie glosnikowe zaprojektowano w pomieszczeniach wewnetrznych obiektu. Linie gtosnikowe nalezy
uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na uchwytach kablowych (E90) mocowanych do $cian lub
stropu wtasciwego co 0,3-0,4m. W pomieszczeniach instalacje nalezy wykonac¢ pod tynkiem lub bezposrednio w
tynku. Przebicia przez $ciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe wypenié masg uszczelniajgcg o odpornosci
ogniowej nie mniejszej jak przebijane elementy budowlane. Linie gtosnikowe nalezy prowadzi¢ systemem od
urzadzenia do urzadzenia. Wszelkie potgczenia nalezy wykonywa¢ wewnagtrz obudéw gtosnikéw na listwach

zaciskowych. Niedopuszczalne jest tgczenie przewodow technikg lutowania lub w puszkach instalacyjnych

niemajgcych atestu dla instalacji pozarowych. Gtosniki $cienne montowac¢ kotkami metalowymi (E30)

bezposrednio do $cian. Glosniki sufitowe opréocz mocowania w stropie podwieszonym powinny byc¢
zabezpieczone przed upadkiem dodatkowym zawiesiem np. linkg stalowg mocowang do stropu wiasciwego
(betonu).
UWAGA :
9. Przy prowadzeniu instalacji zachowaé odlegto$¢ min 0,40[m] od gtéwnych ciggéw energetycznych i min
0,05[m] od innych instalacji elektrycznych oraz 0,75[m] od rurociggéw typu CO, woda, gaz (przy uktadaniu
w ciggach rownolegtych). Przy skrzyzowaniach dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci o 50%.
10. Utozone metalowe koryta winny posiadac ciggtos¢ mechaniczng i elektryczng na catej dlugosci utozenia
oraz by¢ uziemione.
11. Wykonanie, montaz urzgdzen oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
12. Kable o okreslonej odpornosci ogniowej uktada¢ z wykorzystaniem systemu mocowan o identycznej
odpornosci ogniowe;.

13. Przebicia przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci
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ogniowej nie mniejszej niz przebijane elementy lub zastosowa¢ rownowazng pod wzgledem
przeciwpozarowym technologie wykonania przepustow instalacyjnych.

14. Kable instalacji bez wymaganej odpornosci ogniowej uktadaé w zwyktych korytkach lub mocowaniach dla
instalacji teletechnicznych

15. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002, urzadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej, sterowania i zasilania urzgdzeniami

przeciwpozarowymi winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

Wykaz podstawowych urzgdzen zaprojektowanych w linii gtosnikowych LGA-330A, LGA-330B

Lp. Nazwa llos¢ Jedn. | Uwagi

] Gtosnik DSO dwuliniowy do montazu na $cianie lub stropie, ] )
szt.
2*6W/100V, SPL>93dB, regulacja 0-9dB

Projektor DSO do montazu na S$cianie lub stropie, 10W/100V,
SPL>90dB, regulacja 0-9dB

1 szt. IP66

5 Gtosnik DSO sufitowy do montazu w suficie podwieszonym, 6W/100V, 3 )
szt.
SPL>9dB, regulacja 0-9dB

3 Linka zabezpieczajgca gtosniki sufitowe 3 szt.

4 Elementy montazowe E90 ($ruby, kotki rozporowe) 1 kpl.

3. Instalacja sieci komputerowej

Projekt obejmuje budowe nowej sieci okablowania poziomego oraz szkieletowego w zakresie przebudowy
pomieszczen apteki na potrzeby Pracowni Cytostatykéw. Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem instalacja
okablowania poziomego zostata zaprojektowana, jako sie¢ ekranowana minimum klasy E z komponentami kat. 6
— zalecane sg tacza klasy Ea z komponentami kat. 6a. Dla potrzeb Pracowni Cytostatykéw zaprojektowano
oddzielny lokalny punkt dystrybucyjny LPD-PC zlokalizowany w Korytarzu wewnetrznym nr 0.01. LPD-PC
potgczony bedzie z gtdbwnym punktem dystrybucyjnym (GPD) szpitala w istniejacej Serwerowni na poziomie -6,60
w Budynku E za pomoca tgczy swiattowodowych wykonanych swiattowodem jednomodowym kategorii OS2 SM
6J 9/125um. Jako gniazda zakonczeniowe swiattowodowe zaprojektowano ztgcza typu SC (duplex).

Rozmieszczenie przytgczy i urzgdzen przedstawiono na rys. nr 4, a schemat ideowy na rys. nr 9. Urzgdzenia
aktywne oraz pasywne zamontowane bedg w wiszgcej szafie teleinformatycznej typu RACK 19"6U 600*450*370
mm. Wyposazenie punktu stanowi¢ beda: przetgcznik zarzadzalny 48 portowy modutami SFP+ , panel krosowy
24-portowy ekranowany, panel krosowy $wiattowodowy 6*SC, kable krosowe oraz elementy state wyposazenia
jak modut zasilajgcy, wieszaki kablowe i blanki. Zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sie¢ poziomg nalezy wykonag,
jako ekranowang kabelkiem F/UTP 4P kat. 6(6a). Tak przygotowana sieC przesytania danych w zalezno$ci od
klasy urzadzen aktywnych pozwoli na zastosowanie protokotéw: 10/100/1000MB-Ethernet w relacjach
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okablowania poziomego (miedzianego) oraz 1/10GB-Ethernet w relacjach okablowania szkieletowego

(swiattowodowego). Projekt sieci dedykowanej do zasilania urzgdzen komputerowych w pomieszczeniach ujeto
w projekcie instalacji elektroenergetycznych. Do szafy LPD-PC doprowadzi¢ przewdéd DG (Data Ground)
LYZo16mm2 z szyny PE elektrycznej rozdzielni pietrowe;.

W ramach przebudowy w Pracowni zaprojektowano tgcznie 23 gniazda telekomunikacyjne (TO). Linie nalezy
uktada¢ bezposrednio od punktu dystrybucyjnego sieci (LPD-PC) do gniazd abonenta (TO). Instalacje
w pomieszczeniach zakonczy¢ puszkami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania. Przy braku
wymagan producenta - puszkami o srednicy 60-65mm i gtebokosci minimum 60mm z mocowaniem osprzetu
przez przykrecenie wkretami. Gniazda nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi przytgczami w wersji podtynkowe;j.
Jako gniazda nalezy zastosowac ekranowane gniazda typu RJ-45 kat. 6(6a) dla instalacji miedzianej oraz SC
(duplex) dla instalacji swiattowodowej. Wszystkie kable i przewody dla projektowanych systemow
teletechnicznych w gtéwnych ciggach instalacyjnych, beda utozone w wydzielonych od czesci elektrycznej
korytkach kablowych metalowych, przymocowanych do podioza (konstrukcja budynku, $ciany, sufity itp.).
W pomieszczeniach technicznych, instalacje teletechniczne bedg wykonane w sztywnych rurach PCV, utozonych
w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i wystroju wnetrz, na tynku lub pod tynkiem.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania strukturalnego nie moga

by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia innych instalacji elektrycznych za wyjatkiem

projektowanych instalacji niskoprgdowych. Montaz urzgdzen iosprzetu za pomocg wkretow lub kotkow

rozporowych.

Na potrzeby przebudowy na potrzeby Pracowni Cytostatykéw w LPD-PC zaprojektowano standardowe
panele krosowe 24-portowe (24*RJ45 FTP kat.6a 19” 1U). Zaleca sie zastosowanie paneli o duzej gestosci (HD)
48*RJ45 FTP kat.6a 19” 1U. Zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy zastosowaé przetgcznik zarzadzalny
warstwy L3, 10/100/1000Base-T 48*RJ45 + 4*SFP+ 10Gb z trzema modutami SFP+ 10Gb SM. Wymagane jest,
aby urzgdzania aktywne z uwagi na standard zarzgdzania poprzez LAN byty identyczne lub w petni kompatybilne
jak obecnie uzytkowane przez Zamawiajgcego. Wymagania techniczne urzgdzen zawarto w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) bedgcej integralng czescig dokumentaciji projektowe;.

Wymagania techniczne i serwisowe dla urzadzen aktywnych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora przed
realizacjg zamoéwienia (zakupem i montazem).

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Uzytkownikowi w
formie elektronicznej (pliki) i papierowej nastawy konfiguracyjne oraz zdefiniowane (zadeklarowane)

parametry sieciowe wszystkich urzagdzen wykorzystujgcych protokoly sieciowe (np. TCP/IP)

UWAGA:

1. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przyprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg PN-EN50346 i
przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
Wszystkie elementy sieci okablowania powinny pochodzi¢ jednego producenta
Po uruchomieniu sie¢ okablowania strukturalnego winna by¢ objeta certyfikatem Producenta i gwarancjg na
okres nie mniejszy niz 25 lat, a urzadzenia aktywne gwarancjg minimum 3 lata.

4. Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

187-PC-PW-VIII-1P
Pracownia Projektowa Bozena Kus
str. 14
Krakéw, marzec 2023r.



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Instalacje Niskopradowe — PW;
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

5. Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawdéw komputerowych ujeto w projekcie instalacji

elektroenergetycznych

Wykaz podstawowych urzgdzen (bez urzgdzen aktywnych dla KD, TVD, SSW)

Lp. Nazwa llos¢ | Jedn. | Uwagi
Szafa wiszgca 19’6U z wyposazeniem (panel zasilajacy, listwy

1 zasilajgce, rozprowadzenie kabli, potki, elementy mocujace, | 1 kpl. LPD-PC
wsporniki)

2 Panel krosowy swiattowodowy 4*SC duplex 1 kpl.

3 Kable krosowe swiattowodowe LC duplex 3 szt.

4 Panel krosowy 24 porty pusty 1 szt.

5 Moduty FTP RJ45 kat.6a 23 szt. keystone

6 Gniazda z modutami FTP RJ45 kat.6a 23 kpl. keystone

7 Kable krosowe STP RJ45/RJ45 kat.6a 23 szt.

8 Kable przylgczeniowe STP RJ45/RJ45 kat.6a 23 szt.

9 Przetgcznik sieciowy 10/100/1000Base-T 48*RJ45 + 4*SFP+ 10Gb 1 szt.

10 Modut SFP+ 10Gb do przetgcznika sieciowego 3 szt.

12 Panel porzadkujacy 2 szt.

13 Elementy montazowe (Sruby, kotki rozporowe) 1 kpl.

4. Instalacja sieci telefonicznej

W obiekcie funkcjonuje wewnetrzna sie¢ telefoniczna podtgczona do szpitalnej centrali telefonicznej (PBX).
Projekt obejmuje modernizacje sieci telefonicznej w zakresie przebudowy. W zwigzku z opracowang nowg
technologia pomieszczen nalezy zaprojektowaé nowg instalacje spetniajgcg wymagania Uzytkownika. Dla
potrzeb Pracowni Cytostatyki zaprojektowano 4 linie telefoniczne. Rozmieszczenie gniazd i przebieg instalacji
przedstawiono na rys. nr. 4, a schemat ideowy na rys. nr 10. Linie nalezy uktada¢ bezposrednio od tgczéwek w
istniejgcej skrzynce przytagczeniowej CB — rozdzielnik telefoniczny TF w korytarzu poz. -3.30 w osiach 4/K - do
gniazd abonenta. Instalacje w pomieszczeniach zakohczyé typowymi puszkami instalacyjnymi o $rednicy 60-
65mm z mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami. Jako gniazda nalezy zastosowac gniazda typu
RJ12 6p6c za wyjatkiem Pracowni Cytostatykéw, gdzie potgczenie z aparatem telefonicznym w wykonaniu
hermetycznym (IP65) wykona¢ wg DTR telefonu. Zgodnie z zaleceniem Uzytkownika sie¢ telefoniczng wykonac
kablem typu YTKSY 3*2*0,5. Instalacje nalezy uktada¢ w korytarzach i hallach w korytkach dla instalacji
teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym), w pomieszczeniach w rurkach PCV o $rednicy 18 mm na tynku
(nad sufitem podwieszonym), rurkach PCV pod tynkiem w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji
pod tynkiem mozna stosowaé rury karbowane. Montaz urzgadzen i osprzetu za pomocg wkretéw lub kotkéw

rozporowych.
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Wykaz podstawowych urzgdzen

Lp. Nazwa llos¢ | Jedn. | Uwagi
1 Analogowy telefon wiszacy 1 szt. IP65
2 Gniazdo RJ12 6p6¢c 4 kpl.

3 Kabel przytgczeniowy telefoniczny 3P 4 szt.

5. Instalacja kontroli dostepu

Dla potrzeb przebudowy apteki na potrzeby Pracowni Cytostatykéw zaprojektowano instalacje kontroli
dostepu (KD). Kontrolg dostepu objeto wejécie z Korytarza wewnetrznego apteki nr 0.01 do Sluzy brudnej nr 0.04
poprzez automatyczne drzwi rozsuwane. Zaprojektowany kontroler obstugujgcy cztery przejscia zapewnia
réwniez funkcje ,$luzy” dla pomieszczen nr 0.04, 0.05 i jest w petni kompatybilny z uzytkowanymi w szpitalu
urzgdzeniami KD. Przebieg instalacji i rozmieszczenie urzgdzen przedstawiono na rys. nr 5, a schemat ideowy
na rys. nr 11. Kontroler jest przystosowany do pracy sieciowej pod nadzorem programu zarzgdzajgcego.
Konfiguracja urzadzenh jest réwniez dokonywana przez LAN. Program konfiguracyjny oraz zarzgdzajgcy
zainstalowane sg na serwerze.

Wejscie do pomieszczenia Pracowni Cytostatykow jest mozliwe poprzez system sluzy podwojnej z czteroma
drzwiami (jedne automatyczne i troje drzwi otwieranych reczne). Przejscie przez drzwi automatyczne jest mozliwe
po autoryzacji kartg (wejscie z zewnatrz) lub nacisnieciu przycisku wyjscia. Przejscie przez reczne otwierane
drzwi nastepuje po nacisnieciu klamki. Drzwi automatyczne sg wyposazone typowo na potrzeby przejscia
jednostronnie kontrolowanego: czytnik kart zblizeniowych z klawiaturg do identyfikacji osob, przycisk wyjscia,
czujnik otwarcia oraz przycisk awaryjnego otwarcia drzwi. Kazde recznie otwierane drzwi Sluzy sg wyposazone
w samozamykacz, dwa czujniki stykowe oraz zwore elektromagnetyczng jako element ryglujgcy. Wstepnie w obu
drzwiach Pracowni Cytostatykéw, zgodnie z obowigzujgcg technologig zapewniono (mechanicznie) mozliwosé
przejscia tylko w jednym kierunku poprzez zastosowanie pochwytéw (gatek) uniemozliwiajgcych otwarcie drzwi:
od strony Sluzy brudnej do Pracowni oraz od strony Pracowni do Sluzy czystej. Kontroler czterokanatowy pozwala
na otwieranie drzwi w ,trybie $luzy” — to znaczy w danej chwili moga by¢ otwarte tylko jedne drzwi, pozostate sg
zablokowane. Zalecane jest, aby po zamknieciu otwartych drzwi przez kilka lub kilkanascie sekund wszystkie
drzwi $luz byly zablokowane, tak by znajdujgce sie w Sluzach powietrze zostato wymienione przez system
wentylacji mechanicznej. Stan zablokowania drzwi sygnalizowany jest wskaznikiem optycznym (czerwony LED).
W przypadku alarmu pozarowego, system sygnalizacji pozarowej (SSP) odtgcza zasilanie zwor
elektromagnetycznych co uniemozliwia zaryglowanie drzwi i zapewnia tym samym mozliwos¢ swobodnego i
jednoczesnego otwierania wszystkich drzwi sluzy podwdjnej. ldentyczng funkcje petnig reczne przyciski
alarmowego otwarcia drzwi — przerywajg obwdd zasilania zwory elektromagnetycznej drzwi, z ktérymi sg
powigzane. Dla potrzeb systemu KD jeden z czujnikow stykowych kazdych, recznie otwieranych drzwi petni
typowg role czujnika stanu otwarcia/zamkniecia skrzydta drzwi, a drugi symuluje dla potrzeb KD nacisniecie
przycisku wyjscia. Czujnik symulujgcy przycisk wyjscia powinien by¢ zamontowany w oscieznicy drzwi w miejscu
zapewniajgcym detekcje cofniecia jezyczka zamka w momencie nacisniecia klamki. Takie rozwigzanie zapewnia
intuicyjne otwieranie drzwi poprzez naciskanie klamki.
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Praca $luzy. Stan wyj$ciowy: wszystkie drzwi sg zamkniete i nie zaryglowane, czerwone lampki sygnalizacyjne
nie swiecg sie — w tym czasie mozna anonsowac za pomocg czytnika lub przycisku wyjscia w przypadku drzwi
automatycznych lub poprzez nacisniecie klamki cheé otwarcia konkretnych drzwi $luzy. Swiecgca sie czerwona
lampka sygnalizuje zawsze stan zaryglowania drzwi, a tym samym brak mozliwosci otwarcia tych drzwi. Nalezy
odczekac, az lampka zgasnie, aby otworzy¢ drzwi.

Wejscie z Korytarza wewnetrzneqo apteki do Pracowni cytostatykéw:

Po poprawnej identyfikacji przez czytnik zblizeniowy/klawiature, kontroler powoduje, ze drzwi wej$ciowe otwierajg
sie automatycznie, a pozostate drzwi $luz zostajg zaryglowane, zapalajg sie czerwone lampki przy tych drzwiach.
Po wejciu do $luzy brudnej i zamknieciu drzwi, wszystkie drzwi sg zablokowane na zaprogramowany czas (kilka
lub kilkana$cie sekund) w celu wymiany powietrza w $luzie. Po zga$nigciu lampek mozna nacisngc klamke drzwi
do $luzy czystej lub przycisk wyjscia, aby wréci¢ z powrotem na korytarz. Po wejsciu do $luzy czystej i zamknieciu
drzwi — wszystkie drzwi sg ponownie zablokowane na zaprogramowany czas jak opisano powyzej. Po zgasnieciu
lampek mozna nacisngc¢ przycisk wejscia do pracowni cytostatykow lub z powrotem do $luzy brudnej.

WyjScie z Pracowni na Korytarz wewnetrzny apteki:

Jezeli lampki sie nie Swiecg (nikt inny nie korzysta wfasnie ze $luzy), nacisniecie klamki powoduje mozliwosc
otwarcia drzwi do $luzy brudnej i jednoczesnie pozostate drzwi $luz sg zablokowane, zapalajg sie czerwone
lampki. Po wejsciu do $luzy brudnej i zamknieciu drzwi, wszystkie drzwi sg zablokowane na zaprogramowany
czas (kilka lub kilkanascie sekund). Po zgasnieciu lampek mozna nacisngc przycisk wyjscia przy automatycznych
drzwiach i wyj$¢ na korytarz lub nacisngc¢ klamke i wejsc do $luzy czystej.

Podtagczenia przewodéw do poszczegdlnych urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta. Przewody nalezy
uktada¢ we wspoélnym korytku dla teletechniki w ciggach komunikacyjnych nad sufitem podwieszonym. Podejscia
do czytnikéw i przyciskéw wykonac¢ w rurach PCV o $rednicy 18 mm. Czytnik i przyciski montowaé na wysokosci

1,40 m od poziomu podtogi.

Wykaz podstawowych urzgdzen

Lp. | Nazwa llos¢ Jedn. | Uwagi

Kontroler — obstuga czterech przejsé. Praca autonomiczna i sieciowa.
1 Zarzadzanie, konfiguracja poprzez LAN. Realizacja programowa | 1 kpl.

funkcji ,$luzy”. Wiasny zasilacz z akumulatorem

2 Czytnik zblizeniowy z klawiaturg 1 szt.
3 Przycisk wyjscia 1 szt.
4 Zwora elektromagnetyczna 12V/DC z konsolami mocujgcymi 3 kpl
5 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi z szybkg 5 szt.
6 Czujnik stykowy zamkniecia drzwi 4 szt.
7 Czujnik stykowy otwarcia zamka 3 szt.
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8 Lampki sygnalizacyjne czerwone 12V/DC 5 szt.

9 Karta zblizeniowa KD 30 szt.

6. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

W pomieszczeniach apteki funkcjonuje SSW, ktéry ze wzgledu na stan techniczny musi by¢ wymieniony.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla potrzeb Pracowni Cytostatykdéw nalezy zaprojektowano nowy system
0 budowie rozproszonej (moduty rozszerzen) z centralg o pojemnosci i funkcjonalnosci zapewniajgcg
zabezpieczenie catej apteki oraz innych pomieszczenh z uwzglednieniem ich funkcji (odpowiednia ilos¢ partycji i
stref dozorowych) oraz stopnia ryzyka. Zaprojektowana CE zapewnia docelowg obstuge do 256 we/wy.
Projektowany system i urzadzenia spetniajg wymagania Stopnia 3. Sam zespdt pomieszczen Pracowni
Cytostatykéw zabezpieczono jako pomieszczenia o poziomie ryzyka Stopnia 2. Centrala SSW jest wyposazona
w interfejs do wspotpracy poprzez LAN z istniejgcym oprogramowaniem do wizualizacji i konfiguracji.

Czujniki zaprojektowane w poszczegoélnych strefach dozorowych przytaczone sg bezposrednio do centrali
sygnalizacji wlamania zaprojektowanej w Korytarzu wewnetrznym apteki nr 0.01. Strefy dozorowe utworzono na
bazie dostepnych partycji systemowych i mogg by¢é dowolnie konfigurowane w dowolnym czasie przez
uprawniong osobe. Rozmieszczenie czujnikdw i urzgdzen przedstawiono na rys. nr 6, a schemat ideowy na rys.
nr 12. Poszczegdlne pomieszczenia lub grupy pomieszczen mogag byC uzbrajane irozbrajane niezaleznie.
Rozwigzanie to ma na celu zapewnienie kontroli ruchu personelu oraz zabezpieczenia mienia poza godzinami
pracy. Do alarmowania mozna réwniez wykorzysta¢ czujniki otwarcia drzwi podtgczone do systemu KD, o ile
zainstalowane bedzie oprogramowanie integrujgce. W pomieszczeniach dozorowanych zaprojektowano czujniki
montowane na suficie lub $cianie. W pomieszczeniach z oknami zaprojektowano czujniki dwusensorowe (sensor
akustyczny sttuczenia szyby i sensor PIR detekcji ruchu) z osobnymi wyjsciami alarmowymi przypisanymi do
poszczegolnych sensoréw. W Pracowni Cytostatyki zaprojektowano detektor ruchu (PIR) w obudowie IP54.
Sygnat alarmu wtamaniowego przekazywany jest do lokalnego sygnalizatora akustyczno-optycznego oraz do
szpitalnego Pomieszczenia Ochrony zgodnie z obowigzujgcymi w obiekcie procedurami. Monitorowanie i
aktywacja (dezaktywacja) systemow lub poszczegélnych partycji lub linii bedzie mozliwa w ramach samego
systemu poprzez klawiatury alfanumeryczne LCD, a przede wszystkim poprzez program wizualizacji, integracji i
zarzadzania. Uzbrajanie i rozbrajanie moze byc¢ realizowane réwniez zdalnie poprzez LAN i Internet lub przez
program nadzorczy na podstawie wprowadzonego harmonogramu.

Wizualizacja pracy SSWiIN

Do wizualizacji pracy i stanu instalacji sygnalizacji wlkamania (SSW) nalezy wykorzysta¢ istniejgce i
funkcjonujgce oprogramowanie zalecane przez producenta SSW. Mozliwa jest petna wizualizacja stanu
wszystkich elementéw instalacji sygnalizacji alarmowej. Program stuzy do nadzoru i zarzadzania systemem
alarmowym opartym na centrali alarmowej. Komunikacja miedzy programem, a centralg alarmowg odbywa sie:

- lokalnie: poprzez port COM komputera potgczony z portem RS-232 centrali alarmowej
lub z portem RS-232 manipulatora do niej podtgczonego,
- zdalnie: za posrednictwem sieci Ethernet lub z wykorzystaniem technologii GPRS,
W przypadku zdalnej komunikacji, komputer, na ktérym zostat zainstalowany program musi posiada¢ staty dostep
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do Internetu. Wtasciwosci programu:
- Wizualizacja stanu systemu na mapie chronionego obiektu.
- Sterowanie systemem z poziomu mapy: wigczanie / wytgczanie wyjs¢, zablokowanie / odblokowanie
wejs¢, zatgczanie / wylgczanie czuwania w strefach.
- Biezace informacje o sytuacjach alarmowych.
- Obstuga systemu przy pomocy manipulatora LCD na ekranie komputera.
- Dodawanie, edycja oraz usuwanie uzytkownikéw systemu.
- Dostep do historii zdarzen centrali.
Zasilanie urzgdzen
Zasilanie podstawowe Centrali alarmowej CE stanowi sie¢ elektryczna (230V/AC). Zasilanie rezerwowe
realizowane jest z zasilacza buforowanego (12V/DC) z akumulatorem zapewniajgcym podtrzymanie dziatania
urzagdzenia przy zaniku zasilania podstawowego. W CE zastosowano zasilacz typu A (typ 1) spetniajgce
wymagania dla systemoéw Grade 3 i klasy srodowiskowej Il. Poprzez dobdér pojemnosci akumulatoréow, zgodnie
EN 50131-1 zapewniono minimalne okresy gotowosci zasilaczy rezerwowych 60h (Grade 3). Jezeli uszkodzenie
podstawowego zrodta zasilania jest zgltaszane w alarmowym centrum odbiorczym to czas gotowosci zasilacza
rezerwowego Grade 3 moze by¢ skrécony dwukrotnie. Aktualnie do obliczen przyjeto 60 godzinny czas dozoru
przy zasilaniu rezerwowym bez wzgledu na stopien zabezpieczenia.
Dobér akumulatoréw dla centrali sygnalizacji alarmu i modutow rozszerzen
Do obliczenia pojemnosci akumulatora do wymaganego czasu podtrzymania zastosowano wzor:
Q = 1,25*[(Is*ts)+(la*ta)]
W ktoérym:
Q — wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw,
Is — prgd pobierany przez wszystkie urzadzenia systemu SSWIN w stanie dozoru,
ts — wymagany czas (w godzinach) dozoru systemu z zasilania awaryjnego
la— prad pobierany przez wszystkie urzgdzenia systemu SSWIN w stanie alarmu,
ta — wymagany czas alarmowania (zgodnie z normg 15 minut).
Do obliczenia pojemnosci akumulatora stanowigcego zrodto rezerwowego zasilania dla centrali i modutow
rozszerzen przyjeto 60 godzinny czas dozorowania i 0,25 godzinny czas alarmowania przy zasilaniu rezerwowym.
Z uwagi na czesciowe wykorzystanie mozliwosci systemu oraz niewielkg ilos¢ przytgczonych urzadzen po
kazdorazowej rozbudowie nalezy zweryfikowaé wymagang pojemnosé akumulatoréw i dokonac ich ewentualnej

wymiany. Wyniki obliczen podano na schemacie ideowym instalacji — rysunek nr 12.

UWAGA:
1. Centrale CE nalezy zasilic z rozdzielni pietrowej z osobnego obwodu 230V/50Hz zabezpieczonego
oddzielnym wytgcznikiem instalacyjnym 6A/C

2. W rozdzielniach elektrycznych nalezy czytelnie oznaczy¢ obwody zasilajgce urzgdzenia SSWiN.

Okablowanie instalacji

Rodzaje przewoddéw podano na rysunkach. Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ przewody
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dedykowane dla instalacji alarmowych zgodnie z DTR producenta urzadzen. Linie dozorowg do czujnikow
wymagajgcych zasilania nalezy wykonac kabelkiem YTDY 8*0,5, a do czujnikdw nie wymagajacych zasilania
kabelkiem YTDY 4*0,5. Magistrale ekspanderéw i manipulatoréw nalezy wykonaé¢ kabelkiem YTDY 8*0,5.
Podobnie linie sygnalizacyjne do sygnalizatorow alarmu nalezy wykona¢ kabelkiem YTDY 8*0,5.

Przewody nalezy uktadaé we wspdlnym korytku dla teletechniki w ciggach komunikacyjnych nad sufitem
podwieszonym. Podejscia do czujnikéw i przyciskow wykona¢ w rurach PCV. Przejscia instalacji przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng lub wykona¢ technikg

rownowazng zapewniajgcg odpornosc¢ ogniowa nie mniejszg niz przebijane elementy.

Wykaz podstawowych urzgdzen

Lp. | Nazwa llos¢ Jedn. | Uwagi

1 Centrala alarmowa z obudowg 1 kpl. grade 3
2 Modut komunikacyjny TCP/IP 1 szt. grade 3
3 Zasilacz buforowany 12V/3A 1 szt. grade 3
4 Akumulator12V/28Ah 1 szt.

5 Manipulator LCD 1 szt. grade 3
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny 1 szt. grade 2
7 Czujnik ruchu, sufitowy, 360° 1 szt. grade 2
8 Czujnik ruchu $cienny 3 szt grade 2
9 Czujnik ruchu $cienny w obudowie IP54 1 szt. grade 2
10 | Czujnik ruchu $cienny + sttuczenia szyby 1 szt. | 9grade2

7. Instalacja telewizji dozorowej
Dla potrzeb przebudowy zaprojektowano jedng kamere w ramach istniejgcego w szpitalu systemu telewizji
dozorowej obiektu (TVD). Instalacje TVD zaprojektowano w ramach okablowania strukturalnego. Zgodnie z
wytycznymi Uzytkownika kamera zapewnia obserwacje Korytarza wewnetrznego apteki nr 0.01. Kamera
wigczona bedzie w istniejgcy system TVD w Budynku A. System zbudowany jest z kamer IP zasilanych przez
PoE, przetgcznikéw sieciowych i serweréw wizyjnych. Dla potrzeb zasilania projektowanej kamery w szafie LPD-
PC zalezy zamontowac liniowy zasilacz PoE (zaprojektowany przetgcznik nie posiada funkcji PoE). Lokalizacje
kamery przedstawiono na rysunku nr 5, a schemat ideowy na rysunku nr 11. Zaprojektowano kamere o
rozdzielczosci 4Mpx w koputowej obudowie wandaloodpornej i szczelnosci IP66. Dzieki technologii IP dostep do
kazdej z funkcji systemu jest mozliwy wytgcznie dla uprawnionych oséb z dowolnego miejsca w sieci. Mozliwe
jest rowniez okreslenie na drodze programowej (miedzy innymi) nastepujgcych parametréw systemu:
e mozliwos¢ zdalnego ustawienia parametrow przekazywanych przez kamere (kamera wigczona

wytgczona, okreslenie pola przekazu obrazu, pala maskowanego, pola aktywnego i inne)
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tworzenie grup podgladu — przypisanie do stanowiska monitorowania kamer wizyjnych oraz uprawnien
do modyfikacji parametrow

okreslenie konfiguracji pracy systemu w zaleznosci od pory dnia np. w nocy z uwagi na ograniczong
liczebno$¢ personelu obrazy z wybranych kamer przekazywane sg do jednego (zamiast kilku w dzien)
zdeklarowanego stanowiska monitoringu wizyjnego

mozliwo$¢ zdalnego podgladu obrazéw z kamer ,on line” poprzez PC witgczony w sie¢ Ethernet/Internet

po zalogowaniu do serwera systemu w ramach przyznanych uprawnieh.

UWAGA:
1. Instalacja telewizji dozorowej obiektu stanowi fragment instalacji okablowania strukturalnego.
2. Wymagania techniczne i serwisowe dla urzgdzen nalezy potwierdzi¢ u Inwestora przed realizacjg
zamoéwienia (zakupem i montazem).
3. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Uzytkownikowi w

formie elektronicznej (pliki) i papierowej nastawy konfiguracyjne oraz zdefiniowane (zadeklarowane)

parametry sieciowe wszystkich urzadzen TVD wykorzystujgcych protokoty sieciowe (np. TCP/IP)

Wykaz podstawowych urzgdzen

Lp. Nazwa llos¢ Jedn. Uwagi
1 Kamera koputkowa sufitowa 4Mpx, IP, IR, PoE, IP66 1 szt.
2 Zasilacz liniowy PoE (RJ45/RJ45) 1 szt.

IV. KLAUZULA

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznaé sie z cato$cig dokumentac;ji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robét.

Komplet dokumentacji stanowig: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz przedmiar robét.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptac;ji przez

Inwestora.
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e Rysunkiiczesc opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie (lub specyfikaciji), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie (lub
specyfikacji) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

o W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji, powinny by¢ dostarczone i zamontowane
przez Wykonawce w ramach prac podstawowych objetych zleceniem - nie sg to prace dodatkowe.

e W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

o W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgca procedura.

Opracowat

mgr inz. Jarostaw Kubisiak

V. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien zespotu projektowego
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URZAD WOJEV ZK1W KRAKOWIB
WYDZIAL POLITYKI RIGIONALNE]
IP RZ E]
81-156 Krakdw, ul. Baszlowa 22
tel. 21-72-16, 23-01-63
fax 16-02-80

RP-Upr. 839/94 Krakéw, dnia 2 grudnia 1994 r.

DECYZJA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNEENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.2, §5 ust.1, &7 i §13 ust.1, pkt 4,
1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.46) oraz
Dz.U. Nr 69 z 8 sierpnia 1991 r. -

stwierdza sie 2Z2e:

Pan JAROSLAW KUBISIAK - magister inzynier elektronik
urodzony dnia 21 wrzesnia 1956 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan Jaroslaw Kubisiak jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych;

2/ kierowanla, nadzorowania i konlrolowania budowy i robot,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie ip_stalagji elektrycznych.

Otrzymuja:
1 x mgr inz. Jaroslaw Kubisiak
1 x a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K82-UBG-913 *

Pan Jarostaw Kubisiak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4908/01

adres zamieszkania os. Centrum C 5/22, 31-930 Krakdw

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Zoodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli 2fozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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WRIAR WORWORZK W ERAKOWE
Wodsis! Palityki Regionaies]
{ Przestrzenne|

1 847 Krakéw, ul. Xerdylswskiego 31
Yal. 13-28-68, 11-38-55

RP-Upr. 19493 Krakdw, dnia 18 czerwca 1863 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.2, §5 ust.1, &7 1 i3 ust.1, pki 4,
lit.d rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowsj i Ochrony
Srodowiska z dnis 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji Lechnicznych w budownictiwie (Dz.U. Nr 8 poz. 4860 craz
Be.U. Nr &0 2 8 mioerpnia 1001 . -

s 1L wierdza g 1l e =z e
Pan STANISEAW MAZUR - magister inZzynier elektryk
urodzony dnia 88 marca 1980 r. w Krzeszowicach

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcoji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjino-inZynieryjne]

w zakresie inslalacji elektrycznych,

Pan STANISEAW MAZUR jest upowazniony do:

sporzadzania projektdw instalacji elekirycznych;

2/ kierowaniz. nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
Lierowaniz i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjinych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznegs w zakresie instalacji elekirycznych.

T

& . ¥y 7 up, WfEwody

pednowicz

ke AD
Stanisightc =% o
l:r ‘“\:"h:lll“\’ AT T Budewiasey
Riprn @At UER
Clrzymaja: :
1 x mgr inz. Stanisiaw Mazus
1 % aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-24W-18L-G5Q *

Pan Stanistaw Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2167/01

adres zamieszkania Nielepice, ul. Kasztelanska 21, 32-064 Rudawa

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8*K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Diéwiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oiwiadczeniem woli ztodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakwujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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