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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres Inwestycji

Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod katem
utworzenia pracowni Cytostatykow

Adres inwestyciji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawla II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,,A”

Nazwa i adres Inwestora

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawla II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1

Jednostka opracowujaca dokumentacije

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus @ gmail.com

Imiona i nazwiska projektantow

* architektury arch. Bozena Kus - upr. 105/94

* instal. wod-kan inz. Tomasz Kieloch ~ — MAP/0098/POOS/06
* instal. co. inz. Tomasz Kieloch ~ — MAP/0098/POOS/06
* instal. went. mech inz. Tomasz Kieloch ~ — MAP/0098/POOS/06

* instal. elektrycznych  inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84
* instal. niskopradowych inz. Jarostaw Kubisiak — RP - Upr.839/94

Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem nr DL.-2230-4/23 7 25.16.2023 r.

*  Wizjalokalna

*  Projekty archiwalne udostgpnione przez Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych opracowana w styczniu 2023 r.
* Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

*  Koncepcja przebudowy pomieszczen uzgodniona z Uzytkownikiem i Inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy
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1.7. Zakres opracowania i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wod - kan dla nowoprojektowane;j
pracowni cytostatykéw w szpitalu w Nowym Targu

Projekt zawiera cz¢$¢ opisowa i graficzng nast¢pujacych instalacji:
* instalacja wody zimnej i cieptej
= kanalizacja sanitarna

Podtaczenia urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ do istniejgcych pionéw i pozioméw instalacji
wod - kan.

Ochron¢ p.poz. modernizowanego oddzialu stanowi¢ bedg istniejace hydranty p.poz.
zlokalizowane przy ciggu komunikacyjnym.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

2.1. Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej projektuje si¢ z istniejacej instalacji zlokalizowanej w
szachcie technicznym

Przewody wody zimnej 1 cieptej projektuje si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa. Podstawowa metodg taczenia systemu rur polietylenowych
wielowarstwowych jest technika zaprasowywania. Laczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjg producenta.
Odcinek wody zimnej podlegajacy wymianie nalezy wykona¢ z materialu analogicznego jak
istniejgcg instalacja-PP PN16.
Przed nawilzaczem parowym nalezy zainstalowa¢ zaw6r odcinajacy, filtr oraz zawor GA

Podejscia do przyboréw prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Przewody mocowane be¢da do $cian oraz stropéw i1 konstrukcji za pomocg systemu zawiesi.

Bezposrednio za odejsciem od istniejagcej instalacji, w pomieszczeniu technicznym nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajace, a pod umywalkami 1 zlewozmywakami — zawory katowe.

Zawory odcinajagce nalezy montowa¢ we wngkach zamykanych drzwiczkami lub jako
zawory podtynkowe.

2.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z przyboréw objetych niniejszym projektem odprowadzane beda do istniejacych
piondéw i instalacji.

Kanalizacje odprowadzajaca S$cieki z przyboréw sanitarnych do istniejacych pionéw
projektuje si¢ z rur i ksztattek PP, z gumowymi uszczelkami wargowymi.

Przewody w budynku mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca obejm i
systemu zawiesi.
Skropliny z nawilzacza parowego nalezy odprowadzi¢ rurami odpornymi na wysoka temperaturg tj
zeliwa.

2.3. Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukac i oczy$ci¢ woda wodociggowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 - 5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujagce dla wody do picia ina potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

2.4. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje¢ wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci, zgodnie z PN-81/B-10700.00 w
obecnosci przedstawiciela obiektu.
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Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.

Temperatura wody cieptej max. 60 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci
ci$nienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cis$nienie probne, odczytane po prébie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 101 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 60 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie
w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
1 Wykonawce.

2.5. Izolacja termiczna rurociagow

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajagcych ognia. Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
préb szcezelnosci instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robét.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Nr. 75, poz 690), tabelka ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow
rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"

srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury
srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4
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przewody wg poz. 6 utozone w podtodze ‘6 mm ‘

Uwaga:

Uprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Pizolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Jako izolacje stosowac otuliny posiadajace cech¢ NRO

Wodg¢ zimng nalezy izolowa¢ matami (przeciwroszeniowo) otuling 20mm

Wszystkie izolacyjne muszg posiadac¢ ceche materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb

szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem

odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania

izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

= Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.6. Wyposazenie i montaz

Urzadzenia sanitarne beda koloru biatego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia bedg montowane
do scian pomieszczen. Uszczelka silikonowa na styku urzadzen z wszelkimi przegrodami wykonana
zostanie po wykonaniu wyktadzin sciennych. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie wszelkich koniecznych zabezpieczen przed zniszczeniem oraz przed uzywaniem
wyposazenia, w trakcie robot.

Podtaczenia do instalacji zostang wykonane w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz.
Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostawe, montaz, préby szczelnosci i
oznakowanie armatury zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami.

Umywalka — szt. 1
Umywalka, o wym. 50 x 41 cm, do kompletowania z pétpostumentem.
Bateria zgodnie z zestawieniem materialow
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody $cienne
- odplyw z syfonu - na wys. 0.59 m.

Umywalka w pomieszczeniu technicznym — szt. 1
Umywalka, o wym. 50 x 41 cm Bateria zgodnie z zestawieniem materiatow
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody na wys. 0.66 m, w rozstawie osiowym 8 cm, zakonczone
zaworami katowymi,
- odplyw z syfonu - na wys. 0.59 m.
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Zlew — szt.2
Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat (z otworem), $48.5 cm.
Bateria zgodnie z zestawieniem materialéw

Prysznic ratunkowy wraz z oczomyjka i zaworem mieszacym, kratka sciekowa w podtodze.

2.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe na instalacjach

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Wszystkie przejScia instalacji przez przegrody
o odpornosci ogniowej EI lub REI nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych przeciwpozarowo opaskami ogniochronnymi - rurociggi palne i niepalne
lub akrylowa masg ogniochronng uszczelniajaca — rurociggi niepalne, montowanymi wg
wytycznych producenta.

Opaski ognioochronne stuzg do uszczelniania przejs$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych lub
metalowych przez $ciany wykonane z ceglty, betonu lub gazobetonu, gips—kartonu. Jako
wypelnienie nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zapraw¢ mineralng, mase
ogniochronng, zaprawe¢ ogniochronng lub pian¢ ogniochronng. Przejscia instalacyjne rur
uszczelniane opaskami ogniochronnymi spetniaja kryteria klasy do EI 240 odpornosci ogniowe;j
(dla rur tworzywowych).

Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajgca jest produktem uszczelniajagcym aplikowanym wokoét
rur metalowych lub izolacji rurociggéw dla uzyskania uszczelnienia przepustow w przegrodach
budowlanych, ktérego zadaniem jest przywrdécenie odpornosci ogniowej konstrukcji $cian i stropow
w miejscach, w ktérych wykonano otwory umozliwiajace przeprowadzenie rurociggéw. Produkt
jest stosowany wylacznie z welng skalng stanowiaca material wypelniajacy. Przejscia instalacyjne
rur uszczelniane akrylowa masa uszczelniajgca spelniajg kryteria klasy do EI 180 odpornosci
ogniowej.

3. Wytyczne branzowe

3.1. Zasilanie energia elektryczna

Ilos¢ . Wymagana moc | Napiecie
N d

uktadéw azwa urzgdzenia (kW] V]

| Zasilenie  transformatorow  do  baterii 3x0.2 730

bezdotykowych

4. Uwagi ogolne

» Prace wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych oraz kanalizacyjnych oraz z obowigzujacymi przepisami.

* Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

=  Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) i dylatacje nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie.
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Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowac
przejscia ppoz. o wytrzymatosci réwnej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przebicia przez S$ciany 1 stropy, bruzdy wykonywaé¢ bezwzglednie w porozumieniu z
Konstruktorem.

Lokalizacj¢ mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie
ustali¢ z Konstruktorem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", tom II ,,Instalacje sanitarne
1 przemystowe"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych—zeszyt nr 7.

Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robo6t, powinien zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatléw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.
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Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; wod-kan - PW
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykéw

» Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu.

= Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia.

* W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

= W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i1 uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.

* Przed rozpoczg¢ciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzic¢, ze:

= - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

S. SPIS ZESTAWIEN TABELARYCZNYCH

LP. NAZWA ZESTAWIENIA NUMER

1 ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW I INSTALACII 1

6. SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER
1 RZUT PIETRA -3,30 101
1 RZUT PIETRA -6,60 102
1 ROZWINIECIA INSTALACII 201
OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch
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