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Okap z blachy nierdzewnej.

podłączenie okapu w pomieszczeniu

wykonać z blachy nierdzewnej.
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PROJEKTANT

NAZWA INWESTYCJI

BRANŻA

REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI
SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30
POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA
 BOŻENA KUŚ

30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5

OPRACOWAŁ

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.

INWESTOR

ADRES

34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU

ADRES INWESTYCJI

BUDYNEK "A" - POZIOM -3,30
FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1

SKALA DATA

NR RYSUNKU

03.2023

SPRAWDZIŁ

SYMBOL

TEMAT

MGR INŻ. TOMASZ KIELOCH

MAP/0098/POOS/06 

MGR INŻ. TOMASZ WIDUCH

MAP/0616/PWBS/17

RZUT POZIOMU -3,30

WENTYLACJA MECHANICZNA
187-PC-PW-V-1P

1:50 101

MGR INŻ. TOMASZ DĄBROWSKI


