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WSTEP

Nazwa i adres Inwestycji

Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod
katem utworzenia pracowni Cytostatykow

Adres inwestycji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,,A”

Nazwa i adres Inwestora

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1

Jednostka opracowujaca dokumentacje

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

Imiona i nazwiska projektantow

* architektury arch. Bozena Kus - upr. 105/94

* instal. wod-kan inz. Tomasz Kieloch - MAP/0098/POOS/06
* instal. co. inz. Tomasz Kieloch - MAP/0098/POOS/06
* instal. went. mech inz. Tomasz Kieloch - MAP/0098/POOS/06

* instal. elektrycznych  inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84
* instal. niskopradowych inz. Jarostaw Kubisiak — RP - Upr.839/94

Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem nr D1.-2230-4/23 7 25.16.2023 r.
*  Wizjalokalna
*  Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych opracowana w styczniu
2023 r.

* Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
* Koncepcja przebudowy pomieszczen uzgodniona z Uzytkownikiem i Inwestorem
* Obowiazujace normy 1 przepisy
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1.7. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wod - kan. Niezaleznie od
stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Rysunki 1 specyfikacja techniczna s3 dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajagcymi. W przypadku btedu, pomytki Ilub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajagcym przed ztozeniem oferty,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Zamawiajacego.

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

= Roztadunek wszystkich urzadzen dostarczonych przez Zamawiajacego (jesli takowe
wystepuja) i zabezpieczenie ich na placu budowy;

= Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzadzen jw. dostarczonych przez Zamawiajacego;

= Dostawa i montaz pozostatych urzadzen wchodzacych w sktad instalacji a nie bedacych
dostawg Zamawiajgcego;

= Dostawa i montaz instalacji rurowej;

= Dostawa i montaz podwieszen, podpdér oraz konstrukcji wsporczych pod rurociagi,
armaturg i inne;

= Dostawa i wykonanie izolacji cieplnej i paroszczelnej instalacji wodociggowej;

=  Wykonanie otworéw w Scianach dzialowych dla przejscia instalacji oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu instalacji;

=  Uszczelnienie otwordw w S$cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami
o odpornos$ci ogniowej $ciany;

= Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia w przypadku zmiany
urzadzen.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$S¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegllnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowga 1 Specyfikacja Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$c
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty begda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczg¢cia Robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9. Uwagi ogélne

= (Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzgdzen i materialéw instalacji wod - kan o
parametrach réwnowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniach;

=  Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac si¢ z caloscig dokumentacji
i jednoczesnie dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora;

=  Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

= W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania catosci prac;

= Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zalozonych parametrow;

= Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora;

= Rysunki, cze$¢ opisowa, przedmiary rob6t s3 dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujgte na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji lub przedmiarze winne by¢
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traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu;

=  Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie
zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia;

= W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

= W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢
dobrane przez Projektanta;

= Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowiazujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedury;

= Przed zamowieniem poszczegélnych urzadzen Wykonawca winien zapoznaé si¢
z caloscig dokumentacji 1 przekaza¢ Dostawcy komplet niezbednych informacji do
prawidtowego zamdwienia;

= Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wprowadzone przez producentéw zmiany
w parametrach technicznych urzadzen, materialéw oraz elementow instalacji ujetych
w dokumentacji;

= W przypadku stosowania urzadzen i elementéw zamiennych w obowigzku Wykonawcy
jest wykonanie niezb¢dnych korekt w dokumentacji instalacji wod - kan oraz
w dokumentacjach technicznych branz towarzyszacych;

=  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia 1 przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru -
posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt instalacyjnych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentéw.

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady
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okreslone w zalozeniach ogdlnych i szczegélowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy
stosowa¢ warunki 1 normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materialéw nie wyszczegoélnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi kartami wyrobow i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami
producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

3.  SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych 1 szczegélowych. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robo6t przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

4.1. Rury

Rury wodociggowe 1 kanalizacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy wunika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonywania wilasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonaé prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworé6w w celu ulozenia instalacji, a nast¢pnie
zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykona¢ recznie wzglednie mechanicznie.

5.2. Instalacje kanalizacyjne
5.2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

Kanalizacj¢ sanitarng w budynku odprowadzajaca S$cieki z przyboréw 1 urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ z rur PP i Zeliwnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ réwnolegle lub prostopadle do $cian pomieszczen. Potaczenia kielichowe nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewngtrznej
$rednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0-1,0 cm.
Minimalne srednice podejs$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

- @40 mm od pojedynczej umywalki lub pisuaru przy podejéciu do 1.0 m od pionu,

- @50 mm od pojedynczej umywalki, zlewozmywaka, wanny, prysznica, pralki, wpustu
podiogowego,

- @110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od
srednicy przewodu wynoszg:

- dla przewodu o $rednicy do @110 mm - 2,0%,

- jw., lecz @160 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) 1 z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°, poza przypadkami zaznaczonymi na
rysunkach, w ktérych zastosowano tréjnik o kacie rozwarcia 90°.

Piony zakonczone sg rurami wywiewnymi na dachu budynku.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian i stropow
przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy muszg by¢ wyposazone w izolacje
akustyczna.

5.3. Instalacja wodociagowa
5.3.1. Rurociagi

Doprowadzenie wody zimnej i cieplej projektuje si¢ z istniejgcej instalacji biegnacej w
pionach.
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Przewody wody zimnej i cieptej projektuje si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa. Podstawowa metoda 1aczenia systemu rur polietylenowych
wielowarstwowych jest technika zaprasowywania na rurze stalowego pierscienia osadzonego
na kré¢cu zlagczki. Kréciec ten wyposazony jest w uszczelnienie. L.aczenie wykona¢ zgodnie z
wytycznymi oraz instrukcjg producenta.

Odcinek wody zimnej podlegajacy wymianie nalezy wykona¢ z materialu analogicznego jak
istniejgcg instalacja-PP PN16.

Podejscia do przyboréw prowadzone beda w bruzdach $cian oraz pod stropem pomieszczenia
(w przestrzeni sufitu podwieszanego).

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Wszelkie przejscia rur przez stropy, $ciany nosne i
dzialowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych wystajacych poza przegrode ~20 mm, a
powstalg przestrzen wypetlni¢ piankg poliuretanowg lub welng mineralng zamykajac ja
szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy (np.
silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ $rednice przewodu + grubos¢ izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunig¢cia pionu (ponad
0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodoéw nalezy wykonywac przy uzyciu tagcznikow.
Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody prowadzone w posadzce oraz w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng nie
mniejsza niz 6 mm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze¢sciowego instalacji
wodociggowej. Rurociagi prowadzone w garazu oraz piony w szachtach izolowa¢ cieplnie
otulina izolacyjna , nie rozprzestrzeniajaca ognia o grubo$ci nie mniejszej niz 20mm, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).
Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez owinigcie papierem.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

» dla przewod6w s$rednicy @25 mm - 3 cm

* dla przewodéw srednicy @32 - @50 mm - 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
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si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomie¢dzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

5.3.2. Montaz rurociggéw

Rury z polietylenu oraz wielowarstwowe nalezy taczy¢ technika zaciskania rur na ksztattkach

potaczeniowych.

= Polaczenia rur wielowarstwowych wykonywa¢ za pomocg tulei zaciskowych w kolorze
mosieznym.

= Polgczenia z rurami stalowymi oraz innymi systemami instalacyjnymi wykona¢ poprzez
potaczenia gwintowane.

= Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka.

= Przycieta na dtugos$¢ rure nalezy kalibrowac i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy
rura w obrebie polaczenia jest gladka, nieuszkodzona i czysta.

= Rur¢ nasung¢ na ztaczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygigta i przycieta rure
zamocowac¢ obejmami rurowymi i wykonac¢ potaczenie.

= Polaczenie wykonywac za pomocg zaciskarki.

= Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki.

= Na rurach w zakresie $rednic do DN 50 moga by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu tuku
zarOwno jego wewnetrzna jak i zewngetrzna strona musi pozosta¢ gladka, bez zadnych
specznien lub uszkodzen. Promien gigcia wigkszy niz 3,5 x d.

= Przewody prowadzone po $cianach mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z wkiadkg z
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie: 1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0
mdlad=32,40 mm.

= Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
lub w izolacji.

= Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

= Wydluzenia cieplne przejmowane beda za pomocg samokompensacji. Punkty stale
wykona¢ wykorzystujagc uchwyt rurowy z wktadka systemowa.

= Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody.
Przewody systemu wielowarstwowego lgczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomocg
ksztaltek przejsciowych.

5.3.3. Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz.
690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie: ,Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie cigglej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
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przeprowadzania dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej 80°C.” W budynku nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ dezynfekcji instalacji wodociggowej metoda chemiczng poprzez Generator
dwutlenku chloru

Na podejsciach do pionéw nalezy montowac zawory odcinajace typu kulowego, srubunkowe
lub poétsrubunkowe,. Zawory odcinajace beda montowane we wnekach zamykanych
drzwiczkami lub jako zawory podtynkowe - na wysokos$ci ok. 30 cm nad posadzka.

Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn.,
ptukanie, ktére nalezy wykona¢ z pomini¢gciem urzadzen technologicznych takich jak
armatura regulacyjna, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu co spowoduje koniecznos$¢
wykonania kosztownej ich konserwacji. Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnosci ,
gruntowne wyczyszczenie elementow instalacji, gdzie zostaly zatrzymane lub osadzity si¢
zanieczyszczenia i wznowienie czynno$ci plukania. Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢
wieksza niz 2,5 m/s. Plukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz
sporzadzi¢ stosowny protokot.

Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polagczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe. Instalacj¢ wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnosc.

Wszystkie proby ciSnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy

5.3.4. Izolacja rurociaggow

W zakresie izolacji termicznych nalezy stosowa¢ normy obowigzujagce w Polsce w
szczegoblnosci — PN-B-02421:2000. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen normy DIN 4108
Izolacja w budownictwie oraz pozostale normy DIN w ich najnowszej wersji. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych stosowaé wylacznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia. Nalezy stosowa¢ materiaty najwyzszej jakosci od jednego
producenta w jak najwickszym zakresie. Zapewni¢ materialy izolacyjne zgodne z
wymaganiami im stawianymi. Moga by¢ zastosowane inne podobne materialy jesli maja
pisemne $wiadectwa rowno-rzgdnosci lub lepszej jakosci od specyfikowanych. Nalezy
roéwniez izolowa¢ armature.

5.3.5. Barwienie rurociagéow, oznaczenia

W zaleznos$ci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi beda pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujaca
kierunek przeptywu czynnika i parametry. Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-
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70/N-01270. Nalezy wykona¢ oznaczenia w formie strzalek o wymiarach dlugos¢ 200-300
mm, szerokosci 30 — 40 mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami
barw pomocniczych o szeroko$ci 15-20 mm.

Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposéb trwaly w miejscach widocznych, dostgpnych i
istotnych dla danej instalacji. Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac
tabliczki opisowe podajace rodzaj medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.
Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym
lub szarym w zaleznosci od tego, ktéry kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowac¢ wg propozycji podanych w normie PN-
70/N-01270.

5.4. Uwagi ogolne
54.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢

Polecenia Zamawiajagcego beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.4.2. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegblowego zapoznania si¢ z projektem (czes$cig opisowa, graficzng oraz kosztorysowa) i
specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢
przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wniesS¢
ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do
Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

= Kkontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

= kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

= przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy skladaniu zamdéwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac
dostawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow
technicznych (ci$nien, temperatur roboczych, ci$nien 1 temperatur dopuszczalnych,
zabezpieczen, wymiar6w, ci¢zaru, itp.) oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu.
W przypadku urzadzen o znaczeniu strategicznym (urzadzenia AKPiAR itp.) przeprowadzi¢
nalezy koordynacj¢ miedzybranzowg (dostawcéw, wykonawcéw) w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji inwestycji.
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Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w
zaleznosci od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest
Higieniczny, znak bezpieczenstwa ,,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub
wprowadzania zmian nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora i Biuro Projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ na biezgco jakos$¢ robdt i usuwac usterki,
utrzymywac tad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowa¢ odpady.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i1 odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét
instalacyjnych COBRTT ,,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych
przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymogoéw
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych

materiatow oraz technologii wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

= deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o 1 ktoére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi

dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,

nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ilosci rob6t podane w przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t okreslaja zalozenia ogdlne 1 szczegdtowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania nakltadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualne;j.
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8. ODBIOR ROBOT

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

= dziennik budowy,

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcé6w materialow)

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

= protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

= Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

= protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

= aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

= protokoty badan szczelnosci instalacji.

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu rob6t w terminie okreslonym
w Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia beda
realizowane na warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowiacej
zatacznik do SIWZ.

Przyjmuje sig¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie
moga wplynac lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja
Oferte¢ Przetargowa na danych udost¢pnionych przez Zamawiajacego, oraz na wtasnych
badaniach 1 wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, co do prawidlowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie 1 kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuni¢cia usterek.
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10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 — tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422 — tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650- tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz.719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072);

10.2. Normy

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czgs¢ 1: Wymagania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych 1 centralnego ogrzewania --
Wymagania og6lne i badania

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe 1
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
kryte.

PN-91/M-75160 Z1acza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych
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=  PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

= PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw
ptuczacych.

=  PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.

=  PN-EN-ISO-9000:2015-10,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zarzadzania jakoS$cig

=  PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe. Wymiary przylagczeniowe.

= PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

=  PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Wymagania

= PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

= PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Postanowienia ogélne i wymagania.

=  PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja
sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Przewody
deszczowe] — projektowanie uktadu i obliczenia

=  PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Pompownie
sciekow — projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Montaz i
badania, instrukcja dziatania, uzytkowanie i eksploatacja.

=  PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

= PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

= PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory
napelniajace z tworzyw sztucznych.

=  PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Giéwne wymiary.

=  PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

=  PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dziecigcych. Giéwne wymiary.

= PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych piyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badan

=  PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne -- Arkusze akrylowe ze $rodkiem sieciujgcym do
wanien i brodzikéw do uzytku domowego

= PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty S$ciekowe
piwniczne.

= PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty S$ciekowe
podiogowe.

= PN-89/M-75178.01 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

= BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow.

= PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarne]

= PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgace rur, ksztattek i systemu,

= PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czg$¢ 1.
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Wymagania ogdlne. Czes¢ 2. Rury. Czes$¢ 3. Ksztaltki. Cze$¢ 4. Zawory 1 wyposazenie
pomocnicze. Czes$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie,

= PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

= PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu

= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogollne

= _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB
oraz COBRI INSTAL;

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch
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