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ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

INSTALACJA OGRZEWCZA - OBIEG C.O.

POZ.

Nazwa materiatu

Jed.
miary

llos¢

Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie ze stali weglowej
1.0034 o potgczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca
systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie
w pierscien uszczelniajagcy umieszczony wewnatrz kielicha
wraz

z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) , zaizolowana
otuling ze skalnej wetny mineralnej z ptaszczem z folii
PCV/otuling zgodnie z WT wraz z izolacjg ksztattek

15,0x1,2

DN15

mb

28

Ztaczki, kolana, tréjniki, redukcije, wsporniki prowadzace rury
pod grzejnik, obejmy do rur, kotki zaciski do blokow
zaworowych, Srubunki do rur

kpl

tuki, kolanka 900, ztgczki obejsciowe, trojniki
rownoprzelotowe, trojniki redukcyjne, ztaczki redukcyjne,
zlgczki przelotowe. materiaty montazowe i uszczelniajgce,
kompensatory, system ztgczek rur wielowarstwowych

kpl

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i ksztattek wg PN-H-
97053

kpl

Przejscia szczelne w $cianach (rury ochronne)
Masy ogniochronne uszczelniajgce przejécia ppoz. dla rur
stalowych masa akrylowa ognioochronna

kpl.

Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny pozbawiony konwektoréw
oraz oston gérnych i bocznych,

typ 20S, wysokos$¢ H= 500 mm, z zaworem odpowietrzajgcym i
korkiem spustowym,

L=1,12m

szt.

Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny pozbawiony konwektorow
oraz oston gérnych i bocznych,

typ 20S, wysoko$¢ H= 600 mm, z zaworem odpowietrzajgcym i
korkiem spustowym,

L=0,60m

szt.

Grzejnik stalowy ptytowy j.w.
L=1,60 m

szt.

Konsole montazowe typu ,higienicznego”
(podwdijny zestaw)

kpl

10.

Grzejnik tazienkowy drabinkowy z odpowietrznikiem,
wysokos$¢ H = 1524 mm, diugos¢
L =500 mm.

szt.

11.

Zawor termostatyczny, katowy:

- bezstopniowa nastawa wstepna od 1 do 8, dostepne nastawy
posrednie (np. 3.5),

- funkcja regulaciji i odciecia

- klasa cisnienia PN10

- max temp. robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub

szt.
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sitownikiem 100°C, z potgczeniem zaciskowym 110°C, min. -
10°C

- materiat: brgz

- bardzo niski poziom hatasu

- silna sprezyna z duzg sitg nastawczg chroni zawér przed
efektem zapiekania.

- potaczenie z gtowicg termostatyczng M30x1,5

DN15

12. | Grzejnikowy zawor odcinajacy, powrotny, katowy, z nastawg
wstepng dobierany jako w petni otwarty (nastawa max) z
mozliwoscig odcigcia oraz oproznienia grzejnika:

- materiat: brgz niklowany

- dop. temperatura robocza 120°C, z potgczeniem zaciskowym
110°C

- dop. cisnienie robocze 10bar

DN15

szt. 4

13. | Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem do
grzejnikdw z gwintem przytgczeniowym M30x1,5, stosowana
do indywidualnej regulacji temperatury, gtadka powierzchnia
pokretta bez miejsc w ktérych mogtby sie gromadzi¢ kurz,
ochrona przez zamarzaniem, ograniczenie lub blokada
nastawy, regulator proporcjonalny, termostat wypetniony
ciecza, zakres proporcjonalnosci <1K, temperatury pracy: 6-
28°C

szt. 4

14. | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem kulowym do

pionéw, DN15 szt 2

15. Ptukanie i napetnianie instalaciji kpl

16. Préba szczelnosci instalaciji ogrzewczej kpl

17. Przejscia przez $ciany murowane wraz z wypetnieniem i kol
obrébka wg PN-92/M-34031 P

18. Przejscia przez Sciany i stropy zelbetowe nie ujete w projekcie

konstrukcyjnym wraz z wypetnieniem i obrobka kpl

19. Regulacja instalacji z protokotem odbioru

20. Badanie ztgczy spawanych
Klasa jakosci rurociagu 4 wg PN-92/M-34031

21. | Obudowy pionéw instalacji przechodzacych przez

. . kpl
pomieszczenia P

22. | Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane,

a niezbedne do kompletnego wykonania robot
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INSTALACJA OGRZEWCZA — OBIEG C.W.

: Jed. ‘oz

POZ. | Nazwa materiatu miary llosé
23. Rura stalowa przewodowa bez szwu

DN25 wedtug PN-EN 10216, tgczonych przez spawanie lub

zaciskowe

wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, mb 60

konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy) , zaizolowana

otuling z ptaszczem z folii. 1zolacja ksztattek otuling oraz ostong

PCV
24. | tuk gtadki 90 ¢, R>3DZ

Kompensacja U-ksztattowa i naturalna kpl

DN25
25. | Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw i ksztattek wg PN-H-

97053 kpl

26. Przejscia szczelne w $cianach (rury ochronne)
Masy ogniochronne uszczelniajgce przejscia ppoz. Dla rur| kpl.
stalowych masa akrylowa ognioochronna

27. Punkty state na przewodach rozprowadzajgcych oraz na

pionach — obejmy, mocowania Kpl

28. Bezdtawnicowa pompa obiegowa elekironiczna o najwyzszej
sprawnosci,

Parametry punktu pracy:

V=0,54 m%/h, H=1,81 mH0,

Maksymalna wysokosc podnoszenia w punkcie pracy:
V=0,54 m%h, Hmax=3,6 mH-0,

temperatura czynnika: -10°C do +110°C,

max temp. otoczenia: +40°C

max cisnienie robocze: 10 bar,

zasilanie: 1~230V, 50Hz,

Pobér mocy P1=0,02kW, 1=0,26A

Materiaty

Korpus pompy: EN-GJL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: stal nierdzewna

Materiat tozysk: Wegiel spiekany, impregnowany metalem
Wymiary montazowe

Przytgcze gwintowane po stronie ssawnej: G 1, PN 10
Przytagcze gwintowane po stronie ttocznej: G 1, PN 10
Diugos¢ montazowa: 130 mm

szt. 1

29. |2-drogowy zawor regulacyjny z unikalng charakterystyka EQM,
z funkcjg pomiaru przeptywu, mocy, energii i temperatury.
Zakres przeptywu 0.38 ... 13.4 m3/h, potgczenie gwintowane.
PN25.

Wraz z sitownikiem do regulacji 0-10V.

DN20

szt. 1

30. |Zawdr rownowazgcy skosny gw. wewn, PN25, z cyfrowg
ptynng nastawg wstepna, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i szt. 1
temperatury. Z mozliwoscig wykonania blokady nastawy oraz z
funkcjg odciecia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze
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max. 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na
przewodzie powrotnym lub zasilajgcym.
DN20
31. | Niezalezny od cisnienia zawér rownowazacy i regulacyjny
(PIBCV), wymagany spadek cisnienia DN 15 LF (niski
przeptyw), zakres przeptywu Q = 7 .. 245 I/h. Z kr6¢cami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu, temperatury oraz z mozliwoscig zmierzenia szt 1
dostepnego cisnienia ré6znicowego. Do zastosowania w '
instalacji o temperaturze max 90°C, min 0 °C (woda, glikol).
Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajgcym. Bez
odwodnienia. Wraz z sitownikiem do regulacji 0-10V.
DN15
32. | Zawoér kulowy gwintowany, PN10 szt 4
Czynnik woda grzewcza, Tmax=120°C, DN25 )
33. Filtr gwintowany do wody, z osadnikiem o $rednicy otworéw
filtrujgcych 500 mikronow, z zaworem upustowym temperatura
pracy: -10°C do +110°C, max. ci$nienie robocze PFA dla wody:| szt. 1
25 bar
DN25
34. | Zawér zwrotny DN25 szt. 2
35. Przewody elastyczne atestowane do podtaczenia nagrzewnic szt >
w centralach wentylacyjnych, DN25 '
36. | Termometr zakres wskazan 0 + 120 °C szt. 3
37. Manometr z zaworem, t 6
zakres wskazan 0-0,6MPa s
38. | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem kulowym do
o szt. 1
pionéw, DN15
39. | Zawor spustowy kulowy z demontowang koncéwka do weza
, . szt. 1
i kurkiem DN15
40. Ptukanie i napetnianie instalaciji kpl
41. Préba szczelnosci instalaciji ogrzewczej kpl
42. Przejscia przez sSciany murowane wraz z wypetnieniem kol
i obrobkg wg PN-92/M-34031 P
43. Przejscia przez Sciany i stropy zelbetowe nie ujete w projekcie kol
konstrukcyjnym wraz z wypetnieniem i obrobka P
44. Regulacja instalacji z protokotem odbioru
45. | Badanie ztgczy spawanych
Klasa jakosci rurociggu 4 wg PN-92/M-34031
46. | Obudowy piondw instalacji przechodzgcych przez kpl
pomieszczenia
47. |Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, wyzej nie wyspecyfikowane,
a niezbedne do kompletnego wykonania robét
Uwaga:

—_

Niniejszy wykaz nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z Opisem Technicznym oraz Rysunkami.
W niniejszym wykazie przedstawiono podstawowe urzadzenia i materiaty. W kazdym
przypadku nalezy przewidzie¢ rowniez wszystkie elementy, wynikajagce z wymogow
zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidtowego
zamocowania i pézniejszej prawidtowej pracy i eksploataciji instalacji.
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3. Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej, opisowej lub niezbednych
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia
i zamontowania.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzadzen i materiatow o parametrach
réwnowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniu.

5. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzone przez producentéw zmiany
w parametrach technicznych urzadzen, materiatdbw oraz elementoéw instalacji ujetych
w dokumentaciji.
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