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. Producentdw urzqdzen i materiatow podano w celu wykonania regulacii

hydraulicznej instalacji (podania nastaw na zaworach).
Obowiqzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzqdzen i materiatéw oparametrach
rownowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniu

. Wysokos¢ prowadzenia instalacji rurowych sprawdzi¢ przed montazem.
. Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych

punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajqce

#15, a w najnizszych punktach instalacji spusty.

. Instalacje podwiesza¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku wedtug typowych podwieszen

i punktdw statych.

DETAL PODtACZENIA CHEODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

przeptyw staty po stronie pierwotnej zmienny po stronie wtoérnej
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ZESTWIENIE ELEMENTOW DLA WEZtA REGULACYJNEGO PRZY CHEODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.,

PRACOVVNIA PROJEKTOVVA

BOZENA KUS
30-311 Krakow, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR PODHALANSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANA PAWLA Il W NOWYM TARGU
ADRES 34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1

NAZWA INWESTYCJl  REMONT POMIESZCZEN ISTNIEJACEJ APTEKI
SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30

POD KATEM PRACOWNI CYTOSTATYKOW

ADRES INWESTYCJI 34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1

BUDYNEK "A" - POZIOM -3,30

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA WENTYLACJA MECHANICZNA
SYMBOL 187-PC-PW-V-1P

TEMAT
ROZWINIECIE INSTALACJI CHEODNICZEJ

ZAWOR i i
ROWNOWAZACY Z ZAWOR ) ZAWOR 5
KROCC Aﬁ” REGULACYJNY ZAWOR ODCINAJACY FILTR ODWADNIAJACY ZE | ovf/fEMT/gIz?A cy
POMIAROWYMI 3-DROGOWY ZEACZKA DO WEZA
1 2 3 4 5 6
Firma:IMI-TA Zawor regulacyjny Zawor odcinajgcy Filtr siatkowy Zawor odwadniajgcy | Zawor odpowietrzajgcy
Typ: STAD DN15-50 3-drogowy DN15-DN65 DN15-DN65 DN15-DN65 DN15 DN15
lub z sitownikiem elektrycznym

Typ: STAF DN>65

PROJEKTANT | MGR INZ. TOMASZ KIELOCH
MAP,/0098,/P00S/06
OPRACOWAL
SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ WIDUCH
MAP/0616,/PWBS/17
SKALA NR RYSUNKU DATA
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