UWAGI:

Przed zaméwieniem ksztattek i kanatéw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne, wyrzutowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z

opisem technicznym.

Miejsca przejs¢ kanaléw wentylacyjnych przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢.

Kanaly i ksztattki tqczqce urzadzenia z instalacjq wentylacyjng zamawia¢ po

sprawdzeniu wymiaréw na budowie.

Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukeji budynku stosujgc standardowe

zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

W przypadku montazu sufitow podwieszanych oraz zabudowy statej suchym
tynkiem nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajqce dostep do przepustnic

regulacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ dostep rewizyjny do mechanizmdw (sitownikéw)

zamontowanych klap przeciwpozarowych.

W przypadku gdy klapa ppoz. nie jest osadzona w przegrodzie oddzielenia
pozarowego halezy odcinek kanaflu wentylacyjnego pomiedzy klapq ppoz a
przegrodq oddzielenia pozarowego obudowa¢ plytami ogniochronnymi o odpornosci

rownej odpornosci przegrody.

Rysunki nalezy wspdlnie rozpatrywa¢ z architeturq, z branzami instalacyjnymi,

elektrycznq, teletechnicznq, sanitarng.

[6) SYS J

CTS — pracownia cytostatykdow
TC — wentylatornia

OZNACZENIA URZADZEN | ELEMENTOW NA

AHU — centrala klimatyzacyjna / wentylacyjna
SF — wentylator nawiewny

EF — wentylator wywiewny

HE — nagrzewnica elektryczna

HU — nawilzacz parowy

CAV — regulator statego wydatku
KP — klapa pzeciwpozarowa

AT — ttumik akustyczny

FL — filtr powietrza

PR — przepustnica

SH — nawiewnik wirowy

EH — wywiewnik wirowy

SG — kratka wentylacyjna nawiewna
EG — kratka wentylacyjna wywiewna

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

N=100 — ilos¢ powietrza nawiewanego [m>/h]
W=100 - ilos¢ powietrza wywiewanego [m3/h]
C=100 — ilos¢ powietrza czerpanego [m®/h]
U=100 — ilos¢ powietrza usuwanego [m3/h]
T=100 — ilos¢ powietrza transferowanego [m>/h]

sk: + 1,20 — poziom spodu kanatu lub kratki
od poziomu podtogi

ok: + 1,20 — poziom osi kanatu lub kratki od
poziomu podtogi

wk: + 1,20 — poziom gdry kanatu lub kratki od
poziomu podtogi

gp — ksztaltka gérq prosta
dp — ksztaltka dotem prosta
ns — ksztattka niesymetryczna

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 83 POZ. 904 Z 2000r.

PRACOVVNIA PROJEKTOWWA

BOZENA KUS
30-311 Krakdow, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR PODHALANSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANA PAWLA Il W NOWYM TARGU
ADRES 34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1

NAZWA INWESTYCJl  REMONT POMIESZCZEN ISTNIEJACEJ APTEKI
SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30
POD KATEM PRACOWNI CYTOSTATYKOW

ADRES INWESTYCUI 34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1
BUDYNEK "A" - POZIOM -3,30

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA WENTYLACJA MECHANICZNA
SYMBOL 187-PC-PW-V-1P

TEMAT
LEGENDA

PROJEKTANT | \GR INZ. TOMASZ KIELOCH
MAP/0098,/P00S/06

OPRACOWAL MGR INZ. TOMASZ DABROWSKI

SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ WIDUCH
MAP /0616 /PWBS/17

SKALA NR RYSUNKU 1 O O DATA
- 03.2023




