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ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEN

Lp | Wyszczegélnienie | Jm |Hos¢ | Uwagi

3.1.  Instalacja wody do celéw socjalnych

1. Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT @#16x2,0 do instalacji | mb 43,0
sanitarnych wraz z ksztattkami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami, zaizolowana izolacja

2. Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT ?#25x2,5 do instalacji | mb 9,5
sanitarnych wraz z ksztaltkami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami, zaizolowana izolacjg systemowa

3. Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT #40x3,5 do instalacji | mb 6,5
sanitarnych wraz z ksztattkami, zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami, zaizolowana izolacja systemowa

4, Rura PP PN16 @50x6,9 do instalacji sanitarnych wraz z mb 4,5
ksztattkami, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi,
uchwytami, zaizolowana izolacjg systemowa

Zawor odcinajacy kulowy DN15 SZt.

Zawor odcinajacy kulowy DN20 SZt.

Zawor odcinajacy kulowy DN32 SZt.

Filtr do wody 5 um 3/4” SZt.
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Zawor GA 3/4 Szt.

10. | Punkty state, obejmy, podwieszenia do rur do wody zimnej i
cieptej

11. | Konstrukcje wsporcze.

12. | PrzejScia ppoz. przez §ciany i stropy murowane.

13. | Przej$cia przez $§ciany murowane wraz z wypetnieniem i
obrébka.

14. | PrzejScia przez $ciany i stropy zelbetowe nie ujete w projekcie
konstrukcyjnym wraz z wypetnieniem i obrébka.

15. | Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedza
techniczng

i sztuka budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a niezbgdne
do kompletnego wykonania robét.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

16. |Rury O 40 PP wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajagcymi, mb 1
zawieszeniami, uchwytami

17. |Rury O 50 PP wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajagcymi, mb 6
zawieszeniami, uchwytami

18. |Rury O 110 PP wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, mb 4
zawieszeniami, uchwytami

19. |Rury DN 50 zeliwo wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, | mb 1
zawieszeniami, uchwytami
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20.

Przej$cia przez §ciany murowane wraz z wypetnieniem i
obrobka

21.

PrzejScia przez $ciany i stropy zelbetowe nie ujete w projekcie
konstrukcyjnym wraz z wypetnieniem i obrébka

22.

Inne materiaty niezbgdne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedza
techniczng i sztukg budowlang, wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robdét.

3.3.

Zestawienie przyboréw sanitarnych

23.

Umywalka owalna szer. 50 cm , gt. Od $ciany maksymalnie 41
cm, z przelewem, waga do 11 kg, kolor: biel alpejska, zgodnos¢
z normg zharmonizowang EN 14688:2006

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

kpl. 1

24.

Umywalka owalna szer. 50 cm , gt. Od $ciany maksymalnie 41
cm, z przelewem, z otworem na baterie, waga do 11 kg, kolor:
biel alpejska, zgodno$¢ z normg zharmonizowang EN
14688:2006

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego (pom. techniczne)

kpl. 1

25.

Pétpostument ceramiczny wysoko$ci max 32 cm glebokosci
27,6 cm 1 wadze 5,6 kg mocowany do $ciany za pomoca $rub
montazowych

26.

Umywalka wpuszczana w blat okragta ze stali szlachetnej (z
otworem), o wym. 450 x 160 mm ($rednica x wysoko$¢)
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

kpl. |2

27.

Scienna bateria elektroniczna do umywalki.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Antystagnacyjny elektrozaw6r i modut elektroniczny
zintegrowane w korpusie armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia
regulacji od 1,4 do 6 1/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia).

Detekcja obecnosci na aktywna podczerwiefi, optymalnie na
koncu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu L.160 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi $rubami.

Zawory odcinajace.

Mocowanie $cienne.

Podtynkowe przylacza wody 1/2".

Antyblokada wyptywu.

Boczna dzwignia regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.

kpl. 1
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28. | Scienna bateria elektroniczna do umywalki. kpl. 2
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Antystagnacyjny elektrozaw6r i modut elektroniczny
zintegrowane w korpusie armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia
regulacji od 1,4 do 6 1/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego
uruchomienia).

Detekcja obecnosci na aktywna podczerwiefi, optymalnie na
koncu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu L.220 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi Srubami.

Zawory odcinajace.

Mocowanie $cienne.

Podtynkowe przylacza wody 1/2".

Antyblokada wyptywu.

Boczna dzwignia regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalne;j.

29. | Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa, z elastycznymi | kpl. 1
wezykami podlaczeniowymi z gtowica ceramiczng z

ograniczeniem strumienia wody, z elastycznymi wezykami
podiaczeniowymi i zaworami kontowymi (pom techniczne)

30. |Prysznic natrysku awaryjnego oraz myjki do oczu i twarzy. kpl. 1
Misa myjka

z tworzywa ABS. Myjka uruchamiana przy pomocy dzwigni
recznej. Misa natrysku awaryjnego wykonana z zielonego
tworzywa ABS, zapewnia wyplyw wody,obejmujacy swym
zasiggiem calg posta¢. Pozwala na skuteczne i szybkie
sptukanie niebezpiecznych plynéw z catego ciata. Natrysk
uruchamiany przy pomocy dzwigni r¢cznej. Wszystkie
elementy wykonane z tworzywa ABS posiadajg stabilizatory
UV, nie zmieniajg koloru i nie kruszeja w kontakcie z
substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami,
wigkszo$cig kwasow oraz §wiattem stonecznym. Urzadzenie z
wbudowanym regulatory przepltywu oraz chromowane,
mosiezne zawory kulowe o stabilnym potozeniu otwartym,
wyposazone w trzpien i kul¢ ze stali nierdzewnej co zapewnia
podwyzszona ochrong przed korozja i uszkodzeniem.
Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym
(farba proszkowa) koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie
w komplecie: znak BHP, zgodny z ISO 3864-1.Wydajno$¢:
myjka do oczu i twarzy 14 1/min, natrysk awaryjny 76 I/min.
Zasilanie 1 1/4". Odptyw 1 1/4". Atest PZH oraz ANSI, OSHA,
znak CE, Norma EN 15154, EN 10224.

Kratka pionowa w posadzce, suchy syfon, ruszt nierdzewny,
przeptyw min. 21/s
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31. |Mieszacz termostatyczny cieptej i zimnej wody, 133 I/min kpl. 1
Przeznaczony do zasilania w ciepta wod¢ myjek do oczu i
twarzy i natryskow bezpieczenstwa. Bezolowiowy z obej$ciem
zimnej wody, z zaworami kulowymi wskaznikiem temperatury
na wylocie. Modutowa, mosi¢zna budowa zaworu z
jednocze$ciowym korpusem i wewngtrznymi zaworami
zwrotnymi, nadwymiarowe gniazda zaworowe, czétenkowy
mechanizm samoczynny eliminujacy zawieszanie si¢ zaworu,
oraz lejkowate kanaty przeptywowe zapewniajace lepsza
regulacj¢ temperatury i skuteczniejsze mieszanie wody przy
niskich przeptywach.

Maksymalne ci$nienie robocze: 8,6 bar. Maksymalna
temperatura wejsciowa wody: 82°C. Temperatura wody na
wyjsciu: 15°C-35°C. Minimalna temperatura wejsciowa: 3°C
powyzej warto$ci zadanej. Certyfikaty: ASSE 1071.
Wydajnos¢: 132.9 I/min. Normy ANSI Z358.1

Uwaga:
1. Niniejszy wykaz nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z Opisem Technicznym oraz Rysunkami.
2. W niniejszym wykazie przedstawiono podstawowe urzadzenia 1 materiaty. W kazdym

przypadku nalezy przewidzie¢ réwniez wszystkie elementy, wynikajace z wymogow
zawartych w pozostalych czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidlowego
zamocowania i pézniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacji.

3. Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej, opisowej lub niezbednych
do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia
1 zamontowania.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzgdzen i materiatdw o parametrach
rownowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniu.

5. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzone przez producentéw zmiany
w parametrach technicznych urzadzen, materialéw oraz elementow instalacji ujetych
w dokumentacji.
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