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ISTNIEJACA WYSOKOSC POMIESZCZENIA

PROJ. SCIANY DZIALOWE

UWAGA

NAZWY WLASNE MATERIALOW | FIRM ZOSTALY UZYTE TYLKO
W CELU SKALKULOWANIA CEN

WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC MATERIALY ROWNOWAZNE

LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA

WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEZY PROWADZIC ZE
SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA

PRZED REALIZACJA — OTWORY SPRAWDZIC Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

BRUZDY | DUZE OTWORY W SCIANACH NALEZY WYCINAC
MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH, MALE
OTWORY NALEZY WYKONYWAC PRZY POMOCY WIERTNIC
NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWOROW
URZADZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RECZNE KUCIE
WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY ISTNIEJACE
POWINNY BYC ODEBRANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOZE ULEC ZMIANIE

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROBOT NIE UJETYCH
W PROJEKCIE

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTOW
W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA

PRZEPROWADZENIA PIONGW WOD.—KAN. NALEZY BRUZDY
OStONIC SUCHYM TYNKIEM TYP GKF DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ SCIANY
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BUDYNEK "A" POZIOM -3.30
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1. WYKLADZINA PCV, RULON, ZGRZEWALNA
2. WYKLADZINA PCV, RULON, ANTYELEKTROSTATYCZNA

3. PLYTKI GRESOWE - ANTYPOSLIZGOWE - R10

E

SCIANY
1. FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH

2. FARBA AUTOSTERYLNA DO POMIESZCZEN STERYLNYCH
3. FARBA EMULSYJNA

OBLICOWANIE
1. FARTUCH PRZYUMYWALKOWY Z OKLADZINY ZMYWALNEJ
2. SCIENNA OKLADZINA ZMYWALNA DO WYS. STROPU PODW.

SUFITY

1. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY,

MODULOWY, 60x60 DO POM. MEDYCZNYCH
SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY,
MODULOWY, 60x60 DO POM. STERYLNYCH
FARBA EMULSYJNA

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW
ZASTRZE20NE

PRAWA AUTORSKIE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.
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