ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI

ZESTAWIENIE 3

Symbol, nazwa, punkt

Nr opisu rob6t Opis elementu, typ, producent Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
1. INSTALACJA CHLODNICZA
11 Zaw6r kulowy Zawor.odcmajacy kulowy gwintowany srubunkowy do glikolu wraz ze Srubunkiem, uszczelkami, materiatami montazowymi i szt 5
montazem, DN 50
. . Zawor rownowazacy z nastawa, kréccami pomiarowymi, gwintowany srubunkowy wraz ze srubunkiem, uszczelkami, materiatami
1/2 | Zawér rownowazacy . . . szt. 1
montazowymi i montazem, DN32
1/3 jw. j.w. lecz DN 40 szt. 1
S Filtr siatkowy kotnierzowy wraz z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem
1/4 Fitr siatkowy DN 50 szt. 1
1/5 Zawér spustowy -ngr\\/lo:;pustowy kulowy Srubunkowy ze ztgczkag do weza, z srubunkami, uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem szt 3
1/6 Odpowietrznik Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym wraz ze Srubunkami, uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem| szt. 5
Termometr manometryczny tarczowy wraz ze srubunkami, uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem, $rednica tarczy
117 Termometr kpl. 4
160 mm, do wody, 0 -+ 60 degC
Manometr z U-rurkg, kurkiem manometrycznym, wraz ze srubunkami, uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem,
1/8 Manometr ; . . kpl. 4
srednica tarczy 100 mm do glikolu, 0-0.6 MPa
19 Zawor regulacyjny  |Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem wraz z uszczelkami, materiatami montazowymi i montazem szt 1
z sitownikiem kvs: 8.00 )
1/10 | Elementy automatyki |Podtgczenie sitownikow zaworéw regulacyjnych tréjdrogowych oraz elementéw automatyki na instalacji wg projektu automatyki kpl.
Rury stalowe czarne bez szwu przewodowe prowadzone wewnagtrz budynku, walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wraz
Rury stalowe z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (punktami statymi i
111 D . : . L mb 2
wewnatrz przesuwnymi) i montazem, zaizolowane otuling kauczukowg z uzupetnieniem matg kauczukowg oraz ostong PVC - wg PN-EN
10216 - DN 32
1/12 jw. j.w. lecz DN 50 mb 67
113 Przejéscci:;ansrzez Wykonanie przejs¢ rurociagdw przez sciany zelbetowe i murowane wraz z obrobkg, rurg ostonowg i uszczelnieniem kpl. 1
1/14 Przejscia ppoz Przejscia przez Sciany odzielenia pozarowego wraz z uszczelnieniem masg ogniochronng Hilti kpl. 1
1/15 Proby Préba szczelno$ci wraz z protokotem odbioru kpl. 1
1/16 Ptukanie Ptukanie instalacji wraz z protokotem odbioru kpl. 1
1/17 Zabezpieczenia Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw i ksztattek wraz z protokotem odbioru kpl. 1
1/18 Napetnianie Napetnianie instalacji glikolem etylenowym o stezeniu 35% - gotowa mieszanka m3 0,15
1/19 Rozruch Rozruch urzgdzen i instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych parametrow wraz z protokotem odbioru kpl. 1
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1/20 Instrukcja Instrukcja eksploatacji urzadzen kpl. 1
1/21 Inne Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.

Nalezy wymienic.

Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji przetargowej, a zdaniem Oferenta, niezbedne do skutecznego
1/22 Inne przeprowadzenia zakresu robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Nalezy wymienic i uzasadnic.

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
1/23 Inne techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robaét.
Nalezy wymienic.

2. INSTALACJA CTS

Centrala Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna, wykonanie wewnetrzne, higieniczne wraz z montazem, materiatami
klimatyzacyjna montazowymi, wyposazeniem dodatkowym oraz uruchomieniem przez autoryzowany serwis
nawiewno - wywiewna|- szczegotowe dane techniczne wg zatgczonego doboru
AHU CTS - przy zamowieniu okresli¢ strone wykonania

2/1 kpl. 1

Elektryczny rezystancyjny nawilzacz parowy przystosowany do zasilania woda wodociggowg, z systemem odkamieniania, wraz z
materiatami montazowymi, podwieszeniami i montazem oraz wyposazeniem:

- lanca parowa na kanat 500 x 300

- przewod parowy,

- przewdd kondensatu, kpl. 1
- higrostat kanatowy,

- rezystancyjny czujnik kanatowy sterujacy,
- zawor z filtrem,- wydajnos$¢: 24 kg/h

- Nel = 18 kW; U =400 V

Nawilzacz parowy

2/2 HU CTS

Ttumik akustyczny kulisowy kanatowy, prostokatny wraz z materiatami montazowymi i montazem
-BxHxL=600x450x 1750 mm
- szerokos¢ kulisy 100 mm
Thumik akustyczny |- iloS¢ kulis: 4
AT CTS 01 - ttumienie 30 dB dla 250 Hz
- spadek cisnienia: Ap = 30 Pa
- przeptyw powietrza: V = 2500 m3/h
- szumy wiasne: Lwa = 31 dB(A)

2/3 szt. 1

2/13



ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI ZESTAWIENIE 3

Symbol, nazwa, punkt

Nr opisu robot

Opis elementu, typ, producent Jedn. | llos¢

1 2 3 4 5

Ttumik akustyczny kulisowy kanatowy, prostokatny wraz z materiatami montazowymi i montazem
-BxHxL=600x450x 1250 mm
- szerokosc¢ kulisy 100 mm
Thumik akustyczny |- iloS¢ kulis: 4
AT CTS 02 - ttumienie 22 dB dla 250 Hz
- spadek cisnienia: Ap = 18 Pa
- przeptyw powietrza: V = 2150 m3/h
- szumy wiasne: Lwa = 28 dB(A)

2/4 szt. 1

Ttumik akustyczny kulisowy kanatowy, prostokatny wraz z materiatami montazowymi i montazem
-BxHxL=600x 300 x 1500 mm
- szerokos¢ kulisy 100 mm
Ttumik akustyczny |- ilos¢ kulis: 3
AT CTS 03 - ttumienie 14 dB dla 250 Hz
- spadek cisnienia: Ap = 18 Pa
- przeptyw powietrza: V = 2250 m3/h
- szumy wiasne: Lwa = 29 dB(A)

2/5 szt. 1

Ttumik akustyczny kulisowy kanatowy, prostokatny wraz z materiatami montazowymi i montazem
-BxHxL=600x450x 1750 mm
- szerokosc¢ kulisy 100 mm
Thumik akustyczny |- iloS¢ kulis: 4
AT CTS 04 - ttumienie 30 dB dla 250 Hz
- spadek cisnienia: Ap = 22 Pa
- przeptyw powietrza: V = 2150 m3/h
- szumy wiasne: Lwa = 27 dB(A)

2/6 szt. 1

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 wraz z materiatami montazowymi,
Klapa p.poz. uszczelnieniem ppoz i montazem:

prostokatna -B xH=2500x 300

KP CTS 01 - wyzwalacz termiczny

KP CTS 03 - zintegrowane wskazniki kranncowe

- sitownik 24V AC ze sprezyng zwrotng

2/7 szt. 2

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS120 wraz z materiatami montazowymi,
Klapa p.poz. uszczelnieniem ppoz i montazem:

prostokatna -B xH =400 x 300

KP CTS 02 - wyzwalacz termiczny

KP CTS 04 - zintegrowane wskazniki krarnncowe

- sitownik 24V AC ze sprezyng zwrotng

2/8 szt. 2
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. Nagrzewnica kanatowa elektryczna prostokgtna z wbudowannym elektronicznym regulatorem temperatury sterowanym
Nagrzewnica . . . i N
zewnetrznym sygnatem 0-10V wraz materiatami montazowymi i montazem:
kanatowa
2/9 rostokatna - 350 x 250 szt. 1
F})-IE CT§01 - moc grzewcza: Qg = 2,4 kW
-Nel =2,4 kW; U=230V

Nagrzewnica kanatowa elektryczna okragta z wbudowannym elektronicznym regulatorem temperatury sterowanym zewnetrznym

Nagrzewnica sygnatem 0-10V wraz materiatami montazowymi i montazem:

2/10 kanatowa - DN 200 szt. 1
okragta moc grzewcza: Qg = 1,5 kW
HE CTS 02 - Moc grzewcza. Mg = .,

-Nel=1,5kW; U=230V

Nagrzewnica kanatowa elektryczna okrggta z wbudowannym elektronicznym regulatorem temperatury sterowanym zewnetrznym

Nagrzewnica sygnatem 0-10V wraz materiatami montazowymi i montazem:

2111 kanatowa -DN 200 SZL 1
okragta - moc grzewcza: Qg = 1,2 kW
HE CTS 03 J U230’

-Nel=12kW; U=230V

. Nagrzewnica kanatowa elektryczna okragta z wbudowannym elektronicznym regulatorem temperatury sterowanym zewnetrznym
Nagrzewnica ) . . - .
kanatowa sygnatem 0-10V wraz materiatami montazowymi i montazem:
212 - DN 160 szt. 1

Hékcr;ﬁ}_gsiam - moc grzewcza: Qg = 0,6 kW
- Nel =0,6 kW; U =230V
Nagrzewnica Nagrzewnica kanatowa elektryczna okragta z wbudowannym elektronicznym regulatorem temperatury sterowanym zewnetrznym
kanatowa sygnatem 0-10V wraz materiatami montazowymi i montazem:
2/13 okragta -DN 125 szt. 2
HE CTS 05 - moc grzewcza: Qg = 0,6 kW
HE CTS 06 - Nel = 0,6 kW; U =230V

Wytlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  [wyposazeniem

2114 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 1200 m3/h / 600 m3/h kpl. 1
CAV CTS 1.1 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamownieniu okresli¢ strone wykonania

Wyttumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem

2/15 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 1100 m3/h / 500 m3/h kpl. 1
CAV CTS 1.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
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Wyttlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/16 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 430 m3/h / 250 m3/h kpl. 1
CAV CTS 2.1 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
Wytlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  [wyposazeniem
2117 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 370 m3/h / 200 m3/h kpl. 1
CAV CTS 2.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamownieniu okresli¢ strone wykonania
Wyttumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/18 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 370 m3/h / 200 m3/h kpl. 1
CAV CTS 3.1 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
Wytlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  [wyposazeniem
2/19 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 320 m3/h / 150 m3/h kpl. 1
CAV CTS 3.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamownieniu okresli¢ strone wykonania
Wyttumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/20 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 200 m3/h / 125 m3/h kpl. 1
CAV CTS 4.1 - maksymalne cisnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
Wytlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  [wyposazeniem
2/21 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 150 m3/h / 75 m3/h kpl. 1
CAV CTS 4.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamownieniu okresli¢ strone wykonania
Wyttumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/22 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 150 m3/h / 75 m3/h kpl. 1
CAV CTS 5.1 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
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Wyttlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/23 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 100 m3/h / 50 m3/h kpl. 1
CAV CTS 5.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
Wytlumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  [wyposazeniem
2/24 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 150 m3/h / 75 m3/h kpl. 1
CAV CTS 6.1 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamownieniu okresli¢ strone wykonania
Wyttumiony regulator statego wydatku z regulatorem elektrycznym wraz z materiatami montazowymi, montazem oraz z
Regulator statego  |wyposazeniem
2/25 wydatku - ilo$¢ powietrza max / min - 100 m3/h / 50 m3/h kpl. 1
CAV CTS 6.2 - maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
- przy zamoéwnieniu okresli¢ strone wykonania
Nawiewnik wirowy do zabudowy w suficie podwieszonym wraz ze skrzynka z filtrem absolutnym zapakowanym w folie wraz z
materiatami montazowymi, montazem oraz wyposazeniem
- klasa filtra H13
Nawiewnik - przeptyw powietrza: V = 400 m3/h
2/26 wirowy z filtrem - poczatkowy spadek cisnienia: Ap = 85 Pa kpl. 3
SH CTS F6 - koncowy spadek cisnienia: Ap = 500 Pa
- kréciec przytgczeniowy DN 250
- kré¢ce do pomiaru réznicy cisnienia na filtrze
- A x B =598 x 598
Nawiewnik wirowy do zabudowy w suficie podwieszonym wraz ze skrzynka z filtrem absolutnym zapakowanym w folie wraz z
materiatami montazowymi, montazem oraz wyposazeniem
- klasa filtra H13
Nawiewnik - przeptyw powietrza: V = 430 m3/h
2127 wirowy z filtrem - poczatkowy spadek ci$nienia: Ap = 55 Pa kpl. 1
SH CTS F6 - koncowy spadek cisnienia: Ap = 500 Pa
- kréciec przytgczeniowy DN 250
- krééce do pomiaru roéznicy cisnienia na filtrze
- A x B =598 x 598
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Nawiewnik wirowy do zabudowy w suficie podwieszonym wraz ze skrzynkg z filtrem absolutnym zapakowanym w folie wraz z
materiatami montazowymi, montazem oraz wyposazeniem
- klasa filtra H13
Nawiewnik - przeptyw powietrza: V = 370 m3/h
2/28 wirowy z filtrem - poczatkowy spadek cisnienia: Ap = 128 Pa kpl. 1
SH CTS F5 - koncowy spadek cisnienia: Ap = 500 Pa
- kréciec przytgczeniowy DN 200
- krééce do pomiaru roéznicy cisnienia na filtrze
-AxB =498 x498
Nawiewnik wirowy do zabudowy w suficie podwieszonym wraz ze skrzynka z filtrem absolutnym zapakowanym w folie wraz z
materiatami montazowymi, montazem oraz wyposazeniem
- klasa filtra H13
Nawiewnik - przeptyw powietrza: V = 200 m3/h
2/29 wirowy z filtrem - poczatkowy spadek cisnienia: Ap = 116 Pa kpl. 1
SH CTS F4 - koncowy spadek cisnienia: Ap = 500 Pa
- kréciec przytgczeniowy DN 160
- kré¢ce do pomiaru réznicy cisnienia na filtrze
- A x B =398 x 398
Nawiewnik wirowy do zabudowy w suficie podwieszonym wraz ze skrzynkg z filtrem absolutnym zapakowanym w folie wraz z
materiatami montazowymi, montazem oraz wyposazeniem
- klasa filtra H13
Nawiewnik - przeptyw powietrza: V = 150 m3/h
2/30 wirowy z filtrem - poczatkowy spadek ci$nienia: Ap = 87 Pa kpl. 2
SHCTS F4 - koncowy spadek cisnienia: Ap = 500 Pa
- kréciec przytgczeniowy DN 160
- kré¢ce do pomiaru roéznicy cisnienia na filtrze
- A x B =398 x 398
Nawiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg
rozprezng, materiatami montazowymi i montazem
2/31 Wywiewnik wirowy |- przeptyw powietrza: V = 380 m3/h kpl 1
EH CTS 52 - podtgczenie DN 200 '
- wymiar ptyty czotowej 498 x 498
- maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
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1 2 3 4 5
Nawiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowg, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg
rozprezng, materiatami montazowymi i montazem
2/32 Wywiewnik wirowy |- przeptyw powietrza: V = 320 m3/h kpl 1
EH CTS 41 - podtgczenie DN 200 '
- wymiar ptyty czotowej 398 x 398
- maksymalne cisnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
Nawiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg
rozprezng, materiatami montazowymi i montazem
2/33 Wywiewnik wirowy |- przeptyw powietrza: V = 100 m3/h kpl 1
EH CTS 30 - podtgczenie DN 160 '
- wymiar ptyty czotowej 298 x 298
- maksymalne ci$nienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB(A)
2/34 Kratka wywiewna |Kratka wywiewna higieniczna wraz z materiatami montazowymi i montazem szt 5
EG CTS 24 -B xH=285x435 )
2/35 Kratka wywiewna |Kratka wywiewna higieniczna wraz z materiatami montazowymi i montazem szt 1
EG CTS 22 - B xH =235 x 235 )
2/36 Kratka wywiewna |Kratka wywiewna higieniczna wraz z materiatami montazowymi i montazem szt 1
EG CTS 12 -B xH=195x 235 )
Okap wywiewny znad komory laminarnej, wykonany z blachy nierdzewnej, gtadki, wraz z materiatami
2/37 Okap montazowymi i montazem szt. 1
-BxH=910x 670 mm
. Przepustnica regulacyjna prostokgtna wieloptaszczyznowa przeciwbiezna, regulowana recznie, wraz z materiatami montazowymi
Przepustnica . .
2/38 prostokatna i montazem szt. 1
- B x H =250 x 200
. Przepustnica regulacyjna prostokgtna wieloptaszczyznowa przeciwbiezna, regulowana recznie, wraz z materiatami montazowymi
Przepustnica . .
2/39 prostokatna i montazem szt. 1
-B xH=2300x 150
. Przepustnica regulacyjna prostokgtna wieloptaszczyznowa przeciwbiezna, regulowana recznie, wraz z materiatami montazowymi
Przepustnica . .
2/40 prostokatna i montazem szt. 1
- B xH=200x 150
2/41 | Przepustnica okragta Przepustnica regulacyjna okragta jednoptaszczyznowa, regulowana recznie wraz z materiatami montazowymi i montazem szt 3

- DN 250
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Woyrzutnia $cienna od strony wewnetrznej wykorczona siatkg wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem
. - 400 x 600
2/42 | Wyrzutnia scienna | stale piora pod katem 45st. szt. 1
- siatka montowana od strony wewnetrznej czerpni
Kanaly wentylacyjne Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy nierdzewne wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B, gtadkie tgczone prze
2/43 prostokatne . . i Lo . . . . . ) m2 2
nierdzewne spawanie wraz z systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem - o obwodzie do 1000 mm
. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B wraz z klapami
Kanaty wentylacyjne N : . . . Lo . . . s .
2/44 rewizyjnymi do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 16
prostokatne .
- 0 obwodzie do 4400 mm
. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B wraz z klapami
Kanaty wentylacyjne N : . . . Lo . . . s .
2/45 rewizyjnymi do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 65
prostokatne .
- 0 obwodzie do 1800 mm
. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B wraz z klapami
Kanaty wentylacyjne N : . . . Lo . . . s .
2/46 rewizyjnymi do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 67
prostokatne .
- 0 obwodzie do 1400 mm
. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B wraz z klapami
Kanaty wentylacyjne N : . . . Lo . . . s .
2/47 rewizyjnymi do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 41
prostokatne .
- 0 obwodzie do 1000 mm
. Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B wraz z klapami
Kanaty wentylacyjne N : . . . Lo . . . s .
2/48 rewizyjnymi do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 16
prostokatne .
- 0 obwodzie do 600 mm
. Kanaty wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B, wraz z klapami rewizyjnymi
Kanaty wentylacyjne . : . N . . . - .
2/49 do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 2
okragte . )
- 0 $rednicy do DN 315
. Kanaty wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B, wraz z klapami rewizyjnymi
Kanaty wentylacyjne . : . N . . . - .
2/50 do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 5
okragte . )
- 0 $rednicy do DN 200
2/51 Kanaty elastyczne t(gr’llag/;)lastyczne izolowane termicznie ttumigce wraz z systemem podwieszen oraz montazem mb 2
2/52 Kanaty elastyczne t(gr’llagloglastyczne izolowane termicznie ttumigce wraz z systemem podwieszen oraz montazem mb 2
2/53 | Kanaly elastyczne t(gr’llazyet(a)lastyczne izolowane termicznie ttumigce wraz z systemem podwieszen oraz montazem mb 2
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ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI

ZESTAWIENIE 3

Nr Symbol,' nazwa: punkt Opis elementu, typ, producent Jedn. | llos¢
opisu robot
1 2 3 4 5
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty prostokatne wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
2/54 kanaly prostokatne montazem szt. 25
Y prostokain® | g x H = 400 x 200
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty prostokatne wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
2/55 kanaly prostokatne montazem szt. 13
Y prostokain® | g x H =300 x 100
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty okrggte wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
2/56 kanaly okragte montazem szt. 4
y oxrag - Ax B = 250 x 150 na kanat DN 200
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty okrggte wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
2/57 kanaly okragte montazem szt. 2
y oxrag - Ax B = 180 x 80 na kanat DN 160
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty okrggte wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
2/58 kanaly okragte montazem szt. 3
y oxrag - Ax B = 180 x 80 na kanat DN 125
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej folii aluminiowej zbrojonej wraz z materiatami montazowymi i
2/59 | lzolacja termiczna |montazem m2 98
- grubos¢ 80 mm
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej folii aluminiowej zbrojonej wraz z materiatami montazowymi i
2/60 | Izolacja termiczna |montazem m2 34
- grubos¢ 40 mm
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej folii aluminiowej zbrojonej wraz z materiatami montazowymi i
2/61 Izolacja termiczna |montazem m2 85
- grubos¢ 30 mm
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej folii aluminiowej zbrojonej wraz z materiatami montazowymi i
2/62 Izolacja termiczna |montazem m2 60
- grubos¢ 20 mm
2/63 Izolacja ppoz Izolacja na kanaty wentylacyjne o odpornosci ogniowej EIS 120 wraz z elementami montazowymi i uszczelniajacymi m2 23
2/64 Proby Préba szczelnosci instalacji nawiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
2/65 Proby Préba szczelnosci instalacji wywiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
2/66 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej kpl. 1
2/67 Regulacje Regulacja instalacji nawiewnej kpl. 1
2/68 Regulacje Regulacja instalacji wywiewnej kpl. 1
2/69 Pomiary Pomiary wydajnosci instalacji nawiewnej wraz z protokotem z prob kpl. 1
2/70 Pomiary Pomiary wydajnosci instalacji wywiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
2171 Pomiary ZP?):rl:irayrg;rametow powietrza (temperatura, wilgotnosc¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego wraz z protokotem kpl, 1
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ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI ZESTAWIENIE 3

Symbol, nazwa, punkt

Nr opisu rob6t Opis elementu, typ, producent Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
2/72 Inne Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.

Nalezy wymienic.

Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji przetargowej, a zdaniem Oferenta, niezbedne do skutecznego
2/73 Inne przeprowadzenia zakresu robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Nalezy wymienic i uzasadnic.

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
2/74 Inne techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robaét.
Nalezy wymienic.

3.INSTALACJATC

Wentylator kanatowy nawiewny okragty wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem:
Wentylator kanatowy | 2190
yiato Y- wydatek powietrza V=60 m3/h
31 nawiewny . o kpl. 1
SF TC - sprez zewnetrzny: dp =60 Pa
- Nel=0,03 kW (230V)
- wyposazenie dodatkowe - regulator, wytgcznik serwisowy przy urzgdzeniu, zabezpieczenie termiczne silnika, kré¢ce elastyczne.
Wentylator kanatowy wywiewny okragty wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem:
Wentylator kanatowy | 2 190
ylato Y- wydatek powietrza V=60 m3/h
3/2 wywiewny . o kpl. 1
EF TC - sprez zewnetrzny: dp =60 Pa
- Nel=0,03 kW (230V)
- wyposazenie dodatkowe - regulator, wytacznik serwisowy przy urzgdzeniu, zabezpieczenie termiczne silnika, kré¢ce elastyczne.
Nagrzewnica Nagrzewnica kanatowa elektryczna okragta wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem:
3/3 kanatowa okragta |- moc grzewcza: Qg = 0,6 kW kpl. 1
HE TC - Nel =0,6 kW; U =230V
Filtr powietrza Filtr powietrza klasy EU3 wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem
3/4 kanatowy -DN 100 szt. 1
FLTC
Kratka nawiewna Kratka w.er?tylacy.ljlna naW|'ewna z topatkami poziomymi ustawianymi pojedynczo wraz z materiatami montazowymi,
3/5 SG TC 20 uszczelniajgcymi i montazem szt. 1
-BxH=225x75
Kratka wywiewna Kratka w.er?tylacy.ljlna wyW|'ewna z topatkami poziomymi ustawianymi pojedynczo wraz z materiatami montazowymi,
3/6 EG TC 20 uszczelniajgcymi i montazem szt. 1
-BxH=225x75
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ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI ZESTAWIENIE 3

Nr Symbol,' nazwa: punkt Opis elementu, typ, producent Jedn. [ llos¢
opisu robot
1 2 3 4 5
. Przepustnica regulacyjna okragta z sitownikiem on-off wraz z materiatami montazowymi i montazem
Przepustnica z
3/7 . S -DN 100 kpl. 1
sitownikiem . . .
- wykonanie pod sitownik
. Kanaty wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B, wraz z klapami rewizyjnymi
Kanaty wentylacyjne . . X N . . . . .
3/8 do czyszczenia, systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i montazem m2 2
okragte . )
- 0 Srednicy do DN 100
o Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej na kanaty okragte wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniami i
Klapy rewizyjne na .
3/9 kanaly okragte montazem szt. 1
y oxrag - Ax B = 180 x 80 na kanat DN 100

3/10 Proby Préba szczelno$ci instalacji nawiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
3/11 Proby Préba szczelnosci instalacji wywiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
3/12 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej kpl. 1
3/13 Regulacje Regulacja instalacji nawiewnej kpl. 1
3/14 Regulacje Regulacja instalacji wywiewnej kpl. 1
3/15 Pomiary Pomiary wydajnosci instalacji nawiewnej wraz z protokotem z prob kpl. 1
3/16 jw. Pomiary wydajnosci instalacji wywiewnej wraz z protokotem z préb kpl. 1
317 Inne Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.

Nalezy wymienic.

Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji przetargowej, a zdaniem Oferenta, niezbedne do skutecznego
3/18 Inne przeprowadzenia zakresu robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Nalezy wymienic i uzasadnic.

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
3/19 Inne techniczng i sztukg budowlana, wyzej nie wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robaét.

Nalezy wymienic.

4. DEMONTAZE

4/1 Demontaz kratki  [Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych. szt. 3

4/2 Demontaz kanatow |Demontaz kanatéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm wraz z ksztattkami. mb 12

5. INSTALACJA AKPIA

[ 51 | AKPIA [Instalacja AKPIA wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym wraz z projektem - kalkulacja wiasna [ kpl. | 1

UWAGI:
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nr | Symbol, nazwa, punkt Opis elementu, typ, producent Jedn. | llos¢
opisu roboét
1 2 3 4 5

Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
dostarczenia i zamontowania

Producentéw urzadzen i materialdw wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do kosztorysu Inwestorskiego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie
urzadzen i materiatéw wentylacyjnych o parametrach rownowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzone przez producentéw zmiany w parametrach technicznych urzadzen, materiatéw oraz elementéw instalacji
ujetych w dokumentaciji.
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