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1. WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod katem
utworzenia pracowni Cytostatykow.

1.2. Adres Inwestvcji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta I w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 1 — Budynek ,,A”.

1.3. Inwestor

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 1.

1.4. Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakow, wul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com.

1.5. Imiona i nazwiska projektantow

* architektura i technologia: arch. Bozena Ku$ —upr. 105 /94

* instalacje wod-kan, c.w.u.: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
* instalacje c.o0., ciepto wentyl.: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
= went. mech. 1 klimatyzacja: inz. Tomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
* instalacje elektryczne: inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84

* instalacje niskopragdowe: inz. Jarostaw Kubisiak — RP - Upr.839/94

1.6. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem nr DL-2230-4/23 2 25.16.2023 r.

* Wizja lokalna

» Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych opracowana w styczniu 2023 r.
» Informacje uzyskane w Dziale Technicznym

* Projekty i uzgodnienia branzowe

= (Obowigzujace normy i przepisy

1.7. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania 1 odbioru kompletnej instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla remontu pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w
budynku ,,A” poziom -3,30 pod katem utworzenia pracowni Cytostatykéw w Podhalanskim
Szpitalu Specjalistycznym Im. Jana Pawta Il w Nowym Targu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych ponizej.
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1.8. Zakres Robodt objetvch Specvfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i
specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Zamawiajacym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie uj¢te prace oraz niesygnalizowane niejasnos$ci beda interpretowane z korzys$cia
dla Zamawiajacego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

» Rozladunek wszystkich urzadzen dostarczonych przez Zamawiajacego (jesli takie wystepuja) i
zabezpieczenie ich na placu budowy;

* Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzadzen jw. dostarczonych przez Zamawiajacego;

= Dostawa i montaz pozostatych urzadzen wchodzacych w sktad instalacji a nie bedacych
dostawg Zamawiajacego;

= Dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji;

= Dostawa i1 montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne, thumiki 1 inne;

* Dostawa 1 wykonanie izolacji w ostonie folii aluminiowej kanatléw wentylacyjnych
prowadzonych wewnatrz budynku;

* Wykonanie otwordw w $cianach dzialowych dla przejscia przewodéw wentylacyjnych oraz
uszczelnienie otwordw po zamontowaniu kanatow;

* Wykonanie otworéw w S$cianach i stropach dla przejscia rur freonowych oraz uszczelnienie
otwordw po zamontowaniu kanatow;

» Uszczelnienie otwordéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci
ogniowej Sciany;

= Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia dla ktérych nie uj¢to konstrukcji w branzy budowlano
konstrukcyjnej;

= Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia w przypadku zmiany
urzadzen;

* Demontaz istniejgcych instalacji.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.9.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczeg6élnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw z odczytem ze skali rysunkéw nalezy
zwrocic si¢ z zapytaniem do Projektanta. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczna.
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Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
Specyfikacjag Techniczng 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.9.3. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.9.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspoOtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Definicje okreslen podstawowych

Definicje okreslen podstawowych wg normy PN-EN 12792:2006 ,,Wentylacja budynkow.

Symbole, terminologia i oznaczenia” oraz wg definicji podanych ponize;j:

* InzZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

* Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualni dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

* Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz Robot.

*= Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

* Przedmiar Robét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci.

1.11. Uwagi ogdlne

* Producentow urzadzen i materiatbw wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do
kosztorysu Inwestorskiego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzadzen i materialow
wentylacyjnych o parametrach réwnowaznych lub lepszych od podanych w zestawieniach;
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* Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé si¢ z catosciag dokumentacji i
jednoczesnie dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

=  Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

= W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania cato$ci prac;

= Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow;

= Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora;

» Rysunki, czg$¢ opisowa, przedmiary robot sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji lub przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

= Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia;

= W przypadku biedu, pomytki lub watpliwos$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia
dla Inwestora;

= W przypadku koniecznos$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta;

» Do =zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura;

* Przed zamowieniem poszczegdlnych urzadzen Wykonawca winien zapoznaé si¢ z cato$cia
dokumentacji 1 przekaza¢ Dostawcy komplet niezbednych informacji do prawidlowego
zamowienia. Do zakresu prac Wykonawcy nalezy sprawdzenie przed zaméwieniem stron
wykonania urzadzen i elementow wentylacyjnych;

* Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wprowadzone przez producentdw zmiany w
parametrach technicznych urzadzen, materiatow oraz elementow instalacji ujetych w
dokumentacji;

= W przypadku stosowania urzadzen i elementéw zamiennych w obowigzku Wykonawcy jest
wykonanie niezb¢dnych korekt w dokumentacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w
dokumentacjach technicznych branz towarzyszacych;

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

* Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach;
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= Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé
co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej;

= Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych;

» Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewodows;

» Nalezy zapewni¢ latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany;

= Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

» Urzadzenia 1 elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta;

» Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

* Materialy oraz elementy i1 urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo;

» Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budow¢ powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji;

= Powierzchnie poszczegélnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad walcowniczych.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

* Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢ do
Zamawiajacego do akceptacji liste proponowanych dostawcow 1 typdw. Zastosowanie urzadzen
oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgoda
Zamawiajacego. Lista zamiennikOw musi zawiera¢ rowniez analiz¢ techniczng oraz analizg
kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane
przez Wykonawce a nastgpnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia wentylacyjne, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢
do Robdt, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz
powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Kontrola materialow

= Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej;

» Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

= W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci materialow, nalezy przed
ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do robdt inne niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Projektowej lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

=  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow;

» Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem;

* Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu;

= Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP;

=  Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
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co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera;

= Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa;

= Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy;

» Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Ponadto wspdlnie z
InZynierem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania Robot dla pomieszczen priorytetowych dla
ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programu Zapewnienia JakoS$ci, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatlow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.2. Opis Robot

Podstawe wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji 1 klimatyzacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Uklady wentylacji 1 klimatyzacji stanowia niezalezne systemy zwigzane z
pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych instalacji
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.2.1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne

= Zakup oraz dostawe central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;
= Centrale klimatyzacyjne powinny by¢ w wykonaniu higienicznym, spetniajgce wymogi opisane
w Dokumentacji Projektowej;
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W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

Przed zamoéwieniem central nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oferty Wytworcy z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej a w szczegdlnosci sprawdzi¢ strony wykonania (obstugi).

5.2.2. Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nast¢pnie montaz i rozruch;
Nalezy przewidzie¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatorow wraz z urzadzeniami
zasilajaco-sterujacymi i czujnikami. Nalezy potaczy¢ kablem sterujagcym urzadzenia zasilajaco-
sterujace wentylatory z czujnikami 1 szafami zasilajgco - sterujacymi central wentylacyjnych 1
klimatyzacyjnych;
Nalezy sprawdzi¢ przed zamowieniem kompletno$¢ wentylatorow, w elementy wyposazenia
jak: klapy zwrotne, podstaw dachowe, wylacznikow serwisowych, zgonie z dokumentacja w
czesci rysunkowej 1 opisowe;;
Wentylatory dachowe nalezy posadowi¢ na wymurowanych cokotach lub konstrukcjach
stalowych ujetych w branzy konstrukcyjno-budowlanej lub bedacych w zakresie Wykonawcy
(poszczegodlne przypadki opisane w Dokumentacji Projektowej). Sa one wyposazone w
podstawy dachowe mocowane do cokotéw przy pomocy $rub. Uszczelni¢ wszystkie potaczenia
uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem,;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W
przypadku zastosowania zamiennikow dobranych wentylatorow Wykonawca we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt musi dostosowa¢ wydane konstrukcje 1 otwory;
Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora
1 Inzyniera;
Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tagcznikow
elastycznych;
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora;
Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm;
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje;
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

o odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi

wirnika wentylatora;
o rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora 1 osi silnika;
o ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowq).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami;
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

5.2.3. Nagrzewnice elektryczne

Prety grzejne nagrzewnic powinny nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania;
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» Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy dostep lub ich demontaz w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany;

= Nagrzewnice powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujagcy powinien zabezpiecza¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora na instalacji.

5.2.4. Nawilzacze powietrza

= Zakup oraz montaz wszystkich nawilzaczy realizuje Wykonawca;

» Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbedne
urzadzenia odcinajace i regulacyjne;

= Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byla
mozliwos¢ ich przytaczenia do instalacji wodociggowej, w sposob spelniajacy wymagania PN-
B-01706 1, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposdb spetiajacy wymagania
PN-B-01707;

»= Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu
kropel wody do innych czg$ci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonad
odwodnienia odcinka przewodu nast¢pnego po nawilzaczu.

5.2.5. Filtry powietrza

» Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji;
* Filtry moga by¢:
o mocowane w przegrodzie,
o zamontowane w sieci przewodow;
= Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate 1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886;
= Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr;
» Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,.brudnych" prac budowlanych oraz po
uprzednim ,,przedmuchaniu” instalacji.

5.2.6. Nawiewniki, wywiewniki

= Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor
bialy standardowy, o ile nie ma innych zapisow w specyfikacji materiatow;
» Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
= Nawiewnikdw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza;
= Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly
1 szczelny;
* Przewdd laczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié
jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukow 1 ostrych zmian kierunkow;
» W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z sieciag przewoddéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy:
o zgniata¢ tych przewodow,
o stosowac przewodoéw dtuzszych niz 1,5 m;
= Jedli umozliwiajg to warunki budowlane:
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o dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D,

o przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktorego podigczony jest przewodd o S$rednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/§;

Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementoéw przegrody;
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych;

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji calkowicie otwarte;.

5.2.7. Nawiewniki z filtrem H13

Zakup oraz montaz nawiewnikoéw z filtrem HI13 realizuje Wykonawca. Kolor standardowy
biaty, o ile nie ma innych zapisow w specyfikacji;

Filtry absolutne oraz ostony perforowane / laminaryzatory dostarczane s3 w oddzielnym
opakowaniu 1 musza by¢ montowane w nawiewniku dopiero po uruchomieniu i prébach
instalacji klimatyzacyjne;.

5.2.8. Regulatory przeplywu CAV

Dostawe wszystkich regulatoréw z kompletng automatyka, w wykonaniu wyciszonym lub z
thumikami hatasu, pozwalajagcymi uzyska¢é w pomieszczeniach wymagany poziom cis$nienia
akustycznego realizuje Wykonawca;

Przy zabudowie regulatoréw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe podlaczenie
urzadzen gwarantujacych poprawne dziatanie (montowac¢ zgodnie z DTR urzadzen);

Przed zamowieniem regulatorow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oferty Wytworcy z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej a w szczegdlnosci sprawdzi¢ strony wykonania (obstugi);

Wszystkie urzadzenia majg by¢ fabrycznie kalibrowane. Jakiekolwiek regulacje nastaw moze
wykona¢ tylko autoryzowany serwis producenta.

5.2.9. Wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.;

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.;

Wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos$é
przejscia przez dach;

Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchni¢ zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz
4 m/s;

Kolor kazdej wyrzutni montowanej] w elewacji zewngtrznej budynku nalezy ustali¢ z
Projektantem branzy Architektoniczne;.

5.2.10. Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
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* Mechanizmy nap¢du przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiang potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego;

= Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751;

= Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie B wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.2.11. Thumiki halasu

* Thimiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:
o kierunek przeptywu powietrza,
o wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);
* Mocowanie i zawiesia nalezy dostosowa¢ do masy thumikéw;
= Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejsciowych.

5.2.12. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe beda zabudowane

przeciwpozarowe klapy odcinajace. Odpornos¢ ogniowa klap wynosi EIS120.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace majg by¢ wyposazone w:

*  Wyzwalacz topikowy zamykajacy klapg ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza powyzej
72°C,

»  Wskaznik krancowy poczatek i koniec do monitorowania klapy przez instalacj¢ sygnalizacyjno
— alarmowa ppoz.,

» Sitownik elektryczny 24V DC stuzacy do otwierania klapy i utrzymywania przegrody w pozycji
otwartej.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace maja posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty

wymagane w Polsce.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy montaz klapy w przegrodzie zgodnie z DTR klapy 1 jej

uszczelnienie w przegrodzie w klasie odpornosci ogniowej klapy. W przypadku gdy klapa jest

montowana poza przegroda nalezy obudowaé odcinek pomigdzy przegroda a ,,granica

wmurowania” klapy zgodnie z klasg przegrody.

5.2.13. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

= Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej za wyjatkiem instalacji dla
ktoérych wymagane jest stosowanie innego materiatu (np. blacha kwasoodporna) zgodnie z
Dokumentacja Projektows;

» Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad;

» Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym 1 kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 1 PN-EN 1506;

* Szczelno$¢ przewodow  wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Klasa szczelno$ci instalacji wg Dokumentacji
Projektowe;;

=  Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434;

= Polagczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002;
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* Grubosci blach na kanaly nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace. Elementy przejSciowe
beda miaty kat nie wiekszy niz 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze. a ich promien wewngtrzny winien wynosi¢ co
najmniej 100 [mm];

* Minimalne grubos$ci kanatow okragtych:

o 100+ 2200 - 0,50 mm
o 250+ 400 — 0,60 mm
o 450+ 800 — 0,80 mm
o od 900 -1 mm

* Minimalne grubo$ci kanaléw prostokatnych:

Kanaty prostokatne dla instalacji niskocisnieniowej od -400 + +1000 Pa (decyduje dlugos¢

dhuzszego boku):

o do 400 mm — 0,60 mm

o powyzej 400 do 800 mm — 0,8 mm

o powyzej 800 do 2000 mm — 1,0 mm

o powyzej 2000 mm — 1,1 mm
Kanaty prostokatne dla instalacji srednioci$nieniowej od -1000 + +2500 Pa (decyduje dlugos¢
dhuzszego boku):

o do 400 mm — 0,70 mm

o powyzej 400 do 800 mm — 0,9 mm

o powyzej 800 do 2000 mm — 1,1 mm

o powyzej 2000 mm — 1,2 mm

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm;

* PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktorych wymiary sg 50 mm wicksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z
izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach;

* PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod;

* Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci;

» Jzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewngtrznej powierzchni,

» Podwieszenia 1 podpory przewodow wentylacyjnych majg speilnia¢ wymagania normy
PN-EN 12236:2003;

= Material podpor 1 podwieszenh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé
na korozj¢ w miejscu zamontowania;

= Metoda podparcia lub  podwieszenia przewodéw  powinna by¢  odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;

» QOdlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptywato
na jej szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji;
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= Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

o przewodow;

o materialu izolacyjnego;

o elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. thumikdw, przepustnic itp.;

o elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

o osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji;

= Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje;

» Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po
winny mie¢ wspdlczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku do oblicze-
niowego obcigzenia,

= Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wplywem obliczeniowego obcigzenia;

» Poziome elementy podwieszen 1 podpoér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4%
odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych;

= Polgczenia migdzy pionowymi 1 poziomymi elementami podwieszen 1 podpor
powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia,

» W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukeji budynku;

= W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych;

* Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegltosci nie mniejszej niz
15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow;

* Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewngtrzng z
aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym wymogom: muszg zachowywac
catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi powietrza, musza
zachowywac¢ okragly przekroj na kolanach i1 innych zmianach kierunku, posiada¢ na obu
koncach gladka koncéwke o dlugosci co najmniej 70mm, pozwalajaca na zalozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych, polaczenia bedg calkowicie szczelne,
niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia;

= Kanaty wentylacyjne stuzace do odprowadzania powietrza z okapow wentylacyjnych wykonac
jako olejoszczelne tzn. wszystkie taczenia blach i1 ramek uszczelni¢é uszczelniaczem
olejoodpornym lub lutem. Na instalacjach wywiewnych z okapéw zabudowa¢ odpowiednig
ilo§¢ klap rewizyjnych umozliwiajacych czyszczenie kanatow;

= Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania na podstawie rysunkéw wykonawczych wykazu
kanatéw oraz ksztattek wentylacyjnych. Wszystkie ksztaltki przytaczeniowe do urzadzen nalezy
specyfikowa¢ 1 wykonywac¢ po zmontowaniu urzadzen i dokonaniu kontrolnych pomiaréw.
Nalezy rowniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatow do dopasowywania na budowie (luzne
kotnierze).
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5.2.14. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Klapy rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji;

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob;

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnos$ci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajgce 1 inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych §rub Ilub innych
elementéw, ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych;

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawegdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych;

Pokrywy otworow rewizyjnych 1 drzwi  rewizyjne urzadzen powinny si¢ latwo
otwierac;

W przewodach o przekroju okraglym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 1;

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm mm
d A B
100 <d <200 180 80
200<d <315 200 100
315<d <500 300 200
500 <d 400 300
1) 600 500
1) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance przewodu
mm Mm mm
S A B
S <200 300 100
200 <S <500 400 200
S > 500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
2) otwér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;
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= Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac,
aby jego krotsza krawedz byla rownolegla do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym
jest umieszczony;

» W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach
112;

= Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;

» Klapy rewizyjne nalezy zabudowac¢ z dwoch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego elementu
do konserwacji i czyszczenia:

o przepustnice odcinajace i1 regulacyjne,

klapy przeciwpozarowe,

thumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

filtry kanatowe,

nagrzewnice 1 chtodnice kanatowe,

wentylatory kanalowe,

regulatorach przeptywu,

o kierownice powietrza.

=  Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna cze$¢ sieci

przewodow nie zawiera wigcej niz:

o jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

o jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

o 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

o jeden dyfuzor, jezeli nast¢puje na nim zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo demontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

= Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m;

0O O O O O O

5.2.15. 1zolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne izolowaé termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej wedtug Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo nalezy obudowaé wszystkie
izolowane kanaty prowadzone na zewnatrz blachg aluminiow3.

Izolacj¢ mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajacych si¢ w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementow klejonych, powierzchni¢ kanatow doktadnie oczysci¢ 1 odthuscic.
Powierzchnie stykéw poszczegolnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ 1 uszczelni¢ przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

5.2.16. Izolacje ppoz

= Kanaly wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe ktérych nie obstuguja obudowac
ptytami  ogniochronnymi od odpornosci wymagane] dla przegrody wydzielajacej
pomieszczenie;

» Kanaty nalezy obudowywac¢ ptytami ogniochronnymi $cisle wg technologii producenta ptyt;

= W przypadkach kiedy nie ma mozliwosci zabudowy klap przeciwpozarowych w przegrodach
pozarowych nalezy kanaly wentylacyjne pomiedzy klapg przeciwpozarowa a przegroda
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oddzielenia pozarowego obudowa¢ ptytami do odpornosci rownej przegrodzie oddzielenia
pozarowego.

5.2.17. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposoéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).
Wszystkie centrale wentylacyjne i agregat skraplajacy sa posadowione na konstrukcjach ujetych w
branzy konstrukcyjno-budowlanej. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ ewentualnej przerdbki
konstrukcji w przypadku dostarczenia przez Zamawiajacego urzadzen o innych gabarytach niz
podane w projekcie.

Wszystkie wentylatory posadowi¢ na cokotach i konstrukcjach ujetych w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. W przy przypadku zastosowania urzadzen innych niz wydane w specyfikacji nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ dopasowania urzadzenia do cokotu .

W przypadku konieczno$ci wykonania montazu na dachu w miejscu zaizolowanym montaz ten
nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniowa izolacji wykonuje zawsze
wykonawca poszycia.

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly 1 pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaly nalezy podwieszaé przy
pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegbdlnych elementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci — PZJ

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= BHP,

» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje¢ 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

= gsystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,
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* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,

= sposob i procedurg montazu materiatow i urzadzen,

*  sposob i procedure pomiardéw i badan,

" sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materialtow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek, badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacji

Technicznej, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot:

* usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

= prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach 1 odleglosciach
poziomych,

= usytuowania splitbw w pomieszczeniach,

* usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikéw w pomieszczeniach,

» biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
wody, instalacja kanalizacji, naglo$nienia),

= odpowiednie podigczenia nawiewnikow 1 wywiewnikow z instalacja przewodowa stalowa
poprzez przewody elastyczne (flex) o dlugosci nie wickszej niz 1,5m,

» odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z urzadzen,

» odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob trwaty i
pewny),

» powierzchnie poszczegolnych elementow musza by¢ gladkie, bez zataman i1 wgniecen,

* material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw 1 wad walcowniczych,

* potlaczenia rozlaczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

» powierzchnie stykowe kohierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

» urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.)
powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okre§lonymi w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnos$ci 1 spigtrzenia nie mogg przekraczac
+5% ze szczegdlnym zachowaniem projektowanego uktadu podcisnief 1 nadcisnien pomiedzy
pomieszczeniami.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzvniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
wykonywania badanh i pomiaréw, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 dostawcdéw materiatlow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 Robot z
Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub,

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong powyzej i ktdre spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Zasadyv postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

=  Wszystkie roboty, ktore nie speiniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Technicznej badz Dokumentacji Projektowej zostang odrzucone;

=  Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w Specyfikacji
Technicznej badz Dokumentacji Projektowej powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za
nie majaca zasadniczego wplywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i
ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych  Robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét 1 o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na
pis$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Instalacje wentylacyjne 1 klimatyzacyjne obejmujga montaz instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i oddymiania w obiektach budownictwa powszechnego i1 specjalnego. Oprocz
robot zasadniczych uwzglednia si¢ wykonanie czynnos$ci pomocniczych, takich jak wewnetrzny
transport materiatow i urzadzen, montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego, wyznaczanie osi trasy
przewodow, wykucie gniazd dla podpér, podwieszenia w halach przemystowych do wysokosci 8
metrow oraz w budynkach do pieciu kondygnacji. Przy wykonywaniu robdt na wigkszych
wysokosciach zwigkszone naktady robocizny uwzgledni¢ nalezy przez stosowanie wspotczynnikow
do naktadéw robocizny. Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w
urzadzenia utrudniajace montaz (chociazby czasowo nieczynne) zwigkszenie naktadéw robocizny
uwzglednia si¢ przez zastosowanie wspotczynnika. Instalacjom wentylacyjnym w obiektach stuzby
zdrowia, opieki spotecznej i szkolnictwa wyzszego (szpitalach, klinikach, sanatoriach, ztobkach,
przedszkolach, salach laboratoryjnych, audytoriach i innych) stawia si¢ wyzsze od przecigtnych
wymagania dotyczace jakosci robot. Zwigkszone z tego tytutu naklady rekompensuje si¢ przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikdw.

Wykucie gniazd 1 zamocowanie podpar¢ 1 podwieszen instalacji wentylacyjnej na $cianach,
stropach 1 konstrukcjach betonowych lub zelbetowych, wymaga zwigkszonego naktadu pracy, co
uwzglednia si¢ przez zastosowanie odpowiedniego wspotczynnika do robocizny.

Przewody wentylacyjne obmierza si¢ w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni
zewngetrznej, z podaniem typu przewodu (prostokatne, kotowe) i rodzaju materiatu (blach stalowa,
aluminiowa, nierdzewna, kwasoodporna, ptyty winidurowe, itp.). Pracochtonno$¢ montazu
przewodow zalezy takze od przecigtnej liczby ksztaltek w ogdlnej powierzchni przewodow. Dla
wigkszej liczby ksztattek catkowita pracochtonnos$¢ wzrasta ze wzgledu na wigksza liczbe potaczen.
W kosztorysowaniu rozroznia si¢ trzy grupy przewodoéw wedlug stosunku powierzchni ksztattek do
catkowitej powierzchni przewodéw: przewody o udziale powierzchni ksztaltek do 35%, 55% oraz
65%. Dlatego w trakcie obmiarowania nalezy grupowa¢ przewody nie tylko wedlug ich typu oraz
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rodzaju materiatu, ale takze zlicza¢ osobno powierzchni¢ odcinkow prostych i ksztaltek w celu
ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w ogoélnej powierzchni przewodow.
Wykonujac obmiary jako dtugos$¢ poszczegdlnych odcinkéw przewodow przyjmuje si¢ odlegtosé
miedzy punktami przecig¢ osi przewodoéw glownych z osiami przewoddéw odgateznych.
Powierzchni¢ odcinkdéw prostych (prostek) oblicza si¢ jako obwodu przekroju 1 ich dlugosci. Przy
prostkach zbieznych przyjmuje si¢ przyjmuje si¢ obwod przekroju sredniego. Podobnie postepuje
si¢ przy obmiarze $rednich lub obwodéw okapdéw wentylacyjnych. Elementy regulujace przeptyw
powietrza (np. przepustnice, regulatory) obmierza si¢ w sztukach z podaniem typu i materialu oraz
obwodu przewodu, na ktérym sg montowane. Elementy uzbrojenia przewodow, takie jak kratki
wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie itp. obmierza si¢ w sztukach z podaniem ich
podstawowych parametrow technicznych. Urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch
(wentylatory) oraz je uzdatniajace (filtry, nagrzewnice, chlodnice, komory zraszania, itp.) obmierza
si¢ w sztukach z podaniem charakterystyki techniczne;.

Izolacje termiczng przewodoéw wentylacyjnych obmierza si¢ w metrach kwadratowych. Obmiar
dotyczy powierzchni zewngtrznej izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podaniem rodzaju materialu
(wetna mineralna, pianka poliuretanowa itp.).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru wstgpnego Robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng .

W toku odbioru wstegpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokét odbioru

wstepnego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

» Dokumentacje Powykonawcza,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z Specyfikacjg Techniczng 1 Programem
Zapewnienia Jako$ci,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci,

= opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja Techniczng i
Programem Zapewnienia Jakosci;
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

» instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym.

8.5. Badania i czynnosci w trakcie odbioru Robot

8.5.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z

projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

= pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno w
zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci

zamiennych,

= sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

= gsprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje,

» sprawdzenie czystosci instalacji,
= sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczeg6lnosci nalezy wykonac nastgpujace badania:

8.5.1.1. Badanie ogolne

» Dostepnosci dla obstugi;

» Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

= Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i1 przewodow;

= Kompletno$ci znakowania;

= Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych itp.);

» Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

= Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

= Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

= Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
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8.5.1.2. Badanie szczelnosci instalacji wentylacji

Badanie szczelno$ci instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z
normami PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kolowym” oraz PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkow.
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnosci”.

8.5.1.3. Badanie wentylatorow i innvch centralnych urzadzen wentylacyjnych

= Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;

= Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

= Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci (np. podwojna obudowa);

* Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i lacznikow elastycznych;

= Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoroéws;

* Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

= Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

= Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa czgsci zamiennych);

= Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

» Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

» Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

» Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i1 silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

8.5.1.4. Badanie wymiennikow ciepla

= Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem,;

= Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

= Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele);

* Sprawdzenie materialu, z jakiego wykonano wymienniki;

= Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

* Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

= Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

= Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta.

8.5.1.5. Badanie filtrow powietrza

= Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

* Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

= Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

» Sprawdzenie wskaznika r6znicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia presostatu;
= Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowg);

» Sprawdzenie czystosci filtra.

8.5.1.6. Badanie nawilzaczy powietrza (lanc parowych)

* Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z danymi pro-
jektowymi,

* Sprawdzenie warunkow zainstalowania z dtugo$ciag nawilzania wlacznie;

= Sprawdzenie systemu rozprowadzenia pary.
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8.5.1.7. Badanie wyrzutni powietrza

= Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu, koloru 1 konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi.

8.5.1.8. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

» Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspoélbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne, wykonanie powietrzno-szczelne lub wykonanie zwykte);

8.5.1.9. Badanie klap pozarowych

» Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
= Sprawdzenie czy urzadzenie ma certyfikat;
= Sprawdzenie czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

8.5.1.10.Badanie sieci przewodow

» Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe 1 kontrolg
dotykowa;
= Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.5.1.11.Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, itp

» Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

8.5.1.12.Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

= Sprawdzenie, czy typy, liczba, kolory i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.5.1.13.Badanie elementow regulacji automatvcznej i szaf sterowniczych

»  Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
* Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
= Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatoréws;
* Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
o umiejscowienia, dostepu;
o rozmieszczenia czesci zasilajacych 1 czesci regulacyjnych;
o systemu zabezpieczen;
o wentylacji;
oznaczenia;
typow kabli;
uziemienia;
o schematéw potaczen w obudowach.
» W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
wymienione w punktach ponize;.

o O O

8.5.1.14. Wykaz dokumentow dotvczacych podstawowych danvch eksploatacyjnych

* Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

= Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

* Strumien powietrza zewngetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
» Liczba uzytkownikow;

187-PC-STWiOR-V-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 27



Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla Instalacji Wentylacji i Klimatyzacji- SSTKW
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

Czas dzialania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne Zrodta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych 1 wywiewnych;
Wymagane wielko$ci rdznicy ci$nienia mi¢dzy pomieszczeniami (+/-);
Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwicku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);
Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
Wymagana jako$¢ wody zasilajace;;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napigcie 1 czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.5.1.15. Wykaz dokumentow inwentarzowvch

Rysunki powykonawcze w uzgodnione;j skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajagce schemat potaczen elektrycznych 1 schemat rurociggow
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
1 elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.5.1.16.Dokumenty dotyczace eksploataciji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

8.5.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepla, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja
efektywnie.

8.5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:

Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny);

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;
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= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

= QOkreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

= Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

= Nastawienie uktadu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego;

= Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

» Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej 1 nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

» Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

» Przedlozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

» Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

8.5.2.2. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do
catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie / chtodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa 1 petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady 1
wspoétdzialanie roznych ukladoéw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji 1 symulacje
nadzwyczajnych warunkoéw, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych 1 innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dzialanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmian¢ jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Je§li badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji.

8.5.2.3. Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

» Kierunek obrotow wentylatorow;

= Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
* Dziatanie wylacznika;

=  Wilgczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

* Drzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

» Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

* Drziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

» Elementy zabezpieczajace silnikdéw napedzajacych.

8.5.2.4. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla

» Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

= Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
» Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta;

* Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.
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8.5.2.5. Kontrola dzialania filtrow powietrza

»  Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

8.5.2.6. Kontrola dzialania nawilzaczy powietrza

» Dziatanie regulacji;
* Drziatanie elementdw zasilajacych i spustowych;
» Dziatanie i kierunek sitownika lancy parowe;.

8.5.2.7. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych

= Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

8.5.2.8. Kontrola dzialania klap pozarowych

» Badanie urzadzenia wyzwalajacego i1 sygnatu wyzwalajgcego;
= Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

8.5.2.9. Kontrola dzialania sieci przewodow

» Dziatanie elementéw dlawigcych (regulatorow przeptywu) na sieci wentylacyjnej;
=  Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8.5.2.10. Kontrola dzialania komory mieszajacej. komory rozpreznej itp.

= Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

8.5.2.11.Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu
powietrza w pomieszczeniu

*  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

* Proba dymowa do wstgpnej oceny przepltywOw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

8.5.2.12.Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych warunkach
eksploatacyjnych przy réoznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

= warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej,

= warto$ci zadanej temperatury zewngtrzne;j,

» dziatania wigcznika rozruchowego,

* dzialania przeciwzamrozeniowego,

» dziatania klap pozarowych (wyzwalanie 1 sygnalizowanie),

» dziatania regulacji strumienia powietrza,

» dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta,

* wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

8.5.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
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8.5.3.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych dla instalacji w zaleznosci od funkcji spetnianych przez
instalacje:

= pobor pradu silnikow,

= strumien objetosci powietrza,

* temperatura powietrza,

= opdr przeplywu na filtrze.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych dla pomieszczen w zalezno$ci od funkcji spetnianych
przez instalacje:

* strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

* temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu,

»  wilgotnos$¢ powietrza,

* poziom dzwicku A,

=  predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Pomiary kontrolne nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych funkcji instalacji: chtodzenie, osuszanie,
ogrzewanie, nawilzanie.

8.5.3.2. Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednia wiedzg 1

doswiadczenie.

Pomiary powinny by¢ poprzedzone rozruchem instalacji i jej praca przez co najmniej 72 godziny.

Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiardw 1 rodzaj przyrzadow pomiarowych z Inzynierem, a informacje te podac

w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt

pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe

powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sig

wystgpowania najgorszych warunkow.

Czynniki wplywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objgtosci powietrza,

charakterystyki cieplne, chtodnicze 1 wilgotno$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielko$ci

projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objgtosci

powietrza instalacji.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw

pomiarowych:

* strumien objetoSci powietrza nawiewanego lub wywiewanego: +£10% - z zachowaniem
projektowanych uktadoéw ci$nien pomigdzy pomieszczeniami,

* temperatura powietrza nawiewanego: -1 °C + +2°C,

= czysto$¢ powietrza nawiewanego: zgodna z Dokumentacja Projektowa,

* strumien objetosci powietrza Swiezego: +10%,

* temperatura powietrza w pomieszczeniach: -1 °C + +2°C,

»  wilgotno$¢ wzgledna: £15%,

»  predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi: £0,05 m/s,

* poziom dzwicku A w pomieszczeniu: £3 dB(A).

Jesli do prawidtowego dzialania instalacji wymagane sg mniejsze warto$ci tolerancji, powinny by¢

one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw

instalacji wymagaja mniejszych niepewnosci, to nalezy si¢ do tego stosowaé. Wszystkie

temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczes$nie spetniaé

wymagania projektowe z wyzej podanymi tolerancjami.
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8.6. Szkolenia

Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i instalacji
przez okres dwu miesigcy w pelnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢ rozpoczaé w czasie
odbioréw koncowych i regulacji.

9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wentylacji i klimatyzacji

okresla niniejsza Specyfikacja Techniczna. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

= plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

= opis techniczny wykonanych instalacji z charakterystyka ogdlng i nominalnymi parametrami
pracy poszczegolnych instalacji,

= projekt techniczny powykonawczy instalacji wentylacji 1 klimatyzacji, to znaczy projekt,
ktorego realizacj¢ potwierdzili kierownik robdt instalacyjnych i Inzynier, odpowiedzialni
za prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany 1 uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwini¢cia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp.),

» dokumentacj¢ koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

= os$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji chtodniczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujacymi normami,

* instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

= na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
dystrybutora.

= obmiar robot powykonawczy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

=  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Instalacje wykona¢, przeprowadzi¢ rozruch, pomiary i odbior $cisle wg:

Projektu Technicznego,

Specyfikacji Technicznej,

»Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005,

PN-EN 12599 : 2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,

Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporzadzen obowiazujacych w kraju.

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch

187-PC-STWiOR-V-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 33



