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Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Architektura - PW
Budynek ,A” — Pracownia Cytostatykow

ZAWARTOSC PROJEKTU

I CZESC OPISOWA

II. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS TYTUL RYSUNKU SKALA

SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICA GEOWNA PRACOWNI

00 CYTOSTATYKOW- POZ. -6.60

TABLICE BEZPIECZNIKOWE PRACOWNI CYTOSTATYKOW-

01 POZ. -3.30

02 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA I SILY- POZ. -6.60 1:50
03 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA- POZ. -3.30 1:50
04 PLAN INSTALACIJI SILY- POZ. -3.30 1:50

CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycji
Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod
katem utworzenia pracowni Cytostatykéw
1.2 Adres inwestycji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,,A”

1.3 Nazwa i adres Inwestora

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawta II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1

1.4 Jednostka opracowujgca dokumentacje

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

1.5 Przedmiot i zakres opracowywania projektu

Przedmiotem opracowanie jest projekt wykonawczy INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
dla inwestycji pn.” REMONT POMIESZCZEN ISTNIEJACEJ APTEKI SZPITALNE]
W BUDYNKU ,,A ,, POZIOM -3,30 POD KATEM UTWORZENIA PRACOWNI
CYTOSTATYKOW?”, ktorej celem jest remont pomieszczen apteki w niezbednym
zakresie wymaganym przez obecnie obowigzujace przepisy ogodlne i szczegodltowe
zuwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z istniejgcego uktadu
funkcjonalnego i1 substancji budowlane;.

2 Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem

e Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
187-PC-PW-VII-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 . 2



Podhalariski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu; Architektura - PW
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e PW Architektury i Technologii
e Obowigzujace normy i przepisy

3 ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa pomieszczen na
po0z.-6.60 1 -3.30 dla projektowanej Pracowni Cytostatykow.

Gtowne prace energetyczne dla projektowanego zakresu:

- WLZ-ty zasilajace rozdzielnice gtowng +CT-TG dla Pracowni Cytostatykoéw /z pola
podstawowego 1 rezerwowanego rozdz. gldwnej Bloku ‘A’/;

- WLZ napigcia gwarantowanego z UPS;

- budowa gldwnej tablicy Pracowni Cytostatykéw +CT-TG zabudowanej w wentylatorni
na poz. -6.60;

- budowa tablic pietrowych Pracowni zabudowanej na poz. -3.30 w korytarzu przy
Pracowni.

4 PROJEKTOWANE INSTALACJE
- Instalacje o$wietlenia ogo6lnego, rezerwowanego z agregatu
- Instalacja o$wietlenia zapasowego
- Instalacja sity napigcia podstawowego i rezerwowanego
- Instalacja gniazd wtyczkowych napigcia rezerwowanego
- Instalacja sity i gniazd wtykowych napigcia gwarantowanego z UPS
- Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji napigcia rezerwowanego
- Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych i ppoz.
- Instalacji ochrony od porazen
- Instalacja polaczen wyrownawczych
- Instalacja przeciwprzepigciowa

5 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Projektuje si¢ nastepujacy sposob zasilania Pracowni:

- Z rozdzielnicy glownej Bloku ‘A’ wyprowadzi¢ dwa WLZ-ty /z sekcji podstawowe]
1 rezerwowanej z agregatu/ i wprowadzi¢ je do gtownej Tablicy Cytostatykow +CT-TG
zabudowanej w Wentylatorni na poz. -6.60

Tablica +CT-TG zasila wszystkie odbiory zwigzane z Pracownig Cytostatykow.

- z pom. rozdzielnicy gléwnej Bloku ‘A’ z rozdzielnicy UPS wyprowadzi¢ WLZ
zasilajacy tablice napigcia gwarantowanego +CT-TU dla sieci komputerowej Pracowni

- z pom. rozdz. gléwnej Bloku ‘D’ z rozdzielnicy ppoz dedykowanej do zasilania
urzadzen pozarowych wyprowadzi¢ WLZ zasilajacy centralke UCS w wentylatorni
zasilajacej 1 kontrolujacej trzymacze i klapy ppoz.

187-PC-PW-VII-1P
Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 . 3
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P
| +(1-16/34
+CT-TU/0
L3016
PRZYLACZYE DO ISTN. POLACZER WYRGWNAWCZYCH
114-
—RET6
CIS-N
500x 300
| I Em . 4
| eI FCT=TG/0.1; ZAS. PODSTAWONE= N2XH-J 5x16, L=ToM
— +CT=16/0.2, ZAS. REZERWOWANE= N2XH-J 5x16, L=750
S5 01 B | +CT=T/01; 78S, UPS— N2XH-J 56, L=T5N
- 8 | RG/0udp 24S. SPRIED GIOWNEGO WYt NKGs 34 £30
= (NJHXH FE180/E30 344, L=170M
AHU CTS 7 ROZDZ. PPOL. W BLOU
N=2500m3/
W=2150m3/h
m=820kg

6 BILANS MOCY

ZASILANIE Z SIECI ENERGETYKI I AGREGATU
Moc zainstalowana
/podstawowa i rezerwowana/ Pi=42.9 kW

Moc szczytowa Po=31.6 Kw
ZASILANIE GWARANTOWANE Z UPS
Moc zainstalowana Pi=4.8 kW
Moc szczytowa Po=3.4 kW

7  OPIS MONTAZU INSTALACJI

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz stabopradowe i
strukturalne uktadane beda w oddzielnych ostonach, to jest:

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach migdzy stropowych korytarzy
- p/t - w pozostalych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

Oprzewodowanie
Poziome i pionowe odcinki wewnetrznych linii zasilajacych wychodzacych z rozdzielnic

niskiego napigcia zostang wykonane kablami miedzianymi, bezhalegonowymi typu
N2XH.

Linia zasilajagca odbiory przeciwpozarowe /centralka UCS dla klap pozarowych i
trzymaczy/ bedzie wykonana kablami o odporno$ci ogniowej w systemie E90.

Zaktada si¢ dobor kabli 1 przewodow z uwzglednieniem wspotczynnikéw korygujacych
zaleznych od sposobu utozenia danego kabla lub przewodu.
187-PC-PW-VII-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 . 4
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Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie
750V w I grupie obcigzen jako:

natynkowe - w korytkach 1 uchwytach, w przestrzeni miedzy stropowej korytarzy oraz
czesciowo w pomieszczeniach.

wtynkowe - przy podej$ciach przewoddéw do opraw na stropach.

podtynkowe - ponizej sufitow podwieszonych oraz w pozostalych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

Obwody odbiorcze 1-fazowe sity nalezy wykona¢ jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe
jako 5-zytowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczegélnych fragmentach obwodow
oswietleniowych przyjac¢ w taka ilo$¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.
Osprzet

W obszarze Pracowni Cytostatykow na poz. -3.30 dopuszcza si¢ do stosowania jedynie
osprzet szczelny min. IP5S.

W projekcie zastosowano osprzet SCAME UNIBOX /stosowaé kompletny osprzet razem
z dedykowang puszka/.

W pomieszczeniu Wentylatorowni osprzet typowy, bryzgoszczelny 1P40.

Oprawy

Z uwagi na rygorystyczne wymagania sanitarne w pomieszczeniach Pracowni okresla si¢
minimalne, rownowazne parametry dla opraw o$wietleniowych:

PARAMETRY ROWNOWAZNE opraw dla Pracowni Cytostatykow;
Podhalanski Szpital Specjalistyczny Jana Pawta Il Nowy Targ Szpitalna 11
OZNACZENIE NA Al

PROJEKCIE

INDEX 19.3213.0002.34

NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <25,9

prqd zasilania Zrédta <700

[mA]

strumien oprawy 23579

[Im]

skutecznosc swietlna >138

oprawy [Im/W]

N oprawy [%] > 89,57

Wspdtczynnik mocy, >0,95

cos®

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura 4000

barwowa [K]

wspdtczynnik <3

utrzymania

187-PC-PW-VII-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 . 5
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temperatury

barwowej

trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
Ip >1P20/44

IK >1K04

zakres temperatury 5+30

pracy oprawy [°C]

uklad optyczny /
przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) -113,8°/ 114,6°
grupa ryzyka RGO
fotobiologicznego

wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy 596 x 596 x 34
[mm]

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY

Oprawa przygotowana do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrednio do korpusu oprawy. Serwis oprawy do gory.
Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztagczke do podtaczenia  zasilania  i/lub  systemu
sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-
kartonowych, montazu nastropowego lub na zwieszeniach przy
wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakéw, marzec 2023 r.
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OZNACZENIE NA A2

PROJEKCIE

INDEX 19.3199.0004.34

NAZAWA OPRAWY AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED CRI95 5400 SLMR E IP65
940 KRG3K / 600X600

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P -oprawy [W] <39,2

praqd zasilania Zrédfa <500

[mA]

strumien oprawy 24729

[Im]

skutecznosc swietlna >121

oprawy [Im/W]

N oprawy [%] > 80,49

Wspdtczynnik mocy, >0,95

cos®

typ Zrodta LED

CRI >95

temperatura 4000

barwowa [K]

wspotczynnik <3

utrzymania

temperatury

barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P >IP65

IK >|K08

zakres temperatury 5+30

pracy oprawy [°C]

uklad optyczny [/ SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)

przestona

kgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°

grupa ryzyka -

fotobiologicznego

wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy 596 x 596 x 67

[mm]

spos6b montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

187-PC-PW-VII-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 . 7
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certyfikaty / atesty CE, PZH, COC
CECHY SZCZEGOLNE Wspdtczynnik oddawania barw CRI295, przy odwzorowaniu
OPRAWY barwy "nasycona czerwona" R9298 oraz barwy "zdéttawo-

jej uszkodzenia. Korpus i przestona oprawy pokryte powtoka

rozowa" R13299 (kolor skoéry cztowieka). Takie wysokie
odwzorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz barwy
koloru skory, pozwala lekarzowi na precyzyjne okreslenie np.
stanu natleniania krwi, prawidtowego diagnozowania zmian
skornych, itp.. Szczelno$¢ oprawy IP65 dla catej oprawy
(goéra/doét). Korpus oprawy pokryty farbg poliestrowg, UV
odporng. Powtoka lakiernicza odporna na standardowe Srodki
czyszczgce i dezynfekujgce. Demontaz przestony przy uzyciu
specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przestona montowana
bezposrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do
montazu przestony, przez co wyeliminowane jest kolejne
miejsce zbierania sie zanieczyszczen, ktdre moga wprowadzié
zagrozenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przestona
ze szkta hartowanego, laminowanego o grubosci 4mm z
powtoky antyrefleksyjng uniemozliwiajagcg odbicie wigski
lasera. Laminacja przestony zabezpiecza procesy produkcyjne
przed zanieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony podczas

bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega rozwojowi bakterii
i drobnoustrojéw na powierzchni oprawy. Matfa wysokos$é
oprawy (76mm) utatwiajagca montaz oprawy i ograniczajaca
kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposazona w
ztgczke RST z przewodem utatwiajgcym  podtgczenie
elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskie]. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.

Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja
produktu wg procedury ISO. Oprawy do pomieszczen czystych,
spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas
czystosci pomieszczen ISO 3-4. Oprawy posiadajg certyfikat
COC, potwierdzony przez laboratorium akredytowane. Montaz,
czyszczenie, dezynfekcja i pakowanie prdiniowe oprawy
odbywa sie w pomieszczeniu o klasie czystosci ISO 6. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskie]. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 .
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OZNACZENIE NA J1

PROJEKCIE

INDEX 19.3206.0026.21

NAZAWA OPRAWY NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
ZASILANIE PRZELOTOWE 16A

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] £29,0

prqd zasilania Zrédta <200

[mA]

strumien oprawy 24741

[Im]

skutecznosc swietina >163

oprawy [Im/W]

N oprawy [%] 292,97

Wspdtczynnik mocy, >0,95

cos®

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura 4000

barwowa [K]

wspotczynnik <3

utrzymania

temperatury

barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))

P >|P66

187-PC-PW-VII-1P

Pracownia Projektowa Bozena Kus
Krakéw, marzec 2023 r. 9
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IK

2|K10

zakres temperatury
pracy oprawy [°C]

-25+30

uktad optyczny /
przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°

grupa ryzyka
fotobiologicznego
wg PN-EN 62471

materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)
wymiar oprawy 1220 x 92 x 60
[mm]

spos6b montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
potprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy duzg sprawnosé
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony
szczelng komore w ktérej znajduje sie szybkoztaczka
elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztaczka
zapewnia szybkie podtaczenie do instalacji elektrycznej, bez
koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy
odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX.
Oprawa montowana do klipséw beznarzedziowo. Oprawa
okablowana przelotowo przewodem 3x1,5mm2 o
maksymalnym obicigzeniu 16A.

OZNACZENIE NA L1
PROJEKCIE
INDEX OE1TDSL33APC24

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakéw, marzec 2023 r.
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NAZAWA OPRAWY

LAMINAR LED 3300 PC E 24 1P44 840 / L-859MM

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <19,2
prqd zasilania Zrédta <250
[mA]

strumien oprawy > 2693
[Im]

skutecznos¢ swietlna 2140
oprawy [Im/W]

N oprawy [%] > 78,38
Wspdtczynnik mocy, >0,95
cos®

typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura 4000
barwowa [K]

wspdtczynnik <3
utrzymania

temperatury

barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44
IK >0
zakres temperatury 5+30

pracy oprawy [°C]

uktad optyczny /
przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 141,4° / 86,8°

grupa ryzyka
fotobiologicznego
wg PN-EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy 859 x 47 x 109

[mm]

spos6b montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

Pracownia Projektowa Bozena Kus

Krakow, marzec 2023 .
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CECHY SZCZEGOLNE Oprawa posiada optywowy, owalny ksztatt, ktéry sprawia, ze
OPRAWY produkt moze by¢ zastosowany w pomieszczeniach, w ktérych
wykorzystuje sie wentylacje z przeptywem laminarnym.
Oznacza to, ze powietrze optywajgce oprawe, badz
przeptywajgce w jej poblizu, jest mniej podatne na opory
mechaniczne.

8 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO I
INFORMACYJNEGO
Oswietlenie ogo6lne 1 miejscowe zasilane bedzie z tablicy +CT-TOR posiadajacej
zasilanie z sieci energetyki zawodowej 1 agregatu pradotworczego.
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9 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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Oprawy os$wietlenia zapasowego zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
Pracowni oraz w Wentylatorni na poz. -6.60.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w uktadzie AutoTest. Czas autonomii 1 godz.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
10 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bgda z tablicy pietrowej sity +CT-
TSR /instalacje ogdlne/ 1 +CT-TU /dla sieci komputerowej/.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).

Przy wigkszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowac¢ gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

11 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie gtownie w uktadzie sieciowym
TN-S. Przewod ,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu
ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wylaczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyrdéwnanie potencjalow) wszystkich mas
metalowych 1 konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-
pradowych w potaczeniu z wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réoznicowym
30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniajg polaczenia wyrOwnawcze.
12 INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH

Na poz. -6.60 w Wentylatorni gldwne potaczenia wyrownawcze wykonac linkg LYZo16.
Do gtownej szyny Wentylatorni przylaczy¢ istniejacg szyne na korytarzu oraz obudowe
centrali wentylacyjnej i tablice +CT-TG. Pozostate polaczenia wyréwnawcze wykonad
przewodami DY/LYzo06.

Lokalne potgczenia wyréwnawcze na poz. -3.30 wykonaé przewodami LY Zo6 /DY Z06.
Do instalacji polaczen wyréwnawczych nalezy przylaczy¢é wszystkie metalowe piony
instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek 1 korytek
kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, S$lusarke stalowa i
aluminiowg, przewody ochronne ,,PE” itp.

13 PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty o srednicy wigkszej niz 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest inna niz EI60 lub REI60, a
niebgdaca elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa (EI)
$cian 1 stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

14 ZABEZPIECZENIE POZAROWE W ZAKRESIE INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

e Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen
p.poz. nalezy uszczelni¢ masami pgczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
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e Przepusty przez $ciany zewng¢trzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wnikania gazu do wngtrza budynku.

e W budynku przewidziano zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego (zapasowego)
przetaczanego samoczynnie na wlasne zrodlo zasilania (baterie akumulatorow).

e Zasilanie budynku wylgczane jest wylacznikami p.poz. oddzielnie dla odbiorow
zasilanych z sieci energetyki oraz agregatu i UPS.

15 UWAGI KONCOWE
e (Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowa¢ wlasciwg kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne,
a na koncu elektryczne i teletechniczne.

e Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

inz. LECH B
UPRAWNIENIA D PENARCZYK
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