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1. DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

Nazwa inwestycji

Remont pomieszczen istniejacej apteki szpitalnej w budynku ,,A” poziom -3,30 pod
katem utworzenia pracowni Cytostatykow

Adres inwestycji

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawla II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1 — Budynek ,,A”

Nazwa i adres Inwestora

Podhalanski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawla II w Nowym Targu; 34-400 Nowy
Targ, ul. Szpitalna 1

Jednostka opracowujaca dokumentacje

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

Imiona i nazwiska projektantow

e architektury arch. Bozena Ku$ - upr. 105/94

e instal. wod-kan inz. Tomasz Kieloch ~ — MAP/0098/POOS/06
e instal. co. inz. Tomasz Kieloch ~ —MAP/0098/POOS/06
e instal. went. mech inz. Tomasz Kieloch ~ — MAP/0098/POOS/06

e instal. elektrycznych  inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84
e instal. niskopradowych inz. Jarostaw Kubisiak — RP - Upr.839/94
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem nr DL-2230-4/23 7z 25.06.2023 r.

e  Wizja lokalna

e Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

e Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych opracowana w styczniu
2023 r.

e Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
o Koncepcja przebudowy pomieszczen uzgodniona z Uzytkownikiem i Inwestorem
e (Obowiazujace normy i przepisy

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.06.1996 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu lekow
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej - Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376

Podstawowe dane liczbowe

e Powierzchnia netto objeta opracowaniem: 97,30 m?

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektury i technologii.

Celem opracowania jest remont pomieszczen apteki w niezbednym zakresie
wymaganym przez obecnie obowigzujace przepisy ogdlne i szczegdltowe
z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajagcych z istniejgcego uktadu
funkcjonalnego i substancji budowlane;.
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Wszystkie prace opisane w niniejszym opracowaniu majg na celu polepszenie
warunkow pracy personelu, przystosowanie pomieszczen do wymogow jakie powinny
spetnia¢  pomieszczenia pod katem funkcjonalnym i sanitarnym wynikajagcym
Z przepiséw prawnych.

Projektowany zakres zmian nie zmienia zamierzonego sposobu uzytkowania czg¢sci
obiektu oraz nie zmienia w obickcie budowlanym warunkow pracy, zdrowotnych oraz
higieniczno — sanitarnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca Apteka Szpitalna zlokalizowana jest w budynku glownym szpitala ,,A” na
dwoch poziomach -6,60 i -3,30. Na poziomie -6,60 potaczonym wewnetrzng klatka
schodowg i dzwigiem towarowym mieszczg si¢ magazyny apteczne. Na poziomie -3,30
mieszcza si¢ glowne pomieszczenia apteki do pracy.

Wejscie personelu do apteki istniejgce na poziomie -3,30 z korytarza ogolnodostepnego
— bez zmian.

Apteka jest wyposazona Ww nastgpujace instalacje wewnetrzne: wentylacji
mechanicznej, elektryczng, wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

3. OPIS WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Projekt wykonawczy remontu pomieszczen Apteki Szpitalnej w  celu
utworzenia Pracowni Lekow Cytostatycznych w jej obrgbie opracowano zgodnie
z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem. Projekt zaktada remont
istniejacych pomieszczen piwnic i parteru w budynku ,,A”.

Projekt nie obejmuje dostosowania pozostatej czeSci budynku szpitala do
obowiazujacych przepisow sanitarnych i pozarowych.

Ze wzgledu powstanie na terenie Szpitala Specjalistycznego - Dziennego Osrodka dla
pacjentow zrozpoznaniem choroby nowotworowej Inwestor podjal decyzje
o utworzeniu Pracowni Lekow Cytostatycznych (PLC) na terenie apteki szpitalne;.

Pomieszczenia w piwnicach pod planowana Pracownig przeznaczone zostang na
wentylatorowni¢ obstugujaca tylko PLC.

Zakres prac na poziomie -6,60:
— Demontaz istniejagcych drzwi wewngtrznych zgodnie z projektem architektury
— Demontaz luxferéw w $cianie zewnetrzne;j

— Wykonanie wypetnienia w $cianie zewnetrznej z pustakow ceramicznych wraz
z dociepleniem i tynkowaniem od zewnatrz

— Wyburzenie $cianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami zgodnie z projektem
architektury

— Skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki w zakresie projektu

— Wykonanie nowych otwordw w $cianach 1 stropie dla przejs¢ kanatami
wentylacyjnymi i dla nowych drzwi

— Wykonanie renowacji istniejacych tynkow w zakresie projektu

— Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniu objetym projektem
— Wymiang wszystkich instalacji elektrycznych, wod.-kan.

— Pomalowanie i wykonczenie pomieszczen objetych remontem

— Montaz drzwi ppoz
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Zakres prac na poziomie -3,30:

— Demontaz wszystkich istniejacych drzwi wewngtrznych zgodnie z projektem
architektury

— Wyburzenie wszystkich $cianek dziatowych zgodnie z projektem architektury

— Demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

— Demontaz luxferé6w w $cianie zewnetrzne;j

— Montaz nowych okien zewngtrznych i parapetow

— Skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzek w zakresie projektu

— Skucie istniejgcej glazury i terakoty w zakresie projektu

— Wykonanie nowych $cianek dzialowych na istniejacym stropie

— Renowacje istniejacych tynkow w zakresie projektu

— Wykonanie nowych warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach
objetych projektem

— Montaz stropéw podwieszonych

— Wymiang wszystkich instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o., went i klimatyzacji

— Pomalowanie i wykonczenie pomieszczen objetych przebudowa

— Montaz drzwi

Uwaga:

Na etapie wykonywania robdot budowlanych nalezy wykona¢é odkrywki istniejacego
stropu nad poziomem -6,60 wraz z ekspertyza dotyczacq nosnosci stropu w celu
opracowania projektu przejS¢ przez strop i ewentualnych wzmocnien dla
planowanego przebicia pod kanaly wentylacji mechanicznej.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Istniejaca obecnie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie — wielko$¢ obcigzen
uzytkowych pozostaje bez zmian i nie zmienia w sposob istotny istniejacych obcigzen
na fundamenty i konstrukcje no$ng budynku

5. AKUSTYKA POMIESZCZEN

5.1. Akustyka wnetrz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powotuje si¢ na norm¢ PN-B-02151-
4:2015-06.

Stosowanie wymagan normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczen ma na
celu:

— zmniejszenie halasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego sktadowe;,
jaka jest hatas poglosowy,

— zapewnienie zrozumialo$ci mowy umozliwiajacej wlasciwe uzytkowanie
pomieszczen przeznaczonych do komunikacji stowne;.

W normie PN-B-02151-4:2015-06 znajdujg si¢ nastepujace zalecenia akustyczne
dotyczace obiektow uzytecznosci publiczne;j:
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— w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz innych pomieszczeniach o podobnym
przeznaczeniu - ograniczenie poglosu dla polepszenia komunikacji. Zwigkszenie
chlonnosci akustycznej ogranicza wzmocnienie dzwicku i zwigksza poufno$¢ rozmow.

Wymagania akustyczne: na calej powierzchni sufitu nalezy zastosowaé materiaty
dzwigkochtonne o ow > 0,8.

Zaprojektowano: na calej powierzchni sufitu dzwigkochtonne sufity podwieszone
w klasie pochtaniania dzwigku A o wspotczynniku pochtaniania dzwigku ow > 0,9

5.2. Akustyka przegrod

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach okresla
norma PN/B/02151/3:2015-10.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigcku w zaleznosci od pory dnia i typu
pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dzwicku od wszystkich zrodet tgcznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umyslowej wymagajacej silnej koncentracji uwagi
wynosi 35 dB w dzien.

5.3. Izolacyjnos$é¢ akustyczna przegréod

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach okresla
norma PN/B/02151/3:2015-10).

Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych w budynkach szpitalnych i zaktadach opieki zdrowotne;j:

Rodzai Wartos¢
Rodzaj przegrody Wskainijka wskaznika
dB

Budynki szpitalne i zakladow opieki medycznej

Sciany i drzwi

Sciany miedzy pokojami biurowymi oraz $ciana miedzy pokojami biurowymi
a obszarem komunikacji

$ciana bez drzwi oraz cz¢$¢ pelna $ciany z drzwiami R’A,l >40

drzwi R’A,1 R >30

Zaprojektowano $cianki dzialowe zapewniajace wskaznik izolacyjnosci akustycznej
RA1 zgodny z normg PN/B/02151/3:2015-10.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Prace prowadzone sa na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

— obowiazuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace
w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

— Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
prac dla innych, czynnych oddziatléw

— terminy wykonywania czgsci prac nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikami pomieszczen
sasiadujacych

— Wykonawca moze korzysta¢ w celach transportu materialow z wind osobowych

— Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na
terenie Szpitala
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7. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Wszystkie elementy budowlane i wykonczeniowe obiektu nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukag budowlang oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta materiatow
1 wyrobow.

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzadzen 1wyposazenia, zostaly uzyte jedynie w celu okreslenia parametrow
technicznych 1iuzytkowych zapewniajacych standard wykonania, wykonczenia
1 wyposazenia oczekiwane przez Zamawiajacego oraz skalkulowania kosztow i cen.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o =zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie
obnizajacych poziomu przyjetych standardow.

Proponowane zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, a takze nie moga
pociagac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei i celu projektu, tj.
osiggnigcie takiego stanu, ktory zapewni Zamawiajagcemu prawidlowa organizacje
pracy spetniajacag wszelkie wymagania przepisOw prawa oraz najwyzsze standardy
jakos$ciowe.

Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacj¢ Inwestora i Gtoéwnego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych
zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ mie¢dzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Zastosowane urzadzenia, materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszg odpowiadaé
wymaganiom dla obiektéw stuzby zdrowia.

o Roboty wyburzeniowe i demontazowe

Podczas robot wyburzeniowych w budynku nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
instalacje tranzytowe przebiegajace przez modernizowane pomieszczenia.

O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demontazu nalezy zwréci¢ si¢ do
Dziatu Technicznego Szpitala.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne
obshugujace pomieszczenia objete przebudowa

Podczas przebudowy wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn
odgradzajacych pomieszczenia remontowane od pozostatej czesci apteki i szpitala.

o Sciany zewnetrzne

Zamurowanie na poziomie -6,60 w §cianie zewngtrznej z pustakoOw ceramicznych gr.
29 cm ocieplone welng mineralng fasadowg gr. 20 cm metoda lekkg - mokrg z wyprawa
tynkiem malowanym farbg — jak na istniejacych $cianach.

System ocieplenia kompletny.
o Sciany dzialowe wewnetrzne
- wszystkie Sciany dzialowe w klasie EI 30

- $ciany dzialowe z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5 P+W cm lub materiat
rébwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony zapewniajace odpornosc
pozarowa EI120 oraz izolacyjno$¢ akustyczng $ciany po otynkowaniu nie mniejsza niz
Rw=40 dB

- wszystkie $ciany dzialowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do
wysokosci stropu
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- $ciany nad drzwiami p.poz. wydzielajacymi strefe¢ pozarowa pomigdzy nadprozem,
a stropem nalezy wykona¢ o odpornosci jak dla granicy strefy

- nadproza nad drzwiami w S$ciankach dziatlowych wykona¢ z gotowych belek
nadprozowych typu Porotherm 11,5 (71 mm)

- Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi 150 cm. Minimalna dlugos¢
oparcia wynosi 12,5 cm po kazdej ze stron.

- Maksymalna szerokos$¢ przekrywanego otworu wynosi 300 cm. Minimalna dlugo$¢
oparcia wynosi 20 cm po kazdej ze stron.

- oslonigcia niezabudowanych pionéw instalacyjnych z plyt suchego tynku

- wszystkie narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi PCV na konstrukcji
aluminiowej

- izolacyjno$¢ akustyczna zgodna z norma PN-B 02151-3:2015-10
o Tynki wewnetrzne

- nalezy sku¢ Iuznie, niezwigzane z podlozem istniejace tynki. Uzupelnié
i zaszpachlowac

- nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych mieszanek kat. IV cementowo —
wapienne z warstwg gladzi gipsowej

- nanarozach stosowa¢ narozniki ochronne
o OKkna pcv zewnetrzne
- projektowana stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa

- szklenie szyba zespolona, FLOAT o wspotczynniku przenikania ciepta min. K = 0,7
W/m?K wg zestawien w projekcie wykonawczym

- wspotezynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Umax < 0,9 W/m?K

- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66/33 w konfiguracji: 6 mm szyba
zewngtrzna + 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloat bezbarwny + 12 mm argonu
+ 4 mm Piklington Optitherm S3 szyba bezbarwna, bezpieczna typu float od wewnatrz,
z wysokg przepuszczalnoscig §wiatta oraz wysokim wspoétczynnikiem odbicia $wiatta

- izolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB

- w budynku uzyteczno$ci publicznej wspotczynnik infiltracji nie powinien wynosic¢
wiecej niz 0,3 m*/mhdaPa2/3

- wpom. 0.03 —0.06 kwatery rozwierane, z zamkiem w klamce, otwierane tylko do mycia
- wszystkie okna powinny spelnia¢ wymog tatwego dostepu do mycia
- kolor ram — biaty

o Slusarka drzwiowa wewnetrzna w wykonaniu higienicznym

- Drzwi 1-skrzydtowe, rozwierane oraz drzwi przesuwne, wiszace, automatyczne — wg
zestawien

- GMP System /lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony/.
- Charakterystyka:

- blokowa o$cieznica 3-stronna

- oScieznica aluminiowa grubos$ci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

- skrzydto aluminiowe grubosci 50 mm
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- skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo

- drzwi wyposazone w okna obserwacyjne, szklone podwdjnym szklem
bezpiecznym

- maskownica z lakierowanej blachy stalowej w dolnej czesci skrzydta

- dolna uszczelka listwowa, opadajaca i uszczelniajagca drzwi po zamknigciu

- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu
- drzwi przesuwne otwierane na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania

- wrazie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsunigcie
1 pozostanie w pozycji otwartej

- drzwi do $§luz w tzw. module S$luzy — zabezpieczenia przed réwnoczesnym
otwarciem drzwi. Drzwi ,,spigte” wg opisOw na rzucie

- drzwi pomiedzy pom. 0.04, a 0.06 od strony 0.04 — wyposazone w gatke —
uniemozliwiajaca otwarcie od strony $luzy

- drzwi pomiedzy pom. 0.05, a 0.06 od strony 0.06 — wyposazone w gatke —
uniemozliwiajacg otwarcie od strony PLC

- okucia
- 2 do 4 kompozytowych zawiasow Normbau w zalezno$ci od wysokosci.
- zamek z wkladkg bebenkowsa
- klamka kompozytowa bezpieczna Normbau biata
- szyld higieniczny, tatwy do utrzymania w czystosci

- uszczelka profilowa z 3 stron os$cieznicy, zwigkszajaca szczelnos¢ i izolacyjnosé
drzwi

- automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujgca przeptyw
powietrza

- samozamykacze
- kontrola dostepu
o Okno wgladowe, stale w wykonaniu higienicznym

- pomiegdzy pomieszczeniem nadzoru, a pracownig Cytostatykow nalezy zamontowac
okno wgladowe stale licujac je ze $ciang wewnetrzng pracowni (bez wyksztatcenia
parapetu).

- Od strony pomieszczenia nadzoru parapet zlicowany ze $ciang

- Okno wykonane w GMP System lub materiat rownowazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony.

- Charakterystyka:

oscieznica aluminiowa grubosci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo

skrecane systemowe profile aluminiowe, lakierowany proszkowo

okno ze szkla bezpiecznego
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o Sluzy materialowe w wykonaniu higienicznym

Sluza materialowa (okienko podawcze) dzialajace jako bariera miedzy obszarami
o réznych poziomach czystosci, gdy materialy musza byé przenoszone. Sluzy podawcze
shuzg do przenoszenia materiatu z obszaru o nizszej czystosci do obszaru o wyzszej
czystosci i odwrotnie.

Okno podawcze wyposazone w elektryczny system blokujacy, zaprojektowany w celu
zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia krzyzowego. Jest to tzw. blokada
krzyzowa, ktéra zapewnia, ze tylko jedne drzwi mogg by¢ otwierane jednoczesnie, co
minimalizuje ilo$¢ ,,brudnego” powietrza, ktore moze przedosta¢ si¢ do pomieszczenia
czystego.

- model np. CAPT 500 firmy Karstulan Metalli Oy — lub materiat rownowazny
o parametrach niegorszych niz wymieniony

- S$luza materialowa (,,0kienko podawcze”) z kompletnym, niezaleznym systemem
wentylacji wnetrza, obejmujacym filtr wstepny, wentylator i filtr absolutny HEPA.

System wentylacji pracuje w cyklu cigglym gwarantujac, ze powietrze wewnatrz §luzy
jest zawsze czyste, a zamek elektromagnetyczny uniemozliwia rownoczesne otwarcie
drzwi $luzy po obu jej stronach.

- Materiat konstrukcyjny — stal nierdzewna

- Filtr wstepny - poliamidowy filtr zmywalny klasa EU3

- Filtr gtéwny — filtr absolutny HEPA klasa H13 (99.995% 0.3 pm), 203 x 203 x 69 mm
- Predkos¢ przeptywu - ok. 0,40 m/s

o Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydtowe, otwierane recznie (Swiatta o$cieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)

- stolarka drewniana, gladka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL
gr. 0,9 mm wg zestawien w projekcie wykonawczym

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypekienie plyta widrowa otworowa,
obtozona dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm

- skrzydto wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem

- oScieznice obejmujace, grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci $ciany po wykonczeniu

- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub materiat rownowazny
o parametrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej

- grubo$¢ skrzydta - 40 mm

- oscieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniows, sze$é
dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farba podktadowa na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem. O$cieznica do postawienia na gotowej posadzce.

- zamek w wariantach: na klucz zwykly, z blokadg tazienkowsa lub dostosowany pod
wktadke patentowg zawierajacy wzmocnienie pod samozamykacz

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

- drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
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- do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

o Drzwi pozarowe
- napoz. -6,60 jako zamknigcie wentylatorni — drzwi o odpornosci EI30

- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidtowych warunkow ewakuacji wg zestawien w projekcie
wykonawczym.

- Drzwi pelne o podwyzszonej odpornos$ci przeciwpozarowej zaprojektowano w systemie
MB78EI lub rownorzednym

- Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedlug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

- wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.
Wymogi techniczne

Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik U < 2,6 W/m?*K

Kategorie szczelno$ci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszezelnosé: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odporno$¢ na obciagzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.

Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi min. 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Wypeknienie

Panel pelny o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie
technicznej systemu

Inne

- we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy zastosowaé¢ samozamykacze bez opcji
mechanicznej blokady otwarcia drzwi

- w miejscu osadzenia drzwi przestrzen pomiedzy stropem konstrukcyjnym,
a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac $ciankg o odpornosci ppoz REI60

o Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60
x 60, dzwigkochtonny, z mozliwoscia regularnego mycia i dezynfekcji, spetniajacy
wymagania klasy B1 oraz BS w strefie 4, zgodnie z NF S90-351; spehiajacy klas¢
czystosci powietrza ISO 5; system skladajacy si¢ z plyt produkowanych ze sprasowane;j
wely szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Powierzchnia wykonczona malowana, tatwa do czyszczenia powloka. Tyt ptyty pokryty
welonem szklanym, krawedzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja no$na wykonana
z cynkowanej stali; wg oznaczen na rzutach pomieszczen wg proj. wykonawczego

- sufit podwieszony w Pracowni Cytostatykow jako wymagajacych podwyzszonej
aseptyki powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ powierzchni,
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zmywalny, sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60 x 60, dzwigkochlonny; o szczelne;j
powierzchni, przeznaczony do srodowisk o najwyzszych wymaganiach higienicznych,
gdzie potrzebna jest mozliwo$¢ regularnego mycia i dezynfekcji oraz gdzie konieczna
jest jak najnizsza emisja czgsteczek.

System spetniajgcy wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.
Spehiajacy klase czystosci powietrza ISO 3. System sktadajacy si¢ z ptyt, ktorych
rdzen ptyty wykonany jest z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Plyta, facznie z krawedziami, pokryta specjalng folia o gtadkiej i catkowicie szczelnej
powierzchni. Folia nie przepuszczajaca wody ani innych czastek, nie przyciagajaca
brudu i odporna na wigkszo$¢ substancji chemicznych.

Plyty montuje si¢ na zabezpieczonej przed korozja, widocznej konstrukcji nosnej, ktora
jest wykonana z ocynkowanej, lakierowanej stali.; wg oznaczen na rzutach pomieszczen
proj. wykonawczego

o Posadzki

- podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiagkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow
myjaco-dezynfekcyjnych

- potlaczenie Sciany z podtogg powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

- wymagane jest wywinigcie na $cian¢ (cokot wysoko$ci min. 8 cm) przy pomocy
polokragltego profilu

- pod posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowg zbrojong siatka gr. 6 cm. Wylewki
zagesci¢ przy pomocy lat wibracyjnych

- wytrzymato$¢ betonu C25/30
- pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 + 5 mm

- przyjmowanie produktow, nadzoér, magazyn produktow, sluzy — wyktadzina PCV rulon,
zgrzewalna, homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe zodnawialng powtoka,
grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN 428) 2.00 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wg
ISO 24340 (EN 429) 2.00mm, waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2,
zabezpieczenie powierzchni iQ PUR, reakcja na ogien wg EN ISO 9239-1 >8kW/m?2,
oddzialywanie kotek krzeset wg ISO 4918 (EN 425) - brak uszkodzen, wtasciwosci
elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV, odporno$¢ na swiatto wg EN ISO 105-B02 > 7,
odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom IOS 846: Czgs¢ C - dobra, nie sprzyja
wzrostowi, antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - R9

- pracownia - posadzka antyelektrostatyczna o oporze 5x10°-10° Ohma, wyktadzina
PCV, komercyjna, rulon, zgrzewalna, homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe
z odnawialng powtoka, klasa uzytkowa - 34; grubo$¢ - 2,0 mm; warstwa
uzytkowa - 2,0 mm; catkowita masa powierzchniowa - 3 000 g/m2; $cieralno$¢ - <
0,15 mm grupa P; wgniecenie resztkowe - <0,03 mm; stabilno$¢ wymiardéw - < 0,4
%; wlasciwosci antyelektrostatyczne /napigcie/ - < 2 KV; wlasciwosci
antyelektrostatyczne / opor: R1 <106 Ohm, R2 <106 Ohm; RA <106 Ohm, RE < 106
Ohm, R €106 Ohm, R <5 x 104 Ohm; absorpcja akustyczna- 4 dB; wlasciwosci

antyposlizgowe - RG; oddziatywanie krzesta na rolkach -  odporna; klasa
ogniotrwato$ci — trudnozapalna; trwato$¢ koloréw - minimum 6; odpornos¢ chemiczna
-dobra

- korytarz wewngtrzny apteki - gres antyposlizgowy schodowy - grupa R10
antyposlizgowosci, w formacie jak istniejacy 1 min. grubosci 0,8 cm, min. pigta klasa
$cieralnosci, odporno$¢ na plamienie pigta klasa
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Spoiny w ptytkach: fuga epoksydowa ceramizowana; spoina ceramizowana
i certyfikowana, ekologiczna o podwyzszonej obrabialnosci 1 zmywalnosci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, do fug od 0 do
20 mm o podwyzszonej odpornosci chemiczno-mechanicznej, gwarantujaca ciggtosé
powierzchni ceramicznych. Fuga o jak najnizszej emisji lotnych zwigzkéw
organicznych.

- pomieszczenia techniczne — gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci;
grubo$ci min. 0,8 cm, min. pigta klasa $cieralno$ci, odpornos$¢ na plamienie pigta klasa.
Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex.

o Oblicowanie $cian

- fartuch z kompaktowej winylowej wyktadziny $ciennej z nadrukiem, przeznaczonej do
pomieszczen narazonych na dziatanie wody, ognioodpornos¢ Bs2, obrobka w formie
arkuszy — w pomieszczeniach na $cianach, gdzie zamontowano umywalki
i zZlewozmywaki — pas wys. min. 80 cm od wys. 75 cm od posadzki do wys. min. 155 cm
na catej dlugosci ciggu technologicznego

- Okladziny nalezy przykleja¢ za pomoca klejow.

o Malowanie

- We wszystkich pomieszczeniach §ciany malowane farbami w kolorze biatym - farbami
autosterylnymi odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi detergentami, posiadajace
wlasciwosci autosterylne, hamujace rozwoj szerokiego spektrum bakterii oraz grzybow,
wykazujagce dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepow bakterii oraz min.
8 mikrogrzybow np. farba do $cian i sufitow Superlatex Classic Ag+
wodorozcienczalna, lateksowa, akrylowokompozytowa. Zastosowanie
wysokogatunkowej dyspersji umozliwiajgce prawidlowe ,,oddychanie $cian”, bez
bezposredniego kontaktu z wodg. Dodatek jonéw srebra (Ag +) zapewnia ochrone
przed bakteriami, glonami i plesnig.

- Charakterystyka:

- Antybakteryjna ( Potwierdzona skuteczno$¢ antybakteryjna na nast¢pujace
szczepy bakterii: e Gronkowiec zlocisty staphylococcus aureus, 100%
skuteczno$¢ e Pateczka ropy blekitnej Pseudomonas aeruginosa, 100%
skuteczno$¢ e Paciorkowce Streptococcus sp., 99,55% skuteczno$¢ e Bakteria e.
coli Escherichia coli, 100% skutecznos¢ e Pateczka zapalenia pluc Klebsiella
pneumoniae, 99,89% skutecznos¢ e Grzyby, plesnie i glony)

- wysoka odporno$¢ na szorowanie

- duza wytrzymatos¢ na srodki czyszczace i dezynfekujace

- bardzo wygodna w malowaniu i niechlapigca

- antyrefleksyjna

- odporna na typowe plamy

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- podwyzszona elastycznos$¢ powtoki

- spehia wszystkie wymogi z zakresu higieny radiacyjnej
- pomieszczenie techniczne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
o Listwy laczeniowe

nalezy zamontowac tylko na styku PCV - gres.

Laczenia wyktadzin PCV — zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.
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o Parapety wewnetrzne

- parapety wewng¢trzne z marmuru mielonego w kolorze biatym zlicowane ze $ciang
- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

o Wentylacja grawitacyjna

- W zwiazku z podiagczeniem nowoprojektowanej wentylacji mechanicznej na poziomie
-6,60 do istniejacych kanalow wentylacji grawitacyjnej przed remontem nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ w/w kanatéw oraz je wyczysci€. Istniejace przewody wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nalezy zaslepic.

- Kominy, ktére nie wychodza ponad dach, a do ktorych zostaty podtaczone wentylatory
lub wentylacja mechaniczna nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

- Pozostate pomieszczenia objete zakresem remontu wentylowane sg mechanicznie

- Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. ,Wentylacji w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej” wyeliminowano mozliwosé
jednoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

o Inne roboty wykonczeniowe

- kratki wentylacyjne w pomieszczeniach z PCV w kolorze biatym

- kratki wentylacyjne na kominach wentylacji grawitacyjnej z PCV w kolorze klinkieru
8. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonac pelny system
identyfikacji wizualnej. Projektowany system nalezy maksymalnie ujednolici¢
z istniejagcym systemem wizualizacji.

W sktad jego wchodzi¢ powinny miedzy innymi: tabliczki przydrzwiowe i kierunkowe
oraz poprzeczne tabliczki informacyjne i numeracyjne zawsze z zachowaniem tej same;j
stylistyki tablic. Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne,
tabliczki okres$lajace dzialy i pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia drog
ewakuacyjnych.

Uwaga

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatbw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego.

9.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Pomieszczenia beda wyposazone w nastgpujace instalacje:

— instalacja wewngetrzna kanalizacji sanitarnej

— instalacja wody zimnej, cieplej

— instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja ciepta wentylacyjnego

— instalacja wentylacji mechanicznej

— instalacja klimatyzacji

— Instalacje elektryczne:
— Instalacje o§wietlenia og6lnego, rezerwowanego z agregatu
— Instalacja o§wietlenia zapasowego
— Instalacja sity napigcia podstawowego i rezerwowanego

— Instalacja gniazd wtyczkowych napigcia rezerwowanego
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10.

11.

12.
12.1.

— Instalacja sity i gniazd wtykowych napigcia gwarantowanego z UPS
— Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji napiecia rezerwowanego
— Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych i ppoz.
— Instalacji ochrony od porazen
— Instalacja polaczen wyréwnawczych
— Instalacja przeciwprzepigciowa
— Instalacje niskopragdowe:
— Instalacja sygnalizacji pozarowej
— Instalacja dzwickowego systemu ostrzegawczego
— Instalacja komputerowa i telefoniczna.
— Instalacja kontroli dostegpu i telewizji dozorowe;.
— Instalacja sygnalizacji wltamania.
ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W zwigzku z projektowanym remontem pomieszczen nie ingeruje si¢ w ogolne warunki
ochrony przeciwpozarowej istniejacego budynku.

Po utworzeniu Pracowni Lekéw Cytostatycznych nie zmienig si¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

WYMAGANIA OGOLNOBUDOWLANE

Sciany pomieszczen powinny byé latwo zmywalne i umozliwiajace dezynfekcie.
Pomieszczenia z wykladzing na pelng wysoko$¢ powinny by¢ wykonczone
z materiatow gladkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie §rodkow dezynfekcyjnych.

Obowiazuje zasada, ze pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu otrzymuja
wykonczenie z analogicznych materialow.

W kazdym pomieszczeniu przewidziane materiaty (wykladzina, pcv, farby) nalezy
zastosowa¢ w jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materialdow posadzkowych i $ciennych nalezy wykonaé z zachowaniem
minimalnych wielkosci.

Grzejniki, drzwiczki rewizyjne, rury instalacyjne nalezy wykonczy¢ przez dwukrotne
malowanie lakierem w kolorze podobnym do koloru $cian.

Powierzchnie $cian i sufitow w przestrzeni migdzy stropem, a sufitem powieszonym
wymagajg pomalowania.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania si¢
kurzu, wszystkie przewody instalacyjne musza by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢
oslonigte suchym tynkiem.

Przy obudowie przewodow instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami
instalacyjnymi wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajac w ich miejsce
odpowiednie drzwiczki i zamknigcia.

OPIS TECHNOLOGIIMEDYCZNEJ
Opis funkcjonalny

Apteka szpitalna jest jednostka funkcjonujacg i obslugujacg Szpital. Jej czasowe
wylaczenie z dziatania jest niemozliwe dlatego zatozeniem projektowym oraz
zatozeniem wykonawcy bedzie takie przeprowadzenie prac wykonawczych, zeby w jak
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najmniejszym stopniu zaktoci¢ poprawne dzialanie apteki szpitalne;j.

Pracownig lekow Cytostatycznych zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy prawidtowa
organizacj¢ pracy, bezpieczenstwo oraz bezkolizyjno$¢ komunikacyjng. Pomieszczenia
PLC zabezpieczono przez dostgpem osob nieuprawnionych.

W ramach remontu zaprojektowano:
— pomieszczenie przygotowania produktow
— pomieszczenie nadzoru
—  $luze brudng
—  Sluze czysta
—  Pracowni¢ Cytostatykow
— Magazyn produktéw
12.2. Organizacja pracy
Praca w Pracowni Cytostatykéw odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:

— pracownik wchodzi do pomieszczenia przygotowania produktéow 0.02. Pracownik
w tym pomieszczeniu odbiera zlecenie na lek, pobiera substraty zmagazynowane
w chtodni, drukuje etykiety na leki, wszystkie potrzebne do wytworzenia leku materiaty
uktada na blacie, gdzie dezynfekuje opakowania i etykiety ptynem dezynfekcyjnym,

— nastepnie wszystkie te materiaty wktada do przepustu podawczego zlokalizowanego
migdzy pomieszczenia mi 0.02 i 0.06 i zamyka drzwiczki od strony pomieszczenia 0.02

— drugi pracownik wchodzi do pomieszczenia 0.04, myje rece, ubiera czysty fartuch
i przechodzi do §luzy czystej 0.05,

—  w Ssluzie 0.05 dezynfekuje rece, pobiera z potki pakiet odziezy sterylne;,

— ubiera odziez sterylng, zaktada rekawice lateksowe, kieruje si¢ do pomieszczenia 0.06
— pracowni cytostatykow,

— substraty i etykiety czekaja w przepuscie podawczym,

— w pracowni cytostatykow pracownik pobiera substraty, opakowania i etykiety
z przepustu podawczego i przystepuje do wytwarzania leku,

— po skonczonej pracy umieszcza lek w szczelnym opakowaniu, nakleja etykiete i wktada
lek do przepustu podawczego miedzy pomieszczeniami 0.06 i 0.07 (magazyn
produktow)

— lek zostaje wyjety z przepustu podawczego w magazynie produktow leku gotowego
i wydany na oddziat,

— pracownik wytwarzajacy lek wychodzi z Pracowni Cytostatykow do pomieszczenia
0.04 ($luza brudna),

— pracownik zdejmuje odziez jednorazowego uzytku 1 pozostawia w worku
w pomieszczeniu 1.04,

— wychodzi na teren apteki.
12.3. Wyposazenie

Pomieszczenia apteki nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzglgdem higieny
i komfortu pracy sprzgt - ergonomiczny, energooszczedny, trwaly, odporny na
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12.4.

13.

intensywne uzytkowanie, latwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu
srodki czyszczaco-dezynfekujace i wielokrotne cykle czyszczenia.

Ze wzgledu na ilo$¢ 1 réznorodno$¢ wystepujacych w szpitalu urzadzen, Wykonawca
jest zobowigzany do maksymalnego ograniczenia iloSci réznych dostawcow
i producentéw sprzg¢tu do niezbednego minimum, w celu zapewnienia optymalnych
warunkow serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegblnosci nalezy zapewni¢ taki dobor dostawcoéw, aby w miare mozliwosci
umeblowanie poszczegélnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta,
a przewidziany sprzet medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacja zamoéwienia s3 zobowigzani do sprawdzenia
zaprojektowanych warunkow przytaczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na
budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzgtu ich produkcji. Jezeli wybrany
przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przylaczy niz zaprojektowany, jest
zobowigzany do dostosowania przytaczy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do podtogi, $cian oraz
migdzy sobg nawzajem, blaty ciaggdéw meblowych nalezy wykonaé¢ w jednym kawatku,
wzdluz blatow zamontowac trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu
ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamoéwienie wraz
z wyposazeniem przed montazem nalezy szczegblowo uzgodni¢ z uzytkownikiem
koncowym. Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajacych mycie
i dezynfekcje podiog.

Zestawy komputerowe powinny spelia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji
systemu operacyjnego MS Windows oraz pozostalego zainstalowanego
oprogramowania.

Sprzgt medyczny powinien by¢ bezpieczny 1 dopuszczony do stosowania w zaktadach
opieki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Ilo$¢ personelu
W pomieszczeniach PLC zatrudnionych begdg 3 osoby na jedng zmiane.
SPIS SYMBOLI

SYMB
TECHN.

NAZWA

Ba05

Taboret obrotowy, siedzisko i szerokie oparcie tapicerowane, podnozek,
podstawa z chromowane;j stali na kotkach. Regulacja wysoko$ci pneumatyczna

Bb01

Krzesto na metalowym chromowanym stelazu, siedzisko i oparcie plastikowe,
trwate, ze specjalng powloka antyposlizgowa

Szafka stojaca "30" ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, otwarta, na komputer,
wykonczenie powierzchni przez szlifowanie Iub lakierowanie farbami

Crla |proszkowymi, posadowiona na noézkach z regulatorem wysokosci, ruchoma

poika, pojedyncze drzwi wyposazone w uszczelke trwale wbudowang w elementy
frontowe, zamek, 2 klucze

Szafka stojagca "40" ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykonczenie
powierzchni przez szlifowanie lub lakierowanie farbami proszkowymi,

Crlb |posadowiona na nézkach z regulatorem wysokosci, ruchoma poétka, pojedyncze

drzwi wyposazone w uszczelke trwale wbudowang w elementy frontowe, zamek,
2 klucze
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Crld

Szafka stojgca "60" ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykonczenie
powierzchni przez szlifowanie lub  lakierowanie farbami proszkowymi,
posadowiona na nozkach z regulatorem wysokos$ci, ruchoma poétka, pojedyncze
drzwi wyposazone w uszczelke trwale wbudowang w elementy frontowe, zamek,
2 klucze

Crlz

Szafka stojaca do zabudowy umywalki lub zlewu jednokomorowego "60" ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej, wykonczenie powierzchni przez szlifowanie lub
lakierowanie farbami proszkowymi, posadowiona na nozkach z regulatorem
wysokosci, pojedyncze drzwi wyposazone w uszczelke trwale wbudowanag w
elementy frontowe

Cr2d

Szatka wiszgca "60" =ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykonczenie
powierzchni przez szlifowanie lub lakierowanie farbami proszkowymi, ruchoma
poltka pojedyncze drzwi wyposazone w uszczelke trwale wbudowang w elementy
frontowe, zamek, 2 klucze

Cs20

Regat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykonczenie powierzchni przez
szlifowanie, 5 poltek statych

D105

Stolik narzedziowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wyposazony w zespoty
jezdne z odbojami, blat ptaski

DhO1

Noga pod blat stalowa, chromowana powtoka, regulowana wysokos¢ 60-107 cm

Dk6

Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiatu
drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczng ptyta wykonang na
bazie konglomeratu mineralnego z zywic epoksydowych i poliestrowych z
wypehieniem mineralnym.

Dk7

Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiatu
drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczng ptyta wykonang na
bazie konglomeratu mineralnego z zywic epoksydowych i poliestrowych z
wypehieniem mineralnym.

Fdo1

Wozek zbieracz do brudnej bielizny pojedynczy ze stali nierdzewnej, zamykany
pokrywa ze stali nierdzewnej satynowanej. Worki bawetniane.

F{02

Stelaz jezdny na odpady medyczne z pokrywka z tworzywa 1 tacka. Pokrywa
podnoszona za pomocg pedatu noznego. Worki na odpady o poj. 120 1

Pal3

Mini-klawiatura do pracy w komorze laminarnej. Klawiatura numeryczna

PkO1

Komora laminarna do cytostatykow z systemem 3-filtrowym z filtrami
cylindrycznymi. W komorze stopien efektywnosci filtrowania — tak powietrza w
przestrzeni roboczej, jak i powietrza wylotowego, wynosi 99,99999975% -
zwicksza to bezpieczenstwo tak preparatu, jak i obstugi. Poniewaz kazdy ze
strumieni powietrza (nawiewane do przestrzeni roboczej — 70% 1 wywiewane z
komory do pomieszczenia — 30%) powinien by¢ filtrowany przez dwa kolejne,
niezalezne filtry HEPA (warunkiem niezbedny okreslony w normie DIN 12980
jest mozliwo$¢ sprawdzenia efektywnosci filtrowania kazdego z filtrow HEPA
indywidualnie). Urzadzenie spelniajagce wymagania normy niemieckiej DIN
12980, okreslajacej wymagania w stosunku do komor do prac z cytostatykami
(duzo bardziej restrykcyjnej niz norma EN 12469 1 DIN 12950, okreslajace
wymagania dla tzw. komor bezpiecznych mikrobiologicznych, ktore sg
stosowane rowniez do prac z cytotoksykami).
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Komora uwzgledniajagca maksymalng wygodg pracy obstugi komory - bardzo
niski poziom hatasu, wyjatkowo duzo miejsca na nogi, pochylona pod katem 10
stopni szyba przednia, panel sterowniczy na wprost twarzy operatora.

Z uwagi na zakladang wspoélprace z systemem komputerowym i produkcje
grawimetryczng bardzo waznym parametrem jest jak najnizszy poziom wibracji
na blacie roboczym — w komorze wynosi¢ powinien ponizej 5 mikrondow i
pozwala¢ na niezaktocong (i szybka) prace wagi.

Komora fabrycznie gotowa do wspolpracy z dowolnym programem
komputerowym poprzez mozliwo$¢ catkowicie zewnetrznej instalacji
standardowego monitora na wprost twarzy operatora oraz wbudowane przylacza
komputerowe do podlaczenia wagi, klawiatury itd., ale przede wszystkim
gwarantujaca duzo wyzszy stopien bezpieczenstwa, tak dla operatora jak i dla
przygotowywanego leku.

Komora posuadajaca trzy stopnie filtrow HEPA klasy H14, w tym filtry
cylindryczne, umieszczone skosnie bezposrednio pod blatem roboczym.

Rozwigzanie to gwarantuje, ze cate wnetrze komory — za filtrem glownym,
umieszczonym bezposrednio pod blatem roboczym - jest calkowicie wolne od
cytostatykow, co utatwia wymiane filtrow (i obniza koszty eksploatacji — zuzyte
filtry cylindryczne jako jedyne zabrudzone cytostatykami, sg nie tylko z zewnatrz
praktycznie czyste i bezpieczne dla obstugi, ale mozna je spokojnie umiescic i
transportowac¢ do spalarni w standardowym pojemniku na niebezpieczne odpady
o pojemnosci 60 litrow lub nawet zdekontaminowa¢ w autoklawie) i eliminuje
problem kontaminacji cytostatykami calego pomieszczenia w czasie wymiany
filtrow.

Pk02

Licencja farmaceutyczna ( 1 x komora + 1 stanowisko administracyjne)

Pk32

Nastotowy, bezwylotowy wyciag laboratoryjny; filtr HEPA, cze$¢ gorna
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, czgs¢ robocza z profili
aluminiowych, $cianki boczne ze szkta, z przodu wyciggu umieszczona jest
podnoszona zawiasowo szyba ochronna z pleksi.

PmO01

Zgrzewarka na odpady toksyczne wykonana ze stali szlachetnej, ze szczgkami
zgrzewajacymi, pojemnikiem na odpady i przyciskiem noznym

Tg06

Chlodziarko-zamrazarka ze stali nierdzewnej poj. chodziarki 285 1, zamrazalki
901

Tg22

Witryna chtodnicza, do przechowywania lekow w aptece, automatycznym
odszranianiem, systemem wentylacji, rejestratorem temperatury i wilgotnosci,
zamek na klucz, zasilanie 230V

TmO04

Waga elektroniczna przystosowana do pracy w komorze laminarne;j,
legalizowana, kompatybilna z systemem komputerowym

Ve03

Drukarka termotransferowa do etykiet na przygotowany lek w obudowie
metalowej odpornej na srodki dezynfekcyjne, przeznaczona do pom. czystych,
wspoOlpracujaca z oprogramowaniem do produkcji lekow cytostatycznych,
umozliwiajaca edycje etykiet w j. polskim, druk w kolorze czarnym

Ve04

Drukarka laserowa, format A4, kolor czarno biaty

Ve05

Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowan biurowych z
monitorem 22 cali, z klawiaturg i mysza, z aktualnym systemem operacyjnym i
podstawowym oprogramowaniem biurowym
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Ve09

Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowania w komorze
cytostatycznej z monitorem, z aktualnym systemem operacyjnym wspolpracujacy
z oprogramowaniem do produkcji lekow cytostatycznych

VelO

USB Extender (przedtuzacz sygnatu USB) umozliwiajacy ustawienie komputera
obstugujacego komore laminarng poza boksem jatlowym.

Xa02

Wieszak $cienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami. Przykrecany

Xbl5

Potka potrojna, wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne

Xel

Okno podawcze pasywne z oknem gilotynowym wyposazone w elektryczny
system blokujacy bez systemu filtracji

Za06

Pojemnik na r¢czniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemnos$¢ do 500 szt.
recznikéw, okienko do kontroli ilosci recznikdéw, zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem begbenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
taczenia bokow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

Zb06

Dozownik mydta w plynie w pelni automatyczny bezdotykowy. Posiada duze
okno do kontroli napelniania i opatentowany automatyczny system podawania
preparatow z wysoka doktadnos$cia. Pojemnos¢ 1200ml.

Zc06

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego w pelni automatyczny bezdotykowy,
metalowy. Posiada duze okno do kontroli napelniania i opatentowany
automatyczny system podawania preparatow z wysokg doktadnoscig. Pojemnos¢
1200 ml.

Zel2

Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedalowym,
nierysujaca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z palakiem, szczelnie
zamykana pokrywa, pojemno$¢ 20 1

Zh05

Naroznik katowy akrylowy di. 1,5 m z ramieniem o df. 75 mm, oslona
przeciwuderzeniowa. Montaz za pomocg kleju.

14. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI

Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa ustugowa ruchu
/¥ /m? /m?¥
Poziom — 6,60 39,58
-0.01 Wentylatornia
Suma pow. poziom -6,60 0,00 39,58 0,00
Ogoélem poziom -6,60 39,58
Poziom -3,30
0.01 Korytarz wewnetrzny apteki 12,19
0.02 Przyjmowanie produktow 7,31
0.03 Nadzoér 5,20
0.04 Sluza brudna 3,93
0.05 Sluza czysta 2,72
0.06 Pracownia Cytostatykoéw 17,68
0.07 Magazyn produktow 8,69
Suma pow. poziom -3,30 45,53 0,00 12,19
Ogolem poziom -3,30 57,72
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia objeta inwestycja
uzytkowa ustugowa ruchu netto
/m%/ /m%/ /m?/ /m2/
Poziom -6,60 0,00 39,58 0,00 39,58
Poziom -3,30 45,53 0,00 12,19 57,72
Suma 45,53 39,58 12,19 97,30

15.

16.

UWAGI

Wszystkie urzadzenia i instalacje p-poz. powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci

Pracownia zostala zaprojektowana w sposob zgodny z przepisami ogolnymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Spelia wymagania wynikajagce z przepisow
o miejscach pracy. Pomieszczenia posiadajg wlasciwe o$wietlenie naturalne i sztuczne,
ogrzewanie i wentylacje /mechaniczng lub klimatyzacje¢/.

Pracownia zostata zaprojektowana w sposob nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi.

W pracowni nie wystepuja okoliczno$ci powodujace hatas stanowigcy zagrozenie
zdrowia dla uzytkownikéw i osob znajdujacych si¢ w sasiedztwie. Przegrody
zewnetrzne 1 wewnetrzne posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z Polskimi
Normami.

Pracownia i instalacje grzewcze i wentylacyjne zostaly zaprojektowane w sposob
zgodny z jego przeznaczeniem.

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie powinny posiadaé stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
i uzgodnienia.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe i otoczenie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang pod
nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP

KLAUZULA

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé si¢ z catoscia
dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegblowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezb¢dne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zalozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
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zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetiajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
anie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany begdzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisoOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujacg procedura.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pomieszczen nie ma wplywu na zmian¢ dotychczas wystepujacego
oddziatywania obiektu budowlanego. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢
w calosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany.

Opracowala
arch. Bozena Ku$
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18. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Wydzial Polirkl Regfonaina)
i Przestrrennej
15T Rrbdw, ul Eordylewsklaga {5
Tol. 11-75-89, §{f33.8%

F2-Upr. 105704 Erakdy, dnin S zarca 1974 r.

DECYZJA

0 STWIERDZENL PRZYGOTOWAMNA ZAWODOWEGD
00 PEENENA SAMODTELMYCH FUNKCA TECHNICZMYCH
W BUDGHNICTWEE

Ma padstawle §4 ust.1 1 2, §7, 513 ust.t pht 1 rezperza-
dzenlz Miniztrz Gospedark! Terenowe| L Oshreny ESrcdewlska
z dniz 20 lutege 1975 r. ¥ sprawle samedzlaelpyeh  funbkc]l
tachnlcznveh w budownictwio . [Dz UL Mr & poz.4€) z poinle]-
ezyml zzlanani =

stwierdza sig, &e!

Panl EOZEMA FUS - maglster lndynier architekt
uradzona dnia 39 listopada 1962 r. w FAebce

noslada prevestowanle zawsdawe

upowainla Jace do wykoaywanla saxcczlelne | fl:’."l]‘:l'—"_.:li
pro jekianta

W spacjzinedc! erchliektoniczna j.

Fanl BOZEMa KUS fest upowaZolona do:

1/ speczosdzanla projektdy w zekresie rozwlazen:
a - architektoniczoych wezelkich oblekidw budowlanyeh,

b - kenstrukeylne-budevlanych w zakresle oblskbow oudev -
lanych o powszechnis znanych rezWwiszaniach kanstruk=-
cyJayel: 1 schezatach bechnleznych 2 wylaczenlem ken-—
strukc)l fundamentdw gieboxich 1 bruwdolejszych  kons
struke )i statyeznie nlewyznzczalnyeh;

2/ klescuwarla, nadzorowanlz i kentrolowanla budowy oraz
poenlaniz | badanlz siapy technloznego cblekbow budowla-
nych w budovmictwle Jed:nrudz.ig.r.y‘m fagrocavym araz iOnych
Ludynkow o kubabys 1C43 n”.

p R2y

'

' [
E/Jup. WOIENOD

(- TTCR. JoEusT Sexpial

mar i
|Dr1'='t|.w wrdebalu

Otrzymuja:
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RP-Upr. 438/94 Krakow, dnia 28 listopada 1994 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 84 ust.1 i 2, §7, §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) z pézniej-
szymi zmianami -

stwierd=za sle 2zZe

Pani MARZENA ULAK - magister inzynier architekt
urodzona dnia 17 lutego 1962 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci architektonicznej.

Pani Marzena Ulak jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
a - architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b - konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow budow-
lanych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych kon-
strukc ji statycznie niewyznaczalnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego obiektow budowla-
nych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m™.

jewody

g, MO}, Ha Iu(rrhz
0 Dyrektora Wydz

| ) { ¢

| <& Sl Oy

\:y\ : S50 1
Otrzymuja: ~.. g o
1 x mgr inz. aréhrkﬁariénaVUIak

1 x a/a
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19. WYPIS Z LISTY ARCHITEKTOW PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOZENA KUS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.105/94,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MP-0335.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0335-1FYY-EAYY-F155-9E28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

IMatopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARZENA ULAK-OPALSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr PR-Upr. 438/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0611.

Cztonek czynny od: 08-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0611-58B6-YYC1-D1B1-59C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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