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Uzyte w dokumentacji nazwy wtasne urzgdzen lub producentéw dotyczg instalacji i systemow aktualnie eks-
ploatowanych w obiekcie lub ilustrujg przyktadowe, ztoZone rozwigzania systemowe, trudne w zakresie jed-
noznacznego wyspecyfikowania parametréw technicznych i funkcji z uwagi na ich wzajemne powigzania
oraz spetniajgce zatozenia projektowe i stuzgce do okreslenia przyblizonych kosztéw inwestycji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych materiatow i
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbio-
ru oraz przedmiarach robot.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametréw ,nie gorszych” niz okre$lone w dokumentacji projektowey.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obejmujacych w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlinych robét.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych/Wykonawczych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wyko-
nawczym dla Instalacji Elektrycznych wedtug wykazu jak nizej:

Gtéwne prace energetyczne:
- WLZ-ty zasilajgce rozdzielnice gtéwng +CT-TG dla Pracowni Cytostatykéw /z pola podstawowego i re-
zerwowanego rozdz. gtéwnej Bloku ‘A’/;
- WLZ napiecia gwarantowanego z UPS;
- budowa gtéwnej tablicy Pracowni Cytostatykéw +CT-TG zabudowanej w wentylatorni na poz. -6.60;
- budowa tablic pietrowych Pracowni zabudowanej na poz. -3.30 w korytarzu przy Pracowni.

oraz wykonanie instalacji:

- Instalacje o$wietlenia ogélnego, rezerwowanego z agregatu

- Instalacja o$wietlenia zapasowego

- Instalacja sity napiecia podstawowego i rezerwowanego

- Instalacja gniazd wtyczkowych napiecia rezerwowanego

- Instalacja sity i gniazd wtykowych napiecia gwarantowanego z UPS

- Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji napiecia rezerwowanego

- Instalacja zasilania urzgdzen teletechnicznych i ppoz.

- Instalacji ochrony od porazen

- Instalacja potgczen wyréwnawczych

- Instalacja przeciwprzepieciowa
Wymieniony powyzej zakres robot w istniejacych pomieszczeniach bedzie realizowany w powigzaniu z robo-
tami budowlanymi i instalacji sanitarnych, (opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych), przy za-
chowaniu normalnego funkcjonowania Szpitala.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjag Pro-
jektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nale-
zy wykonac scisle wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cze$é D - Ro-
boty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Roboty rozbidrkowe winny spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r w
sprawie warunkow i toku postepowania przy rozbidrkach oraz ogélnie obowigzujgce przepisy BHP.

Kolejno$¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze ob-
nizac jakosci robot.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego (In-
spektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawieraé:

- Projekt Wykonawczy "Instalacje elektryczne" ; 186-PC-PW-VII-1P
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- Specyfikacja Techniczna; 187-PC-STWIOR-VII-1P
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Roboét stosownie do umownego zakresu robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczgcej umownego zakresu robét

1.4.3 Zgodnosé Robét z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-
wiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub ST i wpty-
nie to na nie zadowalajacg jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg bezzwlocznie zastgpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robé6t Wykonawca bedzie po-
dejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szko-
dliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodo-
wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.4.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia-
$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspekto
ra Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odigczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widocz-
ny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgce-

go).

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie do-
datkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykona-
nia

2 MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpo-
wiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do za-
twierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru mate-
riatldw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposoéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Kie-
rownik Robét elektrycznych sporzadzajgc na te okoliczno$¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materiaty mogg by¢ stosowane wy-
tacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty

zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszcze-

niem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy

przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych wtasciwosci materiatéw i urzadzen podanych przez pro-
ducenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materia-
tu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5 Oprawy oswietleniowe

PARAMETRY ROWNOWAZNE opraw dla Pracowni Cytostatykéw;
Podhalanski Szpital Specjalistyczny Jana Pawta Il Nowy Targ Szpitalna 11

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A1

INDEX 19.3213.0002.34
NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <259

prad zasilania zrédta [mA] <700

strumien oprawy [Im] = 3579

skutecznos$c¢ swietlna oprawy [Im/W] >138

I oprawy [%] > 89,57

Wspdtczynnik mocy, cosd >0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania temperatury <3

barwowej

trwato$¢ LED [h] 2100000 (L80/B10)

P 2|P20/44

IK >|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8°/ 114,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN- RGO

EN 62471
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materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

Sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowana do montazu w sufitach powiesza-
nych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona monto-
wane bezposrednio do korpusu oprawy. Serwis oprawy do
gory. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposa-
zona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub sys-
temu sterowania. Mozliwos¢é montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, montazu nastropowego lub na zwie-
szeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adapta-
cyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

A2

INDEX

19.3199.0004.34

NAZAWA OPRAWY

AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED CRI95 5400
SLMR E 1P65 940 KRG3K / 600X600

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39,2
prad zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 24729
Sskuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =121
I oprawy [%] 280,49
Wspdtczynnik mocy, cosé >0,95
typ zrodta LED
CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury <3

barwowej

trwatosé LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P

=|P65
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IK

=|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5+30

uklad optyczny / przestona

SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 67

Sposoéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH, COC

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wspétczynnik oddawania barw CRI=95, przy odwzorowaniu
barwy "nasycona czerwona" R9298 oraz barwy "zéttawo-
rézowa" R13299 (kolor skéry cziowieka). Takie wysokie
odwzorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz bar-
wy koloru skoéry, pozwala lekarzowi na precyzyjne okresle-
nie np. stanu natleniania krwi, prawidtowego diagnozowania
zmian skornych, itp.. Szczelno$¢ oprawy IP65 dla catej
oprawy (gora/dét). Korpus oprawy pokryty farbg poliestro-
w3, UV odporng. Powtoka lakiernicza odporna na standar-
dowe s$rodki czyszczace i dezynfekujgce. Demontaz prze-
stony przy uzyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) .
Przestona montowana bezposrednio do korpusu oprawy.
Oprawa nie posiada ramki do montazu przestony, przez co
wyeliminowane jest kolejne miejsce zbierania sie zanie-
czyszczen, ktére mogg wprowadzi¢ zagrozenie zanieczysz-
czenie pomieszczenia czystego. Przestona ze szkia harto-
wanego, laminowanego o grubosci 4mm z powtokg antyre-
fleksyjna uniemozliwiajgca odbicie wigski lasera. Lamina-
cja przestony zabezpiecza procesy produkcyjne przed za-
nieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony podczas jej
uszkodzenia. Korpus i przestona oprawy pokryte powtokg
bakteriobodjczg z jonami srebra, co zapobiega rozwojowi
bakterii i drobnoustrojow na powierzchni oprawy. Mata wy-
sokos$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i ogra-
niczajgca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wy-
posazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajgcym pod-
taczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia sSwiatta.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfi-
kacja produktu wg procedury ISO. Oprawy do pomieszczen
czystych, spetniajg wymagania normy PN-EN 1SO 14644-1
dot. klas czystos$ci pomieszczen ISO 3-4. Oprawy posiadajg
certyfikat COC, potwierdzony przez laboratorium akredyto-
wane. Montaz, czyszczenie, dezynfekcja i pakowanie préz-
niowe oprawy odbywa sie w pomieszczeniu o klasie czy-
stosci ISO 6. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Eu-
ropejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

J1

INDEX

19.3206.0026.21

NAZAWA OPRAWY

NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-

1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <29,0
prad zasilania zrédta [mA] <200
strumien oprawy [Im] > 4741
skutecznos$c $wietlna oprawy [Im/W] =163
I oprawy [%] >92,97
Wspdtczynnik mocy, cosd >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury <3

barwowej

trwato$¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
P >IP66

IK 2IK10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uktad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220 x 92 x 60

Spos6b montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pét-
przezroczysty, mrozony zapewniajacy duzg sprawnos¢
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposa-
zony szczelng komore w ktérej znajduje sie szybkoztgczka
elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybko-
ztaczkag zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elek-
trycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Mon-
taz nastropowy odbywa sie za pomocg klipséw wykonanych
ze stali INOX. Oprawa montowana do klipséw beznarze-
dziowo. Oprawa okablowana przelotowo przewodem
3x1,5mm2 o0 maksymalnym obcigzeniu 16A.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE L1

INDEX OE1TDSL33APC24
NAZAWA OPRAWY LAMINAR LED 3300 PC E 24 IP44 840 / L-859MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <19,2

prad zasilania zrodta [mA] <250

strumien oprawy [Im] > 2693

skutecznosc¢ Swietlna oprawy [Im/W] =140

I oprawy [%] 278,38
Wspdtczynnik mocy, cosé >0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania temperatury <3

barwowej

trwato$¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2IP44

IK >0

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uktad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 141,4° / 86,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy

aluminium
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kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm] 859 x 47 x 109

Spos6b montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Oprawa posiada optywowy, owalny ksztalt, ktory sprawia,
ze produkt moze by¢ zastosowany w pomieszczeniach, w
ktorych wykorzystuje sie wentylacje z przeptywem laminar-
nym. Oznacza to, ze powietrze optywajgce oprawe, badz
przeptywajace w jej poblizu, jest mniej podatne na opory
mechaniczne.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z projektem organi-
zacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zosta-
ng przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgce-
go, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatoéw, oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zaleceh wytwor-
cow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT
Kod: 45310000-3

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

obowigzuje cisza nocha w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych oddziatow,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw obowigzujgcych na terenie Szpitala.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejgcg strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowac
okresowe wytgczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajg-
cemu i uzyska¢ na nie stosowne zgody.

5.1 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

. sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowe;j,
sprawdzenia dokumentac;ji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
drég dowozu materiatéw
miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebrac¢ protokolarnie front robét od Generalne-
go Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien byé¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. prad,
woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robét, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie
normalnej dziatalnosci Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z eksploatac;i).

5.2 Sposo6b wykonania robét

5.3 Wymagania ogdlne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji elektrycznych wnetrzo-
wych o napieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalaciji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzagdzen posiadajgcych znak bezpieczehstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainsta-
lowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwaciji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

5. Nalezy umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku.

6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewoddw nalezy wykonywacé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw.

9. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy zabudowaé w taki sposéb, aby zapewnic tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osoéb.

187-PC-STWIiOR-VII-1P
Krakéw, MARZEC 2023



10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbedng wytrzy-
mato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd
za pomoca wkretéw.

11. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

12. Potozenie zatgcz/wytgcz tgcznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
ono jednakowe, przy czym zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowacé po wcisnieciu gérnej czesci tagcznika
kotyskowego.

13. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazo-
wy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

16. Nie stosowac gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie moze by¢ reali-
zowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

17. Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

18. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrédtem pozaréw w bu-
dynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

5.4 Wymagania szczegétowe

5.41 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw, zmienia-
jac swaoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé¢ skrzyzo-
wan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwac;ji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrze-
gac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia).

5.4.2 Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé zamocowane do podto-
za w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie praco-
wac oraz sam rodzaj instalac;ji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub drabinki, na-
lezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione bylty wymagania wytrzymatosci mechanicznej cia-
gow instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych
przez konstruktoréw i producentéw systemu.

taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywacé sie za pomocg fgcznika przykrecanego srubami M6
z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kie-
runku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodéw mozna fgczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewodéw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwaran-
towa¢ ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objaé potaczeniami wyréwnawczymi.

5.4.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropéw) w sposoéb trwaty.
Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-
lacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4.4 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, ko-
rytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ ma-
sami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa elementéw budowlanych.

5.4.5 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalaciji.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukfadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposoéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tyn-
kiem.

Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyrownawcze;j
podtogi, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.6 Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy ru-
ry. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.

taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

5.4.7 Wciaganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy uzy-
ciu odpowiednich narzedzi (przyrzadow).

Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest ukfadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do niezatynko-

wanych rur.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreze-

nia.

5.4.8 Instalacje w tynku i pod tynkiem

Ten rodzaj instalacji przewiduje sie jedynie przy podejsciach do opraw o$wietleniowych montowanych bezpo-
$rednio na suficie oraz w pomieszczeniach technicznych.

Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Luki i zgiecia przewodoéw powinny by¢ fagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach
ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.4.9 Laczenie przewodoéw oraz przylagczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potg-
czenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczo-
ne przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie in-
stalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji oswietleniowej nalezy tgczy¢ z przewodami opraw o$wieleniowych za pomocg
ztaczek.

Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potgczeh powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy
zapas niz przewody czynne.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodnié¢ z projek-
tantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.4.10 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposo6b estetyczny.

Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg byé wykonane tak jak cata instalacja, lecz
samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w
przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswie-
tleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac prze-
wodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.4.11 Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa

W budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastoso-
wanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-

go.

Oprawy oswietlenia zapasowego zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach Pracowni oraz w Wentyla-
torni na poz. -6.60.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w ukfadzie AutoTest. Czas autonomii 1 godz.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP

5.4.12 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w ukladzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z tablicy pietrowej sity +CT-TSR /instalacje ogdl-
ne/ i +CT-TU dla sieci komputerowej.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczko-
wych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).

Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda pojedyncze w ram-
kach wielokrotnych.

Dla zasilania komputeréw przewidziano montaz gniazd wtyczkowych kodowanych zasilanych z odrebnych
tablic +CT-TU napiecia gwarantowanego z UPS.

5.4.13 Instalacja sily

Technologiczne urzadzenia sitowe przytagczone beda do tablicy sity rezerwowanej. Obwody dla poszczegél-
nych urzadzen zakonczone beda gniazdami 3-fazowymi lub przytagczone bedg na state bezposrednio do
urzadzenia lub poprzez gtéwne wytgczniki montowane w poblizu zasilanych urzadzen. Instalacje nalezy wy-
kona¢ jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikéw asynchronicznych 3-fazowych, do kto-
rych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowa (L1,L2,L3,PE).

Poniewaz czes¢ urzgdzen sitowych bedzie przedmiotem postepowania przetargowego stad przed ostatecz-
nym wykonaniem obwodéw nalezy kazdorazowo poréwnac¢ faktyczne wymogi dostawcy urzadzenia z rozwia-
zaniami przyjetymi w projekcie i w razie potrzeby dokona¢ niezbednych korekt.

5.4.14 Zasilanie instalacji sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

Wszystkie instalacje zwigzane ze sterowaniem urzadzeniami przeciwpozarowymi (wg projektu instalacji sta-
boprgdowych) zasili¢ z sekcji sprzed Przeciwpozarowych Wytgcznikéw Prgdu zabudowanych w rozdzielnicy
gtéwnej Bloku ‘D’ przewodami odpornymi na dziatanie ptomienia.

5.4.15 Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Przewdd ,N” bedzie izo-
lowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,PE”.
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Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wylgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipoten-
cjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w potgczeniu z wy-
tacznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réoznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia
wyréwnawcze.

5.4.16 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na poz. -6.60 w Wentylatorni gtéwne potgczenia wyrownawcze wykonac linkg LYZ016.

Do gtéwnej szyny Wentylatorni przytgczy¢ istniejacg szyne na korytarzu oraz obudowe centrali wentylacyjnej i
tablice +CT-TG. Pozostate potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami DY/LYZ06.

Lokalne potaczenia wyrownawcze na poz. -3.30 wykona¢ przewodami LYZzo6 (DYzo6). Do instalacji potgczen
wyréownawczych nalezy przylgczy¢é wszystkie metalowe piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji me-
chanicznej, ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitdw podwieszonych, $lusarke stalo-
w3 i aluminiowa, przewody ochronne ,PE” itp

6 MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Kod: 45315700-5
Warunki przystapienia do roboét jak w punkcie 5.1

6.1 Sposob wykonania robét

6.1.1 Wymagania ogdine

Wszystkie wykonywane Rozdzielnice wraz z aparaturg tgczeniowg musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN
61439. Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanych urzgdzen zgodnie z ww. wymogami normy.

6.1.2 Wymagania szczegbtowe

Rozdzielnice przetransportowac, rozpakowaé, a nastepnie:

- ustawi¢ na miejscu montazu i wyznaczy¢ doktadne miejsce ich montazu
- wytrasowac i wykona¢ otwory w posadzce dla srub mocujgcych

- przykreci¢ rozdzielnice do podioza

- ponownie zamontowac¢ wraz z regulacjg wszystkie te elementy, ktére zastaty zdemontowane na czas trans-
portu lub mocowania szaf do podtoza.

- poditgczy¢ uziemienia

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania rozdzielnic po zmontowaniu

- przeprowadzi¢ préby i badania

- podtgczy¢ kable zasilajgce i odptywowe

- opisac i oznakowac¢ wszystkie elementy rozdzielnic i podtgczonych kabli

6.1.3 Ochrona od porazen

Obudowy wszystkich szaf i obudéw metalowych przytgczy¢ metalicznie zaréwno do szyny PE (PEN) jak i do
instalacji potgczen wyréwnawczych. Ruchome drzwiczki elewacyjne szaf przytgczy¢ przewodami gietkimi LgY
do listwy PE (PEN) w kazdej szafie. Ponadto poczatki obwoddw wtérnych przektadnikéw uziemic.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu za-
pewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

. bhp.,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
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. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong ja-
kos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobie-
rania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajg-
cych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie préobek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wy-
typowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.41 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmu-
jacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb, dobrze znaja-
cych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzaé wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwa
kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.
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Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przeditozyé komisji w trakcie
odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i prob powinny zosta¢
wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét koricowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do od-
bioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

7.4.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do proéb i po odigczeniu zasilania instalac;ji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
- doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potgczen obwodow,
- doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i fgczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecz-
nikéw, fgcznikéw, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwac;i.

7.4.3 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte
w trakcie ogledzin instalaciji.

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznych,

- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wy-
réwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystanciji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pradéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie prob dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna byé zakoriczona sporzadzeniem protokotu
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,
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- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzgdoéw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w za-
kresie ogledzin, pomiardw i préb sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania, na ktére
usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/AzI:2000.

7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych, lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projek-
towa i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 2 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popar-

te wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.8 Dokumenty budowy

7.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
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. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
réow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajg-
cemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
7.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

7.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

A »n A W N

. korespondencje na budowie.

7.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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8 OBMIAR ROBOT

8.1 O0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich ro-
bot zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatléow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wy-
magajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego za-
tacznika do ksiegi obmiaru.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje
elektryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodéw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

9.4 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

9.5 Odbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komi-
sja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw ba-
dan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-
szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzg-
dzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego ro-
bot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.7 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opi-
sanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczehn obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodat-
kowej zaptaty.
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy prawne

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z 2013r.poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,822,1133,1200, z 2015r.
poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych : czesé D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2365).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i
721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz.
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz.U. 2015 poz. 2278).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz.
1156 Dz.U. 2015 poz.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy kto-
rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr
108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1134).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodno-
$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechne-
go stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o
wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

2. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem na-

piecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001

trwata przewoddw
PN-IEC 60364-5-53:2000

rownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003

przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-IEC 60364-5-54:1999

ne
PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

N SEP-E-004. Norma SEP
PN-EN 12464-1

PN-E-08501:1988
PN-E-05010:1991
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700:1998 Az1:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 50160:2002
PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony za-
pewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno-
$ci od wplywdéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalez-
nosci od wptywow zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno-
$ci od wptywow zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugo-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i ste-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochron-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tere-

nie budowy i rozbiorki

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa
Technika Swietlna - Oswietlenie miejsc pracy — cz.1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach  budowlanych
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
Oswietlenie awaryjne
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
Parametry napigcia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:

Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng ozna-
czanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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