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REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI 
SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3,30 
POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW

Ń
Ł

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

03

POZ. -3.30

NP. LUXIONA TROLL - BACKPANEL 
LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840

A1

A2
NP. LUXIONA TROLL - AGAT CLEAN 
CLASS 3-4 NO FRAME LED CRI95 5400 SLMR 
E IP65 940 KRG3K / 600X600

J1 NP. LUXIONA TROLL - NEPTUN LED V2 
4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 
ZASILANIE PRZELOTOWE 16A

L1 NP. LUXIONA TROLL - LAMINAR LED 3300 
PC E 24 IP44 840 / L-859MM

AW1
NP. LUXIONA TROLL- oprawa 
LOVATO P ECO LED 2W 270lm (opt. 
otwarta) 1h AT jednozadaniowa biała

NP. LUXIONA TROLL- oprawa ARROW 
N LED 1W 1h jednozadaniowa AT + 
PU31,PU41 biała

EW1

AW1n
NP. LUXIONA TROLL- oprawa 
LOVATO N ECO LED 2W 270lm (opt. 
otwarta) 1h AT jednozadaniowa biała

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, 
PODTYNKOWY NP. SCAME UNIBOXx 
230V IP55 W KOMPLECIE Z PUSZKĄ
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