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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 23
2|BIEZNIA LA 24 90

2.1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE 24 30
2.2|BIEZNIA 31 47
2.3]ROW Z WODA 48 50
2.4|SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU 51 60
2.5|RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MURAWA) 61 66
2.6|RZUTNIE DO RZUTU OSZCZEPEM 67 67
2.7|SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ 68 68
2.8|SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE 69 70
2.9|RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA) 71 81

2.10|RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM 82 87

2.11|OGRODZENIE BIEZNI 88 90
3|BOISKO GLOWNE 91 109

3.1|PLYTA BOISKA 91 101
3.2|URZADZENIA SPORTOWE 102 109
4|FUNDAMENTY OBIEKTOW NA STADIONIE 110 125
5|BOISKO DO KOSZYKOWKI 126 136
6|BOISKO TRENINGOWE PIEKARSKIE 137 148
7|KORTY DO TENISA - MACZKA CEGLANA 149 164
8|UTWARDZENIA 165 180
9| TRYBUNA | KONTENERY 181 184
10|OGRODZENIA 185 193
11]KSZTALOTOWANIE TERENU | ZIELEN 194 201
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
1 45110000-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - biezni wraz z beto- |m
d.1 0814-02 nowym fundamentem
906 m 906,00
RAZEM 906,00
2|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - chodnikéw i na- m
d.1 0814-02 wierzchni betonowych z betonowym fundamentem
1000 m 1000,00
RAZEM 1000,00
3|ST-01|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni (nawierzchnia zuzlowa) o grubos$ci do|m?2
d.1 0804-03 15 cm - rozebranie nawierzchni biezni wraz z podbudowg na gtebokosé
analogia |15cm
3175 m?2 3175,00
RAZEM 3175,00
4|ST-01|KNR 2-23 |Demontaz tawek stadionowych kpl.
d.1 0309-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/ST-01|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozebranie |m3
d.1 0301-03 trybuny
0,15*200 m3 30,00
RAZEM 30,00
6/ST-01 KNR 4-04 |Rozebranie elementéw betonowych przed trybunami - pozostatosci po m3
d.1 0301-03 chodnikach betonowych i podesty przed i za trybunami
55*3,35%0,06 m3 11,06
RAZEM 11,06
7|ST-01|KNR 2-23 |Demontaz bramek sportowych i koszy do koszykéwki - tawki rezerwowych |szt.
d.1 0309-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
8|ST-01|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci rozbiérkach z wywiezieniem pozosta- |m?2
d.1 0111-02 tosci
analogia
1000 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
9|ST-01|KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1 0110-08
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
10{ST-01|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1 0110-01
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
11|ST-01|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 0110-02
20 mp 20,00
RAZEM 20,00
12|ST-01|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - z drzew mp
d.1 0110-03
20 mp 20,00
RAZEM 20,00
13|ST-01|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1 0802-07 15cm - plac przy wjezdzie
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
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14|ST-01|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm - na- m?2
d.1 0801-03 wierzchnia betonowa przy garazu
71,32 m?2 71,32
RAZEM 71,32
15|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub z ptyt - utwardzenie za m2
d.1 0807-03 wjazdem od Ketrzynskiego
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
16/ST-01|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - na- m?2
d.1 0801-03 wierzchnia betonowa kot do rzutéow
3,55 m?2 3,55
RAZEM 3,55
17|ST-01|KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub |m2
d.1 0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
3*2*3 m?2 18,00
RAZEM 18,00
18|ST-01|KNR 2-23 |Ogrodzenia zewngtrzne - na stupkach z panelami z katownikéw wypetnio- |m
d.1 0403-04 nymi siatkg - rozebranie ogrodzenia stadionu wraz podmurowkg i z wywo-
analogia zem na sktadowisko
615 m 615,00
RAZEM 615,00
19|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na tawie betonowej - obramowanie zeskoczniwrazz |m
d.1 0814-02 betonowym fundamentem
28*2 m 56,00
RAZEM 56,00
20({ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1 0307-01 gr.l-1l) - usuniecie piasku z zeskoczni
38,1*0,4*2 m3 30,48
RAZEM 30,48
21|ST-01|KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km - na wysy- |m3
d.1 0108-18 pisko w odlegtosci 15km
analogia
800 m3 800,00
RAZEM 800,00
22|ST-01|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1 0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km - na wysypisko w odlegtosci 15km
analogia Krotnos$¢ = 14
800 m3 800,00
RAZEM 800,00
23|ST-01 Utylizacja odpadow - gruz t
d.1 analiza in-
dywidualna
600*1,8 t 1080,00
RAZEM 1080,00
2 BIEZNIA LA
2.1 45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
24|ST-02|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2. 0126-01 moca spycharek - pod bieznie w miejscu gdzie nowa nawierzchnia nie po-
1 krywa sie z bieznig "starg"
2633,7 m?2 2633,70
RAZEM 2633,70
25|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2. 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,3*0,48%(484+67,6+67,6+55) m3 97,08
RAZEM 97,08
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26({ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2. 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 analogia km - wykopy pod podbudowe biezni
5563,380,33 m3 1835,92
RAZEM 1835,92
27|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2. 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1 analogia km - wykop pod piaskownice skoku w dal
0,45*32*2 m3 28,80
RAZEM 28,80
28|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2. 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 analogia km - wykopy pod rzutnie z maczki
247,04*0,25 m3 61,76
RAZEM 61,76
29(ST-02|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na|m3
d.2. 0108-08 wysypisko w odlegtosci 15km
1 Krotnos¢ = 14
396+61,76+28,8+1835+97,08 m3 2418,64
RAZEM 2418,64
30|ST-01 Utylizacja odpadow - ziemia t
d.2. analiza in-
1 dywidualna
2266,38*1,8 t 4079,48
RAZEM 4079,48
2.2 BIEZNIA
31|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza beto-|m3
d.2. 0102-04 nowego i korytek odwadniajacych
2 analogia
0,3*0,1*(619,2+227,34+166,78) m3 30,40
RAZEM 30,40
32|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2. 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na fawie betonowej
2
619,2 m 619,20
RAZEM 619,20
33|ST-06|KNR-W 2- |Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko polimerobetonowe szcze-m
d.2. 01 0610-01 |linowe z pokrywg z tworzywa sztucznego tukowe na tawie betonowe;j
2 analogia
227,34 m 227,34
RAZEM 227,34
34|ST-06|KNR-W 2- |Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko polimerobetonowe szcze-im
d.2. 01 0610-01 |linowe proste wraz z pokrywg z tworzywa sztucznego na tawie betonowe;j
2 analogia
166,78 m 166,78
RAZEM 166,78
35|ST-06|KNR-W 2- |Utozenie korytka skrzynki odptywowej dla korytek szczelinowych z pokrywa |szt
d.2. 01 0610-01 |szczelinowg
2 analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
36|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zaggszczarkg wi-|m3
d.2. 0203-01 bracyjng
2 analogia
0,20*5563,38 m3 1112,68
RAZEM 1112,68
37|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o gruboéci 15 cm - Wars-|m2
d.2. 0104-01 twa kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
2 analogia
5563,38 m?2 5563,38
RAZEM 5563,38
38|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warst- |m?2
d.2. 0104-03 wa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
2 analogia
5563,38 m?2 5563,38
RAZEM 5563,38
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39|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton czgsciowo zamkniety gr. 4cm m?2
d.2. 0105-03
2 analogia
5563,38 m?2 5563,38
RAZEM 5563,38
40|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm m2
d.2. 0105-03
2 analogia
5563,38 m?2 5563,38
RAZEM 5563,38
41|ST-04|KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni kauczukowej prefabrykowanej na biezni - kolor m?2
d.2. 0401-01 czerwony
2
2913,26 m?2 2913,26
RAZEM 2913,26
42|ST-04|KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni kauczukowej prefabrykowanej na biezni - kolor m?2
d.22. 0401-01 szary
2656,12 m?2 2656,12
RAZEM 2656,12
43|ST-04|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych farbg chlorokau- |kpl.
d.2. 0706-01 czukowg do malowania linii na poliuretanie - malowanie zgodne z PZLA ca-
2 analogia [tego stadionu (wszystkie konkurencje LA)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|ST-02|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajgca - |m3
d.2. 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.20cm - pod trawe
2 sztuczng bezzasypowa
0,20*470 m3 94,00
RAZEM 94,00
45|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.2. 0104-01 twa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, fgczna gr. warstwy
2 15cm
470 m?2 470,00
RAZEM 470,00
46|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m?2
d.2. 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
2
poz.45 m2 470,00
RAZEM 470,00
47|ST-05|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy bezzasypowej wokot biezni m2
d.2. 0401-01
2
470 m?2 470,00
RAZEM 470,00
23 ROW Z WODA
48|ST-07|KNR 2-23 |Wykonanie elastycznego rowu z wodg, zestaw 20 czesciowy elementow  |kpl
d.2. 0304-01 prefabrykowanych z polimerobetonu z biatg krawedzig elastyczng, z zabu-
3 analogia dowg o réwnej wysokosci
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49|ST-07|KNR 2-23 |Montaz ptotka statego do biegu na 3000 m przez ptotki - przeszkoda (pto- |szt.
d.2. 0305-01 tek) o dtugosci belki 366¢cm, o przekroju kwadratowym o boku 12,7cm, ma-
3 analogia lowana na biafo i czarno
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|ST-04|KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni kauczukowej na biezni, do grubo$¢ |m2
d.2. 0112-03 min.25mm - réw z wodg
3 analogia
14,6 m?2 14,60
RAZEM 14,60
24 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU
51|ST-04|KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni kauczukowej na biezni, do grubo$¢ |m2
d.2. 0112-03 min.20mm - rozbieg trojskok
4 analogia
2*35,7 m?2 71,40
RAZEM 71,40
52|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze z naktadkg elastyczng h=40cm dt. |szt.
d.2. 0306-01 100cm na tawie betonowej z betonu C30/37
4 analogia
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22*2 szt. 44,00
RAZEM 44,00
53|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze naroznikowe z naktadkg elastyczng|szt.
d.2. 0306-01 h=40cm dt.25x25cm na tawie betonowej z betonu C30/37
4 analogia
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
54|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka szczelin filtracyjnych ttuczniem kamiennym - réw drenarski za-  |m3
d.2. 0203-02 mkniety geowtékning wypetniony zwirem fr.16-31,5 + geowtdknina 200g/
4 analogia |M2 + rura drenarska
0,3*0,4*5,5*2*2 m3 2,64
RAZEM 2,64
55|ST-03|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 10 cm - zwir - pod piaskowni- |m?2
d.2. 0114-05 ce do skoku w dal
4 analogia
32,162 m?2 64,32
RAZEM 64,32
56|ST-03|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2. 0114-07 czeniu 8 cm - pod piaskownice do skoku w dal - Ttuczen, kam.tamany,sort.
4 analogia uziarn.31,5-63mm
32,162 m?2 64,32
RAZEM 64,32
57|ST-03|KNR 2-31 |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - mata filtrujgca m2
d.2. 0114-01
4 analogia
32,162 m?2 64,32
RAZEM 64,32
58|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - tapacz piachu z rusztem i matg gumowg m
d.2. 0306-01 szer.50cm, korytko I= 100cm (z docieciem), kompletne z montazem na fa-
4 analogia  |wie betonowej z betonu C30/37
12,24*2 m 24,48
RAZEM 24,48
59|ST-07|KNR 2-23 |Montaz progéw do skoku w dal i trojskoku - obudowa do belek do skoku + |szt.
d.2. 0305-03 pokrywa pokryta poliuretanem
4 analogia
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60|ST-07 |[KNR 2-23 |WSsypanie piasku do zeskoczni do skokow w dal m3
d.2. 0301-04
4 analogia
32,16*0,4*2 m3 25,73
RAZEM 25,73
2.5 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MURAWA)
61[ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zaggszczeniem podioza zaggszczarkg wi-|m3
d.2. 0203-01 bracyjng - pod ptyte betonowg
5 analogia
3,58%0,2 m3 0,72
RAZEM 0,72
62(ST-12|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr.15cm - Beton zwykly C12/15 (B- |m3
d.2. 1101-01 15)
5
3,58*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
63|ST-12|KNR-W 2- |Ptyta betonowa C16/20 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 15cm m3
d.2. 02 0205-01
5 analogia
3,568*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
64(ST-07|KNR 2-23 |Montaz obrgczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.2. 0307-03
5 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|ST-07 |KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 6¢cm - beton zatarty na ostro m3
d.2. 1101-02
5 analogia
3,58*0,06 m3 0,21
RAZEM 0,21
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66(ST-07 |KNR 2-23 |Montaz progéw do pchnigcia kulg szt.
d.2. 0305-04
5 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 RZUTNIE DO RZUTU OSZCZEPEM
67|ST-04|KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni kauczukowej na biezni, do grubos¢ |m?2
d.2. 0112-03 min.20mm - rozbieg do rzutu oszczepem
6 analogia
35,682 m?2 71,36
RAZEM 71,36
2.7 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
68|ST-04| KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni kauczukowej na biezni, do grubos¢ |m?2
d.2. 0112-03 min.20mm - skok wzwyz
7 analogia
51,99 m?2 51,99
RAZEM 51,99
2.8 SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE
69|ST-07|KNR 2-23 |Montaz skrzynki w fundamencie betonowym - montaz skrzynek do skoku |szt.
d.2. 0306-02 o tyczce + pokrywa pokryta poliuretanem
8 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70{ST-04|KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni kauczukowej na biezni, do grubosé m2
d.2. 0112-03 min.20mm - skok o tyczce
8 analogia
9,76*2 m?2 19,52
RAZEM 19,52
2.9 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA)
71|ST-07|KNR 2-23 |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.2. 0305-04
9 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe z naktadka elastyczng m
d.29. 0404-04
67 m 67,00
RAZEM 67,00
73|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zaggszczarkg wi-|m3
d.2. 0203-01 bracyjng - pod nawierzchnie z maczki ceglanej, nawierzchnia rzutni do rzu-
9 analogia  |tu kulg
247,04*0,2 m3 49,41
RAZEM 49,41
74|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.2. 0104-01 twa kruszywa 0-63 stabilizowanego mechanicznie - pod nawierzchnig z
9 analogia maczki ceglanej, nawierzchnia rzutni do rzutu kulg
247,04 m?2 247,04
RAZEM 247,04
75|ST-03|KNR 2-23 |(Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubo$ci 78mm - War- |m2
d.2. 0104-03 stwa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
9 analogia
247,04 m?2 247,04
RAZEM 247,04
76|ST-05|KNR 2-23 |Nawierzchnia pola rzutéw z maczki ceglanej, warstwa gr. 5cm m2
d.2. 0103-01
9 analogia
247,04 m?2 247,04
RAZEM 247,04
77|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zaggszczarkg wi-|m3
d.2. 0203-01 bracyjng - pod ptyte betonowg
9 analogia
3,58%0,2 m3 0,72
RAZEM 0,72
78|ST-06|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.15cm - Beton zwykty C12/15 (B- |m3
d.2. 1101-01 15)
9
3,58*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
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79|ST-06|KNR-W 2- |Ptyta betonowa C16/20 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 15cm m3
d.2. 02 0205-01
9 analogia
3,58*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
80|ST-07|KNR 2-23 |Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.2. 0307-03
9 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|ST-07|KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 6cm - beton zatarty na ostro m3
d.2. 1101-02
9 analogia
3,58*0,06 m3 0,21
RAZEM 0,21
2.10 RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM
82|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zaggszczeniem podtoza zaggszczarkg wi-|m3
d.2. 0203-01 bracyjng - pod ptyte betonowa
10 analogia
6,21*0,2 m3 1,24
RAZEM 1,24
83|ST-06KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr.15cm - Beton zwykly C12/15 (B- |m3
d.2. 1101-01 15)
10
6,21*0,15 m3 0,93
RAZEM 0,93
84(ST-06 KNR-W 2- |Piyta betonowa C25/30 W8 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 20cm  |m3
d.2. 02 0205-01
10 analogia
6,21*0,2 m3 1,24
RAZEM 1,24
85/ST-07|KNR 2-23 |Montaz obrgczy do rzutni dyskiem - wyposazenie certyfikowane IAAF szt.
d.2. 0307-01
10 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|ST-07 |KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do ogrodzenia rzutni dyskiem i mto- |szt.
d.2. 0309-01 tem - zabetonowanie kotew do montazu stupoéw klatki do rzutu miotem -
10 analogia fundament beton C16/208r.60cm, gt 160cm, na podsypce piaskowej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
87|ST-07|KNR 2-23 |Klatka do rzutu dyskiem i miotem kpl.
d.2. 0310-01
10 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.11 45340000-2 |OGRODZENIE BIEZNI
88|ST-12|analiza in- |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego - ogrodzenie panelowe wrazz |m
d.2. dywidualna |osadzeniem stupkéw w fundamencie od gory porecz z profilu o wymiarach
11 31,5x32,5x1,5 mm
452 m 452,00
RAZEM 452,00
89(ST-12|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjazdowa dwuskrzydtowa szt
d.2. 250312-01 |4m
11 analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
90|ST-12|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - furtka 1,2m szt
d.2. 25 0312-01
11 analogia
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
3 45212221-1 |[BOISKO GLOWNE
3.1 45212221-1 |PLYTA BOISKA
91|ST-02|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.3. 0126-01 moca spycharek - z powierzchni boiska
1
7042 m?2 7042,00
RAZEM 7042,00
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92(ST-01|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.3. 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko
7042%0,2 m3 1408,40
RAZEM 1408,40
93|ST-02|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajgca - |m3
d.3. 0301-04 zwir 2-8 mm gr.10cm
1
0,1*7042 m3 704,20
RAZEM 704,20
94(ST-02|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajgca - |m3
d.3. 0301-04 piasek frakcji 0-2mm gr.10cm
1
0,1*7042 m3 704,20
RAZEM 704,20
95|ST-09|KNR 2-23 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po |m?2
d.3. 0206-05 zageszczeniu 12 cm - Przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi uro-
1 dzajnej i piasku do budowy nawierzchni trawiastych wraz z roz$cieleniem -
warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zageszczeniu, zgodna z DIN 18035
czesc 4
7042 m?2 7042,00
RAZEM 7042,00
96(ST-09|KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio m?2
d.3. 0210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim - Dari naturalna z
1 rolki szerokos$é¢ rolki: min. 120cm, grubos$¢ catkowita darni: 3-4cm
7042 m?2 7042,00
RAZEM 7042,00
97|ST-09|KNR 2-23 |Mechaniczna pielggnacja nawierzchni trawiastych - uzytkowane intensyw- |kpl.
d.3. 0211-01 nie - Zabiegi pielegnacyjne murawy w okresie od chwili zakonczenia budo-
1 analogia  |wy do zakorzenienia trawy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98(ST-09|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg bio- |m?2
d.3. 0706-01 degradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty,
1 analogia szer. linii 12cm
0,12*730 m?2 87,60
RAZEM 87,60
99(ST-01|/KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km - na wysy- |m3
d.3. 0108-18 pisko w odlegtosci 15km
1 analogia
7042%0,15 m3 1056,30
RAZEM 1056,30
100{ST-01|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3. 0108-08 Krotnos¢ = 4
1
p0z.92+p0z.93 m3 2112,60
RAZEM 2112,60
101|ST-01 Utylizacja odpadow - ziemia t
d.3. analiza in-
1 dywidualna
poz.100%1,8 t 3802,68
RAZEM 3802,68
3.2 45340000-2 |URZADZENIA SPORTOWE
102{ST-07|KNR 2-23 |Osadzenie tulei obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.3. 0309-03
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|ST-07|KNR 2-23 |Osadzenie tulei pod naciggi do siatki do pitki noznej szt.
d.3. 0309-04
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
104|ST-07|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - Profesjonalne  |kpl.
d.3. 0310-07 bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe z siatkg
2
2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
105|ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz urzgdzen sportowych - Zadaszone tawki rezerwowych  |kpl
d.3. dywidualna |dtugosci 6,12m i szerokosci 1,31m. Konstrukcja wiaty wykonana z profili
2 aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, podesty wiaty z blachy ryf-
lowanej aluminiowej, pokrycie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbar-
wny gr. 6mm., fawke przewidziano dla 13 osob, boks wandaloodporny.
Wiata przenosna.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
106|{ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz urzadzen sportowych - Zadaszone tawki dla sedziéw kpl
d.3. dywidualna |Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z
2 oparciem, podesty wiaty z blachy ryflowanej aluminiowej, pokrycie wiaty
stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., tawke przewidziano dla
4 0s6b, boks wandaloodporny. Wiata przenosna.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
107|ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz urzadzen sportowych - Zadaszone tawki pomocy me- kpl
d.3. dywidualna |dycznej. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plas-
2 tikowe z oparciem, podesty wiaty z blachy ryflowanej aluminiowej, pokrycie
wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., fawke przewi-
dziano dla 2 oséb, boks wandaloodporny. Wiata przenosna.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
108|ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz tablicy wynikéw wraz z podkonstrukcja stalowg , pomos- |kpl
d.3. dywidualna |tem malowang na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wymia-
2 rach 2500x1600 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
109|ST-07|analiza in- |Dostawa i montaz - maszty flagowe wraz z osadzeniem kosza montazowe- |kpl
d.3. dywidualna |go - maszt kompozytowy 8m z wyposazeniem
2
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
4 45262210-6 [FUNDAMENTY OBIEKTOW NA STADIONIE
110|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - Wykopy umocnione kat. I-1l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod fundamenty wiezy oswietleniowej
5*2*2,1*4 m3 84,00
RAZEM 84,00
111|ST-12|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm - pod stopy - Beton zwykty |m3
d.4 1101-01 C8/10
0,1*(5*5)*4 m3 10,00
RAZEM 10,00
112|ST-12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z |m3
d.4 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 wodoszczelny W4
(55%0,8+3,4*3,4*1,2)*4 m3 135,49
RAZEM 135,49
113|ST-12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4 0290-02 zebrowane, zbrojenie fundamentoéw - prety fi 10,12,16 - zbrojenie stop fun-
damentowych wraz z osadzeniem kosza (koszt dostarczany razem z wiezg
oswietleniowsg)
7,777 t 7,78
RAZEM 7,78
114|ST-12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4 0603-09 na zimno z gestej masy bitumicznej - izolacja pionowa stép fundamento-
analogia  |wych grunt + izolacja
5*4*0,4*4+3,4*4*0,8*4 m?2 75,52
RAZEM 75,52
115|ST-12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.4 0602-09 na zimno z gestej masy bitumicznej - izolacja pozioma stép fundamento-
analogia  [wych grunt + izolacja
5*5%4 m?2 100,00
RAZEM 100,00
116/|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - Wykopy umocnione kat. I-1l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod fundament trybuny
4,5*0,6*22,93 m3 61,91
RAZEM 61,91
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117|ST-12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z |m3
d.4 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
4,5*0,6%0,4*13+0,8*22,93*0,6 m3 25,05
RAZEM 25,05
118|ST-12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbroje- |t
d.4 0290-02 nie fundamentéw trybuny
0,8 t 0,80
RAZEM 0,80
119|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - Wykopy umocnione kat. I-1l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod fundament telebimu
4*4*2,2 m3 35,20
RAZEM 35,20
120|ST-12|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm - pod stopy - Beton zwykty |m3
d.4 1101-01 C8/10
3*3%0,1 m3 0,90
RAZEM 0,90
121|ST-12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z |m3
d.4 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
3*3*0,8+0,75%0,75*1,3 m3 7,93
RAZEM 7,93
122|ST-12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbroje- |t
d.4 0290-02 nie fundamentéw telebimu
0,32 t 0,32
RAZEM 0,32
123|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.4 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - Wykopy umocnione kat. I-1l z zasypaniem (piaskiem) i odeskowaniem
wykopu - wykopy pod fundament pod kontener spikera
1,56%8%1,2*2 m3 28,80
RAZEM 28,80
124|ST-12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z |m3
d.4 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
0,5*0,5*1,2*9 m3 2,70
RAZEM 2,70
125|ST-12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbroje- |t
d.4 0290-02 nie fundamentéw pod kontener
0,780 t 0,78
RAZEM 0,78
5 45212221-1 [BOISKO DO KOSZYKOWKI
126|ST-02|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.5 0126-01 moca spycharek - z powierzchni boiska
539 m?2 539,00
RAZEM 539,00
127|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.5 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko
539,52*0,4 m3 215,81
RAZEM 215,81
128|ST-02|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5 0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.127 m3 215,81
RAZEM 215,81
129|ST-02 Utylizacja odpadoéw - ziemia t
d.5 analiza in-
dywidualna
poz.128*1,8 t 388,46
RAZEM 388,46
130|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr 0,10m pod ftawe obrzeza beto-|m3
d.5 0102-04 nowego
0,32*0,15*96,40 m3 4,63
RAZEM 4,63
131|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.5 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na fawie betonowej
96,40 m 96,40
RAZEM 96,40
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132|ST-02|KNR 2-23 |Utozenie podkiadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajgca- |m3
d.5 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.15cm
0,15*539,52 m3 80,93
RAZEM 80,93
133|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.5 0104-01 twa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, fgczna gr. warstwy
15cm
539,52 m?2 539,52
RAZEM 539,52
134|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m?2
d.5 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
poz.133 m?2 539,52
RAZEM 539,52
135|ST-04|KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu dwuwarstwowego z malowaniem linii [m2
d.5 0401-01
539,52 m?2 539,52
RAZEM 539,52
136{ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - Zestawy do koszykéwki na zewnatrz Powi- |kpl.
d.5 0310-04 nien posiadac certyfikat bezpieczenstwa. - 1 kpl=2 kosze
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 45212221-1 |BOISKO TRENINGOWE PILKARSKIE
137|ST-02|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.6 0126-01 mocg spycharek - z powierzchni boiska
1902,56 m?2 1902,56
RAZEM 1902,56
138|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.6 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko
1902,56*0,4 m3 761,02
RAZEM 761,02
139|ST-02|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6 0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.138 m3 761,02
RAZEM 761,02
140|ST-02 Utylizacja odpadow - ziemia t
d.6 analiza in-
dywidualna
poz.139%1,8 t 1369,84
RAZEM 1369,84
141|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.6 0102-04 nowego
0,32*0,15*170 m3 8,16
RAZEM 8,16
142|ST-06| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.6 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowe;j
170 m 170,00
RAZEM 170,00
143|ST-03|KNR 2-23 |Utozenie podkiadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajgca- |m3
d.6 0301-04 piasek frakcji 0-2mm stabilizowany mechnicznie gr.15cm
0,15*1902,56 m3 285,38
RAZEM 285,38
144|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm - Wars-|m?2
d.6 0104-01 twa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, fgczna gr. warstwy
20cm
1902,56 m?2 1902,56
RAZEM 1902,56
145|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m?2
d.6 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
poz.144 m?2 1902,56
RAZEM 1902,56
146|ST-04|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - wysoko$¢ wtdkien m?2
d.6 0401-01 45mm zasypanie EPDM na macie elastycznej wraz z wklejeniem linii
1902,56 m?2 1902,56
RAZEM 1902,56
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147|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - bramka do pitki noznej mtodziezowej 5x2  |kpl
d.6 0310-07 Mocowane w tulejach.- na komplet sktadajg sie dwie bramki i dwie siatki ze
analogia  |sznurka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
148|ST-13|analiza in- |[Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl
d.6 dywidualna |zgodnych z projektem, wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupkami -
pitkochwyt boiska wys.600cm i 47,5mb
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 45212221-1 |KORTY DO TENISA - MACZKA CEGLANA
149|ST-02|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.7 0126-01 moca spycharek - z powierzchni boiska
607 m?2 607,00
RAZEM 607,00
150|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.7 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko
607*0,35 m3 212,45
RAZEM 212,45
151|ST-02|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7 0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.150 m3 212,45
RAZEM 212,45
152|ST-02 Utylizacja odpadoéw - ziemia t
d.7 analiza in-
dywidualna
poz.151*1,8 t 382,41
RAZEM 382,41
153|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr. 0,10m pod tawe obrzeza be- |m3
d.7 0102-04 tonowego okalajgcego boisko
analogia
0,3*0,1*108 m3 3,24
RAZEM 3,24
154|ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny wy- |m
d.7 0404-04 petnione zaprawg cementows - obrzeze okalajgce kort
108 m 108,00
RAZEM 108,00
155|ST-06|KNR-W 2- |Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko odwodnienia liniowego z |m
d.7 01 0610-01 |rusztem
analogia
103,6 m 103,60
RAZEM 103,60
156|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,10 m z zageszczeniem podtoza zaggszczarkg wi-|m3
d.7 0203-01 bracyjng - piasek gruboziarnisty
analogia
0,10*607,42 m3 60,74
RAZEM 60,74
157|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.7 0104-01 twa kruszywa tamanego 0,0-31,4 stabilizowanego mechanicznie
analogia
607,42 m?2 607,42
RAZEM 607,42
158|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.7 0104-02 Krotnos$¢ = 10
analogia
607,42 m?2 607,42
RAZEM 607,42
159|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszywa ceglanego o grubosci 2 cm m2
d.7 0103-05
analogia
607,42 m?2 607,42
RAZEM 607,42
160|ST-05|KNR 2-23 |Nawierzchnie z maczki ceglanej o grubosci warstwy 3,2 cm m?2
d.7 0106-05
analogia
607,42 m?2 607,42
RAZEM 607,42
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161|ST-05|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych boiska farbg bio- [m?2
d.7 0706-01 degradowalng do malowania linii na boiskach z mgczki ceglanej, kolor linii
analogia biaty, szer. linii 5cm
7,32 m?2 7,32
RAZEM 7,32
162|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - zestaw do tenisa kpl.
d.7 0310-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163|ST-13|analiza in- |Dostawa i montaz pitkochwytdéw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl
d.7 dywidualna |zgodnych z projektem, wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupkami -
pitkochwyt kortu wys.400cm i 108mb
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
164|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - Furtka 120 szt
d.7 25 0316-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8 45233000-9 |lUTWARDZENIA
165|ST-01|KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.8 0235-01 z. |gruncie kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - pod chodnik podniesio-
sz.2.5.2. |ny przy budynku - grunt pozyskany z terenu stadionu
9907
106*0,4 m3 42,40
RAZEM 42,40
166|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.8 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,3*0,48*(72+260+290+33+32+22) m3 102,10
RAZEM 102,10
167|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.8 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia |km -wykop pod tawy kraweznikow
0,3*0,48*110 m3 15,84
RAZEM 15,84
168|ST-06| KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzezy m3
d.8 0102-04
analogia
0,3*0,1*(72+260+290+33+32+22) m3 21,27
RAZEM 21,27
169|ST-06|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr 0,10m pod tawe krawgznikow |ms3
d.8 0102-04
analogia
0,3*0,1*110 m3 3,30
RAZEM 3,30
170{ST-06|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.8 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na tawie betonowe;j
72+260+290+33+32+22 m 709,00
RAZEM 709,00
171|ST-06|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m
d.8 0401-01
analogia
110 m 110,00
RAZEM 110,00
172|ST-03|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - pospétka m3
d.8 0301-04
387*0,2 m3 77,40
RAZEM 77,40
173|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubo$ci 15 cm - Wars-|m2
d.8 0104-01 twa kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
analogia
387 m?2 387,00
RAZEM 387,00
174|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warst- |m?2
d.8 0104-03 wa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
387 m?2 387,00
RAZEM 387,00
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175|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - [m2
d.8 0104-04 warstwa grubosci w sumie 10cm
analogia Krotnos¢ = 5
387 m?2 387,00
RAZEM 387,00
176|ST-10|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8 0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5cm
387 m?2 387,00
RAZEM 387,00
177|ST-03|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - piasek $rednioziarnisty |m3
d.8 0301-04
1776,72*0,2 m3 355,34
RAZEM 355,34
178|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warst- |m?2
d.8 0104-03 wa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
1776,72 m?2 1776,72
RAZEM 1776,72
179|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - [m2
d.8 0104-04 warstwa grubosci w sumie 15cm
analogia Krotnos$¢ = 10
1776,72 m?2 1776,72
RAZEM 1776,72
180{ST-10|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.8 0511-01 piaskowej gr. 3cm
1776,72 m?2 1776,72
RAZEM 1776,72
9 TRYBUNA | KONTENERY
181|ST-07|KNR 2-25 |Dostawa i montaz trybuny - gotowe prefabrykowane trybuny na 510 oséb |kpl
d.9 0102-01 z czg$ciowym zadaszeniem na 84 osoby
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
182|ST-07|KNR 2-25 |Dostawa i montaz trybuny - gotowe prefabrykowane trybuny 4 rzedowa na |kpl
d.9 0102-01 75 0s6b bez zadaszenia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
183|ST-07|KNR 2-25 |Dostawa i montaz obiektu kontenerowego - Kontener kasowy o wymiarach |kpl
d.9 0102-01 zewnetrznych 2,5x1,6m z wyposazenie w instalacje elektryczng (gniazda,
Swiatto, tablica elektr.) z ustawieniem na podporach betonywch
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
184|ST-07|KNR 2-25 |Dostawa i montaz obiektu kontenerowego - Kontener o wymiarach ze- kpl
d.9 0102-01 wnetrznych 6,06 x 2,75m i wysokosci 3m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 45340000-2 | OGRODZENIA
185|ST-13|analiza in- |Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie panelowe wys. 1,8m, panele mb
d.10 dywidualna |250x163cm, druty panela 5 i 6mm, panel o oczkach 200x50mm, stupki z
ksztattownika 60x40 o wysokosci 240cm, w cenie wykonanie fundamentow
pod stupki, podmuréwka prefabrykowana mocowana na ceownikach
514,25 mb 514,25
RAZEM 514,25
186|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjazdowa dwuskrzydtowa|szt
d.10 25 0312-01 |4m wys.1,8 + stupki bramowe i fundamenty
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
187|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjazdowa dwuskrzydtowa |szt
d.10 25 0312-01 |5m wys.1,8 + stupki bramowe i fundamenty
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
188|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - furtka dwuskrzydtowa 2m wys.1,8 |szt
d.10 25 0312-01 |+ stupki bramowe i fundamenty
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
189|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - furtka 1,2m wys.1,8 + stupki bra- |szt
d.10 25 0312-01 |mowe i fundamenty
analogia
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
190|{ST-13|analiza in- |[Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie panelowe wys. 1,8m, panele mb
d.10 dywidualna |250x163cm, druty panela 5 i 6mm, panel o oczkach 200x50mm, stupki z
ksztattownika 60x40 o wysokosci 240cm, dotem odbdj drewniany, w cenie
wykonanie fundamentéw pod stupki - ogrodzenie strefy rzutow kuli
62,51 mb 62,51
RAZEM 62,51
191|ST-13|analiza in- |Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie (klatka) panelowe wys. 2,5m, |mb
d.10 dywidualna |panele 250x243cm, drut - $r.6mm - pionowe, $r.8mm podwajne - poziome,
250x243cm, oczko 20x5cm, panel o oczkach 200x50mm, panele mocowa-
ne listwami, stupki z ksztattownika 60x40x2 (z listwg mocujgcg) o wysokos-
ci 320cm, w cenie wykonanie fundamentéw pod stupki
44 mb 44,00
RAZEM 44,00
192|ST-13|KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - furtka 1,2m wys.2,5 + stupki bra- |szt
d.10 250312-01 |mowe i fundamenty
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
193 analiza in- |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej - tablica informacyjna o wymiarach |kpl
d.10 dywidualna|180 x 120 cm z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi, PCV
o grubosci minimum 3 mm lub na podktadzie metalowym z podwdjnie
zawinietg krawedzig - tre$¢ i wzér do uwagodnienia z zamawiajacym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 45112710-5 |KSZTALOTOWANIE TERENU | ZIELEN
194|ST-02| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.11 0112-01 terenu pod obiekty - wytyczenie pod niwelacje terenu - ksztattowanie skarp
0,15 ha 0,15
RAZEM 0,15
195|ST-02|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.11 0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - reczne wykopy na skarpach w
miejscach wykonania wzocnien skarp - praca przy czynnym gazociggu
46,5*24,3+8,5*10+2,1*17,5 m3 1251,70
RAZEM 1251,70
196|ST-02|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-1ll - nowe ksztattowanie profi-|m2
d.11 0506-07 lowanie istniejgcych skarp
analogia
1000 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
197|ST-02|KNR 2-01 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym - narzut kamienno-zwirowy z kru- |m?2
d.11 0518-01 szywa famanego 31,5-63mm na geowtékninie min.150g/m2 z osadzeniem
analogia rury drenarskiej
94+183+162+96 m?2 535,00
RAZEM 535,00
198|ST-02|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - po wymianie |m2
d.11 0505-01 ogrodzenia zewnetrznego - przyjeto pas szerokosci 1m w linii ogrodzenia
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
199|ST-09|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.11 0510-01
1000 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
200|ST-09|KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m?2
d.11 0209-03 po wysiewie humusem - prace porzgdkowe - odtworzenie nawierzchni tra-
wiastej (humus pozyskany z terenu) na catym terenie
1350 m?2 1350,00
RAZEM 1350,00
201|ST-09|KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.11 0702-06 pokosu
2850 m?2 2850,00
RAZEM 2850,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (WM)

51524,6276

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|asfaltobeton czes$ciowo zamkniety gr. 4cm m2 5841,5490
2.|asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm m2 5841,5490
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 1,2595
4.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2,0703
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 11,3526
6.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 36,7832
7.|Beton zwykty C25/30 (B-30) W-8 m3 1,2586
8.|Beton zwykty C30/37 m3 5,0736
9.|Beton zwykty C30/37 (B-37) W-4 m3 137,5224

10.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 50,1816
11.|brama wjazdowa dwuskrzydtowa 4m - skrzydto 200x123cm kpl 3,0000
12.|brama wjazdowa dwuskrzydtowa 4m - skrzydto 200x173cm kpl 1,0000
13.|brama wjazdowa dwuskrzydtowa 5m - skrzydto 250x173cm kpl 1,0000
14.|Bramki do pitki noznej - Profesjonalne bramki do pitki noznej, pet- |szt 2,0000
nowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami
do siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, W zestawie
maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach + stony na od-
ciggi bramki wykonane z pianki, ostonigtej materiatem odpornym
na rozerwanie, wysokos$¢é 2m
15.|Bramki do pitki noznej mtodziezowej 5x2 Mocowane w tulejach szt 2,0000
16.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0374
17.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 4,7004
18.|ceownik do podmuréwki 30cm szt 406,2575
19.|Darn naturalna z rolki szeroko$¢ rolki: min. 120cm, grubo$¢ catko- |m?2 7394,1000
wita darni: 3-4cm
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0,3470
21.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0,3447
22.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0,8009
23.|farba biodegradowalna do malowania linii na boiskach trawiastych |dm3 42,3108
24.|farba biodegradowalna do malowania linii na boiskach z maczki dm3 3,5356
ceglanej
25. |farba chlorokauczukowa do malowania linii na poliuretanie dm3 350,0000
26.|farba olejna do gruntowania dm3 0,6100
27.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4300
28.|fundament monolityczny pod stup 35x35x100cm szt 16,0000
29.|fundament monolityczny pod stup 35x35x70cm szt 227,8202
30.|fundament monolityczny pod stup 35x35x90cm szt 17,3800
31.|fundament monolityczny pod stupki 35x35cm gt. 60cm szt 180,3480
32. |furtka 1,2m wys.1,23 kpl 11,0000
33.|furtka 1,2m wys.1,73 kpl 1,0000
34.|Furtka 1,2m wys.2,2 - rama z profili stalowych 40x40x2mm, wypet- |kpl 1,0000
nienie siatka panelowa z drutéw stalowych $r.5mm, wymiar oczka
200x50mm, zamek na klucz
35.|furtka 1,2m wys.2,43 - wypetenienie jak panel wysokiego ogrodze- |kpl 4,0000
nia
36.|furtka dwuskrzydtowa 2m wys.1,73 kpl 1,0000
37.|geowtdknina 150g/m2 m2 540,3500
38.|geowtdknina 200g/m2 m2 13,2000
39.|gotowe prefabrykowane trybuny 4 rzedowa na 75 os6b bez zada- |kpl 1,0000
szenia
40.|gotowe prefabrykowane trybuny na 510 os6b z czesciowym zada- |kpl 1,0000
szeniem na 84 osoby
41.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0248
42.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 15,4269
43.|Klatka do rzutu dyskiem/mtotem profesjonalna kpl. 1,0000
44 |konstrukcja do koszykowki na zewnatrz,dwustupowa ocynkowana |szt 2,0000
ogniowo, do tablicy 180x105cm, , mocowana na state
45.|Kontener kasowy o wymiarach zewnetrznych 2,4x1,6m z wyposa- |kpl 1,0000
zeniem w instalacje elektryczng (gniazda, Swiatto, tablica elektr.)
46.|Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,06 x 2,75m i wysokosci 3m | kpl 1,0000
47.|korytko odwodnienia liniowego V m 103,6000
48.|koryto szczelinowe tukowe z polimerobetonu typu sportowego dtu- |m 227,3400
gosci1m
49. |koryto szczelinowe proste z polimerobetonu typu sportowego dtu- |m 166,7800
gosci 1 m
50. |Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1821,1380
51.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 396,6750
52.|kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 112,2000
53.|kruszywo ceglane sortowane m3 14,2136
54.|Kruszywo frakcja 0-31,5 t 3506,5377
55.|Kruszywo frakcja 0,0-63 t 2501,0487
56.|Kruszywo frakcja 31,5-63 t 567,2070
57.|Kruszywo tamane 0-4 t 392,2572
58. [fapacz piachu z rusztem i matg gumowa szer.50cm, korytko I= szt. 24,4800
100cm
59.|kawka dla medykéw 2 miejsca, boks wandaloodporny kpl 1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
60.|tawka dla sedziéw 4 miejsc, boks wandaloodporny kpl 1,0000
61.|tawka rezerwowych szer.1,31m dt.6,12m 13 miejsc, boks wandalo- |kpl 2,0000

odporny
62.|masa bitumiczna gesta kg 122,8640
63.|maszt kompozytowy 8m z wyposazeniem kpl 3,0000
64./mata elastyczna podktad pod sztuczng trawe m2 1959,6368
65.|mata filtrujgca m2 67,5360
66.|maczka ceglana m3 58,7647
67.|nasiona traw kg 32,2500
68.|nawierzchnia kauczukowa pogrubienie do 20mm m2 220,6981
69.|nawierzchnia kauczukowa pogrubienie do 25mm m2 15,0380
70.|nawierzchnia kauczukowa prefabrykowaa kolor czerwony m2 3000,6578
71.|nawierzchnia kauczukowa prefabrykowaa kolor szary m2 2735,8036
72.|nawierzchnia z poliuretanu dwuwarstwowego m2 555,7056
73.|nawozy mineralne kg 20,0000
74.|obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo wraz z siatkg szt 2,0000
75.|obrecz stalowa do rzutu dyskiem $.2,5m gotowa do zamonotowa- |kpl 1,0000
nia
76.|obrecz stalowa gotowa do zamonotowania kpl 2,0000
77.|Obrzeze betonowe 30x8cm m 1736,6520
78.|Obrzeze betonowe z naktadkg elastyczng o wymiarach 30x8 m 68,3400
79.|obrzeze naroznikowe z naktadkg elastyczng h=40cm dt.25x25cm  |szt. 8,0000
80.|obrzeze z naktadkg elastyczng h=40cm dt.100cm szt. 44,0000
81.|obudowa do belek do skoku szt. 6,0000
82.|0dbdj z desek malowanach szt 24,6915
83.|panel o0 wym. 250x163cm o oczkach 200x50mm szt 224,9364
84.|panel o wym. 250x243cm, drut - $r.6mm - pionowe, $r.8mm pod- |szt 17,1600
wojne - poziome, 250x243cm, oczko 20x5¢cm, panel o oczkach
200x50mm
85.|panel ocynk ogniowy wysoko$¢ 123cm, panel z drutdw 5mm, po- |m 456,5200
wstate oczko ma wym. 50x200mm, szerokos¢ panela 2500mm,
stupki z ksztattownika prostokgtnego 60x40x170mm o rozstawie
osiowym 2510mm, zamkniete zaslepka
86.|Piasek frakcja 0-2 m3 1257,6708
87.|Piasek gruboziarnisty 1-2 mm t 97,1840
88.|Piasek ptukany frakcja 0-2 m3 27,0165
89.|Piasek zwykty m3 2017,3676
90. | pitkochwyt boiska wys.600cm i 47mb kpl 1,0000
91. | pitkochwyt kortu wys.400cm i 108mb kpl 1,0000
92.|podkonstrukcja stalowa i z pomostem (kolor szary RAL9007), z fun-|kpl 1,0000
damentem
93.|podmuréwka prefabrykowana 30cm, gr.6cm szt 203,1288
94.|pokost Iniany dm3 0,4600
95. |pokrywa szczelinowa do skrzynki odptywowej typu SPORT szt 8,0000
96. |pokrywa z pokryciem poliuretanem - obudowa do belek do skoku  |szt. 6,0000
97.|pokrywa z tworzywa sztucznego (wyznacznik pierwszego toru) tu- |m 227,3400
kowa do odwodnienia liniowego sportowego dtugosci 1 m
98. |pokrywa z tworzywa sztucznego (wyznacznik pierwszego toru) m 166,7800
prosta do odwodnienia liniowego sportowego dtugosci 1 m
99.|Pospotka m3 467,3592
100.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 9873,6000
101.|profil mocujgcy szt 49,3829
102.|prég z drewna klejonego tukowy szt. 2,0000
103.|przeszkoda (ptotek) o dtugosci belki 366cm, o przekroju kwadrato- | kpl. 1,0000
wym o boku 12,7cm, malowana na biato i czarno
104.|rama z deklem-komplet kpl 1,0000
105. |rozcienczalnik dm3 11,8030
106. |roztwor asfaltowy do gruntowania odpowiedni do systemu z gestej |kg 43,8800
masy bitumicznej
107.|rura drenarska fi 100 m 122,4900
108. |ruszt ze stali nierdzewnej do korytka liniowego m 103,6000
109.|Siatka zbrojeniowa 15x15mm m2 2,4128
110. |siatka do pitki noznej na bramki 5x2 wzmocniona ze sznurka fi szt 2,0000
4mm
111.|siatka do tenisa kpl 1,0000
112.|Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej |szt 4,0000
0 $rednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm.
113.|skrzynka do skokéw o tyczce + pokrywa pokryta poliuretanem szt. 2,0000
114.|skrzynka odptywowa dla korytek szczelinowych typu SPORT szt 8,0000
115.|stupki do mocowania siatki montowane w tulejach -komplet kpl 1,0000
116.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0,0165
117.|stupy 100x100mm wys.2,4m wraz z akcesoriami szt 4,0000
118.|stupy 60x40mm wys.2,4m wraz z akcesoriami szt 227,8202
119. |stupy 60x40mm wys.3,2m wraz z akcesoriami szt 17,3800
120.|stupy 80x80mm wys.2,4m wraz z akcesoriami szt 4,0000
121.|stupy 80x80mm wys.3,2m wraz z akcesoriami szt 8,0000
122.|$rodki chwastobdjcze - preparaty uzytkowe dm3 5,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
123.|tablica do koszykdwki treningowa, o wymiarach 180x105cm, w ra- |szt 2,0000

mie metalowej ocynkowanej ogniowo
124.|tablica informacyjna na stupach o wymiarach "ekranu" 180 x 120  |kpl 1,0000

cm z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi, PCV o

grubosci minimum 3 mm lub na podktadzie metalowym z pod-

wojnie zawinietg krawedzig - tres¢ i wzoér do uwagodnienia z zama-

wiajgcym
125.|tablica wynikow kolor szary RAL9007, tablica o wymiarach kpl 1,0000

2500x1600 mm
126.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 9,1978
127.|trawa syntetyczna bezzasypowa m2 484,1000
128.|trawa syntetyczna wysoko$¢ widkien 45mm m2 1959,6368
129. |tuleje do bramki szt. 4,0000
130. |tuleje do montazu stupkéw - komplet z deklem kpl 1,0000
131.|tuleje do naciagu szt. 4,0000
132.|Utylizacja odpaddéw - gruz t 1080,0000
133.|Utylizacja odpadéw -ziemia t 10022,8700
134.|warstwa podktadowa elastyczna gr.3cm m2 555,7056
135. |wieszaki na siatke kpl 1,0000
136.|Woda m3 1653,8114
137.|zestaw 20 czesciowy elementéw prefabrykowanych z polimerobeto-| kpl 1,0000

nu z biatg krawedzig elastyczng, z zabudowg o réwnej wysokosci
138.|zestaw kotew ziemnych do KLM-7/10-A kpl. 1,0000
139.|ziemia urodzajna (humus) m3 449,0600
140.[Zwir m3 770,5056
141.[Zwir 16-31,5 m3 2,6400
142.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregaty do malowania m-g 22,2021
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 13,1203
3.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 90,9719
4.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 46,4640
5.|Glebogryz.ciggniona(bez ciag.) m-g 35,2100
6.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 208,2576
7.|kosiarka wrzecionowa m-g 85,5000
8.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 56,1440
9.|pita do ciecia kostki m-g 54,0930

10.|pita motorowa tancuchowa m-g 30,2400
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 11,9819
12.|Pros$ciarka do pretéow m-g 41,6240
13.|przyczepa diuzycowa m-g 13,5000
14.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 43,5000
15.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3345
16./Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 889,0674
17.|Samochdéd samowytad.do 5t m-g 624,1947
18.|Specjalistyczna rozktadarka m-g 352,1000
19.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 25,2610
20.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 79,7054
21.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,8824
22.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 188,7242
23.|Walec statycz.samoj.4-6t m-g 89,1988
24.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 281,2836
25.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8,3866
26.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydajnosci 70-90 m3/h m-g 53,3965
27.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 26,6230
28.|zuraw do 5t m-g 14,0000
RAZEM
Stownie:
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