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1 45330000-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA | ODWODNIENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
1|ST-08/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy robotach liniowych km
d.1 0119-01
analogia
1,3 km 1,30
RAZEM 1,30
2|ST-15/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1 0803-03 0 grubosci 3 cm - w miejscu przytacza
21,5 m2 3,00
RAZEM 3,00
3|ST-15|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2
d.1 0803-04 - dalszy 1 cm grubosci - w miejscu przytacza
Krotnosé = 5
21,5 m2 3,00
RAZEM 3,00
4|ST-15/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m2
d.1 0802-07 15¢cm
21,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
5|ST-08 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |m3
d.1 0307-01 gr.l-1l) - reczne odkopanie istniejgcego kanatu deszczowego w celu wia-
czenia projektowanej kanalizacji deszczowej
0,5*1*2 m3 1,00
RAZEM 1,00
6|ST-08 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 425 mm z kinetg, rurg trzonowg  |szt
d.1 18 0517-02 |karbowang i wtazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej - wigczenie
na istniejacym kanale - robocizna 1,5
szt 1,00
RAZEM 1,00
7|ST-08 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow w gruntach kat.l-1l; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ |m3
d.1 0320-0101 |0.8-1.5 m - zasypanie miejsca po osadzeniu studni do poziomu podbudo-
analogia wy pod odtwarzane nawierzchnie drogi wraz z zageszczeniem
1,5*1,5*0,6 m3 1,35
RAZEM 1,35
8|ST-15/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. |-l
1,52 m?2 3,00
RAZEM 3,00
9|ST-15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m2
d.1 0114-05 czeniu 15 cm
1,52 m?2 3,00
RAZEM 3,00
10|ST-15|KNR 2-31  |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca o grubosci 3 cm - uzupetnienie |m2
d.1 0313-05 nawierzchni asfaltowej w miejscu przytacza
analogia
1,52 m?2 3,00
RAZEM 3,00
11|ST-15|KNR 2-31  |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna o grubosci 3 cm - uzupetnienie |m2
d.1 0314-05 nawierzchni asfaltowej w miejscu przytacza
analogia
1,52 m?2 3,00
RAZEM 3,00
12|ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod rure kanalizacyjng
0,4*1,3*(163,3+215,4+10,3+7,5+2,4+11+61*2+40,7+42,6+39,4) m3 340,39
RAZEM 340,39
13|ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod studnie
0,14*11*1,2+0,5*1*1,1 m3 2,40
RAZEM 2,40
14|ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykop pod drenaz, rury $r. 110mm
0,3*0,4*(25,7*13*2+51,4*13+7+13+10+7+3,6+16,9*2*4+16,1*7+29*6+26* |m3 237,24
6+8,6+13,5)
RAZEM 237,24
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15/ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - Wykopy umocnione kat. I-1l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu -
wykopy pod zbiorniki na wode
8"153,8 m3 456,00
RAZEM 456,00
16|ST-08 KNR-W 2- |Zbiornik o pojemnosci 5x25m3 osadzony w gotowym wykopie wraz z wyko-|kpl.
d.1 15 0144-14 |naniem podkiadu z chudego betonu gr.25cm - zbiornik z otworami, ze
analogia szczelnymi potgczeniami i wiazami, z zabezpieczeniem (uszczelnienie) od
zewnatrz zbiornika przed wodami gruntowymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|ST-08/KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podioza zageszczarkg wi-|m3
d.1 0203-01 bracyjng
analogia
0,3*0,15*(163,3+215,4+10,3+7,5+2,4+11+61*2+40,7+42,6+39,4) m3 29,46
RAZEM 29,46
18|ST-08 KNR-W 2- |Sieci - rurociggi z rur PVC taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.1 18 0108-04
10,3+7,5+2,4+11 m 31,20
RAZEM 31,20
19|ST-08 KNR-W 2- |Sieci - rurociagi z rur PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.1 18 0108-04
61*2+40,7+42,6+39,4 m 244,70
RAZEM 244,70
20|ST-08/KNR-W 2- |Sieci - rurociagi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 200 mm m
d.1 18 0108-05
163,3+215,4 m 378,70
RAZEM 378,70
21|ST-08/KNR-W 2- |Sieci - trojnik 200/110x45 szt
d.1 18 0122-05
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
22|ST-08KNR-W 2- |Sieci - trojnik 200/160x45 szt
d.1 18 0122-05
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
23|ST-08/KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- |m3
d.1 01 0609-01 |gotowaniem kruszywa grubos$¢ 5cm
0,2¥0,05%(54,4*16+27,2*14*2+21*2*2) m3 17,16
RAZEM 17,16
24|ST-08 KNR-W 2- |Utozenie rur drenarskich $r.110mm w przygotowanych wykopach - rura m
d.1 01 0610-01 |drenarska czesciowo sgczaca z PE HD SN8 $r.110
analogia
25,7*13*2+51,4*13+7+13+10+7+3,6+16,9*2*4+16,1*7+29*6+26*6+8,6+ m 1977,00
13,5
RAZEM 1977,00
25|ST-08|KNR 2-11  |Wykonanie potgczenia rur drenarskich §r.110mm z rurg $r. 160mm. - tréj- |potacz
d.1 0147-01 nik PCV 160/110x450 .
analogia
13*4 potacz 52,00
RAZEM 52,00
26|ST-08/KNR 2-01  |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 4-31,4 mm - rur dre- |m3
d.1 0610-07 nasrkich
analogia
0,3%0,4*(25,7*13*2+51,4*13+7+13+10+7+3,6+16,9*2*4+16,1*7+29*6+26* |m3 237,24
6+8,6+13,5)
RAZEM 237,24
27|ST-08|/KNR 0-13  |Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m
d.1 0128-03
analogia
163,3+215,4+10,3+7,5+2,4+11+61*2+40,7+42,6+39,4 m 654,60
RAZEM 654,60
28|ST-08|KNR-W 2- |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1 18 0511-04
analogia
0,470,3*(2163,3+215,4+10,3+7,5+2,4+11+61*2+40,7+42,6+39,4) m3 318,55
RAZEM 318,55
29|ST-08/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 425 mm z kineta, rurg trzonowg  |szt
d.1 18 0517-02 |karbowang i wlazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowe;j
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11 szt 11,00
RAZEM 11,00
30(ST-08/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 600 mm z kineta, rurg trzonowg  |szt
d.1 18 0517-02 |karbowang i wiazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej wraz z elek-
analogia trozaworem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-08|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.1 0405-05 pie z wlazami - osadnik piasku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|ST-08KNR-W 2- |Separator substancji ropopochodnych - kompletny separator wraz z monta- |kpl
d.1 18 0516-05 |zem
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33|ST-08|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1 18 0524-02
analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
34|ST-08/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |ms3
d.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill - z wykorzystaniem gruntu z wykopow
0,470,8"680 m3 217,60
RAZEM 217,60
35|ST-08|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1 18 0704-02 |PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
36|ST-08|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.1 18 0704-03 |PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
1,1 200m - 1,10
1 préb.
RAZEM 1,10
2 45332000-3 | INSTALACJA ZRASZANIA BOISKA | ZASILANIE W WODE
37|ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km - wykop pod rury systemu zraszania
0,3"0,5*490 m3 73,50
RAZEM 73,50
38|ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod studzienke z elektrozaworem
0,5*1,1 m3 0,55
RAZEM 0,55
39|ST-08 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 600 mm z kineta, rurg trzonowg  |szt
d.2 18 0517-02 |karbowang i wtazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej wraz z elek-
analogia trozaworem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40|ST-08 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod rury wodociggowe od budynku do zbiornika
0,4*1,3*102 m3 53,04
RAZEM 53,04
41|ST-08/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.2 1003-15 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 250 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
42|ST-08/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) - tuleja ochronna $r.65 szt.
d.2 19 0306-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|ST-08 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.2 18 0511-03
0,3*0,15*213 m3 9,59
RAZEM 9,59
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44|ST-08 KNR 2-18  |Utozenie rur PE-HD 100 o $rednicy 40 - wodociag w wykopie m
d.2 0208-01
analogia
213 m 213,00
RAZEM 213,00
45|ST-08 KNR 0-13  |Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m
d.2 0128-03
analogia
213 m 213,00
RAZEM 213,00
46|ST-08 KNR-W 2- | Zawory odcinajgce - zawor odcinajgcy na wewnetrznej instalacji w budynku | szt.
d.2 15 0132-08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|ST-08 KNR-W 2- |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2 18 0511-04
analogia
0,3*0,3*213 m3 19,17
RAZEM 19,17
48|ST-08 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.I-Il; gteboko$¢ do 3.0 m, |m3
d.2 0320-0401 |szerokos¢ 0.8-1.5m
analogia
0,4%0,8*102 m3 32,64
RAZEM 32,64
49|ST-08 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km - wykop pod rury systemu zraszania
0,3"0,5*490 m3 73,50
RAZEM 73,50
50|ST-08/KNR 2-01 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8-32 mm m3
d.2 0610-07
0,3*0,05*490 m3 7,35
RAZEM 7,35
51|ST-08/KNR 2-18 |Utozenie rur PE-HD 100 o $rednicy 63 x 3,8mm SDR 17,0 - w rejonie bois- |m
d.2 0208-01 ka gtéwnego i do kortu oraz do uktadu przedmuchu
analogia
490+22 m 512,00
RAZEM 512,00
52|ST-08 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) - rura ostonowa RHDPEp 90/5,2 szt.
d.2 19 0306-04
analogia
22*2 szt. 44,00
RAZEM 44,00
53|ST-08/KNR 0-13  |Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m
d.2 0128-03
analogia
490+22 m 512,00
RAZEM 512,00
54|ST-08 System nawadniajgcy boiska - zraszacz wynurzany petnoobrotowy z wbu- |kpl
d.2 kalk. wtasna |dowanym elektrozaworem-3szt., zraszacz wynurzany strefowy z wbudo-
wanym elektrozaworem-12szt., sterownik 10 sekgcji -1szt., wytgcznik de-
szczowy -1szt., ztgczki kablowe DBR-Y-30szt., tacznik zraszacza 1 1/2"
elastyczne potaczenie zraszacza z tréjnikiem-15szt.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55/ST-08/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wykop pod rury systemu zraszania kortu
101*0,4*0,5 m3 20,20
RAZEM 20,20
56|ST-08/KNR 2-01 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8-32 mm m3
d.2 0610-07
0,3*0,05*101 m3 1,52
RAZEM 1,52
57|ST-08/KNR 2-18  |Utozenie rur PE-HD 100 o $rednicy 32 m
d.2 0208-01
analogia
101 m 101,00
RAZEM 101,00
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58|ST-08 KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 600 mm z kineta, rurg trzonowg  |stud.
d.2 18 0516-01 |karbowang i wtazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej z wyposaze-
niem : Zawor zwrotny kotnierzowy DN32, Zawoér odcinajacy kotnierzowy
DN32, rura PE $r. 32mm |=1m, Elektrozawoér zeliwny1"- 1 szt,
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
59|ST-08 System nawadniajgcy kort - zraszacz wynurzalny mtoteczkowy, przytgcze |kpl
d.2 kalk. wtasna |3/4", ci$nienie pracy 2,5 bar- 6szt, ztagczki kablowe DBR-Y-12szt., tgcznik
zraszacza 3/4" - 6szt, Skrzynka zamykana na klucz z wytgcznikiem, z pro-
gramatorem czasowym - 1szt.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60|ST-08 KNR 2-11  |Utozenie studzienki wraz ze ztgczka do podtgczenia weza - Skrzynka za-  |studz.
d.2 1701-01 worowa z pokrywa zamykang na $rube — skrzynka wyposazona w zawor
analogia do podtgczenia weza ogrodowego
2 studz. 2,00
RAZEM 2,00
61|ST-08KNR 2-25 |Uktady podnoszenia cisnienia z pompami elektrycznymi - Pompa gtebio- |kpl.
d.2 0504-01 nowa 5,5 kW w ptaszczu chtodzgcym uruchamiana automatycznie przez
analogia sterownik nawadniania, Zawér zwrotny kotnierzowy DN50, sonda poziomu
cieczy (zabezpieczenie przed suchobiegiem), Zawor odcinajacy kotnierzo-
wy DN50, Zawor odcinajacy kotnierzowy DN65,Kréciec z zaworem 1" do
przedmuchu sprezonym powietrzem, tablica sterujgca pompa, ptywaki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|ST-08/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |ms3
d.2 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - wypetnienie piaskowe w rejonie ptyty boiska
0,3"0,5*490 m3 73,50
RAZEM 73,50
63|ST-08/KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE-  |prob.
d.2 0802-01 HD ) o $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
64|ST-08/KNR 2-18  |Préba systemu zraszania ze wstepnym wysterowaniem systemu - boisko |prob.
d.2 0802-01
analogia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
65|ST-08/KNR 2-18  |Préba systemu zraszania ze wstepnym wysterowaniem systemu - kort prob.
d.2 0802-01
analogia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
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