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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano - wykonawczy: ,Budowa drogi gminnej w ciagu: ul. Ks. Joézefa

Dembienskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii

Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okoto 950 m -

budowa kanatu

technologicznego” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

branza telekomunikacyjna

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant - . oo / A %
branza telekomunikacyjna mgr inz. Dariusz Dudzinski DTT-TU/2114/01/U
4
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U %w

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA
Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PR E Z E S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI

DECYZJA Nr DTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustewy z dnia 14 czerwea 1960r1.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra }.qcznosci
7 dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1, Nrl20, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniotku Pana
Dariusza Dudzifiskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawniert budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Fanu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemn 08.12.1974 r. w Chojpicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnofciach instalacyjoych
w telekomunikaejl przewodowej wraz 2 infrastruktury towarzyszqcy
w zakresic linii, instalucji i urzgdzeh lintowych
UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentdw, procz ubicgajacego si¢ 0 uprmwnicnia budowlane w iclckomunikacji Kamisja Egzarunacyme w
postpowuniu kwalifikucyjnym stwicrdzita, 2 speinil on warmnki w zakresic przygotowsnls zawodowepn niezbednege do wyskania
uprawnicli we wnioskowanyrn zekresie. Jednoczednic ubfegalacy sic zingyl egremin preed Komigiy Egzaminacyjng z poZytywnym
wynikicm, Wobee powyzszego nabesaio arzec jak na wstgpie.

Decyzn jest ostateerns w sdministracyjaym toku Instancji.

Pouczenie

Stronic niezadowolone] 2 decyzi shezy w terminie 14'drd o gais Jgj
dargezenia wiiosek 0 ponowne r0zpEZENE SPrUwY gan.lz‘.'{‘.illzs
§2 Kpal do Preaesa  Urndy  Regulzgi hldmmmkaw.
ol. Kespreaks 18720 05211 Warsmwg !

Pa wydaniu decyzfi ma skuick wniosiu, o kidrym mmgfu wanl IZT §3
Kpa, stomic prayslugiwed bedzic pawoe  wnipsiomia  skergl
bezpdrednio do Naczelnegn Sadu Admlr-tsuncyjncgnm Warsrowie,
w ternunie 30 dni od daly doremrnia e decyzii no. podsiwic
wt. 35 0oLl w zwiggky 2 art, 34 wit ] ustawy x dwin 1] m—:lw‘iro
Naceinym Sadzie Adminishecyinym - Dr U 7 1993 1. Ne 24,
poz 368 7 pdim om ).

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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® POLSKA

1 2 B &

~ %= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num erze we syfikacyjnym:

POM-8KF-P19-AE7 *

Pan Dariusz Dudzinski 0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cdonkiem Pom orskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiad czenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Frandszek Rogowia, Przewodniczacy Rady Pom orskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownidwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronianym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
tlektronianej opatzone bezpie anym podpisem elekironicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowane go centyfikatu 53
réwnowazne pod wzgigdem skutkéw prawwnych dokum entom opatrzonym podpisami wilasnor¢anymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nintejszym zaswiadczeniu m oina sprawdzic 2a pomocq num eru we ryfkacy|nego zafwiadcze nia na
stronie Polskief l2by Indynieréw Budownictiva wwiv.plib org pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wiainowe| Okregowe] 12zby Iniynieréw
Budownictwa

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6ézefa Dembienskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas~Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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Warszawa, dnia 06.09.1999 1
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ "tV 199

DECYZJA Nr 1688/99/U

Pap inz. Waojciech Binger

urodzony dnia 17.02.1974 r. w Sepolnie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjrego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eqcznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.06.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania roboetami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie Iinii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od mnieises; deeyzii stuzy swonie odwoianie do Ministra Laczrosei
za pusradniciwem Gidwaego Inspektoca PITiP, w terminic 14 dni od
dria ;&) dorgezenia {art 127 £1§ 2, art. 129 §b i 2 Kpa)

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-~Jaworskiego, cz¢$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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& POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjoym:

KUP-XTQ-ZBV-37H *

Pan WOJCIECH BINGER o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0589/04

adres zamieszkania ul. KROTKA 15, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiad czenie jest waine do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacs

elektronianej opatnone bezpiecnvm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pom ocy wainego kwalifikowane go cetyfikatu s3
rownmvaline pod w2gledem skutkow prawvnydh dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecaymi})

* weyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyine go 2adiviadczeda na
stroniz Polskiej 1zby Intynierow Budownictwa wwiw.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiowej Okregowej iz2by Inzynierdw
Budownictwa

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieniskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-~Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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l1l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego zwigzanego z

budowg ulic Ks. Jozefa Dembienskiego, Erazma Parczewskiego, Juliana Sas-Jaworskiego, czesci

ulicy Emilii Liszkowskiej dla potrzeb umieszczania w nim:

- infrastruktury technicznej zwigzanej z zarzadzaniem drogg lub potrzebami zarzadzania
ruchem drogowym,

- infrastruktury technicznej zwigzanej z budowa linii telekomunikacyjnych oraz linii
energetycznych niezwigzanych z zarzadzaniem drogg oraz potrzebami zarzadzania
ruchem drogowym wraz z kablami zasilajacymi i sygnalizacyjnymi.

- urzadzen systemoéw sygnalizacji wtamania.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoédztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim,

na terenie miejscowosci Laskowice w gm. Jezewo.

W projekcie przyjeto nastepujace profile kanatu technologicznego:

a) kanat technologiczny uliczny KTu:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 3 rury $wiattowodowe RS i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR dla potrzeb budowy
linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 40/34/7x10/8.
b) kanat technologiczny przepustowy KTp:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 125/7,1 z zaciggnietymi 3 rurami $wiattowodowymi RS i 1
prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o
przekroju odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 40/34/7x10/8.

c) kanat technologiczny przytaczeniowy KTps:

- 1 rura HDPE 40 dla potrzeb budowy przytaczy telekomunikacyjnych przylegtych posesji

do projektowanych ulic.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o0 nastepujace materiaty wyj$ciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
inwentaryzacja stanu istniejgcego,
mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii

Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okoto 950m.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r),

- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675)

— Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680)w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne,

—~ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.

— Zasady Projektowania Kanatéow Technologicznych (KT)

3. Inwestor

Gmina Jezewo
ul. Swiecka 12
86-131 Jezewo

4. Zakres rzeczowy

W projekcie przewidziano budowe:

- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 765,0m

- kanatu technologicznego przepustowego (KTp): 54,0m

- kanatu technologicznego przytaczeniowego (KTps) z rur HDPE 40: 572,0m
- studni kablowych typu SK-2 : 14 szt.

- studni kablowych typu SKR-1 : 5 szt.

5. Stan istniejacy

W obrebie opracowania wystepujg telekomunikacyjne linie kablowe ziemne oraz ziemne i
napowietrzne linie energetyczne. Na pozostatg istniejaca infrastrukture inzynieryjna sktada sie

wodocigg i kanalizacja sanitarna.

Budowa drogi gminnej w ciagu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, czes$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny KT wybudowaé jako kanat uliczny KTu, przepustowy KTp, i
przytaczeniowy KTps z przebiegiem trasowym pokazanym na planie sytuacyjnym — rys nr 2.1-2.3.
Kanat umiesci¢ w pasie drogowym projektowanych ulic. Gleboko$¢ posadowienia kanatu liczona
od projektowanej powierzchni pobocza do gérnej krawedzi rury ostonowej RO powinna wynosic¢
min. 0,7m, natomiast kanatu KTp pod projektowang jezdnig 1,0m liczona od projektowanej rzednej
do gérnej krawedzi rury ostonowej RO.

Profil kanatu KTu zostat pokazany na rysunku nr 4.1. Rury RS oraz WMR powinny by¢
utozone na 10cm podsypce z piasku. Przed ukfadaniem rur dno wykopu wyréwnac oraz zagescic.
Rury RS i WMR spiaé opaskami samozaciskowymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 2,0m.
Przykrycie wykona¢ warstwag piasku o grubosci 5cm powyzej gérnej krawedzi rur RS i WMR.
Powyzej utozy¢ rury ostonowe RO. W celu zachowania prawidlowego odstepu zaleca sie
stosowanie wktadek dystansowych.

Profil kanatu KTp zostat pokazany na rysunku nr 4.2. Rura RO z rurami RS oraz WMR
powinna by¢ utozona na 10cm podsypce z piasku. Przed ukfadaniem rur dno wykopu wyréwnaé
oraz zages$ci¢. Przykrycie wykonaé warstwa piasku o grubosci 5cm powyzej gérnej krawedzi rury.
Powyzej utozy¢ rure ostonowg RO pusta. W celu zachowania prawidiowego odstepu zaleca sie
stosowanie wktadek dystansowych.

Kanat przytaczeniowy KTps wybudowac¢ z rur HDPE 40/3,7 dla potrzeb realizacji przytaczy
telekomunikacyjnych do przylegtych posesji. Rury utozyé na gtebokosci 0,5m ponizej
projektowanej rzednej pobocza na 10cm podsypce z piasku. Rury uktadaé od projektowanej studni
SK-2 lub SKR-1 do granic posesji z 0,6% spadkiem w kierunku studni. Minimalne przykrycie rur
powinno wynosi¢ 0,5m ponizej projektowanej rzednej pobocza. Zakoriczenia rur w ziemi i studni
uszczelni¢ zaslepkami na przenikanie wilgoci i gazu.

Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i
Inwestora. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi,
odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Rury RS tgczyé za pomoca
ztaczek skrecanych, natomiast WMR za pomocg dedykowanych obuddw i ztaczek mikrorur.
Wszystkie ztgczki i obudowy rur RS i WMR zainstalowa¢ w studniach kablowych. Potaczenia
powinny zapewni¢ szczelno$S¢, a takze powinny by¢é odporne na dziatanie podwyzszonego
cisSnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi. W tym
celu po zmontowaniu kanatu wszystkie rury nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Konce rur
Swiattowodowych w studniach uszczelnié.

Rury kanatu uktadac ze spadkiem w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
o uksztaltowaniu poziomym, w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania

terenu w kierunku jednej ze studni. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okoto 950m.
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nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie skladowania przed nastonecznieniem. Jezeli rury
polietylenowe ukfadane sg w okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na giebokosci 1 m jest
znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie kanatu powinno by¢é wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie. Rury polietylenowe powinny by¢é uktadane przy
temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.
Podczas ukiadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Przykrycie rur RO wykona¢ na grubosci 10cm piaskiem lub przesiang ziemig. Kolejne
warstwy zasypaé ziemig rodzima. Zageszczenie gruntu metodami mechanicznymi wykonaé po
przykryciu rur RO min. 25cm ziemi.

W celu oznaczenia kanatu technologicznego w potowie gtebokosci wykopu utozyé tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm z trwalym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. W celu identyfikacji przebiegu kanatu w terenie bezposrednio nad kanatem
dodatkowo umiescic¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+-10mm i gruboéci 0,5mm
w kolorze pomaranczowym z taSma kwasoodporna o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co
najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem:
,Uwaga Kanat Technologiczny”. Taéme TOL wprowadzi¢ do studni kablowych.

Do budowy kanatu zastosowaé studnie kablowe o gabarycie SK-2, SKR-1. Wszystkie
wprowadzenia rur do studni uszczelnié zaprawa i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.
Zastosowa¢ studnie kablowe klasy obcigzalnosci A-15. Na pokrywach studni umiesci¢ logo lub
nazwe wiasciciela kanatu. Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed

dostepem oséb nieuprawionych poprzez zastosowanie pokryw z zamkiem ryglowym.

7. Obowigzujace normy.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$é 21:
Wymagania szczegbétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

ZN - 96TP S.A. - 021 - ,Uszczelki korcow rur. Wymagania i badania".

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-~Jaworskiego, czg$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania.

8. Materialy podstawowe.

LP Materiat llosé Jednostka
1 Studnia kablowa SKR-1 szt 5
2 Studnia kablowa SK-2 szt 14
3 Rura HDPE 110/6,3 m 835
4 Rura HDPE 125/7,1 m 55
5 Rura HDPE 40/3,7 m 3121
6 Prefabrykowana wigzka mikrorur 40/34/7x10/8 m 844
7 Ztaczki skrecane ZRs40 szt 9
8 Ztaczki koricowe rur 40 szt 124
9 Ziaczki proste mikrorurek 10/8 szt 21
10 Zaslepki koricow mikrorurek 10 szt 42
11 Obudowy typu | do prefabrykowanej wigzki mikrorur szt 3
12 Uszczelnienie wigzki mikrorur szt 6
13 Ta$ma ostrzegawcza TO m 1065
14 Ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL m 1065

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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9. Uwagi koncowe.

Kanat technologiczny podlega wytyczeniu w terenie przez uprawniong jednostke
geodezyjng. W trakcie realizacji powinien byé sprawowany nadzér ze strony Inwestora lub
powotanego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie prace skoordynowaé z
pracami innych branz. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢é uzgodnione z Inwestorem i naniesione w dokumentac;ji tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w uzgodnieniach, obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych. Przestrzegaé
przepisbw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét. Wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

W przypadku napotkania podczas prac na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyijne,

energetyczne na kable natozyé rury dwudzielne.

Opracowat

mgr inZ./Darius\z Dudzinski
4 f /

/ \>
L4

Budowa drogi gminnej w ciagu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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IV.INFORMACJA BIOZ

Miejscowosé: Laskowice gm. Jezewo

obreb ewidencyjny 0010 KRAPLEWICE, jednostka ewidencyjna JEZEWO

- ark. 1: 125.
obreb ewidencyjny 0013 LIPNO, jednostka ewidencyjna JEZEWO- ark. 2:
30, 31/10, 32/15, 33/22, 33/46, 33/72, 33/90, 33/109, 33/110, 33/111, 33/147.

Temat: Budowa drogi gminnej w ciagu: ul. Ks. J6zefa Dembiernskiego,
ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego,
czesc¢ ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice,
na odcinku okoto 950 mb

Inwestor: Gmina Jezewo

ul. Swiecka 12
86-131 Jezewo

Data wykonania: 20.04.2020 r.

Miejsce wykonania: Swiecie.

Projektant ;

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjainosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie Iini}',/ﬁ.’s‘ta)acji i (\ﬂzqdzer'r liniowych

;4'1 ‘/’ "/ )
| LA

Budowa drogi gminnej w ciagu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii

Liszkowskiej w miejscowos$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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Informacija BIOZ

Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robdt i kolejno$é realizacji prac:

- wykopy robocze,

- budowa studni kablowych,

- budowa ciagéw kanatu technologicznego,
- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu dla studni kablowych i kanalizacji kablowe;j,

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rur kanalizacji kablowe;j,

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem wigzki mikrokanalizacji,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,
- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu,

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot:

- uzywanie narzedzi o ostrych korcach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatéw budowlanych (rury),

- halas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napigcia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

- system polecer) i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizaciji nalezy:

- przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbada¢ czy powyzszy spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz

posiadaé certyfikat bezpieczeristwa,

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jozefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowa¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow, sktadowanie materiatéw na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

- W przypadku realizacji robot w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odleglo$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga byé wykonywane roboty,

- W celu ustalenia doktadnej lokalizacii istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wytacznie
recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ $wiatta
ostrzegawcze,

- barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurq towarzyszgcq

w zakresieﬁiﬁii,‘-._instﬁcji i urzadzen liniowych

(Ll

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-~Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowo$ci Laskowice, na odcinku okofo 950m.
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa..........ccceiiiceiricsenrcnnnniisiiscssssssnrecessssssssmessssrssesssansesassssssssnssnnssssasssessnnnnnes rys. 1.1
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .........ccccomirninmnmcrriminisisssmmnrsnssres i ssssssssssesssnsssas rys. 2.1-2.4
3. Schemat IdEOWY ........ccociiriiniiniiinr it na s es s e s s an e s n s mmn s e s nnn s e s san s rys. 3.1
4, Profil kanatu technologicznego KTU ........cmiiiiiiicmmmricininineeressss s sessssseeenas rys. 4.1
5. Profil kanatu technologicZnego KTP ...cccccciiiiicvimimiiniiiiisssin s snnessssssss s sssssnns rys. 5.2

Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. J6zefa Dembieriskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii
Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okofo 950 m..
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Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:

Gmina Jezewo
ul. Swiecka 12
86-131 Jezewo

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢c

STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:
Budowa drogi gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembienskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana
Sas-Jaworskiego, cze$¢ ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okoto 950 mb

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA

Tytut rysunku:

Profil kanatu technologicznego

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

PROJEKTANT | mgr inz, Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U .,f‘/\;/c/’z_‘,,,», /< .

branza telekomunikacyjna

o A 22/
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rana telekomunikacyina
data nrrys. faza Tom
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