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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla budowy drogi
gminnej w ciggu: ul. Ks. Jézefa Dembienskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas-
Jaworskiego, czes¢ ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice, na odcinku okoto 950 mb.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Laskowice.

Poczatek opracowania ul. ks. J6zefa Dembienskiego znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg bez nr (byta DW 239), a koniec na potgczeniu z ul. Juliana Sas-Jaworskiego. Poczatek
opracowania ul. Juliana Sas-Jaworskiego znajduje sie na potaczeniu z ul. ks. Jézefa
Dembienskiego, a koniec na wigczeniu do skrzyzowania z ul. Emilii Liszkowskiej. Poczatek
opracowania ul. Erazma Parczewskiego znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg bez nr
(byta DW 239), a koniec na skrzyzowaniu z ul. Juliana Sas-Jaworskiego. Poczatek opracowania ul.
Emilii Liszkowskiej znajduje sie przy dziatce 33/6, a koniec na wigczeniu do skrzyzowania z ul.
Juliana Sas-Jaworskiego.

Dtugos¢ projektowanych ulic wynosi tgcznie okoto 900 m.

Celem opracowania jest:

* przygotowanie materiatbw wraz z opiniami do zatwierdzenia statej organizacji ruchu,

» zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

2. Inwestor

Gmina Jezewo
ul. Swiecka 12
86-131 Jezewo

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

- projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (ze zmianami),
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— Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

(ze zmianami).

4. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze
zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zalozenia projekiowe dla budowanych ulic:

S (== W [0 T PP PP PP PP PTPPRTPP D”
= KategOria MUCKU. ..o KR1
= PredkoSC ProjeKIOWA . .......ueiiiiiii e 30 km/h
— Szerokos$E€ jezdni........cccuviiiiiiiiiii 5,00 m (3,50 m odcinek jednokierunkowy)
— Spadek poprzeczny jezdni NA ProStE).......eoviieiiiiiieie e 2,0%
= SZErOKOSE PODOCZY ...t 0,75m
—  Spadek pPOPrzeczny PODOCZY .........eeieiiiuiiiiiiiiiiee ettt 8,0%
= SZeroKOSE ZJaZAOW ......coeiiiiiiiiiiiiiee e dostosowana do istniejgcych

5. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepiséw.

Projektowane oznakowanie zaktada wprowadzenie strefy zamieszkania (znaki D-41 oraz
D-42), dwodch przejs¢ dla pieszych (oznakowanych aktywnymi znakami D-6 z sygnalizacjg
ostrzegawczg, zasilanych solarnie), oznakowanie parkingu (D-18), a takze oznakowanie pieciu
listwowych progow zwalniajagcych z kostki betonowej czerwonej (oznakowanych znakami A-11a
oraz stupkami blokujgcymi U-12c z folig odblaskowg). Pozostate oznakowanie: B-2, B-21, B-22,
D-1, D-3, T-0 ,Nie dotyczy stuzb ratunkowych”.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” (zgodnie z
rozporzgdzeniem). Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakow - typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-10) nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Sposbb rozmieszczenia znakdéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2.).

Opracowat
mgr inz. Maciej Wojnowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa Szt.

A-11a 10

B-2 1

B-21 1

B-22 1

D-1 4

D-3 1

D-6 (aktywne) 4

D-18 1
D-40 2
D-41 3

T-0 ,Nie dotyczy stuzb ratunkowych” 2

Razem znaki pionowe (klasyczne)

Stupek stalowy

Konstrukcje wsporcze pod znaki D-40 / D-41 / B-2
Aktywne znaki D-6

Konstrukcje wsporcze pod aktywne znaki D-6

z sygnalizacjg ostrzegawczg (zasilane solarnie)

Ogniwa fotowoltaiczne

OZNAKOWANIE POZIOME

26 szt.
18 szt.
3 szt.
4 szt.

4 szt.
4 szt.

Oznakowanie poziome (linie P-10) nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

(U-164)

Nazwa Szt.
stupki U-12c¢ z folig odblaskowa 10
prog zwalniajacy listwowy z
kostki betonowej czerwonej 5
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp. Data Opinia
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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