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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Dane podstawowe

Nazwa obiektu
Ladowisko dla smigtowcow ratunkowych przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. J. Korczaka w Stupsku Sp. z o.0. ,,SEUPSK-SZPITAL”.

Zleceniodawca
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny

im. Janusza Korczaka w Stupsku Sp. z o.0.

ul. Hubalczykow 1
76-200 Stupsk

Lokalizacja ladowiska
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny

im. Janusza Korczaka w Stupsku Sp. z o.0.

ul. Hubalczykow 1

Dziatka ewidencyjna numer 80/22 obreb nr 0017
76-200 Stupsk

Podstawa merytoryczne opracowania
1. Mapa topograficzna terenu w skali 1:10 000,

A e

7.

Mapa zasadnicza terenu w skali 1:1 000,

Dokumentacja fotograficzna,

Archiwalna dokumentacja projektowa lagdowiska dla §migtowcow,

Archiwalna dokumentacja ,,Instrukcja Operacyjna” i ,,Plan Ratowniczy” ladowiska,
Aktualna dokumentacja ,,Instrukcja Operacyjna” i ,,Plan Ratowniczy” ladowiska,

Pomiary geodezyjne,

Najwazniejsze ustawy, rozporzadzenia i akty prawne:

1.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego
oddzialu ratunkowego (Dz.U. 2019r., poz. 1213 z pozn. zm.) - zwane dalej
w opracowaniu MZ [1] lub [1],

Obwieszczenie: Nr 18 Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r.
w sprawie ogloszenia tekstu Zatacznika 14, tomu II do Konwencji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42), - zwane dalej w opracowaniu ICAO [2] lub

(21,
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10.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. 2020r.,
poz. 1970 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 pazdziernika 2012 r.
ustanawiajgce wymagania techniczne 1 procedury administracyjne odnoszace si¢ do
operacji lotniczych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 216/2008,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji ladowisk (Dz. U. z 2013r., poz. 795),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie
przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen

o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. z 2021r., poz. 264),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan
dla lgdowisk (Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1791) — akt prawny uznany za uchylony,
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 7 dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 979) — akt prawny uznany
za uchylony,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130
poz. 1193 z pozn. zm.) — akt prawny uznany za uchylony.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1192 z pozn. zm.) — akt prawny uznany za
uchylony.

Zakres opracowania

W zwiazku z:

wejsciem w zycie nowego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2019r., poz. 1213 z pozn. zm.),

zmiang definicji oraz wprowadzeniem nowych elementéw definiujacych ladowisko,

zmiang sposobu oznakowania i oswietlenia nawigacyjnego ladowiska,

zmiang wymagan dot. wyposazenia lagdowisk,

obecnie ladowisko nie spetnia wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu MZ [1] oraz
ICAO [2].
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Zakres opracowania obejmuje przygotowanie koncepcji i wytycznych do projektu

przebudowy ladowiska, aby spelniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2019r., poz. 1213

z pozn. zm.) [1] oraz Obwieszczenia: Nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia

02 lipca 2021 r. w sprawie ogloszenia tekstu Zatacznika 14, tomu II do Konwencji

o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r
(Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) [2].

Wymiary ladowiska - stan aktualny

Ladowisko zostalo zaprojektowane i1 spetniato wymagania starych aktéw prawnych, ktére

zostaty uchylone, a mianowicie:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 979) — lgdowisko zostato
zaprojektowane w oparciu o ww. rozporzqdzenie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan
dla lgdowisk Dz. U. 2004 nr 170 poz. 1791 zpdézn zm.) - lgdowisko spetniato
wymagania ww. rozporzgdzenia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1193
Z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1192 7 pozn. zm.).

Obecnie ladowisko ma nastepujace parametry:

Strefa przyziemienia i utraty sity no$nej TLOF: wymiary 15,0m x 15,0m,
Strefa koncowego podejscia i startu FATO: wymiary 35,0m x 35,0m,
Gtoéwne 1 pomocnicze kierunki startu 1 ladowania:

- gléwny kierunek startu 130° GEQ,

- gléwny kierunek ladowania 140° GEO,

- pomocniczy kierunek startu 320° GEO,

- pomocniczy kierunek ladowania 310° GEO,

Powierzchnie ograniczajace na kierunkach podej$cia/wnoszenia oraz powierzchnie boczne sa

wyprowadzone z krawgdzi strefy FATO o wymiarach 35,0m x 35,0m.

Obecne zagospodarowanie terenu przedstawia Zatgcznik nr 1.
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Zgodnie z nowym rozporzadzeniem MZ [1] analizowane ladowisko powinno mie¢

nastgpujagce wymiary — sg to minimalne wymiary ladowiska (zgodnie z Rozdziatem 2

Wymagania dla lgdowisk naziemnych):

* Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej TLOF: wymiary 15,0m x 15,0m lub $rednica
15,0m,

* Strefa koncowego podejscia i startu FATO: wymiary 25,0m x 25,0m lub $rednica
25,0m,

» Strefa bezpieczenstwa lagdowiska Safety Area: wymiary 33,4m x 33,4m lub $rednica
33,4m,

Powierzchnie ograniczajagce nalezy wyprowadzi¢ z krawedzi strefy bezpieczenstwa

o wymiarach 33,4m x 33,4m. (zgodnie z Rozdziatem 2 Wymagania dla Ilgdowisk

naziemnych pkt 7 MZ [1]).

Jednak ze wzgledu na obecne wigksze wymiary lagdowiska, oraz mozliwos$¢ przylotow

wiekszych §miglowcéw ratownictwa morskiego lub innych stuzb ratowniczych proponuje

si¢ przyjac¢ nastepujace wymiary:

* Strefa przyziemienia i utraty sity no$nej TLOF: wymiary 18,0m x 18,0m,

* Strefa koncowego podejscia i startu FATO: wymiary 30,0m x 30,0m,

» Strefa bezpieczenstwa ladowiska Safety Area: wymiary 40,0m x 40,0m,

Powierzchnie ograniczajagce nalezy wyprowadzi¢ z krawedzi strefy bezpieczenstwa

o wymiarach 40,0m x 40,0m. (zgodnie z Rozdziatem 2 Wymagania dla Ilgdowisk

naziemnych pkt 7 MZ [1]).

Propozycje zmian i wytyczne do projektu ladowiska.

W zwiazku z wejsciem w zycie nowego rozporzadzenia zmianie ulegly rowniez wytyczne
dot. oznakowania i o$wietlenia nawigacyjnego ladowiska oraz wytyczne dot. wyposazenia
w Srodki ppoz. i ratownicze itp.

Ponizej przedstawiono propozycje zmian dotyczacych ladowiska aby dostosowac je do

nowych przepiséw [1], [2], [3]:

Nalezy przyjac¢ nastgpujace wymiary/parametry lagdowiska:

» Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej (pozostaje bez zmian) TLOF: wymiary
18,0m x 18,0m. (zgodnie z Rozdziatem 2 Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 5
ppkt 2MZ [1]),

» Strefa koncowego podejscia i startu FATO: wymiary 30,0m z 30,0m (zgodnie
z Rozdziatem 2 Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 1, pkt 2 ppkt 2 MZ [1]),

» Strefa bezpieczenstwa ladowiska Safety Area: wymiary 40,0m x 40,0m (zgodnie
Z Rozdziatem 2 Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 1, pkt 3 ppkt 1 i 2, pkt 4 MZ
[1]),
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Maksymalny wymiar $migtowca obliczeniowego jaki moze ladowa¢ na lagdowisku
D=20,0m i o maksymalnej masie startowej Myom = 10 000 kg (do wyjasnienia),
Gtéwne i pomocnicze kierunki startu i lgdowania pozostaja bez zmian, czyli:

- gléwny kierunek startu 130° GEO,

- gléwny kierunek ladowania 140° GEO,

- pomocniczy kierunek startu 320° GEO,

- pomocniczy kierunek ladowania 310° GEO,

Lista zmian jakie nalezy wprowadzi¢ na ladowisku (obejmuje réwniez zmiany

przewidziane w nowym rozporzadzeniu MZ w sprawie SOR, ktére obecnie jest

przygotowywane) oraz wynikajace z obecnosci przeszkdd lotniczych, ktére pojawity sig¢

wokot ladowiska:

1.

Wykonaé¢ zétta linig TLOF. Wokét Pola TLOF nalezy namalowaé zétta linig
o grubosci 0,5m i wymiarach zewng¢trznych 18,0m x 18,0m (zgodnie z Rozdziatem
1 Wymagania og6lne rysunek nr 2 MZ [1])

Wykona¢ nowe znaczniki pola FATO o wymiarach 1,5m x 0,3m rozmieszczone

w odstgpach od 1,5m do 2,0m wyznaczajagce kwadrat o wymiarach zewngtrznych

30,0m x 30,0m — 40 znacznikéw po 10 na kazdym boku (zgodnie z Rozdziatem 1

Wymagania ogélne rysunek nr 2 MZ [1]),

Nalezy wykona¢ nowe $wiatla krawegdziowe wokot pola FATO, tak aby wyznaczaty

kwadrat o wymiarach 32,0m x 32,0m i byly rozstawione w odst¢gpach ok. 4,6m.

Odlegtos¢ pomiedzy lampami nie moze by¢ wigksza niz Sm, obecnie odlegtosc¢

pomiedzy lampami wynosi ok. 8,9m. Nalezy zainstalowa¢ 28 lamp po 8 na kazdym

boku. (zgodnie z Rozdziatem 2 Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 13 ppkt 2 MZ

[1] oraz ICAO pkt. 5.3.9.6 [2]),

UWAGA!!!

Mozliwe sg dwa warianty wykonania nowego oznakowania FATO.

a) Wariant [ polega na wykonaniu opaski z kostki brukowej o wymiarach
zewnetrznych ok. 30,0m x 30,0m i o grubosci okoto 0,3m-0,5m, tak aby mozna
bylo na niej namalowa¢ znaczniki o wymiarach 1,5m x 0,3m tak aby utworzyty
kwadrat o wymiarach zewnegtrznych 30,0m x 30,0m. Woké6t znacznikéw
w odleglosci 1,0m na fundamentach betonowych nalezy posadowi¢ lampy

nadziemne FATO o wysokosci do 25cm.
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b) Wariant II polega na wykonanie opaski z kostki brukowej o wymiarach

zewnetrznych ok. 33,0m x 33,0m i grubosci ok. 1,8m. Wewnatrz opaski z kostki

brukowej nalezy namalowa¢ znaczniki o wymiarach 1,5m x 0,3m tak aby

utworzyly kwadrat o wymiarach zewng¢trznych 30,0m x 30,0m. Wewnatrz opaski

z kostki brukowej, ale w odlegtosci 1,0m od znacznikow nalezy umiesci¢

zaglebione lampy FATO. Lampy musza mie¢ zabezpieczony pryzmat przed

uszkodzeniem.

4. Ze wzgledu na obecnos¢ wokot ladowiska przeszkdd, ktore znajduja si¢ pod Sciezka

podejscia w trakcie podejScia do ladowania $miglowiec wymaga precyzyjnego

pozycjonowania. W zwigzku powyzszym wymagane jest zamontowanie na lagdowisku
wskaznika kata $ciezki schodzenia L-HAPI (lub HAPI). Wskaznik nalezy

zlokalizowa¢ na zewnatrz strefy FATOQO, po prawej stronie lagdowiska (z punktu

widzenia pilota ladujagcego Smiglowca), tak aby o$ $wiecenia znajdowata si¢ co

najmniej 3m od linii krawgdziowej §wiatet FATO. Urzadzenie nalezy skierowaé na

azymut 320°, natomiast kat podejScia w urzadzeniu nalezy ustawi¢ na 9,5° (zgodnie

z Rozdziatem 2 Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 7 MZ [1]),

5. Nalezy zlikwidowa¢ obecne 6 Swiatet giéwnego kierunku podej$cia do ladowania

1 zastapic€ je strzatkami kierunkowymi, zlokalizowanymi na ladowisku 1 wyposazonymi

w 4 biate lampy zgltebione kazda strzatka. Lampy musza mie¢ zabezpieczony pryzmat

przed uszkodzeniem. Nalezy wykona¢ dwie strzatki kierunkowe wskazujace giéwne

1 pomocnicze kierunki wznoszenia i podejscia do ladowiska. (zgodnie z Rozdziatem 2

Wymagania dla lgdowisk naziemnych pkt 13 ppkt. 3b MZ [1]). Ww. zmiana swiatet

gtownego kierunku na strzatki kierunkowe jest opcjonalna (nie jest obowigzkowa) i

podyktowana wyltgcznie tatwiejszym utrzymaniem lgdowiska (tatwej sie odsnieza, brak

koniecznosci wykaszania trawy wzdtuz swiatet.

6. Istniejace lampy projektorowe (ogdlne) doswietlajace ptyte ladowiska mozna

przesuna¢ blizej krawedzi nowego pola FATO, (po zewng¢trznej stronie pola FATO),

dzigki czemu lepiej beda doswietlaty ptyta ladowiska. Nalezy wymieni¢ lampy na

nowe, spetniajagce wymagania ICAQO. Lampy musza by¢ umieszczone na tatwo

tamliwych stupkach/ztaczach. Obecne lampy sg umieszczone na stalowych masztach,

ktére moglyby uszkodzi¢ topaty wirnika w przypadku probleméw przy ladowaniu.

7. Obecna szafka zasilajgca/sterujaca znajduje si¢ za blisko Strefy Bezpieczenstwa SA

1 jest obecnie przeszkoda lotniczag w powierzchni bocznej. W zwiazku z powyzszym

nalezy ja przenies¢ dalej od ladowiska i umiesci¢ przy drodze dojazdowej do

ladowiska.
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10.

Uktad sterujacy oswietleniem nawigacyjnym nalezy uzupetni¢ o radiokontroler

umozliwiajacy zdalne wiaczenie o$wietlenia nawigacyjnego na ladowisku przez pilota.

Czestotliwos$¢ pracy radiokontrolera nalezy ustali¢c z Dziatem Operacji Lotniczych

w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (zgodnie z Rozdziatem 3 Wymagania dla

lgdowisk wyniesionych pkt 12 ppkt 4 lit. j) MZ [1]).

Sterowanie o$wietleniem lgdowiska powinno zapewnia¢ trzy stopnie jasnosci

Swiecenia oSwietlenia nawigacyjnego (imp. radiokontrolera lub ustawienie

przetacznika w :

* 3 imp. - 10% jasnosci dla swiatet nawigacyjnych, urzadzenia L-HAPI (HAPI) oraz
3% jasnosci dla latarni identyfikacyjnej — jeden impuls z radiokontrolera,

= 5imp. - 30% jasnosci dla Swiatet nawigacyjnych, urzadzenia L-HAPI (HAPI) oraz
10% jasnosci dla latarni identyfikacyjne;j,

= 7 1imp. -100% jasnosci dla swiatet nawigacyjnych, urzadzenia L-HAPI (HAPI) oraz
latarni identyfikacyjnej,

* Opcjonalnie urzadzenie L-HAPI (HAPI) moze dziata¢ w trybie automatycznym
dzien/noc (30% / 10% albo 100% / 30%),

UWAGA!!!

Sterowanie o$wietleniem nalezy tak zaprojektowac, aby nie bylo mozliwe réwnoczesne

wlaczenie Swiatet nawigacyjnych oraz projektorowych (ogdélnych — oswietlajacych

ptyte ladowiska). (zgodnie ICAO rozdziat 5.3.1, w tym szczegolnie pkt. 5.3.3.7 [2]),

Nalezy uzupehni¢ srodki gasnicze na wyposazeniu lagdowiska - w postaci agregatow, na

kotkach lub gasnic, tak aby suma danego $rodka gasniczego wynosita podane ponizej

ilosci. Podstawowe $rodki gasnicze nalezy umiesci¢ bezposrednio przy ladowisku,

natomiast uzupeiniajace S$rodki gasnicze 1 sprzg¢t ratowniczy mozna umiesci¢

w kontenerze (skrzyni) zlokalizowanym w poblizu ladowiska, przy drodze dojazdowe;j

do ladowiska (zgodnie ICAO rozdz. 6.2. pkt. 6.2.6 [2] i tabela 6-2.):

= 90 kg proszku gasniczego,

* 36 kg CO,,

albo w przypadku obnizenia kategorii ladowiska do H2:

= 45 kg proszku gasniczego,

= 18kg CO,,

Dodatkowy sprzet ratowniczy przy ladowisku (opcjonalny, ale zalecany):

» Klucz francuski — 1 szt.,

» Topor strazacki sredni — 1 szt.,

= Nozyce do cigcia pretéw 60 cm —1 szt.,

* Fom krotki — 1 szt.,

= Koc gasniczy — 1 szt.,

= Cegi—1 szt
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11.

12.

13.

= Zestaw srubokretow — 1 szt.

= N0z strazacki z pochwag — 1szt.,

= Regkawice ognioodporne (pary) — 2 szt.,

* Okulary ochronne — 2 szt.

Nalezy wyznaczy¢ stref¢ bezpieczenstwa SA o wymiarach 40,0m x 40,0m wolna od

przeszkéd, oraz wyznaczy¢ powierzchnie ograniczajagce od granicy = strefy

bezpieczenstwa.

Po pétnocnej 1 wschodniej stronie ladowiska, wzdluz ogrodzenia zaleca si¢ nasadzenie

zywoplotu o wysokosci do 2m, ktéry ograniczy wptyw podmuchéw powietrza

podwirnikowego na tereny sasiednich posesji. Ma to szczegélnie znaczenie

w przypadku ladowania wigkszych $miglowcéw np. SmiglowcOw ratownictwa

morskiego W-3WARM Anakonda lub innych stuzb poszukiwawczo-ratowniczych,

wykorzystujacych wieksze i cigzsze Smigtowce.

Po przebudowie ladowiska nalezy:

» zaktualizowa¢ dokumentacj¢ INOP (Instrukcja Operacyjna) i PR (Plan
Ratowniczy) uwzgledniajagc w dokumentacji wprowadzone zmiany oraz wyznaczy¢
ponownie powierzchnie ograniczajace (zgodnie z Rozdziatem 2 Wymagania dla
lgdowisk naziemnych pkt od 6 do 11 MZ [1]).

= Dokumentacje INOP i PR ponownie zaopiniowa¢ PAZP (Polska Agencja Zeglugi
Powietrznej) - opiniowanie w PAZP przebiega razem z opiniowaniem w LPR.
Nastepnie przekaza¢ do KM PSP (Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej)
oraz zaktualizowa¢ w zasobach ULC (Urzad Lotnictwa Cywilnego).

UWAGA!!! Obecnie Instrukcja operacyjna zostata zaktualizowana zgodnie z nowymi

przepisami jednak samo lagdowisko w tym oznakowanie ladowiska nalezy dostosowac

do obowiazujacych przepiséow. Po dostosowaniu ladowiska do obowigzujacych
przepisOw nalezy zaktualizowac opis ladowiska w Instrukcji Operacyjnej i Planie

Ratowniczym.

UWAGA!!!

1.

W czasie prac remontowych / przebudowy ladowiska lub w okresie gdy ladowisko
jest nieczynne nalezy je oznakowa¢ zgodnie z Zalacznikiem nr 7 - ladowisko
nieczynne.

Ze wzgledu na ograniczone wymiary oraz brak przestrzeni wolnej od przeszkod
na kierunkach ladowania i startu umozliwiajacej bezpieczne ladowanie
w przypadku wystapienia awarii zespolu napedowego, ladowisko przeznaczone
jest wylacznie dla Smiglowcow wielosilnikowych spelniajacych Kryteria
operacyjne 1 klasy osiagowej w Kategorii A.



Koncepcja przebudowy lgdowiska dla smigtowcéw ratunkowych przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym 10
im. J. Korczaka w Stupsku Sp. z 0.0. w celu dostosowania do obowiqzujgcych przepiséw

Zalacznik nr 1 przedstawia obecne zagospodarowanie terenu — stan aktualny lagdowiska
1 jego otoczenia.

Zalacznik nr 2 przedstawia propozycje nowego zagospodarowania terenu ladowiska oraz
wprowadzonych zmian opisanych w punktach powyzej.

Zatacznik nr 3 przedstawia koncepcje ladowiska z rozmieszczeniem oswietlenia,
oznakowania i podaniem wymiaréw poszczegdlnych elementéw ladowiska.

Zatacznik nr 4 przedstawia profil podluzny wznoszenia/podejscia oraz profil poprzeczny
ladowiska po przebudowie.

Zalacznik nr 5 przedstawia plan ladowiska i powierzchnie ograniczajace w plaszczyznie
poziome;.

Zalacznik nr 6 przedstawia mape obszaru w promieniu do 3km od Iagdowiska.

Zalacznik nr 7 przedstawia znakowanie zamknigtego ladowiska na czas remontu /
przebudowy.

Zalacznik nr 8 przedstawia drzewa wymagajace cie¢ technicznych w celu ich obnizenia.



