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Opis przedmiotu zaméwienia - BUTY GUMOWE

1. Przedmiot zamo6wienia musi by¢:

zgodny z wymaganiami okreslonymi w normie EN 15090, EN 50321 lub rownowazny
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29
wrzesnia 2021 roku w sprawie umundurowania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz.U.2021 p0z.1795, ze zm.)

wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi okre$§lonymi w Zarzadzeniu Nr 9 Komendanta
Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 lutego 2007 r. ,,w sprawie wzorcow oraz
szczegotowych wymagan, cech technicznych i jakoSciowych przedmiotéw umundurowania,
odziezy specjalnej i $rodkéw ochrony indywidualnej uzytkowanych w Panstwowej Strazy
Pozarnej” (Dz.U. KG PSP nr 2 z dnia 23 pazdziernika 2009 r.): KT-46 ,WYMAGANIA
TECHNICZNE dla butéw strazackich”

wykonany zgodnie z wymogami techniczno — uzytkowymi pkt. 1.9. ,Buty strazackie”
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn zm.)

2. Wymagania dodatkowe:

produkt musi posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz certyfikat oceny typu UE
lub réwnowazny.
buty w wykonaniu jako model ,,D”
podeszwa antypos$lizgowa, antystatyczna, odporna na ciepto, dziatanie oleju napgdowego,
etyliny, wykonana z gumy
buty powinny posiada¢ w podeszwie wktadke chronigcg stopg przed przektuciem
buty powinny posiada¢ stalowe noski odporne na uderzenie oraz zgniecenie
buty musza posiada¢ wlasciwosci ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym do 1000V
buty powinny posiada¢ uchwyty w gornej czgsci utatwiajace wkladanie obuwia
buty gumowe musza posiada¢ wyjmowang wkladke ocieplajaca chtonaca pot, wyscielajaca catg
powierzchni¢ wewnetrzng buta
wktadka ocieplajgca winna by¢ odporna na ptomien
wktadka ocieplajaca winna posiada¢ na gornej krawedzi lamowke z uchwytami utatwiajacymi
jej zakladanie
na pigcie wktadki ocieplajgcej naszyta dodatkowa warstwa materialu zabezpieczajaca wkladke
przed przetarciem
kazda dostarczona para wktadek powinna posiada¢ trwate oznaczenie rozmiaru
wszystkie uzyte materialy musza by¢ w gatunku I
oferowany przedmiot zamowienia musi by¢ nowy
do kazdej pary butow dolaczona instrukcja uzytkowania — konserwacji
dostepne w rozmiarach od 36 do 48
Zamawiajacy przekaze rozmiary butow gumowych przeznaczonych do dostawy w trakcie
realizacji zamowienia.
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