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Zalacznik Nr 6e

Opis przedmiotu zamowienia - HEL.M BOJOWY

Wymagania podstawowe

Helm musi by¢ certyfikowany zgodnie z norma PN-EN 443: 2008 lub rownowazny jako
helm typu B/3b. Konstrukcja zapewniajaca maksymalny komfort i bezpieczenstwo dla
strazakOw nawet w zmiennych temperaturach. Masa: (z przyltbica gléwna 1 ostong karku) nie
moze przekracza¢ 1400 g.

Wymagania dodatkowe
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Test izolacji elektrycznej mokrych/wilgotnych hetméw (E2) i powierzchni hetmu
(E3), w obu przypadkach nie powinien przekroczy¢ 1.2 mA.

Ogo6lne promieniowanie cieplne: minimalna pojemnos¢ / intensywno$¢ strumienia
ciepta ktora powinna mie¢ skorupa hetmu wynosi 14 kW/m?. Okres promieniowania:
8 minut.

Skorupa hetmu powinna by¢ sztywna i wykonana z masy termoplastycznej wysokiej
jakos$ci, wzmacnianej widknem szklanym dla maksymalnej odpornosci
cieplnej/termicznej.

Zintegrowany, trapezoidalny pasek podbrodkowy ze zintegrowang ochrong uszu.
Wystarczajaca ilo§¢ miejsca w obszarze uszu dla dobrego styszenia kierunkowego.
Przy zatozonym hetmie powinna by¢ mozliwos¢ uzywania telefonow
komoérkowych.

Powinna by¢ mozliwa zewnetrzna mechaniczna regulacja rozmiaru, przy pomocy
obrotowego pokretla zlokalizowanego z tytu helmu. Pokretlo umozliwia i pomaga
strazakowiwyregulowac hetm nawet w zatozonych rekawicach bojowych i bez
zdejmowania hetmu z glowy. Funkcja pomaga takze w lepszej elastycznosci
regulacji/dopasowania rozmiaru wsroduzytkownikow o wspdlnym/zblizonym
rozmiarze. Dodatkowo, helm moze by¢ tatwo zamieniony i uzyty do ochrony oséb
poszkodowanych w czasie krytycznych akcji ratowniczych.

Jedna skorupa hetmu umozliwia dopasowanie do rozmiaréw gtowy od 49 do 67 cm.
Pokrycie opaski glowy, ostona uszu, ochrona glowy oraz wyscietanie wewnetrzne
muszaby¢ zdejmowane/wyjmowane bez uzycia narzedzi oraz z mozliwoscia prania.
Caty hetm musi by¢ przyjazny w obsludze. Powinna by¢ mozliwa szybka 1 prosta
wymiana czesci zamiennych, w tym przytbicy glownej i dodatkowego wizjera
ochronnego.

Ostona karku wykonana z mieszanki materiatu Nomex/Aramid lub rownowazny.
Musi istnie¢ mozliwo$¢ opcjonalnego doposazenia hetmu w zestaw paskow
montazowych do zewnetrznego podpigcia masek AODO.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ regulacji srodka cigzkosci hetmu.
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Wymagania dotvczace wizjerow

1. Chowane do wnetrza skorupy hetmu (z wyjatkiem krawedzi przytbicy/wizjera)
2. Ksztalt wizjera jak najbardzej jednolity

3. Wizjer nie powinien wykazywac¢ zadnych wystajacych czesci (wystepow) w obszarze
nosa, ktore moga powodowac zaburzenia widzenia.

4. Wizjer powinien by¢ uzyteczny w przypadku rownoczesnego uzycia okularow optycznych
dla wigkszosci rozmiarow glow.

5. Wizjer gtowny/przytbica powinna by¢ certyfikowana/zakwalifikowana jako “Oslona
twarzy”.

6. Helm musi posiada¢ dodatkowy wizjer ochrony oczu (gogle) w wersji
przyciemnianej/przeciwslonecznej lub przezroczystej/nieprzyciemnianej (dane przekazane w

trakcie realizacji zamowienia).

7. Wizjery powinny by¢ pokryte od zewnetrz warstwa zapobiegajaca zarysowaniom oraz od
wewnatrz warstwa zapobiegajacg parowaniu.

8. Wizjery z mozliwoscig tatwej ich wymiany za pomocg wkretow.
9. Wszystkie wizjery powinny spetnia¢ 1 klase optyczna.

10. Wszystkie wizjery musza by¢ testowane i zatwierdzone zgodnie z normg PN-EN14458
lub rownowazny.

Wymagania dotyczace akcesoriow

1. Latarka nahelmowa LED, z mozliwos$cig integracji w przedniej czesci hetmu bojowego
oraz z mozliwoscig uzycia jako latarki recznej. Latarka w wersji EX.

2. Latarka nehelmowa powinna mie¢ mozliwos¢ zasilania standardowymi bateriami AAA.
3. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ integracji systemu tgcznosci podhetmowe;.

4. Helm wyposazony w zestaw naklejek odblaskowych.
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. Helm wyposazony w naklejki identyfikacyjne z imieniem i nazwiskiem uzytkownika
(dane przekazane w trakcie realizacji zamowienia).
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