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Zalacznik Nr 6d

Opis przedmiotu zamowienia - Ubranie specjalne trzy czeSciowe

1.

8.

Wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 29 wrzesnia 2021 roku w sprawie umundurowania strazakow Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz.U. 2021 poz.1795, ze zm.),

Wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi okreslonymi w Zarzadzeniu Nr 9
Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 17 lipca 2018 r. ,,w sprawie
wzorcoOw oraz szczegotowych wymagan, cech technicznych i jakosciowych przedmiotow
umundurowania, odziezy specjalnej i $rodkéw ochrony indywidualnej uzytkowanych
w Panstwowej Strazy Pozarnej” (Dz.U. KG PSP z dnia 17 lipca 2018 r. ze zm.): KT-43
»WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego”,

Wykonany zgodnie z wymogami techniczno — uzytkowymi pkt. 1.6 ,,Ubrania specjalne”
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, ze zm.),

Wykonany zgodnie z wymogami techniczno — uzytkowymi pkt. 1.6a ,,Ubrania specjalne
lekkie” Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.).

Ubranie musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE
potwierdzajacy zgodno$¢ z EN 469:2020 lub rownowazny.

Tkanina zewnetrzna ubrania specjalnego powinna stanowi¢ tkanina z wykonczeniem
olejo- i wodoodpornym w kolorze zottym w odcieniu naturalnego aramidu.

Podszewka ubrania dwuwarstwowa, z przypikowana dodatkowa warstwa
termoizolacyjng. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z
wiokien, ktorych cecha trudnopalno$ci (wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3,
badanie wg EN ISO 15025 lub réwnowazny) zostata osiagnigta przez modyfikacj¢ ich
struktury chemicznej.

Ubranie specjalne trzy cz¢sciowe musi spetniac:

» Kurtka ubrania specjalnego musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

— zapinana jednogtowicowym, metalowym zamkiem btyskawicznym z systemem
awaryjnego rozsuwania. Zamek przykryty plisa z tkaniny zewngtrznej z
wykonczeniem wodoszczelnym. Zapigcie plisy tasma typu ,,rzep”, ciagla

— kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie. Tyt kurtki
wydtuzony w stosunku do przodu
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rekawy kurtki szerokie, wykonczone $ciggaczem elastycznym z otworem na kciuk.
W mankietach rekawow zastosowany system pozwalajacy dopasowac rekaw do
nadgarstku. Dolne krawedzie mankietéw wykonczone warstwa z Kkevlaru lub
rOwnowazny

w gornej 1 dolnej czesci kurtki cztery wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do
mocowania np. latarki, radiotelefonu, rekawic, rozmieszczone ergonomicznie. Patki
kieszeni zabezpieczone i wykonczone uchwytami z kevlaru lub réwnowazny,
utatwiajagcymi dostep do kieszeni w rekawicach. W kazdej kieszeni kurtki
karabinczyki i petle do mocowania drobnego wyposazenia

obszar tokci z dodatkowa warstwg ochronng przed przetarciem, ogniem 1
temperaturg wzmocniony warstwg z kevlaru lub rownowazny

kohierz kurtki w formie stojki, zapinany z przodu na rzep. Na stojce z lewej i prawej
stronie, pionie uchwyty utatwiajace poprowadzenie kabla radiostacji

na plecach w czesci ledzwiowej i barkach wewnetrzne elementy amortyzujace
naciski od tasm no$nych aparatu oddechowego

kurtka musi mie¢ otwor inspekcyjny umozliwiajacy kontrole stanu membrany
oznaczenia (uktad tasm ostrzegawczych odblaskowych oraz oznaczenia formacji)
muszg odpowiada¢ wymogom OPZ KG PSP

» Spodnie ubrania specjalnego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

spodnie dtugie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami

szelki szerokie z systemem regulacji dopasowania, dzialajacy na zasadzie jak w
aparatach oddechowych umozliwiajacy szybkie i wygodne dopasowanie szelek w
rekawicach

obszar kolan, zawierajacy warstwe ochronng przed przetarciem, ogniem 1
temperaturg wzmocniony warstwg z kevlaru lub roéwnowazny, posiadajacy
dodatkowa warstwe kauczukowa izolacyjng i ochrong przed wilgocia

dolne krawedzie nogawek i dolne czgéci wewnetrzne nogawek wykonczone
warstwg z kevlaru lub rownowazny

spodnie musza posiada¢ cztery wielofunkcyjne kieszenie rozmieszczone
ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na koncach warstwa z kevlaru lub
rownowazny, umozliwiajgce dostep w rekawicach

spodnie oznaczone (uktad tasm ostrzegawczych odblaskowych oraz oznaczenia
formacji) musza odpowiada¢ wymogom OPZ KG PSP

» kurtka lekka musi spetniac¢ nastgpujace wymagania

zapinana jednoglowicowym, metalowym zamkiem btyskawicznym z systemem
awaryjnego rozsuwania. Zamek przykryty plisa z tkaniny zewngtrznej z
wykonczeniem wodoszczelnym. Zapigcie plisy taSma typu ,,rzep”, ciagla
konstrukcji jednowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie. Tyt kurtki wydtuzony
w stosunku do przodu

rekawy kurtki szerokie, wykonczone $ciggaczem elastycznym z otworem na kciuk.
W mankietach r¢kawow zastosowany system pozwalajacy dopasowac rgkaw do
nadgarstku

w gornej 1 dolnej czesci kurtki cztery wielofunkcyjne kieszenie 1 obejmy do
mocowania np. latarki, radiotelefonu, rekawic, rozmieszczone ergonomicznie. Patki
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kieszeni wykonczone uchwytami koloru czerwonego, ulatwiajacymi dostep do
kieszeni w re¢kawicach.

— obszar lokci z dodatkowa warstwg ochronng przed przetarciem, ogniem i
temperaturg wzmocniony warstwg z kevlaru lub réwnowazny

— koierz kurtki w formie stojki, zapinany z przodu na rzep

— oznaczenia (uklad tasm ostrzegawczych odblaskowych oraz oznaczenia formacji)
muszg odpowiada¢ wymogom OPZ KG PSP

9. Kazde ubranie zapakowane w przezroczyste opakowanie.

10. Do kazdego komplety ubrania dotgczona instrukcja uzytkowania i konserwacji.

11. Zamawiajacy przekaze rozmiary ubran specjalnych przeznaczonych do dostawy w
trakcie realizacji zamowienia.
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