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Załącznik Nr 6a 

 

Opis przedmiotu zamówienia - BUTY GUMOWE 

 

1. Przedmiot zamówienia musi być: 

- zgodny z wymaganiami określonymi w normie EN 15090, EN 50321 lub równoważny 

- wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

września 2021 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz.U.2021 poz.1795, ze zm.) 

- wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz 

szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, 

odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży 

Pożarnej” (Dz.U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.): KT-46 „WYMAGANIA 

TECHNICZNE dla butów strażackich” 

- wykonany zgodnie z wymogami techniczno – użytkowymi pkt. 1.9. „Buty strażackie” 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z późn zm.) 

2. Wymagania dodatkowe: 

-   produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz certyfikat oceny typu UE 

lub równoważny.   

- buty w wykonaniu jako model „D” 

- podeszwa antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na ciepło, działanie oleju napędowego, 

etyliny, wykonana z gumy 

- buty powinny posiadać w podeszwie wkładkę chroniącą stopę przed przekłuciem 

- buty powinny posiadać stalowe noski odporne na uderzenie oraz zgniecenie 

- buty muszą posiadać właściwości ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym do 1000V 

- buty powinny posiadać uchwyty w górnej części ułatwiające wkładanie obuwia 

- buty gumowe muszą posiadać wyjmowaną wkładkę ocieplającą chłonącą pot, wyścielającą całą 

powierzchnię wewnętrzną buta  

- wkładka ocieplająca winna być odporna na płomień 

- wkładka ocieplająca winna posiadać na górnej krawędzi lamówkę z uchwytami ułatwiającymi 

jej zakładanie 

- na pięcie wkładki ocieplającej naszyta dodatkowa warstwa materiału zabezpieczająca wkładkę 

przed przetarciem 

- każda dostarczona para wkładek powinna posiadać trwałe oznaczenie rozmiaru 

- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I 

- oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy 

- do każdej pary butów dołączona instrukcja użytkowania – konserwacji 

- dostępne w rozmiarach od 36 do 48 

Zamawiający przekaże rozmiary butów gumowych przeznaczonych do dostawy w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 


